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1. Cel i zakres przedmiotowy 

Niniejszy Standard zawiera zapisy dotyc  z   
i s  . 

Celem Inst
 

Instrukcja zakresem 
projektowania  

2.  

Definicje i   tego standardu  SBT-PE-I31 Instrukcja  do 
projektowania i  

3.  

3.1.     Wymagania Instrukcji 
budowanych lub  z przeszkodami 
terenowymi: 

 drogami; 
 liniami kolejowymi; 
 liniami elektroenergetycznymi napowietrznymi oraz kablami 

energetycznymi; 
 liniami telekomunikacyjnymi; 
 wodami powierzchniowymi; 
  

3.2.   Projektant uzgodnienia z GAZ-
przekrocze  trenowej przed 

przekroczenia. 

3.3.    
zgodnie z SBT-PE-I02 oraz SBT-PE-I01, nie. 

3.4.   Rury stalowe stosowane do budowy  
przeciwkorozyjnie zgodnie z SBT-PE-I32, SBT-PE-I34 oraz SBT-PE-I41, 

eli ma zastosowanie. 

3.5.     
nie z SBT-PE-I34. 

3.6.   

jednej z metod: otulin  betonow , fabrycznym laminatem 
epoksydowo-szklanym lub pogrubion  3LPE lub 3LPP 

. 
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3.7.    
, u 

.  

3.8.   W przypadku wykonania prac odwodni  z uwagi na 

 
, 

. 

3.9.    

3.9.1. Rury s  
 oraz 

gdy budowa  . 
Z ze 
przyczyn ograniczenie do minimum stosowanie r

a oraz s zabudowy 
w uzgodnieniu z GAZ-

SYSTEM.  

3.9.2. za  
 inn ienione w pkt 3.9

zabudowy 
, albo wynika 

. 

3.9.3. prze  
 istnieje potrzeba budowy rury  

, ,  
  .  

3.9.4. 
 

 rury stalowe z pow  , 

 
DN 500), 

 

i ne  
-SYSTEM na etapie 

ru dokumentacji projektowej. 
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Rysunek 1-  

 

3.9.5. ochr j p
 .  

  
wg Tabeli 3, SBT-PE-I34. 

UWAGA: 
malarskie stos konstrukcje nadziemne 

i  

3.9.6.  

 magania norm, m.in. pkt 7.8 PN-EN 
1594:2014-02, 

 , 
  , 
 , 
 , 
 nie ci gal zwarcia) 

onowej z , 
  

w 

rozmieszczone w a ich parametry 
obliczone n
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, 

 ch r by  zamo
 dystansowe

, 
 ury minimum 3 m od 

granicy przeszkody terenowej, 
 by  zabezpieczone poprzez 

zastosowanie, np. opasek termokurczliwych, 
 d

wzmocnione manszety termokurczliwe dedykowane do 
uszczelni

 ulec rozszczelnieniu podczas aplikacji 
 

3.9.7. 
skr bior  

 
, m.in.: -EN 1594.  

3.9.8. zy iem  

 
w celu zapewnienia skutecznej ochrony przeciwkorozyjnej odcinka 

eszczonego w tej rurze - zgodnie z SBT-PE-I34. 

3.9.9. Zabudow punktu pomiaru ochrony katodowej  
zgodnie z wymaganiami SBT-PE-I34. 

4.   

4.1.    
 z liniami kolejowymi lub drogami krajowymi 

lecz nie mnie , 
 kategorii   

  
 

 nie , 
  elektr

w , 
 . 
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b bl  

4.2.   

. 

5.  

5.1.   Oznakowanie skrzy wania z prz  

5.1.1.  
 

5.1.2. 
nal , 
takie jak: pki oznaczeniowe lub oznaczeniowo-pomiarowe, tablice 

 lub siatki ostrzegawcze.  

5.1.3. 
o oznaczeniowych 
stosowanie barwnego kodu paskowego inf

 

5.1.4. Zaleca  

z stosow zniki 
elektromagnetyczne lub tablice informacyjne umieszczane na 

oznaczeniowych. 

5.1.5. 
t
kolor i uk
w Tabeli 1. 

Tabela 1 - 

terenowej 

Rodzaj przeszkody terenowej Kolor znacznika 
Cz  

[w kHz] 

TV kablowa/Komunikacja czarno-
 

74,0 

  83,0 

Telekomunikacja  101,4 

 zielony 121,6 

 fioletowy 66,0 
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5.1.6. godnie z instrukcj
producenta. 

5.1.7.  pkt 5.1.4, stosowane do 
oznakowania  

 
stosowanych do oznakowania blicach tych 

przebiegu. 

5.1.8. 
i wykazywa no

 

5.2.    

5.2.1.  
 oznaczeniowych lub oznaczeniowo-

pomiarowych po obu stronach skrzy . 

5.2.2.  W miejsc m szlakiem wodnym 

 

 zakaz kotwiczenia i wleczenia kotwicy, w p
podwodnego, 

  

6.  

6.1.    

6.1.1. 
ow

przepisami oraz postanowieniami niniejszej Instrukcji. 

6.1.2.   zastosowanie w przypadku 

GAZ-SYSTEM. 
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6.2.   wanie g  

6.2.1. , 

geotechniczne rogi.  

6.2.2.   
 

6.2.3. , 
, czy w 

potwierdzenia lokalizacji kolana segmentowego, nal
i 
projektowego 0,4. 

6.2.4. 

i ci  nawierzchni drogi, n

 

6.2.5. gu inien 
 aby m  

, 
zachowania, wynos  . 
zachowania dla d , 

z zaleceniem, aby najbardziej 
 do  

z drogami gminnymi. Zaleca  a  
ony do  

,  

6.2.6. Przy przekraczaniu , 
   

uzgodnienie z GAZ-SYSTEM. 

6.2.7. iu z autostrad  oraz 

powiatow  lub 
gminn
rur  
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6.3.   S ziemnego 

6.3.1.  

 
zonej 

powierzchni drogi, 

 d granicy kr
jezdni, 
prostopadle 
do granicy pasa drogowego, 

 lokalizacja rur  granicy pasa 
drogowego, 

 odleg  rnej powierzchni 
przewodowego uk

i 
0,5 m od dna rowu odwadni go dr , 

 przewodo  a dnem rowu 
, w otwartym, 

 . 

6.3.2. 
pkt 6.3.1 pod warunkiem,  zmniejszona 

GAZ-SYSTEM a 
 

6.3.3. 
a s

wsp czynnik projektowy gazoci
warunkiem,  m i 

 pkt 6.3.4 lub gdy na etapie 
  

6.3.4. Skrz ni
, 

c ad m, wspartych na 
u podporach/fundamentach, 

 

 , 
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6.3.5. pionowej podpory konst d 
 min. 0,5 m. 

 
przepustu powinno wicie za
w ce gazu 
w wolnych przestrzeniach. 

, zasypka nie 
 przestrzeni be  p

przekry   

6.3.6. 
 

azoci si  

miejscami, 
 

Rysunek 2  wanie 
 

z d  

6.3.7. Projekt zabezpieczenia 
geotechniczny wykonany na podstawie opinii geotechnicznej oraz 

geotechnicznej, zgodnie z r ansportu, 
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.  
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budowlane do projektowania w specjal o-budowlanej 
 

6.3.8. 
pod warunkiem uzgodnienia projektu proponowanego zabezpieczenia  
z GAZ-SYSTEM. Projekt wykonany przez projektanta posia
uprawnienia budowla

jego istnienia.  

6.3.9. W miejscu przebudowywan e zastosowano rury 
b przeciskowe, 

kt 6.3.1. 

6.3.10. 
zach i  

z ustawy o drogach publicznych 
 

6.3.10.1. 
 W uzasadnionych sytuacjach po 

uzgodnieniu  
z GAZ-SYSTEM  .  

6.3.10.2. Z
prze

infrastruktury drogowej (jezdni, podstawy nasypu, skraju 
. 

6.3.11. W przypadku sk

 

6.3.12. . 

6.3.13. rznych na terenie 
posesji zabud , 

, 
1,2 m. W przypadku  
przykrycia z GAZ-
SYSTEM. 
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6.3.14. i rowerowej/cho . 

6.3.14.1.  rury do 
, 

6.3.14.2. em, 
zabudowana , jej koniec powinien 

ci min. 1,0 m od 
/chodnika. W innym przypadku 

 

6.3.15. Drogi  wybudowane w celu 
ro  

6.3.15.1.   
monta i  
minimum  
1,2 m. 

6.3.15.2.  

 Zastosowana konstrukcja odc winna 
przej

 

6.3.15.3. Dopu

proponowanego zabezpieczenia z GAZ-SYSTEM. Projekt 

budowlane i

  

6.4.    

ro
 

6.5.    

6.5.1. 
r Ministra Gospodarki z dnia 

26 kwietnia 2013 r. w sprawie war w technicznych jakim powinny 
 oraz iu 
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budowle kolejowe i ich usytuowanie, z 

. 

6.5.2. 
60  do 90 , 
90 . 

6.5.3. G g kr w rurze 
 

6.5.4. 
mierzona prostopadle do osi toru, 

a na

  

6.5.5. 
wej lub 

 kolejow  nie powinna 
 

6.5.6. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza  
 pkt 6

o GAZ-SYSTEM linii 
 

6.5.7. i  

 

6.5.8. linii . 
. W przypadku zabijania pali fundamentowych 

ji linii 
 m. 

6.6.    

6.6.1. ,  
zlokalizowane na prostym odcinku cieku o ustabilizowanych 
brzegach i dnie, przy minimalnej sz przeszkody wodnej.  

6.6.2.  w  
przeszkody wodnej.  
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6.6.3. przeszkody wodnej 
y do  cieku . 

 
  

6.6.4. 
 p

z / cieku. 

6.6.5. Pr , 
przeszkody wodne powinien  Inwestorowi 

do zaopiniowania przedmiotowy wniosek. 

6.6.6. nia z przes  wodn  

przeciwkorozyjnej rur.   

6.6.7. Brzegi przeszkody wodnej 

mniejszej ni 3 m.  

6.6.8. przeszkody wodnej powinna 

budowie  

6.6.9. dniony  
ielem lub zar przeszkody wodnej.  

6.6.10. Dokumentacja projektowa przekroczenia przeszkody wodnej 

 

6.6.11. 
w  

 

 
), 

 100 m od osi mostu kolejowego lub drogowego 
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6.6.12. W przypadku,  

zym  

 300 m od mostu kolejowego i drogowego oraz innego obiektu 
., 

  

6.6.13.   
w pkt 6.6.11 w 

 warunki techniczne z  
uz -SYSTEM. 

6.6.14. 
na rzekach lub potokach ch. 

6.6.15. 

ruchomej dna rz odnego, jeziora lub innej przeszkody 
 

6.6.16. W przypadku dna skal

rzek i  

6.6.17. Nie dowy nadwodnego przekroczenia cieku wodnego 
jdzie 

taka potrzeba, 

wody ie 
onad 

 

6.6.18.  koniec  wyznaczony 
jest przez: 

 przeszkody wodnej, 

  o , 

 
indywidualnie. 

6.6.19.  
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no
 

6.6.20. W przypadku,  przechodzi 

zaporowo-upustowe. W przypadku zastosowania pojedynczej rury, 
zaporowo-upusto

przypadkach na wniosek GAZ-SYSTEM. 

6.6.21. -upustowe powinn  

 poza obszarem zalewowym, 

 , 

  

6.7.    

6.7.1.  np. 
 lub 

produkty naftowe, howaniem odle
 

i 
W 

 

6.7.2. sieci  nale
z 

to na 
 

6.7.3. ury , 
w przypadku, 

 
 

 2 m dla gazoci
, 

 
 1,6 MPa. 
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6.7.4. 
 

 

6.7.5. Ze 

zaprojektowanie i wybudowanie punktu 
zgodnie ze standardem technicznym ST-IGG-0602. Do punktu 

  
 

6.8.   b 
 

6.8.1. 

ochrony katodowej. 

6.8.2. 

powierzchn
 

6.8.3. 
, 

 

6.8.4. 
 

6.8.5. 
 zap  uszkodzeniu kabla i jego 

oznakowania. 

UWAGA:  

trasa oznakowana  
  

znamionowe UN  czerwonym, gdy  
UN >1 kV. 
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6.9.    

6.9.1. 
  15 kV, 

urowego od rzutu 

napowietrznej powinna  

 2,0  

 3,0 m dla ga
 

 4,0 m dla g
 

 6,0  

6.9.2. 

 

6.9.3. W przypad

 z
SBT-PE-I34. 

UWAGA:  

k

energetycznych od gazoc  
systemu ochrony 

 

6.9.4. 
przemienny w wybranych punktach, usytuowanych w miejscach  

, m  zaprojektowania 
, zgodnie z SBT-PE-I34. 
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6.9.5. 

 

 5,0 m - od granicy strefy kontrolowanej wyznaczonej dla tego 
ga
o , 

 8,0 m - od granicy strefy kontrolowanej wyznaczonej dla tego 

o  

M e 

 
i innym). 

6.9.6.     , 
ga u stalowego od rzutu skrajnego przewodu linii 

 

 - dla linii elektroenergetycznej 
o , 

 3,0 m - iu do 15,0 kV 
, 

 5,0 m -  

M

wym, por wym i innym). 

6.10.  

fundamentu lub obrysu nergetycznej powinna 
w Tabeli 2. 
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Tabela 2 - 

elektroenergetycznej 

elektroenergetycznej 

[kV] 

 
[MPa] 

 > 0,5 

 
[m] 

 0,5 3,0 

> 15,0 5,0 10,0 

6.10.1. Tabeli  
GAZ-SYSTEM 

skanie ods

oenergetycznej zaleca 
 

6.10.2. , aby rzut poziomy linii elektromagnetycznej 
z rzutem poziomym strefy onych wybuchem 

wyznaczonej dla obiektu sieci gazowej, np. stacji gazowej lub 
zaporowo-upustowego. 

6.11.  

6.11.1. 
napowietrznej linii 

mniejsza ni y  
 

6.11.2. 
z przewodami napowietrznej linii elektroenergetycznej przy 

prze
z wymaganymi podanymi w Tabeli 3. 
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Tabela 3 - 
elektroenergetycznej 

elektroenergetycznej [m] 

Linia elektroenergetyczna  

 

Linia elektroenergetyczna  

 

3,0 5,0 

6.12.  

6.12.1. . 

6.12.1.1. mun  

telekomunikacyjnej oraz od rzutu fundamentu innych 
 

        0,5 m - lnym ieniu 
, 

         2,0 m - 
 

6.12.1.2. 
skrajnego przewodu linii telekomunikacyjnej napowietrznej 

niejsza n ,5 m od granicy strefy 
 

6.12.2. . 

6.12.2.1. 

mniejszy . 

6.12.2.2. , 
stalowego od kanalizacji kablowej i kabla ziemnego nie 

ontrolowanej 
 

6.12.2.3. 
ni m w kanalizacji kablowej, 
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najmniej 1,5 

 

6.12.2.4. 
 

w kanalizacji kablowej,  
3,0 

prostopadle do gazoci  

6.12.2.5. 
 

W przypadku realizowania  wykorzystaniem 

0,5 m.  

6.13.   Skrzy gazoci   

 

 

bezwykopowych odl  

7.  

7.1.      
 

7.2.     Przy  

 

7.3.     Zabudowa paneli fotowoltaicznych: 

 , 

 dla gazo  wybudowanych 
5,0 m od osi  do DN 500 (  
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7.4.      
wymienionych . 

7.4.1. rzed 2001: 

 do DN                                - 2,0 m, 

 - 3,0 m. 

7.4.2. G       

 do DN - 2,0 m, 

 w       - 3,0 m, 

   - 4,0 m, 

 - 6,0 m. 

7.5.     oraz 
telekomunikacyjnych 
gazo  
wiatraka lub masztu telekomunikacyjnego  

,0 m. 

7.6.     O od  
w niniejszej Instrukcji oraz niesklasyfikowanych w r Ministra 
Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. 

e i ich usytuowanie, przy 
jednoczesnym brak do 

, Tabeli 1 ww. 
  

achowania 
 

7.7.     

,0 m. 

 

 




