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1. Cel i zakres przedmiotowy 

Celem Instrukcji jest wprowadzenie jednolitych zasad i okr  
przy projektowaniu, budowie, przebudowie, remoncie  . 

Instrukcja zakresem obejmuje wszystkich pracow
projektowania, budowy, przebudowy, remontu ki owych. 

2. D  

Definicje i   niniejszego standardu  SBT-PE-I31 Instrukcja  
do projektowania i  

3.  

3.1. Rury 

3.1.1. Rury stalowe przewodowe powinny s
PSL A zgodnie z PN-EN ISO 3183.  

3.1.2. 
do DN 50 oraz MOP>16 bar nie 

r
 mm.  

3.1.3. 
, 

 
 DN 100, L360NE SMLS - 4,5 mm; 6,3 mm, 
 DN 125, L360NE SMLS - 4,5 mm; 6,3 mm, 
 DN 150 L360NE SMLS - 5 mm; 6,3 mm, 
 DN 200 L360NE SMLS - 6,3 mm, 8 mm, 
 DN 250 L360NE SMLS - 6,3 mm; 7,1 mm, 10 mm - 

 
 DN 300 L360NE SMLS - 6,3 mm, 8 mm, 11 mm - 

SAWH/SAWL, 
 DN 350 L360NE SMLS - 7,1 mm; 8,8 mm, 11 mm - 

, 
 DN 400 L360NE SMLS - 8 mm; 11 mm, L415NE SMLS 12,5 mm - dla 

 L415ME 
SAWH/SAWL, 

 DN 500 L360ME SAWH/SAWL - 8 mm; 8,8 mm, 11 mm, L485ME 
SAWH/SAWL  8,8 mm; 10 mm; 12,5 mm, 

kl
  

3.1.4.  
naddatek na maksymalnie do 1 mm.  

3.1.5. we w zakresie wytwarzania rur powinni 
posi zgodne  
z PN-EN ISO 9001 lub 
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-EN ISO 
3834- no  

3.1.6. Z , dla rur ze szwem spiralnym, 

 
3.1.7. maganiami  

PN-EN ISO 3183. Badania te -29 C 
lub  

3.1.8. 
i pkt A.4.4.2 PN-EN ISO 3183:2020-03 w - . 

k .  
3.1.9.  CEIIW  
3.1.10.   kafarow  DWTT zgodnie z PN-EN ISO 3183. Dla 

rur o  
(X70ME), rz  
zawartych  
w Instrukcji SBT-PE-I42

 
w temperaturze -   dla  
do  

. Po uzgodnieniu z Inwestorem dopuszcza 
typu 

500 y stalowej oraz -EN 
agania: 

 b -EN ISO 3183, 
 z  

chemicznego oraz technologii wytopu stali,  
 o zakres i rodzaj przepr  wraz 

, 
 o , 
 o rodzaj prowadz  wraz z podaniem 

, 
 okr  

, 
 z , 
 z

or
  

3.1.11.  
wymagania dodatkowe. 
3.1.11.1. 

z  cieplnie 

zgodnie z pkt B3 e) 3) i) 
normy  
API 5L wydanie 46). 
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3.1.11.2. 
ie  % 

do 100 % podanej w normie minimalnej umownej granicy 
-EN ISO 3183. 

3.1.11.3. Zakre zgodnie  
z wymaganiami PN-  
d : 

  
PN-EN ISO 10893-8 lub PN-EN ISO 10893-9  klasa 

, 
  

-EN ISO 
10893-9 lub PN-EN ISO 10893-8  
U2, 

 badanie  
normy PN-EN ISO 

3183, 
 dodatkowo dla rur HFW - 

-EN 
ISO 10893-10 lub PN-EN ISO 10893-11  klasa 

), 
 dodatkowo  

i COW (spawanie kombinowane:  
 

 b
y wg PN-EN ISO 10893-

11   
 

w PN-EN ISO 3183, 
 b -EN ISO 

10893-6  
spawanych oraz wymagania do
wg PN-EN ISO 3183, 

 b
az obszar naprawiany) wg PN-

EN ISO 10893-6  a wady 
 poprzeczne. 

3.2.  

3.2.1. a wg 
PN-EN 10253-

 
3.2.2. 

wykonane zgodnie z PN-EN 10253-2 typu B ze wzmocnieniem  na 

ze y 
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n , to wymagane jest 
 

tabelach 3, 4, 6 ,7 i 9 PN-EN 10253-2:2010, wymaga wykonania 
-  

3.2.3.  1,6 MPa zaleca s  
 

to jednak akceptacji I
 

z Z -EN 10253-2.  
Wyt

rur, ne. W uzasadnionych 
przypadkach, w
o  

cy nominalnej  
 

t0,5 j lub 
 355 N/mm2. 

 
Z . 

3.2.4. 
ub deklaracji 

 
3.2.5. DN 150 

-EN 1594, przy 
-29 C. 

3.2.6. oddana przez producenta 
 % 

 
 

3.2.7. ia stali termomechanicznie walcowanej 
na typu 
3.1 w 

 zastosowania 
 zimno, I

indukcyjnie po 
 

na zimno  PN-
zgodnie z PN-EN 14870-1. Wykonawca 
powi  na zimno jest gi  

nominalnej  

trzpienia zgodnie z ISO 13623. 
3.2.8. Wymagania w za

przy wykorzystaniu grzania indukcyjnego. 
3.2.8.1. 

z do 7 Dz. 
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3.2.8.2. o do DN 350  
DN 350 zaleca 

lub COWL.  
rury -EN ISO 
3183. 

3.2.8.3.  macierzyste 
pisemnie 

  
 

ostateczne parametry i wymiary geometryczne rury oraz 
zastoso

 
 

3.2.8.4.  
indukcyjnego -EN ISO 3183. 

3.2.8.5.  
 

stenizacji). 
3.2.8.6. w enia 

 
3.2.8.7. , , 

wodnej na co najmniej 95 % minimalnej umownej granicy 
plastycz

 
 

3.2.8.8.  
z SBT-PE-I34. 

3.2.8.9. ki 
 

od 130 mm do 150 mm. 
3.2.8.10. z

zabezpieczone lakierem (werniksem) oraz przy 
 

3.2.8.11.  
3.2.8.12. 

przez producenta identyfikowalnym numerem lub znakiem 
pozwala

 
3.2.8.13. wiadectwa odbioru 3.2 

nominalnej DN 500 wiadectwa 
odbioru 3.1  
DN 500. 

3.2.8.14. w wytwarzany  
y nominalnej  DN 
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  nominalnych do DN 800 typoszereg 

  
= 15 , 30 , 45 , 60 , 75 , 90 , 

 nominalnych DN 900  
grzania 

indukcyjnego = 10 , 20 , 30 , 40 , 50 , 60 , 70 , 80 , 90 . 
Projektowanie 

, np. PZ84,2  = 75  
  = 50  kcyjny) + 

8,5  , itd. 
 

u. 

3.3. Armatura zaporowo-upustowa o klasie PN 16  

3.3.1. Wymaga  aby korpus y ze stali lub staliwa. Kurki 
manometryczne w wykonaniu nierdzewnym. 

3.3.2. : 
 armatura PN-EN 1983 

lub PN-EN 1984 oraz PN-EN 558, PN-EN 12982, PN-EN 13942,  
PN-EN 14141,  

 armatura , 
 armatura nominalnej DN 

, 
 zawory z korpusem spawanym (dla wersji podziemnej) z 

doszczelnienia zaworu z powierzchni gruntu,  
 g na armatura zaporowa powinna  system obustronnego 

uszczelnienia kuli z odprowadzeniem przecieku. System ten powinien 
  

, 
uli , 

 brak potrzeby smarowania, 
 konstrukcja zaworu podziemnego 

, 
 odwodnienie korpusu (armatury podziemnej) 

wyprowadzone na powierzch

oraz z , 
 zawory kulowe 

zamkn -EN 12266-1 oraz C dla zasuw klinowych  
wg PN-EN 12266-1, 

 zawory kulowe i zasuwy 
antystatycznym wg PN-EN 12266-2, 

 n   
z s i 
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i  w oryginale i w 
), 

 izolacyjne , 
w wykonaniu wodoszczelnym. 

3.3.3. 
przeszkolen

o nominalnej 
dost  

3.3.4. Armatura projektowanego u  wymagania 
Polskich Norm oraz Instrukcji SBT-PE-I43  dla ,  
SBT-PE-I44  dla zasuw klinowych, SBT-PE-I45  dla . 

3.3.5. 
wykonane w oparciu o PN-EN 1759-1. W uzasadnionych przypadkach, 

, dopuszcza 
PN-EN 1092-1 przy zastosowaniu 

 tej samej klasy wy  
 W uzasadnionych przypadkach p

uzgodnieniu z Inwestorem .  
3.3.6. -EN 

1759-1 lub N-EN 1092-1, 
y dod

przylgi.  

3.4. Uszczelki 

3.4.1 -EN 1514-2) lub 
wg PN-EN 12560-2, albo uszczelek metalowych rowkowanych  
z n -EN 1514-6) lub PN-EN 12560-6.  Wymiary 
uszczelek oraz sworzni 

sworznie
odpowiednim 

oczym MOP  
zgodne z PN-EN 1514-1 i/lub PN EN 12560-1. 

3.4.2 - sworznie gwintowane zgodne z PN-EN 
1515-1 lu -EN 1092-1 lub ASME 

jest zastosowanie ek ych. 

. 
3.4.3 

PN-EN 1515-1, PN-EN 1515-2, PN-EN 1515-3, PN-ISO 8992, PN-EN ISO 
898-2  
i PN-EN ISO 4016, PN-EN ISO 898-

 
3.4.4 zabezpieczone 

metod galwanicznych. 
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4. Przewierty kierunkowe - wymagania   

4.1 dokumentacja fotograficzna 
w geologicznych metr po metrze 

ia bezwykopowego. 

4.2 
w skrzynkach, zdeponowane w miejscu wsk
dla Wykonawcy przewiertu w trakcie jego realizacji. 

4.3 Otwory wykonywane z pobraniem rdzenia 
  

4.4 W celu nania 
wiercenia badawcze wspomagane sondowaniem lub badaniami geofizycznymi. Na 
podsta  
  , 
 y ci  , 
 , 
 , 
 , 
 , 
 , 
 , 
 , 
 , 
  sprawdzenie jednorodn  

4.5 ok.  
kcie wiercenia 

podejmuje Wykonawca wiercenia geologicznego przy akceptacji GAZ-SYSTEM. 
4.6 Badania gran

trajektorii przewiertu. 

4.7 W 
HDD, nale
wody wraz z podaniem daty pomiaru. 

4.8 Otwory 
jego lewej stronie, 
od geologii, nie mniejs . 

4.9 kre  typ trajektorii przewiertu oraz oblicz  jej parametry geometryczne. 
W o 

 500 m) lub 
k h (< 500 m). 

4.10 O   
w otworze wiertniczym oraz na 

 

4.11 Analiza  
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5. Schematy technologiczne 

5.1. W dokumentacji 
 

(numer obiektu, oznaczenie literowe oraz nr kolejny armatury danego rodzaju: 
 z -upustowy ZZU 
 z  ZP  
 z    ZK 
 z  ZS 
 p  PI  
 m   MN 
 luza nadawcza  SN 
 luza odbiorcza  SO 
 luza uniwersalna  SU 
 zbiornik kondensatu  ZbK 
 z   ZOD 
 kompensator liniowy  KL 

5.2. zamieszczonymi 
rysunkami. 

 

 
UWAGI: 
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1.  
 

2. przypadkach, 

 
3. ZKU 

za  budowujemy zasuwy upustowej ZaKU. 
4. 

DN 700. 
5. adzie rurowym 

. 
6. m  

upustowej. 

 
UWAGI: 
1. 

upustowych ZKU i zasuw upustowych ZaKU jako nadz
 

2. 
ZKU  . 

3.  
DN  700. 

4. 
. 
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5. m gdzie jest 
upustowej. 
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UWAGI: 
1. 

ograniczonym  
2. wego jako opcja podziemna. 
3. w miejscach, 

kolumny upustowej. 
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UWAGI: 
1.  
2. lowego upustowego 

ZKU 
nia. 

3. 
ZKU i zasuwy ZaKU   

4. Zaleca 
ograniczonym . 

5.  , 
 4 godzin oraz z uwagi na 

uwarunkowania zagospodarowania terenu 
 

6. 
kolumna DN rzem poprzed
ZKL. 
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UWAGI: 
1.  ZKU  

i zasuwy ZA  
2.  upustowej 

ze  
3. Armatura  
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6. Wymagania techniczne przy projektowaniu 

6.1. 

miejscach poziomu 
sowanych 

posadowienia pozostaj
hermetycznych powinna  minimum 1,0 m. 

6.2. 

p rcie zaw
 

 

6.3. Izola z
na w 0,4 m zgodnie z SBT-PE-I34. 

6.4.  lub 
 

ochronnikowych  poprzez iskierniki.  

6.5. d

cej 
kolumny filtroseparacyjnej. 

6.6. anie prz  

6.7. 
 

6.8. W ob  
a p w

p  

6.9. 
(wzmocnionym). 

6.10. o cy DN 50  

rodzajem zabezpieczenia. 

6.11.  
z Instrukcjami SBT-PE-I43  dla  i SBT-PE-I44  dla zasuw 
klinowych. 
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6.12.  m ponad poziom 
terenu. 

6.13. nominalna 
 50. Pod manometrem nal  

kulowy d

manometrycznych) za e
za  

  

6.14. Kolumny upustowe 

6.14.1. 
 1. 

Tabela 1  o rednicy nominalnej 
 

 
[DN] 

1000 800 700 500 400 350 300 250 200 150 100 80 50 

kolumny 
upustowej 
[DN] 

300 
(250) 

250 200 
(150) 

150 150 100 
(150) 

100 100 80 80 50 50 50 

6.14.2.  m od poziomu terenu. 
  

a 
kolumny upustowej ,0 m ponad poziom terenu.  
W przypadku zabudowy na kolumnie upustowej dodatkowego upustu  

wydmuchowych  
 m nad poziom terenu. 

6.14.3.  
6.14.4. Niedopuszczalne jest projektowanie w 

konstrukc  na fundamenty kolumn 
upustowych. 

 przystosowane 
. 

6.15. Strefy one  
 

6.15.1. one 
ONA  

6.15.2. Strefy one -DY-W03. 
W w wytycznyc

, np. IGE/SR/25.  
6.15.3. 

one  
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6.16. Oznakowanie obiektu : 

6.16.1. zgodnie z System identyfikacji Wizualnej (  
GAZ-SYSTEM S.A.), 

6.16.2. y informacyjnej o u obiektu zamocowanej przy 
, 

6.16.3. w przypadku z -upustowego (ZZU)  tablicy 
informacyjnej z numerem ZZU (numera -SYSTEM). 

6.17. 

 g/m2 
i wytrzy

 

6.18. min.1,8 m od poziomu terenu na 
 

na  

6.19. -IGG 1001, 1002, 1003 i 1004. 
W 

oznaczeniowych. Gdy brak jest 
prz

.  oznaczeniowych 
ochrony katodowej. 

6.20. Dokumentacja powykonawcza powi  
w formie cyfrowej (*.pdf). 

6.21.  

6.21.1. Stosowanie ru  
6.21.2. 

y  z wymaganiami PN-EN 1594. 

6.22.   SBT-PE-I36. 

6.23. , tzw. 
skania 

warun
 

 

6.24. m 
 

wszystkich wykonanych spoin obwodowych. 

6.25. 
nanie potenc
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 na kolor 
czerwony. 

6.26.  
Czyli,  pierwsza rura ma 

, to 

mon
spiralnego. 

6.27. Przy realizacji  

 
 

a)  . 
b) 

DN 300, 
c) 

stron. 

W poz
 

7. Uwagi k  

ej Instrukcji d  
- podano w niniejszym 

dokumencie. 

 




