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1. CEL | ZAKRES PRZEDMIOTOWY

Celem Instrukcji jest wprowadzenie wymagan w zakresie zatadunku, transportu,
roztadunku i sktadowania rur stalowych zabezpieczonych izolacjg antykorozyjng.

instrukcja ma zastosowanie przede wszystkim podczas realizacji inwestycji strategicznych
(kluczowych) wykonywanych na potrzeby GAZ-SYSTEM S.A. Poszczegdlne zapisy
standardu mozna stosowac réwniez przy realizacji: pozostatych inwestycji, modernizaciji
i remontéw w zaleznosci od stopnia skomplikowania zadania i oczekiwanych wymagan
jakosciowych, decyzja w tym zakresie nalezy do Dyrektora Oddziatu realizujgcego
zadanie.

2. DEFINICJE | SKROTY

Dostawca, Wykonawca — nalezy przez to rozumie¢ osobe fizyczng, osobe prawng albo
jednostke organizacyjng nieposiadajgcg osobowosci prawnej, ktoéra ubiega sie
0 udzielenie zamoéwienia, ztozyta oferte lub zawarta umowe w sprawie zaméwienia lub
umowe ramowg, bedacg Wykonawcg w rozumieniu ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r.
— Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity: Dz.U. 2019 poz. 2019 z pézn. zm.) lub
Dostawcg w rozumieniu Regulaminu Udzielania Zamoéwien GAZ-SYSTEM S.A.

Nadzor Inwestorski — podmiot wybrany przez Inwestora do prowadzenia nadzoru nad
przebiegiem wszystkich operacji zwigzanych z budowg gazociggu przez Wykonawce lub
upowazniony pracownik Inwestora.

UDT - Urzad Dozoru Technicznego.

Zamawiajacy/inwestor/Spo6tka/lGAZ-SYSTEM — nalezy przez to rozumie¢ Operatora
Gazociggéw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A.

3. ZAKRES STOSOWANIA

Instrukcja obowigzuje pracownikdw Spétki zaangazowanych w proces projektowania
i budowania gazociggéw na rzecz GAZ-SYSTEM.

4. ROZWIAZANIA ROWNOWAZNE

Operator Gazociggéw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. opisujgc przedmiot zamdwienia
za pomocg horm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych lub systemow referenciji, o
ktorych mowa w art. 101 ust.4 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwien
publicznych (tj. Dz.U. 2019 poz. 2019 z p6zn. zm.), dopuszcza rozwigzania rownowazne
opisywanym. Wykonawca, ktéry w celu realizacji zamowienia powotuje sie na rozwigzania
rébwnowazne opisywanym przez Zamawiajgcego, jest obowigzany wykazac, ze oferowane
przez niego dostawy, ustugi lub roboty spetniajg wymagania okreslone przez
Zamawiajgcego.
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5. Wymagania ogélne

Producent i Dostawca rur z izolacjg antykorozyjng powinien zagwarantowac¢ wiasciwe
wykonanie odpowiednich zabezpieczen antykorozyjnych rur oraz zatadunek i podstawowe
zabezpieczenie rur na czas transportu

6. Wymagania dotyczace personelu i urzadzen

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

Wszelkie prace przetadunkowe i sktadowanie winno by¢ prowadzone przez wtasciwie
przeszkolony personel z uzyciem sprzetu gwarantujgcego bezpieczne wykonanie
tych prac.

Caty personel zaangazowany w operacje zwigzang z zatadunkiem i roztadunkiem
winien by¢ przeszkolony w zakresie przepiséw Bezpieczenstwa i Higieny Pracy oraz
w zakresie rodzaju roztadowywanego materiatu jak i zaznajomiony z niniejszymi
Wytycznymi.

Personel obstugujacy wszelkiego rodzaju urzadzenia dzwigowe i pomocnicze
powinien posiada¢ odpowiednie uprawnienia i przeszkolenie w zakresie obstugi tych
urzadzen.

Zaangazowani w operacje zatadunku i wyladunku pracownicy winni stosowac
odpowiednie srodki ochrony osobiste;.

7. Zatadunek i roztadunek rur izolowanych

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.
7.8.

7.9.

Zatadunek i roztadunek rur ze sSrodkéw transportu winien sie odbywac
z wykorzystaniem zawiesi pasowych lub specjalistycznych urzadzen do podnoszenia
rur wykorzystujgcych podcisnienie.

Zamawiajgcy nie dopuszcza podnoszenia i transportu rur przy pomocy zawiesi
hakowych, chyba Ze sposdb podnoszenia i transportu rur przy ich pomocy zostat
uzgodniony

z Zamawiajgcym w dodatkowej instrukciji.

Dopuszcza sie takze stosowanie innych sposobow zatadunku i roztadunku, lecz
konieczne jest w tym wypadku potwierdzenie przez dostawce rur oraz Jednostke
Inspekcyjna, ze sposob ten umozliwia dokonanie wszystkich operacji w sposéb
zapewniajgcy bezpieczenstwo oraz niepowodujgcy jakichkolwiek uszkodzen rury.

W czasie zatadunku badz roztadunku wszystkie operacje nalezy wykonywac
ostroznie, unikajgc uderzeh, otar¢ badz gwaltownych przecigzeh w trakcie
przemieszczania rur.

Zabrania sie wktadania stalowych i ostrych elementéw do srodka rury, ktére mogag
uszkodzi¢ ukosowane konce rury.

Zabrania sie bezposredniego stosowania lin stalowych albo innych urzadzen
mogacych uszkodzi¢ powtoke i kohcowki rur.

Nie nalezy przenosic rur na pojedynczym zawiesiu czy nylonowym pasie.

Nalezy zadba¢ o wiasciwe wywazenie ciezaru rury tak, aby lina stalowa lub pas
nylonowy nie wyslizgnat sie.

Podczas transportu rury powinny by¢é odpowiednio uchwycone, aby wykluczy¢ ich
przemieszczanie, a w szczegélnosci w momentach ruszania lub zatrzymywania sie
pojazdu.

8. Wymagania dotyczace miejsca sktadowania

8.1.

Przy wyborze miejsca skladowania nalezy uwzgledni¢ mozliwosci dojazdu srodkow
transportu, wykonania wszelkich operacji zwigzanych z roztadunkiem, kwestie BHP
oraz zapewnienie spetnienia wymagan niniejszych Wytycznych.
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8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

8.10.

8.11.

8.12.

8.13.

8.14.

Dla wybranego miejsca sktadowania nalezy przeprowadzi¢ wszelkie niezbedne
analizy dotyczgce oddziatywania srodowiskowego. Oddziatywanie srodowiskowe nie
powinno by¢ trwate.

Podstawowg zasadg jest ukfadanie rur tak, aby uniemozliwic ich kontakt z podtozem.
W zaleznosci od warunkéw gruntowych, przed skladowaniem nalezy dokonac
przygotowania podtoza w odpowiedni sposéb.

Stan podtoza jest klasyfikowany jako jeden z trzech réznych typéw podtoza:

8.5.1.Typ 1 — podioze betonowe.

8.5.2.Typ 2 — podioze utwardzone i ptaskie.

8.5.3.Typ 3 — podtoze luzne, trawiaste i wilgotne.

Na obszarach sktadowania nalezy dokonaé¢ odpowiednie czynnosci przygotowawcze.
W razie koniecznoéci, podtoze obszaru skladowania nalezy wyréwnaé i usungc
Z niego przeszkody przy uzyciu odpowiedniego sprzetu i materiatéw.

W przypadku podtozy typu 2 lub 3 teren nalezy przystosowac przy uzyciu wtasciwych
dla danego poditoza narzedzi i materiatébw, przy czym podioze typu 3 nalezy
doprowadzi¢ do stanu jak podtoze typu 2.

Zabrania sie skfadowac¢ rury na podtozu typu 3 bez odrebnego pozwolenia
Zamawiajgcego. W przypadku wyboru miejsca skladowania typu 3 nalezy je
przystosowac przy uzyciu wiasciwych dla danego podtoza narzedzi i materiatéw.
Kazde miejsce sktadowania powinno zosta¢ dopuszczone do wykorzystania przez
Jednostke Inspekcyjng odbioru rur lub przez uprawnionych przedstawicieli
Zamawiajgcego.

Obszar, na ktérym przechowywane sg rury musi mie¢ witasciwe parametry
hydrogeologiczne, aby zapobiec destabilizacji podtoza.

Obszar skladowania rur powinien by¢é odpowiednio chroniony, zabezpieczony,
odpowiednig tasmg ostrzegawczg i tablicami, przed wejsciem osob postronnych.

Rury powinny by¢ sktadowane w taki sposob, aby umozliwi¢ swobodny dostep
sprzetu

i urzgdzen koniecznych do prawidtowego zatadunku, roztadunku i/lub przenoszenia
rur oraz zapewnic dostep personelu Jednostki Inspekcyjnej.

Obszar sktadowania powinien znajdowac¢ sie w miejscu umozliwiajgcym swobodny
dojazd za pomocg wymaganego $rodka transportu.

Drogi dojazdowe powinny by¢ utwardzone i w odpowiedni sposob zabezpieczone.
Szczegdblng uwage, na jakos¢ drog dojazdowych nalezy zwrocié w okresie zimowym
(konieczne jest ich odsniezenie i zabezpieczenie drogi tak, aby uniemozliwi¢ poslizg
samochodow).

9. Sktadowanie rur izolowanych

9.1.

9.2.
9.3.

9.4.

9.5.

Rury izolowane nalezy sktadowa¢ w odpowiednio zabezpieczonych stertach
w uktadzie prostokgtno—réwnolegtym.

Rury powinny spoczywac na réwnym podtozu, réwnolegle, bez krzyzowania sie.
Najnizsza warstwa w pryzmie powinna by¢ oparta na belkach drewnianych
o szerokosci nie mniejszej niz 100 mm i grubosci 250 mm (lub o wymiarach, ktére
zostang ustalone w zalezno$ci od twardosci i struktury podtoza, lecz zapewniajgcych
niestykanie sie powierzchni rury z podfozem), utozonych w réwnych odlegtosciach
w kierunku poprzecznym do wzdtuznej osi rur.

Dwie skrajne belki powinny by¢ rozmieszczone w odlegtosci min. 1,5 razy wiekszej od
Srednicy rur od koncdw rur, max. 1,5 metra od ich krawedzi.

Rury o dlugosci w przedziale 8-12 m nalezy oprze¢ w min. 4 punktach, a w przedziale
12-18 m min. 5 punktach.
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9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

9.10.

10.
10.1

10.2.

10.3.

10.4.

Wydanie

Kolejne warstwy nalezy uktadac¢ na belkach posrednich o szeroko$ci nie mniejszej niz
100 mm i grubosci nie mniejszej niz 50 mm zabezpieczonych 4 klinami.

Podktadki klinowe nalezy przybi¢ do belek drewnianych, co najmniej trzema
gwozdziami odpowiedniej dtugosci.

Gtowki gwozdzi mocujagcych kliny do belek nalezy zagtebi¢ w drewnie tak, aby nie
wystawaly poza zarys klina.

Wysokos¢ utozonych w ten sposob stert powinna zapewnia¢ stabilno$¢ stosu
i bezpieczenstwo. Wysokos¢ sktadowania i ilos¢ warstw okresla dostawca rur.

Przy odpowiednich warunkach podtoza dopuszcza sie sktadowanie rur w pryzmach -
piramidach po opracowaniu szczegétowej instrukcji sktadowania przez dostawce rur.

Wymagania dodatkowe

. W zaleznosci od potrzeb, rury z izolacjg antykorozyjng na potrzeby transportu
i sktadowania nalezy zabezpiecza¢ dodatkowo spinajgc pryzmy tasmg poliestrowa.
W celu dodatkowego zabezpieczenia przed wzdluznym i poprzecznym przesuwaniem
poszczegoélnych rur w trakcie transportu na plac budowy, nalezy poszczegodlne
warstwy rur oddzieli¢ pasami miekkiej gumy lub podobnego materiatu.

Dostawca rur moze takze zabezpieczy¢ tadunek pasami z regulowanym naciggiem
(nie ma koniecznosci w tym wypadku stosowania rozdzielajacych paséw miekkiej
gumy lub podobnego materiatu). Nacigg pasow i stabilno$¢ tadunku muszg byé
podczas transportu okresowo sprawdzane.

Rury sktadowane na placu budowy jak rowniez podczas transportu muszg by¢
zabezpieczone z dwoéch stron  odpowiednimi, nieuszkodzonymi kotpakami
plastikowymi lub w inny sposéb zabezpieczajgcy miejsca  rowka
spawalniczego/ukosowane konce przed korozjg i uszkodzeniem jak rowniez wnetrze
rur przed dziataniem czynnikow atmosferycznych. Unikaé kontaktu czeSci
polietylenowych rur ze smarami, olejami, rozpuszczalnikami.

Sprzet przetadunkowy powinien posiadaé odpowiednie dopuszczenia niezaleznych
jednostek inspekcyjnych.
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