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Zatgcznik nr 1.4 do OPZ

WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO DOTYCZACE OBSLUGI GEODEZYJNEJ:

Dla zadan zleconych, ktére w swoim zakresie obejmujg zakres wznowienia znakdéw
granicznych, Wykonawca wykona prace geodezyjne polegajgce na wykonaniu
przedmiotowych czynnosci tqgcznie ze zgtoszeniem prac w OsSrodku Dokumentacii
Geodezyjno-Kartograficznym.

W przypadku zadan, ktérych nie mozna zrealizowa¢ w jednym etapie Wykonawca
zapewni, iz obstuga geodezyjna bedzie przeprowadzana efapowo zgodnie z przyjetym
harmonogramem prac budowlanych dla przedmiotowych zadah. Zagadnienie to
dotyczy wytyczenia jak i pomiaru powykonawczego zgtaszanego przez Wykonawce
prac budowlanych lub Zamawiajgcego.

Wytyczeniu podlegacé bedqg wszystkie elementy realizowane w danym zadaniu z
uwzglednieniem takze takich elementow jak:

3.1.  szeroko$¢ pasa robdt montazowych,
3.2.  zmiana grubosci scianki,
3.3. obcigzniki,

3.4. kompensatory,

3.5. skrzyzowania z obcymi sieciami wraz z znacznikami (np. EMS),

3.6. wszystkie inne elementy, ktére wymagajg tyczenia w trakcie prac budowlano-
montazowych, ktére nie mogg by¢ prawidtowo usytuowane bez pomiardw
geodezyjnych, a ktére zgtosi Wykonawca robdt budowlanych lub
Zamawiagjgcy.

. Po zrealizowaniu wytyczenia Wykonawca wykona dokumentacje wytyczenia

szczegdtdw (szkice), ktdra sporzgdzona zostanie na postawie dokumentacji projektowej

(o ile wystepuje) i wynikdbw wykonanego tyczenia i bedzie dotgczona wraz z

odpowiednim wpisem do dziennika budowy.

Dla obiektéw liniowych takich jak: gazociqgi, przewody elektroenergetyczne, przewody

ochrony antykorozyjnej, przewody telemetryczne, itp., jesli zajdzie taka koniecznose,

Wykonawca na wniosek Zamawiajgcego zobligowany bedzie na etapie budowy do

okredlenia rzeczywiste] powierzchni pasa montazowego w odniesieniu do granic

wtadania przedmiotowych nieruchomosci zgodnych z ewidencjg gruntdw i budynkdéw
oraz do podania dtugosci przedmiotowych obiektdw liniowych w omawianym pasie.

Obliczona i podana dtugos$¢ oraz powierzchnia wyznaczonego obszaru odniesiona do

obiektéw liniowych po wybudowaniu postuzg do naliczenia i wyptaty odszkodowan za

Zajecie pasa montazowego.

Preferowanqg formg klauzuli map papierowych bedzie klauzula urzedowa w rozumieniu

ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne.

W przypadku przewiertdw sterowanych przebieg sieci gazowej nalezy umiesci¢ z

odpowiednig adnotacjg na mapie w Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i

Kartograficznej i branzowej mapie hybrydowej na podstawie danych otrzymanych od

Wykonawcy danego przewiertu.

Konieczne jest zaznaczenie na numerycznej mapie branzowej Zamawiajgcego we

wtasciwej lokalizacji wszystkich potgczen spawanych, takze tych odcinkdw, ktére byty
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wykonywane metodq bezwykopowaq. Dla przedmiotowych odcinkdw nanies¢ potozenie
spoin wykorzystujgc dziennik spawania i dane w nim zawarte.

Dla gazociggdw na powykonawczej mapie wektorowej nalezy umiesci¢ informacje na
temat klasy lokalizacji wraz z podaniem roku jej ustalenia. Klasa lokalizacji zostanie
przedstawiona jako symbol branzowy za pomocq linii prostopadtej do gazociggu wraz z
opisem stownym. Adnotacja zostanie umieszczona bezposrednio nad przedmiotowym
gazociggiem i bedzie zawiera¢ nazwe klasy. Symbol wraz z opisem odnosnie klasy
lokalizacji nalezy umieszczac¢ co 500 m w pasie gazociqggu oraz na jej poczgtku i kohcu z
uwzglednieniem klas sgsiednich.

W przypadku obiektdéw liniowych takich jak gazocigg, Swiattowdd  Wykonawca
zobligowany jest do podawania w zestawieniu tabelarycznym dtugos¢ gazociggu w
podziale na obreby, gminy i powiaty w rozréznieniu na odlegtosci przestrzenne i
zredukowane. Dtugosci nalezy podawaé w  uktadzie wspdtrzednych 2000 w
odpowiedniej strefie (w metrach).

Inwentaryzacje geodezyjng branzowej mapy numerycznej nalezy wykonac w aktualnie
obowigzujgce] u Zamawiagjgcego wersji oprogramowania V-Mapa, na plikach
otrzymanych od Zamawiagjgcego, po uprzednim zwrdceniu sie  Wykonawcy w celu
wygenerowania ich z zasobu branzowego;

Przed rozpoczeciem wykonywania opracowania V-Mapa, Wykonawca zwrdci sie do
Zamawiajgcego o wyznaczenie terminu spotkania na ktérym zostang omodwione i
spisane szczegodty techniczne dotyczgce wykonania i formy przekazania dokumentacii
odbiorowej wymienionej w punkcie 13 ponizej.

Wykonawca w wyniku readlizacji prac przekaze materiaty zgodnie ponizszymi
podpunktami:

13.1. Pliki mapy numerycznej bez podziatu na arkusze w formacie *dgn, zgodnym z
obowigzujgcg w GAZ-SYSTEM aplikacjg V-Mapa, we wtasciwych strefach
odwzorowawczych (zgodnych z obowigzujgcymi na danym obszarze).

13.2. Dwa egzemplarze map z ODGIK w postaci papierowej oraz jeden w postaci
pliku PDF z kwalifkowanym podpisem elekironicznym. Zaklauzulowane lub
poswiadczone o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji odbitki mapy
zasadniczej po wykonaniu pomiaru w terenie. Wielko$¢ przekazywanych
materiatdw papierowych nie powinna przekracza¢ rozmiaru Al. Nalezy
dotgczy¢ mape przeglgdowq tych arkuszy z narzuconym podziatem sekcyjnym
1:2000 w ukt. 1965 i 2000.

13.3. Pliki rastrowe map opisanych w punkcie 13.2, w podziale arkuszy dla skali 1:2000
(bez opisdw pozaramkowych, w przypadku map w innych skalach nalezy scali¢
do skali 1:2000). Format GeollFF z wustalong georeferencjg - Uktad
wspobtrzednych 2000.

13.4. Szczegdtowe schematy urzqgdzen technicznych wygenerowane w aplikacii V-
mapa.

13.5. Czytelne kopie geodezyjnych szkicow pomiarowych w wersji PDF, zawierajqce
wszystkie pomierzone elementy wraz z numerami i opisem pikiet. Szkice musza
by¢ opisane numerem sekcji mapy w skali, jakiej dostarczona jest mapa z
ODGIK, muszg zawiera¢ nr KERG, oznaczenie kierunku poétnocy, nazwe obrebu
i gminy. Przekazanie powinno nastgpi¢ w formie skatalogowanej wedtug
podziatu na branze.
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13.6. Wykazy wspbtrzednych w uktadzie 2000 i WGS-84 w pliku txt

13.7. Zdjecia urzgdzeh gazowniczych w formie numerycznej — pliki formatu *.jpg z
geolokalizacjg w uktadzie WGS84.

13.8. Wszystkie przekazywane dane w formie elektronicznej nalezy przekazaé w
dwodch kompletach (opisanych jako oryginat i kopia) na ptycie DVD lub
zewnetfrznych dyskach twardych USB 3.0 zasilanych z portu USB (bez
zewnetrznego zasilacza) w przypadku, gdy dane nie mieszczg sie na jednej
ptycie DVD.

13.9. Wszystkie powyzsze materiaty wykonane dla Zamawiagjgcego majq zostac
przekazane w formie operatu zawierajgcego kompletne materiaty. Nie
dopuszcza sie sytuacii, w ktérej czes¢ danych jest przekazana osobno np.
tgcznie z techniczng dokumentacjg powykonawczqg. Ponadto wymagane jest,
aby opracowanie bedgce przedmiotem przekazania do Dziatu Technicznego
byto zweryfikowane i potwierdzone przez osobe ze strony Zamawiajgcego
bezposrednio nadzorujgcq wykonanie danego zadania w terenie.

Rzedne terenowe naniesione na ostatecznych szkicach muszg odpowiadad rzednym
przedstawionym na inwentaryzacji geodezyjnej (mapy papierowe, V-Mapa).

Kazdy opracowywany plik BMN musi dodatkowo zawieraé tre$¢ przekazanych przez
Zamawiajgcego plikdw BMN, dla obszaru poza pasem opracowania. Dodatkowa tresé
nie podlega aktualizacji terenowe;.

Zamawiajgcy zastrzega, iz za prawidtowo wykonany przedmiot zamowienia uzna tylko i
wytqgcznie pliki wektorowe ktére po sprawdzeniu przez Zamawigjgcego przejdg
pozytywnq kontrole (brak bteddw) przy uzyciu aplikacji V-Mapa w wersji aktualnie
obowigzujgcej u Zamawiajgcego. Warunek ten dotyczy catych plikdw/sekcji a nie tylko
obszaréw/fragmentdw podlegajgcych aktualizacii.

Do wykonania przedmiotu Zamdwienia, konieczne jest posiadanie przez Wykonawce
licencji na jedng z ponizszych wersji oprogramowania Bentley Microstation
umozliwiajgcq zainstalowanie naktadki V-Map:

21.1. Produkt Microstation V8i Wersja
08.11.07.4xx (SELECT Series 2)
08.11.09.xxx (SELECT Series 3)
08.11.09.xxx (SELECT Series 4)
08.11.09.xxx (SELECT Series 10)

Jezyk Polski lub angielski

21.2. Produkt Bentley Map PowerView V8i Wersja
08.11.07.4xx (SELECT Series 2)
08.11.09.xxx (SELECT Series 3)
08.11.09.xxx (SELECT Series 4)
08.11.09.xxx (SELECT Series 10)

Jezyk Polski lub angielski

21.3. Produkt Bentley Map V8i (Standalone) Wersja
08.11.07.4xx (SELECT Series 2)
08.11.09.xxx (SELECT Series 3)
08.11.09.xxx (SELECT Series 4)

Jezyk Polski lub angielski
21.4. Bentley Map V8i (For MicroStation) Wersja
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08.11.07.4xx (SELECT Series 2)
08.11.09.xxx (SELECT Series 3)
08.11.09.xxx (SELECT Series 4)
08.11.09.xxx (SELECT Series 10)
Jezyk Polski lub angielski
21.5. Bentley Map Enterprise (Standalone) Wersja
08.11.07.4xx (SELECT Series 2)
08.11.09.xxx (SELECT Series 3)
08.11.09.xxx (SELECT Series 4)
08.11.09.xxx (SELECT Series 10)
21.6. Product Microstation w wersji ConnectEdition

W frakcie realizacji umowy Wykonawca otrzyma od GAZ-SYSTEM S.A. wygenerowany
plik licencji czasowej wraz z programem V-Mapa w wersji akfualnie obowigzujgcej u
Zamawiagjgcego dla wykonawcoéw zewnetrznych. Wykonawca w ramach umowy
otrzyma 1 szt. licencji czasowej niezaleznie od liczby Podmiotéw realizujgcych dang
umowe.

Kazdorazowo na zgdanie Wykonawcy robdét budowlanych lub Zamawiagjgcego, w
wyniku  wykonania inwentaryzacji, Wykonawca przekaze geodezyjne szkice
powykonawcze Wykonawcy robdt budowlanych nie pdiniej niz nastepnego dnia
roboczego. Przedmiotowe szkice powykonawcze, obejmujgce zinwentaryzowany
obszar wraz ze wszystkimi elementami zgtoszonymi do inwentaryzaciji, bedqg zawieraty
takze dane liczbowe wraz z miarami kontrolnymi, ktére niezbedne bedqg Wykonawcy
prac budowlanych Iub Zamawigjgcemu do zakohczenia kolejnych etapdw
realizowanych prac.

Szczegdbtowe wymagania dotyczgce zagadnieh ujetych w niniejszym dokumencie
znajdujq sie w Standardzie Bezpieczehstwa Technicznego znak SBT-PE-I35 pn. Instrukcja
do projektowania infrastrukfury systemu przesytowego w zakresie pozyskiwania i
przechowywania danych przestrzennych.
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