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1. Cel i zakres przedmiotowy

Celem Instrukcji jest wprowadzenie jednolitych zasad i okreslenie minimalnych wymagan
przy projektowaniu, budowie, przebudowie, remoncie i rozbidrce gazociggéw przesytowych,
stacji gazowych, systeméw ochrony przeciwkorozyjnej, zblizeh oraz skrzyzowah gazociggow
z przeszkodami terenowymi, pozyskiwania i przechowywania danych przestrzennych,
w zakresie projektowania swiattowodéw oraz kluczowych systemow teleinformatycznych.

Instrukcja zakresem obejmuje wszystkich pracownikbw zaangazowanych w proces
projektowania, budowy, przebudowy, remontu i rozbidrki gazociggéow przesytowych, stacji
gazowych, systeméw ochrony przeciwkorozyjnej, zblizen i skrzyzowan gazociggéw
z przeszkodami terenowymi oraz kluczowych systemow teleinformatycznych GAZ-SYSTEM.
Jednoczesnie Instrukcja obowigzuje podczas wszystkich proceséw, w wyniku ktorych
powstajg opracowania mapowe, w szczegolnosci: aktualizacji istniejgcych zasobow,
planowaniu, budowie, przebudowie i remontach infrastruktury przesytlowej GAZ-SYSTEM.

2. Definicje i skroty

Aktualna mapa — mapa, ktora zostata zaktualizowana wynikami prac geodezyjnych. Z uwagi
na uptyw czasu i mozliwo$¢é aktualizowania zbioréw zasobu réwniez innymi niz stuzgce do
opracowywania map do celéw projektowych wynikami prac geodezyjnych, sprawdzenie
projektowanego usytuowania obiektéw budowlanych, w szczegdlnoéci koordynacja
usytuowania sieci uzbrojenia terenu powinna odbywaé sie rowniez z wykorzystaniem mapy
zasadniczej wg stanu aktualnosci takiej, jaka jest w zasobie.

Branzowa Mapa Numeryczna (BMN) — mapa numeryczna sieci i obiektéw gazowniczych
prowadzona w GAZ-SYSTEM Tres¢ geodezyjna BMN zgodna jest z instrukcjg K1 — 98
z uwzglednieniem symboliki i struktury zawartej w instrukcji G7 dla obiektow
nieposiadajgcych odpowiednikow w K1. Zakres gazowniczy oparty jest o uzgodnione
i zdefiniowane symbole branzowe.

Dane geodezyjne — dane przestrzenne o doktadnosci i sposobie opracowania okreslone
przez standardy techniczne dla geodezji (instrukcje techniczne). W GAZ-SYSTEM
pod hastem danych geodezyjnych nalezy rozumie¢ wielkoskalowe opracowania mapowe.
Do danych geodezyjnych zaliczamy réwniez wektorowe i rastrowe mapy topograficzne.

Dane geograficzne — dane przestrzenne lub dane opisowe o obiektach i zjawiskach
wystepujgcych na powierzchni Ziemi i w jej bliskim sgsiedztwie - zarowno pod jak i nad tg
powierzchnig. Przyktadem obiektow lub zjawisk sgsiadujgcych z powierzchnig Ziemi mogag
by¢: poziom woéd gruntowych, zachmurzenie. Dane geograficzne mogg opisywaé obiekty
i zjawiska naturalne oraz stworzone przez cztiowieka.

Dane przestrzenne — dane dotyczace obiektdéw, zjawisk lub procesow, ktére znajdujg sie
w przyjetym uktadzie wspotrzednych. Dane te okre$lajg potozenie, wielkos¢, ksztalt oraz
zwigzki topologiczne zachodzgce miedzy tymi obiektami, zjawiskami lub procesami. Dane
przestrzenne, w formie cyfrowej, mogg wystepowaé jako dane wektorowe i dane rastrowe.
Obraz tych danych skfada sie na treS¢ mapy numeryczne;j.
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Droga — definicja i podziat drég w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. — Ustawa
o drogach publicznych.

Elementy oznakowania trasy gazociggu — zbiér elementéw takich jak:

— tablica orientacyjna,

— tasma ostrzegawcza, siatka ostrzegawcza,
— tasma lokalizacyjna,

— tasma lokalizacyjno-pomiarowa,

— slupek oznaczeniowy,

— stupek oznaczeniowo-pomiarowy,

— znacznik elektromagnetyczny,

pozwalajgcych na oznakowanie trasy gazociggu, punktéw jego zataman i innych punktow
charakterystycznych gazociggu, gtebokosci utozenia gazociggu lub jego odcinkéw oraz
infrastruktury krzyzujacej sie.

Gaz - gaz ziemny, a takze biogaz, inne rodzaje gazu palnego oraz ich mieszaniny,
transportowane siecig przesytowa.

Gazociag — rurocigg przesytowy wraz z wyposazeniem stuzacy do transportu gazu, utozony
na zewnatrz stacji gazowych, tloczni gazu, obiektéw wydobywajgcych, wytwarzajgcych,
magazynujgcych lub uzytkujgcych gaz, .

GAZ-SYSTEM, Spétka, Inwestor lub Zamawiajacy — Operator Gazociggéw Przesytowych
GAZ-SYSTEM S.A.

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza — nalezy przez to rozumie¢ geodezyjng
inwentaryzacje powykonawczg obiektéw budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 17 maja
1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Kanalizacja teletechniczna — element sieci Swiattowodowej, w sktad ktorej wchodzg m.in.
rury ostonowe, rurocigg kablowy, mufy kablowe, ksztaltki, ztgczki, uchwyty, pokrywy, studnie
oraz inne elementy i akcesoria niezbedne do prawidtowego umiejscowienia i instalacji kabla/i
Swiattowodowego/ych.

Kat skrzyzowania — kat mierzony w ptaszczyznie poziomej miedzy osig gazociggu i osig
przeszkody terenowej, np. drogi lub linii kolejowej, w punkcie ich przeciecia.

Mapa do celéw projektowych — opracowanie kartograficzne wykonane z wykorzystaniem
wynikdw pomiarow geodezyjnych i materiatdbw panstwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego, zawierajgce elementy stanowigce tre$¢ mapy zasadniczej, a takze
informacje niezbedne do sporzgdzenia dokumentacji projektowej, w tym projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu, oraz klauzule wtasciwego organu, stanowigcag
potwierdzenie przyjecia materiatéw lub zbioréw danych, w oparciu o ktére mapa ta zostata
sporzgdzona, do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego lub oswiadczenie
geodety.

Mapa hybrydowa — opracowanie sktadajgce sie z danych wektorowych prezentowanych
na tle skalibrowanej mapy rastrowe;.
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Mapa numeryczna — mapa w formie cyfrowej, ktorej obiekty przedstawione sg w formie
obrazéw wektorowych i rastrowych. Mapa numeryczna moze by¢ czescig systemu informacgiji
przestrzennej (geograficznej + terenowej).

Mapa rastrowa (dane rastrowe) — grafika rastrowa bedaca cyfrowg reprezentacjg mapy
wykonanej w konkretnej skali i odwzorowaniu kartograficznym.

Mapa topograficzna — opracowanie kartograficzne w skalach: 1:10 000, 1:25 000, 1:50 000,
1:100 000, o tresci przedstawiajacej elementy srodowiska geograficznego powierzchni Ziemi
i ich przestrzenne zwigzki.

Mapa wektorowa (dane wektorowe) — mapa w postaci cyfrowej, ktérej elementy tresci
opisywane sg za pomocg zbioréw punktdéw o znanych wspotrzednych wraz z zasobem
informaciji o tych obiektach opisanym za pomoca atrybutéw nieprzestrzennych okreslajgcych
ich wiasciwosci.

Mapa zasadnicza — wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, zawierajgce informacije
o przestrzennym usytuowaniu: punktow osnowy geodezyjnej, dziatek ewidencyjnych,
budynkéw, konturéw uzytkéw gruntowych, konturéw klasyfikacyjnych, sieci uzbrojenia
terenu, budowli i urzadzen budowlanych oraz innych obiektéw topograficznych, a takze
wybrane informacje opisowe dotyczace tych obiektow.

Mufa kabla swiattowodowego — kompletny zestaw osprzetu do trwatego potgczenia dwaéch
(lub wiekszej liczby) odcinkéw instalacyjnych kabli swiattowodowych.

Odcinek gazociggu — cze$¢ gazociggu wyodrebniona za pomocg jednego kryterium, ktérym
moze by¢: wartosc¢ cisnienia projektowego (DP), wartos¢ maksymalnego cisnienia roboczego
(MOP), klasa lokalizaciji, srednica i grubo$¢ scianki rury.

UWAGA - odcinek gazociggu moze by¢ wyrdzniony przez jedno lub wiecej kryteridw.

ODF (ang. Optical Distribution Frame) — przetgcznica swiattowodowa.

Plan sytuacyjny — sporzgdzany na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej
przyjetej do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Pas drogowy — wydzielony liniami granicznymi grunt wraz z przestrzenig nad i pod jego
powierzchnig, w ktéorym sg zlokalizowane droga oraz obiekty budowlane i urzadzenia
techniczne zwigzane z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obstugg ruchu, a takze urzgdzenia
zZwigzane z potrzebami zarzgdzania droga.

Paszportyzacja, System paszportyzacji — system inwentaryzacji obiektow sieci gazowej
wraz z ich parametrami. W systemie paszportyzacji kazdy element posiada tzw. paszport,
czyli zbior opisujgcych go atrybutow. Paszporty okreslajg podstawowe parametry oraz
relacje opisywanego obiektu z innymi elementami.

Profil podtuzny — czes¢ rysunkowa pokazujagca uktad sieci, rurociagu i instalacji uzbrojenia
terenu oraz urzgdzehn budowlanych oraz innych obiektéw budowlanych (nad i pod
powierzchnig terenu), z podaniem niezbednych spadkéw, gtebokosci potozenia i innych
charakterystycznych parametrow.

Przeszkoda terenowa — rozumie sie przez to:
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— przeszkode naturalng — element srodowiska, a w szczegdélnosci doline, bagno, rzeke,
ciek, wgwoz, wzniesienie, szlak wedréwek zwierzyny dziko zyjgce;j,

— przeszkode sztuczng — powstalg na skutek dziatalnosci cztowieka, np. droge, linie
kolejowa, linie elektroenergetyczng, réw, kanat, rurocigg, cigg pieszy lub rowerowy.

Przewodowy uklad rurowy — prosty odcinek gazociggu na skrzyzowaniu z drogami, torami
linii kolejowej i przeszkodami wodnymi o wspétczynniku projektowym 0,4.

UWAGA:
koniec przewodowego uktadu rurowego stanowi punkt, w ktérym mozliwa jest zmiana kata
przebiegu gazociggu.

Punkt charakterystyczny gazociggu — miejsce =zainstalowania elementu uzbrojenia
gazociggu lub charakterystyczne miejsce na trasie gazociggu.

Rura ostonowa — rura o s$rednicy wiekszej od $rednicy gazociggu, zabezpieczajgca
przewodowy uktad rurowy przed uszkodzeniem i przenoszgca obcigzenia zewnetrzne
powstajgce w wyniku ruchu pojazdow drogowych i kolejowych lub innych oddziatywan.

UWAGA:
rura przeciskowa lub przewiertowa stosowana do wykonania przejscia pod przeszkodg
terenowg bez wykonania wykopu moze, po ukonczeniu budowy, petnié¢ role rury ostonowe.

Rurociag kablowy — cigg rur z tworzyw sztucznych oraz zasobnikéw ztgczowych/kablowych
ukladanych bezposrednio w ziemi istanowigcych ostone ochronng dla kabli
Swiattowodowych.

Schemat — catosciowy schemat geodezyjny w okreslonej skali wybranego obiektu takiego
jak: ttocznia, wezet, stacja gazowa, punkt pomiarowy, $luza, zespo6t zaporowo-upustowy.

Schemat optyczny - schemat optyczny projektowanego kabla $wiattowodowego
prezentujgcy rozszycie kabla na przetgcznicach swiattowodowych zawierajgcy kolorystyke
poszczegdlnych zyt, ich rozmieszczenie w tubach, dtugosci trasowe i optyczne oraz punkty
wykonywania potgczen i spojen na trasie.

Schemat rozwiniety — schemat kanalizacji teletechnicznej, prezentujgcy obiekty kohcowe
i posrednie (studnie kablowe/zasobniki/mufy), projektowang kanalizacje teletechniczng
wraz z jej zajetoscig oraz dtugosc trasowg kanalizacji teletechniczne;.

Schemat wyprostowany — schemat jednokreskowy kabla s$wiattowodowego od punktu
wejscia do punktu wyjdcia, z zaznaczeniem obiektéw na trasie i obiektéw koncowych,
zawierajgcy diugos¢ trasowg i optyczng oraz numeracje ztgcz spawanych, jak i informacje na
temat zapaséw kabla.

Siatka ostrzegawcza - siatka z tworzywa sztucznego umieszczana w ziemi nad
gazociggiem iinfrastrukturg krzyzujgcg sie w celu ostrzegania o ich potozeniu przy
prowadzeniu prac ziemnych.

Skrzyzowanie — miejsce, w ktéorym gazocigg przebiega pod lub nad przeszkodami
terenowymi.
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Stlupek oznaczeniowy — stupek stosowany do oznakowania trasy gazociggu i/lub jego
punktu charakterystycznego.

System Eksploatacji Sieci Przesylowej (SESP) — zbiér wzajemnie powigzanych
i wzajemnie oddziatujgcych elementow tworzgcych spojng strukture organizacyjno-
techniczng, tj.: procedury, instrukcje oraz narzedzia informatyczne wspomagajgce
funkcjonowanie, stuzgce do realizacji i dokumentowania czynnosci niezbednych do
prawidtowego funkcjonowania gazowej sieci przesytowe;.

System informacji przestrzennej (GIS) - system pozyskiwania, przetwarzania
i udostepniania danych, w ktérych zawarte sg informacje przestrzenne oraz towarzyszace im
informacje opisowe o obiektach wyréznionych w czesci przestrzeni, objetej funkcjonowaniem
systemu.

Swiatlowéd — element transmisyjny kabla $wiattowodowego w postaci widkna szklanego.

Swiatlowéd jednomodowy — $wiatlowdd stuzacy do przesytania jednego modu $wiatta
o okreslonej dtugosci fali.

Tablica orientacyjna — plyta, na ktorej w trwaly sposéb umieszczono informacje o punkcie
charakterystycznym gazociggu.

Tasma lokalizacyjna — dwuwarstwowa tasma z tworzywa sztucznego zawierajgca miedzy
warstwami czynnik lokalizacyjny, umieszczana w ziemi wzdiuz gazociggu lub rurociggu
kablowego w celu ustalenia trasy i gtebokoéci jego utozenia.

Tasma ostrzegawcza — tasma z tworzywa sztucznego umieszczana w ziemi nad
gazociggiem, kablami elektroenergetycznymi, teletechnicznymi i infrastrukturg krzyzujaca sie
w celu ostrzegania o ich potozeniu przy prowadzeniu prac ziemnych.

Wykonawca — osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadajgca
osobowosci prawnej, ktéra zawarta umowe na realizacje dokumentacji projektowe;j.

Zasobnik ztaczowy/kablowy — zbiornik stanowigcy ostone ochronng dla ztgcza kabla
Swiattowodowego i/lub jego zapaséw oraz ulatwiajgcy zacigganie i wycigganie kabili,
przykryty warstwg ziemi.

Znacznik elektromagnetyczny — bierny uktad rezonansowy indukcyjno-pojemnosciowy
(LC) o ustalonej statej czestotliwosci, w trwatej obudowie, umieszczany nad lub pod punktem
charakterystycznym gazociggu w celu jego wykrywania z powierzchni terenu.
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Paragraf 1

Wymagania ogélne

1.

Gazociagi przesytowe - SBT-PE-132 ,Instrukcja do projektowania infrastruktury systemu
przesytowego w zakresie gazociggow przesytowych”.

Stacje gazowe - SBT-PE-I33 ,Instrukcja do projektowania infrastruktury systemu
przesytowego w zakresie stacji gazowych”.

Systemy ochrony przeciwkorozyjnej - SBT-PE-134 ,Instrukcja do projektowania
infrastruktury systemu przesytowego w zakresie ochrony przeciwkorozyjnej”.

Pozyskiwanie i przechowywanie danych przestrzennych - SBT-PE-I35 ,Instrukcja do
projektowania infrastruktury systemu przesylowego w zakresie pozyskiwania
i przechowywania danych przestrzennych”.

Zblizenia i skrzyzowania gazociggébw z przeszkodami terenowymi - SBT-PE-136
JInstrukcja do projektowania infrastruktury systemu przesytowego w zakresie zblizen
i skrzyzowan’.

Swiattowody - SBT-PE-137 ,Instrukcja do projektowania infrastruktury systemu
przesytowego w zakresie linii Swiattowodowych”.

Kluczowe systemy informatyczne - SBT-PE-I38 ,Instrukcja do projektowania
infrastruktury systemu przesylowego w zakresie zasilania, klimatyzacji, ppoz.
i kluczowych systemow informatycznych’.

Projekty typowych zespotdw zaporowo-upustowych i stacji gazowych dostepne
po zapytaniu skierowanym do sekretariatu Pionu Eksploataciji.

Projektowanie sieci gazowych o maksymalnym cisnieniu roboczym MOP powyzej
1,6 MPa nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w szczegolnosci
W oparciu o nastepujgce przepisy:

9.1. ustawe z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

9.2. ustawe z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne,

9.3. ustawe z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,

9.4. ustawe z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska,

9.5. ustawe z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,

9.6. ustawe z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku
i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko,

9.7. ustawe z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne,

9.8. ustawe z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne,

9.9. ustawe z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnoSci,

9.10. ustawe z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym

9.11. ustawe z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych,

9.12. ustawg z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i gornicze,

9.13. rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz
uruchomienia instalacji gazowych gazu ziemnego,
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9.14.

9.15.

9.16.

9.17.

9.18.

9.19.

9.20.

9.21.

9.22.

9.23.

9.24.

9.25.

9.26.

9.27.

9.28.

9.29.

9.30.

9.31.

rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéow budowlanych,

rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie
dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej,
rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie
szczegotowych wymagan dotyczgcych projektow robdot geologicznych, w tym
robdt, ktorych wykonywanie wymaga uzyskania koncesji,

rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ sieci gazowe i ich
usytuowanie,

rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terendw,

rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia
2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowey,

rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. wsprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég
pozarowych,

rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego,

rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu | formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego,

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie,
rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajow
urzgdzen technicznych podlegajgcych dozorowi technicznemu,

rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie
standardow technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych
i wysokoS$ciowych oraz opracowywania i przekazywania wynikéw tych pomiaréw
do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

PN-EN 334 Reduktory ciSnienia gazu dla ci$nienia wejsciowego do 10 MPa
(100 bar),

PN-EN 558 Armatura przemystowa - DfugosSci zabudowy armatury metalowej
prostej i katowej do rurociggdw kotnierzowych - Armatura z oznaczeniem PN
i klasy,

PN-EN ISO 898-1 Wtasnosci mechaniczne czesci ztgcznych wykonanych ze stali
weglowej oraz stopowej - Cze$é 1: Sruby i $ruby dwustronne o okre$lonych
klasach wtasnosci - Gwint zwykty i drobnozwaojny,

PN-EN ISO 898-2 Wtasnosci mechaniczne czesci ztgcznych ze stali weglowej
i stali stopowej - Cze$¢ 2: Nakretki z okreslong warto$cig obcigzenia probnego -
Gwint zwykty i drobnozwojny,

PN-EN 1092-1 Kotnierze i ich potgczenia - Kotnierze okrggte do rur, armatury,
ksztattek, tgcznikow i osprzetu z oznaczeniem PN - Czes¢ 1: Kotnierze stalowe,
PN-EN 1359 Gazomierze - Gazomierze miechowe,
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9.32.

9.33.

9.34.

9.35.

9.36.

9.37.

9.38.

9.39.

9.40.

9.41.

9.42.

9.43.

9.44.

9.45.

9.46.

9.47.
9.48.

9.49.

9.50.

9.51.

9.52.

PN-EN 1514-1 Kotnierze i ich pofgczenia - Wymiary uszczelek do kotnierzy
z oznaczeniem PN - Czesc¢ 1: Uszczelki niemetalowe ptaskie z wktadkami lub
bez wkfadek,

PN-EN 1514-2 Koftnierze i ich potgczenia -- Uszczelki do kotnierzy z oznaczeniem
PN

— Czesc 2: Uszczelki spiralne do kotnierzy stalowych,

PN-EN 1514-6 Kotnierze i ich potgczenia -- Wymiary uszczelek do kotnierzy
z oznaczeniem PN - Cze$¢ 6: Uszczelki metalowe rowkowane z naktadkami,
do kotnierzy stalowych,

PN-EN 1515-1 Kofnierze i ich pofgczenia -- Sruby i nakretki - Cze$é 1: Dobér
Srub

i nakretek,

PN-EN 1515-2 Kotnierze i ich potgczenia - Sruby i nakretki - Czes$é 2: Podziat
materiatow na Sruby do kotnierzy stalowych z oznaczeniem PN,

PN-EN 1515-3 Kotnierze i ich potgczenia - Sruby i nakretki - Cze$¢ 3: Podziat
materiatéw na sruby do kotnierzy stalowych z oznaczeniem klasy,

PN-EN 1594 Infrastruktura gazowa - Rurociggi o maksymalnym cisnieniu
roboczym powyzej 16 bar - Wymagania funkcjonalne,

PN-EN 1759-1 Kotnierze i ich potgczenia - Kotnierze okrggte do rur, armatury,
ksztaftek, ztgczek i osprzetu z oznaczeniem klasy - Czes$¢ 1: Kotnierze stalowe,
NPS od 1/4 do 24,

PN-EN 1983 Armatura przemystowa - Kurki kulowe stalowe,

PN-EN 1984 Armatura przemystowa - Zasuwy stalowe i staliwne,

PN-EN I1SO 3183 Przemyst naftowy i gazowniczy - Rury stalowe do
rurociggowych systemoéw transportowych,

PN-EN ISO 3834-2 Wymagania jakosci dotyczace spawania materiatéw
metalowych - Czes¢ 2: Petne wymagania jakosci,

PN-EN I1SO 5167-1 Pomiary strumienia ptynu za pomocg zwezek pomiarowych
wbudowanych w catkowicie wypetnione rurociggi o przekroju kotowym - Czes¢ 1:
Zasady i wymagania ogolne

PN-EN ISO 5167-2 PN-EN ISO 5167-2 Pomiary strumienia ptynu za pomocg
zwezek pomiarowych wbudowanych w catkowicie wypetnione rurociggi
0 przekroju kotowym - CzeSc¢ 2: Kryzy,

PN-EN 1SO 6976 Gaz ziemny - Obliczanie warto$ci kalorycznych, gestosci,
gestosci wzglednej i liczby Wobbego na podstawie sktadu,

PN-EN ISO 9001 Systemy zarzgdzania jako$cig - Wymagania,

PN-ISO 8992 Czesci ztgczne - Ogdlne wymagania dla Srub, wkretow, Srub
dwustronnych i nakretek (norma wycofana),

PN-EN 10204 Wyroby metalowe - Rodzaje dokumentow kontroli,

PN-EN 10290 Rury stalowe i tgczniki na rurociggi przybrzezne i morskie -
Powfoki zewnetrzne z poliuretanu lub poliuretanu modyfikowanego nanoszone
w stanie ciektym,

ISO 10790 Measurement of fluid flow in closed conduits - Guidance to the
selection, installation and use of Coriolis meters (mass flow, density and volume
flowmeasurements),

PN-EN I1SO 10893-6 Badania nieniszczgce rur stalowych - Czes$¢ 6: Badanie
radiograficzne spoin rur stalowych spawanych w celu wykrycia nieciggtosci,
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9.53.

9.54.

9.55.

9.56.

9.57.

9.58.

9.59.

9.60.

9.61.
9.62.

9.63.

9.64.

9.65.

9.66.

9.67.

9.68.

9.69.

9.70.

9.71.

PN-EN ISO 10893-8 Badania nieniszczgce rur stalowych - Cze$¢ 8:
Automatyczne badanie ultradzwiekowe rur stalowych bez szwu i spawanych w
celu wykrycia rozwarstwien,

PN-EN ISO 10893-9 Badania nieniszczgce rur stalowych - Cze$¢ 9:
Automatyczne badanie ultradzwiekowe tasm/blach uzywanych do wyrobu
stalowych rur spawanych w celu wykKrycia rozwarstwien,

PN-EN SO 10893-10 Badania nieniszczgce rur stalowych - Czes$¢ 10:
Automatyczne badanie ultradzwiekowe rur stalowych bez szwu i spawanych (z
wytgczeniem rur spawanych ftukiem krytym) w celu wykrycia nieciggtosci
wzdtuznych i/lub poprzecznych,

PN-EN SO 10893-11 Badania nieniszczgce rur stalowych - Cze$¢ 11:
Automatyczne badanie ultradzwiekowe spoin rur stalowych spawanych w celu
wykrycia nieciggto$ci wzdtuznych i/lub poprzecznych,

PN-EN 12068 Ochrona katodowa - Zewnetrzne powfoki organiczne stosowane
fgcznie z ochrong katodowg do ochrony przed korozjg podziemnych Ilub
podwodnych rurociggow stalowych - Tasmy i materiaty kurczliwe,

PN-EN 12261 Gazomierze - Gazomierze turbinowe,

PN-EN 12266-1 Armatura przemystowa - Badania armatury metalowej - Czesc 1:
Proby cisnieniowe, procedury badawcze i kryteria odbioru - Wymagania
obowigzkowe,

PN-EN 12266-2 Armatura przemystowa - Badania armatury metalowej - Cze$¢ 2:
Badania, procedury badawcze i kryteria odbioru - Wymagania dodatkowe,

PN-EN 12480 Gazomierze - Gazomierze turbinowe,

PN-EN 12501-1 Ochrona materiatbw metalowych przed korozjg - Ryzyko
wystgpienia korozji ziemnej - Cze$¢ 1: Postanowienia ogdlne,

PN-EN 12501-2 Ochrona materiatbw metalowych przed korozjg - Ryzyko
wystgpienia korozji ziemnej - Cze$¢ 2: Materialy ze stali niskostopowych
i niestopowych,

PN EN 12560-1 Koftnierze i ich potgczenia -- Uszczelki do kotnierzy
Z oznaczeniem klasy -- Czes$¢ 1: Uszczelki niemetalowe ptaskie z wktadkami lub
bez wkiadek,

PN-EN 12560-2 Kotnierze i ich potgczenia - Wymiary uszczelek do kotnierzy
z oznaczeniem klasy - Cze$c¢ 2: Uszczelki spiralne do kotnierzy stalowych,

PN-EN 12732+A1 Infrastruktura gazowa - Spawanie stalowych uktadéw
rurowych - Wymagania funkcjonalne,

PN-EN 12982 Armatura przemystowa - Dtugosci zabudowy armatury prostej
i kgtowej z przytgczami do przyspawania doczotowego,

PN-EN 13480-1 Rurociggi przemystowe metalowe - Cze$¢ 1: Postanowienia
ogolne,

PN-EN 14382 Gazowe zabezpieczajgce urzgdzenia odcinajgce dla cisnien
wejsciowych do 10 MPa (100 bar),

PN-EN 14870-1 Przemyst naftowy i gazowniczy - tuki rurowe wykonywane
metodg nagrzewania indukcyjnego, osprzet oraz kotnierze rurociggéw systemow
przesytowych -- Cze$¢ 1: tuki rurowe wykonywane metodg nagrzewania
indukcyjnego,

PN-EN ISO 21809-3 Przemyst naftowy i gazowniczy - Powifoki zewnetrzne
rurociggow podziemnych i podmorskich stosowanych w rurociggowych
systemach transportowych - CzeS¢ 3: Powfoki ztgczy polowych,
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9.72.

9.73.

9.74.

9.75.

9.76.

9.77.

9.78.

9.79.

9.80.

9.81.

9.82.

9.83.

9.84.

9.85.

9.86.

9.87.

9.88.

9.89.

9.90.

PN-EN ISO/IEC 17025 Ogodine wymagania dotyczgce kompetencji laboratoriow
badawczych i wzorcujgcych,

ISO 13623:2017 Petroleum and natural gas industries - Pipeline transportation
systems,

PN-EN 13942 Przemyst naftowy i gazowniczy - Systemy rurociggow
przesytowych

- Zawory instalowane na rurociggach,

PN-EN 14141 Armatura stosowana w rurociggach do przesytu gazu ziemnego
- Wymagania eksploatacyjne i badania,

PN-ISO 17089-1 17089-1 Pomiar przeptywu ptynu w przewodach zamknietych
- Gazomierze ultradzwiekowe - Czes$¢ 1. Gazomierze do pomiaréow
rozliczeniowych

i bilansowych,

PN-EN 1SO 21809-1 Przemyst naftowy i gazowniczy -- Powfoki zewnetrzne
rurociggodw podziemnych i podmorskich stosowanych w rurociggowych
systemach transportowych - Cze$¢ 1: Powfoki poliolefinowe (3-warstwowe PE
i 3-warstwowe PP),

PN-EN ISO 21809-3 Przemyst naftowy i gazowniczy - Powfoki zewnetrzne
rurociggbw podziemnych i podmorskich stosowanych w rurociggowych
systemach transportowych - CzeS¢ 3: Powtoki ztgczy polowych,

PN-EN 50443 Skutki zaktocen elektromagnetycznych w rurociggach wywotywane
oddziatywaniem wysokonapieciowych systemow kolejowej trakcji elektrycznej
prgdu przemiennego i/lub wysokonapieciowych systemow zasilania pradu
przemiennego,

PN-EN IEC 60079-0 Atmosfery wybuchowe - Cze$c 0: Urzgdzenia - Podstawowe
wymagania,

PN-EN 60079-2 Atmosfery wybuchowe - Cze$¢ 2: Zabezpieczenie urzgdzen
za pomocg oston gazowych z nadci$nieniem "p",

PN-EN 60079-5 Atmosfery wybuchowe - CzeS$¢ 5: Zabezpieczenie urzgdzen
za pomocg ostony piaskowej "q",

PN-EN 60079-6 Atmosfery wybuchowe - Cze$¢ 6: Zabezpieczenie urzgdzen
zZa pomocg ostony olejowej "0",

PN-EN 60079-11 Atmosfery wybuchowe - Czes$¢ 11: Zabezpieczenie urzgdzen
za pomocg iskrobezpieczenstwa "i"

PN-EN 60079-18 Atmosfery wybuchowe - Czes$¢ 18: Zabezpieczenie urzgdzen
za pomocg hermetyzacji "m”,

PN-EN 60079-25 Atmosfery wybuchowe - Cze$¢ 25: Systemy iskrobezpieczne,
PN-HD 60364-1 Instalacje elektryczne niskiego napigcia - CzesS¢ 1: Wymagania
podstawowe, ustalanie ogolnych charakterystyk, definicje,

PN-HD 60364-4-41 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - CzeS$¢ 4-41:

Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed porazeniem
elektrycznym,

PN-HD 60364-4-43 Instalacje elekiryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 4-43:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed pradem

przetezeniowym,
PN-HD 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Cze$c
5-51: Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego -- Postanowienia ogolne,
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9.92.
9.93.
9.94.
9.95.
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9.105.
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9.114.

9.115.

9.116.

9.117.

9.118.

9.119.

PN-HD 60364-5-54 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-54: Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego - Uktady uziemiajgce i przewody ochronne,
PN-HD 60364-5-56 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-56: Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego - Instalacje bezpieczenstwa,

PN-EN 60529 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP),

PN-EN 62305-1 Ochrona odgromowa - Czesc¢ 1: Zasady ogdine,

PN-EN 62305-2 Ochrona odgromowa - CzeS¢ 2: Zarzgdzanie ryzykiem,

PN-EN 62305-3 Ochrona odgromowa - Czesc¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow
i zagrozenie zycia,

PN-EN 62305-4 Ochrona odgromowa - CzeS¢ 4: Urzgdzenia elektryczne
i elektroniczne w obiektach,

PN-B-02431-1 Ogrzewnictwo - Kottownie wbudowane na paliwa gazowe
o gestosci wzglednej mniejszej niz 1 — Wymagania,

API 5L wydanie 46) pecification for Line Pipe,

ASME B16.5 Pipe Flanges,

AGA Report No. 11 Measurement of Natural Gas by Coriolis Meter,

OIML R 137-1 Gas meters Part 1: Metrological and Technical Requirements,
OIML R 137-2 Gas meters Part 2: Metrological controls and performance tests,
IGEM/SR/25 Hazardous area classification of natural gas installations,

ST-IGG 1001 Gazociggi. Oznakowanie trasy gazociggéow. Wymagania ogdline,
ST-IGG 1002 Gazociggi. Oznakowanie ostrzegajgce i lokalizacyjne. Wymagania
i badania,

ST-IGG 1003 Gazociggi - Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo - pomiarowe -
Wymagania i badania,

ST-IGG 1004 Gazociggi - Tablice orientacyjne - Wymagania i badania,
ST-IGG-0205 Ocena jakosci gazéw ziemnych - Chromatografy gazowe
procesowe do analizy sktadu gazu ziemnego,

ST-IGG-0208 Ocena jakosSci gazéw ziemnych - Chromatografy gazowe do oceny
zawartoSci zwigzkow siarki w gazie ziemnym,

ST-IGG-0601 Ochrona przed korozjg zewnetrzng stalowych gazociggow
lgdowych - Wymagania funkcjonalne i zalecenia,

ST-IGG-0602 Ochrona przed korozjg zewnetrzng gazociggéw stalowych
uktadanych w ziemi - Ochrona katodowa - Projektowanie, budowa i uzytkowanie,
ZN-G-4008:2001 Pomiary paliw gazowych - Gazomierze turbinowe - Budowa
zestawow montazowych,

SBT-PE-I41 Instrukcja okreSlajgca wymagania dla podstawowych materiatow
i urzgdzen stosowanych przy budowie gazociggow przesytowych,

Procedure z dnia 06.03.2023r. przygotowania dokumentacji projektu
inwestycyjnego,

Instrukcje z dnia 06.03.2023r. w zakresie wymagan dla dokumentacji projektu
inwestycyjnego o wartosci ponizej 10 min PLN,

Instrukcje z dnia 09.03.2023r. w zakresie wymagan dla dokumentacji projektu
inwestycyjnego o wartosci 10 min PLN i wiekszej oraz projektéw kluczowych,
Wytyczne dotyczgce wprowadzania wymagan z zakresu ochrony Srodowiska do
WT, OPZ, projektow oraz umoéw Operatora Gazociggow Przesytowych
GAZ-SYSTEM S.A.,

Regulamin okreSlajgcy standardy bezpieczenstwa fizycznego
GAZ-SYSTEM S.A.,
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9.120. Standard wyznaczania stref zagrozenia wybuchem,
9.121. Wytyczne do projektowania i wdrazania systemow telemetrii dla obiektow sieci
gazowey.

10. Zakres temperatury nalezy przyjmowac:

10.1. od -29 °C do +60 °C dla elementéw sieci gazowej, dla ktérych moze wystgpic
ujemna temperatura gazu lub otoczenia,
10.2. od 0 °C do +50 °C dla pozostatych elementéw sieci gazowe;.

11. Wymagania materiatowe ogdlne

11.1. W dokumentach odniesienia (normach, krajowych ocenach technicznych,
europejskich ocenach technicznych, europejskich uznaniach materiatdw) musi
by¢ zaznaczone, ze sg to wyroby dopuszczone do zastosowania w sieciach
gazowych, w zakresie ci$nien i temperatur przyjetych w projekcie.

11.2. Zastosowane w projekcie wyroby powinny posiada¢ przynajmniej jeden

Z ponizszych dokumentéow:

11.2.1. dokument jakosciowy ($wiadectwo odbioru) wg PN-EN 10204, zgodny
z wymaganiami okreslonych w normie wyrobu, projekcie oraz
dokumenty jakosciowe zgodnie z pkt 8.1.6 normy PN-EN 1594:2014-02.
Dla rur o $rednicy rownej lub wiekszej od DN 500 i armatury rownej lub
wickszej od DN 200 zaleca sie dostarczenie przez producenta
Swiadectwa odbioru 3.2 wg PN-EN 10204,

11.2.2. deklaracje zgodnosci z dokumentem odniesienia.

11.3. Wszystkie materialy przeznaczone do obcigzenia cisnieniem powyzej 1,6 MPa
powinny spetniaé wymagania rozdziatu 8 normy PN-EN 1594:2014-02.

11.4. Do budowy sieci gazowych mozna stosowac stale przeznaczone na urzgdzenia
ci$nieniowe o Re = 360 MPa.

12. Uprawnienia wymagane od wykonawcéw dokumentacji projektowe;j

12.1. Kopia decyzji o nadaniu projektantowi lub projektantowi sprawdzajgcemu (jezeli
jest wymagany) lub kierownikowi budowy (robét) uprawnieh budowlanych
w odpowiedniej specjalnosci potwierdzonej za zgodnos¢ 2z oryginatem.
Zaswiadczenie: projektanta — aktualne odpowiednio na dzien opracowania
projektu, projektanta sprawdzajgcego — aktualne na dzien sprawdzania projektu
i kierownika budowy (robét) — aktualne o przynaleznosci do wiasciwej
wojewodzkiej okregowej izby inzynierow budownictwa.

12.2. Wykonawcy ztgczy spawanych powinni posiadaé¢ certyfikowany system jakosci
w spawalnictwie zgodnie z PN-EN ISO 3834-2.

12.3. Laboratorium wykonujgce badania niszczgce i nieniszczgce powinno posiadac
akredytacje zgodnie z wymaganiami PN-EN ISO/IEC 17025. Akceptacje
do prowadzenia badan nieniszczacych i niszczgcych uzyskujg rowniez
laboratoria posiadajgce: swiadectwo uznania lub $wiadectwo podwykonawstwa
spetniania wymagan PN-EN ISO/IEC 17025 i bedace podwykonawcami
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12.4.

akredytowanych laboratoriéw. Zamawiajacy dopuszcza réwniez laboratoria
badawcze posiadajgce akredytacje w danej metodzie badawczej.

Wykonawcy urzadzen podlegajacych dozorowi technicznemu powinni posiadac
stosowne uprawnienia wystawiane w formie decyzji administracyjnych przez
Urzad Dozoru Technicznego.

13. Wymagania ogdlne dla personelu wykonawcy do uwzglednienia przy projektowaniu

13.1. Personel wykonawczy i nadzorujgcy musi posiada¢ uprawnienia zgodne
z obowigzujgcymi przepisami (Prawo budowlane, Prawo energetyczne itp.).
13.2. Personel nadzorujgcy prace gazoniebezpieczne powinien posiada¢ kwalifikacje
w zakresie dozoru urzgdzen energetycznych w zaleznosci od rodzaju
wykonywanych prac zgodnie z zapisami SESP.
Paragraf 2

Wymagania dotyczace zawartosci projektu

1. Wymagania ogolne dotyczace dokumentacji projektowej:

1.1.

1.2,

1.3.

Przy projektowaniu nalezy uwzgledni¢ wymagania zawarte w czesci ogolnej
niniejszej Instrukcji. W zakresie zawartosci i formy dokumentacji oraz zasad jej
uzgadniania nalezy uwzglednia¢ wymagania okreslone w Procedurze z dnia
06.03.2023r. przygotowania dokumentacji projektu inwestycyjnego, Instrukcji
Zz dnia 06.03.2023r. w zakresie wymagan dla dokumentacji projektu
inwestycyjnego o wartosci ponizej 10 min PLN oraz Instrukcji z dnia 09.03.2023r.
w zakresie wymagan dla dokumentacji projektu inwestycyjnego o wartosci 10 min
PLN i wiekszej oraz projektow kluczowych.

Dokumentacja projektowa powinna by¢ zgodna z obowigzujgcymi aktami
prawnymi.

W ramach dokumentacji projektowej zadan w rejonie istniejgcych gazociggéw

nalezy:

1.3.1. opracowaC zestawienie miejsc stanowigcych potencjalne zagrozenie
bezpieczehstwa wykonywania rob6ot oraz proponowany sposéb
zabezpieczenia robét na poszczegolnych odcinkach gazociggu,

1.3.2. zidentyfikowaé i zlokalizowa¢ na mapie miejsca w postaci wskazania
strefy oddziatywania robdét budowlanych na istniejgcg infrastrukture, ze
szczegolnym uwzglednieniem istniejgcych gazociggow,

1.3.3. wykonac¢ obliczenia i analizy techniczne w zakresie oddziatywania na
istniejgcy infrastrukture nacisku wywotanego odktadem mas ziemnych,
drgan i obcigzen wynikajgcych z lokalizacji drogi montazowej, wptywu
leja depresji od prowadzonych prac odwodnieniowych, drgan
generowanych od pracujgcych urzadzen,

1.3.4. wykona¢ badania geotechniczne w celu okres$lenia stabilnosci gruntow
w miejscach  zblizeh, aby zidentyfikowa¢ potencjalne grunty
niebezpieczne,
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1.3.5.

1.3.6.

1.3.7.

1.3.8.

wykonac projekty tymczasowych drég dojazdowych i przejazdéw nad

istniejacymi gazociggami wraz z ich odpowiednim zabezpieczeniem dla

realizacji robdt. Nalezy redukowac lokalizacje tymczasowych drég

dojazdowych i przejazdow nad istniejgcymi gazociggami do

niezbednego minimum,

wykona¢ opracowanie opinii geotechnicznej wraz z dokumentacjg

geologiczng i geotechniczng zaleznie od kategorii geotechnicznej

obiektu,

przedstawi¢ technologie prowadzenia prac, w ktérej nalezy okresli¢

mozliwe negatywne oddziatywania na gazocigg, m.in.. zwigzane

z montazem zabezpieczen wykopu, z odwodnieniem, wszelkie

obcigzenia zwigzane z pracami ziemnymi, oddziatywanie ciezkiego

sprzetu wykorzystywanego do realizacji budowy. Technologie nalezy

przedstawi¢ w czesci rysunkowej (plan sytuacyjny wraz z przekrojami,

profilami) iopisowej z uwzglednieniem réwniez obliczen m.in.

z PN-EN 1594. W przypadkach szczegélnych i za zgodg GAZ-SYSTEM

dopuszcza sie stosowanie innych metod obliczen, niz zawartych

w PN-EN 1594.

wprowadzi¢ zapisy o realizacji prac zgodnie z obowigzujgcymi aktami

prawnymi, w tym:

1.3.8.1. ustawg z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne
i gbrnicze,

1.3.8.2. rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 .
w sprawie szczegotowych wymagan dotyczgcych projektow
robot geologicznych, w tym robdt, ktérych wykonanie wymaga
uzyskania koncesji,

1.3.8.3. rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkoéw posadawiania obiektow
budowlanych,

1.3.8.4. rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada
2016 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej
i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej.

2. Wymagania dla dokumentacji projektowe;j

2.1. Projekt budowlany powinien by¢ zgodny z przepisami prawnymi i uwzgledniac
dodatkowe wymagania, m.in. (jezeli dotyczg):

21.1.

Wydanie 1 Wersja 1

W czesci opisowej projektu budowlanego:

2.1.1.1. sposbéb potgczenia projektowanego obiektu, np. gazociggu
z istniejgcy siecig gazowa,

2.1.1.2. dobdr urzgdzen zastosowanych na obiekcie,

2.1.1.3. identyfikacje i obliczenia stref zagrozonych wybuchem,

2.1.1.4. decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
lub  wypis z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego,

2.1.1.5. wypisy z ewidencji gruntow i budynkéw dla nieruchomosci wraz
z numerem ksiegi wieczystej, na ktorych zlokalizowany bedzie
gazocigg wraz z obiektami towarzyszacymi m.in.: Sluzy,
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2.1.2.

Wydanie 1 Wersja 1

zespoly zaporowo-upustowe (ZZU), stacje ochrony katodowej
(SOK),

2.1.1.6. wykaz wtascicieli gruntéw z adresami wg danych z katastru
nieruchomosci (ewidencji gruntéw), lokalizacjg dziatek, a takze
okresleniem klas uzytkow rolnych i lesnych, dtugosci
przeciecia dziatek przez gazociag, powierzchnie strefy
kontrolowane;j
i pasa montazowego,

2.1.1.7. decyzje srodowiskowa,

2.1.1.8. wyniki badan geologicznych zgodnie z zapisami ustawy Prawo
budowlane i ustawy Prawo geologiczne i gornicze,

2.1.1.9. opinie i uzgodnienia z wiascicielami i zarzadcami
wystepujgcego uzbrojenia, w tym protokolty uzgodnienia
dokumentacji przez powiatowe zespoty ds. koordynaciji
sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,

2.1.1.10. informacje o bezpieczenstwie i ochronie zdrowia,
uwzgledniajgcg specyfike obiektu budowlanego i warunki
prowadzenia robot budowlanych,

2.1.1.11. projekty dotyczace usuniecia kolizji uzgodnione
z odpowiednimi wtascicielami/zarzgdcami uzbrojenia,

2.1.1.12. inwentaryzacje dendrologiczng wraz z decyzjg na wycinke
drzew (jesli bedzie wymagana) oraz projekt nasadzen
zastepczych — tylko w przypadku, jezeli wystepuje kolizja
Zz drzewami,

2.1.1.13. wskazanie uzyskania wszelkich niezbednych odstepstw od
przepisow,

2.1.1.14. opis warunkéw ochrony przeciwpozarowej obiektu
uwzgledniajgcy aktualne przepisy w zakresie uzgadniania
dokumentac;ji projektowe;j pod wzgledem  ochrony
przeciwpozarowej wynikajgce z  rozporzgdzenia Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r.
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowej oraz rozporzadzenia Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektow budowlanych i terenéw,

2.1.1.15. wszelkie inne uzgodnienia umozliwiajgce uzyskanie przez
Zamawiajgcego ostatecznej decyzji pozwolenia na budowe
dla catego gazociggu i wszystkich obiektow towarzyszacych.

W czesci rysunkowej projektu budowlanego, m.in.:

2.1.2.1. projekt zagospodarowania dziatki lub terenu, na mapie do celéow
projektowych,

2.1.2.2. rysunek profilu gazociggu,

2.1.2.3. rysunki szczegotowe dla wybranych odcinkdéw gazociggu np.
w miejscach skrzyzowan, lokalizacji obiektéw towarzyszacych,
zastosowania specjalnych rozwigzan technologicznych,

2.1.2.4. kopia mapy ewidencji gruntow w skali 1:5000 lub 1:2000
Z naniesiong trasg gazociggu, zaktualizowana bezposrednio
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2.1.2.5.

2.1.2.6.

2.1.2.7.

2.1.2.8.

2.1.2.9.

2.1.2.10.

2.1.211.

2.1.2.12.

2.1.2.13.

2.1.2.14.

przed ztozeniem wniosku o wydanie decyzji o0 pozwoleniu na
budowe,

rysunek z lokalizacjg projektowanego obiektu na mapie
topograficznej w skali  1:25000/1:10000(w  przypadku
gazociggu nalezy nanie$¢ projektowang trase),

mapy z terenéw zamknietych z naniesiong trasg gazociggu,

lokalizacje sluz nadawczych i odbiorczych ttoka (w przypadku
zaprojektowania),

lokalizacje zespotdéw zaporowo-upustowych (ZZU) wraz
z uktadami potgczen z istniejgcymi i projektowanymi
gazociggami  wysokiego cisnienia (bez pokazywania
eksploatacyjnych stref zagrozonych wybuchem),

skrzyzowania gazociggu z terenami kolejowymi na mapie
sytuacyjnej wydanej przez wilasciwe Kkolejowe oddziaty
geodezyjne wraz z profilem podluznym odcinka szlaku
W miejscu skrzyzowan z projektowanym gazociggiem,
skrzyzowania gazociggu z drogami publicznymi wraz
z projektami organizacji ruchu podczas wykonywania robét na
mapie sytuacyjnej w skali 1:200 wraz z profilem podtuznym,
skrzyzowania gazociggu z przeszkodami wodnymi na mapie
sytuacyjnej wraz z profilem podtuznym,
mape zbiorczg ze wszystkimi projektowanymi obiektami oraz
petnym uzbrojeniem,
rysunki zasiegu stref zagrozonych wybuchem, rzuty pionowe
i poziome stref, w tym wychodzgce na zewnatrz pomieszczen
wokot otwordow wentylacyjnych i drzwi z podziatem na rodzaj
stref i ich oznakowaniem,
schemat technologiczny 2z naniesionymi oznaczeniami
punktow AKP.

2.2. W skfad projektu wykonawczego, jezeli dotyczy, wchodzg, m.in.:

2.21.

Wydanie 1 Wersja 1

inwentaryzacja stanu istniejgcego przedstawiajgca:

2.211.
2.21.2.
2.2.1.3.

2.21.4.
2.2.1.5.
2.2.1.6.
2.21.7.

2.2.1.8.

wizje w terenie,

odkrywki wraz z niezbednymi pomiarami,

dane dotyczace ochrony $rodowiska (obszar chronionego
krajobrazu, Natura 2000, obszary specjalnej ochrony, parki
krajobrazowe, parki narodowe, rezerwaty, pomniki przyrody,
itp.),

tereny zagrozenia i ryzyka powodziowego,

rozpoznanie archeologiczne i saperskie,

drzewa,

lokalizacje rur ostonowych/przewiertowych; nalezy pomierzy¢
geodezyjnie ich poczatek i koniec wraz z pomiarem ich
Srednicy oraz sprawdzeniem osiowosci,

dane dotyczace istniejgcej infrastruktury  podziemnej
i nadziemnej w szczegolnosci w miejscach skrzyzowan
i zblizen.
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2.2.2.

Wydanie 1 Wersja 1

Inwentaryzacje przedstawi¢ w czesci opisowej i graficznej na profilu

podtuznym i mapie z podaniem informacji, m.in.: dziatka, obreb, gmina,

ID dziatki.

opis stanu projektowanego przedstawiajgcy:

2.2.2.1. opis zastosowanych rozwigzan technicznych,

2.2.2.2. opracowanie techniczno-konstrukcyjne w zakresie wigczen,
w szczegolnosci z wykorzystaniem technologii hermetycznego
stopowania,

2.2.2.3. dobdr urzgdzen wraz z obliczeniami,

2.2.2.4. sposob wpiecia stacji gazowej do istniejgcych gazociggéw,

2.2.2.5. opis rozwigzan technicznych dotyczgcych rozbiérki istniejgcych
obiektow,

2.2.2.6. opis rozwigzan zapewniajgcych ciggtos¢ doplywu gazu do

istniejgcych odbiorcéw w czasie projektowanej modernizacji lub
remontu stacji,

2.2.2.7. obliczenia wytrzymato$ciowe,

2.2.2.8. obliczenia wynikajgce z normy PN-EN 1594,

2.2.2.9. identyfikacja i obliczenia stref zagrozenia wybuchem,

2.2.2.10. opis préb cisnieniowych i przeprowadzenia rozruchu,

2.2.2.11. wstepne projekty organizacji robot,

2.2.2.12. tymczasowe drogi dojazdowe i przejazdy dla realizacji robot,
zjazdy tymczasowe zgodnie z wymaganymi przepiséw prawa
wraz z niezbednymi zgodami pozyskane od odpowiednich
instytucii,

2.2.2.13. dokumentacje geologiczng wraz 2z analiza warunkéw
gruntowowodnych terenéw przeznaczonych na lokalizacje
gazociggu i obiektéw naziemnych,

2.2.2.14. uzgodnienia z wtadcicielami i zarzadcami wystepujgcego
uzbrojenia, w tym protokoty uzgodnienia dokumentacji przez
powiatowe zespoty ds. koordynac;ji sytuowania
projektowanych sieci uzbrojenia terenu,

2.2.2.15. zestawienie rur, armatury, urzadzen i materiatow, wraz
z petnymi specyfikacjami technicznymi; w zestawieniu
powinny by¢ szczegotowo okreslone wszystkie niezbedne ich
cechy lub powinny wystepowac¢ odestania do szczegotowych
specyfikacji technicznych, aby wykonawca mégt dokonaé
prawidtowego zamowienia,

2.2.2.16. zestawienie projektowanych rur ostonowych (z podaniem m.in.
lokalizacji, srednicy i dtugosci oraz informacji o wypetnieniu
masg izolacyjna),

2.2.2.17. zestawienie wszelkich wymagan i dziatan wynikajgcych
z wydanych opinii, uzgodnien, decyzji, itp., do ktdrych
wykonania zostanie zobowigzany inwestor,

2.2.2.18. projekt lub zapisy dotyczace biernej ochrony przed korozjg
zgodnie z SBT-PE-I34 z uwzglednieniem wymagan
okreslonych w standardzie technicznym ST-IGG-0601
Ochrona przed korozjg zewnetrzng stalowych gazociggéw
ladowych - Wymagania funkcjonalne i zalecenia,
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2.2.3.

2.24,

Wydanie 1 Wersja 1

2.2.2.19.

2.2.2.20.
2.2.2.21.

2.2.2.22.
2.2.2.23.

2.2.2.24.
2.2.2.25.

podstawowe zapisy dotyczgce czynnej ochrony przed korozjg
i odniesienie do odrebnego opracowania zgodnie z pkt 4.2.3.
projekt odwodnien budowlanych statych,

rozwigzania projektowe naprawy urzgdzen drenarskich
i przekroczen wodnych,

rozwigzania projektowe rekultywacji gruntéw,

rozwigzania  projektowe organizacji badania ttokiem
inspekcyjnym,

rozwigzania projektowe przejs¢ bezwykopowych,

rozwigzania projektowe dla prac spawalniczych.

Rozwigzania projektowe dla prac ziemnych z uwzglednieniem
ponizszych punktow:

2.2.31.
2.2.3.2.
2.2.3.3.
2.2.3.4.
2.2.3.5.
2.2.3.6.
2.2.3.7.

2.2.3.8.

2.2.3.9.

gtebokoé¢ oraz szerokos¢ wykopu w tym wykopu monterskiego,

lokalizacja wyjsé/wejsé do wykopu,

sposOb zabezpieczenia $cian wykopu przed obsypaniem
na kazdym projektowanym odcinku gazociggu,

projekt odwodnien wykopow budowlanych wraz
z odprowadzeniem wody do odbiornika,

sposobu zabezpieczenia terenu prowadzonych prac,

organizacji prac oraz sposobu zabezpieczenia istniejgcej
infrastruktury w  szczegdlnosci  gazociggébw i linii
elektroenergetycznych,

miejsce oraz sposéb skitadowania wydobytego urobku,
zestawienie odcinkdw gazociggu, na ktérych wymagana jest
podsypka i obsypka piaskowa,

zestawienie odcinkéw gazociggu, na ktérych wymagana jest
izolacja bezdefektowa ,po zasypaniu”,

zestawienie materiatbw do likwidacji oraz zestawienie
materiatbw do ponownego wykorzystania i przekazania
inwestorowi,

W skiad czesci rysunkowej projektu wykonawczego wchodzi(-g) m.in.
jezeli bedzie wymagane:

2.24.1.

2.24.2.
2.2.4.3.

2.2.44.

2.2.4.5.

aktualna mapa do celdw projektowych z naniesiong trasg
gazociggu wraz z obiektami towarzyszacymi,

projekt zagospodarowania dziatki lub terenu,

lokalizacja $luz nadawczych i -odbiorczych ttoka (w przypadku
zaprojektowania), lokalizacja zespotéw zaporowo-upustowych
(ZZU) wraz z ukladami potgczen z  istniejgcymi
i projektowanymi gazociggami wysokiego cisnienia,

mapa trasy gazociggu z oznaczonymi odcinkami gazociggu
0 wymaganej obsypce piaskowej, bezdefektowej powtoce
izolacyjnej,  wymagajgcymi, docigzenia, zastosowania
odwodnienia wykopdw oraz innych rozwigzan technicznych
podczas realizacji prac,

mapa topograficzna 1:25000/1:10000 z wrysowang trasg
gazociggu, punkty pomiaréw elektrycznych (PPE) oraz



SBT-PE-I31 21

2.2.4.6.

2.24.7.

2.2.4.8.

2.2.4.9.

2.2.4.10.

2.2.4.11.
2.2.4.12.

2.2.4.13.

2.2.4.14.

2.2.4.15.
2.2.4.16.
2.2.4.17.
2.2.4.18.
2.2.4.19.

2.2.4.20.

przebiegami linii energetycznych wysokich i najwyzszych
napie¢ w pasach o szerokosci 3 km na strone od gazociggu,
skrzyzowania gazociggu z terenami kolejowymi na mapie
sytuacyjnej w skali 1:200 wraz z profilem podtuznym,
skrzyzowania gazociggu z drogami wraz z projektami
organizacji ruchu podczas wykonywania rob6ét na mapie
sytuacyjnej w skali 1:200 wraz z profilem podtuznym,
skrzyzowania  gazociggu z  przeszkodami  wodnymi
podstawowymi na mapie sytuacyjnej w skali 1:200 wraz
z profilem podtuznym i przekrojami,

profil podtuzny terenu, uzupetniony o poziom lustra wody
w przypadku zblizenia gazociggu do zbiornikéw wodnych, rzek
i innych przeszkod wodnych,

profil podtuzny terenu, uzupetniony o profil geologiczny, wraz
z projektem pionowej lokalizacji gazociggu, w podziale na
gminy iodcinki arkuszy. Na profilu podtuznym przedstawic
klasy lokalizacji — zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Gospodarki w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie,

szczegotowe rysunki konstrukcyjne i montazowe,

schemat inwestycji jako catosci oraz szczegétowe schematy
technologiczne obiektow,

szczegoOtowe rysunki organizacji pasa montazowego, w tym
zabezpieczenia skarp wykopu, lokalizacji drég transportowych
oraz lokalizacji sktadowanego urobku ziemnego,

rysunki zasiegu stref zagrozenia wybuchem, rzuty pionowe
i poziome stref, w tym wychodzgce na zewnagtrz pomieszczen
wokot otworéw wentylacyjnych i drzwi z podziatem na rodzaj
stref i ich oznakowaniem,

schemat P&ID (orurowania i oprzyrzgdowania),

schemat préb cisnieniowych,

rozmieszczenie urzadzen w kontenerach wraz
Zz wymiarowaniem elementow,
szczegobtowe rysunki poszczegdlnych uktadéw

technologicznych stacji gazowej,

schematy ideowe potaczen urzadzen AKPIA, telemetrii
i elektryki,

schemat technologiczny 2z naniesionymi oznaczeniami
punktow AKP.

3. Wymagania w zakresie ochrony srodowiska w dokumentacji projektowej

Wymagania w zakresie ochrony srodowiska powinny byc¢ ujete i opisane w dokumentaciji
projektowej zgodnie z Wytycznymi dotyczgcymi wprowadzania wymagan z zakresu
ochrony Srodowiska do WT, OPZ, projektow oraz umoéw Operatora Gazociggow
Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A., jesli majg zastosowanie.

Wydanie 1 Wersja 1
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4. Projekty branzowe

4.1

Projekty branzowe powinny by¢ zgodne z zapisami niniejszej Instrukcji oraz
z Instrukcjg z dnia 06.03.2023r. w zakresie wymagan dla dokumentacji projektu
inwestycyjnego o wartosci ponizej 10 min PLN oraz Instrukcjg z dnia
09.03.2023r. w zakresie wymagan dla dokumentacji projektu inwestycyjnego
o wartosci 10 min PLN i wiekszej oraz projektéw kluczowych.

4.2 W zaleznosci od zakresu do projektowania w sktad projektow branzowych

5.

8.

wchodza:

4.21 projekty sterowania ukladami zaporowo-upustowymi, uktadami sluz
i weztami,

4.2.2 projekty przytaczy energetycznych zasilajgcych,

4.2.3 projekt czynnej ochrony przeciwkorozyjnej opracowany zgodnie
z SBT-PE-I34 z uwzglednieniem wymagan i zawartosci okreslonych
w standardzie technicznym ST-IGG-0601 Ochrona przed korozjg
zewnetrzng stalowych gazociggow lgdowych - Wymagania funkcjonalne
i zalecenia. Wymagana zawartos¢ dokumentacji projektowej w zakresie
ochrony przed korozjg powinna by¢ zgodna z zatgcznikiem B tego
standardu,

4.2.4 Kkosztorys inwestorski oraz przedmiar robdét opracowane zgodnie
z wymaganiami ustawy Prawo zamowien publicznych i odpowiednimi
aktami wykonawczymi,

4.2.5 zbiorcze zestawienie kosztow,

4.2.6 specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
(STWIORB),

4.2.7 wszelkie inne niewymienione, a niezbedne do prawidtowej realizacji
inwestycji i spetnienia przez zaprojektowany obiekt wymaganych funkcji.

Wymagania w zakresie standardéw bezpieczenstwa fizycznego w dokumentac;ji
projektowej

Wymagania w zakresie zastosowanych zabezpieczen technicznych (systemow
teleinformatycznych, urzadzeh elektronicznych oraz $rodkéw zabezpieczenia
mechanicznego, stuzgcych do zapewnienia witasciwego poziomu bezpieczenstwa
0sOb i mienia) powinny by¢ ujete i opisane w dokumentacji projektowej zgodnie
z zasadami okre$lonymi w Regulaminie okreslajgcym standardy bezpieczenstwa
fizycznego GAZ-SYSTEM.

Inwentaryzacja geodezyjna powinna by¢ zgodna z SBT-PE-I35.

Uzgodnienia wykonanych projektéw i opracowan z Zamawiajgcym

Opracowana dokumentacja projektowa podlega ocenie i uzgodnieniu
z Zamawiajagcym na dedykowanych spotkaniach, nie pdzniej niz w terminach
przewidzianych w harmonogramie realizacji dokumentacji projektowej przewidziane;j
dla danego zadania.

Wymagania w zakresie rbwnowaznosci:

8.1 dokumentacja projektowa bedzie opracowana bez wskazywania w niej znakow
towarowych, patentéw lub pochodzenia, zrédta lub szczegdlnego procesu, ktéry
charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce.
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8.2 dopuszcza sie w dokumentacji projektowej wskazanie znakéw towarowych,
patentow lub pochodzenia, zrédta lub szczegdlnego procesu, ktéry charakteryzuje
produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce, jezeli nie mozna
opracowac¢ dokumentacji projektowej w wystarczajgco precyzyjny i zrozumiaty
sposob, a wskazaniu takiemu towarzyszg wyrazy ,lub rownowazny”.

8.3 jezeli dokumentacja projektowa zostata opracowana w sposéb, o ktérym mowa
w pkt. 8.2, wskazuje sie w jej tresci kryteria jakie nalezy zastosowac w celu oceny
rbwnowaznosci produktu lub ustugi opisanego przez wskazanie znakéw
towarowych, patentéw lub pochodzenia, zrédta lub szczegdlnego procesu, ktory
charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce.
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