
 

 
 

 

S T A N D A R D  

T E C H N I C Z N E G O  

I
w 

- rury stalowe -  

SBT-PE-I49 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maj 2023 



SBT-PE-I49 
 

 

 
Wydanie 1 Wersja 1 
 

2

 
 

1. CEL I ZAKRES PRZEDMIOTOWY ................................................................................. 3 

2.  .................................................................................................... 3 

3. A ......................................................................................... 3 

4.  ................................................................................... 3 

5.  ............................. 4 

6.  .................................... 4 

7.  ................................................. 4 

8. TRANSPORT,  ............................................................ 5 

9.  ..... 5 

10.  ............................................................ 6 

11. ZALECENIA .................................................................................................................... 6 

 
 



SBT-PE-I49 
 

 

 
Wydanie 1 Wersja 1 
 

3

1. CEL I ZAKRES PRZEDMIOTOWY 

Celem Instrukcji jest wprowadzenie jednolitych wymaga technicznych dla rur stalowych  
. 

Instrukcja ma zastosowanie przede wszystkim podczas realizacji inwestycji strategicznych 
(kluczowych) wykonywanych na potrzeby GAZ-SYSTEM S.A. Poszczeg lne zapisy 
standardu  przy realizacji:  inwestycji, modernizacji  

 o i od stopnia skomplikowania zadania i oczekiwanych wy
, decyzja w tym 

zadanie.  

2. DEFINICJ  

Dostawca, Wykonawca  nal
jednost   

wienia lub 
umow ,  Wykonawc  w rozumieniu ustawy z dnia 2019 r.  

 znych (tekst jednolity: Dz.U. 2019 poz. 2019 z  zm.) lub 
Regulaminu -SYSTEM S.A. 

orski  podmiot wybrany przez Inwestora do prowadzenia nadzoru nad 
bud  gu przez  lub 

racownik Inwestora. 

UDT  Technicznego. 

/Inwestor/ /GAZ-SYSTEM  o tora 
-SYSTEM S.A. 

3. ZAKRES O  

Instrukcja obowi je w projektowania  
 na rzecz GAZ-SYSTEM. 

4.  

O w ych GAZ-
ocen technicznych, specyfikacji technicznych l referencji,  

 w art. 101 ust.4 ustawy z dnia 11 wr  2019 r. P
publicznych (tj. Dz.U. 2019 poz. 2019 z 

 w celu realizacji zam en  
nym p

przez niego dostawy, oboty ni
ego. 
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5. Wymag  stalowych rur   

5.1. Wymaga   stosowanych przy budowie oraz 
ej.  

5.2. Wym -EN 10219-1/ PN-EN 10219-2 
lub innych po uzgodnieniu z GAZ-SYSTEM S.A. 

5.3. Wymagania w zakresie wytwarzania rur: 
5.3.1. P  Certyfikat 

 spawalnictwie wg PN-EN ISO 3834-2 
 

5.3.2. Na rury stosowanie gatunk  stali S275J2H lub S355J2H  
lub S460NH lub S460 MH.  

5.3.3.   
. 

5.3.4. Dopuszcza s y  
5.3.5. Nadlewy lica spoiny - na powierzchn  

rury po 140 mm (+/- 10 mm) 
 

5.3.6.  (+/-0,5m). 
5.3.7.  

znej (przy ka
 

z dokumentem odbioru. 
5.4. Z   . 

 
rury 

 

DN500 DN700 

DN700 DN900 

DN1000 DN1200 

6.  

6.1. B z  PN-EN 10219. 

7. Izolacja i zabezpieczenia rur  

7.1. R n zgodnie z wymogami  
PN-EN ISO 21809- ftowy i gazowniczy -- 

transportowych -- -warstwowe PE i 3-warstwowe 
PP)  w klasach izolacji 3LPE-B3 lub 3LPP-C3. 

7.1.1. zpieczenia fazowanych 
mechanicznymi. 

7.1.2. kierem 
 oraz zabezpieczone w 

z tworzyw sztucznych). w szt
. 

 ury przed 
dosta ce rur. 

7.1.3.   powinny si zn
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wa lub kod Producenta rury, rodzaj i klasa 
, nazwa lub kod aplikatora ( ), 

inny, ni Producent rury, oraz napis GAZ-SYSTEM. 
- XXXX 1219x20 S355J2H YYYY 3LPPC3 ZZZZ GAZ-SYSTEM   

gdzie: XXXX  nazwa lub kod Producenta stali, YYYY - nazwa lub kod 
Producenta rury ZZZZ - naz  

szablonu lub nadruku i zape  

Po stronie wewn

gatunek stali. 

7.1.4. Wykonawca  ych  Certyfikat Systemu 
e wykonania izolacji. 

przedstawien
 

8.  

8.1. O em przedstawiciela 
przeprowadzony przez  

 
8.2.  

. 
8.2.1.  

zemieszczania rur, 
8.2.2. 

 uwzgl
tym zakresie. Wykonawca dostarczy rury 

i , 
8.2.3. 

 
 

9. Wymagania w za  

9.1. Z w 
Producenta miejscu dostawy po uprzedniej kwalifikacji 

 udokumentowane. 
9.2.  

 
9.3. 

do akceptacji  j rur 
.  

 Uszk
dzielone na: 
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9.3.1. Uszkodze  
Za uszkodzenia drobne 

  
a kolejna warstwa nie jest widoczna podczas kontroli wizualnej. Wszystkie 

-SYSTEM 
S.A. (lub inspektora firmy odbierajacej rury w imieniu GAZ-SYSTEM S.A.). 

 owne przeprowadzenie 

w niniejszych wymaganiach. W przypadku, 
gdy izolacja 
naprawa nie jest konieczna. 

-SYSTEM S.A. (lub inspektora firmy odbierajacej 
rury w imieniu GAZ-SYSTEM S.A.)  

9.3.2. Uszkodzenia istotne (wady) 

przebicie izolacji podczas badania poroskopem (holiday test) lub uszkodzenia,  
lacji a kolejna warstwa jest 

widoczna podczas kontroli wizualnej. 

 20  
w partii dostarczonej do miejsca dostawy. Powierzchnia pojedynczego, 

10 cm2.  

10. Dokumenty odbioru rur  

10.1. W  
PN-EN 10219. 

10.2. zobo
odbioru rodzaju 3.1. 

10.3. dectwo odbioru 
rodzaju 3.1 dla blachy (  nych wg PN-EN 10204. 

10.4. twa odbioru rodzaju 3.1 
-EN 

ochronnych. 
10.5. W . 

11. Zalecenia 

ch - w opisie przedm
- e 

. 
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 -EN 10219) dla g
MOP=8,4 MPa relacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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1  914 mm 16 S275J2H 12,0 658,5 3LPE-B3 epoksyd 

2 Rura   1219 mm 20 S355J2H 10,5 107,5 3LPP 8mm epoksyd 

3 Rura  1219 mm 16 S355J2H 10,5 30,5 3LPP-C3 epoksyd  

4                 

Po uzyskaniu zgody GAZ-SYSTEM S.A. d stosowanie stalowych rur 
ytworzonych zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 3183. 




