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1. Cel i zakres przedmiotowy 

Celem Instrukcji jest wprowadzenie jednolitych zasad i  
przy projektowaniu, budowie, przebudowie, remoncie  

z przeszkodami terenowymi, pozyskiwania i przechowywania danych przestrzennych,  
teleinformatycznych. 

Instrukcja zakresem obejmuje wszystkich pracow
projektowania, budowy, przebudowy, remontu ki owych, stacji 

 i 
z przeszkodami terenowymi atycznych GAZ-SYSTEM.  

Instrukcja e podczas wszystkich  w wyniku  
, w 

planowaniu, budowie, przebudowie i remontach GAZ-SYSTEM. 

2.  

Aktualna mapa  mapa, ac geodezyjnych. Z uwagi 

projektowych wynikami prac geodezyjnych, sprawdzenie 
 koordynacja 

zasadniczej wg sta  jaka jest w zasobie. 

 mapa 
prowadzona w GAZ-SYSTEM  98 
z 
nieposiadaj  

 

Dane geodezyjne  dane e 
przez standardy techniczne dla geodezji (instrukcje techniczne). W GAZ-SYSTEM 
pod  
Do danych geodezyjnych zaliczamy      

Dane geograficzne  dane przestrzenne lub dane opisowe o obiektach i zjawiskach 
- 

zy
 

 

Dane przestrzenne  dane , zjawisk 
w 

 jako dane wektorowe i dane rastrowe. 
mapy numerycznej. 
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Droga  w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r.  Ustawa  
o drogach publicznych.  

 z elem w takich jak: 

 tablica orientacyjna, 
 ostrzegawcza, siatka ostrzegawcza, 
 lokalizacyjna, 
 lokalizacyjno-pomiarowa, 
 , 
 -pomiarowy, 
 znacznik elektromagnetyczny, 

 gu,  jego 
,  

 

Gaz  , inne rodzaje gazu palnego oraz ich mieszaniny, 
transportowane sieci   

 r  
na  

 

GAZ-SYSTEM , Inwestor lub    
GAZ-SYSTEM S.A. 

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza  

1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne. 

Kanalizacja teletechniczna  element 

oraz miejscowienia i instalacji kabla/i 
 

 k  
 

M   opracowanie kartograficzne wykonane z wykorzystaniem 
p  geodezyjnych i 

i , 
rojektowej, w tym projektu 

 
,  

iczn
geodety. 

Mapa hybrydowa  opracowanie 
na tle skalibrowanej mapy rastrowej. 
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Mapa numeryczna  m
rast systemu informacji 

przestrzennej (geograficznej + terenowej). 

Mapa rastrowa (dane rastrowe)  grafika 
wykonanej w konkretnej skali i odwzorowaniu kartograficznym.  

Mapa topograficzna  opracowanie kartograficzne w skalach: 1:10 000, 1:25 000, 1:50 000, 
1:100 000, 
i ich przestrzenne zw .  

Mapa wektorowa (dane wektorowe)  mapa w postaci cyfrowe

informacji o tych obiektach o przestrzennych 
 

Mapa zasadnicza  wielkoskalowe opracowanie ka
o 

ch, sieci uzbrojenia 
biek

. 

  kompletny  
 

  c

(MOP), klasa lokalizacji  
 
UWAGA - niony przez jedno . 

ODF (ang.  Optical Distribution Frame)   

Plan sytuacyjny  mapy jednostkowej 
nego.  

Pas drogowy  

dzenia 
. 

Paszportyzacja, System paszportyzacji  system sieci gazowej 
wraz z 

. Pa
relacje opisywanego obiektu z innymi elementami. 

  
nad i pod 

, 
charakterystycznych param  

Przeszkoda terenowa  rozumie  
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ciek, , 

   , np.  
   

 prosty odcinek drogami, torami 
linii kolejowej i przeszkodami wodnymi o  

UWAGA: 

przebiegu gazoci gu. 

Punkt charakte   miejsce zainstalowania elementu uzbrojenia 
g lub charakterystyczne miejsce na trasie g  

  rura  
przewodowy rzen

  

UWAGA: 

dowy  

  rur z tworzyw 
  

 

Schemat  c schemat geodezyjny w okre ej skali wybranego obiektu takiego 
jak: t , w , stacja gazowa, punkt pomiarowy, luza, z zaporowo-upustowy. 

Schemat optyczny  schemat 
owyc

 

 schemat 
i ie (studnie kab
wraz z  

Schemat wyprostowany  schemat 
, z zazna , 

, 
 

Siatka ostrzegawcza  siatka z tworzywa sztucznego umieszczana w ziemi nad 
g  infras ostrzegania 
prowadzeniu prac ziemnych. 

  przeszkodami 
terenowymi.  
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 s stosowany do oznakowania trasy g /lub jego 
punktu charakterystycznego. 

   
i -

, tj.: procedury, instrukcje czne 
funkcjonowanie  do realizacji i dokumentowania 

 

System informacji przestrzennej (GIS)  system pozyskiwania, przetwarzania  
przestrzenne 

informacje opisowe o  
systemu. 

  . 

 jednomodowy    
. 

Tablica orientacyjna  p
charakterystycznym g  

 dwuwarstwowa ma z tworzywa sztucznego mi dzy 
warstwami czynnik lokalizacyj  
kablowego w celu ustalenia trasy i  

ostrzegawcza  t z tworzywa sztucznego umieszczana w ziemi nad 
g , kablami elektroenergetycznymi, teletechnicznymi i 

 

Wykonawca  
osobo  p dokumentacji projektowej. 

  zbiornik  
 
 ziemi. 

Znacznik elektromagnetyczny  bierny -
(LC) o  punktem 
charakterystycznym g ania z powierzchni terenu. 
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Paragraf 1 

W  

1. G i e - SBT-PE-I32 Instrukcja do projektowania infrastruktury systemu 
. 

2. Stacje gazowe - SBT-PE-I33 Instrukcja do projektowania infrastruktury systemu 
w zakresie stacji gazowych . 

3. Systemy ochrony przeciwkorozyjnej - SBT-PE-I34 Instrukcja do projektowania 
. 

4. Pozyskiwanie i przechowywanie danych przestrzennych - SBT-PE-I35 Instrukcja do 
p  
i przechowywania danych przestrzennych . 

5. Z nia i nia g - SBT-PE-I36 
ego w  

. 

6. y - SBT-PE-I37 Instrukcja do projektowania infrastruktury systemu 
 linii owych . 

7. Kluczowe systemy informatyczne - SBT-PE-I38 Instrukcja do projektowania 
infrastruktury syst   
i kluczowy w informatycznych . 

8. -upustowych i stacji gazowych   
po zapytaniu skierowanym do sekretariatu Pionu Eksploatacji. 

9. Projektowanie sieci gazowych o maksymal  
   

w oparciu  
9.1. ustaw  z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, 
9.2. ustaw  z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne, 
9.3. z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, 
9.4.  , 
9.5. z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, 
9.6.   

i jego ochronie, ud wiska oraz o ocenach 
, 

9.7. ustaw  z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, 
9.8. ustaw  z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, 
9.9. ustaw  z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny , 
9.10. ustaw  z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym  
9.11. ,  
9.12. ustaw  , 
9.13. r  r. w sprawie 

bezpiecze
uruchomienia instalacji gazowych gazu ziemnego, 
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9.14. r j z 25 
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geote osadawiania 

, 
9.15. r M  r. w sprawie 

dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno- , 
9.16. r 011 r. w sprawie 

szcze
, 

9.17. r Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie 
powinny odpowi ch 

usytuowanie, 
9.18. r

2010 r. 
budowlanych i , 

9.19. e  Administracji z dnia 2 grudnia 
2015 r. 

, 
9.20. r

2009 r. w 
, 

9.21. r zenie Ministra Rozwoju z dnia  r. w sprawie 
, 

9.22. r Ministra Infrastruktury  r. w sprawie 
go zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

funkcjonalno- , 
9.23. r Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

anie, 
9.24. r  z dnia 7 grudnia 2012 r. 

echnicznemu, 
9.25. w sprawie 

 h  

yjnego i kartograficznego,  
9.26. PN-EN 334  

(100 bar), 
9.27. PN-EN 558 Armatura -  zabudowy armatury metalowej 

pr - Armatura z oznaczeniem PN  
i klasy, 

9.28. PN-EN ISO 898-1 
- ych 

- , 
9.29. PN-EN ISO 898-2  

i stali stopowej - - 
ny, 

9.30. PN-EN 1092-1 ze i ic - 
u z oznaczeniem PN - , 

9.31. PN-EN 1359 Gazomierze - Gazomierze miechowe,  
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9.32. PN-EN 1514-1 - Wymiary  
z oznaczeniem PN - 
bez  

9.33. PN-EN 1514-2 -- 
PN  

 , 
9.34. PN-EN 1514-6 -- Wymi  

z oznaczeniem PN -  
, 

9.35. PN-EN 1515-1 -- - 
 

ek, 
9.36. PN-EN 1515-2 e i ich - - 

, 
9.37. PN-EN 1515-3 - - 

alowych z oznaczeniem klasy, 
9.38. PN-EN 1594 Infrastruktura gazowa - 

- Wymagania funkcjonalne,  
9.39. PN-EN 1759-1 - 

 z oznaczeniem klasy - Cz
NPS od 1/4 do 24, 

9.40. PN-EN 1983 Armatura - Kurki kulowe stalowe, 
9.41. PN-EN 1984 - Zasuwy stalowe i staliwne, 
9.42. PN-EN ISO 3183 - Rury stalowe do 

owych, 
9.43. PN-EN ISO 3834-2 

metalowych -  
9.44. PN-EN ISO 5167-1 P

- 
 

9.45. PN-EN ISO 5167-2 PN-EN ISO 5167-2 
 

- , 
9.46. PN-EN ISO 6976 Gaz ziemny - 

u, 
9.47. PN-EN ISO 9001 - Wymagania, 
9.48. PN-ISO 8992 - 

 
9.49. PN-EN 10204 Wyroby metalowe - ntroli, 
9.50. PN-EN 10290 - 

 modyfikowanego nanoszone  
, 

9.51. ISO 10790 Measurement of fluid flow in closed conduits - Guidance to the 
selection, installation and use of Coriolis meters (mass flow, density and volume 
flowmeasurements), 

9.52. PN-EN ISO 10893-6 - 
radiograficzne spoin rur stalowych spawanych w celu wykrycia nieci , 
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9.53. PN-EN ISO 10893-8 - 

 
9.54. PN-EN ISO 10893-9 Badania - 

Automatyczne badan
, 

9.55. PN-EN ISO 10893-10 - 
kowe rur stalowych bez szwu i spawanych (z 

em krytym) 
 

9.56. PN-EN ISO 10893-11 - 
stalowych spawanych w celu 

ych i/lub poprzecznych, 
9.57. PN-EN 12068 Ochrona katodowa - 

-  
9.58. PN-EN 12261 Gazomierze - Gazomierze turbinowe, 
9.59. PN-EN 12266-1 - Badania armatury metalowej - 

- Wymagania 
 

9.60. PN-EN 12266-2 - Badania armatury metalowej - 
Badania, procedury badawcze i kryteria odbioru - Wymagania dodatkowe, 

9.61. PN-EN 12480 Gazomierze - Gazomierze turbinowe,  
9.62. PN-EN 12501-1 - Ryzyko 

a korozji ziemnej - , 
9.63. PN-EN 12501-2 Och - Ryzyko 

enia korozji ziemnej -  
i niestopowych, 

9.64. PN EN 12560-1 --  
z oznaczeniem klasy --  

, 
9.65. PN-EN 12560-2 -  

z oznaczeniem klasy - , 
9.66. PN-EN 12732+A1 Infrastruktura gazowa - w 

rurowych - Wymagania funkcjonalne, 
9.67. PN-EN 12982 -  

,  
9.68. PN-EN 13480-1 - 

, 
9.69. PN-EN 14382 Gazo

 
9.70. PN-EN 14870-1 - 

--  nagrzewania 
indukcyjnego, 

9.71. PN-EN ISO 21809-3 - 

systemach transportowych - , 
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9.72. PN-EN ISO/IEC 17025 
, 

9.73. ISO 13623:2017 Petroleum and natural gas industries - Pipeline transportation 
systems, 

9.74. PN-EN 13942 - 
  

- Zawory instalowane na ruro , 
9.75. PN-EN 14141  

- Wymagania eksploatacyjne i badania, 
9.76. PN-ISO 17089-1 17089-1  

- -  
rozliczeniowych  
i bilansowych, 

9.77. PN-EN ISO 21809-1 -- 

systemach transportowych - -warstwowe PE  
i 3-warstwowe PP), 

9.78. PN-EN ISO 21809-3 - 

systemach transportowych - , 
9.79. PN-EN 50443 lektromagnetycznych w wane 

przemiennego, 
9.80. PN-EN IEC 60079-0 Atmosfery wybuchowe - zenia - Podstawowe 

wymagania,  
9.81. PN-EN 60079-2 Atmosfery wybuchowe -  

  
9.82. PN-EN 60079-5 Atmosfery wybuchowe -  

,  
9.83. PN-EN 60079-6 Atmosfery wybuchowe -  

,  
9.84. PN-EN 60079-11 Atmosfery wybuchowe -  

,  
9.85. PN-EN 60079-18 Atmosfery wybuchowe - zpieczeni  

,  
9.86. PN-EN 60079-25 Atmosfery wybuchowe - , 
9.87. PN-HD 60364-1 - 

podstawowe, ustalanie ,  
9.88. PN-HD 60364-4-41 - -41: 

- 
elektrycznym,  

9.89. PN-HD 60364-4-43 - 4-43: 
Ochrona dla zapewnienia bezpie - 

,  
9.90. PN-HD 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -  

5- --  
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9.91. PN-HD 60364-5-54 - Cz -54:  
- ,  

9.92. PN-HD 60364-5-56 -- -  
- , 

9.93. PN-EN 60529 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP), 
9.94. PN-EN 62305-1 Ochrona odgromowa - ,  
9.95. PN-EN 62305-2 Ochrona odgromowa - ,  
9.96. PN-EN 62305-3 Ochrona odgromowa -  

,  
9.97. PN-EN 62305-4 Ochrona odgromowa -  

i elektroniczne w obiektach, 
9.98. PN-B-02431-1 Ogrzewnictwo -  

 Wymagania, 
9.99. API 5L wydanie 46) pecification for Line Pipe, 
9.100. ASME B16.5 Pipe Flanges, 
9.101. AGA Report No. 11 Measurement of Natural Gas by Coriolis Meter, 
9.102. OIML R 137-1 Gas meters Part 1: Metrological and Technical Requirements, 
9.103. OIML R 137-2 Gas meters Part 2: Metrological controls and performance tests, 
9.104. IGEM/SR/25 Hazardous area classification of natural gas installations, 
9.105. ST-IGG 1001 , 
9.106. ST-IGG 1002  

i badania, 
9.107. ST-IGG 1003  -  oznaczeniowe i oznaczeniowo - pomiarowe - 

Wymagania i badania, 
9.108. ST-IGG 1004  - Tablice orientacyjne - Wymagania i badania, 
9.109. ST-IGG-0205 - Chromatografy gazowe 

 
9.110. ST-IGG-0208 Ocena  ga  - Chromatografy gazowe do oceny 

, 
9.111. ST-IGG-0601  

- Wymagania funkcjonalne i zalecenia, 
9.112. ST-IGG-0602 Ochrona w stalowych 

- Ochrona katodowa - Projektowanie, budowa i , 
9.113. ZN-G-4008:2001 Pomiary paliw gazowych - Gazomierze turbinowe - Budowa 

 
9.114. SBT-PE-I41 dla podstawowych mat   

, 
9.115. Procedur  z dnia 06.03.2023r. przygotowania dokumentacji projektu 

inwestycyjnego, 
9.116. Instrukcj  z dnia 06.03.2023r. 

10 mln PLN, 
9.117. Instrukcj  z dnia 09.03.2023r. 

, 
9.118. W  o 

WT, OPZ, projek  
GAZ-SYSTEM S.A., 

9.119.  
GAZ-SYSTEM S.A., 
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9.120. , 
9.121. Wytyczne do projek telemetrii dla obiek

gazowej. 

10. Z  

10.1. od -  do +60  sieci gazowej, 
ujemna temperatura gazu lub otoczenia, 

10.2. od 0 C do +50 C dla  sieci gazowej. 

11. ne 

11.1. W dokumentach odniesienia (normach, krajowych ocenach technicznych, 
europejskich ocenach technicznych, europejskich uznaniach materia

 zastosowania w sieciach 
ur w projekcie. 

11.2. przynajmniej jeden  
z ch dokument : 
11.2.1. d -EN 10204, zgodny 

z ch w normie wyrobu, projekcie oraz 
dokumenty jako kt 8.1.6 normy PN-EN 1594:2014-02. 
D  500 i 

N 200 zaleca dostarczenie przez producenta 
a odbioru 3.2 wg PN-EN 10204, 

11.2.2. d  z dokumentem odniesienia. 

11.3.  ,6 MPa 
 8 normy PN-EN 1594:2014-02. 

11.4. Do budowy zone na 
  360 MPa. 

12. Uprawnienia wymagane od  dokumentacji projektowej 

12.1. Kopia decyzji o  
jest wymagany) lub kierow
w . 

 
 aktualne ektu 

i  aktualne o  do 
 ej izby . 

12.2. 
w spawalnictwie zgodnie z PN-EN ISO 3834-2. 

12.3. 
PN-EN ISO/IEC 17025

do prowadzenia bad
wa 

PN-EN ISO/IEC 17025 
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ria 
 

12.4. Wykonawcy dozorowi technicznemu pow
stosowne uprawnienia wystawiane w formie decyzji administracyjnych przez 

 

13. a personelu wykonawcy  

13.1. Personel wykonawczy y musi e 
z Prawo budowlane, Prawo energetyczne itp.). 

13.2. powinien posia  kwalifikacje 
w  rodzaju 
wykonywanych prac zgodnie z zapisami SESP. 

Paragraf 2 

Wymagania  projektu 

1. Wymagania dokumentacji projektowej: 

1.1. 
niniejszej Instrukcji. W zak i formy dokumentacji oraz zasad jej 

Procedurze z dnia 
06.03.2023r. przygotowania dokumentacji projektu inwestycyjnego, Instrukcji  
z dnia 06.03.2023r.  projektu 

10 mln PLN oraz Instrukcji z dnia 09.03.2023r. 

PLN . 

1.2. Dokumen
prawnymi.  

1.3. W ramach dokumentacji projektowej  w rejonie 
: 

1.3.1. 
bezpi
zabezpieczenia t  , 

1.3.2. zidentyf

szcze , 
1.3.3. 

istni
 

leja depresji od prowadzonych prac od
generowanych od p , 

1.3.4. e  
w  
niebezpieczne, 
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1.3.5. 
 z ich odpowiednim zabezpieczeniem dla 

realizacji 

ni imum, 
1.3.6. 

nej 
obiektu,  

1.3.7. prac, ej 
, m.in.: 

z opu, z odwodnieniem, wszelkie 

uacyjny wraz z przekrojami, 
profilami) i opisowej z uwz m.in.  
z PN-EN 1594.  GAZ-SYSTEM 

ych  
w PN-EN 1594. 

1.3.8.  zapisy o realizacji prac zgodnie z 
prawnymi, w tym: 
1.3.8.1. ustaw  z dnia 9 czerwca 2011 r.  Prawo geologiczne  

i , 
1.3.8.2. r m M owiska z dnia 20 grudnia 2011 r. 

w 

uzyskania koncesji, 
1.3.8.3. r m Ministra Transportu, Budownictwa  

i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie 

budowlanych, 
1.3.8.4. r em  

2016 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej  
i dokumentacji geologiczno- .  

2. Wymagania dla dokumentacji projektowej 

2.1. Projekt budowlany powinien 
dodatkowe wymagania, m.in. ( dotycz ): 

2.1.1. opisowej projektu budowlanego: 
2.1.1.1. nia projektowanego obiektu, np.  

z istn , 
2.1.1.2. ch na obiekcie, 
2.1.1.3. identyfikacje i obliczenia stref onych wybuchem, 
2.1.1.4. decyzj  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  

lub wypis z miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego, 

2.1.1.5. wypisy z ewid  wraz 
z 

m.in.: 
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z zaporowo-upustowe (ZZU), stacje ochrony katodowej 
(SOK), 

2.1.1.6.  adresami wg danych z katastru 

 

kontrolowanej  
i pasa go, 

2.1.1.7. decyzj  w , 
2.1.1.8. Prawo 

budowlane i ustawy , 
2.1.1.9. 

odnienia 
 koordynacji 

sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,  
2.1.1.10. informacj  , 

 
prowa  budowlanych, 

2.1.1.11. projekty e e  
z odpow  uzbrojenia,  

2.1.1.12. inwentaryzacj  dendrologiczn  

 tylko w izja  
z drzewami, 

2.1.1.13. wskazanie uzyskania wszelkich n
,  

2.1.1.14. 
y w zakresie uzgadniania 

dokumentacji projektowej  ochrony 
 wynik  a Ministra 

ch i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. 

oraz a Ministra 
dministracji z dnia 7 czerwca 2010 r. 

w, innych 
, 

2.1.1.15. ws

ych. 
2.1.2. projektu budowlanego, m.in.: 

2.1.2.1. projekt zagospodarowania terenu, 
projektowych, 

2.1.2.2.  
2.1.2.3.    np.  

w miejsca
zastosowania specjalnych roz  

2.1.2.4. 
z a 
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danie decyzji o pozwoleniu na 
, 

2.1.2.5. ry mapie 
topograficznej w skali 1:25000/1:10000(w przypadku 

 nanie  tras , 
2.1.2.6. , 
2.1.2.7. lokalizacj  dawczych i  przypadku 

zaprojektowania), 
2.1.2.8. lokalizacj   zaporowo-upustowych (ZZU) wraz 

z 

eksploatacyjnych stref onych wybuchem), 
2.1.2.9. enami kolejowymi na mapie 

sytuacyjnej wydanej prz
 

, 
2.1.2.10. drogami publicznymi wraz  

z projektami organizacj
mapie sytuac , 

2.1.2.11. przeszkodami wodnymi na mapie 
sytuacyjnej , 

2.1.2.12.  szystkimi projektowanymi obiektami oraz 
zbrojeniem, 

2.1.2.13. onych wybuchem, rzuty pionowe  

stref i ich oznakowaniem, 
2.1.2.14. schemat technologiczny z naniesionymi oznaczeniami 

 

2.2. projektu wykonawczego, , wchodz , m.in.: 

2.2.1. inwentaryzacja  :  
2.2.1.1. wizj  w terenie,  
2.2.1.2. odkrywki , 
2.2.1.3. dane   (obszar chronionego 

krajobrazu, Natura 2000, obszary specjalnej ochrony, parki 
krajobrazowe, parki narodowe, rezerwaty, pomniki przyrody, 
itp.), 

2.2.1.4. , 
2.2.1.5. rozpoznanie archeologiczne i saperskie, 
2.2.1.6. drzewa, 
2.2.1.7. 

z pomiarem ich 
 

2.2.1.8. 
i nadziemnej miejscach  

.  
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Inwentar opisowej i graficznej na profilu 
mapie z podaniem informacji, m.in.:  gmina,  

. 

2.2.2. : 
2.2.2.1. , 
2.2.2.2. opracowanie techniczno-ko ,  

 z wykorzystaniem technologii hermetycznego 
stopowania, 

2.2.2.3. , 
2.2.2.4. , 
2.2.2.5. ych cych 

, 
2.2.2.6. u do 

istniej
remontu stacji, 

2.2.2.7. , 
2.2.2.8. normy PN-EN 1594, 
2.2.2.9. identyfikacja i obliczenia stref zag ia wybuchem, 
2.2.2.10. hu, 
2.2.2.11.  , 
2.2.2.12. 

ne od odpowiednich 
instytucji, 

2.2.2.13. 

 , 
2.2.2.14. 

ienia dokumentacji przez 
pow nia 
projektowanych sieci uzbrojenia terenu, 

2.2.2.15. zestawienie rur, armatury, wraz  
; w zestawieniu 

cechy l

, 
2.2.2.16. zestawienie projektowanych 

, 
2.2.2.17. zestawienie 

z , 
, 

2.2.2.18.  biernej  
zgodnie z SBT-PE-I34 z uwz iem 

 ST-IGG-0601 

- Wymagania funkcjonalne i zalecenia,  
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2.2.2.19.  
go opracowania zgodnie z pkt 4.2.3.   

2.2.2.20.  
2.2.2.21. 

i , 
2.2.2.22. , 
2.2.2.23. 

inspekcyjnym, 
2.2.2.24. roz , 
2.2.2.25. zania projektowe dla prac spawalniczych. 

2.2.3. R
: 

2.2.3.1. kopu w tym wykopu monterskiego,  
2.2.3.2. lokalizacja ykopu, 
2.2.3.3. bsypaniem  

projektowanym , 
2.2.3.4.  

z odprowadzeniem wody do odbiornika, 
2.2.3.5. sposobu zabezpieczenia terenu prowadzonych prac, 
2.2.3.6. organizacji prac oraz s

infrastruktury 
elektroenergetycznych, 

2.2.3.7. 
 , na kt

podsypka i obsypka piaskowa, 
2.2.3.8. zestawienie  

izol ,  
2.2.3.9. 

inwestorowi, 

2.2.4. ej projektu wykonawczego wchodzi(-  m.in. 
wymagane: 

2.2.4.1. aktualna map  
, 

2.2.4.2. projekt zagospodarowania terenu, 
2.2.4.3. uz nadawczych i -odbiorczych 

zaprojektowani -upustowych 
(ZZU  

, 
2.2.4.4. u  

o wymaganej obsypce piaskowej, bezdefektowej ce 
izolacyjnej, 
od
podczas realizacji prac, 

2.2.4.5. mapa topograficzna 
punk  (PPE) oraz 
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przebiegami linii energe
 , 

2.2.4.6. 
sytuacyj , 

2.2.4.7. ogami wraz z projektami 
organiza
sytu , 

2.2.4.8. przeszkodami wodnymi 
podstawowymi na mapie sytuacyjnej w skali 1:200 wraz  

 i przekrojami, 
2.2.4.9. 

w przypadku zb
i innych ,  

2.2.4.10. 
z projekt
gminy i odcinki arkuszy. N
klasy lokalizacji  zgodnie z r em Ministra 
Gospodarki w sprawie 

owanie, 
2.2.4.11.  , 
2.2.4.12. schemat ty 

technologiczne ,  
2.2.4.13. ego, w tym 

oraz lokalizacji ,  
2.2.4.14. enia wybuchem, rzuty pionowe  

i po

stref i ich oznakowaniem, 
2.2.4.15. schemat P&ID , 
2.2.4.16. ych, 
2.2.4.17.  

, 
2.2.4.18.  

technologicznych stacji gazowej, 
2.2.4.19. emetrii  

i elektryki, 
2.2.4.20. schemat technologiczny z naniesionymi oznaczeniami 

 

3. Wymagania w zakresie oc dokumentacji projektowej 

Wymagania w zakres
projektowej zgodnie z Wytycznymi ymi wprowadzania z zakresu 

-SYSTEM S.A.,  zastosowanie.  
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4. P  

4.1 isami niniejszej Instrukcji oraz  
z  z dnia 06.03.2023r. 
inwest 10 mln PLN oraz z dnia 
09.03.2023r.  

i .  

4.2 
 

4.2.1 p zaporowo-
i , 

4.2.2 p , 
4.2.3 projekt czynnej ochrony przeciwkorozyjnej opracowany zgodnie  

z SBT-PE-I34   
w standardzie technicznym ST-IGG-0601 

- Wymagania funkcjonalne 
i zalecenia. Wymagan  w zakresie 

nikiem B tego 
standardu, 

4.2.4 kosztorys inwestorski oraz przedmiar r
z wymaganiami ustawy  i odpowiednimi 
aktami wykonawczymi, 

4.2.5 zbiorcze zestawienie k , 
4.2.6 specyfikacje techniczne lanych 

(STWIORB), 
4.2.7 w

wymaganych funkcji.  

5. W ntacji 
projektowej 

Wymagania w z

mecha  
entacji projektowej zgodnie  

fizycznego GAZ-SYSTEM. 

6. Inwentaryzacja geodezyjna powinn SBT-PE-I35. 

7.  
Opracowana dokumentacja projektowa podlega ocenie i uzgodnieniu  

przewidzianych w harmonogramie realizacji dokumentacji projektowej przewidzianej 
dla danego zadania.  

8.  

8.1 
towarowych, p
c  
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8.2 entacji p

na 
o precyzy

 

8.3  mowa  

charakteryzuje produk  

 




