TECH - INSTAL Konrad Staszak ul. M.C. Sklodowskiej 69, 22-600 Tomasz6w Lubelski

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja rob6t wg. Wspdlnego Stownika Zamdéwien
45214200-2 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw budowlanych zwigzanych ze szkolnictwem

NAZWA INWESTYCJlI :  Adaptacja pomieszczen na potrzeby realizacji wsparcia w ramach nowo utworzonej grupy
ADRES INWESTYCJI :  Szkota Podstawowa im. Tadeusza Kosciuszki w Rachaniach
ul. Partyzantéw 47,22-640 Rachanie, identyfikator dziatki 061807_2.0007.1027
INWESTOR : Gmina Rachanie
ADRES INWESTORA  : ul. Dolna 1, 22-640 Rachanie
BRANZA : Roboty budowlane, instalacje saniarne, instalacje elektryczne
DATA OPRACOWANIA : 25.09.2024
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT 0,00 zt

Stownie: zero i 00/100 zt

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
25.09.2024

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem inwestycji jest adaptacja pomieszczen na potrzeby realizacji wsparcia w ramach nowo utworzonej grupy w budynku Szkoty
Podstawowej im.Tadeusza Kosciuszki w Rachaniach

Zakres opracowania obejmuje adaptacje pomieszczenia sali przedszkolenej oraz tazienek dla dziewczynek i chtopcow

Pomieszczenia zlokalizaowane na kondygnacji parteru w ww. budynku

Norma PRO Wersja 4.62 Nr seryjny: 39817



Przedmiar

DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|Sala przedszkolna 1 34
1.1|Posadzka 1 8
1.2|Sciany 9 29
1.3| Sufit 30 32
1.4|Stolarka 33 34
2|tazienka dziewczynki 35 87
2.1|Posadzka 35 44
2.2|Sciany 45 79
2.3|Sufit 80 83
2.4|Stolarka 84 87
3|tazienka - chiopcy 88 140
3.1|Posadzka 88 97
3.2|Sciany 98 132
3.3|Sufit 133 136
3.4|Stolarka 137 140
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Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
wa
1 Sala przedszkolna
11 Posadzka
1|KNR 4-01 |Rozebranie posadzek z deszczutek z oderwaniem listew lub cokotéw m2
d.1.1/0816-06
analogia
5,60*8,75+0,96*0,54 m?2 49,518
RAZEM 49,518
2|KNR 4-01 |Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm na $cianach lub pod- |m2
d.1.1/0211-01 |togach
(5,60*8,75+0,96*0,54)*50% m?2 24,759
RAZEM 24,759
3|KNR-W 4- |\Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odleg- |m3
d.1.1/01 0109- |to$¢ 10 km
11 0109-
12
49,518*0,03+24,759*0,01 m3 1,733
RAZEM 1,733
4|NNRNKB |(z.VII) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujacej gr. 5 |m?2
d.1.1/202 1130- |mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
02
5,60*8,75+1,10*0,54 m?2 49,594
RAZEM 49,594
5/KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej pozio- |m?2
d.1.1|{0607-01 |me podposadzkowe
analogia |utozenie foli paraizolacyjnej pod panelami
5,60*8,75+1,10*0,54 m?2 49,594
RAZEM 49,594
6/KNR 2-02 |Utozenie maty akustyczno — wyréwnujacej na sucho m2
d.1.1/0613-03
analogia
5,60*8,75+1,10%0,54 m?2 49,594
RAZEM 49,594
7|NNRNKB |(z.VIII) Posadzki z paneli podtogowych m2
d.1.1/202 1136- |wraz z montazem listew przysciennych
01 klasa scieralnosci 33/AC5 gr.8mm
Kolor w uzgodnieniu z Inwestorem
5,60*8,75+1,10%0,54 m?2 49,594
RAZEM 49,594
8/KNNR 7 |Dostarczenie i montaz listew progowych ostaniajgcych aluminiowych m
d.1.1/0507-04
analogia
1,00 m 1,000
RAZEM 1,000
1.2 Sciany
9/KNR AT- |Zabezpieczenie okien folig m2
d.1.2/26 0103-
02
1,50*2,03*3 m?2 9,135
RAZEM 9,135
10|KNR 4-01 |Wykucie z muru kratek wentylacyjnych szt.
d.1.2/0354-13
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
11/KNR 4-01 |Wykucie z muru naroznika ochronnego szt.
d.1.2/0354-14
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
12|KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych drzwiowych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1.2/0354-09
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
13|/KNR 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie wa-|m3
d.1.2|/0329-03 |piennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
Poszerzenie otworu drzwiowego
0,14*2,08*0,54 m3 0,157
RAZEM 0,157
14/KNR 4-01 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet z wykuciem bruzd dla be- |m3
d.1.2/0313-02 |lek
0,10*0,15*1,60*2 m3 0,048
RAZEM 0,048
15/KNR 4-01 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsadze- |m
d.1.2/0313-04 |nie belek stalowych C160
analogia
1,60*2 m 3,200
RAZEM 3,200
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16/KNR 4-06 |Skrecanie potgczen srubami o sr. M12 szt.
d.1.2/0112-01
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
17/KNR 4-01 |Umocowanie siatki 'Rabitza’ na stopkach belek m
d.1.2/0703-03
1,60*2 m 3,200
RAZEM 3,200
18/KNR 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby wraz z lamperig w pomieszczeniach o powierz- |m2
d.1.2{1202-09 |chni podtogi ponad 5 m2
(5,60*2+8,75*2)*3,52 m?2 101,024
RAZEM 101,024
19/KNR 4-01 |Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych na $cianach m2
d.1.2/0713-01
(5,60*2+8,75*2)*3,52 m?2 101,024
RAZEM 101,024
20|NNRNKB |(z.VIl) Gruntowanie podiozy m2
d.1.2/202 1134-
02
(5,60*2+8,75*2)*3,52 m?2 101,024
RAZEM 101,024
21/KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian |m?2
d.1.2|1204-02 | Do wysokosci 1,70m - farba lateksowa odpornana zmywanie - kolor w uzgodnie-
niu z Inwestorem
(5,60*2+8,75*2)*1,70 m?2 48,790
RAZEM 48,790
22|KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian |m?2
d.1.2/1204-02 |Powyzej 1,70m - farba lateksowa biata
(5,60*2+8,75*2)*(3,52-1,70) m?2 52,234
RAZEM 52,234
23|KNR 0-23 |Ochrona naroznikéw wypuklych - dostarczenia i montaz naroznika ochronnego |m
d.1.2/2612-08 |PCV
analogia
1,50*2 m 3,000
RAZEM 3,000
24|KNR 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych z PVC w $cianach szt.
d.1.2/0322-02
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
25/KNR 2-02 |Dostarczenie i montaz ostony grzejnika z laminowanej ptyty MDF gr.16mm mo- |szt.
d.1.2/1215-04 |cowanej do Sciany
analogia
3 Szt. 3,000
RAZEM 3,000
26|KNR 2-02 |Dostarczenie i montaz rolet okiennych wewnetrznych szt.
d.1.2/1215-04
analogia
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
27|KNR 4-01 |Uzupetienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy cementowo-wa- |m?2
d.1.2|0711-01 |piennej na $cianach i stupach prostokatnych na podiozu z cegly, pustakéw cera-
micznych, gazo- i pianobetonéw (do 1 m2 w 1 miejscu)
Uzupetnienie tynkéw od strony korytarza w miejscu po wymianie drzwi
2 m?2 2,000
RAZEM 2,000
28|KNR 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wy- |m?2
d.1.2/2009-02 |konywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
Uzupeienie gtadzi od strony korytarza w miejscu po wymianie drzwi
2 m?2 2,000
RAZEM 2,000
29/KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian |m?2
d.1.2|1204-02 |Uzupelnienie powtoki malarskieji od strony korytarza w miejscu po wymianie
drzwi
2 m?2 2,000
RAZEM 2,000
13 Sufit
30|KNR 4-01 |Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych na stropach, biegach i spoczni- |m?2
d.1.3/0713-02 |kach
5,60*8,75 m?2 49,000
RAZEM 49,000
31/NNRNKB |(z.VII) Gruntowanie podtozy m2
d.1.3/202 1134-
02
5,60*8,75 m?2 49,000
RAZEM 49,000

Norma PRO Wersja 4.62 Nr seryjny: 39817




Przedmiar

PRZEDMIAR

Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
wa
32|KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- |m?2
d.1.3/1204-01  |t6w
Farba lateksowa biata
5,60*8,75 m?2 49,000
RAZEM 49,000
1.4 Stolarka
33|KNR-W 2- | Oscieznice drewniane fabrycznie wykonczone, regulowane z listwami kompletne |m?2
d.1.4/02 1026- |Kolor w uzgodnieniu z Inwestorem - drzwi D1
01
analogia
1,10*2,05 m?2 2,255
RAZEM 2,255
34|KNR-W 2- | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydiowe fabrycznie wy- m2
d.1.4/02 1022- |konczone kompletne z klamkami, zamkami i samozamykaczem
01 Kolor w uzgodnieniu z Inwestorem - drzwi D1
analogia
1,00*2,00 m?2 2,000
RAZEM 2,000
2 tazienka dziewczynki
2.1 Posadzka
35|KNR 4-04 |Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m2
d.2.1/0504-03 |wraz z demontazem kratki kanalizacyjnej, sciekowej, podtogowe;j
1,43*2,57+0,77*0,28+1,84*2,57+0,80*0,15 m2 8,740
RAZEM 8,740
36|KNR 4-01 |Zerwanie posadzki cementowej m2
d.2.1/0804-07
8,740 m?2 8,740
RAZEM 8,740
37|KNR-W 4- |Wywiezienie gruzu z rozbidrki posadzki samochodami samowytadowczymi na m3
d.2.1/01 0109- |odlegtos¢ 10 km
11 0109-
12
8,740%0,02+8,740*0,05 m3 0,612
RAZEM 0,612
38|KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 50 mm za-|m?2
d.2.1/1102-01 |tarte na ostro
1102-03
1,43*2,57+1,00*0,28+1,84*2,57+1,00%0,15 m2 8,834
RAZEM 8,834
39|KNR AT- |lIzolacja pozioma przeciwwilgociowa podptytkowa o gr. 2 mm ze szlaméw m2
d.2.1|27 0202- |uszczelniajgcych nakladanych recznie na wyréwnanym podtozu
01
8,834 m?2 8,834
RAZEM 8,834
40|KNR AT- |Dodatek za wklejanie tasm uszczelniajagcych na szlam w narozu podtogi ze $cia- |m
d.2.1/27 0502- |na
03
1,43*2+2,57*2+1,84*2+2,57*2 m 16,820
RAZEM 16,820
41| KNR-W 2- |Wpusty $ciekowe - dostarczenie i montaz kratki kanalizacyjnej sciekowej podio- |szt.
d.2.1/15 0218- |gowej
01
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
42/NNRNKB |(z.VIl) Gruntowanie podtozy - powierzchnie poziome m2
d.2.1/202 1134-
01
8,834 m?2 8,834
RAZEM 8,834
43|KNR 0-12 |Posadzki z ptytek antyposlizgowych o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych meto- |m?2
d.2.1/1118-03 z.|dg zwyktg Pomieszczenie mniejsze od 10 m2.
sz. 5.3.a |Kolor w uzgodnieniu z Inwestorem
8,834 m?2 8,834
RAZEM 8,834
44/KNNR 7 |Dostarczenie i montaz listew progowych ostaniajgcych aluminiowych m
d.2.1/0507-04
analogia
0,9 m 0,900
RAZEM 0,900
2.2 Sciany
45/KNR AT- |Zabezpieczenie okien folig m2
d.2.2/26 0103-
02
2,06*0,85 m?2 1,751
RAZEM 1,751
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46|KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych drzwiowych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.2.2/0354-09
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
47/KNR 4-01 |Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej |m?2
d.2.2/0348-03 |wraz z okladzing z glazury
(1,84+1,10)*2,17-0,70*2,05*2 m?2 3,510
RAZEM 3,510
48|KNR 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, fi- |m?2
d.2.2/0701-02 |larach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 wraz ze skuciem glazury
analogia |oraz demontazem luster, uchwytéw na papier, suszarek i tp.
(1,43*2+2,57*2+1,84*2+2,57*2)*3,22 m2 54,160
RAZEM 54,160
49|KNR 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub|m?2
d.2.2|/0329-02 |cementowo-wapiennej dla poszerzenia otworéw drzwiowych
0,20*2,05 m2 0,410
RAZEM 0,410
50|KNR 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie wa-|m3
d.2.2|0329-03 |piennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
0,23*0,28*2,05 m3 0,132
RAZEM 0,132
51|KNR 4-01 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet z wykuciem bruzd dla be- |m3
d.2.2/0313-02 |lek
0,05*0,10*1,50*2 m3 0,015
0,10*0,15*1,50*2 m3 0,045
RAZEM 0,060
52|KNR 4-01 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsadze- |m
d.2.2/0313-04 |nie belek stalowych C50
1,50*2 m 3,000
RAZEM 3,000
53|KNR 4-01 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsadze- |m
d.2.2/0313-04 |nie belek stalowych C140
1,50*2 m 3,000
RAZEM 3,000
54/KNR 4-06 |Skrecanie potagczen srubami o $r. M12 szt.
d.2.2/0112-01
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
55/KNR 4-01 |Umocowanie siatki '‘Rabitza’ na stopkach belek m
d.2.2/0703-03
1,50*4 m 6,000
RAZEM 6,000
56| KNR-W 4- |Wywiezienie gruzu z rozbiorki $cian i tynkéw samochodami samowytadowczymi |m3
d.2.2/01 0109- |na odlegto$¢ 10 km
11 0109-
12
3,510*0,10+54,160*0,03+0,410*0,15+0,132+0,060 m3 2,229
RAZEM 2,229
57|KNR-W 4- | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na podtozu z cegly, pusta- |m?2
d.2.2|01 0716- |kdéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na $cianach ptaskich w pomieszcze-
01 niach o powierzchni podtogi do 5 m2
(1,43*2+2,57*2+1,84*2+2,57*2)*3,22 m2 54,160
RAZEM 54,160
58|KNR AT- |lIzolacja pionowa przeciwwilgociowa podptytkowa o gr. 2 mm ze szlaméw m2
d.2.2|27 0201- |uszczelniajgcych nakladanych recznie na wyréwnanym podtozu
01 Wykonanie izolacji w pasie przypodtogowym na wysokosci 15cm
(1,43*2+2,57*2+1,84*2+2,57*2)*0,15 m?2 2,523
RAZEM 2,523
59|KNR-W 2- |Obudowa pionéw kanalizacyjnych ptytami gipsowo-kartonowymi wodoodpornymi |m?2
d.2.2/02 2004- |na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwo 50-01
01
analogia
0,20*2*3,22+0,20*3*3,22 m?2 3,220
RAZEM 3,220
60|KNR 2-02 |Drzwiczki rewizyjne przy pionach kanalizacyjnych szt.
d.2.2/1215-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
61/NNRNKB |(z.VIl) Gruntowanie podiozy - powierzchnie pionowe m2
d.2.2{202 1134-
02
(1,43*2+2,57*2+1,84*2+2,57*2)*2,05 m2 34,481
RAZEM 34,481
62|KNR 0-12 |Licowanie scian ptytkami - na klej m2
d.2.2/0829-04 |Kolor w uzgodnieniu z Inwestorem
(1,43*2+2,57*2+1,84*2+2,57*2)*2,05 m2 34,481
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RAZEM 34,481
63/NNRNKB |(z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podtozu z tynku |m?2
d.2.2/202 2012- |w pomieszczeniach o pow. poditogi do 5 m2
01
(1,43*2+2,57*2+1,84*2+2,57*2)*(3,00-2,05) m?2 15,979
RAZEM 15,979
64|NNRNKB |(z.VIl) Gruntowanie podtozy - powierzchnie pionowe m2
d.2.2/202 1134-
02
(1,43*2+2,57*2+1,84*2+2,57*2)*(3,00-2,05) m?2 15,979
RAZEM 15,979
65/KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw |m?2
d.2.2|1505-01 |gtadkich bez gruntowania
Farba w kolorze biatym lateksowa o zwigkszonej odpornosci na wilgo¢ do zasto-
sowan w pomieszczeniach narazonych na dziatanie wilgoci.
(1,43*2+2,57*2+1,84*2+2,57*2)*(3,00-2,05) m?2 15,979
RAZEM 15,979
66|KNR-W 4- |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.2.2|/01 0324-
02
1 Sszt. 1,000
RAZEM 1,000
67|KNR-W 2- |Dostarczenie oraz montaz prefabrykowanych scianek wc - HPL w zestawie z m2
d.2.2/02 1029- |drzwiami szt.2
05 kolor okleiny w uzgodnieniu z Inwestorem
analogia
(1,84+1,25)*2,05 m?2 6,335
RAZEM 6,335
68|KNR 4-02 |Wymiana odcinka rury zeliwnej kanalizacyjnej kielichowej o $r. 150 mm msc.
d.2.2|0201-04 |Demontaz starych pionéw kanalizacyjnych z rury zeliwnej na nowe z rury PCV na
analogia |odcinku od stropu nad piwnicg do wyprowadzenia ponad strop nad pietrem wraz
z podtaczeniem do urzadzen tazienek parteru i pietra
Krotnos¢ = 2
Przedmiar dodatkowy - tgczna dtugosé
9 m 9,000
1 msc. 1,000
RAZEM 1,000
69|KNR 4-02 |Wymiana baterii umywalkowej kpl.
d.2.2|0121-02 |wraz z wykonaniem nowych podejs¢
analogia
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
70|KNR 4-02 |Wymiana umywalki kpl.
d.2.2]0219-02 |wraz z wykonaniem nowych podejsé
analogia
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
71|KNR 4-02 |Wymiana ustepu kpl.
d.2.2|0223-03 |wraz z wykonaniem nowych podejs¢
analogia
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
72|KNR 2-02 |Dostarczenie i montaz podajnika na papier toaletowy szt.
d.2.2/1219-08
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
73|KNR 2-02 |Dostarczenie i montaz lustra szt.
d.2.2|/1215-02
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
74/KNR 2-02 |Dostarczenie i montaz podajnika na reczniki papierowe szt.
d.2.2/1219-08
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
75|KNR 2-02 |Dostarczenie i montaz dozownika na mydio szt.
d.2.2/1219-08
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
76/ KNR 2-02 |Dostarczenie i montaz kosza na $mieci szt.
d.2.2/1219-07
analogia
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1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
77/KNR 4-01 |Uzupeienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy cementowo-wa- |m?2
d.2.2|0711-01 |piennej na $cianach i stupach prostokatnych na podiozu z cegly, pustakéw cera-
micznych, gazo- i pianobetonéw (do 1 m2 w 1 miejscu)
Uzupetnienie tynkéw od strony korytarza w miejscu po wymianie drzwi
2 m?2 2,000
RAZEM 2,000
78/KNR 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wy- |m?2
d.2.2]2009-02 |konywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
Uzupehienie gtadzi od strony korytarza w miejscu po wymianie drzwi
2 m?2 2,000
RAZEM 2,000
79/KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian |m?2
d.2.2/1204-02
2 m?2 2,000
RAZEM 2,000
2.3 Sufit
80|KNR 2-02 |Rury wentylacyjne spiro fil20mm szt.
d.2.3/0506-06
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
81|KNR 0-14 |Oktadziny stropéw ptytami gipsowo - kartonowymi wodoodpornymi na ruszcie m2
d.2.3|2012-01 |pojedynczym, podwieszanym, metalowym z ksztattownikow CD i UD
1 1,43*2,57+1,74*2,57 m?2 8,147
RAZEM 8,147
82|KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - ptyt gip- |m2
d.2.3|1505-05 |sowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
Farba w kolorze biatym lateksowa o zwiekszonej odpornosci na wilgo¢ do zasto-
sowan w pomieszczeniach narazonych na dziatanie wilgoci.
8,147 m?2 8,147
RAZEM 8,147
83|KNR 4-03 |Wymiana opraw zarowych hermetycznych porcelanowych do przykrecania na be-|kpl.
d.2.3/0602-05 |tonie
analogia |Wymiana istniejgcych lamp sufitowych na nowe wraz z podlgczeniem i wykona-
niem nowej instalacji
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
2.4 Stolarka
84|KNR 2-02 |Oscieznice drzwiowe stalowe fabrycznie wykonczone szt.
d.2.4/1016-01 |Kolor w uzgodnieniu z Inwestorem Drzwi D2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
85|KNR 2-02 |Skrzydta drzwiowe tazienkowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne fabrycz- |m?2
d.2.4/1017-01 |nie wykonczone kompletne z klamkami i zamkami
Kolor w uzgodnieniu z Inwestorem Drzwi D2
0,90*2,00 m?2 1,800
RAZEM 1,800
86| KNR 2-02 |Oscieznice drzwiowe stalowe fabrycznie wykonczone szt.
d.2.4/1016-01 |Kolor w uzgodnieniu z Inwestorem Drzwi D3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
87|KNR 2-02 |Skrzydta drzwiowe tazienkowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne fabrycz- |m2
d.2.4|1017-01 |nie wykonczone kompletne z klamkami , zamkami i samozamykaczem
Kolor w uzgodnieniu z Inwestorem Drzwi D3
0,90*2,00 m?2 1,800
RAZEM 1,800
3 tazienka - chtopcy
3.1 Posadzka
88|KNR 4-04 |Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m2
d.3.1/0504-03 |wraz z demontazem kratek kanalizacyjnych, sciekowych, podtogowych
1,47*1,42+0,77*0,28+3,37*1,85+0,80*0,15 m?2 8,658
RAZEM 8,658
89|KNR 4-01 |Zerwanie posadzki cementowej m2
d.3.1/0804-07
8,658 m?2 8,658
RAZEM 8,658
90|KNR-W 4- |Wywiezienie gruzu z rozbiérki posadzki samochodami samowyladowczymi na m3
d.3.1/01 0109- |odlegtos¢ 10 km
11 0109-
12
8,658*0,02+8,658*0,05 m3 0,606
RAZEM 0,606
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91/KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 50 mm za- |m?2
d.3.1/1102-01 |tarte na ostro
1102-03
1,47*1,42+1,00*0,28+3,37*1,85+1,00%0,15 m?2 8,752
RAZEM 8,752
92|KNR AT- |lzolacja pozioma przeciwwilgociowa podptytkowa o gr. 2 mm ze szlaméw m2
d.3.1|27 0202- |uszczelniajgcych nakladanych recznie na wyréwnanym podtozu
01
8,752 m?2 8,752
RAZEM 8,752
93|KNR AT- |Dodatek za wklejanie tasm uszczelniajgcych na szlam w narozu podfogi ze Scia- |m
d.3.1/27 0502- |nag
03
1,47*2+1,42*2+3,37*2+1,85*2 m 16,220
RAZEM 16,220
94|KNR-W 2- |Wpusty sciekowe - dostarczenie i montaz kratki kanalizacyjnej sciekowej podto- |szt.
d.3.1/15 0218- |gowej
01
analogia
2 Sszt. 2,000
RAZEM 2,000
95|NNRNKB |(z.VIl) Gruntowanie podtozy - powierzchnie poziome m2
d.3.1/202 1134-
01
8,752 m?2 8,752
RAZEM 8,752
96|KNR 0-12 |Posadzki z ptytek antyposlizgowych o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych meto- |m2
d.3.1/1118-03 z.|dg zwykta Pomieszczenie mniejsze od 10 m2.
sz.5.3.a |Kolor w uzgodnieniu z Inwestorem
8,752 m?2 8,752
RAZEM 8,752
97|KNNR 7 |Dostarczenie i montaz listew progowych ostaniajgcych aluminiowych m
d.3.1/0507-04
analogia
0,9 m 0,900
RAZEM 0,900
3.2 Sciany
98|KNR AT- |Zabezpieczenie okien folig m2
d.3.2/26 0103-
02
2,10*0,84 m?2 1,764
RAZEM 1,764
99/KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych drzwiowych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.3.2/0354-09
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
100|KNR 4-01 |Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej |m?2
d.3.2/0348-03 |wraz z okladzing z glazury
(1,85+1,19)*2,19-0,70*2,05*2 m?2 3,788
RAZEM 3,788
101|KNR 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach, fi- |m?2
d.3.2]0701-02 |larach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 wraz ze skuciem glazury
analogia |oraz demontazem luster, uchwytéw na papier, suszarek i tp.
(1,47*2+1,42*2+3,37*2+1,85*2)*3,22 m?2 52,228
RAZEM 52,228
102|KNR 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub|m?2
d.3.2|/0329-02 |cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych
0,20*2,05 m?2 0,410
RAZEM 0,410
103|KNR 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie wa-|m3
d.3.2|/0329-03 |piennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
0,23*0,28*2,05 m3 0,132
RAZEM 0,132
104|KNR 4-01 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet z wykuciem bruzd dla be- |m3
d.3.2/0313-02 |lek
0,05*0,10*1,50*2 m3 0,015
0,10*0,15*1,50*2 m3 0,045
RAZEM 0,060
105|KNR 4-01 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsadze- |m
d.3.2/0313-04 |nie belek stalowych C50
1,50*2 m 3,000
RAZEM 3,000
106|KNR 4-01 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsadze- |m
d.3.2/0313-04 |nie belek stalowych C140
1,50*2 m 3,000
RAZEM 3,000
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107|KNR 4-06 |Skrecanie potgczen srubami o $r. M12 szt.
d.3.2/0112-01
4+4 szt. 8,000
RAZEM 8,000
108|KNR 4-01 |Umocowanie siatki 'Rabitza’ na stopkach belek m
d.3.2/0703-03
1,50*4 m 6,000
RAZEM 6,000
109|KNR-W 4- |Wywiezienie gruzu z rozbidrki scian i tynkow samochodami samowytadowczymi |m3
d.3.2/01 0109- |na odlegto$¢ 10 km
11 0109-
12
3,788*0,10+52,228*0,03+0,410*0,15+0,132+0,060 m3 2,199
RAZEM 2,199
110|KNR-W 4- | Tynki wewnetrzne zwykie kat. 11l wykonywane recznie na podiozu z cegly, pusta- |m?2
d.3.2|01 0716- |kdéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na $cianach ptaskich w pomieszcze-
01 niach o powierzchni podtogi do 5 m2
(1,47*2+1,42*2+3,37*2+1,85*2)*3,22 m?2 52,228
RAZEM 52,228
111|KNR AT- |Izolacja pionowa przeciwwilgociowa podptytkowa o gr. 2 mm ze szlaméw m2
d.3.2|27 0201- |uszczelniajgcych nakladanych recznie na wyréwnanym podtozu
01 Wykonanie izolacji w pasie przypodtogowym na wysokosci 15cm
(1,47*2+1,42*2+3,37*2+1,85*2)*0,15 m?2 2,433
RAZEM 2,433
112|KNR-W 2- |Obudowa pionéw kanalizacyjnych ptytami gipsowo-kartonowymi wodoodpornymi |m?2
d.3.2/02 2004- |na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwo 50-01
01
analogia
0,20*2*3,22+0,20*3*3,22 m?2 3,220
RAZEM 3,220
113|KNR 2-02 |Drzwiczki rewizyjne przy pionach kanalizacyjnych szt.
d.3.2/1215-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
114|NNRNKB |(z.VIl) Gruntowanie podtozy - powierzchnie pionowe m2
d.3.2/202 1134-
02
(1,47*2+1,42*2+3,37*2+1,85*2)*2,05 m?2 33,251
RAZEM 33,251
115|KNR 0-12 |Licowanie $cian ptytkami - na klej m2
d.3.2/0829-04 |Kolor w uzgodnieniu z Inwestorem
(1,47*2+1,42*2+3,37*2+1,85*2)*2,05 m?2 33,251
RAZEM 33,251
116|NNRNKB |(z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na scianach na podtozu z tynku |m2
d.3.2|202 2012- |w pomieszczeniach o pow. podtogi do 5 m2
01
(1,47*2+1,42*2+3,37*2+1,85*2)*(3,00-2,05) m?2 15,409
RAZEM 15,409
117|NNRNKB |(z.VIl) Gruntowanie podtozy - powierzchnie pionowe m2
d.3.2/202 1134-
02
(1,47*2+1,42*2+3,37*2+1,85*2)*(3,00-2,05) m?2 15,409
RAZEM 15,409
118|KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw |m?2
d.3.2/1505-01 |gtadkich bez gruntowania
Farba w kolorze biatym lateksowa o zwiekszonej odpornosci na wilgo¢ do zasto-
sowan w pomieszczeniach narazonych na dziatanie wilgoci.
(1,47*2+1,42*2+3,37*2+1,85*2)*(3,00-2,05) m?2 15,409
RAZEM 15,409
119|KNR-W 4- |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.3.2/01 0324-
02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
120|KNR-W 2- | Dostarczenie oraz montaz prefabrykowanych $cianek wc - HPL w zestawie z m2
d.3.2/02 1029- |drzwiami szt.2
05 kolor okleiny w uzgodnieniu z Inwestorem
analogia
(1,85+1,25)*2,05 m?2 6,355
RAZEM 6,355
121|KNR 4-02 |Wymiana odcinka rury zeliwnej kanalizacyjnej kielichowej o $r. 150 mm msc.
d.3.2|0201-04 |Demontaz starych pionéw kanalizacyjnych z rury zeliwnej na nowe z rury PCV na
analogia |odcinku od stropu nad piwnicg do wyprowadzenia ponad strop nad pietrem wraz

z podtaczeniem do urzadzen fazienek parteru i pietra
Krotnosé = 2
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Przedmiar dodatkowy - tgczna dtugosé
9 m 9,000
1 msc. 1,000
RAZEM 1,000
122|KNR 4-02 |Wymiana baterii umywalkowej kpl.
d.3.2|0121-02 |wraz z wykonaniem nowych podejs¢
analogia
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
123|KNR 4-02 |Wymiana umywalki kpl.
d.3.2]0219-02 |wraz z wykonaniem nowych podejsé
analogia
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
124|KNR 4-02 |Wymiana ustepu kpl.
d.3.2|0223-03 |wraz z wykonaniem nowych podejs¢
analogia
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
125|KNR 2-02 |Dostarczenie i montaz podajnika na papier toaletowy szt.
d.3.2/1219-08
analogia
2 Sszt. 2,000
RAZEM 2,000
126|KNR 2-02 |Dostarczenie i montaz lustra szt.
d.3.2|/1215-02
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
127|KNR 2-02 |Dostarczenie i montaz podajnika na reczniki papierowe szt.
d.3.2/1219-08
analogia
1 Sszt. 1,000
RAZEM 1,000
128|KNR 2-02 |Dostarczenie i montaz dozownika na mydto szt.
d.3.2/1219-08
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
129|KNR 2-02 |Dostarczenie i montaz kosza na $mieci szt.
d.3.2/1219-07
analogia
1 Sszt. 1,000
RAZEM 1,000
130|KNR 4-01 |Uzupetlnienie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wa- | m?2
d.3.2|0711-01 |piennej na Scianach i stupach prostokatnych na podiozu z cegly, pustakéw cera-
micznych, gazo- i pianobetonéw (do 1 m2 w 1 miejscu)
Uzupeienie tynkéw od strony korytarza w miejscu po wymianie drzwi
2 m?2 2,000
RAZEM 2,000
131|KNR 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wy- |m2
d.3.2|2009-02 |konywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
Uzupetnienie gtadzi od strony korytarza w miejscu po wymianie drzwi
2 m?2 2,000
RAZEM 2,000
132|KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych scian |m?2
d.3.2/1204-02
2 m?2 2,000
RAZEM 2,000
33 Sufit
133|KNR 2-02 |Rury wentylacyjne spiro fil20mm szt.
d.3.3/0506-06
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
134|KNR 0-14 |Oktadziny stropéw ptytami gipsowo - kartonowymi wodoodpornymi na ruszcie m2
d.3.3|2012-01 |pojedynczym, podwieszanym, metalowym z ksztattownikéw CD i UD
1,47%1,42+3,37*1,75 m?2 7,985
RAZEM 7,985
135|KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - ptyt gip- |m?2
d.3.3/1505-05 |sowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
Farba w kolorze biatym lateksowa o zwigkszonej odpornosci na wilgo¢ do zasto-
sowan w pomieszczeniach narazonych na dziatanie wilgoci.
7,985 m?2 7,985
RAZEM 7,985
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136|KNR 4-03 |Wymiana opraw zarowych hermetycznych porcelanowych do przykrecania na be-|kpl.
d.3.3]/0602-05 |tonie
analogia |Wymiana istniejgcych lamp sufitowych na nowe wraz z podlgczeniem i wykona-
niem nowej instalacji
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
3.4 Stolarka
137|KNR 2-02 |Oscieznice drzwiowe stalowe fabrycznie wykohnczone szt.
d.3.4/1016-01 |Kolor w uzgodnieniu z Inwestorem Drzwi D2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
138|KNR 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne fabrycznie wykon- m2
d.3.4|{1017-01 |czone kompletne z klamkami i zamkami
Kolor w uzgodnieniu z Inwestorem Drzwi D2
0,90*2,00 m?2 1,800
RAZEM 1,800
139|KNR 2-02 |Oscieznice drzwiowe stalowe fabrycznie wykohnczone szt.
d.3.4/1016-01 |Kolor w uzgodnieniu z Inwestorem Drzwi D3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
140|KNR 2-02 |Skrzydta drzwiowe tazienkowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne fabrycz- |m?2
d.3.4/1017-01 |nie wykonczone kompletne z klamkami , zamkami i samozamykaczem
Kolor w uzgodnieniu z Inwestorem Drzwi D3
0,90*2,00 m2 1,800
RAZEM 1,800
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