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1. Przedmiot i zakres opracowania:

Przedmiotem opracowania jest adaptacja pomieszczen na potrzeby realizacji wsparcia w
ramach nowo utworzonej grupy.

Pomieszczenia zlokalizowane w budynku Szkoty Podstawowej im. Tadeusza Kos$ciuszki w
Rachaniach.

Budynek szkoty zlokalizowany jest na terenie dziatki nr 1027 przy ulicy Partyzantéw 47.

Zakres opracowania obejmuje adaptacje pomieszczenia sali przedszkolnej oraz tazienek
dla dziewczynek i chtopcow.
Pomieszczenia zlokalizowane na kondygnacji parteru budynku szkoty podstawowej.

2. Szczegodtowy zakres prac remontowych:
2.1. Pomieszczenie sali przedszkolnej

2.1.1. Remont podtogi

Zakres prac remontowych:

- rozbidrka istniejacej podtogi drewnianej wraz z listwami przysciennymi

- skucie nieréwnosci istniejacej wylewki cementowej

- oczyszczenie catosci posadzki

- wykonanie nowej warstwy wyréwnujacej cementowej na catosci posadzki

- utozenie foli paraizolacyjnej

- utozenie maty akustyczno-wyréwnujacej na sucho

- utozenie paneli podtogowych. Panele grubosci 8mm, klasa Scieralnosci 33/AC5
- montaz listew przysciennych PCV na styku podtogi ze sSciang

- montaz listwy progowej aluminiowej na styku nowej posadzki z istniejaca posadzkg
korytarza.

Uwaga!

Kolor paneli w uzgodnieniu z Inwestorem

Poziom posadzki w pomieszczeniach nalezy dopasowac¢ do poziomu posadzki na korytarzu
przy wejsciu do pomieszczenia, posadzki nalezy wykona¢ na tym samym poziomie ( bez

progu ).

2.1.2. Remont scian

Zakres prac remontowych:

- zabezpieczenie okien folig ochronng

- demontaz kratek wentylacyjnych i naroznikéw sciennych

- demontaz oscieznicy drzwiowej

- dostosowanie otworu drzwiowego do wymiaréw nowej stolarki wraz ze wzmocnieniem
nadproza drzwiowego poprzez wstawienie nowego nadproza stalowego.

Nowe nadproze nalezy wykonac stalowe z dwdch ceownikow 2C160 rozsunietych na
szeroko$c¢ sciany i potgczonych ze sobg $rubami M12 co 50cm ( szt.4 ), nadproza opierac
na murze na dtugosci 25cm na poduszkach betonowych. Nadproza nalezy wykonacd
etapami. W pierwszym etapie nalezy wyku¢ po jednej stronie w $cianie bruzde na
dtugosci, szerokosci i gtebokosci umozliwiajacej wtozenie tam pdzniej stalowej belki (
belke utozy¢ w bruzdzie po wyréwnaniu oparcia z betonu B20 ) nadproze po utozeniu w
$cianie nalezy rozklinowac¢ a luke pomiedzy belkg a $ciang wypetni¢ zaprawg betonowa.
W kolejnym etapie nalezy wykona¢ bruzde po drugiej stronie Sciany i umiesci¢ ceownik i
rozklinowac. Po umieszczeniu belek w ptaszczyznie $ciany nalezy skreci¢ ceowniki
Srubami M12. Wolne przestrzenie w stalowej belce nalezy wypetni¢ zaprawg cementowq
M12. Belki nadprozy owingc¢ siatka Rabitza dla uzyskania podfoza pod tynki. Po uzyskaniu
petnej wytrzymatosci betonu mozna przystapi¢ do rozbidrki Sciany na szerokosci
planowanego otworu.

- zeskrobanie starej farby ze $ciany wraz ze zdrapaniem lamperii, oraz przetarciem i
wyrownaniem istniejgcych tynkéw pod nowe powtoki malarskie.

- dwukrotne malowanie $cian wraz z gruntowaniem.

Do wysokosci 1,70m $ciany malowane farba lateksowg odporna na zmywanie. Kolor w
uzgodnieniu z Inwestorem. Powyzej Sciany malowane farbg lateksowa w kolorze biatym.



- montaz na narozach osciezy drzwiowych od strony sali naroznikéw ochronnych PCV
dtugosci 1,50m szt.2

- montaz nowych kratek wentylacyjnych PCV szt.2

- montaz oston grzejnikowych z laminowanej ptyty MDF gr.16mm mocowanej do $ciany
- montaz rolet okiennych wewnetrznych regulowanych recznie

Uwaga!

Nalezy otynkowac wszelkie zamurowania otworu drzwiowego od strony korytarza,
nastepnie przeszpachlowac¢ wszystkie ubytki i odmalowaé fragment $ciany odpowiednio
farba olejng na wysokosci lamperii oraz farbg emulsyjng powyzej lamperii. Kolor farb
nalezy dopasowac do kolorystyki korytarza.

2.1.3. Remont sufitu

Zakres prac remontowych:

- zeskrobanie starej farby z sufitu wraz z przetarciem i wyrdwnaniem istniejacych tynkow
pod nowe powtoki malarskie.

- dwukrotne malowanie sufitu wraz z gruntowaniem. Farbg lateksowa w kolorze biatym.

2.1.4. Wymiana stolarki drzwiowej

Zakres prac remontowych:

- demontaz istniejacych drzwi ( skrzydta i futryny )

- dopasowanie otworu drzwiowego do wymiaréw nowej stolarki drzwiowej
- montaz nowej stolarki drzwiowej ( futryny i skrzydta )

Uwaga'!

Dla drzwi D1 nalezy zapewni¢ szerokos¢ przejscia 100x200cm. Oscieznice drewniane
fabrycznie wykonczone, regulowane z listwami powszechnie stosowana w budynkach
uzytecznosci publicznej. Skrzydta drzwiowe ptytowe petne, jednodzielne fabrycznie
wykonczone, kompletne z klamkami i zamkami oraz samozamykaczem.

Okleina, kolor w uzgodnieniu z Inwestorem. Drzwi otwierane na zewnatrz pomieszczenia.

2.2. kazienki dziewczynek i chlopcow

2.2.1. Remont podtogi

Zakres prac remontowych:

- skucie istniejqcych ptytek ceramicznych wraz z cokolikami

- demontaz kratek Sciekowych podtogowych

- skucie wylewki cementowej

- oczyszczenie catosci posadzki

- wykonanie nowej posadzki cementowej na cato$ci pomieszczen

- montaz nowych kratek kanalizacyjnych podtogowych

- wykonanie warstwy hydroizolacyjnej ze szlamdw uszczelniajgcych elastycznych wraz z
wklejeniem tasmy uszczelniajacej na styku $cian z posadzka, warstwe hydroizolacji
nalezy wyciggna¢ na sciany na wysokosc¢ 15cm.

- gruntowanie powierzchni preparatami typu UNI-GRUNT przed potozeniem ptytek
gresowych

- utozenie ptytek gresowych na podtodze

- montaz listwy progowej aluminiowej na styku nowej posadzki z istniejgcq posadzka
korytarza.

Uwaga!

Stosowac ptytki gresowe antyposlizgowe. Kolor ptytek w uzgodnieniu z Inwestorem
Poziom posadzki w pomieszczeniach nalezy dopasowac do poziomu posadzki na korytarzu
przy wejsciu do pomieszczenia, posadzki nalezy wykona¢ na tym samym poziomie ( bez
progu ).

Podczas skuwania posadzki cementowej zwrdci¢ szczegdlna uwage azeby nie uszkodzic
konstrukcji stropu.

Naroza posadzek i $cian wykonczy¢ silikonem, wszystkie docinki ptytek wykonac ze
szczegdblng starannoscia.



2.2.2. Remont scian

Zakres prac remontowych:

- zabezpieczenie okien folig ochronng

- demontaz wszystkich urzadzen tj. luster, uchwytdéw na papier i tp.

- demontaz umywalek i sedesow

- demontaz kratek wentylacyjnych

- demontaz oscieznic drzwiowych

- rozbidrka czesci Scianek dziatowych wydzielajacych kabiny wc

- skucie glazury oraz tynkow

- dostosowanie otwordéw drzwiowych do wymiardw nowej stolarki wraz ze wzmocnieniem
nadprozy drzwiowych poprzez wstawienie nhowego nadproza stalowego.

Nowe nadproze nalezy wykonac stalowe z dwdch ceownikow 2C140 dla $cian
zewnetrznych i 2C50 dla scian wewnetrznych rozsunietych na szerokos¢ sciany i
potaczonych ze sobg $rubami M12 co 50cm ( szt.4 ), nadproza opiera¢ na murze na
dtugosci 25cm na poduszkach betonowych. Nadproza nalezy wykona¢ etapami. W
pierwszym etapie nalezy wykuc¢ po jednej stronie w $cianie bruzde na dfugosci,
szerokosci i gtebokosci umozliwiajacej wtozenie tam pozniej stalowej belki ( belke utozy¢
w bruzdzie po wyréwnaniu oparcia z betonu B20 ) nadproze po utozeniu w $cianie
nalezy rozklinowac¢ a luke pomiedzy belka a $ciang wypetni¢ zaprawg betonowa. W
kolejnym etapie nalezy wykonac bruzde po drugiej stronie $ciany i umiesci¢ ceownik i
rozklinowac. Po umieszczeniu belek w ptaszczyznie $ciany nalezy skreci¢ ceowniki
Srubami M12. Wolne przestrzenie w stalowej belce nalezy wypetni¢ zaprawg cementowq
M12. Belki nadprozy owing¢ siatkg Rabitza dla uzyskania podioza pod tynki. Po uzyskaniu
petnej wytrzymatosci betonu mozna przystapi¢ do rozbidrki Sciany na szerokosci
planowanego otworu.

- wykonanie tynkdw cementowo - wapiennych na Scianach.

- wykonanie warstwy hydroizolacyjnej ze szlamdw uszczelniajgcych elastycznych na
wysokos¢ do 15cm powyzej posadzki.

- wymiana zeliwnych pionéw kanalizacyjnych na nowe PCV.

- wykonanie obudowy pionéw kanalizacyjnych z ptyt gipsowo-kartonowych na ruszcie
stalowym, nalezy zastosowac ptyty wodoodporne, piony wygtuszy¢ wetng mineralna
gr.5cm, w kazdym pionie zamontowac drzwiczki rewizyjne.

- gruntowanie powierzchni preparatami typu UNI-GRUNT przed potozeniem ptytek

- utozenie glazury na $cianach do +2,05m ( tj do poziomu gory oscieznic drzwiowych )
- wykonanie gtadzi gipsowej na $cianach powyzej glazury do poziomu sufitu
podwieszanego

- gruntowanie Scian przed malowaniem

- dwukrotne malowanie Scian. Nalezy zastosowac farbe lateksowg w kolorze biatym
przeznaczong do pomieszczen narazonych na dziatanie wilgoci ( takich jak tazienka ).
Farba o zwiekszonej odpornosci na wilgo¢, odporna na zmywanie z powtokg chronigca
przed rozwojem plesni i grzybdw.

- montaz kratek wentylacyjnych

- montaz prefabrykowanych kabin - $cianek w systemie HPL. Kolor oktadziny w
uzgodnieniu z Inwestorem. Nalezy zapewnic szerokos$¢ przejscia drzwi 80cm.

- montaz nowych umywalek, baterii umywalkowych, sedesow

- montaz wyposazenia tazienek: luster, koszy na $mieci, dozownikdéw na mydto,
podajnikow na papier toaletowy, podajnikdw na reczniki papierowe

Uwaga!

Kolor ptytek glazury w uzgodnieniu z Inwestorem.

Naroza wewnetrzne $cian wykonczy¢ silikonem, naroza zewnetrzne wykonczy¢ poprzez
dociecie krawedzi ptytek pod katem 459, zabrania sie stosowania plastikowych listew
naroznych, wszystkie docinki ptytek wykonac ze szczegdlng starannoscia.

Wszystkie urzadzenia tj. ( umywalki, sedes, baterie umywalkowe ) oraz wyposazenie (
lustra, podajniki, dozowniki, kosze ) musza mie¢ odpowiednie atesty i by¢ przeznaczone
do zastosowania w tazienkach szkolnych. Musza by¢ rowniez dopasowane do wieku
korzystajacych zen dzieci. Urzadzenia i wyposazenie w uzgodnieniu z Inwestorem.



Nalezy otynkowac wszelkie zamurowania otworu drzwiowego od strony korytarza,
nastepnie przeszpachlowac¢ wszystkie ubytki i odmalowac¢ fragment $ciany odpowiednio
farba olejng na wysokosci lamperii oraz farbg emulsyjng powyzej lamperii. Kolor farb
nalezy dopasowac do kolorystyki korytarza.

Z uwagi na zty stan zeliwnych pionéw kanalizacyjnych zatozono ich wymiane na nowe
PCV. Piony kanalizacyjne nalezy wymieni¢ na odcinku od stropu nad piwnicg do
wyprowadzenia ponad strop nad pietrem wraz z podtgczeniem do pionu urzadzen
tazienek parteru i pietra.

2.2.3. Remont sufitu

Na calos$ci pomieszczen nalezy wykonac sufit podwieszany

Zakres prac remontowych:

- montaz przewodow wentylacyjnych z rur spiro @120mm z podtgczeniem do przewodow
wentylacyjnych kominowych.

- wykonanie sufitu podwieszanego z ptyt gipsowo - kartonowych na ruszcie stalowym.
Nalezy stosowac ptyty wodoodporne.

- gruntowanie sufitu przed malowaniem.

- dwukrotne malowanie sufitu. Nalezy zastosowac farbe lateksowg w kolorze biatym
przeznaczong do pomieszczen narazonych na dziatanie wilgoci ( takich jak tazienka ).
Farba o zwiekszonej odpornosci na wilgo¢, odporna na zmywanie z powtokg chronigca
przed rozwojem plesni i grzybdw.

- wymiana istniejacych lamp sufitowych na nowe wraz z podtgczeniem i wykonaniem
nowej instalacji.

2.2.4. Wymiana stolarki drzwiowej

Zakres prac remontowych:

- demontaz istniejacych drzwi ( skrzydta i futryny )

- dopasowanie otworow drzwiowych do wymiardw nowej stolarki drzwiowej
- montaz nowej stolarki drzwiowej ( futryny i skrzydia )

Uwaga'!

Dla drzwi D2 i D3 nalezy zapewnic¢ szerokos$c¢ przejscia 90x200cm. Oscieznice stalowe
fabrycznie wykonczone, powszechnie stosowana w budynkach uzytecznosci publicznej.
Skrzydta drzwiowe ptytowe petne, jednodzielne fabrycznie wykonczone, kompletne z
klamkami i zamkami. Drzwi D3 z samozamykaczem.

Okleina, kolor w uzgodnieniu z Inwestorem. Drzwi otwierane na zewnatrz pomieszczenia.



