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Zalacznik nr 2 do zapytania ofertowego EK.602.5.2024

Opis przedmiotu zamowienia

~Dostawa urzadzen i narzedzi do oceny stanu technicznego budynkow oraz

narzedzi do poboru probek popiolow paleniskowych” realizowanego w

ramach projektu pn. ,,Mazowsze bez smogu” wspolfinansowanego ze

srodkow Unii Europejskiej planowanego do realizacji w ramach Programu

Fundusze Europejskie dla Mazowsza na lata 2021 — 2027.

1. Przedmiot zamowienia:

Przedmiotem zamowienia jest dostawa urzadzen i1 narzedzi do oceny stanu technicznego
budynkoéw oraz narzedzi do poboru probek popiotdow paleniskowych o minimalnych
parametrach technicznych i wymaganiach. Zakupione w ramach udzielonego wsparcia

finansowego urzadzenia, narz¢dzia i wyposazenie stanowiska pracy powinno:

1) by¢ fabrycznie nowe i wolne od wad i obcigzen prawami 0sob trzecich;
2) wykonane w ramach bezpiecznych technologii;
3) spelniajace wymagania okre§lone w zapytaniu ofertowym (opisie przedmiotu

zamowienia) oraz odpowiadajace normom jako$ciowym, okre§lonym we wtasciwych aktach
prawnych;

4) posiada¢ dotagczone niezbegdne instrukcje 1 materialy dotyczace uzytkowania
sporzadzone w jezyku polskim;

5) posiada¢ deklaracje CE;

6) posiada¢ okres gwarancji udzielonej przez producenta lub dostawce zgodnie z

wymaganiami Zamawiajacego.



Poz.1. Kamera termowizyjna — 1 szt.

Kamera termowizyjna

Wymagania i parametry minimalne

Ilo$¢ 1 szt.
Zakres rozpoznawalnych temperatur od —20°C do 600°C,
Czuto$¢ termiczna 0,03 stC
Ekran LCD dotykowy min. 3,5
Zasigg obserwacji [m] Min. 0,3 m
Czestotliwos¢ od$wiezania ekranu Min. 30Hz
Laserowy pomiar powierzchni Tak
Naktadanie obrazu rzeczywistego na podczerwien Tak
Notatki glosowe Tak
Pole widzenia - katowe 42x32
Rozdzielczo$¢ detektora podczerwieni Min. 320x240
Czas dziatania Min.6 h
Typ interfejsu Wi-fi
Obudowa pytoszczelna i wodoszczelna min. IP 54
Format zapisywania plikow JPG
Wspdlpraca z aplikacjg mobilna Tak

Dotaczone oprogramowanie

Pelna wersja dedykowanego oprogramowania

Szkolenie

Pelnowymiarowe szkolenie

Czestotliwos¢ przechwytywania obrazu [ Hz] Min.9
Czuto$¢ cieplna [mK] Min.50
Typ ogniskowej regulowana
Zasilanie akumulatorowe
Liczba akumulatoréw [szt.] 2

Dotaczone akcesoria

Walizka, tadowarka z zasilaczem, dodatkowy akumulator,
instrukcja w PL,przewdd do potaczenia i transmisji, zestaw

do czyszczenia i konserwacji obiektywu, pasek
zabespieczajacy kamere przed upadkiem, statyw,
dodatkowa pamie¢ zewngtrzna min. 128 GB

Gwarancja

24 miesiace

Poz.2 Wilgotnosciomierz — 1 szt.

Wilgotno$ciomierz Wymagania i parametry minimalne
Ilos¢ 1 szt.
Zakres pomiarowy 0d 6% do 60 %
Zakres temperatury drewna od—10°C do 60°C,
Doktadnos$¢ pomiaru :
- w zakresie 6 %-12 % do 1°
- w zakresie 13 %-28,9 % do2?
- w zakresie 28 %-60 % do10°

Liczba gatunkéw

min. 12 gat.+270 gat. egzotycznych

Rodzaj wyswietlacza

wyswietlacz LCD o wysokim kontrascie

Elektrody standardowe $r. 3,5x12 mm -2szt.
+2 szt. zapasowe
Zasilanie 1*12V (bateria 23A)
Trwato$¢ baterii Min.5000 pomiaréw
Sygnatl zuzycia baterii TAK
Funkcja automatycznego wylaczenia TAK




Akcesoria

Komplet baterii, walizka, klucz wymiany elektrod,
instrukcja w PL

Certyfikat wzorcowania

TAK

Gwarancja

24 miesiace

Poz.3 Urzadzenie do pomiaru stezenia gazéw — 1 szt.

Urzadzenie do pomiaru stezenia gazow

Wymagania i parametry minimalne

Ilo$¢ 1 szt.
Wyswietlacz LCD
Czujnik wskazan 4 grupy gazéw — mozliwos¢ wyswietlania czterech
pomiaréw jednoczes$nie
Czas odpowiedzi 30 sekund
Alarm dioda LED, alarm dzwickowy,
Akcesoria Walizka
Czas pracy baterii min. 7 godz.
Gwarancja 24 miesiace

Poz.4 Termohigrometr cyfrowy THCA— 1 szt.

Termohigrometr Wymagania i parametry minimalne
Ios¢ 1 szt.
Wyswietlacz LCD duzy
Jednostki pomiarowe °C/ °F
Doktadno$¢ pomiaru :
- w zakresie — 20° C + 60 °C +/-0,5
- w zakresie — 30° C - 20 °C +/-1
- w zakresie — 60° C + 100 °C =/-1
Minimalny zakres pomiarowy wilgotno$ci 10,00%
Zasilanie Bateria AAA
Alarm TAK
Zegar TAK
Czujnik zewnetrzny TAK
Akcesoria dodatkowa bateria, torba, pokrowiec, instrukcja w PL
Gwarancja 24 miesiace

Poz.5 — Pojemnik z pokrywa ze stali szlachetnej i pier§cieniem zaciskowym o poj. 2500 ml.

Pojemnik z pokrywa ze stali szlachetnej 1 pierScieniem

Wymagania i parametry minimalne

zaciskowym
Ios¢ 3 szt.
Materiat Stal nierdzewna
Pojemnos¢ 2500 ml.

Poz.6 — Wiadro z pokrywa ze stali nierdzewnej

Wiadro z pokrywa ze stali nierdzewnej

Wymagania i parametry minimalne

Ilos¢

1 szt.

Materiat

Stal nierdzewna

Pojemnos¢

min. 121 -max 151




Poz. 7. Taca ze stali nierdzewnej

Taca ze stali nierdzewne;j Wymagania i parametry minimalne
Ilos¢ 1 szt.
Materiat Stal nierdzewna
Dhugosc min. 390 mm — max 420 mm
Szerokos¢ min. 250 mm- max 290 mm

Poz. 8. Szpatulka dwustronna ze stali nierdzewnej

Szpatutka ze stali nierdzewnej Wymagania i parametry minimalne
Ilos¢ 1 szt.
Materiat Stal nierdzewna
Wymiary min. di. 210 mm

Poz. 9. Szufelka polokragla 18/10 ze stali nierdzewnej

Szufelka potokragta 18/10 ze stali nierdzewnej Wymagania i parametry minimalne
Ilos¢ 1 szt.
Materiat Stal nierdzewna
Pojemnos¢ min. 450 ml — max 550 ml
Wymiary min. dt. 210 mm

Poz. 10. Wybierak do popiolow

Wybierak do popiotow Wymagania i parametry minimalne
Ios¢ 1 szt.
Materiat Stal nierdzewna
Dhugosc min. 420 mm

Poz. 11. Sito analityczne

Sito analityczne

Wymagania i parametry minimalne

Ilos¢ 1 szt.
Materiat Stal nierdzewna
Obwod 200 mm

Srednica oczek

min. 1,18 mm — max 1,70

Poz. 12. Plomby uniwersalne jednorazowe

Plomby uniwersalne jednorazowe

Wymagania i parametry minimalne




[los¢ 100 szt.
Materiat plastik
Dhugosé min. 240 mm — max. 340 mm

Poz.13. Okulary ochronne — 2 szt.

Okulary ochronne Wymagania i parametry minimalne
Ilos¢ 2 szt.
Materiat poliweglan
Szybka pokryta powloka TAK - anti-scatch
Migkki nosek TAK
Stopien zaciemnienia 3

Normy EN 166,EN 169

Zauszniki z technologia rozpraszania nacisku na skroniach TAK

Poz.14. Latarka — 2szt.

Latarka czolowa

Wymagania i parametry minimalne

Ilosé 2 szt.
Moc strumienia min.450 Im
Kilka trybow pracy TAK

Czas pracy w zaleznosci od trybu pracy

od2hdo110h

Zrédlo ciepla

biata LED, czerwona LED

Zasilanie

akumulatorowe

Akcesoria

akumulator

Poz.15 .Rekawice ochronne kwasoodporne 30 szt.

Rekawice ochronne kwasoodporne

Wymagania i parametry minimalne

[los¢ 30 szt
Rekawice ochronne kwasoodporne
Rozmiar M
Odpornos¢ na przekhucia i rozdarcia TAK

Ochrona na cieplo kontaktowe

do 100°C > 15 sekund

Poz.16.Rekawice nitrylowe bezpudrowe - 300 szt.

Rekawice nitrylowe bezpudrowe

Wymagania i parametry minimalne

[los¢ 300 szt
Srodek ochrony indywidualnej Kat. Il typ B
Rozmiar M

Poz.17.Kurtka robocza Softshell - 1szt.

Element wyposazenia

Wymagania i parametry minimalne

Ilosé 1 szt
Materiat Softshell
Kolor Odcien szro$ci/czarny
Rozmiar M
Plec¢ Damska




Wodoodpornosc¢

TAK min. 8000 mm

Oddychalnosc¢

min. 3000g/m?/24h

Pozostale wymogi

wewnetrzna strona wykonana polarem
Sciggacze w rgkawach oraz pasie
odpinany kaptur ze $ciggaczami
min. 3 kieszenie zapinane na suwak

Poz.18.Spodnie robocze Softshell - 1szt.

Spodnie robocze

Wymagania i parametry minimalne

Ilosé 1 szt.
Materiat Softshell
Kolor odcien szaros$ci/ czarne
Rozmiar L
Plec¢ damskie
Wodoodpornos¢ TAK min. 5000 mm
Oddychalnos¢ TAK

Pozostale wymogi

wewnetrzna strona wykonana polarem
kieszenie zapinane na suwak
guma w pasie
regulowany $ciggacz na nogawkach

Poz.19.Polbuty robocze - 1szt.

Poétbuty robocze

Wymagania i parametry minimalne

Ilosé 1 szt
Kolor Odcienie szarosci/czarne
Cholewka Skora typ nubuk
Rozmiar 38/39
Plec¢ damskie
Sezon caloroczne
Podeszwa antyposlizgowa TAK
Podeszwa odporna na oleje, benzyna i inne TAK

rozpuszczalniki organiczne

Podnosek

TAK z wlokna szklanego

Kategoria ochronna

S3

Wiasciwosci antyelektrostatyczne

Tak

Poz.20.Dodatkowy akumulator - 1szt.

Element wyposazenia

Wymagania i parametry minimalne

Dodatkowy akumulator

Urzadzenie do pracy wewnatrz samochodu umozliwiajace
prace urzadzen elektrycznych podczas postoju

Ilosé

1 szt.

Poz.21. Kurtka robocza zimowa- 1 szt.

Element wyposazenia

Wymagania i parametry minimalne

Ilos¢

1 sztuka

Materiat

Poliester




Kolor Czarna/odcien szarosci

Rozmiar M
Ple¢ damska
Wodoodpornosé Tak min. 5000 mm
Pozostale wymogi -guma w mankietach oraz regulacja obwodu rekawdw na rzep

-Min. 4 kieszenie migdzy innymi kieszen piersiowa, barkowa
1 kieszenie boczne zapinane na suwak
-kaptur

-wewngtrzna wszywka dla identyfikacji posiadacza kurtki

Stownik CPV :

CPV -33111640-9: Termografy,

CPV - 38414000-0: Higrometry

CPV - 38932000-7: Mierniki wilgotno$ci,

CPV - 38543000-3: Urzadzenia do wykrywania gazow,
CPV - 44512000-2: R6zne narzedzia reczne,

CPV - 35113400-3: Odziez ochronna i zabezpieczajaca.

IIL. Termin realizacji przedmiotu zamowienia
Wykonawca dostarczy przedmiot umowy nie poézniej niz 14 dni od daty podpisania umowy.

III.  Warunki realizacji zamowienia:

1) Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami
zdolnymi do wykonania zamdwienia.

2) Wykonawca znajduje si¢ w sytuacji ekonomicznej i finansowej, ktéra umozliwia

nalezyte wykonanie zamowienia.




