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1. WSTEP | INFORMACJE OGOLNE
Zgodnie ze zleceniem, rozpoznaniem geotechnicznym objeto obszar na
dziatce nr 1704/7 w Pszczynie.
Przy opracowaniu niniejszej opinii wykorzystano nastepujace materialy:
s Mape topograficzng obejmujaca obszar badan;
+ Szczego6towa Mape Geologiczng Polski - arkusz Pszczyna (w skali 1:50 000),

¢ dostepna literature i normy gruntowe, m.in.:
— PN-EN 1997-1. Projektowanie geotechniczne.

— PN-EN 1997-2. Projektowanie geotechniczne.
— PN-EN 1SO 14688-1. Badania geotechniczne.
— PN-EN ISO 14688-2. Badania geotechniczne.
— PN 81 B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
2 dnia 25 kwietnia 2012 r. ,w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektéw budowlanych” /Dz.U. z 2012, poz. 463/,
» informacje oraz materiaty uzyskane u Zleceniodawcy,
e dane z wizji terenu.
Wykorzystane materiaty geologiczne bylty pomocne przy ustalaniu stratygrafii

i genezy przewierconych gruntow.

2. CHARAKTERYSTYKA TERENU BADAN
Badanie geotechniczne wykonano we wschodniej czesci miejscowosc
Pszczyna, w dzielnicy Baranowice, na dziatce nr 1704/7, przy ul. Gérnoslaskiej /rys.
1a, 1b/. Zgodnie z planem zagospodarowania sg to obszary zabudowy ustugowej,
obiektéw produkcyjnych sktaddéw i magazynéw, oznaczone symbolem U/P /rys. 1a/.
Jest to teren czesciowo zabudowany i zagospodarowany /rys. 1b/.
Zgodnie z regionalizacjg fizyczno-geograficzng J. Kondrackiego z 2002 roku,
obszar badan potozony jest w:
s prowincji — Karpaty Zachodnie z Podkarpaciem Zachodnim i Pétnochym,
s podprowincji — Podkarpacie Pétnocne,
e makroregionie — Kotlina Oswiecimska,

+ mezoregionie — Réwnina Pszczynska.
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Pod wzgledem hydrograficznym obszar badan lezy na obszarze zlewni Wisly.
W odlegtosci ok. 350 m w kierunku pétnocnym od projektowanej inwestycji przeplywa
Pszczynka.

Lokalizacje terenu badan przedstawia zat. nr 1 natomiast umiejscowienie

punktéw badawczych przedstawiono w zat. nr 2.

1a

Legenda:

lokalizacja terenu
badan

Rys.1. Lokalizacja oraz stan zagospodarowania obszaru badari.
Zrédito: https://sip.gison.pl/pszczyna

3. ZAKRES WYKONANYCH PRAC

Zakres wykonanych prac badawczych obejmowat odwiercenie w podiozu
gruntowym 8 otworéw geotechnicznych o gtebokosci 0,5 + 15,0 m ppt oraz
wykonanie 1 sondy DPL, 1 sondy DPSH. Otwory nr 3a, 4, 5 nie zostaty odwiercone
z uwagi na brak mozliwosci przewiercenia podioza — brak postepu wiercenia.

W trakcie wykonywanego badania polowego, z okreslonego przedziatu
gtebokosciowego, nie rzadziej niz co 1,0 m pobierano prébki gruntu do badan
makroskopowych, okreslajac ich litologie oraz podstawowe cechy fizyczne takie jak
barwe, wilgotnos¢ oraz stan.

Na podstawie wykonanych prac badawczych, opracowano:

» profile geotechniczne /zat. 31 + 34/,

e przekroje geotechniczne /zat. 44 + 44/,

¢ tabele parametrow wytrzymato$ciowych cech fizyko-mechanicznych gruntéw
fzal. 5/,

o Kkarty sondowan dynamicznych /zat. 64 + 62/.
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4. BUDOWA GEOLOGICZNA

Wykonanymi do gtgbokosci ok. 0,6 + 15,0 m ppt otworami badawczymi
stwierdzono wystepowanie utwordow nasypowych, czwartorzedowych, miocenskich.

Starsze podtoze stwierdzono ponizej glebokosci 12,2 + 13,7 m ppt w rejonie
otworéw nr 1, 2, 3, 6, 7, a wyksztatcone jest w postaci miocenskich itdw pylastych
lokalnie warstwowanych pytem oraz w formie zwirbw. Nadlegly kompleks tworzg
utwory czwartorzedowe, reprezentowane gtownie przez gliny pylaste miejscami
warstwowane piaskiem lub z domieszka gliny badz na granicy gliny czy pytow, pyty
| pyly piaszczyste warstwowane piaskiem, gliny piaszczyste warstwowane pisakiem.
Wsrod tych gruntdow oraz bezposrednio jak i pod nimi zostaty nawiercone osady
piaszczyste tj. piaski drobne warstwowane lub na granicy pylastych, piaski pylaste na
granicy drobnych, piaski $rednie na granicy grubych, piaski grube.

Powierzchnie terenu przykrywa warstwa nasypéw zbudowanych z materiatu
niespoistego (rejon otwordw nr 1, 2, 6) o grubosci ok. 0,4 + 0,7 m, warstwa trelinki
z podbudowa (rejon otworu nr 7) o sumarycznej grubosci ok. 1,1 m oraz warstwa
betonu z podbudowg (rejon otworéw nr 3, 3a, 4, 5) o grubosci ok. 0,5 = 0,7 m.

W rejonie otwordw nr 3a, 4, 5 warstwa podbudowy nie zostata przewiercona.

5. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

Rozpoznanie warunkow wodnych w podiozu gruntowym przeprowadzono
w oparciu o obserwacje wykonane w trakcie wiercenia.

Wykonanymi otworami geotechnicznymi wode gruntowg stwierdzono
w warstwie piaskéw i zwiréw w rejonie otwordw nr 1, 2, 3, 6, 7. Sg to wody
o zwierciadle napietym, stabilizujagcym sie na giebokosci ok. 1,5 + 2,3 m ppt. Ponadto
pojawiajg sie liczne saczenia wbéd na gleboko$ciach ok. 0,8 + 9,4 m ppt w rejonie
otwordw nr 2, 6, 7. W rejonie otwordw nr 3a, 4, 5 pojawiaja sie wody zawieszone na
gtebokosci ok. 0,1 m ppt.

Wody gruntowe, saczenia zasilane sg poprzez infiltracje wod atmosferycznych
z powierzchni terenu, dlatego tez mozna przyjgé, ze ich wysoko$é oraz ilosé wody,
uzalezniona jest od warunkéw atmosferycznych i moze si¢ wahaé w granicach +1,0

m.
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6. WARUNKI GEOTECHNICZNE

W celu scharakteryzowania warunkdéw geotechnicznych i wtasnosci fizyko-
mechanicznych gruntéw, w oparciu o badania makroskopowe oraz norme PN-81/B-
03020, dokonano podzialu podioza gruntowego na warstwy geotechniczne
i okreslono parametry fizyko-mechaniczne zgodnie z metodg C. Parametry
mechaniczne gruntéw spoistych przyjeto z zaleznosci korelacyjnych wg krzywych C
dla innych gruntéw spoistych nieskonsoclidowanych, wg krzywych D dla itow
niezaleznie od pochodzenia, natomiast parametry mechaniczne gruntéw
niespoistych okresiono w oparciu o badania terenowe, archiwalne, dane literaturowe,
charakteryzujgce zageszczenia gruntéw w zaleznoéci od ich genezy. Podstawa
podziatu podtoza na warstwy geotechniczne byto zréznicowanie podstawowych cech
gruntu m.in. geneza, litologia i wielkos¢ frakgji.

W dokumentowanym podtozu wydzielono Il grupy genetyczne utworow:

» grupe | — nasyp, beton, podbudowa, trelinka,
» grupe ll — utwory czwartorzedowe,

e grupe lll — utwory miocenskie.

Grupall

Warstwa la — zakwalifikowano do niej warstwe trelinki, betonu, podbudowy.

Warstwa Ib — zakwalifikowano do niej warstwe nasypéw zbudowanych z materiatu
niespoistego. Utwory te jako grunty miode wytaczono z charakterystyki parametrow

geotechnicznych.

Grupa ll

Warstwa lla — zakwalifikowano do niej twardoplastyczne pyly, gliny pylaste, pyly
piaszczyste, o przyjetym stopniu plastycznoéci: 1.=0,20. Pod wzgledem stopnia
geologicznej konsolidacji grunty tej warstwy zakwalifikowano do grupy ,C” jako grunty
spoiste, nieskonsolidowane.

Warstwa IlIb - zakwalifikowano do niej twardoplastyczne na granicy stanu
plastycznego pyly, gliny pylaste, o przyjetym stopniu plastycznoéci: 1,=0,25. Pod
wzgledem stopnia geologicznej konsolidacji grunty tej warstwy zakwalifikowano do

grupy ,C” jako grunty spoiste, nieskonsolidowane.
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Warstwa llc - zakwalifikowano do niej plastyczne gliny pylaste, pyly, pyly
piaszczyste, gliny piaszczyste, o przyjetym stopniu plastycznosci: 1.=0,30 < 0,45. Pod
wzgledem stopnia geologicznej konsolidacji grunty tej warstwy zakwalifikowano do
grupy ,C” jako grunty spoiste, nieskonsolidowane.

Warstwa lld - zakwalifikowano do niej miekkoplastyczne gliny pylaste, o przyjetym
stopniu plastycznosci: 1,.=0,60 + 0,70. Pod wzgledem stopnia geologicznej
konsolidacji grunty tej warstwy zakwalifikowano do grupy ,C” jako grunty spoiste,
nieskonsolidowane.

Warstwa lle — zakwalifikowano do niej $éredniozageszczone piaski drobne, pylaste,
0 przyjetym stopniu zageszczenia Ip =0,55.

Warstwa lif — zakwalifikowano do niej §redniozageszczone piaski grube, $rednie,

o przyjetym stopniu zageszczenia Ip =0,60.

Grupa lll

Warstwa llla — zakwalifikowano do niej pétzwarte ity pylaste, o przyjetym stopniu
plastycznosci: 1.=0,00. Pod wzgledem stopnia geologicznej konsolidacji grunty tej
warstwy zakwalifikowano do grupy ,D” jako ity niezaleznie od pochodzenia.

Warstwa lllb — zakwalifikowano do niej pétzwarte ity pylaste, o przyjetym stopniu
plastycznosci: 1.=0,05. Pod wzgledem stopnia geologicznej konsolidacji grunty tej
warstwy zakwalifikowano do grupy ,D” jako ity niezaleznie od pochodzenia.

Warstwa Illc — zakwalifikowano do niej $redniozageszczone Zzwiry, o przyjetym

stopniu zageszczenia lp =0,60.

Budoweg geologiczng i geotechniczng obszaru badan przedstawiajg karty
otworéw badawczych /zat. 34 + 3g/ oraz przekroje geotechniczne /zat. 4, + 4,/
natomiast zbiorcze zestawienie wydzielonych w podioZzu warstw geotechnicznych

i ich wartosci charakterystycznych, podano w tabeli stanowigcej zat. nr 5.

7. WNIOSKI KONCOWE | ZALECENIA

1. Podtoze gruntowe w miejscu projektowane] inwestycji, rozpoznane zostalo

8 otworami badawczymi o gtebokosci 0,5 + 15,0 m.
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2. Wyniki wykonanych badan pozwolity na wydzielenie warstw, umozliwiajgcych
zobrazowanie warunkéw geotechnicznych podioza dla potrzeb projektowane;

inwestycji. Powierzchnie dokumentowanego terenu przykrywa warstwa trelinki,

podbudowy, betonu (warstwa la), nasypdw (warstwa Ib), ktéra z uwagi na

geneze nalezy fraktowaé jako nie nadajsca sie  do posadowienia

projektowanego obiektu (wymaga usuniecia z poziomu posadowienia}. Ponizej

gtebokosci 0,4 + 1,1 m ppt w rejonie otworéw nr 1, 2, 3, 6, 7 podioze buduja
grunty rodzime, zakwalifikowane do grup Il i lll. Wystepujace w tych grupach
utwory spoiste w stanie pdfzwartym (warstwa [lla), twardoplastycznym
(warstwy Hla, Hlib), niespoiste w stanie $redniozageszczonym (warstwy lle,
IIf, llle} charakteryzujg sie dobrymi parametrami nos$nosci i Scisliwosci,
stwarzajgc korzystne warunki dla posadowienia obiektéw budowlanych. Nieco

gorszymi _parametrami geotechnicznymi charakteryzuja sie grunty spoiste
w stanie twardoplastycznym na granicy plastyczneqo (warstwa llb). Utwory

spoiste, plastyczne (warstw lic), miekkoplastyczne (warstwa lid) sa gruntami

stabono$nymi o niskich parametrach geotechnicznych, ktére dla potrzeb

przedmiotowe| inwestycii wymagaja szczegdlne] uwagi przy projektowaniu

sposobu posadowienia obiektu. adyz moga wymaga¢ wzmochienia lub

zastosowania dodatkowych technologii w_celu ograniczenia negatywnego

oddziatywania na obiekt.

3. W podtozu gruntowym przedmiotowego terenu wode gruntowg stwierdzono
w warstwie piaskow i Zwirdw w rejonie otworédw nr 1, 2, 3, 6, 7. Sg to wody
o zwierciadle napigtym, stabilizujacym sie na giebokosci ok. 1,5 + 2,3 m ppt.
Ponadto pojawiajg sie liczne saczenia wéd na gtebokosciach ok. 0,8 + 94 m
ppt w rejonie otwordw nr 2, 6, 7. W rejonie otworéw nr 3a, 4, 5 pojawiajg sie
wody zawieszone na giebokosci ok. 0,1 m ppt.
Biorac pod uwage petng tacznos¢ hydrauliczng miedzy wodami gruntowymi,
sgczeniami a powierzchnig terenu, nalezy uwzgledni¢ amplitude wahan

gteboko$ci poziomu ok. metra.

4. Nalezy zaznaczyé¢, 2e parametry wytrzymatosciowe podioza spoistego,
w wyniku nadmiemego zawilgocenia woda opadowa i penetracjg woda
gruntowa, moga wskutek drgan mechanicznych, uptynniaé sie, tracac swoje
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pierwotne wilasnosci fizyczno-mechaniczne i w efekcie dodatkowo obnizaé

przedstawione w niniejszej opinii parametry geotechniczne.

. Posadowienie obiekiu nalezy dostosowaé do warunkéw hydrogeologicznych
I parametrow geotechnicznych podioza gruntowego tzw. wydzielonych warstw
geotechnicznych. Wykopy pod fundamenty nalezy wykonac w taki sposéb, aby
nie nastgpito naruszenie naturalnej struktury gruntu rodzimego ponizej

podstawy fundamentu /m.in. jego uplastycznienia, rozluznienia itp./.

. Decyzje ostateczng metody posadowienia obiektu pozostawia sie w gesécie
projektantowi, ktéry w rozpoznanym uktadzie warunkéw gruntowo-wodnych,
szczegbtowe warunki posadowienia przedmiotowego obiektu budowlanego
ustali w projekcie budowlanym, zgodnie ze sztukg budowlang oraz
obowigzujacymi normami i wymaganiami technicznymi.

. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. ,w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektow budowlanych”, decyzje w zakresie
klasyfikacji warunkéw gruntowych oraz w =zakresie ustalenia kategorii

geotechnicznej obiektu podejmuje Projektant w projekcie budowlanym.
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@ . lokalizacja terenu badan

Firma Realizacyjna bq %t
43-250 Pawtowice, ul. Zjednoczenia 62a

terenu dziatki nr 1704/7 dla potrzeb projektu hali

OPINIA GEOTECHNICZNA

ustalajaca warunki gruntowo-wodne

w rejonie ul. Gémoslgskiej w Pszczynie

Skala:

Zatacznik nr:

1

Mapa
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RUDZKI ———

GEODEZ)

RUDZKI Sp. z 0.0.
43-200 Pszczyna, ul. S. Batorego 13A/5
NIP: 6381847965 Regon: 521296543 KRS 0000954993
tel. 506 666 792, 530 880 674 rudzki.geodezja@gmail.com

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Nr Kancelaryjny: GN.6640.1537.2023

Skala: 1:500

Data opracowania mapy: 25.05.2023 r.

Uktad wspotrzednych: "2000"

Ukfad odniesienia: PL-EVRF2((7-NH
Wojewddztwo: Slaskie

Jednostka ewid.: 241005_4, Pszczyna (M)
Obreb ewidencyjny: 241005_4.0001, Pszczyna

Obiekt: Pszczyna, ul. Gornosélaska, ul. Mgezennikéw Oswiecimskich

Zestawienie sekcji mapy: GEODETA UPRAWNIONY
Nr 21807
6.123.2¢ W 2 inz. Marek Rudzki
43-200 Pszczyna, ul. Batorego 13A/5
tel. 506666792
Legenda:
— - sie€ kanalizacyjna
. = sie¢ wodociaggowa
- sie¢ elekiroenergetyczna
- sied gazowa
- sie€ telekomunikacyjna
- granica dzialek ewidencyjnych
m— o == = - zakres opracowania
—————— linie rozgraniczajace i symbole zagospodarowania z MPZP
Objasnienia:
@ - lokalizacja otworu badawczego

- przekréj geotechniczny
O - lokalizacja sondy dynamicznej lekkiej DPL
O - lokalizacja sondy dynamicznej ciezkiej DPSH
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OPINIA GEOTECHNICZNA

ustalajgca warunki gruntowo-wodne
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' terenu dziatki nr 1704/7 dla potrzeb projektu hali
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Firma Realizacyjna
KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZakNr: 3.1
bazet |
www.bazet.pl Profil numer 1 | Wietnica: MWG6

Rejon: Dziatka nr 1704/7
Miejscowosc: Pszczyna, ul. Gomoslaska

Obiekt: Budowa hali przem. System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Wiercenie: Firma Realizacyjna BAZET Sp. z 0.0. Sp. k. Rzedna: 246.50 m n.p.m.
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Firma Realizacyjna

bazet

www.bazet.pl

Rejon: Dziatka nr 1704/7
Miejscowoss: Pszczyna, ul. Gormoslgska
Powiat: pszczyriski
Wojewodztwo: slaskie

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZakNr: 3.2

Profil numer 2

Obiekt: Budowa hali przem.

Wiercenie: Firma Realizacyjna BAZET Sp. z 0.0. Sp. k.

| Dozér geol.: mgr Marek Stojka

Wiertnica: MWG-6

Bystem wiercenia: mechaniczno-cbrotowy

Rzedna: 246.50 m n.p.m.

Skala 1:100 | Data wiercenia: 2024-04-25
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bazet

www.bazet.pl

Rejon: Dziatka nr 1704/7

Migjscowosé: Pszezyna, ul. Gérmoslgska
Powiat: pszczyriski

Wolewbdztwo: Slgskie

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO l

Profil numer 3
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Wiercenie: Firma Realizacyjna BAZET Sp. z 0.0. Sp. k.

Dozdr geol.: mgr Marek Stojka

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

ZatNr: 3.3

Wiertnica: MWG-6

Rzedna: 246.50 m n.p.m.

Skala 1: 100 | Data wiercenia: 2024-04-25
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Firma Realizacyjna

bazet

www.bazet.pl

Rejon: Dziatka nr 1704/7
Miejscowost: Pszczyna, ul. Gomoslgska
Powiat: pszczyriski

Wojewodztwo: Slaskie

Profil numer 3a

Obiekt: Budowa hali przem.

Dozér geol.; mgr Marek Stojka

23 Profi
= o TO
2/ 552 B ltologicany | o Opis litologiczny
; (=]
g &R g %‘
= =
2 [imppt] @ (i [T mp o
1] 2 3| 4 | &5 | 6 | 7
“010 I [ R i~ Beton
i e 040, Podbudowa (lupek
0.50 przepalony), brazowa

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Wiercenie: Firma Realizacyjna BAZET Sp. z 0.0. Sp. k.

Zal.Nr. 3.4

Wiertnica: MWG-6

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

—

Rzgdna: 246.50 m n.p.m.

| Skala 1:100 | Data wiercenia: 2024-04-25
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

| Profil numer 4

Rejon: Dziatka nr 1704/7

Miejscowosé: Pszczyna, ul. Gérnoslaska

Powiat: pszczynski
Wojewddztwo: $laskie

Obiekt: Budowa hali przem.
Wiercenie: Firma Realizacyjna BAZET Sp. z 0.0. Sp. k.
Dozdr geol.: mgr Marek Stojka

Zal.Nr. 3.5

Wiertnica: MWG-6

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 246.50 m n.p.m.

I .
Skala 1 : 100 | Data wiercenia: 2024-04-25
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‘ KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZelNr. 36

Profil numer 5 Wiertnica; MWG-6

Rejon: Dziatka nr 1704/7 System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

L Obiekt: Budowa hali przem, |
Miejscowosé: Pszczyna, ul. Gomoslaska Wiercenie: Firma Realizacyjna BAZET Sp. z 0.0. Sp. k Rz 2
Powiat: pszczyriski : ¥l p. Z c.0. Sp. K. adna: 246.50 m n.p.m.
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Firma Realizacyjna

bazet

www.bazet.pl
Rejon: Dziatka nr 1704/7
Miejscowosé: Pszczyna, ul. Gornodiaska
Powiat: pszczynski

. KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO |

Profil numer 6

Obiekt: Budowa hali przem.
Wiercenie: Firma Realizacyjna BAZET Sp. z 0.0. Sp. k.
Dozdr geol.: mgr Marek Stojka

Zat.Nr: 3.7

Wiertnica: MWG-6

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 246.50 m n.p.m.
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Firma Realizacyjna

bazet

www.bazet.pl

Rejon: Dziatka nr 1704/7
Miejscowo$e: Pszczyna, ul. Gormnoélaska
Powiat: pszczynski

Wojewddztwo: $laskie

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zal.Nr. 3.8

Profil numer 7 | Wiertnica: MWG-6

Obiekt; Budowa hali przem. System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Wiercenie: Firma Realizacyjna BAZET Sp. z 0.0. Sp. k. Rzedna: 246.50 m n.p.m.
Dozér geol.: mgr Marek Stojka

Skala 1: 100 | Data wiercenia: 2023-06-21
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Firma Realizacyjna
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WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA

typu DPSH przy otw. nr 1

Zat.Nr: 6.1

Senda Nr: DPSH-1

|

Miejscowos$é: Pszczyna, ul. Gérnoslaska

Powial: pszczynski
Wojewodztwo; slaskie

Obiekt: Budowa hali przem.

Wiercenie: Firma Realizacyjna BAZET Sp. z 0.0. Sp. k.
Dozor geol.: mgr Marek Stojka

| System sondowania: udarowy

i Rzedna: 246.50 m n.p.m.

[

Skala1: 100 [ Data sondowania: 2024-04-25

;' |

Glebokosé | - Profil Stopien zageszczenia Interpretacja
ierciadta | %5 itologi I
zm:;c;jd ; g litologiczny Luzny Srednio zag. Zageszczony
2
! E o . Nao | Neor | lofl0| s
mppl | @ [ [m llose u:iaréw na 22 em wbucuazzondy N I _
1 t
— _1 r_.2_| 3 = - 4 — 5 i H 1 I i L& & I_1 | - ] I EIRY D T O TR 1 9 10
e | H
ety Pd [ I gi
103=2 =1 Tp . '
! E — !‘q-l I |
50 T i
= - .
o 2.0 Tr——— - !

3.0

&

b
n

TP A 1

—_—
on

o I%’I

OO OO WOk

CZWARTORZED
Czwarlorzed

©

©

{ 10.

pury
—_

12.

13.

PINIEOLININININTONININ I b bt AIPININIINININI b S

T I R T A 00 ~ U AN P UT XTI OO OIS | =)
PNKCINININITONINININ 4 SAIN

R R R o e o R o S LA RN LTI T~ JTX T DO LI | €D

R

NEQGEN
Miocen
-
il
uly

15.0—F

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988



Firma Realizacyjna
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WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA

typu DPL przy otw. nr 6

Zal.Nr: 6.2

Sonda Nr DPL-1

Powiat: pszczyriski
Wojewddztwo: slaskie

Miejscowosé: Pszczyna, ul. Gornoslaska I

Ohbiekt: Budowa hali przem.

Wiercenie: Firma Realizacyjna BAZET Sp. z 0.0. Sp. k.
Dozdr geol.: mgr Marek Stojka

System sondowania: udarowy

Rzedna: 246.50 m n.p.m.

Skala 1:50 | Data sondowania: 2023-06-21
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domyslina (zgodna z tematem)

Karte opracowat: mgr P.Staroszczyk




OPIS SYMBOLI UZYTYCH NA PRZEKROJACH

{Symbole geotechniczne gruntéw wg normy PN-86/B-02480)

GRUNTY NASYPOWE
nB nasyp budowlany
nN nasyp niekontrolowany

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME

H grunt prochniczny 2% < lom < 5%
Nm namut 5% < lom < 30%
T torf 30% > lom

GRUNTY MINERALNE RODZIME

NIESKALISTE
KW zwietrzelina 1
KWg  zwistrzelina gliniasta |
KR TUMOSZ | kamieniste
KRg rumosz gliniasty |
KG otoczaki J
Z 2wir 1
29 Fwir gliniasty | gruboziarniste
Po pospdtka |
Pog pospolka gliniasta )
Pr piasek gruby ]
Ps piasek redni | drobnoziamiste
Pd piasek drobny | niespoiste
Pr piasek pylasty |
Pg piasek gliniasty )
Tlp py! piaszczysty )
II pyl |
Gp glina plaszezysta |
G glina |
Gn glina pylasta | drobnoziamiste
Gpz glina piaszez. zwiezta| spoiste
Gz glina zwiezta
Gnz glina pylasta zwiezla |
Ip it piaszczysty I
I il
Ix it pylasty J

INNE GRUNTY NIECBJETE NORMA

pc piaskowiec
fo tupek piaszczysty
li lupek ilasty
wk wegiel kamienny
w wapien
d dolomit
m margiel
K kamienie
D drewno
gr gz
Zl 2uzel
ri-w mut weglowy
bt beton
cg cegla
tt tluczen
asf asfalt
INNE OZNACZENIA
lla  numer warstwy
L) rzut projektowanego obiektu

projektowany poziom posadowienia

podstawowe granice litologiczno-
stratygraficzne

linie podziatu geotechnicznego

-
.

t L]
— o TR
I —

ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE STANY GRUNTU
OPISU GRUNTOW . luzn
. A y {In)
(+) domieszki ®  srednigzageszczony {szg)
i przewarstwienia ® zageszczony (zg)
/ na pograniczu & zwarly {zw)
©  polzwarly (paw)
GRUNTY SKALISTE i twardoplastyczny (tpl)
ST skalisty twardy ®  plastyczny (pl
SM  skalisty migkki ~®  migkkoplastycary (mp)
Bs skata bardzo spekana %9 twardoplastyczny {tpl} na granicy
, ; plastycznego {pl)
Ss skala $rednio spekana o plastyczny (pl) na granicy
Ms skata malo spekana Z migkkoplastycznego {mpl)
Io stopien zageszezenia
I stopien plastycznosci
Cu spojnosc [kPa)
RYSUNEK OTWORU Qu ka tarcia wewngtrznego [
1 r otworu
250,50 rzedna otworu
OPROBOWANIE OTWORU
préba o naturalnej wilgotnosci {NVY)
grunt suchy proba o naturalngj strukturze (NNS)
(su} 4 proba wody gruntowe] (WG)
grunt
malowilgotny
(rrw) QZNACZENIE WODY
grunt j A'A
wilgotny 25 swobodny poziom wedy gruntowej
{w)
grunt 30/ ustalony poziom wody gruntowej
mokry
{m}
grunt 4,0 nawiercony poziom wody gruntowej
nawodniony A AN
(nw) 55 3 saczenie
L
PROFIL GEOLOGICZNY

Podtoze nasypowe

1. Trelinka, beton, podbudowa

2.Podtoze nasypowe

Czwartorzed

Miocen

{grupa kenselidacji ,D")

Gt 15.0

Firma Realizacyjna

3. Piaski drobne i pylaste w stanie $redniozageszczonym
4. Utwory spoiste w stanie twardoplastycznym,
twardoplastycznym na granicy plastycznego, plastycznym,
migkkoplastycznym {grupa konselidacji ,C")

5. Piaski 8§rednie i grube w stanie Sredniozageszczonym

i - 6. Hy w stanie pélzwartym i twardoplastycznym

7. Zwiry w stanie Sredniozageszczonym

qzet

43-250 Pawiowice: ul. Ziednoczenia 62a

OPINIA GEOTECHNICZNA

ustalajgca warunki gruntowo-wodne

2024.05 -

Objasnienia

Obiekt.
' terenu dziatki nr 1704/7 dla potrzeb projektu hali
w rejonie ul. Gornoslaskiej w Pszczynie
Data: Skala: Zatgeznik nr:

71




OPIS SYMBOLI UZYTYCH NA ZALACZNIKACH GRAFICZNYCH
{Symbole geotechniczne gruntéw wg normy PN-EN ISO 14688 - 1/2}

Symbole geotechniczne

ORGANICZNE-
RODZIME

or — domieszka humusu,
grunt niskoorganiczny,
zawartosé czesci
organicznych

lom = 2-6%)

sa0r, siOr, ¢clOr — grunt
organiczny

{lom = 6-20%)

Or — grunt
wysokoarganiczny

(lom > > 20%)

clsiOr — namuf gliniasty
sisaOR ~ namut piaszczysty

GRUBOZIARNISTE
(PIASKI)

grSa — piasek ze zwirem
(pospitka)
CSa - piasek gruby
MSa - piasek sredni
FSa -~ piasek drobny
siSa — piasek pylasty
clSa - piasek ilasty
slisaCl forSa— piasek
gliniasty

BARDZO
GRUBOZIARNISTE
Bo - glaziki
Co - kamienie

DROBNOZIARNIST
E (PYLY)

Si—pyt

saSi—pyt

piaszczysty

clSi— pyt ilasty

siCH glina pylasta

sasiCl - glina ilasta

clSa —glina

piaszczysta

saclSi — glina

GRUBOZIARNISTE
{ZWIRY)

CGr — zwir gruby
MGr - 2wir Sredni
FGr — zwir drobny
saGR - zwir piaszczysty
SiGR — zwir pylasty
clGr — zwir ilasty
sasiGr- zwir
piaszczysto-pylasty
sisaGr — zwir pylasto-
piaszczysty

DROBNOZIARNISTE

{LY)

ci-i

saCl — it piaszczysty

siCl - it pylasty

sasiCl — glina ilasta

clSa — glina piaszczysta

zwiezia

sasiCl — glina zwiezta

sasiCl — glina pylasta

zwiezia

GRUNTY NIENATURALNE / ANTROPOGENICZNE
xMg - materiat wytworzony przez cztowieka

domieszki:
C — gruz ceglany, B —

beten, sf — zuzel

x — kazda kombinacja skfadnikow

INNE OZNACZENIA

gQp — symbol wieku i genezy

== - granica lito stratygraficzna

Il — numer warstwy geotechnicznej
- = =~ granice warstwy geotechnicznej

Grunty spoiste:
A — morenowe skonsolidowane
B — morencwe nieskonsolidowane

i pozostate skonsolidowane
C — nieskensolidowane

Ip = 45% - stopiel zageszezenia D-ity
I — stopten plastycznosci
SYMBOLE UZYTE NA KARTACH SYMBOLE UZYTE NA
OTWOROW PRZKROJACH

wilgotnosé:
sy suchy
mw  maiowikgoiny STANY GRUNTU
w wilgolny
nmw mniony i luzny {In)

konsystencia: @ $redhiozageszczony (szg)
mpl  migkkoplastyczna e |;< %2;] & zageszezony (g}
Rl o A
W zwal W5 < ko< 1 (0] ary {pZw
baw  bardzo zweerts i o> 1,08 &  twardoplastyczny {ipl)
bin  bardzo uzny 0% <l < 15% * pl?ﬁyczny (ol
) 169 £lo< g -2 migkkoplastyczny (mpl)
ﬁ zg;;mﬁwy Y B3 < lo < 83% D twardaplastyczny {tpl) na grani
bzg  bawlzo zegeseczony 85% < In < t00% plastycznego {pl)

% plastyezny (pl) na granicy
migkkoplastycznego (mpl)

PROFIL GEOLOGICZNY

@[]’T 2(+F7s)_
Gl 150

OPIS GRUNTOW

domieszki — pisane z
przodu matymi
literami {np. gr..,or...}
przewarstwienia —
pisane za frakcja
glowng matymi
literami
podkreslonymi (np.
saClsa)

’na przekrojach brak
podkreSiernt
przewarstwier

1

Znaki graficzne

FRAKCJE

Ski. gtéwny Domieszka
Bo glazy bo
Co Kamienie co
Gr zwir gr
Sa piasek sf
St pyt cl
Clit

WODA GRUNTOWA

rumer punkiu badawczega (otwory, wykopu)

F247Z rrgina tereny (wemnpm.)

57
W
o5
£,0 *

1.5

OPROBOWANIE WIERCENIA

Wymilary czastek
> 200

63 - 200

20-63
0,063-2,0

0,002 - 0,063

< 0,002

peibka o naturalnej strukturze - kategoria probki A (A)
& 0 naturalnef wilgotnogcl - kategoria pribki B (B!
wua do bad hmm&mnlamu(%ﬂ}‘ ®

peibka wody pruntows] (WG)
OZNACZENIE WODY W WIERCENIU

wisrcenia i glebokost (wm p.pi.}

grunt aawodnlony

grunt mokry

s 5,5 sgczenie wody | glabokoSE (wmp.pt)

penetrometr Hoczkowy (PF)
Scinarka obrotowa [TV}

Toi pmmmemawpmmwody ustalany w czasie

nawigreony poziom wody gruntows) : giebokost
i 38 (wmpm

OZNACZENIE RODZAJU BADAN | SONDOWAN

rodzaj sondowania i strefa przebadana sonda:

DPL - dynamiczng lekka

OPM - dynamiczng $rednig

DPH = dynamiczng clgzka

SPT - dynamiczng, cylindrycang
glabokosd ctwory

otwdr suchy { rzedna ustabilizowanege
zwigrciatla wody (w m n.p.m.}

PodioZze nasvpowe

1. Trelinka, beton, podbudowa

Z2.Podloze nasypowe

Czwartorzed

3. Piaski drobne i pylaste w stanie $redniozageszczonym

4. Utwory spoiste w stanie twardoplastycznym,

twardoplastycznym n&a granicy plastycznego, plastycznym,

migkkoplastycznym (grupa konsolidacji ,C")

5. Piaski Srednie i grube w slanie &redniozaggszeczonym

Miocen

&. Ity w stanie pélzwartym i twardoplastycznym

{grupa konsclidacji

D7)

7. Zwiry w stanie &redniozageszczonym

Firma Realizacyjna
_43-250 Pawlowme ul. Ziednoczenia 6

bazet

\.

OPINIA GEOTECHNICZNA
Obiekt: ustalajaca warunki gruntowo-wodne
" | terenu dziatki nr 1704/7 dia potrzeb projektu hali
w rejonie ul. Gornoslgskiej w Pszczynie
Data: Skala: i e . |
2024.05 ) Objasnienia l

Zatacznik o

7.2




