KONSTRUKCJA HELMU DZWONNICY SKALA 1:50

PRZEKROJ 2-2 SKALA 1:50

Kleszcze 515 cm

Wymian zastrzatu
posredniego - 15*15 cm

Zastrzat gtéwn
20*20 cm

r__Wymian krokwi ksztattowej

! posredniej - 3* deska gr. 2,5 cm 2

Krokiew ksztattowa gtéwna Wymian zastrzatu

Krél 20*20 cm

3* deska gr. 2,5 cm posredniego - 15*15 cm

Wymian krokwi ksztattowej
posredniej - 3* deska gr. 2,5 cm

Deskowanie
petne gr. 2,5 cm Krokiew ksztattowa gtéwna
- 3" deska gr. 2,5 cm

Krokiew ksztattowa posrednia
- 3* deskagr. 2,5 cm

Zastrzat gléwn
20*20 cm

PRZEKROJ 1-1 SKALA 1:50

Krokiew ksztattowa posrednia
- 3* deskagr. 2,5 cm

Deskowanie
petne gr. 2,5 cm

Krokiew ksztattowa gtéwna

Zastrzat posredni
15*15cm
%( PRZEKROJ A-A  SKALA 1:50

60*60 cm

Kleszcze 2* 5*15 cm

Podwalina 2020 cm
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Podwalina posrednia 3 g
eska gr. 2,5 cm
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Krokiew ksztattowa posrednia / -
- 3* deska gr. 2,5 cm
UWAGA:

1. Murfata 20*20 cm mocowana do muru ceglanego kotwami wklejanymi M16 za pomoca zywicy iniekcyjnej HIT-HY 70.
2. Kazdy odcinek murtaty mocowany 2 szt. kotew (razem 16 szt.).
3. Pomiedzy murem na elementami drewnianymi stosowaé przektadki izolacyjne z folii PCV lub papy nawierzchniowej.
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nazwa obiektu, adres
Dzwonnica przy cerkwi prawostawnej w Wojstawicach
ul. Rynek 83, 22-120 Wojstawice, dziatka nr ewid. 1969

inwestor, adres
Parafia Prawostawna $w. Jana Teologa, ul. Sienkiewicza 1, 22-100 Chetm

tytut branza
Konstrukcja hetmu dzwonnicy Konstrukcyjna
projektant nrupr. podpis
mgr inz. Marek Nicgorski 55/98/Za
sprawdzit nrupr. podpis
inz. Henryk Grzeszczuk BGPK-VI-8387/21/89
data skala stadium nrrys.
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