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Symbol

Schemat
stolarki
skala 1:100

Wymiary w
świetle oscieży
Wymiary w świetle
oscieżnicy
Ilość:

UWAGI:

108x210 67x176

Okna ościeżnicowe do odtworzenia z powtórzeniem istniejących profili
i podziałów,  lepiej zachowane elementy kwalifikujące się do napraw
stolarskich - do zachowania i konserwacji. Do wykonania na nowo
skrzydła okienne zewnętrzne, i wewnętrzne, krosnowe szklone
pojedynczo.
Wszystkie elementy drewniane stolarki impregnowane i malowane
laserunkowo w kolorze ciemnobrązowym.
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Skrzydła okienne z lufcikiem
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Drzwi zewnętrzne
drewniane,
dwuskrzydłowe do
zachowania i
konserwacji.
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c2

Okienko poddasza z
wypełnieniem z siatki
stalowej przeciw ptakom
w ramie z płaskownika
stalowego

Okna ościeżnicowe do
odtworzenia z powtórzeniem
istniejących profili, lepiej
zachowane elementy - do
zachowania i konserwacji.
Do wykonania na nowo skrzydła
okienne zewnętrzne, krosnowe
szklone pojedynczo.

Drzwi drewniane płycinowe,
zewnętrzne z naświetlem.

Drzwi drewniane płycinowe,
wewnętrzne.

Skrzydła
zewnętrzne z
żaluzjami
drewnianymi z
desek gr.
2,5cm.

Wszystkie elementy drewniane stolarki impregnowane i malowane laserunkowo w kolorze ciemnobrązowym.

Osłona okien
sygnaturki -
żaluze z balchy
tytanowo-
cynkowej w
ramie z
płaskownika ze
stali
nierdzewnej
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