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CzeSC€ OPISOWA

1. RODZzAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO PRZEDMIOTEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Cerkiew — budynek kultu religijnego kategoria X, wraz z dzwonnica
2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Istniejgcy budynek cerkwi uzytkowany jest jako budynek kultu religijnego.
Dzwonnica petni funkcje pomocnicza i gospodarcza.

Gtéwna bryte budynku stanowi nawa gdéwna na rzucie prostokata zamknieta
pieciobocznym prezbiterium, z dostawiong od wschodu na osi budynku prostokatng kruchta.
Budynek na rzucie prostokata z dtuzszym bokiem réwnolegtym do ul. Partyzantéw. Nawa
z prezbiterium przykryte dachem dwuspadowym, nad prezbiterium pieciopotaciowym, nad nawg
sze$cioboczna wiezyczka zwienczona cebulastym hetmem, kruchta znacznie nizsza
z dwuspadowym dachem, Pokrycie dachu i wiezyczki. Z blachy stalowej ocynkowane;j.

Cerkiew murowana z cegly ceramicznej petnej, otynkowana. Od frontu wsparta dwoma
naroznymi uko$nymi skarpami. Dach i wiezyczka pokryte blachg ocynkowang, wiezba dachowa
krokwiowo stolcowa wzmocniona ryglami. Strop drewniany, otynkowany, ptaski, zaokraglony
przy styku ze Scianami. Posadzka w nawie i prezbiterium z ptytek terakotowych, podwyzszona we
wschodniej czesci nawy. Chdr drewniany z deskowg z balustradg, wsparty na dwu murowanych
filarach.

Budynek cerkwi ogdlnie w zadowalajgcym stanie technicznym, kwalifikujgcym go do
remontu — szczegbétowy opis stanu technicznego wraz z jego oceng w zfgczonej opinii techniczne
stanowigcej element niniejszego opracowania.

3. PROJEKTOWANY ZAKRES PRAC REMONTOWYCH:

e przytacza elektroenergetycznego,
e Instalacja oswietlenie terenu,
e przytacza telekomunikacyjnego kanalizacja teletechniczna
na potrzeby prowadzenia okablowania systemu monitoringu.
Budynek wyposazony bedzie w nastepujace instalacje:
e WLZ-y do projektowanych RG,
e Przeciwpozarowe Wytgczniki Pradu (PWP),
e Instalacje gniazd wtyczkowych 230V,
e Instalacje oswietlenia ogdlnego, awaryjnego i ewakuacyjnego,
e Instalacje uziemiajgca,
e Instalacje odgromowa,
e sjec strukturalna,

e telewizyjny system nadzoru (TSN).
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4. ZASILANIE BUDYNKU | WYLACZNIK P.POZ.

Rozdzielnie gtéwng RDZ nalezy umiesci¢c w pomieszczeniu 01 pom. Gospodarcze
w budynku dzwonnicy. Z rozdzielnicy RDZ nalezy zasili¢ wszystkie odbiory budynku dzwonnicy jak
rowniez o$wietlenie terenu wokot Cerkwii i dzwonnicy.

W linii ogrodzenia przy ztgczu ZK1-ZL PGE nalezy zamontowac ztgcze ZK1 RG WG PWP
zawierajgce gtéwny wytacznik pradu z cewka wzrostowg 230V potgczong z Przeciwpozarowym
Wytacznikiem Pradu. Lokalizacja PWP wg rys PZT. Przeciwpozarowe wyfaczniki pradu
odpowiednio opisa¢ i oznakowaé. Przewody do PWP w wykonaniu ognioodpornym PH90.
Wytacznik pozarowy bedzie wytgczat wszystkie odbiory budynku poza tymi, ktérych dziatanie
jest konieczne w czasie pozaru tj. oswietlenie awaryjne wyposazone w indywidualne
inwertery itp.

5. INSTALACIA ELEKTRYCZNA WEWNETRZNA

Plan wewnetrznej instalacji elektrycznej przedstawiony jest na rys. Na rzutach budynku
dzwonnicy przedstawiono lokalizacje rozdzielnic elektrycznych gniazd wtyczkowych, opraw
oswietlenia ewakuacyjnego, opraw oswietlenia podstawowego, tgcznikdw oswietleniowych,
elementy instalacji uziomowej iodgromowej. Kazdy obwdd wychodzacy z rozdzielnic
elektrycznych jest zabezpieczony za pomocg odpowiednich aparatéw elektroinstalacyjnych.

Instalacje elektryczng nalezy wykonaé¢ przewodami: obwody oswietleniowe
YnDY 3x1,5mm2, obwody zasilajgce gniazda 1-f przewodami YnDY 3x2,5mm2, obwody 3-f
przewodami YnDY dostosowanymi do obcigzenia. Przewody zasilajgce prowadzi¢ podtynkowo.
Catos¢ nalezy wykonac¢ zgodnie z przepisami PBUE, PN-IEC 60364, N SEP-E-002. Powyisze
rodzaje kabli sg podyktowane zapewnieniem jak najwiekszego bezpieczerstwa uzytkowania
obiektu. Typy kabli zgodna Dyrektywa 305/2011 CPR (Construction Products Regulation)
Zharmonizowana norma europejska EN 50575:20148 Polska norma PN-EN 50575:2015-03P
Kable i przewody elektroenergetyczne przeznaczone do zasilania energig elektryczng oraz
zastosowan telekomunikacyjnych w budynkach oraz innych obiektach budowlanych, w celu
ograniczenia powstawania oraz rozprzestrzeniania sie ognia i dymu.

6. OSWIETLENIE OGOLNE

Obwody oswietleniowe nalezy wykona¢ przewodami YnDY 3x1,5mm2. Przewody
oswietleniowe wyprowadzi¢ z rozdzielnicy. W pomieszczeniach gdzie jest tynk (parter) instalacje
nalezy prowadzi¢ podtynkowo. W miejscach gdzie nie ma tynku a jedynie cegta instalacje nalezy
prowadzi¢ w plastikowych rurkach typu RL w kolorze czarnym.

Zastosowa¢ oprawy z LEDowym iZrédiem swiatta. Sterowanie oswietleniem
wewnetrznym za pomocg fgcznikéw jednobiegunowych i schodowych. Oswietlenie klatki
schodowe] zafgczane za pomocy przekaznika bistabilnego poprzez potfgczone. taczniki
montowac na wysokosci h=1,2m od poziomu wykonczonej podtogi. Na parterze nalezy stosowad
osprzet w wykonaniu podtynkowym natomiast tam gdzie nie ma tynku tj. kondygnacje powyzej
parteru nalezy stosowac osprzet w wykonaniu natynkowym. Zaleca sie aby zastosowany osprzet
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byt w kolorze czarnym. Zastosowa¢ nalezy oprawy wskazane na rysunkach lub o rownowaznej
krzywej $wiattosci, stopniu IP oraz IK, nie obnizajgce standardu wykonania, zapewniajgce zgodne
z normg PN-EN 12464 parametry oswietlenia pomieszczen, ktére nalezy potwierdzi¢ za pomocga
obliczen i kart katalogowych opraw.

Trasa prowadzenia przewoddéw zasilajgcych powinna przebiega¢ w linii prostej, nie
nalezy prowadzi¢ przewodéw w liniach ukosnych. Odlegtosci prowadzonych linii od okien,
drzwi, sufitu, ipodtogi oraz miejsca montazu wytgcznikdw nalezy zachowac zgodnie
z przepisami PBUE, PN-IEC 60364 i N SEP-E-002.

7. OSWIETLENIE EWAKUACYINE | AWARYINE

Oswietlenie ewakuacyjne spetnia warunek minimalnego natezenia oswietlenia 1 Ix,
liczonego na poziomie podtogi wzdtuz osi drogi ewakuacji oraz 0,5 Ix na jej brzegach. Stosunek
maksymalnego do minimalnego natezenia oswietlenia nie moze by¢ wiekszy niz 1:40 w celu
wyeliminowania zjawiska ol$nienia. Dodatkowo nalezy zapewnié¢ 5 Ix w punktach p.poz. np. przy
hydrantach. Oprawy awaryjne bedg zlokalizowane we wszystkich ciggach komunikacyjnych
niektérych pomieszczeniach. Oprawy oswietlenia awaryjnego przewidziano takze w poblizu
(max 2m), urzadzen p.poz. (hydranty, przyciski ROP). Do zasilania awaryjnego tych opraw
przewiduje sie autonomiczne zrédta energii —akumulatory z inwerterami. Dla opraw oswietlenia
awaryjnego przewiduje sie czas pracy awaryjnej t = 1h. Czas zadziatania opraw os$wietlenia
awaryjnego nie bedzie dtuzszy niz 5s na drogach ewakuacyjnych.

Oprawy wskazujgce kierunek ewakuacji pracujgce w funkcji "na jasno". Minimalna
wysokos$¢ montazu opraw oswietlenia ewakuacyjnego h 22 m.

Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego zaprojektowano:

e Przy kazdych drzwiach stanowigcych wyjscie ewakuacyjne oraz na zewnatrz

i w poblizu kazdego wyjscia koricowego,

Przy znakach bezpieczenstwa,
® Przy zmianie kierunku drég ewakuacyjnych,

Przy skrzyzowaniach drég ewakuacyjnych,

Po zewnetrznej stronie wyjscia gtéwnego ,

W poblizu kazdego urzgdzenia p.poz. (np. wytgcznikdw pozarowych, gasnic, hydrantéw)

Oprawy kierunkowe (wskazujgce wyjscie z pomieszczen i kierunek ewakuacji)
umiesci¢ w ciggach komunikacyjnych. Bedg to podswietlane znaki, zasilane z autonomicznych
zrodet, zapewniajgce Swiecenie lamp przez okres minimum 1 godziny od zaniku napiecia,
wyposazone w piktogramy informacyjne. Oprawy kierunkowe w wykonaniu "na jasno". Wielkos¢
znakdéw i zastosowane symbole beda zgodne z odpowiednig normg (napisy w jezyku polskim).
Wszystkie oprawy os$wietlenia awaryjnego wraz z uktadem zasilajgcym (inwerterem) beda
posiadaty atest Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpozarowej w Jézefowie
k. Warszawy. Znaki instalowane wzdtuz drogi beds jednoznacznie wskazywaé kierunek
ewakuacji.
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Warunek odlegtosci widzenia znakdéw wskazujgcych kierunek ewakuacji okreslono ze
Wzoru:

D =s*p

gdzie:

D — odlegtos¢ widzenia [m]

s —wartosc stata (w tym przypadku — 200 dla znakéw oswietlanych wewnetrznie)

p —wysokos¢ znaku 0,124 [m]
Na tej podstawie, zaprojektowane oswietlenie ewakuacyjne widoczne bedzie z odlegtosci 24,8m.
Nalezy zastosowaé sprzet wskazany lub rownowazny, nie odstepujacy jakoscig w zadnym stopniu
od urzadzen projektowanych w zakresie parametréw przez nie reprezentowanych.

8. GNIAZDA OGOLNE

Obwody gniazd 1-f w pomieszczeniach nalezy wykona¢ przewodami YnDY 3x2,5mm2.
Przewody wyprowadzié¢ z rozdzielnicy elektrycznej. W pomieszczeniach gdzie jest tynk (parter)
instalacje nalezy prowadzi¢ podtynkowo. W miejscach gdzie nie ma tynku a jedynie cegta
instalacje nalezy prowadzi¢ w plastikowych rurkach typu RL w kolorze czarnym.

Na parterze nalezy stosowac osprzet w wykonaniu podtynkowym, natomiast tam gdzie
nie ma tynku tj. kondygnacje powyzej parteru nalezy stosowac osprzet w wykonaniu
natynkowym. Zaleca sie aby zastosowany osprzet byt w kolorze czarnym.

Gniazda montowac na $cianach na wysokosci 0,3m nad poziomem wykonczonej podtogi.
Trasa prowadzenia przewoddéw zasilajagcych powinna przebiega¢ w linii prostej, nie nalezy
prowadzi¢ przewoddw w liniach ukos$nych. Odlegtosci prowadzonych linii od okien, drzwi, sufitu,
i podtogi oraz miejsca montazu gniazd nalezy zachowac zgodnie z przepisami PBUE, PN-IEC 60364
i N SEP-E-002.

9. OSWIETLENIE ZEWNETRZNE
Teren wokét budynku Dzwonnicy i Cerkwii nalezy oswietli¢ za pomocg opraw
osSwietleniowych umieszczonych na stupach oswietleniowych
Sterowanie zatgczaniem opraw oswietlenia zewnetrznego za pomocg dwukanatowego
zegara astronomicznego zlokalizowanego w rozdzielnicy RDZ. Uktad sterowania wyposazyé
w przetgczniki umozliwiajgce przetaczenie zasilania automatycznego na zatgczanie reczne.

10. INSTALACIA OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWE)

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami instalacje elektryczne w budynku wykonane
bedg w uktadzie TN-S/Wytgcznik ochronny. Rozdziat przewodu ochronno-neutralnego PEN
na przewdd neutralny N i ochronny PE przewidziano w Ztgczu ZK1 RG WG PWP Jako system
ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym zastosowano samoczynne wytgczenie zasilania
i zrealizowano je za pomoca:

e wytacznikdw nadmiarowo pragdowych

e wytgcznikdw réznicowo-pragdowych o pradzie réznicowym 30mA

e rozfgcznikdw bezpiecznikowych
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Przewdd ochronny PE nalezy podigczy¢ do zestykdw ochronnych gniazd wtyczkowych,
obudéw metalowych aparatéw i urzadzen elektrycznych, konstrukcji wsporczych tablic
rozdzielczych nn, lokalnych i gtéwnych potaczen wyréwnawczych.

Gtéwne pofaczenia wyrdwnawcze oraz potgczenia miedzy szynami wyréwnawczymi
wykonaé przewodami LgY 16mm2, potgczenia wyréwnawcze miejscowe miedzy dwiema
czesciami przewodzacymi dostepnymi wykonaé przewodami o przekroju nie mniejszym niz
mniejszy z przewoddw ochronnych doprowadzonych do przedmiotowej czesci przewodzacej
dostepnej, pofaczenia wyrdwnawcze miejscowe miedzy czeSciami przewodzgcymi dostepnymi
i cze$ciami obcymi wykonaé przewodami o przekroju S = 0,5 S PE , gdzie S PE to przekrdj
przewodu ochronnego doprowadzonego do rozpatrywanej czesci przewodzgcej dostepne;.
Pofaczenia wyréwnawcze miedzy dwiema czesciami przewodzacymi obcymi wykonac
przewodem LgY 6mm2.

Ochrona przeciwporazeniowa zaprojektowana zostata zgodnie z normami PN - IEC 60364
oraz N SEP-E-001. rozpatrywanej czesci przewodzgcej dostepnej. Potgczenia wyréwnawcze
miedzy dwiema czesciami przewodzgcymi obcymi wykonac¢ przewodem LgY 6mm?2.

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy wykonaé szczegétowe pomiary
skutecznosci zadziatania zabezpieczen i systemu izolacji. Ochrona przeciwporazeniowa
zaprojektowana zostata zgodnie z normami PN-IEC-60364 oraz N SEP-E-001.

11. OCHRONA ODGROMOWA | UZIOMOWA

Instalacje odgromowag nalezy wykonaé na budynku Dzwonnicy jak i na budynku Cerkwii.

W celu zapewnienia ochrony odgromowej dla projektowanych budynkéw
przewidziano ochrone odgromowg w IV klasie ochrony. Instalacje odgromowg nalezy
wykonaé poprzez zamontowanie na szczytach i krawedziach dachu budynkéw zwodu
poziomego niskiego, wykonanego z drutu stalowego ocynkowanego @ 8mm i mocowac na dachu
w odlegtosci co 1m. Instalacje odgromowg budynku potfgczy¢ z uziomem fundamentowym
poprzez ztgcza kontrolne umieszczone w puszkach gruntowych, w opasce budynku. Zacisk
kontrolny powinien mie¢ dwie s$ruby o gwincie M6 lub jedng o gwincie M10. Jako uziom
otokowy zastosowac bednarke FeZn 30x4mm uktadang dookofa budynku w odlegtosci
minimum 1m od fundamentéw budynku. Na trasie bednarki przy wejsciu do Cerkwii, uziom
prowadzi¢ w rurze ostonowej np. RHDPE 110.

Do przewoddéw nalezy podtgczyé metalowe rynny oraz metalowe elementy wykonczenia
dachu.

12. INSTALACIA LAN
Okablowanie poziome nalezy wykonaé¢ kablem typu F/UTP kat. 6A Powtfoka kabla
wykonana z niepalnego, samogasngcego tworzywa o statusie LSZH. W pomieszczeniach gdzie jest
tynk (parter) instalacje nalezy prowadzi¢ podtynkowo. W miejscach gdzie nie ma tynku a jedynie
cegta instalacje nalezy prowadzié¢ w plastikowych rurkach typu RL w kolorze czarnym.
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Nalezy zastosowa¢ moduty RJ45 umozliwiajgce zarabianie bez stosowania
specjalistycznych narzedzi, tego samego producenta co kabel. Zapewnia to krdtkie czasy instalacji
i poprawnos¢ parametréw dynamicznych.

Na potrzeby okablowania strukturalnego w pomieszczeniu 01 zaprojektowano szafe GPD.
Nalezy zastosowac wiszacg szafe 15U 19” o wymiarach 600x600mm. Wyposazenie szafy zgodnie
z Rys. W szafie nalezy zamontowac wentylator z termostatem.

Szafe nalezy uziemi¢ przewodem LgY 16mm2 do Gtéwnej Szyny Wyréwnawczej oraz
doprowadzié zasilanie dedykowane.

W celu zakonczenia przewoddw okablowania strukturalnego w szafie nalezy zainstalowac
panele krosowe 24 portowe

Catos¢ sieci bedzie obstugiwana przy zastosowaniu zarzadzalnych routeréw
wyposazonych w 10 zarzgdzalnych wyjs¢ RJ45.

W procesie testowania nalezy wykry¢ wszelkie uszkodzenia przewodéw, tj. zwarcia,
rozwarcia, odwrdécone pary, sprawdzi¢ poprawno$¢ dotaczenia kazdego punktu
przytagczeniowego oraz sprawdzi¢ poprawnos$é poszczegdlnych toréw transmisyjnych oraz ich
zgodnosc z przyjeta numeracja i oznaczeniami.

Pomiary miedzianego okablowania poziomego: nalezy wykona¢ miernikiem
dynamicznym posiadajgcym oprogramowanie umozliwiajgce pomiar parametrow wedtug
obowigzujgcych standardéw. Przyrzad pomiarowy musi posiadaé¢ aktualny certyfikat
potwierdzajacy kalibracje wskazan.

13. INSTALACIA SYSTEMU TELEWIZJI DOZOROWEI.

Projektowany system telewizji dozorowej zostanie oparty o kamery wysokiej
rozdzielczosci. Kamery IP z trybami pracy dzieri/noc. Rejestracja obrazu odbywac sie bedzie na
rejestratorze cyfrowym wyposazonym w 2 dyski twarde o pojemnosci 6TB przeznaczone do pracy
ciggtej. Przewody instalacji instalacji kamer U/UTPw (ziemny) kat.: 5e 4x2x0,5mm2 nalezy
uktada¢ w projektowanej kanalizacji kablowej. Kamery nalezy zamontowac na projektowanych
stupach oswietleniowych. Podejscia do kamer wykonaé w rurkach ochronnych. W szafie GPD
zainstalowany zostanie rejestrator.

Dane Rejestratora:

Model DS-7608NI-K2 jest  sieciowym  rejestratorem 8-kanatowymz  mozliwoscia
nagrywania w rozdzielczosci do 8 Mpx, podpiecia do 8 kamer IP oraz dwdch dyskéw HDD do
6TB. Urzadzenie jest dedykowane do pracy w systemach monitoringu IP Hikvision. Dzieki
zastosowaniu w rejestratorze technologii kompresji obrazu H.265/H.265+ gwarantuje on duza
oszczednos$¢ miejsca w pamieci masowej (HDD), co przektada sie na dtuzszy maksymalny czas
przechowywania nagrania oraz nizszy koszt samego dysku. Rejestrator posiada wbudowany
switch PoE, ktéry umozliwia zasilenie do 8 kamer IP.

Parametry techniczne:
8 kanaty IP
Switch PoE: Wbudowany, 8-kanatowy
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Rozdzielczo$¢ max. 8 Mpx

Kompresja wideo: H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4

Strumien gtéwny: 8 MP (25fps)

Interfejs Ethernet: 1 x RJ45 10M/100M/1000M

Wyjscia video: 1xHDMI, 4xVGA

Ztgcza USB: 1xUSB 2.0, 1xUSB 3.0

Max. ilos¢ HDD: 2

Max. pojemnosc¢ dysku: 6TB

Obstuga zdalna: iVMS-4200, Przegladarka WEB, Hik-connect

Dual stream: Tak

Protokoty sieciowe: TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, UPnP,
HTTPS

Zasilanie: 12VDC

Temp pracy: od -10°C do +55°C

Dane kamer zewnetrznych:
Rozdzielczos$¢: 4 Mpx
Obiektyw: 2.8 mm
Rozdzielczosé/klatki: 4Mpix/20kl/s
Promiennik IR: 30m
Zasilanie: 12V DC, PoE
Kompresja: H.265/ H.264/MIJPEG
Przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS
Funkcje obrazu: BLC, 3D DNR, WDR, AGC
Dzieri/noc:  ICR - mechaniczny filtr
Obudowa: tuba

Jako punkt dystrybucyjny projektuje sie Szafe dystrybucyjng 19” 15U. Szafa wspétdzielona
z dla STD i LAN. W szafie nalezy zamontowad rejestrator, zabezpieczenie przepieciowe. Podglad
z kamer realizowany bedzie na komputerze.

Przed przystgpieniem do eksploatacji nalezy sprawdzié poprawnos$é wykonania i dziatania
systemu. Wykonawca instalacji ma obowigzek przeprowadzié szkolenie personelu w zakresie
podstawowej obstugi.

14. INSTALACIA SYSTEMU SSWIN

DZWONNICA:
System alarmowy projektuje sie w oparciu o centrale Satel versa 15 centrala wspotpracuje

z wyniesionymi ekspanderami wej$¢ wyposazonymi systemowe zasilacze buforowe komunikacja

miedzy elementami systemu odbywa sie dedykowang magistralg systemowg RS485
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charakteryzujgcg sie odpornoscia na zaktdcenia elektromagnetyczne, w celach komunikacji
z programem konfiguracyjnym i/lub platformg /integracyjng zastosowano serwer portu GSM X
LITE. Po stronie uzytkownika nalezy zakup i optacenie abonamentu na internet mobilny. Obstuga
biezgca systemu ze strony uzytkownikéw odbywa sie z poziomu klawiatur LCD zainstalowanych
w ustalonych miejscach obiektu. Elementami detekcyjnymi przestrzennymi bedg czujniki PIR
z antymaskingiem, dodatkowo stosowane bedg kontaktrony. Jako elementy sygnalizacyjne

projektuje sie sygnalizator opt-akustyczny z wtasnym zasilaniem.

Centrala alarmowa
VERSA 15 Ptyta gtéwna centrali alarmowej
SATEL
e zgodnosc z EN50131 Grade 2
e 15 wejs¢ z mozliwoscig rozbudowy do 30:

o wybdr konfiguracji: NO, NC, EOL, 2EOL/NO, 2EOL/NC

o mozliwos¢ obstugi czujek roletowych i wibracyjnych

o kontrola obecnosci czujek

e dodatkowe wejscie sabotazowe
e od 4 do 12 programowalnych wyjsé
e 3 wyjscia zasilajgce
e podziat systemu na 2 strefy:
o 3 tryby dozoru w kazdej strefie
o sterowanie przez uzytkownika lub za pomoca timeréw
e magistrala komunikacyjna do podfaczania manipulatoréw, czytnikéw i modutéw
rozszerzen
e port RS-232 (gniazdo RJ) do programowania centrali
e wbudowany komunikator telefoniczny z funkcjami:

o monitoringu (SIA, ContactID, inne)

o powiadamiania gtosowego (8 numeréw, 16 komunikatow)

o zdalnego programowania (modem 300 bps)

e wspotpraca z modutami GSM/GPRS:

o powiadamianie gtosowe/SMS

o monitoring SMS/GPRS

e sterowanie systemem za pomoca:

o manipulatoréw LCD lub LED (do 6)

o manipulatoréw bezprzewodowych VERSA-LCDM-WRL (VERSA 15
Firmware v1.04 lub nowszy), VERSA-KWRL2 (VERSA 15 Firmware v1.09 lub
nowszy)

o manipulatoréw z ekranem dotykowym INT-TSH2, INT-TSG2 (VERSA 15
Firmware v1.10 lub nowszy)
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e pilotéw zdalnego sterowania
e mozliwos¢ prostej aktualizacji oprogramowania (firmware) pozwalajaca
wzbogaci¢ centrale o dodatkowa funkcjonalnos¢

e obstuga do 31 haset:

e 30 zwyktych uzytkownikéw

e 1instalator

e edycja nazw utatwiajgca obstuge i zarzadzanie systemem

e timery:

e 4 timery z obstugg wyjatkow

e pamiec 2047 zdarzen

e automatyczna diagnostyka podstawowych komponentéw systemu

e wbudowany zasilacz impulsowy o wydajnosci 2 A:
o zabezpieczenie przeciwprzecigzeniowe
o zabezpieczenie przez catkowitym roztadowaniem akumulatora
o regulacja pradu fadowania akumulatora

AWO 270 G3 Obudowa SATEL,75VA/20V, miejsce na akumulator. 17/18Ah tamper + Akumulator
12V/18Ah

Ekspander wejs¢ INT-E, INT-PP
Ekspander 8 wejs¢ (GRADE 3) \SATEL\. Modut dedykowany jest do central alarmowych

INTEGRA. Rozbudowa systemu o 8 przewodowych wej$é, umozliwia tez bezposrednie
podtaczenie czujek. Dodatkowe wejscie sabotazowe utatwia wykrywanie nieautoryzowanego
otwarcia obudowy, w ktdrej umieszczony jest modut, rozbudowa systemu o 8 wejs¢

e obstuga konfiguracji:

e NO, NC, EOL, 2EOL/NO, 2EOL/NC

e 3EOL

e programowanie wartosci rezystancji parametryczne;j

e obstuga czujek

e mozliwos¢ podtgczenia do magistrali RS-485

e Certyfikat EN50131-3 GRADE 3\

GSM X LTE

GSM-X LTE oferuje rozbudowang funkcjonalno$é w obszarze komunikacji oraz obstuge
kilku jej torow. Urzgdzenie wyposazone jest w telefon komdrkowy obstugujgcy transmisje danych
w technologii LTE.

Modut moze stuzy¢ do realizacji monitoringu w systemach alarmowych. W tym celu
podtacza sie go do dialera centrali lub jej odpowiednio skonfigurowanych wyjsc.

Wbudowany telefon posiada dwa gniazda na karty nano-SIM. W przypadku braku
facznosci z siecig operatora pierwszej karty, modut automatycznie przetacza sie na drugg,
zachowujac ciggtos¢ komunikacji.

11 |Strona



REMONT CERKWI PRAWOStAWNEJ | DZWONNICY W WOJSLAWICACH - PROJEKT TECHNICZNY — BRANZA ELEKTRYCZNA

obstuga Dual Path Reporting zgodnie z EN 50136** /***
monitorowanie zdarzen: audio (przez sie¢ komdrkowg / PSTN***) / SMS / LTE*/
Ethernet**
konwersja i retransmisja kodow zdarzen odebranych z innych urzadzen (symulacja
telefonicznej stacji monitorujacej)
przesytanie powiadomien do max. 8 numerdéw telefonéw
powiadamianie: audio / SMS / PUSH / CLIP
konwersja komunikatéw PAGER na SMS
symulacja analogowej linii telefonicznej przy wykorzystaniu potaczenia
komodrkowego - bramka GSM
przetgczanie pofgczen do sieci komorkowej przy awarii analogowej linii
telefonicznej
kompatybilno$¢ z centralami INTEGRA i INTEGRA Plus:
o szybki transfer danych przez RS-232
o monitoring TCP/IP lub przez PSTN***
o automatyczne tworzenie tresci powiadomien (INTEGRA Plus)
o mozliwos¢ zdalnego programowania central (DLOADX) i administrowania
systemem (GUARDX)
odbiornik SMS i CLIP dla stacji monitorujgcej STAM-2
8 programowalnych wejsé (NO, NC)
4 wyjscia (OC) sterowane za pomocg SMS / CLIP / DTMF / GX CONTROL / GX Soft
/ przez loT
loT - obstuga otwartych protokotéw: JSON
obstuga dwdch kart SIM
mozliwo$é sprawdzenia stanu konta pre-paid i powiadamianie o przekroczeniu
limitu srodkéw
konfiguracja ustawien modutu:
o lokalnie - komputer z programem GX Soft, podtaczony do portu USB
modutu
o zdalnie - komputer z programem GX Soft, taczacy sie z modutem
z wykorzystaniem transmisji danych przez sie¢ komodrkowa* lub
Ethernet**
wspotpraca z aplikacjg mobilng GX CONTROL
mozliwos¢ zdalnej aktualizacji oprogramowania (firmware)
mozliwo$é podtaczenia dedykowanego zasilacza APS-412, APS-612 lub APS-1412
mozliwos$¢ rozbudowy o modut ethernetowy GSM-X-ETH lub zamiennie modut
telefoniczny GSM-X-PSTN

Klawiatura systemowa

VERSA-LCD-BL Manipulator LCD do central z serii VERSA. Manipulator przeznaczony jest

do codziennej obstugi systemdéw alarmowych VERSA. Dzieki wyswietlaczowi LCD, na ktérym

przedstawiane sg komunikaty tekstowe, korzystanie nawet z zaawansowanej funkcjonalnosci

centrali alarmowe;j jest proste i wygodne. Dodatkowym udogodnieniem sg przyciski funkcyjne

utatwiajgce wybdr trybu czuwania: petnego, nocnego oraz dziennego.
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e czytelny wyswietlacz LCD
e diody LED informujace o stanie stref i systemu
e szybkie witgczanie wybranego trybu czuwania przy pomocy klawiszy funkcyjnych
e alarmy NAPAD, POZAR, POMOC wywotywane z klawiatury
e podswietlenie wyswietlacza i klawiszy
e sygnalizacja dZzwiekowa wybranych zdarzen w systemie
e sygnalizacja utraty tacznosci z centralg
AWO-353 Obudowa manipulatora LCD SATEL + styk sabotazowy

Czujka PIR
PDM-112T Cyfrowa czujka ruchu

Szerokokatny z zasiegiem do 12m
antymaskingiem serii MAGIC,
GRADE 3

Kontaktron
Kontaktron, zabezpieczenie sabotazowe, Grade 3. Kontaktrony (czujki otwarcia drzwi, okien)

nalezy stosowac tylko jako natynkowe. W drzwiach metalowych zastosowaé wykonane
w obudowie metalowe] przystosowanej do montazu na skrzydle drzwiowym, w warunkach
wymagajacych zwiekszonej trwatosci czujnika, wyposazone w stalowe zbrojenie kabla o dtugosci

min. 1 metra w obudowie metalowe, pozostate plastikowe;

Sygnalizator zewnetrzny
BCCEQ/WH CEQURA Zewnetrzny sygnalizator

akustyczno-optyczny, gtosno$é 110dB,autotest, wyj. awarii,

zgodnos$é z GRADE3

CERKIEW
System alarmowy projektuje sie w oparciu o centrale Satel versa 15. Centrala

wspoétpracuje z wyniesionym modutem dla osprzetu bezprzewodowego ACU-220 potaczenie
z modutem odbywa sie dedykowang magistralg systemowg RS485 charakteryzujgcy sie
odpornoscia na zaktécenia elektromagnetyczne, w celach komunikacji z programem
konfiguracyjnym i/lub platformg /integracyjng zastosowano serwer portu GSM X LITE. Po stronie
uzytkownika nalezy zakup i optacenie abonamentu na internet mobilny. Obstuga biezgca systemu
ze strony uzytkownikédw odbywa sie z poziomu bezprzewodowej klawiatuy LCD zainstalowanej

w ustalonym miejscu obiektu. Elementami detekcyjnymi przestrzennymi bedg bezprzewodowe
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czujniki PIR z antymaskingiem. Jako elementy sygnalizacyjne projektuje sie bezprzewodowy

sygnalizator opt-akustyczny z wtasnym zasilaniem.

Centrala alarmowa
VERSA 15 Ptyta gtéwna centrali alarmowej SATEL

e zgodnos$c z EN50131 Grade 2
e 15 wejs¢ z mozliwoscig rozbudowy do 30:

o wybdr konfiguracji: NO, NC, EOL, 2EOL/NO, 2EOL/NC

o mozliwos¢ obstugi czujek roletowych i wibracyjnych

o kontrola obecnosci czujek

e dodatkowe wejscie sabotazowe
e 0d4do 12 programowalnych wyjs¢
e 3 wyjscia zasilajgce
e podziat systemu na 2 strefy:
o 3tryby dozoru w kazdej strefie
o sterowanie przez uzytkownika lub za pomocga timeréw
e magistrala komunikacyjna do podfaczania manipulatoréw, czytnikéw i modutéow
rozszerzen
e port RS-232 (gniazdo RJ) do programowania centrali
e wbudowany komunikator telefoniczny z funkcjami:

o monitoringu (SIA, ContactID, inne)

o powiadamiania gtosowego (8 numerdw, 16 komunikatow)

o zdalnego programowania (modem 300 bps)

e wspodtpraca z modutami GSM/GPRS:

o powiadamianie gtosowe/SMS

o monitoring SMS/GPRS

e sterowanie systemem za pomoca:

o manipulatoréw LCD lub LED (do 6)

o manipulatoréw bezprzewodowych VERSA-LCDM-WRL (VERSA 15
Firmware v1.04 lub nowszy), VERSA-KWRL2 (VERSA 15 Firmware v1.09 lub
nowszy)

o manipulatoréw z ekranem dotykowym INT-TSH2, INT-TSG2 (VERSA 15
Firmware v1.10 lub nowszy)

e pilotéw zdalnego sterowania

e mozliwos¢ prostej aktualizacji oprogramowania (firmware) pozwalajgca
wzbogaci¢ centrale o dodatkowa funkcjonalnos¢

e obstuga do 31 haset:

e 30 zwyktych uzytkownikdéw

e 1linstalator

e edycja nazw utatwiajgca obstuge i zarzadzanie systemem
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e timery:

e 4 timery z obstugg wyjatkow

e pamiec 2047 zdarzen

e automatyczna diagnostyka podstawowych komponentéw systemu

e wbudowany zasilacz impulsowy o wydajnosci 2 A:
o zabezpieczenie przeciwprzecigzeniowe
o zabezpieczenie przez catkowitym roztadowaniem akumulatora
o regulacja pragdu tadowania akumulatora

AWO 270 G3 Obudowa SATEL,75VA/20V,miejsce na akumulator. 17/18Ah tamper + Akumulator
12V/18Ah

GSM X LTE

GSM-X LTE oferuje rozbudowang funkcjonalnos¢ w obszarze komunikacji oraz obstuge
kilku jej torédw. Urzadzenie wyposazone jest w telefon komdrkowy obstugujgcy transmisje danych
w technologii LTE.

Modut moze stuzy¢ do realizacji monitoringu w systemach alarmowych. W tym celu
podtgcza sie go do dialera centrali lub jej odpowiednio skonfigurowanych wyjs¢.

Wbudowany telefon posiada dwa gniazda na karty nano-SIM. W przypadku braku
tacznosci z siecig operatora pierwszej karty, modut automatycznie przetacza sie na druga,
zachowujac ciggtos¢ komunikacji.

e obstuga Dual Path Reporting zgodnie z EN 50136** /***

e monitorowanie zdarzen: audio (przez sie¢ komérkowg / PSTN***) / SMS / LTE*/
Ethernet™**

e konwersjairetransmisja kodéw zdarzen odebranych z innych urzadzen (symulacja
telefonicznej stacji monitorujace;j)

e przesytanie powiadomien do max. 8 numeréw telefonow

e powiadamianie: audio / SMS / PUSH / CLIP

e konwersja komunikatéw PAGER na SMS

e symulacja analogowej linii telefonicznej przy wykorzystaniu potgczenia
komdrkowego - bramka GSM

e przefaczanie potaczen do sieci komdrkowej przy awarii analogowej linii
telefonicznej

e kompatybilnos$¢ z centralami INTEGRA i INTEGRA Plus:

szybki transfer danych przez RS-232

monitoring TCP/IP lub przez PSTN***

automatyczne tworzenie tresci powiadomien (INTEGRA Plus)

mozliwos¢ zdalnego programowania central (DLOADX) i administrowania

systemem (GUARDX)

e odbiornik SMS i CLIP dla stacji monitorujgcej STAM-2

e 8 programowalnych wejs¢ (NO, NC)

e 4 wyjscia (OC) sterowane za pomocg SMS / CLIP / DTMF / GX CONTROL / GX Soft
/ przez loT

o O O O
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e |oT - obstuga otwartych protokotéw: JSON
e obstuga dwdch kart SIM
e mozliwos¢ sprawdzenia stanu konta pre-paid i powiadamianie o przekroczeniu
limitu $Srodkéw
e konfiguracja ustawien modutu:
o lokalnie - komputer z programem GX Soft, podtaczony do portu USB
modutu
o zdalnie - komputer z programem GX Soft, tgczacy sie z modutem
z wykorzystaniem transmisji danych przez sie¢ komodrkowa* lub
Ethernet**
e wspodtpraca z aplikacjg mobilng GX CONTROL
e mozliwos¢ zdalnej aktualizacji oprogramowania (firmware)
e mozliwos¢ podtgczenia dedykowanego zasilacza APS-412, APS-612 lub APS-1412
e mozliwos¢ rozbudowy o modut ethernetowy GSM-X-ETH lub zamiennie modut
telefoniczny GSM-X-PSTN

Czujka ruchu bezprzewodowa PIR ADP-200

Czujka APD-200 przeznaczona jest do pracy w ramach dwukierunkowego systemu
bezprzewodowego ABAX 2/ABAX. Posiada certyfikat zgodnosci z wymaganiami EN 50131 Grade2.

Skuteczne wykrywanie ruchu realizowane jest dzieki podwdéjnemu pyroelementowi,
cyfrowemu algorytmowi detekcji oraz dynamicznej kompensacji temperatury chronionych
pomieszczen. APD-200 dysponuje nowoczesng soczewka szerokokatng. Mozliwa jest jej wymiana
na soczewke kurtynowa (CT-CL) lub dalekiego zasiegu (LR-CL). W zaleznosci od potrzeb, czujka
moze réwniez chronié strefe podejscia — dzieki zastosowaniu regulowanego zwierciadta. APD-200
nadzoruje ukfad detekcji ruchu — w przypadku, gdy dziata on nieprawidtowo, urzadzenie zgtosi
alarm.

Konfiguracja, a takze aktualizacja oprogramowania APD-200 prowadzona jest zdalnie.
Komunikacja radiowa w systemie ABAX 2 jest szyfrowana w standardzie AES.

Czujka zasilana jest baterig CR123A 3 V, ktérej stan jest na biezagco monitorowany.
Urzadzenie cechuje sie niskim poborem energii. Dostepna opcja ECO (tylko w ABAX 2) umozliwia
nawet czterokrotne wydtuzenie czasu pracy, bez koniecznosci wymiany baterii.

Wskaznik LED sygnalizuje naruszenia w trybie testowym, utatwiajgc tym samym proces
testowania czujki.

Urzadzenie moze by¢ montowane na regulowanym uchwycie sufitowo-sciennym. Czujka
posiada ochrone sabotazowg przed otwarciem i oderwaniem od podtoza.

e posiada certyfikat zgodnosci z wymaganiami EN 50131 Grade 2
e podwdjny pyroelement (pasywny detektor podczerwieni)
e nowoczesna soczewka szerokokatna
e obszar detekcji: 15 m x 24 m, kat 90°
e mozliwos¢ wymiany soczewki na kurtynowgq (CT-CL) lub dalekiego zasiegu (LR-CL)
e zaawansowana cyfrowa obrdbka sygnatu
e dynamiczna kompensacja zmian temperatury w chronionym pomieszczeniu
e wspotpraca z:
o kontrolerami systemu ABAX 2 (ACU-220 i ACU-280) oraz retransmiterem
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ARU-200
o kontrolerami systemu ABAX (ACU-120, ACU-270, ACU-250 i ACU-100 (w
wersji min. 4.04)), centralg INTEGRA 128-WRL oraz retransmiterem ARU-
100 - wymagang wersje oprogramowania urzgdzenia nalezy sprawdzi¢
W jego opisie na stronie www
e zasieg komunikacji radiowej w otwartej przestrzeni:
o wABAX 2:do 2000 m (z ACU-220) / do 1600 m (z ACU-280)
o wABAX:do 500 m
e zdalne konfigurowanie i aktualizacja oprogramowania
e wbudowany czujnik temperatury (pomiar temperatury w zakresie od -10°C do
+55°C)
e mozliwos¢ wiaczenia/wytgczenia kontroli strefy podejscia
e wskaznik LED sygnalizujgcy naruszenia w trybie testowym
e niski pobdr energii i kontrola stanu baterii
e opcja ,ECO” umozliwiajgca wydtuzenie czasu pracy urzadzenia na baterii (tylko
w ABAX 2)
e zasilanie: bateria CR123A3V
e regulowany uchwyt do montazu na scianie lub suficie
e ochrona sabotazowa przed otwarciem obudowy i przed oderwaniem od podtoza

Manipulator LCD Bezprzewodowy

Manipulator bezprzewodowy do obstugi i programowania central serii VERSA.
Przeznaczony jest do pracy w ramach dwukierunkowego systemu bezprzewodowego ABAX
2/ABAX - do potgczenia manipulatora z centralg alarmowg niezbedny jest kontroler. W systemie
ABAX 2 wszystkie transmisje sg szyfrowane w standardzie AES.

VERSA-KWRL2 jest zgodny z wymaganiami EN 50131 Grade 2.

Urzadzenie wyposazone jest w wyswietlacz (2x16 znakéw) oraz 12 klawiszy (zgodnosc ze
standardem telefonicznym). Cztery z nich stuzg do poruszania sie po menu, a takze do zatgczania
(rézne tryby) i wytaczania czuwania. Z klawiatury wywotywaé¢ mozna réwniez alarmy: POZAR,
POMOC, NAPAD.

Dostepne wskazniki LED informujg o stanie stref i systemu. Z kolei za sygnalizacje
akustyczng (wybrane zdarzenia w systemie) odpowiada przetwornik piezoelektryczny.

VERSA-KWLR2 posiada wbudowany czytnik kart i brelokéw zblizeniowych, stuzgcych do
bezhastowej obstugi systemu alarmowego. Z ich pomocg mozliwe jest zatgczenie czuwania
petnego, wytgczenie czuwania, a takze skasowanie alarmu.

Wyswietlacz i klawiatura podswietlane sg w kolorze biatym.

Konfiguracja manipulatora oraz aktualizacja jego oprogramowania realizowana jest
zdalnie. Proces odbywa sie w tle.

Zrédto zasilania manipulatora stanowia dwie baterie CR123A 3 V. Ich stan jest stale
kontrolowany. Urzadzenie pracuje w trybie wybudzonym oraz uspionym (oszczedzanie energii
po 20 sekundach bezczynnosci). Dla dodatkowego zmniejszenia zuzycia energii mozliwe jest
wyfaczenie czytnika kart zblizeniowych (np. w sytuacji, gdy system alarmowy ma nie by¢
obstugiwany za ich pomocg).
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VERSA-KWRL2 posiada ochrone sabotazowg przed otwarciem obudowy i oderwaniem od
podtoza.

posiada certyfikat zgodnosci z wymaganiami EN 50131 Grade 2
e wspodtpraca z centralami z rodziny VERSA (w wersji 1.09 lub wyzszej)
e praca w ramach systemu bezprzewodowego - do potaczenia z centralg niezbedny
jest kontroler:
o ABAX 2: ACU-220 lub ACU-280
o ABAX: ACU-120 lub ACU-270
e dwukierunkowa szyfrowana komunikacja radiowa w pasmie czestotliwosci 868
MHz
e zasieg komunikacji radiowej w otwartej przestrzeni:
o wABAX2:do800m
o w ABAX: do 800 m (z ACU-120) / do 400 m (z ACU-270)
e wskazniki LED informujgce o stanie stref i systemu
e podswietlenie wyswietlacza i klawiszy w kolorze biatym
e czytnik kart i brelokdéw zblizeniowych
e sygnalizacja dZzwiekowa wybranych zdarzen w systemie
e alarmy POZAR, POMOC, NAPAD wywotywane z klawiatury
e szybkie wtgczanie wybranego trybu czuwania przy pomocy klawiszy funkcyjnych
e zdalne konfigurowanie i aktualizacja oprogramowania
e ochrona sabotazowa przed otwarciem obudowy i przed oderwaniem od podtfoza
e zasilanie: 2 baterie CR123A3V

Zewnetrzny sygnalizator optyczno akustyczny

ASP-200 R to sygnalizator informujacy o sytuacjach alarmowych przy pomocy sygnalizacji
akustycznej i optycznej. Dziata w ramach dwukierunkowego systemu bezprzewodowego ABAX
2/ABAX. Urzadzenie jest zgodne z wymaganiami EN 50131 Grade 2.

Sygnalizacja akustyczna generowana jest przy pomocy przetwornika piezoelektrycznego
(wybor z 4 sygnatéw akustycznych), zas optyczna poprzez diody LED. Oba sygnaty mogg by¢
wyzwalane niezaleznie.

Uktad elektroniki ASP-200 R zabezpieczony jest przed wptywem czynnikéw
atmosferycznych i moze pracowac w zakresie temperatur od -40°C do +55°C.

Konfiguracje oraz aktualizacje oprogramowania prowadzi sie zdalnie. W systemie ABAX 2
komunikacja szyfrowana jest w standardzie AES.

Urzadzenie cechuje niski pobor energii. Zasilane jest odporng na zmienne warunki baterig
litowo-chlorkowo-tionylowg 3,6 V (BAT-ER-3,6), o pojemnosci 13 Ah. Jej stan jest stale
kontrolowany. Ponadto, opcja ECO (tylko w ABAX 2) umozliwia nawet czterokrotne wydtuzenie
czasu pracy bez koniecznosci wymiany baterii.

ASP-200 R posiada obudowe z wysokoudarowego poliweglanu, o bardzo duzej
wytrzymatosci mechanicznej. Sygnalizator wyposazony jest w ochrone sabotazowa, przed
otwarciem obudowy i przed oderwaniem od podtoza, oraz poziomice utatwiajgcg montaz.

e posiada certyfikat zgodnosci z wymaganiami EN 50131 Grade 2
e sygnalizacja optyczna i akustyczna wyzwalane niezaleznie
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e sygnalizacja optyczna: diody LED
e sygnalizacja akustyczna: przetwornik piezoelektryczny
e wybdr jednego z czterech sygnatéw akustycznych
e wspotpraca z:
o kontrolerami systemu ABAX 2 (ACU-220 i ACU-280)
o kontrolerami systemu ABAX (ACU-120 i ACU-270)
e zasieg komunikacji radiowej w otwartej przestrzeni:
o wABAX 2: do 2000 m (z ACU-220) / do 1600 m (z ACU-280)
o wABAX:do 500 m
e zdalne konfigurowanie i aktualizacja oprogramowania
e praca w temperaturze od -40°C do +55°C
e uktad elektroniki zabezpieczony przed wptywem warunkéw atmosferycznych
e obudowa z wysokoudarowego poliweglanu o bardzo duzej wytrzymatosci
mechanicznej
e ochrona sabotazowa przed otwarciem obudowy i przed oderwaniem od podtoza
e niski pobdr energii i kontrola stanu baterii
e opcja ,ECO” umozliwiajgca wydtuzenie czasu pracy urzgdzenia na baterii (tylko
w ABAX 2)
e zasilanie: bateria BAT-ER-3,6 3,6 V 0 pojemnosci 13 Ah

15. PRZYtACZENIE DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ.
Przy granicy dziatki w linii ogrodzenia w okolicy stupa nn typu AS zainstalowane zostanie

ztgcze kontrolno-pomiarowe ZL-1 zawierajgcy zabezpieczenie nadmiarowo prgdowe o wartosci
pradu 32A i charakterystyce B.

Ze ztgcza kontrolno-pomiarowego nalezy doprowadzi¢ linie kablowg nN typu YAKXS
4x25mm2 do ztacza ZK1-RG wyt PPOZ. Ze ztacza ZK1-RG wyt PPOZ nalezy poprowadzi¢ linie
kablowa YKY 5x10mm2 do budynku dzwonnicy. Przejscia do budynku wykonaé w projektowanym
przepuscie kablowym wykonanym 2z rury DVR110mm. PrzejScia nalezy zabezpieczyé
gazoszczelnie.

Projektowane linie kablowe nalezy utozy¢ na gtebokos$ci min. 0,8m od powierzchni ziemi
do goérnej powierzchni kabla lub ostony otaczajgcej (1m pod drogg). Kable uktadaé po wykonaniu
co najmniej 10 cm podsypki piaskowej. Nastepnie kabel przysypaé 10 cm warstwg piasku. Z kolei
na piasku umiesci¢ 15 cm warstwe ziemi rodzimej i przykryé folig kablowg koloru niebieskiego.
Kable nalezy zaopatrzy¢ na catej dtugosci w trwate oznaczniki kablowe rozmieszczone
w odstepach nie wiekszych niz 10m oraz w miejscach charakterystycznych (skrzyzowania,
wejscia do rur). Tres¢ opisu na opaskach nalezy uzgodnié¢ z wtascicielem linii. Kabel nalezy
utozy¢ w wykopie w sposéb falisty tworzacy tym samym wymagany 1-3% zapas kabla
wystarczajgcy do skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu. Wszystkie skrzyzowania oraz

zblizenia z mediami nalezy wykona¢ w rurach ochronnych utozonych na catej dtugosci
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skrzyzowania oraz 0,5m w obie strony. Miejsca wprowadzenia kabla do oston otaczajgcych
powinny by¢ uszczelnione, a kable zabezpieczone przed uszkodzeniem. Prowadzenie kabla
powyzej wzglednie ponizej skrzyzowanych obiektéw w zaleznosci od warunkdw lokalnych nalezy
wykonaé zgodnie z normg SEP N SEP — E — 004, z zachowaniem przepisowych odlegtosci

oraz odpowiednim zabezpieczeniem zgodnym z powyzszg norma.

16. OSWIETLENIE TERENU,
Teren wokot cerkwi nalezy oswietli¢ za pomocg opraw oswietleniowych umieszczonych

na stupach parkowych wysokosci 4m. Stupy wykonane ze stali w powtoce z tworzywa sztucznego
w kolorze czarnym. Stupy wyposazy¢ oprawy LED typu OS-1 LED o mocy 36W i temperaturze
Swiatta 4000K. Stupy posadowi¢ na fundamentach prefabrykowanych. Stupy i lampa
w wykonaniu stylizowanym na kute w kolorze czarnym.

Oswietlenie elewacji budynku Cerkwii nalezy wykona¢ stosujac oprawy oswietleniowe
typu naswietlacz LED FH-M/L LED. Oprawy nalezy zastosowaé¢ o mocy 300W w obudowie
z odlewu aluminium lakierowanym proszkowo, stopien ochrony IP66, IK09. Montaz opraw na

ziemi, na fundamencie pod lampy ogrodowe, zgodnie z planem zagospodarowania terenu.

17. KANALIZACJA TELETECHNICZNA,
Projektuje sie jednootworowg kanalizacje teletechniczng. Kanalizacja teletechniczna

wykonana bedzie rurami grubosciennymi typu RHDPE 110 o dtugosci odcinka 6m. Rury tgczone
za pomocg kielichow. W kanalizacji teletechnicznej zastosowane bedg prefabrykowane
studnie kablowe typu SK-1.

Studnia Kablowa SK-1 (2) wykorzystywana jest jako studnia przelotowa w kanalizacji
teletechnicznejl-otworowej. Korpus studni SK-1 (2) stanowig dwa elementy. Gérna czesc
korpusu posiada wbudowang rame do montazu pokrywy pojedynczej lekkiej, natomiast w dolnej
czesci korpusu znajdujg sie cztery zaslepione otwory dostosowane do rur 110. Studnie mozna

dowolnie dostosowac wybijajgc przy montazu otwor z odpowiedniej strony korpusu.

Trasa kanalizacji teletechnicznej

W celu prawidtowego utozenia rur w gruncie nalezy wykona¢ podsypke piaskowg
o grubosci min. 15 cm, na podsypce nalezy utozyé rury ktére nalezy zasypac obsypka boczng

o grubosci 10 cm i obsypkg wierzchnig rowniez o grubosci min. 10 cm. Nastepnie nalezy reszte

20|Strona



REMONT CERKWI PRAWOStAWNEJ | DZWONNICY W WOJSLAWICACH - PROJEKT TECHNICZNY — BRANZA ELEKTRYCZNA

wykopu uzupetni¢ zasypka z rodzimego gruntu, ktdry nie powinien zawiera¢ wiecej niz 10%

materiatu frakcji 100-150 mm.

Trasa kanalizacji kablowej zostanie utozona w terenie zielonym zgodnie z planem.

18. OBLICZENIA

urzadzenie kw kz kw kw kw

Delta U%

P zainst. P zap. P400V PL U 1B In 1z S L
Typ i Nia Typ kabla mm2 m

<
>

%

10 0,8 8 8 400 13,58 20 50 B20 YKY 10 5
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19. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Lp. |Nazwa Jm llosé
Rozdzielnie i WLZ
1. Ztacze kablowe ZK1 RG WG PWP kpl. 1
2. Rozdzielnie RDZ szt 1
3. Gtowny wytacznik Porgdu PWP szt 1
4, rury przewodowe z PCW m 10
6. Przewdd HDGs-300/500V 3x1,5mm?2 m 2
Instalacja gniazd wtykowych i zasilania urzadzen
1. Kabel bezhalogenowy N2XH-J,0 0,6/1kV 3x2,5 m 156
4, Rura inst.z PVC sztywna, $rednia RS-28mm czarna m 30
2. gniazda natynkowe 2-biegunowe czarne szt. 5
3. Gniazdo 2P+Z 10/16A 250V czarne szt 3
Instalacja oswietleniowa
1 Oprawa o$wietleniowa LED 2x36W 4180Im; 87Im/W; 4000K ot 11
Wymiary: 60mm x 56mm x 1200mm
2. Oprawa oswietleniowa awaryjna AWEX AXN AXNO_3W_E 1h podrzymania szt 7
3 Oprawa ewakuacyjna — EXIT M 1h jednostronna. Piktogramy dobrane odpowiednio ot 3
do miejsca rozmieszczenia opraw ewakuacyjnych.
4 Oprawa ewakuacyjna — INFINITY AC 1h dwustronna Piktogramy dobrane ot 3
odpowiednio do miejsca rozmieszczenia opraw ewakuacyjnych.
5. Kabel bezhalogenowy N2XH-J,0 0,6/1kV 3x1,5 m 130
7. taczniki schodowe podtynkowe szt 2
10. |tacznik 10A, 250V 1-biegunowy czarny szt 2
Instalacja odgromowa i potagczen wyréwnawczych dzwonnicy
1. Drut odgromowy FeZn 8mm m 120
2. Bednarka stalowa ocynkowana 30x4mm m 32
3. Ztacze kontrolne drut-drut czterosrubowe + puszka szt 4
5. Kotew ocynkowana fi 18mm szt 10
6. Ztacze kontrolne ptask-drut czterosrub' szt 15
7. Ztaczka naprezajgca hakowa fi 10-12mm szt 10
8. Zacisk rynnowy, drut mocow. za pom. mostka szt 4
9. Ztacze kontrolne ptask-drut czterosrub szt 2
10. |Ztacze kontrolne drut-drut czterosrubowe' szt 2
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Lp. |Nazwa Jm llos¢
Instalacja odgromowa CERKWI
1. Drut odgromowy FeZn 8mm m 120
2. Bednarka stalowa ocynkowana 30x4mm m 75
3. Ztgcze kontrolne drut-drut czterosrubowe + puszka szt 7
5. Zacisk uniwersalny czterowylot. drut-drut szt 65
7. Kotew ocynkowana fi 18mm szt 4
8. Ztacze kontrolne ptask-drut czterosrub' szt 5
9. Ztaczka naprezajgca hakowa fi 10-12mm szt 3
10. |Zacisk rynnowy, drut mocow. za pom. mostka szt 3
11. | Ztacze kontrolne ptask-drut czterosrub szt 4
12. | Ztacze kontrolne drut-drut czterosrubowe' szt 1
4, Rura ostonowa RHDPE 110 m 10
Zagospodarowanie terenu Elektryka
7. YKY 3x2,5mm?2 m 230
2. Rura ostonowa z PVC-U fi 110x3,2mm m 15
4. folia kalandrowana z PCW uplastycznionego gr. powyzej 0.4-0.6 mm gat. I/l mb 95
3. Nasiona traw kg 0,5
Zagospodarowanie terenu Teletechnika
1. Studna kablowya prefabrykowanya SK1 dwuelementowa + pokrywa' szt 7
2. Rura ostonowa RPP 110x6,3 m 92
6. ztgczka PP 110 z uszczelkami szt. 1
8. kolano 110/45 szt 2
5. Folia kablowa ostrzegawcza niebieska TO 40/0,09 6808 mb 92
7. Tasma ostrzegawcza kanalizacyjna brgzowa m 25
System Alarmowy SA DZWONNICA
3. Centrala alarmowa Versa 15 kpl. 1
Obudowa SATEL,75VA/20V,miejsce na akum 17/18Ah,tamper x2 (GRADE-3)
4. szt 1
wym. 330x395x90 mm
5. Akumulator 12V 18 Ah szt 1
12. |Ekspander wejs¢ INT- E szt 1
2. GSM-X LTE - wielozadaniowy modut komunikacyjny GSM/LTE szt 1
1. Czujka PIR PDM-112T szt 10
6. VERSA-LCD-BL Manipulator LCD do central z serii VERSA szt 2
11. |Obudowa na manipulator AWO 353 szt 2
7. Czujka magnetyczna nawierzchniowy drzwi metalowa szt 2
8. Sygnalizator zew.akustyczno-optyczny BCCEQ/WH CEQURA szt 1
9. Przewdd do syst. alar. YTDY 6x0,5mm’ m 310
10. |Przewdd YDY-450/750V 3x2,5mm2 m 60
14. | Przewdd Cab4/tp 2x2x0.75mm?2 m 10
17. |rury winidurowe m 90
System Alarmowy SA CERKIEW
3. Centrala alarmowa Versa 15 kpl. 1
Obudowa SATEL,75VA/20V,miejsce na akum 17/18Ah,tamper x2 (GRADE-3)
4. szt 1
wym. 330x395x90 mm
8. ACU-220 - Kontroler systemu ABAX 2 szt
5. Akumulator 12V 18 Ah szt
2. GSM-X LTE - wielozadaniowy modut komunikacyjny GSM/LTE szt
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Lp. |Nazwa Jm llos¢
1. Bezprzewodowy czujnik ruchu APD-200 szt 20
6. VERSA-KWRL2 Bezprzewodowy manipulator LCD szt 1
9. Obudowa na manipulator AWO 353 szt
7 Bezprzewodowy, zewnetrzny sygnalizator akustyczno-optyczny ABAX2 Satel ot 1
ASP200R
System Monitoringu TSN
7. Rejestrator DS-7616NI-K2/16P - 16 kanatowy szt 1
6. 6TB praca 24/7 dedykowany do pracy w systemach monitoringu wizyjnego szt 2
1 Monitor do pracy ciggtej 24/7 43" rozdzielczo$¢ 4K, obu-dowa metalowa, ztgcze kpl. 1
HDMI 2.0 - DSM43-4KLED
11 Uchwyt do monitora 55" montaz nascienny, ptynna regu-lacja 180° w 3-ch ot 1
punktach, regulowana odlegtos¢ od sciany: 80 - 920 mm VX-408
2. UPS APC Smart-UPS 1500 (SMC15001-2U) szt 1
5 Ogranicznik przepie¢ 16 kanatéw wej/wyj RJ45,DATA+POE+ 3 stopnie ochrony, ot 1
MOSFET, obudowa RACK 19" PTF-516R-EXT/PoE
Kamera IP bullet, 4Mpix IR zewnetrzna, 2.8mm, IP67 DS-2CD1041G0-I/PL(2.8mm)
3. szt 6
HIKVISION
10. |Adapter do kamer szt 6
Ogranicznik przepie¢ 1 kanatowy mini - wej/wyj RJ45,DATA+POE+, 3 stopnie
9. ochrony, MOSFET, mon-taz w puszce /adapterze kamery zewnetrznej PTF-51- szt 6
EXT/PoE
4, Kabel zewnetrzny zelowany UTPw kat.5e U/UTP 4x2x0,54 m 480
8. Zestaw konwerteréw HDMI i USB - 4K BCS-UTP-KVM-4K kpl. 1
12. | Kabel HDMI5m szt 2
13. | Kabel HDMI2m szt 2
14. |Kabel Krosowy Kat. 6A U/UTP kolor szary dt. 0,5m szt 6
15. |Kabel Krosowy Kat. 6A U/UTP kolor szary dt. 1m szt 6
16. | Wtyk RJ45 cat 6A szt 6
Instalacja sieci strukturalnej Sie¢ LAN
2. Szafa serwerowa 15U 800x800 Wiszaca szt 1
5. Panel wentylacyjny 19"/1U, poczwdrny, z elektronicznym termostatem kpl 1
6. Panel krosujgcy 19" 24xRJ45, ekranowany, kat. 6a, 1u szt 2
7. Pétka do szafy dystrybucyjnej 19", wysuwana, 800 mm, 1U kpl 1
13. | Organizer 1U Zintegrowany dla kabli krosowych do panela HD, 1U, szary front szt 2
11. | Listwa zasilajgca 19", 9 gniazd, z wytagcznikiem szt 1
4, Kabel Krosowy Kat. 6A kolor niebieski df. 1m szt 30
1. Router MikroTik Router 10x RJ45 1000Mb/s, 1x (RB40111GS+RM) szt 1
3. Kabel instalacyjny Kat.6A U/UTP 4PR LSFRZH CPR Class B2CA 500 MHz m 80
9. Modut Keystone RJ45 6A ekranowany bez narzedziowy szt 4
14. |Ramka + adapter pod 2x45 szt 2
16. |Obudowa natynkowa Standard 1M czarna szt 2
12. |Przewdd LgY 450/750V 1x10 mm?2 m 10
10. |Rury winidurowe m 52
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20. UWAGI DODATKOWE

Wszystkie materiaty i wyroby budowlane muszg odpowiadac szczegétowym zasadom
i trybowi dopuszczenia wyrobow budowlanych do obrotu i powszechnego stosowania
w budownictwie okreslonych w:

e Ustawie Prawo budowlane,

e Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych

e Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie
aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich
wydawania

Zgodnie z wymaganiami tych aktéw prawnych za dopuszczone do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie uznaje sie:
1. Wyroby budowlane wtasciwie oznaczone, dla ktéorych zgodnie z odrebnymi przepisami:

e Wydano certyfikat na znak bezpieczeristwa — w odniesieniu do wyroboéw
podlegajacych tej certyfikacji,
e Dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci
w odniesieniu do wyrobéw nie objetych certyfikacjg na znak bezpieczenistwa,
a majacych istotny wptyw na spetnienie wymagan podstawowych.
2. Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobdw nie majacych istotnego wptywu na
spefnienie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedtug

tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlane;j.

3. Przed oddaniem instalacji do eksploatacji wykona¢ niezbedne badania i pomiary.
Zakres badan i pomiaréw:
e pomiary rezystancji izolacji przewodow,
e pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,
e pomiary natezenia o$wietlenia podstawowego,
e pomiary natezenia awaryjnego i ewakuacyjnego,

Roboty budowlane winny by¢ prowadzone w oparciu o niniejszy projekt wykonawczy, pod
nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia zawodowe, w sposdb
zgodny ze sztukg budowlang, przy zachowaniu obowigzujgcych przepiséw BHP i warunkow
technicznych wykonywania robét budowlanych.
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