Nazwa elementu projektu

budowlanego

Projekt Zagospodarowania Terenu

Nazwa zamierzenia budowlanego

Remont cerkwi prawostawnej i dzwonnicy

wraz z zagospodarowaniem terenu i budowg ogrodzenia

Adres obiektu budowlanego

22-120 Wojstawice, Rynek 83

Kategoria obiektu budowlanego

X

Identyfikatory dziatek

ewidencyjnych, na ktérych obiekt
budowlany jest usytuowany

060313_2.0020.1969

Wojewddztwo lubelskie, Powiat chetmski, Gmina Wojstawice

Obreb: 0020 Wojstawice
Numer dziatki 1969

Nazwa i adres inwestora

Parafia Prawostawna sw. Jana Teologa,
ul. Sienkiewicza 1, 22-100 Chetm

Data

Zakres opracowania Funkcja Imie i nazwisko, specjalnos¢, nr uprawnien . Podpis
opracowania
Projektant:  mgr jnz. arch. Sebastian Cwierz Luty 2022
upr. bud. do proj. bez ograniczen w specjalnosci architektoniczne
ARCHITEKTURA - nr 14/101A/05
ZAGOSPODARO-
WANIE: Sprawdzajacy:  mgr inz. arch. Arkadiusz Zbyryt Luty 2022
upr. bud. do proj. bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej
nr43/LOIA/08
Projektant:  mgr inz. tukasz Gtubisz Luty 2022
upr. bud. do proj. bez ograniczen w spec.: sieci, inst. i urzqdzenia elektryczne
BRANZA i elektroenergetyczne Nr ewid. PDK/0006/PWOE/13
ELEKTRYCZNA - — -
Sprawdzajacy  mgr inz. Henryk Flisak Luty 2022
upr. bud. do proj. bez ograniczen w spec.: sieci, inst. i urzqgdzenia elektryczne
i elektroenergetyczne UAN-11-7342/206/94
Projektant:  mgr inz. Pawet Flis Luty 2022
upr. bud. do proj. bez ograniczen w spec. drogowej Nr ewid.
LUB/0218/POOD/10
BRANZA
DROGOWA Sprawdzajacy mgr inz. Dawid Blicharz Luty 2022

upr. bud. do proj. bez ograniczen w spec. drogowej Nr ewid.
LUB/0154/POOD/09
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Oswiadczenie (art. 34, ust. 3d Ustawy Prawo Budowlane):

Oswiadczam, ze niniejszy projekt zostat sporzagdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.

Nazwa elementu projektu Projekt Zagospodarowania Terenu
budowlanego
Nazwa zamierzenia budowlanego Remont cerkwi prawostawnej i dzwonnicy
wraz z zagospodarowaniem terenu i budowg ogrodzenia
Adres obiektu budowlanego 22-120 Wojstawice, Rynek 83
Kategoria obiektu budowlanego X
Identyfikatory dziatek 060313_2.0020.1969
ewidencyjnych, na ktorych obiekt Wojewddztwo lubelskie, Powiat chetmski, Gmina Wojstawice
budowlany jest usytuowany Obreb: 0020 Wojstawice
Numer dziatki 1969
Nazwa i adres inwestora Parafia Prawostawna sw. Jana Teologa,
ul. Sienkiewicza 1, 22-100 Chetm

Zakres opracowania Funkcja Imie i nazwisko, specjalnos¢, nr uprawnien Data . Podpis
opracowania
Projektant:  mgr jnz. arch. Sebastian Cwierz Luty 2022
upr. bud. do proj. bez ograniczen w specjalnosci architektoniczne
ARCHITEKTURA — nr 14/L0IA/05
ZAGOSPODARO-
WANIE: Sprawdzajacy:  mgr inz. arch. Arkadiusz Zbyryt Luty 2022
upr. bud. do proj. bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej
nr43/LOIA/08
Projektant:  mgr inz. tukasz Gtubisz Luty 2022
upr. bud. do proj. bez ograniczen w spec.: sieci, inst. i urzqdzenia elektryczne
- i elektroenergetyczne Nr ewid. PDK/0006/PWOE/13
BRANZA gety /0006/PWOE/
ELEKTRYCZNA - — -
Sprawdzajacy  mgr inz. Henryk Flisak Luty 2022
upr. bud. do proj. bez ograniczen w spec.: sieci, inst. i urzqdzenia elektryczne
i elektroenergetyczne UAN-1I-7342/206/94
Projektant:  mgr inz. Pawet Flis Luty 2022
upr. bud. do proj. bez ograniczeri w spec. drogowej Nr ewid.
LUB/0218/POOD/10
BRANZA
DROGOWA Sprawdzajacy  mgr inz. Dawid Blicharz Luty 2022
upr. bud. do proj. bez ograniczen w spec. drogowej Nr ewid.
LUB/0154/POOD/09
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SPIS TRESCI
Oswiadczenie (art. 34, ust. 3d Ustawy Prawo Budowlane):
SPIS TRESCI oottt snens
CZESC OPISOWA
1. Przedmiot zamierzenia BUdOWIANEEO0: ......cccuiiiiiiiiiiiiieeeciee ettt e e e et e e s ta e e e e b e e e e baeeesabaeeesabeeeesteeeansreeas 4
Istniejacy stan zagospodarowania terenu, w tym informacje o obiektach budowlanych przeznaczonych do
(10741 To 5 C S 4
3. Projektowane zagospodarowanie terenu: .4
Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania terenU: .......cueeceereeereessieeseeeeeesee e seeeeens 5
LT (010 g 4 F= T T= T o £ TS 5

a. Rodzaj ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu wynikajgcych z aktéw prawa
miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu: .......c.ccceeeveeeeerieenniieeeniieeennns 5

b. Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sg wpisane do
rejestru zabytkdw lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na

obszarze objetym 0chrong konserwatorska: .........ooceeeiieiienieeiieeesee et 6

c. Dane okreslajgce wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego:........................ 6

d. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla Srodowiska oraz higieny

i zdrowia uzytkownikdw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z

PrZePiSAMi OUrEINYMI c..viiiiiiiicieee et e e et a e e e s ta e e eeabeeesbteeesataeeeeabaeeeasteeeesseeesnsaeesansaeeanns 6

6. Dane dotyczagce warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegolnosci o drogach pozarowych oraz
przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami technicznymi; .......ccceeeevieeieeniennienieeneennen. 6

7. Inne niezbedne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub
FODOT DUAOWIGNYCN; ..ttt ettt st s he e b eat e beeae e be s bt e besaeenbesaaebesaeennas 7

8. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu budowlanego: .........ccccueen.
KOPIE UPRAWNIEN | ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI DO IZBY ...

Czes¢ rysunkowa:

Z-01 Projekt zagospodarowania terenu 1:500
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CZESC OPISOWA

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

Przedmiotem inwestycji jest remont budynku cerkwi i dzwonnicy wraz z zagospodarowaniem
terenu i budowg ogrodzenia .

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU, W TYM INFORMACJE O OBIEKTACH BUDOWLANYCH
PRZEZNACZONYCH DO ROZBIORKI:

Teren objety opracowaniem usytuowany jest w Wojstawicach przy ulicy Rynek 83, na dziatce nr
geod. 1969.

Dziatka o nieregularnym ksztatcie. Od potudnia i wschodu dziatka przylega do drogi gminnej. Od
zachodu w dziatka z budynkiem osrodka zdrowia. Od pétnocy i wschodu graniczy z zabudowg mieszkalng
jednorodzinna.

W pétnocnej czesci dziatki usytuowany murowany budynek cerkwi. W potudniowo zachodnim
narozniku dziatki murowany budynek dzwonnicy — oba przewidziane do remontu.

Na potudnie od cerkwi zieleniec - teren dawnego przy cerkiewnego cmentarza. Teren dziatki
delikatnie pofatdowany, niewielki spadek w kierunku pétnocnym, znaczny przy pétnocnej granicy
dziatki, z przewyzszeniem (wtdrny nasyp) po wschodniej stronie cerkwi.

Przy potudniowej granicy dziatki przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna NN, we
wschodniej i pétnocnej czesci dziatki kablowa linia telekomunikacyjna. Budynki posiadajg przytgcze
elektroenergetyczne.

Wijazd na teren dziatki— istniejacy, poprzez brame z przylegtej od potudnia drogi gminnej.

Catos¢ ogrodzona ogrodzeniem z siatki — ogrodzenie zniszczone, przewidziane do rozbiérki.

W obrebie dziatki kilka krzewoéw lisciastych.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU:

Przewiduje sie wykonanie ogrodzenia wiekszej czesci dziatki — ogrodzenie z cegty ceramicznej
wysokosci 1,4-1,7m, Gtéwny przebieg projektowanego ogrodzenia wzdtuz granic dziatki z wyjatkiem
wysunietej czesci pétnocnej oraz wschodniej czesci dziatki bezposrednio przylegtej do drogi. Od strony
potudniowej w miejscu obecnej bramy w ogrodzeniu furta dla ruchu pieszego oraz od strony pétnocno-
wschodniej brama wjazdowa gospodarcza.

Projekt zaktada niewielkg korekte uksztattowania terenu: obnizenie wtérnych nasypdéw przy
cerkwi od strony wschodniej, uksztattowanie spadkéw od budynku cerkwi w kierunku zewnetrznym,
umozliwiajgce odprowadzenie wdd opadowych na tereny zielone oraz niwelacje terenu wzdtuz
ogrodzenia.

Przewidziano réwniez utwardzenie terenu: cigg pieszy na dojsciu do dzwonnicy i cerkwi oraz
chodnik procesyjny wokoét cerkwi. Bezposrednio wokot budynkéw zostang wykonane opaski zwirowe.

a) urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi:

Przewiduje sie wykonanie o$wietlenie terenu — latarnie wolnostojgce wg. odrebnych opracowan
szczegodtowych.

b) sposéb odprowadzania lub oczyszczania $ciekéw:

W budynkach nie powstajg $cieki.
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c) uktad komunikacyjny:

Gtéwne dojscie do cerkwi i dzwonnicy przez furte od strony potudniowej ciggiem pieszym
szerokosci 4,5m, wokét budynku chodnik procesyjny szerokosci 2,0m. Od strony poétnocno-wschodniej
brama wjazdowa gospodarcza szerokosci 4,0m umozliwiajgca wjazd techniczny na teren dziatki.
Projektowane nawierzchnie z kamienia naturalnego, drobnowymiarowa kostka granitowa w kolorze
bezowym. Do wykonana wg opracowan branzowych.

d) sposéb dostepu do drogi publiczne;j:
Dziatka bezposrednio przylega do drég publicznych: od potudnia i od wschodu. Wejscie od
strony potudniowej, wjazd od strony wschodniej.

e) parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu,

Instalacje elektryczne zewnetrzne i zasilanie budynku:

Przy granicy dziatki w linii ogrodzenia w okolicy stupa nn typu AS zainstalowane zostanie ztgcze
kontrolno-pomiarowe ZL-1, ze ztgcza kontrolno-pomiarowego nalezy doprowadzi¢ linie kablowa nn typu
do ztagcza ZK1-RG wyt PPOZ. Ze ztgcza ZK1-RG wyt PPOZ nalezy poprowadzié linie kablowa do budynku
dzwonnicy.

Przewiduje sie oswietlenie terenu wokdt cerkwi za pomocg opraw oswietleniowych
umieszczonych na stupach parkowych wysokosci 4m. Stupy wykonane ze stali w powtoce z tworzywa
sztucznego w kolorze czarnym. Stupy i lampa w wykonaniu stylizowanym na kute w kolorze czarnym.

Projektuje sie jednootworowag kanalizacje teletechniczng, przewidziang na okablowanie systemu
monitoringu, oraz na przyszte przytgcze teleinformatyczne (zakres dostawcy Internetu). Przewiduje sie
montaz kamer monitoringu na stupach oswietleniowych.

Do wykonana wg opracowan branzowych.

f) uksztattowanie terenu i uktad zieleni, w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci
rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub terenu:

Zmiana uksztattowania terenu ma na celu wyrdwnanie zawyzonego terenu po wschodniej
stronie cerkwi oraz uksztattowanie spadkéw od budynku cerkwi w kierunku zewnetrznym,
umozliwiajgce odprowadzenie wdd opadowych z dala od budynku na tereny zielone.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI ZAGOSPODAROWANIA TERENU:

e Powierzchnia dziatki: 1.386,00 m2
e Istniejgca powierzchnia zabudowy facznie: 250,50 m?
- cerkiew 211,60 m?
- dzwonnica 38,90 m?
e Projektowana powierzchnia utwardzona tgcznie 341,00 m?
w tym: - chodniki: 286,40 m?
- opaski Zzwirowe: 54,60 m?

e Powierzchnia biologicznie czynna: 700,39 m? (50%)

5. INFORMACIE | DANE:

a. RoDzAJ OGRANICZEN LUB ZAKAZOW W ZABUDOWIE | ZAGOSPODAROWANIU TEGO TERENU
WYNIKAJACYCH Z AKTOW PRAWA MIEJSCOWEGO LUB DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY |
ZAGOSPODAROWANIA TERENU:

Teren opracowania znajduje sie w obszarze objetym Miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego gminy Wojstawice.
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Gtéwna cze$¢ w obszarze o symbolu 14 UK - opisanym jako: budynek cerkwi z dzwonnicg —
adaptacja, przywrdcenie dobrego stanu technicznego i wygladu obiektéw, ewentualna lokalizacja funkcji
nie kolidujgcych z charakterem obiektéw, uporzgdkowanie i ogrodzenie cmentarza przy obiekcie.

Potudniowa czes¢ dziatki. Znajduje sie w obszarze o symbolu 26 KD - opisanym jako: ulica Rynek
— dojazdowa, szerokos¢ w liniach rozgraniczajgcych do zachowania wedtug stanu istniejgcego linia
zabudowy wedtug stanu istniejacego.

Ponadto dziatka znajduje sie w obszarze objetym ochrone prawng to jest Grabowiecko-
Strzelecki Obszar Chronionego Krajobrazu. Dla obszaru tego w MPZP funkcjonuje zapis szczegdlng
opieka nalezy otoczy¢ obiekty zabytkowe, kultury materialnej oraz miejsca Pamieci Narodowe;.

b. DANE INFORMUJACE, CZY DZIAtKA LUB TEREN, NA KTORYM JEST PROJEKTOWANY OBIEKT
BUDOWLANY, SA WPISANE DO REJESTRU ZABYTKOW LUB GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKOW LUB
CZY ZAMIERZENIE BUDOWLANE LOKALIZOWANE JEST NA OBSZARZE OBJETYM OCHRONA
KONSERWATORSKA:

Cerkiew i dzwonnica wpisane do rejestru zabytkéw nr rejestru A/478.

c. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZE) NA DZIALKE LUB TEREN ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO:

Teren inwestycji nie znajduje sie na terenach gdrniczych.

d. INFORMACIE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW
BUDOWLANYCH | ICH OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM Z PRZEPISAMI ODREBNYMI

Zgodnie z klasyfikacja podang w Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w
sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2010 r., Nr 213 poz.
1397 z pdzn. zm.) inwestycja nie zostata wymieniona wsréd moggacych znaczaco wptywad na srodowisko.
Projektowana inwestycja nie ma ujemnego wptywu na otaczajgce srodowisko, wody powierzchniowe i
podziemne, a takze nie wptywa ujemnie na zdrowie uzytkownikéw tego budynku i sgsiedniej zabudowy.

Nie przewiduje sie szkodliwych emisji zapachéw, pytow i ptyndow.

Realizacja inwestycji nie bedzie wymagata przeprowadzenia wycinki istniejgcych drzew i
krzewdw.

6. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ, W SZCZEGOLNOSCI O DROGACH
POZAROWYCH ORAZ PRZECIWPOZAROWYM ZAOPATRZENIU W WODE, WRAZ Z ICH PARAMETRAMI
TECHNICZNYMI;

Projektowane rozwigzania projektowe nie zmieniajg warunkdédw ochrony przeciwpozarowej
obiektow.
a) informacje o powierzchni zabudowy, wysokosci i liczbie kondygnacji,
cerkiew:
Powierzchnia zabudowy: 211,6m?, wysoko$¢ budynku 8,15m, 1 kondygnacja nadziemne +
antresola;
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dzwonnica:

Powierzchnia zabudowy: 38,9m?, wysokoé¢ budynku 10,50m, 3 kondygnacje nadziemne +
antresola;

b) informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania,

Cerkiew —funkcja kultu religijnego, dzwonnica — pomieszczania pomocnicze i gospodarcze

c) informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez sciany zewnetrzne i dachy,

Sciany zewnetrzne murowane, pokrycie dachu niepalne, NRO

d) informacje o wystepowaniu zagrozenia wybuchem, w tym informacje dotyczace pomieszczen
zagrozonych wybuchem oraz stref zagrozenia wybuchem w przestrzeni zewnetrznej,
Zagrozenie wybuchem nie wystepuje.

e) informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje o
odlegtosciach od sasiadujacych obiektéw budowlanych, dziatek lub terenéw oraz parametrach
wptywajacych na odlegtosci dopuszczalne,

- na dziatce dzwonnica usytuowana odlegtosci 11,56 m od cerkwi,

- od podtnocy granica dziatki w odlegtosci 5,59m — 12,98m, murowane budynki mieszkalne w
odlegtosci 14,23m

- od zachodu: cerkiew w odlegtosci 12,31 m od granicy dziatki, dzwonnica na granicy dziatki, na
wschdd od granicy w odlegtosci 10,24 m parterowy budynek gospodarczy.

- od potudnia — cerkiew 18,07m od granicy dziatki, 20,16m od krawedzi jezdni; dzwonnica
odlegtosci 2,34 od naroza dziatki, 35,15m od zabudowy mieszkalnej po przeciwnej stronie drogi.

- od wschodu budynek cerkwi w odlegtosci 7,38m od granicy dziatki — krawedzi jezdni, sasiednia
zabudowa mieszkalna jednorodzinna odlegtosci 22,52 m w kierunku wschodnim i 30,11 m w kierunku
potudniowym.

f) informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan
ratowniczych, w tym informacje o:

e drogach pozarowych oraz dojsciach dla ekip ratowniczych,

Od potudnia i wschodu dziatka przylega do drogi publicznej utwardzonej - droga gminna
szerokosci 5,5 m potozona odlegtosci 4,42 m od dzwonnicy i odlegtosci 20,16 m od budynku cerkwi od
strony potudniowej i 7,38 m od budynku cerkwi w kierunku wschodnim.

e zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru, w tym o wymaganej ilosci wody do
celow przeciwpozarowych, urzadzeniach i innych rozwigzaniach w zakresie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode, usytuowaniu zZrédet wody do celéw
przeciwpozarowych, hydrantéw zewnetrznych lub innych punktéw poboru wody oraz
stanowisk czerpania wody wraz z dojazdami dla pojazdéw pozarniczych,

- zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru w ramach istniejgcej sieci
wodociggowej z hydrantami naziemnymi DN80 miejscowosci Wojstawice w odlegtosciach do 92m.

7. INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH;

Nie dotyczy.
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8. INFORMACIA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Przewidywane prace remontowe przy budynku cerkwi i dzwonnicy nie zmienig zakresu
oddziatywania istniejgcych budynkdw na dziatki sgsiednie. Obszar oddziatywania inwestycji miesci sie w
granicach dziatek inwestora i nie powoduje ograniczen w zagospodarowaniu i uzytkowaniu sgsiednich
dziatek.

Czes¢ prac remontowych przy dzwonnicy wymagac¢ bedzie dostepu do budynku od strony
sgsiedniej dziatki nr 1970 (dziatka drogowa).

Opracowat:

mgr inz. arch. Sebastian Cwierz
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KOPIE UPRAWNIEN | ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI DO 1ZBY
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