Wieniec zelb. 1425 cm

kuk z cegly ceramicznej petnej
o przekroju 51725 cm

Wieniec zelb. 2725 cm

Trzpien zelb. 2727 cm

Trzpien zelb. 27*27 cm Fﬁ
[<

Dylatacja pionowa szer. 2 cm

Wieniec zelb. 14*25 cm
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1. Fundamenty ogrodzenia szer. 51 cm z poszerzeniem do 64*64 cm w miejscu stupkéw posrednich.
2. W dolnej czgsci tawy umiesci¢ zbrojenie podituzne - 4#12 ze stali BSt500S, strzemiona #6 co 25 cm.
3. Pod stupy bramy zwienczonej tukiem oraz bramy od strony wschodniej wykonac¢ stopy fundamentowej 1,0*1,0 m, wysokos$ci 40 cm.

Stopy zbrojone krzyzowo pretami #12 co 20 cm.
4. Trzpienie zelbetowe stupoéw posrednich oraz stupéw bram o przekroju 27*27 cm.

Zbrojenie stupéw posrednich 4#12, strzemiona #6 co 18 cm. Zbrojenie stupéw bram 4#16, strzemiona 36 co 18 cm.

5. Trzpienie bramy od strony potudniowej potgczone goéra wienicem 27*25 cm, zbrojonym j.w.

6. Trzpienie stupkéw posrednich potgczone gorg wiencem o przekroju 14*25 cm. Zbrojenie podtuze - 4#10, strzemiona #6 co 25 cm.

7. Elementy Zelbetowe wykonaé z betonu klasy C25/30 W8 zbrojonego pretami ze stali A-11IN.

BETON KONSTRUKCYJNY
- KLASY C25/30 W8

STAL KLASY A-llIN (BSt500S)#

nazwa obiektu, adres
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Parafia Prawostawna $w. Jana Teologa, ul. Sienkiewicza 1, 22-100 Chetm
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