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Opinia techniczna stanu zachowania budynku cerkwi w Wojstawicach

1. Czes¢ ogolna

1.1. Podstawa opracowania
a) zlecenie Zamawiajacego,
b) wizje lokalne i pomiary inwentaryzacyjne,
c) Polskie Normy i literatura techniczna.

1.2. Przedmiot, cel i zakres opinii
Przedmiotem opinii technicznej jest budynek cerkwi w Wojstawicach.
Celem opinii jest okreslenie stanu technicznego poszczegodlnych elementow budowlanych
budynku.
Zakres opinii obejmuje elementy budowlane budynku.

1.3. Materialy i badania wykorzystane do opracowania opinii
W czasie trzykrotnej wizji lokalnej wykonano nastepujace czynnosci:
- wykonano obmiary i szkice inwentaryzacyjne,
- dokonano pomiarow zawilgocenia $cian budynku miernikiem Testo 616,
wykorzystujacy zmiany pola elektromagnetycznego badanego osrodka,
- w marcu i kwietniu 2021 r. dokonano szczegdtowych ogledzin budynku cerkwi,
- wykonano zdjecia dokumentujace stan elementow budynku.
Przy opracowywaniu opinii wykorzystano obowigzujace Polskie Normy
1 literature techniczng.

2. Opis i stan techniczny budynku

2.1. Opis ogolny

Cerkiew greko-katolicka zbudowana w 1771 r. Od 1875 r. cerkiew prawostawna.
Budynek wielokrotnie przebudowywany i remontowany.
Obiekt w obrebie zespotu cerkiewnego usytuowanego w srodkowej czesci Wojstawic, na
potnoc od ulicy Rynek (dawniej potnocna pierzeja rynku). Cerkiew stoi w centralnej czesci
prostokatnego cmentarza przykoscielnego. W kierunku ptd.-zachodnim od cerkwi znajduje
si¢ murowana dzwonnica.
Wejscie gtowne do cerkwi znajduje si¢ od zachodu.
Budynek murowany z cegly ceramicznej, otynkowany. Od frontu wsparty dwoma
naroznymi przyporami.
Dach 1 wiezyczka pokryta blachg ocynkowang. Wiezba dachowa drewniana ptatwiowo-
krokwiowa.
Strop na belkach stalowych, otynkowany, ptaski, przy styku ze $ciang wydatne
wyokraglenie.
Posadzka w przedsionku, nawie i prezbiterium z plytek terakotowych. Podwyzszenie we
wschodniej czgéci nawy 1 w prezbiterium.
Chor drewniany z deskowa balustrada, wsparty na dwdch murowanych filarach.
Drzwi do kruchty zamknigte potkoliscie, dwuskrzydtowe, klepkowe.
W otworze drzwiowym pomigdzy kruchta a nawag umieszczono dwuskrzydtowe, zdobione
kraty stalowe.
Okna zamknigte tukiem koszowym, drewniane, z podziatem na 18 kwater. Do ramy
drewnianej zamocowano jedynie skrzydia zewnetrzne. Skrzydia wewngtrzne
zdemontowane, ztozono na chorze.



Cerkiew orientowana, sktada si¢ z prostokatnej kruchty oraz nawy zamknigte;j
pieciobocznym prezbiterium. Po zakrystii pozostaty jedynie ptytkie wneki od wewnatrz i od
zewnatrz muru prezbiterium, w miejscu otworu drzwiowego. Kruchta znajduje si¢ na osi
budynku. Zakrystia ustawiona byta uko$nie do prezbiterium.

Korpus glowny przekryty dachem dwuspadowym, nad prezbiterium dach pieciopataciowy.
Kruchta o mniejszej wysokosci od korpusu, przekryta dachem dwuspadowym.

Elewacje z pilastrami, zwienczone gzymsem.

Budynek posiada instalacje¢ elektryczna.

Kryteria ogolne oceny i klasyfikacji technicznej stanu elementow budynku

Klasyfikacja stanu Pr‘?cef‘t .
technicznego zuzycia Kryterium oceny elementu
elementu
Element budynku, lub rodzaj konstrukcji, wykonczenia,
DOBRY 0% = 15% wyposazenia, jest dobrze utrzymany, konserwowany, nie wykazuje

zuzycia i uszkodzen. Cechy i wlasciwosci wbudowanych
materialdw odpowiadaja wymogom norm.

Element budynku utrzymywany jest nalezycie. Celowy jest remont
ZADOWALAJACY | 16% + 30% | biezacy polegajacy na drobnych naprawach, uzupehieniach,
konserwacji, impregnaciji.

W elementach budynku wystepuja niewielkie uszkodzenia i ubytki
SREDNI 31% + 50% | nie zagrazajace bezpieczenstwu. Celowe jest przeprowadzenie
naprawy biezacej.

W elementach budynku wystepujg znaczne uszkodzenia, ubytki.
Cechy i1 wlasciwosci wbudowanych materiatéw maja obnizona
klase. Celowe jest wykonanie naprawy gtownej o charakterze
odtworzeniowym.

W elementach budynku wystepuja duze uszkodzenia i ubytki, ktore
zagrazaja dalszemu uzytkowaniu. Zahamowanie zagrozenia
AWARYJINY ponad 71% | wymaga rozbiorki i wykonania nowego elementu. W uzasadnionych
wypadkach zahamowanie zagrozenia moze nastgpi¢ w drodze
remontu kapitalnego w bardzo duzym zakresie.

V29 '¢ 51% +70%

Stopnie zawilgocenia muréw w zaleznosci od wartosci wilgotnosci masowej

Stopien Wilgotnos¢ masowa Um [%] Klasyfikacja zawilgocenia
I 0-3 mur o dopuszczalnej wilgotnosci
I 3-5 mur o podwyzszonej wilgotnosci
i 5-8 mur $rednio zawilgocony
v 8-12 mur mocnho zawilgocony
\ >12 mur mokry

2.2. Opis szczegoélowy i stan techniczny elementow budowlanych

2.2.1. Sciany
Sciany fundamentowe oraz §ciany cz¢sci nadziemnych wykonano z cegly
ceramicznej petnej uktadanej na zaprawie wapienne;.



Sciany tynkowane z obu stron. Tynk gladki wapienno-cementowy wykonany kilkanascie lat
temu.
Tynk na §cianie frontowej, powyzej gzymsu gtéwnego, nie byl wymieniany. Powierzchnia
zabrudzona, z powierzchniowymi zluszczeniami tynku.
Tynk wapienny na Scianach kruchty nie byt wymieniany. Dotem widoczne uzupetnienia
zniszczonego tynku wapiennego zaprawa cem.-wapienna.
Elewacje budynku bez warstw malarskich.
Od wewnatrz Sciany malowane, na $cianach prezbiterium wykonano rekonstrukcje
polichromii.

Miejscami tynk na elewacjach odstaje od podtoza. Od wschodu, przy uszkodzonej
rurze spustowej, widoczne na tynku przebarwienia i wysolenia.
Przypory 1 $ciany elewacji zachodniej mokre (tabela 2 badan zawilgocenia $cian). Tynk na
przyporach zarysowany, przebarwiony.
Elewacja zachodnia wraz z przyporami zabrudzona, pokryta glonami i porostami.
Na $cianach kruchty wystepuja duze ubytki tynku wapiennego i uzupetien z zaprawy cem.-
wapiennej.
Od wewnatrz, na $cianach dotem, widoczne zniszczenia tynku spowodowane wysoleniami —
tynk spulchniony, osypuje si¢.

Badanie zawilgocenia $cian

Tab.1 Wyniki badan zawilgocenia $cian przedsionka w [%] — wilgotnos¢ masowa Un

Wysokos¢ Przedsionek
pomiaru 1 2 ($ciana od 3 4 5 6
[cm] wewnatrz)
160 cm 13,7 18,0 15,7 14,8 15,4 12,6
80 cm 15,6 14,1 16,0 16,7 14,9 15,1
40 cm 15,5 10,1 16,9 17,0 14,0 18,7

Tab. 2 Wyniki badan zawilgocenia elewacji zachodniej w [%] — wilgotno$¢ masowa Un,

Wysokosé Elewacja zachodnia
pomiaru [cm] 1 2 3 4
160 cm 11,4 16,0 13,4 12,8
80 cm 16,4 14,0 10,7 15,3
40 cm 11,3 10,9 12,9 >20

Tab. 3 Wyniki badan zawilgocenia elewacji potudniowej w [%] — wilgotno$¢ masowa U,

Wysokos¢ Elewacja potudniowa
pomiaru [cm] 1 2 3
160 cm 11,6 6,7 0,3
80 cm 10,1 0,6 1,5
40 cm 9,0 0,9 0,8

Tab. 4 Wyniki badan zawilgocenia elewacji wschodniej w [%] — wilgotno$§¢ masowa Um

Wysokos¢ Elewacja wschodnia
pomiaru [cm] 1 2 3 4 5
160 cm 14,4 3.9 1,0 7,8 8,5
80 cm 13,2 3,9 2,3 7,1 7,3
40 cm 12,2 4,7 2.4 5,9 8,1

Tab. 5 Wyniki badan zawilgocenia elewacji pétnocnej w [%] — wilgotno$¢ masowa U



Wysokos¢ Elewacja p6inocna
pomiaru [cm] 1 2 3
160 cm 1,6 2,0 15,2
80 cm 1,0 1,8 16,6
40 cm 1,1 1,2 11,6

Tab. 6 Wyniki badan zawilgocenia $cian od wewnatrz budynku w [%], cze$¢ pdinocna —

wilgotno$¢ masowa U

Wysokos¢ Sciany od wewnatrz budynku, cze$¢ potnocna
pomiaru [cm] 1 2 3 4
160 cm 12,8 17,2 3,0 >20
80 cm >20 14,5 6,9 >20
40 cm >20 10,0 3,5 >20

Tab. 7 Wyniki badan zawilgocenia $cian od wewnatrz budynku w [%], cz¢s¢ potudniowa —

wilgotno$¢ masowa U,

Wysokosé Sciany od wewnatrz budynku, cze$é potudniowa
pomiaru [cm] 1 2 3 4
160 cm 6,4 6,8 6,0 >20
80 cm >20 12,3 12,5 >20
40 cm 14,2 7,3 10,7 18,7

Tab. 8 Wyniki badan zawilgocenia stupow choru w [%]

Wysoko$¢ Stupy chéru
pomiaru [cm] 1 2
160 cm >20 >20)
80 cm >20) >20)
40 cm 12,0 13,9

— wilgotno$¢ masowa Uy,

Sciany przyziemia w wigkszo$ci mokre. Stan zawilgocen muréw powyzej
powierzchni terenu wskazuje na brak przepony poziomej oraz izolacji pionowej
blokuj acych podcigganie kapilarne w murach.

Sciany przyziemia w $rednim stanie technicznym. Sciany wyzszych partii w zadowalajacym
stanie technlcznym.
Tynki w §rednim, miejscami ztym stanie technicznym.

2.2.2. Nadproza

Nadproza murowane z cegly ceramicznej pelnej na zaprawie wapiennej w formie
tukéw odcinkowych 1 tukow prostych.
Nadproza w zadowalajgcym stanie technicznym.

2.2.3. Gzymsy

Gzymsy i elementy opasek otworow okiennych wykonano jako ciggnione z zaprawy
cem.-wapiennej lub wapiennej (kruchta 1 gérna czegs$¢ elewacji frontowej).
Gzymsy w zadowalajagcym stanie technicznym.

2..4. Stropy

Nad przyziemiem korpusu gléwnego budynku wykonano strop na belkach stalowych
dwuteowych - dwuteowniki gorgcowalcowane I 300, w rozstawie co ok. 1,05 m, z
wypetieniem ptyta zelbetowa lub ceglang typu Kleina. Oparcie belek stropowych na
$cianach podtuznych budynku. Belki pokryte warstwami malarskimi.



Strop bez izolacji termicznej.

Na catej powierzchni stropu zgromadzily si¢ grube poktady odchodéw gotebi, ktére
maja dostep do poddasza poprzez niezabezpieczony otwor w elewacji zachodnie;.
Na stropie oparto $cianki stolcowe wiezby dachowej 1 konstrukcje wiezyczki.
Od spodu strop pokryty tynkiem gtadkim cem.-wapiennym. Nie zaobserwowano spekan ani
zarysowan na stropie.
Nie ma dostepu do przestrzeni nad kruchta.
Strop nad przyziemiem w dobrym stanie technicznym. Wymagane oczyszczenie z ptasich
odchodow.

2.2.5. Chor muzyczny

Chor o konstrukcji drewnianej, belkowej, wsparty na dwoch stupach murowanych o
przekroju kwadratowym. Na stlupach murowanych do wysokosci ok. 2,0 m utozono tynk
cem.-wapienny, wyzej niewielkie fragmenty tynku wapiennego 1 gtowica z gzymsem
ciggnionym.
Na belkach stropowych utozono podtoge drewniang z desek grubosci 3 cm.
Od spodu podsufitka z desek gr. 2,5 cm z tynkiem cem.-wapiennym uktadanym na siatce
cigto-ciggnionej.

Badanie zawilgocenia

Tab. 9 Wyniki badan zawilgocenia stupow choru w [%] — wilgotno$¢ masowa Un

Wysokos¢ Stupy chéru
pomiaru [cm] 1 2
160 cm >20 >20
80 cm >20 >20)
40 cm 12,0 13,9

Badania zawilgocenia wykazaty, ze stupy sa mokre. Stan ten spowodowany jest
podcigganiem kapilarnym.

Tynk na stupach odspojony, odstaje od podtoza, przebarwiony, zniszczony przez sole.
Gorna belka drewnianej barierki chéru powierzchniowo zniszczona przez techniczne
szkodniki drewna.

Stupy murowane w ztym stanie technicznym, belka barierki chéru w $rednim stanie
technicznym, pozostate drewniane elementy chéru muzycznego w zadowalajagcym stanie
technicznym.

2.2.6. Schody

Na chér muzyczny prowadza dwubiegowe drewniane schody policzkowe.
Gorny bieg starszy, dobrze zachowany, do oczyszczenia 1 impregnacji.
Schody w zadowalajacym stanie technicznym.

2.2.7. Wiezba dachowa

Nad obrysem gtownym budynku wykonano drewniang wigzbg w konstrukcji krokwiowo-
platwiowej. Dwie $cianki stolcowe oparte na stropie, polaczone rozporami utozonymi na
ptatwiach. Rozpory zastosowano przy osiach stupkow oraz jako podwaliny dla konstrukcji
wiezyczki. Podwaliny podparte w Srodku rozpigtosci stupkami. Na czeSci przeset ptatwi
zastosowano miecze.

Dhugie krokwie nad prezbiterium podparto pochytymi stupkami opartymi na stalowych
belkach stropu.



Przekroje elementow wigzby dachowe;:
- krokwie: 12*18 cm co ok. 1,0 m,

- platwie: 16*16 cm,

- stupki: 14*14 cm,

- miecze: 7*12 cm,

- rozpory: 12*17 cm,

- podwaliny: 16*16 cm,

- murfaty: 16*16 cm.

Nie ma dostepu do wiezby dachowej nad kruchta.
Sygnaturka o podstawie szesciokatnej, konstrukcja drewniana oparta na ryglach (rozporach)
1 podparta w srodku rozpigtosci stropu Sciankg stolcowa.
Podstawa sygnaturki nie jest ustawiona prawidtowo w stosunku do kalenicy dachu —
obrocona jest o ok. 30 stopni w stosunku do historycznego uktadu. Forma zwienczenia
sygnaturki nie odpowiada tez pierwotnemu wygladowi.

Drewno wigzby dachowej dobrze zachowane, nie zaobserwowano 0znak
wystepowania technicznych szkodnikéw drewna.
Na poziomych elementach wiezby dachowej zgromadzity si¢ odchody gotebi.
Wiezba dachowa w zadowalajgcym stanie technicznym. Wymagane oczyszczenie z ptasich
odchodéw i impregnacja.

2.2.8. Pokrycie, rynny, rury spustowe, obrébki blacharskie

Pokrycie z blachy stalowej ocynkowanej na deskowaniu azurowym.
Miejscami widoczna jest korozja blachy.
Budynek, czgsci gtownej, wyposazono w rynny wiszace 1 rury spustowe srednicy 11 cm.
Kruchta z dachem dwuspadowym, rynny wiszace, rury spustowe srednicy 9 cm.
Rynny, rury spustowe i obrébki blacharskie wykonano z blachy stalowej ocynkowane;j.
Odprowadzenie wody opadowej — powierzchniowe.

Rura spustowa od wschodu z oderwang wylewka — woda dostaje si¢ w szczeling
pomiedzy opaske a $ciang i stale zawilgaca ten fragment muru.
Rynny kruchty, od strony korpusu gtéwnego budynku, wypeknione, porastajg trawg. Woda
opadowa z pokrycie przelewa si¢ przez rynny i zalewa $cian¢ zachodnig. Wyraznie
widoczne sg miejsca sptywu wody pokryte glonami i zabrudzeniem.
Pokrycie, rynny, rury spustowe i obrobki blacharskie w §rednim, miejscami w ztym stanie
technicznym.

2.2.9. Opaska wokol budynku

Wokot budynku wykonano opaske betonowg szer. 60 cm, dzielong na mniejsze
fragmenty.

Przed wejsciem do budynku i od strony potudniowej kruchty wykonano utwardzenie szer.
ok. 1,5 m z plytek kamiennych.

Opaska spekana, wydzielone fragmenty przemieszczone w poziomie i w pionie.
Pomiedzy cze$ciami opaski utworzyly sie szczeliny, miejscami poprzez osiadanie,
wytworzyt si¢ spadek w kierunku budynku - woda dostaje si¢ bezposrednio do $cian, stale
Jja zawilgacajac.

Miejscami duze ubytki, spekania 1 ztuszczenia betonu.
Powierzchnia utwardzenia z plytek kamiennych zdeformowana, poros$nigta trawa.
Opaska w zlym stanie technicznym.



2.2.10. Stolarka okienna i drzwiowa

Stolarka okienna drewniana, okna wielokwaterowe, szklone jednoszybowo. W chwili
obecnej zalozone sg skrzydta zewnetrzne. Skrzydia wewnetrzne sg zdemontowane 1 ztozone
na chorze. Drewno malowane, z licznymi ubytkami warstwy malarskiej. Zachowaly sie
tylko niewielkie fragmentu kitu szklanego.
Drzwi wejsciowe drewniane, dwuskrzydtowe, klepkowe. Drewno malowane, z licznymi
ubytkami warstwy malarskiej.
Stolarka okienna i drzwiowa w $rednim stanie technicznym.

2.2.11. Posadzki

Whnetrze cerkwi wylozone ptytkami gresowymi. Na §cianach utozono niski cokolik z
plytek j.w.

Posadzki w dobrym stanie technicznym.

3. Wnioski

3.1. Sciany budynku wykonano z cegly ceramicznej petnej uktadanej na zaprawie wapienne;.
3.2. Na skutek podciggania kapilarnego $ciany zawilgocone, miejscami mokre, wystepuje
zasolenie murow w stopniu Srednim.

3.3. Budynek wyposazony jest w rynny i rury spustowe.

3.4. Woda opadowa ze zdekompletowanych rur spustowych wylewa si¢ na dolne fragmenty
elewacji 1 jest powodem miejscowej destrukeji elementéw budynku.

3.5. Glowna przyczyng zniszczen tynkow jest dzialanie krystalizujgcej soli przy
wystepowaniu podciggania kapilarnego.

3.6. Nad przyziemiem korpusu gtownego budynku wykonano strop na belkach stalowych
dwuteowych opartych na $cianach podtuznych budynku.

3.7. Nad obrysem gtéwnym budynku wykonano drewniang wi¢zbe w konstrukcji krokwiowo-
ptatwiowej. Wigzba wykonywana po zmianie konstrukcji stropu.

3.8. Pokrycie z blachy stalowej ptaskiej, ocynkowanej, z licznymi sladami korozji.

3.9. Stan techniczny budynku, w chwili obecnej nie zagraza zdrowiu ani zyciu uzytkownikow,
wymaga przeprowadzenia prac remontowych.

Budynek cerkwi ogolnie w zadowalajagcym stanie technicznym, kwalifikujacym go do
remontu.

4. Zalecenia

4.1. Dla likwidacji jednej z gldéwnych przyczyn destrukcji elementéw budowlanych budynku
(podciaganie kapilarne) nalezy wykonac izolacj¢ pionowa 1 przepong pozioma.

4.2. Wykonanie izolacji potaczy¢ z przemurowaniami zniszczonych fragmentéw §$cian w
strefie przypowierzchniowe;.

4.3. Zniszczone przez sole tynki usungc.

4.4. Zabezpieczenie przeciwwodne, pionowe, oprze¢ na szlamach izolacyjnych.

4.5. Usunigte tynki zastgpi¢ tynkiem trasowo-wapiennym, traconym.

4.6. Pozostalte tynki podda¢ naprawie 1 uzupeknieniom.

4.7. Wigzba dachowa do zachowania.

4.8. Sygnaturke rozebra¢ i odtworzy¢ w nawigzaniu do historycznego uktadu i formy.

4.9. Wszystkie elementy drewniane zaimpregnowaé $rodkami przeciw technicznym
szkodnikom drewna, grzybom i plesniom.

4.10. Wymieni¢ pokrycie dachu.

4.11. Wymieni¢ rynny, rury spustowe 1 obrobki dachowe.



5. Uwagi koncowe

1. Prace remontowe winny by¢ poprzedzone wykonaniem projektu budowlanego
remontu, uzyskaniem decyzji konserwatorskiej 1 decyzji o pozwoleniu na budowg.

2. Prace remontowe prowadzi¢ pod $cistym nadzorem budowlanym, projektowym i
konserwatorskim.

3. Niniejsza opinia wazna jest 2 lata od daty opracowania. Po tym terminie traci waznos¢
Z uwagi na pogarszajacy si¢ stan obiektu w przypadku niewykonania prac
zabezpieczajacych i remontowych.

Zamos¢, kwiecien 2021 r. Opracowat: mgr inz. Marek Nicgorski



