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02-2022 1:50 Projekt Techniczny

.Konstrukcja hełmu dzwonnicy Konstrukcyjna

Dzwonnica przy cerkwi prawosławnej w Wojsławicach
ul. Rynek 83, 22-120 Wojsławice, działka nr ewid. 1969

Parafia Prawosławna św. Jana Teologa, ul. Sienkiewicza 1, 22-100 Chełm

inż. Henryk Grzeszczuk BGPK-VI-8387/21/89
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KONSTRUKCJA HEŁMU DZWONNICY SKALA 1:50

PRZEKRÓJ A-A SKALA 1:50

Krokiew kształtowa główna
3* deska gr. 2,5 cm

Krokiew kształtowa główna
3* deska gr. 2,5 cm

Krokiew kształtowa pośrednia
- 3* deska gr. 2,5 cm

Krokiew kształtowa pośrednia
- 3* deska gr. 2,5 cm

Murłata 20*20 cm

Podwalina 20*20 cm

Podwalina pośrednia
15*15 cm

Wymian 20*20 cm

Król 20*20 cm

Krokiew kształtowa główna
- 3* deska gr. 2,5 cm

Król 20*20 cm

Zastrzał główny
20*20 cm

Wymian krokwi kształtowej
pośredniej - 3* deska gr. 2,5 cm

Wymian zastrzału
pośredniego - 15*15 cm

Murłata 20*20 cm

Podwalina 20*20 cm

A

A

2 2

1 1

Kleszcze 2* 5*15 cm

UWAGA:
1. Murłata 20*20 cm mocowana do muru ceglanego kotwami wklejanymi M16 za pomocą żywicy iniekcyjnej HIT-HY 70.
2. Każdy odcinek murłaty mocowany 2 szt. kotew (razem 16 szt.).
3. Pomiędzy murem na elementami drewnianymi stosować przekładki izolacyjne z folii PCV lub papy nawierzchniowej.

DREWNO KONSTRUKCYJNE KLASY MIN. C24

Krokiew kształtowa pośrednia
- 3* deska gr. 2,5 cm

Król 20*20 cm

Krokiew kształtowa główna
3* deska gr. 2,5 cm

Wymian krokwi kształtowej
pośredniej - 3* deska gr. 2,5 cm

Zastrzał główny
20*20 cm

Zastrzał pośredni
15*15 cm

Wymian zastrzału
pośredniego - 15*15 cm

Kleszcze 5*15 cm

Deskowanie
pełne gr. 2,5 cm

PRZEKRÓJ 2-2 SKALA 1:50

PRZEKRÓJ 1-1 SKALA 1:50 Deskowanie
pełne gr. 2,5 cm
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Wyłaz dachowy
60*60 cm

Wyłaz dachowy
60*60 cm


