Nazwa elementu projektu

budowlanego

Projekt architektoniczno-budowlany

Nazwa zamierzenia budowlanego

Remont cerkwi prawostawnej i dzwonnicy

wraz z zagospodarowaniem terenu i budowg ogrodzenia

Adres obiektu budowlanego

22-120 Wojstawice, Rynek 83

Kategoria obiektu budowlanego

X

Identyfikatory dziatek

ewidencyjnych, na ktérych obiekt
budowlany jest usytuowany

060313_2.0020.1969

Wojewddztwo lubelskie, Powiat chetmski, Gmina Wojstawice

Obreb: 0020 Wojstawice
Numer dziatki 1969

Nazwa i adres inwestora

Parafia Prawostawna sw. Jana Teologa,
ul. Sienkiewicza 1, 22-100 Chetm

Zakres opracowania Funkcja Imie i nazwisko, specjalnos¢, nr uprawnien Data . Podpis
opracowania
Projektant:  mgr jnz. arch. Sebastian Cwierz Luty 2022
upr. bud. do proj. bez ograniczen w specjalnosci architektoniczne
nr 14/LOIA/05
ARCHITEKTURA — — -
Sprawdzajacy:  mgr inz. arch. Arkadiusz Zbyryt Luty 2022
upr. bud. do proj. bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej
nr43/LOIA/08
Projektant:  mgr inz. Marek Nicgorski Luty 2022
upr. bud. do proj. do projektowania bez ograniczer
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej nr 55/98/Za
BRANZA
KONSTRUKCYJNA Sprawdzajacy:  jnz, Henryk Grzeszczuk Luty 2022
upr. bud. do proj. do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej nr BGPK-VI-8387/21/89
Projektant:  mpgr inz. tukasz Gtubisz Luty 2022
upr. bud. do proj. bez ograniczen w spec.: sieci, inst. i urzqgdzenia elektryczne
. i elektroenergetyczne Nr ewid. PDK/0006/PWOE/13
BRANZA e /0006/PWOE/.
ELEKTRYCZNA - — -
Sprawdzajacy  mgr inz. Henryk Flisak Luty 2022

| TELETECHNICZNA

upr. bud. do proj. bez ograniczen w spec.: sieci, inst. i urzqgdzenia elektryczne

i elektroenergetyczne UAN-11-7342/206/94
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Oswiadczenie (art. 34, ust. 3d Ustawy Prawo Budowlane):

Oswiadczam, ze niniejszy projekt zostat sporzagdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.

Nazwa elementu projektu Projekt architektoniczno-budowlany
budowlanego
Nazwa zamierzenia budowlanego Remont cerkwi prawostawnej i dzwonnicy
wraz z zagospodarowaniem terenu i budowg ogrodzenia
Adres obiektu budowlanego 22-120 Wojstawice, Rynek 83
Kategoria obiektu budowlanego X
Identyfikatory dziatek 060313_2.0020.1969
ewidencyjnych, na ktérych obiekt Wojewddztwo lubelskie, Powiat chetmski, Gmina Wojstawice
budowlany jest usytuowany Obreb: 0020 Wojstawice
Numer dziatki 1969
Nazwa i adres inwestora Parafia Prawostawna sw. Jana Teologa,
ul. Sienkiewicza 1, 22-100 Chetm

Zakres opracowania Funkcja Imie i nazwisko, specjalnos¢, nr uprawnien Data . Podpis
opracowania
Projektant:  mgr jnz. arch. Sebastian Cwierz Luty 2022
upr. bud. do proj. bez ograniczeri w specjalnosci architektoniczne
nr 14/LOIA/05
ARCHITEKTURA — — .
Sprawdzajacy:  mgr inz. arch. Arkadiusz Zbyryt Luty 2022
upr. bud. do proj. bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej
nr43/LOIA/08
Projektant:  mgr inz. Marek Nicgorski Luty 2022
upr. bud. do proj. do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej nr 55/98/Za
BRANZA
KONSTRUKCYJNA Sprawdzajacy:  jnz. Henryk Grzeszczuk Luty 2022
upr. bud. do proj. do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej nr BGPK-VI-8387/21/89
Projektant:  mgr inz. tukasz Gtubisz Luty 2022
upr. bud. do proj. bez ograniczen w spec.: sieci, inst. i urzqgdzenia elektryczne
BRANZA i elektroenergetyczne Nr ewid. PDK/0006/PWOE/13
ELEKTRYCZNA -
Sprawdzajacy  mgr inz. Henryk Flisak Luty 2022
| TELETECHNICZNA
upr. bud. do proj. bez ograniczen w spec.: sieci, inst. i urzgdzenia elektryczne
i elektroenergetyczne UAN-1I-7342/206/94
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SPIS TRESCI

Oswiadczenie (art. 34, ust. 3d Ustawy Prawo BUdowlane):........ccccueeiiiiiee it 2
SPIS TRESCI cvuvevuerieisetssesseessseesesessess s s st sss st sse s s s s s s s st s st se st st s st en st es s s s s snee 3

(02T o o] o117 11z JF U 4

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia budowlanego ........cccccceevveeennnenn. 4

2.  Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego:..........ccccecvviiiiiiiiiiiiiciiee e, 4

3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego, w tym jego wyglad zewnetrzny,
uwzgledniajgc charakterystyczne wyroby wykonczeniowe i kolorystyke elewacji, a takze sposdb jego
dostosowania do warunkéw wynikajacych z ustalen Decyzji ustalenia lokalizacji celu publicznego: ...........c.......... 4

4,

a.

b.

c.

d. wysokos¢, dtugosé, szerokosé: .............

e. [[Tord o F= 1 oY o V7 1 F= 1ol | OSSP UURUURRRPPPPRIOt 6

5. Opinia geotechniczna oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu budowlanego..........ccccceevveeiniiiiininnnnns 6

6.  opis zapewnienia niezbednych warunkow do korzystania z obiektow uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego
budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne, o ktérych mowa w art. 1 Konwencji o prawach
0s6b niepetno-sprawnych, sporzgdzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym osoby starsze; ............. 6

7. parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu budowlanego na sSrodowisko i jego
wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie pod wzgledem: ...........ccceevieriieriinieenieen e 7

a.  zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania sciekdw oraz wéd opadowych: .....7

b emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu
FOZPIZESTIZENIANIA SIE, euuviiiiitiiieitiie ittt st e e e e e e s b e e e b e e e e st bt e s abe e e s bb e e s eaba e e s sane e e snreeeennee

c. rodzaju i ilosci wytwarzanych odpaddéw,

d wtasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnosci jonizujgcego, pola elektro-
magnetycznego i innych zaktécen, z podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikéw i zasiegu ich
FOZPIZESTIZENIANTA SI€, 1 uuttteiitieieitiee ettt ettt ettt e e e ettt e e b bt e e s bae e e e bt e e e abe e e s ab e e e eabeeeeeabbeeseuneeeeneeeeanbneeeeuneeeeaneeeeennnes 7

e. wptywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
POWIEIZCNNIOWE | POUZIEIMNE ...uiviiiiiiiie ittt ettt te ettt e et e s e e st e e s ate e e sabeeessteeesssbaeessbaeeenstaesansseeessbeeesnssaesasnen 7

8. informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego, zapewniajgcych uzytkowanie
obiektu budowlanego z8OdNIe Z PrZEZNACZENIEM; .....uiiiiiiiiieiieree ettt ettt ettt st bbb e st e e b e sareesneeeneees 7

9.  dane dotyczgce warunkOw 0Chrony PrzeCiWpOZarOWE], . ...c.c.ueeueerueerireeriieesieenreesieesreesseesteesaresseesnseesanesareesneesneees 7
KOPIE UPRAWNIEN | ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI DO IZBY ..v.veeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeenna 9

Czesé rysunkowa:

CERKIEW

Ab-01 Rzut parteru 1:100
Ab-02 Rzut na poziomie chéru 1:100
Ab-03 Rzut dachu 1:100
Ab-04 Przekrdj poprzeczny i podtuzny 1:100
Ab-05 Elewacja potudniowa i zachodnia 1:100
Ab-06 Elewacja pétnocna i wschodnia 1:100
DZWONNICA

Ab-07 Rzut parteru i | pietra 1:50
Ab-08 Rzut Il pietra i poz. technicznego 1:50
Ab-09 Przekroje 1:100
Ab-10 Elewacje 1:100
OGRODZENIE

Ab-11 Ogrodzenie rozwiniecia 1:100
Ab-12 Ogrodzenie rozwiniecia 1:100
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CzESC OPISOWA

1. RODZzAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO PRZEDMIOTEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Cerkiew — budynek kultu religijnego kategoria X, wraz z dzwonnicg
2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Istniejgcy budynek cerkwi uzytkowany jest jako budynek kultu religijnego.
Dzwonnica petni funkcje pomocniczg i gospodarcza.

3. UKtAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO, W TYM JEGO WYGLAD
ZEWNETRZNY, UWZGLEDNIAJAC CHARAKTERYSTYCZNE WYROBY WYKONCZENIOWE | KOLORYSTYKE ELEWACII, A
TAKZE SPOSOB JEGO DOSTOSOWANIA DO WARUNKOW WYNIKAJACYCH Z USTALEN DECYZJI USTALENIA
LOKALIZACJI CELU PUBLICZNEGO:

Cerkiew:

Stan istniejgcy:

Gtéwna bryte budynku stanowi nawa géwna na rzucie prostokgta zamknieta pieciobocznym
prezbiterium, z dostawiong od wschodu na osi budynku prostokatng kruchtg. Budynek na rzucie
prostokata z dtuzszym bokiem réwnolegtym do ul. Partyzantéw. Nawa z prezbiterium przekryte dachem
dwuspadowym, nad prezbiterium pieciopotaciowym, nad nawg szeScioboczna wiezyczka zwiernczona
cebulastym hetmem, kruchta znacznie nizsza z dwuspadowym dachem, Pokrycie dachu i wiezyczki. Z
blachy stalowej ocynkowane;j.

Cerkiew murowana z cegly ceramicznej petnej, otynkowana. Od frontu wsparta dwoma
naroznymi ukosnymi skarpami. Dach i wiezyczka pokryte blachg ocynkowana, wiezba dachowa
krokwiowo stolcowa wzmocniona ryglami. Strop drewniany, otynkowany, ptaski, zaokraglony przy styku
ze $cianami. Posadzka w nawie i prezbiterium z ptytek terakotowych, podwyzszona we wschodniej czesci
nawy. Chér drewniany z deskowa z balustradg, wsparty na dwu murowanych filarach.

Budynek cerkwi ogdlnie w zadowalajgcym stanie technicznym, kwalifikujgcym go do remontu —
szczegdtowy opis stanu technicznego wraz z jego oceng w ztaczonej opinii techniczne stanowigcej
element niniejszego opracowania.

Projektowany zakres prac remontowych:

e wykonanie izolacji pionowej od strony zewnetrznej budynku,

e przemurowania zniszczonych fragmentédw murdéw w strefie przypowierzchniowej,

e wykonanie tynkéw trasowo-wapiennych (traconych) na elewacjach i na $cianach
wewnetrznych w miejsce zniszczonych przez sole oraz naprawa pozostatych tynkdéw
istniejacych,

e konserwacja istniejgcej stolarki okiennej i drzwiowej z czeSciowg wymiang zniszczonych
okien, montaz siatki zabezpieczajgcej przed ptakami w okienku poddasza,

e wykonanie nowej sygnaturki w nawigzaniu do historycznego uktadu i formy,

e montaz krzyza kutego, czernionego, w oparciu o zachowang ikonografie i wzory z epoki — na
sygnaturce, $cianie frontowej i nad wejsciem

e impregnacja wiezby dachowej i elementéw drewnianych stropu,

e wykonanie nowego pokrycia z dachéwki ceramicznej,

e wykonanie poszycia sygnaturki, nowych obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych z
blachy tytanowo - cynkowej,

e malowanie elewacji budynku (scalenie kolorystyczne w kolorze naturalnego tynku wapienno-
piaskowego),
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e Woykonanie zwirowych opasek odwadniajgcych wokot budynku cerkwi.

Dzwonnica:

Stan istniejgcy:

Parter oraz pierwsze pietro na planie prostokata stanowig dolng bryte budynku nakryta
dwuspadowym dachem, ceglane szczyty w elewacjach wschodniej i zachodniej optycznie oddzielaja te
czes¢ budynku od czesci potozonej powyzej. Trzeci poziom budynku réwniez na planie prostokata o
nieco mniejszych wymiarach. Przechodzi on wyzej na czwartym poziomie w plan oSmioboku, ktéry
stanowi podstawe dla cebulastej koputy wienczacej budynek.

Obiekt murowany z cegly ceramicznej, petnej, nieotynkowany. Watek muru, kowadetkowy (na
przemian warstwa wozowek i gtdwek), stropy belkowo - deskowe. Koputa pokryta blachg ocynkowana.
Pomieszczenia doswietlone okienkami o formie petno tukowych arkad.

Stan techniczny budynku, w chwili obecnej nie zagraza zdrowiu ani zyciu uzytkownikéw, wymaga
jednak przeprowadzenia prac remontowych. Budynek dzwonnicy ogdlnie w srednim, miejscowo ztym
stanie technicznym, kwalifikujgcym go do remontu. Celowe jest wykonanie naprawy gtéwnej o
charakterze odtworzeniowym. Szczegdtowy opis stanu technicznego wraz z jego oceng w ztgczonej opinii
techniczne stanowigcej element niniejszego opracowania.

Projektowany zakres prac remontowych:

e skucie istniejgcego tynku cementowego i wapiennego na $cianach pomieszczenia parteru,

e rozbidrka istniejgcych schodéw drewnianych, wewnetrznych, stropéw drewnianych,
istniejgcego hetmu, posadzek parteru,

e wykonanie izolacji pionowej od strony zewnetrznej,

e przemurowania zniszczonych fragmentow murow,

e odtworzenie zniszczonych fragmentéw ceglanych opasek okien i drzwi,

e czyszczenie, spoinowanie i impregnacja ceglanych elewacji dzwonnicy,

e wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,

e wykonanie tynkéw trasowo-wapiennych na S$cianach i osciezach otwordw okiennych i
drzwiowych w miejsce zniszczonego tynku pomieszczenia parteru,

e wykonanie nowych posadzek,

e wykonanie nowego hetmu w nieznacznie zmienionej formie,

e montaz krzyza kutego, czernionego,

e wykonanie nowego pokrycia i obrébek blacharskich,

e wykonanie nowych schodéw drabiniastych od parteru do czwartego poziomu - ze wzgledu na
istniejgce gabaryty klatki schodowej nie ma mozliwosci wykonania petnowymiarowych
schodow — stad na wyzszych poziomach budynku nie przewiduje sie funkcji uzytkowych
(pomieszczen na pobyt ludzi), proponowane rozwigzanie spetnia jedynie wymogi stawiane
dojsciom do urzadzen technicznych.

e malowanie wnetrza pomieszczenia w poziomie parteru,

e wykonanie opaski od strony pétnocnej dzwonnicy,

Ogrodzenie terenu:

Przewiduje sie wykonanie ogrodzenia wiekszej czesci dziatki. Forma ogrodzenia zgodna z
przekazami archiwalnymi — ogrodzenie z cegty ceramicznej petnej, postarzanej, recznie formowanej,
wysokosci 1,4-1,7m, Gtéwny przebieg projektowanego ogrodzenia wzdtuz granic dziatki z wyjatkiem
wysunietej czesci potnocnej oraz wschodniej czesci dziatki bezposrednio przylegtej do drogi.
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Od strony potudniowej w ogrodzeniu sklepiono arkadowo furta dla ruchu pieszego, zwienczona
krzyzem stalowym, z dwuskrzydtowa, kutg, stalowg krata.

Od strony pétnocno-wschodniej brama wjazdowa gospodarcza, dwuskrzydtowa, kuta, stalowa
szerokosci 4,0m.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO
a. kubatura brutto:

o cerkiew 2.048,00 m?3
o dzwonnica 421,00 m3

b. zestawienie powierzchni cerkiew:

e Powierzchnia zabudowy : 211,60 m?
e Powierzchnia catkowita: 265,90 m?
e Powierzchnia wewnetrzna: 186,94 m?
e Powierzchnia netto: 180,90 m?
e Powierzchnia uzytkowa: 180,90 m?

c. zestawienie powierzchni dzwonnica:

e Powierzchnia zabudowy : 38,90 m?
e Powierzchnia catkowita: 119,90 m?
e Powierzchnia wewnetrzna: 64,70 m?
e Powierzchnia netto: 62,70 m?
e Powierzchna ruchu (komunikacja ogélna): 43,40 m?
e Powierzchnia uzytkowa: 19,30 m?2

d. wysokos¢, diugosé, szerokosc:

o cerkiew h=38,15m, | =22,75m, s =10,87m
o dzwonnica h =10,50m, | =7,28m, s = 5,60m

e. liczba kondygnacji:

o cerkiew 1 nadziemna + antresola (chér)
o dzwonnica 3 nadziemna + antresola

5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACIE O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Istniejgcy budynek cerkwi oraz budynek dzwonnicy posadowiony jest bezposrednio na gruncie
rodzimym za posrednictwem $cian fundamentowych. Planowany remont w/w budynkéw nie zmieni
wystepujacych obecnie obcigzen przekazywanych z fundamentu na podtoze gruntowe.

W zwigzku z powyzszym nie wykonywano opinii geotechnicznej.

6. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTOW UZYTECZNOSCI PUBLICZNE! |
MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO PRZEZ OSOBY NIEPELENOSPRAWNE, O KTORYCH
MOWA W ART. 1 KONWENCJI O PRAWACH OSOB NIEPELNO-SPRAWNYCH, SPORZADZONEJ W NOowYMm
JORKU DNIA 13 GRUDNIA 2006 R., W TYM OSOBY STARSZE;

Przewidziano dostep dla niepetnosprawnych do do budynku bezposrednio z poziomu terenu.
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7. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO
NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE POD
WZGLEDEM:

a. ZAPOTRZEBOWANIA | JAKOSCI WODY ORAZ ILOSCI, JAKOSCI | SPOSOBU ODPROWADZANIA

SCIEKOW ORAZ WOD OPADOWYCH:

Wody opadowe odprowadzone powierzchniowo na teren zielony
b. EMISJI ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH, W TYM ZAPACHOW, PYtOWYCH | PLYNNYCH, Z PODANIEM

ICH RODZAJU, ILOSCI | ZASIEGU ROZPRZESTRZENIANIA SIE,

Nie przewiduje sie szkodliwych emisji zapachdw, pytéw i ptyndw.

C.

RODZAJU | ILOSCI WYTWARZANYCH ODPADOW,

W obiekcie nie bedg wytwarzane odpady bytowo-komunalne.

d. WEASCIWOSCI AKUSTYCZNYCH ORAZ EMIS)I DRGAN, A TAKZE PROMIENIOWANIA, W

SZCZEGOLNOSCI JONIZUJACEGO, POLA ELEKTRO- MAGNETYCZNEGO | INNYCH ZAKtOCEN, Z
PODANIEM ODPOWIEDNICH PARAMETROW TYCH CZYNNIKOW | ZASIEGU ICH
ROZPRZESTRZENIANIA SIE,

W budynku nie bedg powstawac szkodliwe wibracje, drgania, hatas ani promieniowanie

jonizujace.

e. WPLYWU OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIE ZIEMI, W TYM

GLEBE, WODY POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE

W trakcie prac budowlanych humus zostanie zabezpieczony i ponownie rozplantowany po

zakonczeniu prac budowlanych, na czesciach niezainwestowanych zostang zatozone trawniki.

8. INFORMACIE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO,
ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM;
Do budynku przewiduje sie wykonanie (wg opracowan branzowych) :

przytacza elektroenergetycznego,
przytacza telekomunikacyjnego - wg odrebnego opracowania,

Budynek wyposazony bedzie w nastepujace instalacje:

Przeciwpozarowe Wytaczniki Pradu (PWP),

Instalacje gniazd wtyczkowych 230V,

Instalacje oswietlenia ogdlnego, awaryjnego i ewakuacyjnego,
Instalacje uziemiajaca,

Instalacje odgromowsa,

Instalacje przeciwporazeniowg,

sie¢ strukturalna

telewizyjny system nadzoru (TSN)
system alarmowy dla budynku cerkwi oraz dzwonnicy

9. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEI,
Projektowane rozwigzania projektowe nie zmieniaja warunkdédw ochrony przeciwpozarowej

obiektéw i ewakuacji wewnatrz budynkéw. Przewidziano impregnacje ogniochronng wszystkich nowych

elementéw drewnianych do NRO.

a) informacje o powierzchni zabudowy, wysokosci i liczbie kondygnacji,

cerkiew:
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Powierzchnia zabudowy: 211,6m?, wysoko$¢ budynku 8,15m, 1 kondygnacja nadziemne +
antresola;
dzwonnica:
Powierzchnia zabudowy: 38,9m?, wysokoé¢ budynku 10,50m, 3 kondygnacje nadziemne +
antresola;
b) informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania,
Cerkiew —funkcja kultu religijnego, dzwonnica — pomieszczania pomocnicze i gospodarcze
c) informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez sciany zewnetrzne i dachy,
Sciany zewnetrzne murowane, pokrycie dachu niepalne, NRO

Opracowat:
mgr inz. arch. Sebastian Cwierz

mgr inz. Marek Nicgorski
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KOPIE UPRAWNIEN | ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI DO 1ZBY
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