
1 1

22

33

44

55

66

77

88

99

1010

1111

1212

1313

1414

1515

2019181716151413121110987654321 24232221

TSN - Panel krosujący 19'' 24xRJ45, ekranowany, kat. 6a, połączenie kamer

Poziomy organizator kabli 1U 19'' 

Rejestrator DS-7608NI-K2

Poziomy organizator kabli 1U 19'' 

2019181716151413121110987654321 24232221

P3 - Panel krosujący 19'' 24xRJ45, ekranowany, kat. 6a, 1u
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Ogranicznik przepięć do ochrony sieci LAN

Ogranicznik przepięć do ochrony sieci LAN PTF-516R-EXT/PoE

Półka 1U

Panel went. 4 went. dach-rak + termostat  1HE
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45 47

46 48

Catalyst 3750 Series

UPS 2U
Dla Systemu monitoringu
UPS APC Smart-UPS 1500 (SMC1500I-2U)

UPS 2U
Dla Systemu monitoringu
UPS APC Smart-UPS 1500 (SMC1500I-2U)

E151:-    

Widok Szafy LAN/Monitroingu
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nr upr.
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02-2022

Elektryczna

Parafia Prawosławna św. Jana Teologa, ul. Sienkiewicza 1, 22-100 Chełm

PDK/0006/PWOE/13mgr inż. Łukasz Głubisz

mgr inż. Henryk Flisak UAN-II-7342/206/94

Projekt Techniczny

Cerkiew prawosławna w Wojsławicach
ul. Rynek 83, 22-120 Wojsławice, działka nr ewid. 1969
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Wolne miejsce 4U dla dostawcy internetu
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Router przewodowy 1U 10xRJ45
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Rejestrator CCTV IP z dyskami twardymi 4x8TB 
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