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1 CERKIEW
1.1 DACH
1|KNR-W 4- Prowizoryczne zabezpieczenie potaci dachowych folig z rozebraniem  [m2
d.1./01 0541-08 podczas prac zwigzanych z wymiang pokrycia dachu
1
31,1*8*2+(3,14*5,75%7,25)/2+4,95*3,9*2 m?2 601,66
RAZEM 601,66
2|KNR 4-01 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sie do uzytku |m2
d.1.|/0535-02
1
601,66 m?2 601,66
RAZEM 601,66
3|KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - deskowanie dachu z desek |m2
d.1./0430-01 w odstepach
1
601,66 m?2 601,66
RAZEM 601,66
4|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, m?2
d.1.|0535-08 kotnierzy, gzymséw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
1
(4,3*2+3,7*2)*0,72+(1,98*2+1,92*2)*0,61+7,4*2*0,6 +52,9*0,7 m2 62,19
RAZEM 62,19
5|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1.|0535-04
1
42+5,45*2 m 52,90
RAZEM 52,90
6|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1.|0535-06
1
8,05*5+3,65*2 m 47,55
RAZEM 47,55
T Demontaz krzyza stalowego szt.
d.1.
1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
8|KNR AT-09 Membrana wysoko paroprzepuszczalna m2
d.1./0102-02
1
31,1*8*2+(3,14*5,75*7,25)/2+4,95*3,9*2 m?2 601,66
RAZEM 601,66
9|KNR 2-02 Ofacenie potaci dachowych kontrtatami 70x25 mm z tarcicy nasycone] |m?2
d.1.{0410-02
1
31,1*8*2+(3,14*5,75*7,25)/2+4,95*3,9*2 m?2 601,66
RAZEM 601,66
10|KNR 2-02 Otacenie pofaci dachowych tatami 50x50 mm z tarcicy nasyconej m2
d.1.{0410-02
1
601,66 m?2 601,66
RAZEM 601,66
11|KNR 9-23 Reczne oczyszczenie wiezby dachowej m2
d.1.]0101-01
1
(8"28+7,5*5)*(0,12*2+0,18*2)+(13,4*2+3,5)*(0,16*4)+(1,6*2+1,2*2+ m?2 276,72
12,2*2)*(0,16*4)+(13,4*2+3,5)*(0,16*4)+(2,22*12)*(0,14*4)+(1,5*8)*
(0,07*2+0,12*2)+(3,5*12)*(0,12*2+0,17*2)+(2,2*8)*(0,12*2+0,18*2)+9*
(0,16*4)+1,5*2*(0,14*4)
RAZEM 276,72
12|KNR-W 2- Impregnacja elementéw drewnianych preparatem grzybobdjczym i m2
d.1.|02 202005- ogniochronnym metoda natrysku
1/02
(8*28+7,5*5)(0,12*2+0,18*2)+(13,4*2+3,5)*(0,16*4)+(1,6*2+1,2*2+ m?2 276,72
12,2*2)*(0,16*4)+(13,4*2+3,5)*(0,16*4)+(2,22*12)*(0,14*4)+(1,5*8)*
(0,07*2+0,12*2)+(3,5%12)*(0,12*2+0,17*2)+(2,2*8)*(0,12*2+0,18*2)+9*
(0,16%4)+1,5*2%(0,14*4)
RAZEM 276,72
13|KNR 9-04 Pokrycie dachéw dachéwkg ceramiczng m2
d.1.|0301-01
1
31,1*8*2+(3,145,75%7,25)/2+4,95*3,9*2 m?2 601,66
RAZEM 601,66
14| TZKNBK Wykonanie i montaz obrébek blacharskich z blachy cynkowo tytanowej |m2
d.1.{XXIll 0105- murow ogniowych
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(4,3*2+3,7*2)*0,72+(1,98*2+1,92*2)*0,61+7,4°20,6 m?2 25,16
RAZEM 25,16
15|TZKNBK Wykonanie i montaz paséw nadrynnowych, podrynnowych z blachy m2
d.1./ XXl 0105- cynkowo tytanowej
1(01
52,9*0,7 m?2 37,03
RAZEM 37,03
16| TZKNBK Wykonanie i zawieszenie rynien dachowych z blachy cynkowo tytano- |m
d.1.| XXl 0103- wej
1103
42+5,45*2 m 52,90
RAZEM 52,90
17|TZKNBK Wykonanie i zawieszenie rynien potokragtych z blachy cynkowo tytano- [szt.
d.1.| XXl 0103- wej - dodatek za zatamanie
1(04
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
18| TZKNBK Wykonanie i zawieszenie rynien pétokragtych z blachy cynkowo tytano- |szt.
d.1.|XXIll 0103- wej - dodatek za wpust (sztucer)
1|05
7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
19 Montaz krzyza mniejszego, krzyz kuty olejowany wykonany w oparciu o |szt.
d.1. zachowang ikonografie i wzory z epoki
1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
20|TZKNBK Wykonanie i zawieszenie rur spustowych okragtych $r. 12 cm z blachy |m
d.1.|XXIll 0104- cynkowo tytanowej
101
8,05*5+3,65*2 m 47,55
RAZEM 47,55
21|TZKNBK Wykonanie i zawieszenie rur spustowych okragtych z blachy cynkowo |[szt.
d.1.|XXIll 0104- tytanowej - dodatek za kolanko
1|04
7*3 szt. 21,00
RAZEM 21,00
22|KNR 4-04 Transport zlomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem | wyladun- |t
d.1./1107-01 kiem rgcznym na odl. do 1 km
1
3,64 t 3,64
RAZEM 3,64
23|KNR 4-04 Transport zlomu samochodem skrzyniowym - dodatek za dalsze 4 km |t
d.1./1107-04 Krotnosc = 4
1
3,64 t 3,64
RAZEM 3,64
1.2 SYGNATURKA
24|KNR-W 4- Prowizoryczne zabezpieczenie potaci dachowych folig z rozebraniem [m2 T
d.1.|01 0541-08 podczas prac zwigzanych z wymiang pokrycia dachu
2
12,29+(1,15%6)*2,4 m?2 28,85
RAZEM 28,85
25 Demontaz krzyza stalowego szt.
d.1.
2
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
26|KNR 4-01 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajgcej sie do uzytku |m2
d.1.]0535-02
2
12,29+(1,15%6)*2,4 m?2 28,85
RAZEM 28,85
27|KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - deskowanie dachu z desek |m2
d.1.{0430-01 w odstepach
2
28,85 m?2 28,85
RAZEM 28,85
28 Wymiana elementow konstrukcyjnych dachu - krokwie ksztaltowe m
d.1.
2
2,8*6 m 16,80
RAZEM 16,80
29|KNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - podwaliny 16x16 m
d.1.|/0412-04
2
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5*2+2,6*3+1,5*6 m 26,80
RAZEM 26,80
30|KNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - rygle 16x16 m
d.1.|0412-05
2
5,3*3 m 15,90
RAZEM 15,90
31|KNR 4-01 Wymiana elementow konstrukcyjnych dachu - stupy 14x14 m
d.1.{0412-06
2
2,4*6 m 14,40
RAZEM 14,40
32|KNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - stupy 12x12 m
d.1.{0412-06
2
4,1*6+6,5 m 31,10
RAZEM 31,10
33|KNR 4-01 Wymiana elementow konstrukcyjnych dachu - kral szesciokatny 12*12 |m
d.1.|0412-06
2
2,9 m 2,90
RAZEM 2,90
34 |KNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - zastrzat 12x12 m
d.1.|0412-07
2
3*4 m 12,00
RAZEM 12,00
35|KNR 4-01 Wymiana elementow konstrukcyjnych dachu - zastrzat 16x16 m
d.1.{0412-07
2
3,3*4 m 13,20
RAZEM 13,20
36|KNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - kleszcze 5x15 m
d.1.]0412-02
2
1,7%12+2,3*6 m 34,20
RAZEM 34,20
37|KNR AT-09 Membrana do zastosowania pod blachy na rabek ukfadana na desko- |m2
d.1.|0102-02 waniu
2
6.28"0,3+6,6"0,4+6,9*0,4+5,05*0,45+3,14*0,6*1,45+(1,15"6)*2,4 m?2 28,85
RAZEM 28,85
38|KNR 19-01 Odeskowanie powierzchni cebulowo-kopulastych 2,0-5,0 m2 m?2
d.1.|0420-06
2
6,28"0,3+6,60,4+6,9"0,4+5,05*0,45+3,14*0,6*1,45+(1,15*6)*2.4 m2 28,85
RAZEM 28,85
39|TZKNBK Krycie wiez i koput z blachy cynkowo tytanowej m?2
d.1.|XXIll 0102-
2|02
6,280,3+6,6*0,4+6,9*0,4+5,05*0,45+3,14*0,6%1,45+(1,15*6)*2,4 m?2 28,85
RAZEM 28,85
40 Montaz krzyza wigkszego, krzyz kuty olejowany wykonany w oparciu o |szt.
d.1. zachowang ikonografie i wzory z epoki
2
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
41 Koszt wywozu i utylizacji rozebranej wiezby dachowej kpl.
d.1.
2
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
42|KNR 4-04 Transport zlomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadun- |t
d.1./1107-01 kiem recznym na odl. do 1 km
2
0,16 t 0,16
RAZEM 0,16
43|KNR 4-04 Transport ziomu samochodem skrzyniowym - dodatek za dalsze 4 km |t
d.1./1107-04 Krotnos¢ = 4
2
0,16 t 0,16
RAZEM 0,16
1.3 OPASKA WOKOL. BUDYNKU
44|KNR 2-31 Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykona- |m?2
d.1./0104-01 nie | zaggszczanie reczne - grubo$é warstwy po zageszczeniu 10 cm
3
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54,3 m2 54,30
RAZEM 54,30
45|KNR 2-31 Warstwy odsgczajace z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykona- |m?2
d.1./0104-02 nie i zageszczanie reczne - za kazdy dalszy 1 cm grubosci ponad 10
3 cm - za dalsze 5cm
Krotnos¢ = 5
54,3 m2 54,30
RAZEM 54,30
46|KNR 9-11 Separacja warstw gruntu geowtékning uktadang sposobem recznym m2
d.1./0201-02
3
54,3 m2 54,30
RAZEM 54,30
47|KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa - chodnik rozscielany recznie - grubos¢ po za- |m2
d.1.{0202-05 geszczeniu 15 cm
3|0202-06
54,3 m2 54,30
RAZEM 54,30
48|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cmw  |m
d.1.|0401-02 gruncie kat.lll-1V
3
68 m 68,00
RAZEM 68,00
49/ KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.|0402-04
3
68*0,2*0,25 m3 3,40
RAZEM 3,40
50|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo- m
d.1.|0407-05 piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
3
cerkiew 68 m 68,00
RAZEM 68,00
1.4 IZOLACJA FUNDAMENTOW
51|KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci |m3
d.1.|0212-01 do 15 cm - rozbidrka opaski
4
(15,7+3,45+3,1+3,2+3,2+3,2+15,8+2,1+1,5+0,5+1,7+4,75+1,7+1 5+ m3 3,81
2,15)*0,6*0,1
RAZEM 3,81
52|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejs¢ dla pieszych m2
d.1.|0815-06 z piyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej
4
5,64*2,5+7,8*1,7 m2 27,36
RAZEM 27,36
53|KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych |m3
d.1.]0104-02 fundamentéw o glebokosci do 1.5 m w gruncie kat. Ill
4
(15,7+3,45+3,1+3,2+3,2+3,2+15,8+2,1+1,5+0,5+1,7+4,75+6,8+4 7+ m3 72,05
1,7+1,5+2,15)*0,8*1,2
RAZEM 72,05
54|KNR 4-01 Odeskowanie wykopow waskoprzestrzennych o szer.do 1.5 m na gte- |m2
d.1.|0107-01 bokos$¢ do 3 m
4
(15,7+3,45+3,1+3,2+3,2+3,2+15,8+2,1+1,5+0,5+1,7+4,75+6,8+4, 7+ m2 90,06
1,7+1,5+2,15)*1,2
RAZEM 90,06
55|KNR 4-01 Przykrycie wykopu balami drewnianymi wraz z rozbidrkag m?2
d.1./0107-07
4
(15,7+3,45+3,1+3,2+3,2+3,2+15,8+2,1+1,5+0,5+1,7+4,75+6,8+4,7+ m2 60,04
1,7+1,5+2,15)*0,8
RAZEM 60,04
56|KNR 4-01 Zasypanie wykopdw ziemig z ukopéw z przerzutem ziemi na odlegtosé |m3
d.1.]0105-02 do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. Ill
4
72,05 m3 72,05
RAZEM 72,05
57|KNR 19-01 Naprawa powierzchni muréw zabytkowych przy gt. kucia do 1 cegty - do/msc
d.1.|0315-04 0,25 m2 w jednym miejscu
4
5 msc 5,00
RAZEM 5,00
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58/ KNR 19-01 Naprawa powierzchni muréw zabytkowych przy gt. kucia do 1 cegty - do|msc
d.1.{0315-05 0,5 m2 w jednym miejscu
4
2 msc 2,00
RAZEM 2,00
59/KNR 18-01 Naprawa powierzchni murdw zabytkowych przy gt. kucia do 1 cegly - dojmsc
d.1./0315-06 1,0 m2 w jednym miejscu
4
1 msc 1,00
RAZEM 1,00
60(KNR 19-01 Naprawa powierzchni muréw zabytkowych przy gt. kucia do 1 cegly- |m2
d.1.|0315-07 ponad 1,0 m2 w jednym miejscu
4
1 m2 1,00
RAZEM 1,00
61|KNR 4-01 Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na m2
d.1./0701-05 Scianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
4
(15,53+3,04+2,77+2,92+2,9+2,84+15,7+0,92+2,04+1,7+5,35+5 64+ m2 114,14
5,3+1,7+2,04+0,95)*1,6
RAZEM 114,14
62 KNR 4-01 Oczyszczenie muru z cegly m?2
d.1.|/0619-02
4
114,14 m?2 114,14
RAZEM 114,14
63 |KNR 19-01 Spoinowanie muréw wraz z oczyszczeniem spoin z zwietrzatej zaprawy |m2
d.1.)0827-01
4
114,14 m?2 114,14
RAZEM 114,14
64|KNR 0-40 Gruntowanie $cian fundamentowych bezrozpuszczalnikowy koncentrat |m2
d.1.]0208-01 krzemionkujacy o dziataniu wzmacniajgcym wymieszany z wodg w pro-
4 porcji 1:1 wraz z wykonaniemwarstwy sczepnej cementowym szlamem
uszczelniajgcym odpornym na siarczany
114,14 m?2 114,14
RAZEM 114,14
65|KNR 2-02 Wyréwnanie $cian fundamentowych wodoszczelng i szybkowigzgca za-|m?2
d.1./0829-01 prawg
4
114'14 m?2 114,14
RAZEM 114,14
66/KNR 0-40 Wykonanie powtoki uszczelniajgcej ze sziamu uszczelniajgcego - pier- |m2
d.1.]0213-03 wsza warstwa
4
114,14 m? 114,14
RAZEM 114,14
67 |KNR 0-40 Wykonanie powtoki uszczelniajacej ze szlamu uszczelniajgcego - druga|m?2
d.1./0213-03 warstwa
4
114,14 m2 114,14
RAZEM 114,14
68 |KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi |m3
d.1./0108-11 na odlegto$é do 1 km
4
(3,81+27,36*0,07+114,14*0,03)*1,3 m3 11,89
RAZEM 11,89
69(KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi |{m3
d.1./0108-12 - za dalsze 9 km
4 Krotno$¢ = 9
11,89 m3 11,89
RAZEM 11,89
1.5 TYNK RENOWACYJNY
70|KNR 4-01 Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na m?2
d.1.|0701-05 Scianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
5
elewacja (15,53+3,04+2,77+2,92+2,9+2,84+15,7+0,92+2,04+1,7+5,35+5,64+ m2 69,55
5,3+1,7+2,04+0,95-1,79)*1
Sciany (4,2772+4,69*2+8,81+11,73+0,28+0,7+0,22+2,19+2,32+2,5+2,13+ m?2 61,79
wewnetrzne 2,33+0,19+0,7+0,28+11,68+1,05*2+0,83*2-(1,64+1,91+2,4))*1
stupy (0,81*8)*3 m2 19,44
przypory 1,5*7*4+0,95*7,3*2 m?2 55,87
RAZEM 206,65
71 KNR-W 4- Rozbiérka cokolikéw z plytek terakoty m
d.1.|01 0808-08
5
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sciany (8,81+11,73+0,28+0,7+0,22+2,19+2,32+2 5+2,13+2,33+0,19+0, 7+ m 46,27
wewnetrzne 0,28+11,68+1,05*2+0,83*2-(1,64+1,91))
stupy 0,81*8 m 6,48
RAZEM 52,75
72|NNRNKB (z.VI) Cokoliki z ptytek na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow. |m
d.1.|202 2809- ponad 10 m2. GRES
5|03
52,75 m 52,75
RAZEM 52,75
73|NNRNKB Listwa wykanczajgca przy cokolikach m
d.1.|202 2809-
5|05
52,75 m 52,75
RAZEM 52,75
74|KNR 4-01 Oczyszczenie muru z cegly m?2
d.1./0619-02
5
216,13 m?2 216,13
RAZEM 216,13
75|KNR 0-40 Tynk wapienno-trasowy - wykonanie obrzutki pétkryjacej recznie m2
d.1.{0209-01
5
216,13 m?2 216,13
RAZEM 216,13
76|KNR 0-40 Tynk wapienno-trasowy - wykonywane narzutu trasowo-wapiennego m2
d.1./0210-01 recznie gr. 1cm
5
216,13 m2 216,13
RAZEM 216,13
77|KNR 0-40 Tynk wapienno-trasowy - wykonywane narzutu trasowo-wapiennego m2
d.1.{0210-02 recznie - dodatek za 3 cm grubosei tynku
5 Krotnosé = 3
216,13 m2 216,13
RAZEM 216,13
78|KNR 0-40 Wykoriczenie powierzchni - wykonanie warstwy nawierzchniowej - m?2
d.1./0212-01 Drobnoziarnisty tynk wapienno-trasowy
5
216,13 m2 216,13
RAZEM 216,13
79/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi |m3
d.1./0108-11 na odlegtos$¢ do 1 km
5
216,13*0,04*1,3+(90,71*0,15*0,02)*1,3 m3 11,59
RAZEM 11,59
80|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi |m?3
d.1./0108-12 - za dalsze 9 km
5 Krotnos$¢ = 9
11,59 m3 11,59
RAZEM 11,59
1.6 TYNK KRUCHTY
81|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na m2
d.1./0701-05 Scianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
6
kruchta (4,632+4,17*2)*2,5 m2 44,00
wewnatrz
kruchta ze- (5,3"2+5,64)*2,25+(5,58+0,5*2)*0,4+4,5+1,4 m2 45,07
wnatrz
kruchta ze- 34 m2 3,40
wnatrz od
str. dachu
RAZEM 92,47
82|KNR-W 4- Rozbiérka cokolikéw z plytek terakoty m
d.1./01 0808-08
6
$ciany (4,27*2+4,69*2-(2,4)) m 15,52
wewnetrzne
RAZEM 15,52
83|NNRNKB (z.VI) Cokoliki z ptytek na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow. |m
d.1.{202 2809- ponad 10 m2. GRES
6/03
15,52 m 15,52
RAZEM 15,52
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84|NNRNKB Listwa wykanczajgca przy cokolikach m
d.1.|202 2809-
6|05
15,52 m 15,52
RAZEM 15,52
85|KNR 4-01 Oczyszczenie muru z cegty m2
d.1.|0619-02
6
92,47 m?2 92,47
RAZEM 92,47
86|KNR 0-40 Tynk wapienno-trasowy - wykonanie obrzutki pétkryjacej recznie m2
d.1./0209-01
6
92,47 m?2 92,47
RAZEM 92,47
87|KNR 0-40 Tynk wapienno-trasowy - wykonywane narzutu trasowo-wapiennego m2
d.1.{0210-01 recznie gr. 1cm
6
92,47 m?2 92,47
RAZEM 92,47
88|KNR 0-40 Tynk wapienno-trasowy - wykonywane narzutu trasowo-wapiennego m2
d.1.10210-02 recznie - dodatek za 3 cm grubosci tynku
6 Krotnos¢ = 3
92,47 m?2 92,47
RAZEM 92,47
89|KNR 0-40 Wykonczenie powierzchni - wykonanie warstwy nawierzchniowej - m2
d.1.]0212-01 Drobnoziarnisty tynk wapienno-trasowy
6
92,47 m?2 92,47
RAZEM 92,47
90|KNR 4-01 Gruntowanie Scian ceglanych preparatem gruntujgcym m?2
d.1.|/0621-05
6
10,99 m2 10,99
RAZEM 10,99
91|ZKNR C-2 Uzupetnienie i naprawa gzymsaéw z cegly szybkowigzacg zaprawg ciag- [m?2
d.1.|0418-03 niong
6
(6,3*2+5,64)*0,35+(5,75+0,65*2)*0,3+(2*2+3,15+1,75*2)*0,3 m?2 10,99
RAZEM 10,99
92|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi |m3
d.1.|0108-11 na odlegto$¢ do 1 km
6
92,47*0,055*1,3 m3 6,61
RAZEM 6,61
93|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi |m3
d.1.{0108-12 - za dalsze 9 km
6 Krotnos¢ = 9
6,61 m3 6,61
RAZEM 6,61
1.7 RUSZTOWANIE
94 |KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 20 m m2
d.1.|1604-03
7
126+45,7*7,7+5,3*3,5*2+7,5%4 m?2 544,99
RAZEM 544,99
95 Czas pracy rusztowania m-g
d.1.
7
1835,2 m-g 1835,20
RAZEM 1835,20
96| KNR-W 2- Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych o |m2
d.1.|02 1612-03 wysokosci do 20 m
7
544,99 m2 544,99
RAZEM 544,99
1.8 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
97 |KNR 4-01 Wykucie z muru okien szt.
d.1.|0354-04
8
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
98 KNR-W 2- Montaz okien drewnianych o powierzchni do 2.0 m2 m?2
d.1.|02 1009-06
8
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0,86*1,46*2+0,96*1,98*6 m2 13,92
RAZEM 13,92
99 Okno drewniane zamknigte tukiem koszowym, stylizowane na wzor or- |szt
d.1.|dostawa ginalnych o wym. 86cm*146¢cm.
8
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
100 Okno drewniane zamknigte tukiem koszowym, stylizowane na wzor or- |szt
d.1.|dostawa ginalnych o wym. 96cm*198cm.
8
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
101 Kompleksowa renowacja drewnianych drzwi wejsciowych pétkolistych o szt
d.1. wym. 180cm*264cm.
8
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
102 Koszt wywozu i utylizacji stolarki okiennej i drzwiowe] pochodzgcej z kpl.
d.1. rozbidrki
8
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.9 ELEWACJA
103|KNR 9-21 Czyszczenie i mycie elewacii m2
d.1./0106-03
9
elewacja 84,52-43,6 m2 40,92
zachodnia
elewacja (13,2+0,05*6)*6,4 m?2 86,40
potudniowa
elewacja 14,5%6,4 m2 92,80
wschodnia
elewacja (13,2+0,05*6)*6,4 m2 86,40
pétnocna
RAZEM 306,52
104 |KNR 0-40 Natozenie na powierzchnie $cian elewacji preparatu do wzmacniania  |m2
d.1.]0212-02
9
306,52 m2 306,52
RAZEM 306,52
105|KNR 0-40 Natozenie na powierzchnie scian elewaciji preparatu do neutralizacji za- |m2
d.1./0212-02 nieczyszczen biologicznych
9
306,52 m2 306,52
RAZEM 306,52
106|KNR 4-01 Dezynfekcja elewacji budynku preparatem przeciw grzybom m?2
d.1./0621-05
9
306,52 m?2 306,52
RAZEM 306,52
107|KNR 4-01 Miejscowa naprawa zarysowan istniejacych tynkéw m?2
d.1./1204-08
9
306,52 m?2 306,52
RAZEM 306,52
108|KNR 19-01 Wykonanie spadkéw pod obrébki blacharskie zaprawg cementowg m?2
d.1./0832-01
9
(11,2+10,9+5,3+5,75+3)*0,15 m2 5,42
RAZEM 5,42
109|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapow, m2
d.1.|0535-08 kotnierzy, gzymséw itp. z blachy nie nadajacej sig do uzytku
9
(11,2+10,9+5,3+5,75+3)*0,25 m2 9,04
RAZEM 9,04
110|TZKNBK Wykonanie i montaz obrobek blacharskich z blachy cynkowo tytanowej |m2
d.1.{XXH! 0105- muréw ogniowych
9|09
9,04 m?2 9,04
RAZEM 9,04
111|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na m?2
d.1./0701-05 $cianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
9
143,6 m?2 143,60
RAZEM 143,60
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112|KNR 4-01 Oczyszczenie muru z cegly m2 ﬂ
d.1.10618-02
9
143,6 m2 143,60
RAZEM 143,60
113|KNR 4-01 Gruntowanie $cian ceglanych preparatem gruntujgcym m2
d.1.|0621-05
9
143,6 m?2 143,60
RAZEM 143,60
114|KNR 0-40 Przygotowanie podfoza pod tynki - warstwa sczepna; wykonanie ob- m2
d.1.]0209-01 rzutki rgcznie zaprawg
9
143,6 m2 143,60
RAZEM 143,60
115|KNR 0-40 Tynki wapienno-trasowy o gr. 1 cm wykonywane recznie zaprawg tynk |m?2
d.1.]0210-01 podktadowy
9
143,6 m?2 143,60
RAZEM 143,60
116{KNR 0-40 Tynki wapienno-trasowy podktadowy wykonywane recznie Zaprawg - |m?2
d.1.|0210-02 dodatek za 2 cm grubosci tynku
9 Krotnos$¢ = 2
143,6 m2 143,60
RAZEM 143,60
117 |KNR 0-40 Tynki wapienno-trasowy jednowarstwowe o gr. 1 cm wykonywane recz- |[m2
d.1.]0210-01 nie zaprawg
9
143,6 m? 143,60
RAZEM 143,60
118|KNR 0-40 Tynki wapienno-trasowy wykonywane recznie zaprawg - dodatek za 1,5 |m2
d.1./0210-02 cm grubosci tynku
9 Krotnosé¢ = 1,5
143,6 m?2 143,60
RAZEM 143,60
119|KNR 0-40 Wykoriczenie powierzchni - wykonanie warstwy nawierzchniowej - sca- [m2
d.1.|0212-01 lenie powierzchni elewacji
9
306,52 m?2 306,52
RAZEM 306,52
120|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi |m3
d.1./0108-11 na odlegtosé do 1 km
9
143,6"0,055*1,3 m3 10,27
RAZEM 10,27
121|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi |m3
d.1./0108-12 - za dalsze 9 km
9 Krotnos¢ = 9
3,12 m3 3,12
RAZEM 3,12
122|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadun- |t
d.1.{1107-01 kiem recznym na odl. do 1 km
9
0,05 t 0,05
RAZEM 0,05
123|KNR 4-04 Transport zitomu samochodem skrzyniowym - dodatek za dalsze 4 km |t
d.1./1107-04 Krotnosc = 4
9
0,05 t 0,05
RAZEM 0,05
1.10 STROP
124 Oczyszczenie stropu z ptasich odchodow m?2
d.1.
10
174 m2 174,00
RAZEM 174,00
125|KNR 0-40 Natozenie na powierzchnie preparatu do neutralizacji zanieczyszczen |m2
d.1.]0212-02 biologicznych
10
174 m?2 174,00
RAZEM 174,00
126 | KNR 2-02 1zolacje ciepine i przeciwdzwigkowe z welny mineralnej z welonem m2
d.1./0613-03 szklanym poziome z plyt ukiadanych na sucho - jedna warstwa gr.
10 15cm
174 m? 174,00
RAZEM 174,00
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127 Zabezpieczenie otworu w elewaciji przed ptakami szt
d.1.
10
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
1.11 MALOWANIE ELEWACJI
128|KNR 0-40 Gruntowanie powierzchni §cian elewacji pod malowanie m?2
d.1.10212-02
11
elewacja 86,8 m2 86,80
zachodnia
elewacja (13,2+0,05%6)*7,5 m?2 101,25
potudniowa
elewacja 14,5*7,4 m2 107,30
wschodnia
elewacja (13,2+0,05*6)*7,5 m2 101,25
pétnocna
kruchta ze- (5,3*2+5,64)*3,45+(5,58+0,5*2)*0,4+4,5+1,4 m?2 64,56
wnatrz
kruchta ze- 3,4 m2 3,40
wnatrz od
str. dachu
przypory 1,6*7%4+0,95*7,3*2 m?2 55,87
RAZEM 520,43
129|KNR 19-01 Malowanie tynkéw gtadkich zewnetrznych farbg krzemianowg m?2
d.1./1302-02
11
520,43 m?2 520,43
RAZEM 520,43
1.12 MALOWANIE WEWNATRZ
130]KNR 0-40 Gruntowanie powierzchni $cian pod malowanie m2
d.1./0212-02
12
sciany (4,27*2+4,69*2+8,81+11,73+0,28+0,7+0,22+2 19+2,32+2 5+2,13+ m2 61,79
wewnetrzne 2,33+0,19+0,7+0,28+11,68+1,05*2+0,83*2-(1,64+1,91+2,4))*1
stlupy (0,81*4+1,6*4)*3 m2 28,92
kruchta (4,63*2+4,27*2)*2,5 m?2 44,50
wewnatrz
RAZEM 135,21
131/KNR 19-01 Malowanie tynkéw gladkich zewnetrznych farbg krzemianowa m2
d.1./1302-02
12
520,43 m?2 520,43
RAZEM 520,43
1.13 SCHODY NA CHOR
132|KNR 19-01 Oczyszczenie schodéw drewnianych m?2
d.1./0933-03
13
0,96*0,3*16+0,96*0,22*16+0,96*1,2 m?2 9,14
RAZEM 9,14
133|KNR 19-01 Impregnacja schodéw drewnianych m2
d.1./0912-08
13
9,14 m?2 9,14
RAZEM 9,14
2 DZWONNICA
2.1 POKRYCIE Z BLACHY
134|KNR-W 4- Prowizoryczne zabezpieczenie potaci dachowych folig z rozebraniem  [m2
d.2.|/01 0541-08 podczas prac zwigzanych z wymiang pokrycia dachu
1
137,65 m?2 137,65
RAZEM 137,65
135 Demontaz krzyza stalowego szt.
d.2.
1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
136|KNR 4-01 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sie do uzytku |m2
d.2.|/0535-02
1
2,05%0,45*4+1,3*2,05*4+4,8*1,6*2+4,5*0,85*4+4,45%0,9*2+13,81*1,1+ |m2 137,65
13,81%0,85+16,32*0,95+16,32*0,95+9,42*2,4+1,57*2,6
RAZEM 137,65
137|KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - deskowanie dachu z desek |m?
d.2.|0430-01 w odstepach
1
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137,65 m?2 137,65
RAZEM 137,65
138|/KNR AT-09 Membrana do zastosowania pod blachy na rabek uktadana na desko- |m2
d.2.|0102-02 waniu
1
137,65 m?2 137,65
RAZEM 137,65
139|KNNR 2 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej - grubo$é 25mm m2
d.2.|0403-01
1
53,02 m?2 53,02
RAZEM 53,02
140|KNR 19-01 Odeskowanie powierzchni cebulowo-kopulastych 2,0-5,0 m2 m2
d.2.{0420-06
1
84,38 m?2 84,38
RAZEM 84,38
141|TZKNBK Krycie dachu z blachy cynkowo tytanowej m2
d.2.]XXIll 0101-
1102
2,050,45*4+1,3*2,05*4+4,8*1,6*2+4,5*0,85*4+4,45%0,9*2 m?2 53,02
RAZEM 53,02
142|TZKNBK Krycie wiez i koput z blachy cynkowo tytanowej m2
d.2.|XXIll 0102-
1102
13,81*1,1+13,81*0,85+16,32*0,95+16,32*0,95+9,42*2,4+1,57*2,6 m?2 84,63
RAZEM 84,63
143 Montaz krzyza, krzyz kuty olejowany wykonany w oparciu o zachowang |szt.
d.2. ikonografie i wzory z epoki
1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
144 |KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadun- |t
d.2.{1107-01 kiem rgcznym na odl. do 1 km
1
0,76 t 0,76
RAZEM 0,76
145|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za dalsze 4 km |t
d.2.11107-04 Krotnos¢ = 4
1
0,76 t 0,76
RAZEM 0,76
2.2 HEEM KONSTRUKCJA
146 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - krokwie, wymiany ksztal-|m
d.2. towe
2
7,5*8+0,85*8+0,9*9 m 74,90
RAZEM 74,90
147|KNR 4-01 Wymiana elementow konstrukcyjnych dachu - murtaty 20x20 m
d.2.|0412-04
2
14 m 14,00
RAZEM 14,00
148|KNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - podwaliny, wymiany m
d.2.10412-04 20x20
2
4,55*2+4,25*2+4,6*2+2 4*2+2 1*2 m 35,80
RAZEM 35,80
149]KNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - podwaliny 15x15 m
d.2.10412-04
2
1,6*8 m 12,80
RAZEM 12,80
150 KNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - krél szesciokagtny 20*20 |m
d.2.{0412-06
2
5,7 m 5,70
RAZEM 5,70
151|KNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - zastrzat 20x20 m
d.2.10412-07
2
5*8 m 40,00
RAZEM 40,00
152|KNR 4-01 Wymiana elementdw konstrukcyjnych dachu - zastrzat 15x15 m
d.2.{0412-07
2
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58 m 40,00
RAZEM 40,00
153|KNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - kleszcze 5x15 m
d.2.]0412-02
2
1,7%16+1,2*16 m 46,40
RAZEM 46,40
154 Wytaz dachowy 60*60 szt.
d.2.
2
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
155 Koszt wywozu i utylizacji rozebranej wiezby dachowej kpl.
d.2.
2
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
23 OPASKA WOKOL BUDYNKU
156|KNR 2-31 Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykona- |m?2
d.2.|0104-01 nie | zaggszczanie reczne - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
3
(5,6*2+8,28*2)*0,5 m?2 13,88
RAZEM 13,88 |
157 KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykona- |m2
d.2.|0104-02 nie i zaggszczanie reczne - za kazdy dalszy 1 cm grubosci ponad 10
3 cm - za dalsze 5cm
Krotnos$¢ = 5
13,88 m?2 13,88
RAZEM 13,88
158|KNR 9-11 Separacja warstw gruntu geowtokning uktadang sposobem recznym m2
d.2.|0201-02
3
13,88 m?2 13,88
RAZEM 13,88
159|KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa - chodnik rozscielany recznie - grubos$é po za-  |m2
d.2.|10202-05 geszczeniu 15 cm
3|0202-06
13,88 m?2 13,88
RAZEM 13,WJ
160|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cmw  |m
d.2.|0401-02 gruncie kat.Ill-1V
3
6,6*2+8,28*2 m 29,76
RAZEM 29,76
161|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2.|0402-04
3
29,76*0,2*0,25 m3 1,49
RAZEM 1,49
162|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo- m
d.2./0407-05 piaskowej z wypeinieniem spoin zaprawa cementowa
3
cerkiew 29,76 m 29,76
RAZEM 29,76
24 IZOLACJA FUNDAMENTOW
163|KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych [m3
d.2./0104-02 fundamentéw o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. Il
4
od ze- (7,2*2+7,28*2)*1,2*0,8 m3 27,80
wnatrz
RAZEM 27,80
164|KNR 4-01 Odeskowanie wykopéw waskoprzestrzennych o szer.do 1.5 m na gte- |m2
d.2.|0107-01 boko$¢ do 3 m
4
od ze- (7,272+8,88*2)*1,2 m?2 38,59
wnatrz
RAZEM 38,59
165|KNR 4-01 Przykrycie wykopu balami drewnianymi wraz z rozbiérkg m?2
d.2.,0107-07
4
od ze- (7,2*2+7,28*2)*0,8 m?2 2317
wnatrz
RAZEM 23,17
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166 KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopéw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ |m3
d.2.{0105-02 do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. IlI
4
od ze- 27,8 m3 27,80
wnatrz
RAZEM 27,80
167 |KNR 19-01 Naprawa powierzchni muréw zabytkowych przy gt. kucia do 1 cegly - do/msc
d.2./0315-04 0,25 m2 w jednym miejscu
4
10 msc 10,00
RAZEM 10,00
168|KNR 19-01 Naprawa powierzchni muréw zabytkowych przy gt. kucia do 1 cegly - do[msc
d.2./0315-05 0,5 m2 w jednym migjscu
4
5 msc 5,00
RAZEM 5,00
169|KNR 19-01 Naprawa powierzchni murow zabytkowych przy gt. kucia do 1 cegly - do/msc
d.2./0315-06 1,0 m2 w jednym miejscu
4
2 msc 2,00
RAZEM 2,00
170|KNR 19-01 Naprawa powierzchni muréw zabytkowych przy gt. kucia do 1 cegly - |{m2
d.2.|0315-07 ponad 1,0 m2 w jednym miejscu
4
30,91*0,3 m2 9,27
RAZEM 9,27
1711KNR 4-01 Oczyszczenie muru z cegly m?2
d.2.|0619-02
4
od ze- (5,6%2+7,28*2)*1,2 m2 30,91
wnatrz
RAZEM 30,91
172|KNR 4-01 Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na m2
d.2.|/0701-05 Scianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
4
30,91 m2 30,91
RAZEM 30,91
173|KNR 19-01 Spoinowanie murow wraz z oczyszczeniem spoin z zwietrzalej zaprawy |m2
d.2.|0827-01
4
od ze- 30,91 m2 30,91
wnatrz
RAZEM 30,91
174|KNR 0-40 Gruntowanie $cian fundamentowych bezrozpuszczalnikowy koncentrat (m2
d.2.]0208-01 krzemionkujgcy o dzialaniu wzmacniajacym wymieszany z wodg w pro-
4 porcji 1:1 wraz z wykonaniem warstwy sczepnej cementowym szlamem
uszczelniajgcym odpornym na siarczany
od ze- 30,91 m?2 30,91
wnatrz
RAZEM 30,91
175|KNR 2-02 Wyréwnanie $cian fundamentowych wodoszczelng i szybkowigzacg za- |m?2
d.2./0829-01 prawg
4
od ze- 30,91 m2 30,91
wnatrz
RAZEM 30,91
176 |[KNR 0-40 Wykonanie powloki uszczelniajacej ze szlamu uszczelniajgcego - pier- |m?2
d.2.{0213-03 wsza warstwa
4
od ze- 30,91 m?2 30,91
wnatrz
RAZEM 30,91
177|KNR 0-40 Wykonanie powtoki uszczelniajgcej ze szlamu uszczelniajgcego - druga|m?2
d.2./0213-03 warstwa
4
od ze- 30,91 m?2 30,91
wnatrz
RAZEM 30,91
178|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi |m3
d.2./0108-11 na odlegtosé do 1 km
4
(1,38+30,91*0,03)*1,3 m3 3,00
RAZEM 3,00
179|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi {m3
d.2.|/0108-12 - za dalsze 9 km
4 Krotnosé =9
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3 m3 3,00
RAZEM 3,00
2.5 TYNK RENOWACYJNY
180|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na m2
d.2.|0701-05 Scianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
5
parter (3,65*2+1,5*2+3,65*2+3,54*2)*3,2 m2 78,98
RAZEM 78,98
181/KNR 4-01 Oczyszczenie muru z cegly m2
d.2.|0619-02
5
parter (3,65*2+1,5*2+3,65*2+3,54*2)*3,2 m2 78,98
pietro | (3,65*2+1,5%2+3,65*2+3,54*2)*2,9 m2 71,57
pietro Il (3,2*2+5,14*2)*2,25+(3,25%4)*2,3 m?2 67,43
pietro Il (1,5*4+1,35*4)*3,5 m?2 39,90
RAZEM 257,88
182|KNR 0-40 Tynk wapienno-trasowy - wykonanie obrzutki potkryjacej recznie m2
d.2.|0209-01
5
257,88 m2 257,88
RAZEM 257,88
183|KNR 0-40 Tynk wapienno-trasowy - wykonywane narzutu trasowo-wapiennego m2
d.2.|0210-01 recznie gr. 1cm
5
257,88 m?2 257,88
RAZEM 257,88
184 |KNR 0-40 Tynk wapienno-trasowy - wykonywane narzutu trasowo-wapiennego m?2
d.2.10210-02 recznie - dodatek za 3 cm grubosci tynku
5 Krotnos¢ = 3
257,88 m?2 257,88
RAZEM 257,88
185|KNR 0-40 Wykonczenie powierzchni - wykonanie warstwy nawierzchniowej - m2
d.2.{0212-01 Drobnoziarnisty tynk wapienno-trasowy
5
257,88 m?2 257,88
RAZEM 257,88
186|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi |m3
d.2./0108-11 na odlegtos¢ do 1 km
5
78,98%0,03*1,3 m3 3,08
RAZEM 3,08
187 [KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi {m3
d.2.|0108-12 - za dalsze 9 km
5 Krotno$¢ = 9
3,08 m3 3,08
RAZEM 3,08
2.6 RUSZTOWANIE
188|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 20 m m2
d.2./1604-03
6
(5,6*2+7,28*2)*21,5 m?2 553,84
RAZEM 553,84
189 Czas pracy rusztowania m-g
d.2.
6
2442 m-g 244200
RAZEM 2 442,00
190|KNR-W 2- Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych o [m2
d.2.|02 1612-03 wysokosci do 20 m
6
553,84 m?2 553,84
RAZEM 553,84
2.7 ELEWACJA
191|KNR 19-01 Naprawa powierzchni muréw zabytkowych przy gt. kucia do 1 cegty - do|msc
d.2.]0315-04 0,25 m2 w jednym miejscu
7
80 msc 80,00
RAZEM 80,00
192|KNR 19-01 Naprawa powierzchni muréw zabytkowych przy gt. kucia do 1 cegly - do/msc
d.2.|0315-05 0,5 m2 w jednym miejscu
7
45 msc 45,00
RAZEM 45,00
193|KNR 19-01 Naprawa powierzchni murow zabytkowych przy gt. kucia do 1 cegly - do/msc
d.2./0315-06 1,0 m2 w jednym miejscu
7
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20 msc 20,00
RAZEM 20,00
194 KNR 19-01 Naprawa powierzchni muréw zabytkowych przy gt. kucia do 1 cegly- [m2
d.2.|0315-07 ponad 1,0 m2 w jednym miejscu
7
(5,6*2+7,28*2)*3,2 m?2 82,43
RAZEM 82,43
195|KNR 19-01 Uzupetnienie i naprawa opaski wokét otworéw okiennych i drzwiowych |m3
d.2.|0310-07 w murach z cegly o gr. 1 cegly do 1 m3 w jednym miejscu
7
(3,95*5+5,8*2)*0,28*0,28 m3 2,46
RAZEM 2,46
196 KNR 19-01 Uzupetnienie i naprawa gzymséw w murach z cegly o gr. 1 ceglydo1 |m3
d.2.10310-08 m3 w jednym miejscu
7
5,6*0,28*0,28 m3 0,44
RAZEM 0,44
197 |KNR 9-21 Czyszczenie i mycie elewacji m2
d.2.|0106-03
7
elewacja 7,28*1,2+7,06*4,3+3,55*2,15/2*2+16,5*0,12+8,4*0,65+3,3*2,1/2*2+6,6*|m?2 92,82
zachodnia 0,9+4,71,02+0,68+(10,3+6,5)*0,12+(1,92*4,16+2,15*0,3+(2,2+2,1)*
0,12)*2
elewacja 7,28%0,95+0,35+7,06%4,3+3,55*2,15/2*2+16,5*0,12+8,4*0,65+3,3*2,1/ |m2 91,35
wschodnia 2*2+6,60,9+4,7*1,02+0,68+(10,3+6,5)*0,12+(1,92*4,16+2,15%0,3+
(2,2+2,1)*0,12)*2
elewacja 5,38"5,25+5,7%0,7+(10,85+7,7+4,4+2)*0,12+4,7*2,36+(7,45*0,12)+4,7* |m2 71,18
potudniowa 0,5+4,7*0,4+4,80,3+(1,92*4,16+2,15*0,3+(2,2+2,1)*0,12)*2
elewacja 5,38*5,6+5,7*0,7+(10,85+7,7+4,4+2)*0,12+4,7*2,36+(7,45*0,12)+4,7* |m2 73,06
péinocna 0,5+4,7*0,4+4,8*0,3+(1,92*4,16+2,15*0,3+(2,2+2,1)*0,12)*2
RAZEM 328,41
198| TZKNBK Oczyszczanie Scian ceglanych - powierzchnia ponad 5 m2 m?2
d.2.|VIl -233
7
328,41 m?2 328,41
RAZEM 328,41
199|KNR 0-40 Natozenie na powierzchnie $cian elewacji preparatu do wzmacniania  |m2
d.2.|0212-02
7
328,41 m?2 328,41
RAZEM 328,41
200|KNR 0-40 Nalozenie na powierzchnie $cian elewacji preparatu do neutralizacji za- |m?2
d.2.|0212-02 nieczyszczen biologicznych
7
328,41 m? 328,41
RAZEM 328,41
201|KNR 4-01 Dezynfekcja elewacji budynku preparatem przeciw grzybom m?2
d.2.|0621-05
7
328,41 m2 328,41
RAZEM 328,41
202(KNR 19-01 Spoinowanie muréw wraz z oczyszczeniem spoin z zwietrzate] zaprawy |m2
d.2.|0827-01
7
od ze- 328,41 m?2 328,41
wnatrz
RAZEM 328,41
203]KNR 4-01 Zaimpregnowanie $cian ceglanych hydrofobizujgcym srodkiem na ba- |m2
d.2.|0621-05 zZie silanow/siloksanéw - pierwsza warstwa
7
328,41 m2 328,41
RAZEM 328,41
204|KNR 4-01 Zaimpregnowanie $cian ceglanych hydrofobizujacym $rodkiem na ba- |m2
d.2.|0621-05 zie silanéw/siloksandw - druga warstwa
7
328,41 m?2 328,41
RAZEM 328,41
205|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi |m3
d.2.{0108-11 na odlegtos¢ do 1 km
7
134,93*0,25*1,3 m3 43,85
RAZEM 43,85
206 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi |m3
d.2.|/0108-12 - za dalsze 9 km
7 Krotno$¢ = 9
43,85 m3 43,85
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RAZEM 43,85
2.8 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
207|KNR 4-01 Wykucie z muru okien szt.
d.2./0354-04
8
22 szt. 22,00
RAZEM 22,00
208|KNR 4-01 Wykucie z muru drzwi wewnetrznych szt.
d.2.]0354-04
8
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
209|KNR 4-01 Wykucie z muru drzwi zewnetrznych m?2
d.2./0354-05
8
1,08*2,2+0,83*2 m?2 4,04
RAZEM 4,04
210|KNR-W 2- Montaz okien drewnianych o powierzchni do 2.0 m2 m?2
d.2.|02 1009-06
8
0,77*0,87*2+0,77*1,46*12+0,75*1,99*8 m?2 26,77
RAZEM 26,77
21 Okno drewniane stylizowane na wzér orginalnych o wym. 77cm*87cm. szt
d.2.|dostawa
8
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
212 Okno drewniane zamkniete tukiem koszowym, stylizowane na wzor or- |szt
d.2.|dostawa ginalnych o wym. 77cm*146cm.
8
5+5+2 szt 12,000
RAZEM 12,000
213 Okno drewniane zamkniete tukiem koszowym z Zaluzjami drewnianymi, |szt
d.2.|dostawa stylizowane na wzér orginalnych o wym. 75cm*199cm.
8
8 szt 8,000
RAZEM 8,000
214|KNR-W 2- MontaZ drzwi drewnianych jednoskrzydlowych zewnetrznych m2
d.2.|02 1027-03
8
1,08*2,2+0,83*2 m?2 4,04
RAZEM 4,04
215 Drzwi drewniane jednoskrzydlowe o wym. 108cm*210cm. szt
d.2.|dostawa
8
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
216 Drzwi drewniane jednoskrzydlowe o wym. 83cm*200cm. szt
d.2.|dostawa
8
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
217 |KNR-W 2- Montaz drzwi drewnianych jednoskrzydlowych wewnetrznych m?2
d.2.|02 1027-03
8
0,67*1,76+0,89*2,1 m?2 3,05
RAZEM 3,05
218 Drzwi drewniane plycinowe jednoskrzydlowe wewnetrzne o wym. szt
d.2.|dostawa 89cm*210cm.
8
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
219 Drzwi drewniane plycinowe jednoskrzydlowe wewnetrzne o wym. szt
d.2.|dostawa 67cm*176cm.
8
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
220 Koszt wywozu i utylizacji stolarki okiennej i drzwiowej pochodzacej z kpl.
d.2. rozbidrki
8
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
29 STROP
221|KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - belek stropowych o m
d.2.|0429-07 przekroju do 300 cm2
9
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4,4*6*2+4,5*4 m 70,80
RAZEM 70,80
222|KNR 4-01 Rozebranie elementdw stropéw drewnianych - podsufitek z desek otyn- [m2
d.2.|0429-04 kowanych
9
(3,65*1,5+3,65*3,54)*2-(2,3*1,5+0,75*0,34)*2+9,51 m? 38,89
RAZEM 38,89
223|KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropow drewnianych - slepych putapow m2
d.2.{0429-03
9
38,89 m?2 38,89
RAZEM 38,89
224|KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropow drewnianych - zasypek m?2
d.2.|0429-02
9
38,89 m? 38,89
RAZEM 38,89
225|KNR 0-21 Stropy drewniane - belki stropowe o szer. do 240 mm mb
d.2.14005-05
9
70,8 mb 70,80
RAZEM 70,80
226|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z welny mineralnej poziome z ptyt |m2
d.2./0613-03 uktadanych na sucho - jedna warstwa gr. 10cm
9
38,89 m?2 38,89
RAZEM 38,89
227|KNR-W 2- I1zolacje z folii paroprzepuszczalnej m2
d.2.{02 0606-01
9
38,89 m2 38,89
RAZEM 38,89
228|KNR 2-02 1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z weiny mineralnej poziome z ptyt |m2
d.2.|0613-04 uktadanych na sucho - kazda nastepna warstwa gr. 5cm
9
38,89 m?2 38,89
RAZEM 38,89
229|KNR-W 2- Izolacje z folii paroizolacyjnej m2
d.2.|02 0606-01
9
38,89 m?2 38,89
RAZEM 38,89
230|KNR 2-02 Podloga z desek struganych grubosci 35 mm m2
d.2.|1110-02
9
38,89 m?2 38,89
RAZEM 38,89
231|KNR 2-02 Impregnacja podlogi z desek m?2
d.2.|1111-08
9
38,89 m?2 38,89
RAZEM 38,89
232|KNR 2-22 Podsufitki drewniane z desek grubosci 25 mm m2
d.2./0602-03
9
38,89 m?2 38,89
RAZEM 38,89
233|KNR 19-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il na stropach drewnianych z zaprawy  |m2
d.2./0709-06 wapienno-gipsowej na otrzcinowaniu
9
38,89 m?2 38,89
RAZEM 38,89
234 Koszt wywozu i utylizacji rozebranego stropu drewnianego kpl.
d.2.
9
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2.10 MALOWANIE WEWNATRZ
235|KNR 0-40 Gruntowanie powierzchni $cian pod malowanie m?2
d.2./0212-02
10
257,88 m?2 257,88
RAZEM 257,88
236|KNR 19-01 Malowanie tynkéw gtadkich zewnetrznych farbg krzemianowg m2
d.2.|1302-02
10
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257,88 m?2 257,88
RAZEM 257,88
237|KNR 0-40 Gruntowanie powierzchni sufitu pod malowanie m2
d.2.|0212-02
10
38,89+3,3 m?2 42,19
RAZEM 42,19
238|KNR 19-01 Malowanie tynkéw gtadkich zewnetrznych farbg krzemianowg m?2
d.2.{1302-02
10
42,19 m2 42,19
RAZEM 42,19
2.11 POSADZKA
239|KNR 4-01 Rozbiérka posadzki betonowej m3
d.2.|0212-01
11
(3,65*1,56+3,65*3,54+0,75*0,3+1,3*0,77+0,94*0,77)*0,1 m3 2,03
RAZEM 2,03
240/KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz  [m3
d.2./0106-01 budynku z odrzuceniem na odleglo$¢ do 3 m
11
(3,65%1,5+3,65*3,54+0,75*0,3+1,3*0,77+0,94*0,77)*0,33 m3 6,71
RAZEM 6,71
241|KNR 4-01 Usuniecie z parteru budynku gruzu m3
d.2.|0106-04
11
2,03"1,3 m3 2,64
RAZEM 2,64
242\KNR 4-01 Usuniecie z parteru budynku ziemi m3
d.2.|0106-04
11
6,71 m3 6,71
RAZEM 6,71
243|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyj- |[m2
d.2./0103-02 ne nawierzchni w gruncie kat. IlI-IV
11
3,65"1,56+3,65*3,54+0,75*0,3+1,3*0,77+0,94*0,77 m?2 20,35
RAZEM 20,35
244|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podiozu gruntowym - piasek |m3
d.2.{1101-07 gr.10cm
11
(3,65*1,5+3,65*3,54+0,750,3+1,3*0,77+0,94*0,77)*0,1 m3 2,03
RAZEM 2,03
245|KNR 2-02 Plyta betonowa na podt.gruntowym - gr.10cm m3
d.2.{1101-01
11
2,03 m3 2,03
RAZEM 2,03
246|NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszcze- m?2
d.2.|202 0618- niach o pow.do 5 m2
11]02
3,65%1,5+3,65*3,54+0,75*0,3+1,3*0,77+0,94*0,77 m?2 20,35
RAZEM 20,35
247|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych, izolacje po- [m2
d.2./0609-03 ziome na wierzchu konstrukgji, na sucho, 1 warstwa - styropian gr 5
11 cm. Plyty styrop.EPS 100-038
20,35 m?2 20,350
RAZEM 20,350
248|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na |mz2
d.2.)0609-04 wierzchu konstrukgji na sucho - kazda nastepna warstwa - styropian gr
11 5 cm. Plyty styrop.EPS 100-038
, m?2 20,35
RAZEM 20,35
249|KNNR 2 lzolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa wraz z wywinie- |m?2
d.2./0604-01 ciem na sciane (do R przyjeto wspétcz. 0,3)
11
20,35 m?2 20,35
RAZEM 20,35
250|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci  |m2
d.2./1102-01 20 mm zatarte na ostro
11
20,35 m?2 20,35
RAZEM 20,35
251|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, dodatek za zmiang grubosci o 40{m2
d.2.{1102-03 mm

Krotnosé = 4
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20,35 m?2 20,350
RAZEM 20,350
252|KNR 2-02 Doptata za zbrojenie siatkg z pretow zgrzewanych fi 4mm m?2
d.2.|1106-07
11
20,35 m?2 20,35
RAZEM 20,35
253|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.2.1202 1134-
11|01
20,35 m2 20,35
RAZEM 20,35
254|KNR 19-01 Posadzki z ptytek podiogowych ceglanych postarzanych gr. 6cm m?2
d.2.|0918-01
11
20,35 m?2 20,35
RAZEM 20,35
255|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi |m3
d.2.|0108-11 na odlegtos$¢ do 1 km
11
2,03*1,3 m3 2,64
RAZEM 2,64
256 |KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi [m3
d.2.|0108-12 - za dalsze 9 km
11 Krotnos¢ = 9
2,03*1,3 m3 2,64
RAZEM 2,64
257|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$é do 1 km |m3
d.2./0108-06 grunt.kat. !
11
6,71 m3 6.71
RAZEM 6,71
258 |KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - za dalsze @ km m3
d.2.|0108-08 Krotno$¢ =9
11
6,71 m3 6,71
RAZEM 6,71
2.12 KLATKA SCHODOWA
259|KNR 4-01 Rozebranie schodéw (biegéw) i spocznikow o konstrukcji drewnianej  jm?2
d.2.|0431-02
12
(2,6+2,1+2,2+2)*0,75+0,8*1,5+1,1*1,5+4,9*0,75 m?2 13,20
RAZEM 13,20
260|KNR 2-22 Schody drabiniaste o stopniach wpuszczanych m
d.2.|0603-01
12
4,9 m 4,90
RAZEM 4,90
261{KNR-W 2- Schody drewniane policzkowe dwubiegowe prostobiezne o stopniach  |stopn.
d.2.{02 1033-01 wpuszczanych dtugosci do 0.9 m
12
15+17 stopn. 32,00
RAZEM 32,00
262|KNR 2-22 Balustrady z poreczami drewniane m
d.2.|0603-03
12
1*3+4,7+2,7+2,2+2,2+1,6+1,15+2 m 19,55
RAZEM 19,55
263|KNR 19-01 Impregnacja schadéw drewnianych m2
d.2.|0912-08
12
(1*3+4,7+2,7+2,2+2,2+1,6+1,15+2)*0,25*4+(0,75*0,2*2+(0,75*2+0,2*2) |m2 38,97
*0,04)*32+(0,7*0,2*2+(0,7*2+0,2*2)*0,04)*21
RAZEM 38,97
264|KNR 19-01 Dwukrotne impregnacja balustrad drewnianych m?2
d.2.{1311-05
12
19,55*1,1 m?2 21,51
RAZEM 21,51
265|KNR 0-21 Stropy drewniane - belki stropowe o szer. do 240 mm - spocznik mb
d.2.|4005-05
12
14,4 mb 14,40
RAZEM 14,40

-19-




Wojstawice budowlane oferta

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
266|KNR-W 2- Izolacje z folii paroprzepuszczalnej m?2
d.2.|02 0606-01
12
0,8*1,5+1,4*1,5 m2 3,30
RAZEM 3,30
267 |KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z piyt |m?2
d.2./0613-03 uktadanych na sucho - jedna warstwa gr. 10cm
12
3.3 m?2 3,30
RAZEM 3,30
268 |KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z weiny mineralnej poziome z plyt |m?2
d.2.|0613-04 uktadanych na sucho - kazda nastgpna warstwa gr. 5cm
12
3,3 m?2 3,30
RAZEM 3,30
269|KNR-W 2- Izolacje z folii paroizolacyjnej m?2
d.2.|02 0606-01
12
3,3 m2 3,30
RAZEM 3,30
270|KNR 2-02 Podtoga z desek struganych grubosci 35 mm - spocznik m?2
d.2.|/1110-02
12
3,3 m?2 3,30
RAZEM 3,30
271|KNR 2-02 Impregnacja podlogi z desek - spocznik m2
d.2.[1111-08
12
3,3 m?2 3,30
RAZEM 3,30
272|KNR 2-22 Podsufitki drewniane z desek grubosci 25 mm - spocznik m2
d.2.|0602-03
12
3,3 m?2 3,30
RAZEM 3,30
273|KNR 19-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il na stropach drewnianych z zaprawy |m?2
d.2./0709-06 wapienno-gipsowej na otrzcinowaniu
12
3,3 m?2 3,30
RAZEM 3,30
274 Koszt wywozu i utylizacji rozebranego stropu drewnianego kpl.
d.2.
12
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
3 OGRODZENIE
3.1 ROZBIORKA OGRODZENIA
275|KNR 2-25 Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obetonowanych - rozebranie |m2
d.3./0307-03
1
(23+13,4+10,9+6,2+9+10,2+8,5+10,6+15,5+2,2+2,6+19,6+7,8)*1,5 m2 209,25
RAZEM 209,25
276|KNR 2-01 Odkopanie istniejgcych fundamentéw ogrodzenia wykonywane kopar- |m3
d.3.|0217-04 kami podsigbiernymi 0.25 m3 na odktad
1
15 m3 15,00
RAZEM 15,00
277|KNR 4-04 Rozebranie fundamentéw i cokotu ogrodzenia m3
d.3./0302-01
1
(23+13,4+10,9+6,2+9+10,2+8,5+10,6+15,5+2,2+2,6+19,6+7,8)*0,15* |m3 10,46
0,5
RAZEM 10,46
278|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na od-|m3
d.3.|0230-01 legto$¢ do 10 m w gruncie kat. I-1I
1
15+3,85+10,46 m3 29,31
RAZEM 29,31
279|KNR 4-04 Transport zZtomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadun- |t
d.3.{1107-01 kiem recznym na odlegto$¢ do 1 km
1
2,5 t 2,50
RAZEM 2,50
280|KNR 4-04 Transport zZtomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpo- |t
d.3.|1107-04 czety km ponad 1 km - dodatek za 9km

Krotnos¢ = 9
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2,5 t 2,50
RAZEM 2,50
281|KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane robo- |m3
d.3./1103-01 czg przez 3 samochody samowytadowcze
1
10,46*1,3+(0,25*0,25*1,1*56)*1,3 m3 18,60
RAZEM 18,60
282 1KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i|m3
d.3./1103-04 wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
1
18,6 m3 18,60
RAZEM 18,60
283|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i|m3
d.3./{1103-05 wytadowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy na-
1 stepny rozpoczety 1 km dodatek za nastepne 9km
Krotnos¢ = 9
0,25*0,25*1,1*56 m3 3,85
RAZEM 3,85
284|KNR 2-25 Rozebranie bramy i furtek z ksztattownikéw stalowych ze stupkami m2
d.3.|0312-03
1
4*1,5+1,6*1,5 m?2 8,40
RAZEM 8,40
3.2 OGRODZENIE
285{KNR-W 2- Kopanie koparkami podsigbiernymi rowdw o glebokosci do 1,2 m i sze- |m
d.3.|01 0702- rokos$ci dna do 0.8 m w gruncie kat. lll-IV
2|0604
stupy (1,2*43) m 51,60
przesta (1,77+1,99+1,47+1,37+1,97*4+2,47+3,07+1,87+1,37+2,57*2+2,37*6+ |m 90,19
2,37*2+1,67+1,67+2,37*7+2,27+2,67*2+2,57*2+1,87+2,07*4)
brama (1*2+0,82) m 3,60
RAZEM 145,39
286 |KNR-W 2- Reczne kopanie rowéw o gtebokosci do 1,2 m i szerokoscidna do 0.8 |m
d.3./01 0701~ w gruncie kat. 1l
2|0804
145,39 m 145,39
RAZEM 145,39
287|KNR 4-04 Zatadowanie ziemi koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiang robo- |m3
d.3./1103-01 czg przez 3 samochody samowytadowcze
2
145,39*1,2*0,7 m3 122,13
RAZEM 122,13
288|KNR 4-04 Wywiezienie ziemi przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu sa- |m3
d.3./1103-04 mochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
2
145,39*1,2*0,7 m3 122,13
RAZEM 122,13
289|KNR 4-04 Wywiezienie ziemi przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu sa- |m3
d.3./1103-05 mochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpocze-
2 ty 1 km
145,39%1,2*0,7 m3 122,13
RAZEM 122,13
290|KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegtos$é 20 m (kat. |m3
d.3.|0307-02 gruntu lIl) - wyréwnanie terenu
2307-06
84,5*0,3 m3 25,35
RAZEM 25,35
291|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 w m3
d.3.10217-02 gruncie kat. Ill - wyréwnanie terenu
2
84,5*0,7 m3 59,15
RAZEM 59,15
292|KNR 2-21 Reczne przekopanie gleby na terenie ptaskim w gruncie kat. Il zadar- |m?2
d.3./0202-02 nionym
2
133*1,5*2 m?2 399,00
RAZEM 399,00
293|KNR 2-21 Rozs$cielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptaskim |m3
d.3.|0218-01
2
(133*1,5*2)*0,05 m3 19,95
RAZEM 19,95
294 Dostawa ziemi urodzajnej m3
d.3.
2
19,95 m3 19,95
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RAZEM 19,95
295|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. lll z nawo- |m?2
d.3.|0401-05 Zeniem
2
399 m?2 399,00
RAZEM 399,00
296 [KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - pre- |t
d.3./0290-02 ty zebrowane o $r. 8-14 mm
2
(351,2+1007,9+68,3)/1000 t 1,43
RAZEM 1,43
297 |KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - pre- |t
d.3.{0290-01 ty gtadkie o $r. do 7 mm
2
368,8/1000 t 0,37
RAZEM 0,37
298|KNR 4-01 Fundament ogrodzenia z betonu C25/30 W8 zbrojonego w dolnej czes- |m3
d.3.|0203-05 ci
2|analogia
stupy 0,640,64*1,2*43 m3 21,14
przesta (1,77+1,99+1,47+1,37+1,97*4+2,47+3,07+1,87+1,37+2,57*2+2,37*6+ |m3 55,20
2,37%2+1,67+1,67+2,37*7+2,27+2,67*2+2,57*2+1,87+2,07*4)*1,2*0,51
brama 1*1*0,4*2+0,64*0,640,8*2 m3 1,46
RAZEM 77,80
299|KNR 4-01 Trzpienie zbrojone z betonu monolitycznego - objetos¢ elementu w jed- |m3
d.3./0203-06 z. nym miejscu do 0.5 m3
2|sz. 2.6.
9905-01
stupy 0,27*0,27*1,51*43 m3 4,73
brama 0,27*0,27*3,03*2 m3 0,44
RAZEM 5,17
300|KNR 4-01 Wience z betonu monolitycznego - objetos¢ elementu w jednym miejs- |m3
d.3.|0203-07 z. cudo 0.5 m3
2|sz. 2.6.
9905-01
(1,942,12+1,6+1,5+2,1%4+2,6+3,2+2+1,5+2,7*2+2,5*6+2,5"2+1,8+1,8+ |m3 4,31
2,5%7+2,4+2,8*2+2,7*2+2+2,2"4+0,64*43)*0,25"0,14
2,4*0,27*0,14 m3 0,09
RAZEM 4,40
301/KNR 4-01 Ogrodzenia murowane z cegly ceramicznej petnej na zaprawie m3
d.3.|0304-01 trasowo-wapiennej klasy M10
2
stupy 0,64*0,64*0,22*43+0,51*0,51*1,3*43+0,09*0,64*43 m3 20,89
przesta (1,942,12+1,6+1,5+2,1*4+2,6+3,2+2+1,5+2,7*2+2,5°6+2,5*2+1,8+1,8+ |m3 47,72
2,5*7+2,4+2,8*2+2 7*2+2+2,2*4y*0,145*0,51+(1,9+2,12+1,6+1,5+2,1*
4+2,6+3,2+2+1,6+2,7*2+2,5*6+2,5*2+1,8+1,8+2,5*7+2,4+2,8*2+2,7*2+
2+2,2*4)*1,12*0,38
RAZEM 68,61
302|KNR 4-01 Arkadowo sklepiona brama murowane z cegly ceramicznej pelnejna  |m3
d.3.{0304-01 zaprawie trasowo-wapiennej klasy M10
2
brama 0,64*0,64*0,15*2+5,58*0,51 m3 2,97
RAZEM 2,97
303{KNR 19-01 Arkadowo sklepiona brama - nadproza fukowe z cegly m3
d.3./0323-01
2
2,7*0,25*0,51 m3 0,34
RAZEM 0,34
304|KNR 19-01 Arkadowo sklepiona brama - gzymsy, attyki, portale w murze z cegty |m3
d.3./0308-04
2
(2,9%0,03+1,7*0,03*2)*2 m3 0,38
RAZEM 0,38
305 Montaz krzyza, krzyz kuty olejowany szt.
d.3.
2
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
306|KNR 2-02 Nakrywy betonowe z betonu konstrukcyjnego - elementy grubosci 7 cm |m
d.3./2103-04 i szerokosci 72 cm
2
0,4"2"43 m 34,40
RAZEM 34,40
307|KNR 2-02 Nakrywy betonowe z betonu konstrukcyjnego - elementy grubosci 7 cm |m
d.3.{2103-03 i szerokosci 51 cm
2
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1,942,12+1,6+41,5+2,14+2,6+3,2+2+1,5+2,7"2+2,5*6+2,5*2+1,8+1,8+ |m 98,88
2,5*7+2,4+2,8*2+2,7*2+2+2,2*4+1,68*2
RAZEM 98,88
308|KNR 2-02 Izolacje pozioma - jedna warstwa m2
d.3.|0616-01
2
0,64*0,64*43+(1,9+2,12+1,6+1,5+2,1*4+2 6+3,2+2+1,5+2,7*2+2,56"6+ |m2 66,33
2,5*2+1,8+1,8+2,5*7+2,4+2,8*2+2 7*2+2+2,2*4)*0,51
RAZEM 66,33
309|KNR 2-02 Dylatacja pionowa gr 2cm m?2
d.3./0608-08
2
(0,64*1,35+0,51*1,2)*16 m2 23,62
RAZEM 23,62
310/KNR BC-02 Dodatek za fugowanie waska kielnig 1-1,5 cm 'm?2
d.3.|0519-03
2
stupy 0,64*0,22*2*43+0,51*1,3*2*43+0,09*2*43+0,065*1,1*4*43+0,11*2*43+ |m?2 100,55
0,16*0,07*4*43
przesta (1,9+42,12+1,6+1,5+2,1*4+2,6+3,2+2+1,5+2,7*2+2,5*6+2,5*2+1,8+1,8+ |m?2 221,03
2,5*7+2,4+2 8*2+2,7*2+2+2,2*4)*0,145%0,51+(1,9+2,12+1,6+1,5+2,1*
4+2,6+3,2+2+1,6+2,7*2+2,5"6+2,5*2+1,8+1,8+2,5*7+2,4+2,8*2+2,7*2+
2+2,2*4)*1,12*2
brama 5,57*2+5,6*0,51+1,8*0,51*2+6,3*0,51*2+0,64*0,15*6 m?2 22,83
RAZEM 344,41
311|KNR 4-01 Zaimpregnowanie $cian ceglanych hydrofobizujgcym srodkiem na ba- |m?2
d.3.10621-05 zie silanow/siloksanow - pierwsza warstwa
2
344,41 m2 344,41
RAZEM 344,41
312{KNR 4-01 Zaimpregnowanie Scian ceglanych hydrofobizujgcym $rodkiem na ba- jm?2
d.3.|0621-05 zie silanow/siloksanéw - druga warstwa
2
344,41 m?2 344,41
RAZEM 344,41
313|KNR 2-02 Montaz bramy dwuskrzydiowej o wym. 4m*1,5m kpl.
d.3./1808-01
2
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
314 Dostawa bramy dwuskrzydiowej o wym. 4m*1,5m kpl.
d.3.|dostawa
2
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
315|KNR 2-02 Kraty stalowe otwierana dwuskrzydtowa o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.3.{1211-03
2
3,56 m?2 3,50
RAZEM 3,50
316 Dostawa kraty stalowej otwieranej dwuskrzydtowej o wym. 1,6m*2,4m |kpl.
d.3.|dostawa
2
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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