szyb windy - Bielawa

KSIAZKA PRZEDMIAROW

[ Lp. Podst | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1|Prace rozbidrkowe,otwory
1|KNR 4-01 Wykucie otworéw w §cianach z cegiet o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie cemento- |m3
d.1|0329-05 wej dla otworéw drzwiowych i okiennych -drzwi -pigtro 11 11
1.11*2.25*0.5*2 m3 2.498
RAZEM 2.498
2|KNR-W 4-01 |Wykucie gniazd o gtebokosci 2 ceg.dla belek stalowych w $cianach z cegiet na za- |gniazd.
d.1|0347-04 prawie cementowo-wapiennej
4 gniazd. 4.000
RAZEM 4.000
3|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabr. m
d.1/0126-05
1.56 m ~9.000
] RAZEM 9.000
4/KNR 2-02 Wykon.recznie tynki wewn.cementowe kat.IV na o$ciezach o szer.do 50 m2
d.1/0807-11
(1.11+2.25*2)*2"0.5 m2 5.610
RAZEM 5.610
5/KNR 2-02 Tynki (gladzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.rgcz.na cia- m2
d.1]2009-02 nach na podtozu z tynku
(1.11+2.25*2)*2*0.5 m2 5.610
: RAZEM 5.610
6|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy ~ 'm2
d.1/1505-03 gipsowych z gruntowaniem ‘
(1.11+2.25*2)*2*0.5 \m2 5.610 |
| | RAZEM 5.610
7 KNR 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko gr.25mm m2
d.1/1106-02
12*0.5*1.11+2*0.25*1.11 m2 1.665
RAZEM 1.665
8/KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sziucznych; ptytki 30x30 cm uktadane na klej metodg |m?2
d.1/1118-08 zwyklg
2*0.5*1.11+2*0.25"1.11 m2 1.665
| B RAZEM 1.665
9/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtosé do 1 | m3
d.1/0108-09 km [
| 2.49 _ m3 2.490
RAZEM 2.490
10|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy nastgp-|\m3
d.1/0108-10 ny 1 km
Krotno$c¢ = 18
2.49 m3 2.490
RAZEM 2.490
2|Prace ziemne
11|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wys. 8 cm na m?2
d-2l0805-03 podsypce cem.piaskowej
4.3'2.3 m2 9.890
‘ RAZEM 9.890
12|KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegtosc do 10m (kat.gr.IV) m3
d.2|0307-03 i
4.5'2.8*1.25 m3 15.750
RAZEM 15.750
13|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1 km grunt kat. [V |m3
d.2/0108-07
15.75 m3 15.750 |
RAZEM 15.750
14(KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowyladowczymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.2/0108-08 Krotnosé = 15
4.5*2.8*1.25 m3 15.750
RAZEM 15.750
3|Roboty konstrukcyjne szybu
15|KNR-W 2-02 |[Podkiady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uz. publicznej przy zast. m3
d.3/1101-03 pompy do betonu na podtozu gruntowym
0.1*2.52*2.15+0.1*0.25*1.85*2+2.1*0.1*0.25 m3 0.687
RAZEM 0.687
16/KNR-W 2-02 |Lawy fundamentowe prostokatne zelbetowe szer. do 0.6 m m3
d.3/0202-01 |
1.85*2*0.25*0.4*2+2.1*0.4*0.25 m3 0.950
RAZEM 0.950
17| KNR-W 2-02 |Plyty fundamentowe zelbetowe m3
d.3|0205-01
2.15*2.52*0.4 m3 2.167
RAZEM 2.167
18|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety zebrowa- |t
d.3/0259-02 ne-tawy
(4*1.85*2+4*2.1)*0.001*1.21 t 0.028
RAZEM 0.028
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19|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety gtadkie t
d.3|0259-01
1.3*0.222*0.001*36 t 0.010
RAZEM 0.010
20|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia fundamentéw pod maszyny - prety zebrowane t
d.3|0259-06
1.21*2.15*17*2*0.001+1.21*2.52*14*2*0.001 t 0.174
RAZEM 0.174
21|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne poziome - wyk. na zimno z emul- m?2
d.3/0602-01 sji asfaltowej - pierwsza warstwa
2.52*2.15+1.85*0.4*2+2.1"0.4 m?2 7.738
: RAZEM 7.738
22|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wyk. na zimno z emul- m2
d.3|0602-02 sji asfaltowej - druga i nast. warstwa
2.52*2.15+1.85*0.4*2+2.1*0.4 m2 7.738
RAZEM 7.738
23|KNR-W 2-02 |Sciany betonowe proste gr. 20 cm wys. do 3 m m2
d.3|0206-01
4.2*2"0.8+1.62*0.8 m?2 9.280
i RAZEM \ 9.280
24 KNR-W 2-02 |Sciany betonowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci ‘m2
d.3/0206-05 Krotnoéé = 5 |
| 4.2°2°0.8+1.6'2°0.8 ‘m2 9.280
| RAZEM 9.280
25/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne picnowe [m2
d.3/0603-01 | |
4.20.8"2+1.6"2"0.8 m2 9.280
‘ RAZEM | 9.280
26 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe |m2
d.3|0603-02 ‘
9.28 |m?2 9.280
| RAZEM 9.280
27 KNR-W 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii kubetkowej 'm2
d.3/0606-02 | |
9.28 |m2 9.280|
w RAZEM 9.280
" 28 KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 1,09 m i rozstawie podtuznym ram 2,57 m jm2 [
d.3/1653-02 owys.do 15m I |
105 |m2 105.000
| [ RAZEM 105.000
- 29 KNR-W 2-02 Sciany betonowe proste gr. 20 cm [m2
d.3|0206-01
13.15*2.42*2+1.6*13.15"2 m2 105.726
RAZEM 105.726)
30/KNR-W 2-02 |Sciany betonowe - dodatek za kazdy 1 cm rdznicy grubo$ci m2
d.3/0206-05 Krotnoé¢ = 5
105.73 m?2 105.730
! RAZEM 105.730
31|KNR-W 2-02 |Sciany betonowe - dod.za obramowanie otworéw w $cianie m obw.
d.3|0206-06
1.111*3+2.25*6+2"2+1 m obw. 21.833
RAZEM 21.833
32|KNR 2-02 Belki i podciagi, -B1 m3
d.3/0210-06
0.25%0.25"2.1 m3 0.131
RAZEM 0.131
33|KNR 2-02 Belki i podciggi, - Wieniec m3
d.3/0210-06
0.25%0.25*2.1*6+1.85"6*0.25*0.25 m3 1.481
‘ RAZEM 1.481
34/KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety gtadkie |t
d.3|0259-01
0.001*0.22*0.85"5*(2.1*7+1.85"6) t 0.024
RAZEM 0.024
35 KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia fundamentéw pod maszyny - prety zebrowane |t
d.3/0259-06
0.89*0.001*2.56*7+0.89*0.001*2.1*4*6+0.89*0.001*2.35*4"6 t 0.111
i RAZEM 0.111
4|Konstrukcja dachow i pokrycie !
36/NNRNKB 202 |(z.I1) konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - murtaty o przekroju do 180 cm2 m3
d.4/0416-01
1.85%0.14*0.14*2+2.35%0.1470.14*2 m3 0.165
RAZEM 0.165
37|KNR 2-02 Ramy garne i platwie,di.ponad 3m - przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy na- |m3
d.4/0406-05 syc. drew.
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R 2.1*0.14*0.14+5%0.14*0.14 m3 0.139
drew.
RAZEM 0.139
38|NNRNKB 202 (z.Il) konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - krokwie zwykle o di. do 4.5 m i m3
d.4/0418-03 przekroju do 180 cm2
2*6*0.1*0.16+1.7*6*0.1*0.16+2*1*0.1*0.16+270.5*0.1*0. 16 m3 0.403
RAZEM 0.403
39|KNR K-05 Montaz lat pod dachowki profilowane przy rozstawie krokwi 80 do 100 cm m2
d.4/0105-03
2*1.85"2+1.7*2.3"2+2.5*1.2*0.5"2 m2 18.220
RAZEM 18.220
40|KNR K-05 Montaz kontrtat na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi 80 do 100 cm m2
d.4/0104-06 |
18.3 3 m2 18.300
RAZEM 18.300
41/KNR K-05 Mocowanie foliymembrany dachowej na krokwiach m2
d.4/0103-01 Krotnoé¢ = 2
18.3 m2 18.300
RAZEM 18.300
42|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw dachowka - zakladkowa ceramiczna m2
d.4|0513-02
18.3 m2 18.300
RAZEM 18.300
43 KNR K-05 Wykonanie kalenicy w dachu krytym dachéwka profilowana i ptaska m
d.4/0202-01
2.5+5 m 7.500
RAZEM 7.500
44/KNR AT-09 |Dodatek za wykonanie koszy m
d.4/0702-04
analogia
3.32 m 6.600
RAZEM 6.600
45/KNR-W 2-02 [Rynny dachowe potokragte o sr. 10 cm - z blachy z cynku m
d.4/0520-02
1 4.0%2 m 8.400
RAZEM 8.400
46 KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 8 cm - z blachy z cynku m
d.4/0527-01 1
13.15"2+2.5"2 m 31.300
; RAZEM 31.300
47|KNR-W 2-02 |Obraébki przy szer. w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy z cynku m2
d.4|0515-02 |
1.6*0.4*2 m2 1.280
f RAZEM 1.280
5/Dostawa i montaz dzwigu
48 KNR 7-28 Roboty pomocnicze przy montazu dzwigoéw towarowo-osobowych - wys.szybu do  |szyb.
d.5/0210-01 18 m ;
1 ! szyb. 1.000
‘ RAZEM 1.000
49|/KNR 7-33 Montaz dzwigéw oscbowych o szyb.do 1 m/s z drzwiami péfaut.o no$n.do 630 kg |kpl.
d.5/0103-03 bud.mieszk.i og. - do 6 przystankéw wraz z kosztem windy
1 kpl. 1.000
[ RAZEM 1.000
| 50|KNR 7-33 Préby po montazu, regulacja i odbiory dzwigéw towarowych 100 kg do 4 przyst. kpl.
d.5/0108-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000|
6 |Instalacje elektryczne
51 KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod oprawy o$wietleniowe zawieszane na kotkach plast.lub (kpl. i
d.6/0501-03 kotwigcych na podiozu betonowym (il. mocowarn 1) |
2 kpl. 2.000!
RAZEM 2.000
52|analiza wilas- |Rozbudowa istniejacej instalaciji elekirycznej- wykonanie nowych obwodéw, roz- kpl. |
d.6|na dzielnicy, szafy sterujacej oraz obwodow do oswietlenia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
7 Prace wykoriczeniowe |
53/KNR 2-02 Wykon.recznie tynki wewn.cementowe kat.IV na $cianach, m2
d.7|0807-01 :
1.6*2.5%4 m2 16.000
RAZEM 16.000
54/ KNR 2-02 Tynki (gladzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na cia- m2
d.7|2009-02 nach na podtozu z tynku ‘
16 m?2 16.000
RAZEM 16.000
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‘ 55|KNR 2-02 Dwukrotne malcwanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podiozy ~ m2
| d.7/1505-03 gipsowych z gruntowaniem .
‘ 16 m2 16.000
_ RAZEM 16.000
56|KNR-W 2-02 |OKladziny stropdw plytami gipsowo-kartonawymi na ruszcie metalowym pojedyn-  m2
d.7|2005-01 czym podwieszonym z ksztattownikéw CD i Ud
1.6*1.6 m?2 2.560
RAZEM 2.560
57|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podiozy ~ 'm2
d.7{1505-03 gipsowych z gruntowaniem
2.56 m2 2.560
| RAZEM 2.560
58|KNR-W 2-02 |Oscieznice stalowe dla drzwi wewnalrzlokalowych i wejsciowych do lokalu malowa- | szt.
d.7|1025-02 ne dwukrotnie na budowie typu FD7
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
59/KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe peitne o pow. do 2 m2 m2
d.7|1203-01 i
2 | m2 2.000
RAZEM 2.000
60 KNR-W 2-02 |Paodkiady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uz. publicznej przy zast. 'm3
d.7|1101-03 pompy do betonu na podtozu gruntowym ‘
| 1.6*1.6*0.1 |m3 0.256
[ RAZEM 0.256
I 61/KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome |m2
d.7 0606-01 podposadzkowe [
1.6*1.6 |m2 2.560
| RAZEM 2.560
62 KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych poziome na wierzchu | \m2
d.7/0608-03 konstrukcji na sucho - jedna warstwa [
1.6"1.6 |m2 2.560
1 [ RAZEM 2.560
63 KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko gr. 25 mm |m2
d.7/1116-02
[ 1.6*1.6 m?2 2.560
i B RAZEM 2.560
64 KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana gruboéci pasadzki o 10 m?2
d.7(1116-03 mm
Krotno$¢ = 2.5
1.6*1.6 m2 2.560
RAZEM 2.560
65|KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg m2 |
d.7/1116-07 ' !
1.6*1.6 m2 2.560 |
RAZEM 2.560)
66| NNRNKB 202 | (z.VI) Posadzki jednobarwne z plytek kamionkowych GRES o wym. 40x40 cm na  |m2
d.7|2805-06 zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
1.6"1.6 : m2 2.560
i RAZEM 2.560
67 NNRNKB 202 |(z.V1) Cokoliki z plytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejo- |m
d.7|2809-01 wej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
1.6"4 m 6.400
RAZEM 6.400
63|KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 1,09 m i rozstawie podtuznym ram 2,57 m |m2
d.7]1653-02 owys.do 15m
105 m2 105.000
RAZEM 105.000
69/KNR AT-26 |Gruntowanie rgczne m2
d.7|0102-01
105 : m2 105.000
; RAZEM 105.000
70/KNR 0-33 Ocieplenie $cian budynkdw ptytami styropianowymi gr. 14 cm klejonymi do podioza \m2
d.7 0105-04 w technologii STO Therm Classic wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej - roboty
wykanywane recznie
105 m2 105.000
RAZEM 105.000




