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Feretron w formie architektonicznej ramy z ikonami
Rama 105 x 74

lkony:

1.8w. Mikotaj - wym. 43 x 36 cm

2.Matka Boska z Dziecigtkiem - wym. 43 x 36 cm
Czas powstania poczgtek XIX w.

RAMA
Drewno surowe - dgb, lakierowane, nie polichromowane, rama ikony ztocona,
promienie glorii srebrzone.

Obramienie architektoniczne.
Na niskim cokole ustawione dwie kolumny o kostkowych gtowicach zwiehczonych

detalem snycerskim z motywem stylizowanych lisci akantu i niskich, okrggtych bazach,
flankujgce pole z ikonqg. Iwienczenie w ksztatcie fuku petnego, otoczonego detalem
snycerskim, zakohczonego krzyzem greckim w szczycie wspartym na florystycznych
wolutach. Pole tuku wypetnione symbolem Oka Opatrznosci z glorig ze srebrzonymi
promieniami. Rama wokét ikony w ksztatcie prostokgta zblizonego do kwadratu,
ztocona, zdobiona florystycznym ornamentem,

Nosidto w formie cokotu feretronu, zwiericzone gzymsem, z dekoracjq w ptycinie formie
sercowo - lisciastego ornamentu wypetniajgcego pole.

Sw. Mikotaj - ikona w formie prostokgta pionowego.
Technika olejna na desce ze ztoconym nimbem.

Swiety ukazany w popiersiu, ,.en face". Prawq reke ma podniesiong w gescie
btogostawienstwa, w lewej trzyma otwartq, skierowanqg do widza ksiege.

Ubrany w szaty liturgiczne z omorfionem. Wokét gtowy ztoty nimb, zdobiony
grawerunkiem i emaliq. Twarz spokojna z siwymi wiosami i siwym krotkim zarostem. Tto
niebieskie z przedstawieniem po lewej stronie miniaturki Chrystusa, po prawej Matki
Boskiej. Obie postaci unoszqgce sie na obtokach. W gorze tta napisy cyrylicq.

Matka Boska z Dziecigtkiem - ikona w formie prostokgta pionowego. Technika olejna na
desce, nimby ztocone.

Matka Boska ukazana w postaci do pasa, z Dzieciatkiem na prawej rece, lewq
delikatnie dotyka serca. Matka Boska ubrana w zdobiongq, czerwonq szate, Zarzucong
na gtowe i niebieskqg suknie. Twarz spokojna, skierowana ku Dziecigtku. Jezus w pozyciji
siedzqcej na dtoni matki, prawa reka uniesiona w geicie btogostawiefstwa, lewa
spoczywa na kolanach, w dtoni zwéj papieru. Wokét gtéw ztocone, dekoracyjne nimby

z grawerunkiem i emalig. W tle napisy cyrylicq.

e STAN ZACHOWANIA | PRZYCZYNY ZNISZCZEN

Obiekt znajduje sie w swigtyni czynnej, w ktérej regularnie odbywajq sie nabozenstwa.
Swigtynia jest murowana, w latach 70. XX wieku w cerkwi prowadzone byty szeroko
zakrojone prace remontowe. W 1989 w cerkwi odnowione zostato pokrycie dachowe,

zas cztery lata pdiniej omalowano wnetrze we wnetrzu $wigtyni.

Feretron wraz z ikonami wymaga przeprowadzenia zabiegdw konserwatorskich.




Catos¢ jest w ztym stanie zachowania.

Drewno architektury nie polichromowane z licznymi zabrudzeniami i przetarciami. Brak
oryginalnego krzyza i promieni w zwienczeniu.

Feretron jest obiektem ruchomym, przeznaczonym do noszenia w frakcie procesji,
dlatego tez znaczna czesé zniszczen jest spowodowana uszkodzeniami

mechanicznymi, wynikajgcymi z uzytkowania obiektu.

Warstwa malarska ikon jest zabrudzona, werniks pozdtkty. Widoczne sq liczne drobne
uszkodzenia i przetarcia. Zaobserwowano drobne wykruszenia warstwy malarskie;.
Konieczne jest wykonanie petnej konserwacji technicznej i estetyzujgcej] w celu

przywrécenia pierwotnego wyglqgdu oraz petnionej funkcii.

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH

Pierwszym etapem prac bedzie wykonanie dokumentacii fotograficznej i
opisowej dokumentujgcej stan zachowania obiektu. Kolejnym krokiem bedzie
zabezpieczenie warstwy malarskiej i ztocen w celu transportu obiekiu do pracowni

konserwatorskie].

DREWNIANA ARCHITEKTURA
Niezbedne jest oczyszczenie architektury z zabrudzen, oraz odspojonych partii gruntdw.

Oczyszczanie przeprowadzone  zostanie mechanicznie  oraz  chemicznie.
oczyszczenie chemiczne wykonane zostanie preparatem Contrad 2000 oraz delikatnymi
zmywaczami ( mydetka konserwatorskie) dobranymi na podstawie wykonanych préb
ich skutecznosci.

Niezbedne moze okazac sie zatrucie drewna i jego impregnacja, czyli wzmocnienie
strukturaline zdegradowanych fragmentéw drewna.

Zatrucie drewna przeprowadzone zostanie preparatem owadobdjczym Xyrein,
wzmochnienie strukturalne zostanie wykonane 5 % roztworem zywicy Paraloid B 72 w
toluenie.

Wykonane zostanq niezbedne prace stolarsko — snycerskie: wzmocnienia peknietych
elementdw wykonane zostang przez wklejenie kotkdw, uzupetnienia brakujgcych lub
uszkodzonych elementéw snycerki drewnianej wykonane zostang z drewna tego
samego gatunku co drewno oryginaine. Drobne ubytki poditoza uzupetnione zostang
szpachlg do drewna w kolorze drewna oryginalnego. Wykonane zostanie scalenie
kolorystyczne powierzchni drewnianej oraz zabezpieczenie je] odpowiednim
preparatem np. lakierem akrylowym o wykonczeniu satynowym.

Uzupetnione zostang grunty kredowo-klejowe w partiach ztocen.

Powierzchnia gruntu zostanie opracowana na mokro i na sucho.

Wykonane zostang rekonstrukcje ztoceh ztotem ptatkowym zgodnie z ich pierwotnym
vktadem.

Przez caty czas trwania prac prowadzona bedzie dokumentacja fotograficzna,
rysunkowa i opisowa wykonywanych zabiegdéw konserwatorskich.

IKONY
Oczyszczanie warstwy malarskiej] wykonane  zostanie odpowiednio dobranymi

preparatami po wykonaniu préb skutecznosci ich dziatania.
Oczyszczanie przeprowadzone zostanie metodami chemicznymi oraz mechanicznie
Konieczne bedzie podklejenie ztuszczonej i odspojonej warstwy malarskiej.

Podklejanie wykonane zostanie dyspersjq polioctanu winylu(POW) przy uzyciu kautera.




Po zabezpieczeniu na licu zatozone zostanqg kity konserwatorskie w celu uzupetnienia
ubytkdw warstwy gruntdw na powierzchni ikon. Nastepnie zostanie wykonana
podmaldwka kolorystyczna na uzupetnionych gruntach, po czym cato$é powierzchni
ikon pokryta zostanie werniksem posrednim - retuszerskim.

Punktowanie wykonane zostanie w technice olejno-zywicznej metodqg

nasdladowczego.
Ostatnig czynnodciq bedzie wyrownanie optyki i zabezpieczenie warstwy malarskiej

werniksem konserwatorskim.

PROPONOWANE POSTEPOWANIE KONSERWATORSKIE

retuszu

ARCHITEKTURA

1. Wykonanie badan obiektu: stanu zachowania drewna.
2. Oczyszczenie architektury z zabrudzen | Contrad 200 ktérego dziatanie bedzie

przerywane terpentyng balsamiczng, lub mydetko konserwatorskie).

Zatrucie drewna preparatem owadobdjczym np. Xyrein,

Impregnacja miejsc ostabionych - wzmocnienie strukturalne drewna poprzez

zaimpregnowanie 5% roztworem zywicy Paraloid B 72 w toluenie .

5. Oczyszczenie partii ztoconych przy uzyciu srodkdéw powierzchniowo czynnych, lub
mechanicznie, usuniecie zdegradowanych i odspojonych gruntow.

6. Wykonanie uzupetnien drewna - flekéw oraz uzupetnienie drobnych ubytkdow

szpachlg przeznaczong do drewna.
7. Rekonstrukcja brakujgcych elementdw snycerki z drewna identycznego jak uiyte

oryginalnie.
8. Wykonanie scalenia kolorystycznego powierzchni drewnianej architektury.
9. Wykonanie uzupetnien gruntéw kredowo-klejowych pod partie ztocone.
10. Opracowanie powierzchni gruntu na mokro i na sucho.
11. Rekonstrukcja i uzupetnienie ztocen pulmentowych na poler i na mat zgodnie z

pierwotnym uktadem
12. Zabezpieczenie powierzchni architektury lakierem akrylowym, bezbarwnym do

drewna o wykohczeniu satynowym.

@

IKONY
1. Wykonanie dokumentaciji fotograficznej stanu zachowania.

2. Oczyszczanie warstwy malarskiej] odpowiednio dobranymi  metodami

chemicznymi oraz mechanicznie lub gumkg w proszku.
Podklejenie ztuszczonej i odspojonej warstwy malarskiej dyspersiq POW uzyciu

kautera.
Labezpieczenie warstwy malarskiej werniksem posrednim.

Oczyszczenie odwrocia ikony,

Opracowanie powierzchni kitow zgodnie z powierzchnig oryginatu.

Wykonane uzupetnienia ztocen ikon ztotem ptatkowym.

Punktowanie warstwy malarskiej metodq retuszu nasladowczego technikq olejno-

Zywiczna.
?. Labezpieczenie warstwy malarskiej werniksem damarowym kohcowym.

10. Wykonanie dokumentacji prowadzonych prac.
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Fot. nr 1 Cerkiew Prawostawna p.w. §w. . Mifafcfd_w ZcBJociu powidt bielski - Feretron, stan obecny. Zdjecie

wykonata M. Podgérska-Makal.

Fot.nr. 2 Cerkiew Prawostawna p.w. §w. Mikotaja w Zabtociu powiat bielski - Feretron, stan obecny.
Zdjecie wykonata M. Podgérska-Makal.



Fot.nr. 3 Cerkiew Prawostawna p.w. éw. Mikotaja w Zabtociu powiat bielski - Feretron, stan obecny. Zdjecie
wykonata M. Podgérska-Makal.

Fot.nr. 4 Cerkiew Prawostawna

p.w. $w. Mikotaja w Zabtociu powiat bielski - Feretron, stan obecny. Zdjecie
wykonata M. Podgoérska-Makal.




