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lkona - Grupa ,,Ukrzyzowanie”.

Czas powstania 2 pot. XIX w.
lkona o wym. 339 x 140 cm.
wMatka Boska" i, Swiety Jan” wym. 168 x 54 cm.

Golgotawym. 173 x 75 cm.
lkona wykonana w technice olejnej na desce o grubosci 4,5 cm.

Ukrzyzowanie - przedstawienie wielopostaciowe ( grupa), scena wykonana za
pomocq wyciecia w desce ksztattu postaci oraz krzyza.

Grupa usytuowana na drewnianej podstawie sugerujgcej gére Golgote w
postaci skat. Na skatach umieszczono mtotek, obcegi, gwoidzie, czaszke (
Adama) iskrzyzowane piszczele.

Grupa jest przedstawieniem petno postaciowym. W centrum Chrystus wiszgcy na
krzyzu, ze zwieszonq gtowq, z biatq przepaskq na biodrach. Diugie, brgzowe
wiosy, brgzowa broda. Wokét gtowy ztocony nimb. Po lewe;j stronie postaé matki
Jezusa. Maria z rekami skrzyzowanymi na piersi. Ubrana w rézowq suknie i
niebieski ptaszcz. Na gtowie biata chusta. Po prawej stronie postaé éw. Jana, z
dtonmi ztozonymi jak w modlitwie. Jan ubrany w zielong tunike i czerwony
ptaszcz. Pokazany jako mtodzieniec z dtugimi, brgzowymi wiosami. Nad gtowami
Marii i Jana ztocone nimby. Aureole zdobine grawerunkiem i ornamentem w

postaci emalii.

STAN ZACHOWANIA | PRZYCZYNY ZNISZCZEN

lkona jest w stanie, wymagajacym przeprowadzenia zabiegéw
konserwatorskich.

Warstwa malarska jest zabrudzona, werniks pozétkty, widoczne mechaniczne
uszkodzenia warstwy malarskiej, drobne zaplamienia. Ztocone nimby w dobrym

stanie.
Drewno Golgoty z licznymi §ladami obecnosci drewnojadéw, widoczne drobne

przetarcia polichromii. Odwrocie pomalowane na brgzowo.

Zaleca sig wykonanie petnej konserwaciji technicznej i estetyzujgcej w celu
przywrocenia pierwotnego wyglqdu obiektu i zatrzymania zmian wynikajgcych z
destrukcji obiektu

Obiekt znajduje sie w $wigtyni czynnej, w ktdrej okresowo odbywajqg sie
nabozenstwa.

Swigtynia jest murowana z cegty.

Przyczynq zniszczen sq zmieniajgce sie warunki w budynku, wilgotnoié
powietrza i temperatura powodujgce prace podobrazia i rozktad biologiczny

warstw gruntow,
Obiekt jest ruchomy, w pewnych okresach roku liturgicznego jest przenoszony

na Srodek $wiqtyni, co generuje powstawanie kolejnych uszkodzen.

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH
Pierwszym etapem prac bedzie wykonanie dokumentaciji fotograficzne;j i

opisowej dokumentujgcej stan zachowania obiektu.
Zagrozone fragmenty warstwy malarskiej zostang zabezpieczone bibutkq

japonska.




Lico ikony zostanie oczyszczone z zabrudzen i pociemniatego werniksu
metodami dobranymi na podstawie przeprowadzonych préb odpornosci
chemicznej warstwy malarskiej { Contrad 2000, mieszaniny rozpuszczalnikow).

W trakcie czyszczenia podniesione tuski warstwy malarskiej zostang podklejone

wodng dyspersig POW z uzyciem kautera.
Oczyszczone zostanie odwrocie ikony. Wykonana zostanie dezynfekcja i

dezynsekcja desek podobrazia.

W przypadku gdy bedzie to konieczne deska podobrazia zostanie wzmocniona
poprzez impregnacije drewna 5% roztworem Paraloidu B 72 w toluenie.
Potgczenia desek podobrazia zostang wzmocnione drewnianymi kotkami
dobranymi gruboécig do grubosci deski i wklejonymi na skos.

Drobne ubytki odwrocia zostanqg zatozone szpachlg do drewna, wykonane
zostanie scalenie kolorystyczne odwrocia.

Wykonane zostang uzupetnienia ubytkéw warstwy gruntu do wysokosci warstwy
malarskiej,

Powierzchnia kitéw zostanie opracowana zgodnie z powierzchniq oryginatu.
Wykonana zostanie podmaldéwka w granicach kitéw po czym warstwa malarska
zostanie zabezpieczona werniksem retuszerskim.

Po natozeniu werniksu wykonany zostanie retusz warstwy malarskiej] metodq
retuszu nasladowczego w technice olejno - zywicznej. Po wypunktowaniu ikona
zostanie zawerniksowana werniksem koncowym damarowym.

Wykonane zostang retusze ztoconej bordiury ztotem ptatkowym.

W trakcie trwania prac konserwatorskich prowadzona bedzie dokumentacja
wykonanych zabiegow.

Wszystkie zmiany programu prac konserwatorskich uzgodnione zostang z

przedstawicielami WUOZ.
PROPONOWANE POSTEPOWANIE KONSERWATORSKIE

Wykonanie dokumentacji fotograficznej i opisowej.

Iabezpieczenie zagrozonych parti warstwy malarskiej bibutkg

japonskq.

3. Oczyszczenie i dezynfekcja odwrocia roztworem Lichenicidy w etanolu.

4. Oczyszczenie chemiczne warstwy malarskiej z zabrudzen i pozotktego
werniksu mieszaninami rozpuszczalnikdw, ktérych dziatanie przerwane
bedzie terpentyng balsamiczng.

5. Podklejenie odspojonych fragmentéw warstwy malarskiej dyspersjq
wodng

6. Klejenie peknie¢ z zastosowaniem potgczeh na koteczki, dobrane

srednicq do przekroju desek podobrazia klejonych na skos przy uzyciu

kleju wodoodpornego.
7. ltoienie kitdw ze szpachli do drewna w kolorze zblizonym do

oryginalnego na odwrociu.
8. Uzupetnienie ubytkdw warstwy gruntu do wysokoéci warstwy malarskiej.
9. Opracowanie powierzchni kitdw zgodnie z powierzchniq oryginatu.
10. Zabezpieczenie warstwy malarskiej werniksem posrednim.
11. Punktowanie warstwy malarskiej metodqg retuszu nadladowczego
technikg olejno-zywicznqg.
12. Uzupetnienie ztocen bordiury ztotem ptatkowym.
13. Zabezpieczenie warstwy malarskiej werniksem damarowym kohcowym.
14. W przypadku koniecznosci uzupetnienie brakéw emalii na bordiurze.
15. Wykonanie dokumentaciji przebiegu prac.
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Fot.nr. T Cerkiew Prawostawna p.w. éw. Mikotaja w Zabtociu powiat bielski - lkona
,.Ukrzyzowanie”, stan istniejgcy. Zdjecie wykonata M. Podgdrska-Makal.
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