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WNIOSKI | ZALOZENIA KONSERWATORSKIE

e OPIS

Ottarz boczny - kiot z ikong ,,Zmartwychwstania ParAskiego™.
Architektura wymiary: wys. 288 cm, szer. 98 cm.

Technika architektury: drewno polichromowane

lkona wym. 36 x 34 cm.

Technika ikony: olej na desce z natozonymi elementami z blachy
Rama ikony dekoracyjna, ztocona, szer.16 cm.

Czas powstania ok. 1907w.

Ottarz boczny - jest to forma architektoniczna wolnostojgca, jednoosiowa, sktadajgca
sie z dwdch czesci. Dolna czed¢ w formie cokotu z ptycing zdobiong krzyzem greckim,
ztoconym, flankowanq pilastrami z ptycinami. Cato$é zwieficzona gzymsem
gierowanym. Nastawa w formie architektonicznej ramy ikony w ksztatcie prostokgta
zakohczonego frojkgtnie. lkona umieszczona w centrum, flankowana potkolumng
ztoconq. Szczyt nastawy zwiehczony krzyzem prawostawnym. Ottarz wykona ny z drewna,
polichromowany na biato i bezowo. Na spodzie cokotu pas pomalowany na niebiesko.

Ztocony detal.

{martwychwstanie Panskie - ikona w formie stojgcego prostokgta. Kompozycja ikony
wielopolowa, centraina.

W centrum przedstawienie zmartwychwstatego Chrystusa w towarzystwie dwéch
aniotow. Chrystus z wzniesionymi rekami, unoszqcy sie na obtoku, przedstawienie
catopostaciowe. Z obu stron kleczgcy aniotowie. Ztocone tio. Wszystkie postaci majg
ztote nimby nad gtowami. Przedstawienie zamkniete w prostokqcie zwiehczonym tukiem.
Otoczone bordiurg emaliowang. Wokdét przedstawienia 12 scen z zycia Chrystusa,
zamknietych w pionowych prostokqtach. Tta ztocone. Sceny z podpisami cyrylicq.
Catodc otoczona bordiurg. Rama szeroka, profilowana, ztocona.

e STAN ZACHOWANIA | PRZYCZYNY ZNISZCZEN

Obiekt znajduje sie w swigtyni czynnej, w kidrej sporadycznie odbywajq sie
nabozenstwa.

Swigtynia jest murowana, w latach 70. XX wieku w cerkwi prowadzone byty szeroko
zakrojone prace remontowe. W 1989 w cerkwi odnowione zostato pokrycie

dachowe.

Ottarz wraz z ikong wymagajg przeprowadzenia zabiegdw konserwatorskich.
Widoczne Slady po drewnojadach. Powierzchnia architektury przemalowana na
biato. Braki elementow snycerki drewnianej — brak gzymséw na bokach po lewej
stronie kiota. W wielu miejscach widoczne pekniecia drewna, wykruszenia w
gruntach. Ztocenia bardzo mocno poprzecierane do czerwonego pulmentu, a
nawet do gruntu.

Warstwa malarska ikony zabrudzona, widoczne ubytki w warstwie malarskiej, brakuje
dwéch twarzy. Przetarcia warstwy malarskiej. Rama zabrudzona, widoczne ubytki w

gruncie. Ztoto poprzecierane.

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH




QtTARZ BOCZNY - KIOT
Pierwszym etapem prac bedzie wykonanie dokumentacji fotograficzne] i

opisowe] dokumentujgcej stan zachowania obiekiu. Nastepnie zostang wykonane
odkrywki na powierzchniach przemalowanych polichromii w celu ustalenia pierwotnej
kolorystyki. Nastepnie wyniki badah zostang przedstawione komisji konserwatorskiej w
celu akceptaciji oryginalnego koloru. Kolejnym krokiem bedzie oczyszczenie chemiczne
i mechaniczne obiektu z przemalowan oraz jednoczesne zabezpieczanie sypigcych sie
oryginalnych gruntéw i polichromii poprzez systematyczne podklejanie ich. Po
odstonigciu oryginalnej warstwy farby, powierzchnia zostanie oczyszczona z zabrudzer.
Wykonanie niezbednych prac stolarsko - snycerskich: wzmocnien, uzupetnien
brakujgcych lub uszkodzonych elementéw snycerki drewnianej z drewna tego samego
gatunku co drewno oryginalne. Wzmocnienie strukturalne 5% roztworem zywicy Paraloid
B 72 w toluenie.

Uzupetnienie drobnych ubytkéw podioza szpachlg do drewna w kolorze drewna
oryginalnego. Uzupetnione zostang grunty kredowo-klejowe. Powierzchnia gruntu
zostanie opracowana na mokro i na sucho. Zostanie wykonana podmaldwka
kolorystyczna na uzupetnionych gruntach powierzchni polichromowanych. Potozona
zostanie izolacja Paraloidem B72. Wykonane bedzie scalenie i retusz nasladowczy partii
polichromii. Wykonane zostanqg rekonstrukcje ztocen ztotem ptatkowym zgodnie z ich

pierwotnym uktadem.
Przez caty czas frwania prac prowadzona bedzie dokumentacja fotograficzna,

rysunkowa i opisowa wykonywanych zabiegéw konserwatorskich.

IKONA
Prace rozpocznie oczyszczenie ikony z kurzu. Nastepnie zostanie zabezpieczone

odspajajqce sie malarstwo, poprzez podklejenie tuszczqcej sie warstwy malarskiej i
sypiqcych sie gruntéw. Nastepnie po prébach réznych érodkdw czyszczgcych nastgpi
oczyszczenie warstwy malarskie] z zabrudzer oraz warstwy pozétktego werniksu.
Wykonanie czyszczenia ztotego tta. W kolejnym etapie wykonane zostang uzupetnienia
ubytkédw warstwy gruntu na licu ikony do wysokoéci warstwy malarskiej oraz
opracowanie powierzchni kitéw zgodnie z powierzchniq oryginatu. Catosé pokryta
zostanie werniksem retuszerskim po czym wykonany zostanie retusz warstwy malarskiej
metodq retuszu nasladowczego w technice olejno — Zywicznej. Zostanq oczyszczone
powierzchnie elementéw metalowych. Wykonanie ztocenia zniszczonych fragmentéw
Ha. Po wypunktowaniu warstwa malarska zostanie zabezpieczona werniksem
kohcowym damarowym. Zostanie zabezpieczona powierzchnia metalowa Paraloidem

B82.

PROPONOWANE POSTEPOWANIE KONSERWATORSKIE

OLTARZ BOCIZNY - KIOT
1. Wykonanie dokumentacji folograficznej i opisowej przed konserwacjq, w trakcie i po

konserwacgji.

2.Wykonanie zabezpieczeh osypujgcych sie fragmentéw warstwy malarskiej,
elementédw polichromowanych i ztoconych.

3.Wykonanie badarn obiektu: stanu zachowania drewna i warstwy malarskiej, oraz
ustalenia oryginalnej kolorystyki polichromii.

4. Lorganizowanie komisji konserwatorskiej w celu zatwierdzenia kolorystyki.

5.Demontaz obiektu - wyjecie ikon, zdjecie detali snycerskich.
6.Mechaniczne i chemiczne oczyszczenie malatury z przemalowan, systematyczne

podklejanie sypigcych sie fragmentéw oryginalnej polichromii.




7.Oczyszczenie  zachowanych parti  ztoceh oraz odstonietych  powierzchni

polichromowanych.

8. Usunigcie odspojonych i zdegradowanych gruntéw.

9.Wzmocnienie strukturalne ostabionego  drewna poprzez zaimpregnowanie
roztworem zywicy Paraloid B 72.

10. Zatrucie drewna preparatem owadobdjczym np. Xyrein.

11. Flekowanie drewna - wykonanie uzupetnier drewna w miejscach spekah

12. Rekonstrukcja detali snycerskich zgodnie z pierwotnym uktadem.

13. Uzupetnienie drobnych ubytkéw w drewnie szpachlg do drewna.

14. Wykonanie uzupetnieh gruntéw kredowo-klejowych w partiach ztocen.

15. Opracowanie powierzchni gruntéw.

16. Wykonanie rekonstrukcji ztocen ztotem ptatkowym zgodnie z pierwotnym uktadem.

17. Punktowanie zachowanych, oryginalnych partii malatury.

18. Wykonanie rekonstrukcji malatury.

19. Prowadzenie dokumentacji fotograficznej, rysunkowej i opisowej wykonywanych

zabiegdw konserwatorskich.

IKONA

1. Wykonanie dokumentacii fotograficznej i opisowej przed konserwacjq, w trakcie i
po konserwacii.

2. Podklejenie tuszczqcej sie | odspojonej warstwy malarskiej i gruntu.

3. Wykonanie préb czyszczenia warstwy malarskiej, dobranie érodka i oczyszczenie 7
brudu i starych wernikséw.

Delikatne oczyszczenie ztotego tta ikony.
Uzupetnienie ubytkéw warstwy gruntu do wysokosci warstwy malarskiej. (Kity

wyréwnujgce powierzchnie pod retusz — punktowanie warstwy malarskiej).
Opracowanie powierzchni kitéw zgodnie z powierzchnig oryginatu.

Wykonanie podmaléwki kolorystycznej na kitach.

Labezpieczenie warstwy malarskiej werniksem posrednim.

Punktowanie warstwy malarskiej metodq retuszu nasladowczego technikg olejno-

Zywiczng.
10. Oczyszczenie powierzchni elementéw meta lowych ikony.

11. Wykonanie ztocenia tta ikony i ramy.
12. Zabezpieczenie warstwy malarskiej werniksem da marowym kohcowym.

13. Zabezpieczenie Paraloidem B 82 powierzchni meta lowych.
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Fot ni 1. Cerkiew Prawostawna p.w. $w. Mikotaja w Zabtociu powiat bielski — Ottarz — Kiot
«Zmartwychwstanie Panskie”, - stan obecny. Zdjecie wykonata M. Podgdrska-Makal,



Fot nr 2. Cerkiew Prawostawna p.w. sw. Mikotaja w Zabtociu powiat bielski - Ikéhc ..Zmarh.wchtaie
Panskie", rama - stan obecny. Zdjecie wykonata M. Podgéiska-Makal.

Fot nr 3. Cerkiew Prawostawna p.w. $w. Mikotaja w Zabtociu powiat bielski - lkona ,,Zmartwychwstanie
Panskie", zwien1czenie- stan obecny. Zdjecie wykonata M. Podgorska-Makal.
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Fot nr 4. Cerkiew Prawostawna p.w. sw. Mikotaja w

Zob? ciu powiat bielski— lkona ,,Zmartwychwstanie

Panskie", rama - stan obecny. Zdjecie wykonata M. Podgdrska-Makal.

Fot nr 5. Cerkiew Prawostawna p.w. $w. Mikotaja w Zabtociu powiat bielski— lkona . Zmartwychwstanie
Panskie", fragmenty. Zdjecie wykonata M. Podgérska-Makal.




