i

/Exl/hﬂ by QD A. AN

i f "] v
2 volad, LULJ

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH ¢

r {
GRéB P A NSK' migy ing. arih. Ark@diusz Bojczuk

€ Biatej Podlaskiej

Kierownik Delegatury W

Z CERKWI PRAWOStAWNEJ P.W. SW. MIKOtAJA ;1
w Zabtociu \
powiat bialski g

diecezja lubelsko — chetmska

%
Opr. Matgorgiita Podgoérska — Makal

Konserwator dziet sztuki
Upr. konserwatorskie 20/K/97
Nr dyplomu ASP w Warszawie 4997

LUBLIN
styczen 2021

==



WNIOSKI | ZALOZENIA KONSERWATORSKIE

« OPIS
Program dotyczy Grobu Panskiego w formie architektonicznego baldachimu i
sarkofagu.
Gréb na rzucie prostokgta o wymiarach 200 x 180 cm, wys. 500 cm
Sarkofag o wymiarach 167 x 95 x 65

Czas powstania poczqgtek XX w.

Grob Panski - jest to forma architektoniczna sktadajgea sie z baldachimu o sarkofagu.
Baldachim od przodu oparty na dwdch kolumnach o bardzo urozmaiconej i zdobniczej
formie. Zwienczenie baldachimu w formie tuku tréjlistnego. Front zwienczenia
pomalowany na biato z detalami snycerskimi ztotymi, géma partia w kolorze zielonym
zwienczona tukiem odli grzbiet. Na zwienczeniu baldachimu znajduije sie piec¢
o$miobocznych koput zwienczonych cebulastymi hetmami i krzyzem. Baldachim z
podporami pomalowany na kolor biaty, zielony i niebieski, z elementami ztoconymi.
Pod baldachimem umieszczony zostat sarkofag w ksztatcie tumby ze szklang pokrywq i
ztota konstrukcjq. Sarkofag polichromowany na biato ze ztoconym ornamentem

wykonanym w drewnie.
Catosc¢ ustawiona na drewnianym podescie dwustopniowym w kolorze niebieskim.

e STAN ZACHOWANIA | PRZYCZYNY INISZCZEN

Obiekt znajduje sie w Swigtyni czynnej, w ktérej sporadycznie odbywaijq sie nabozehstwa.
Swigtynia jest murowana, w latach 70. XX wieku w cerkwi prowadzone byty szeroko
zakrojone prace remontowe. W 1989 w cerkwi odnowione zostato pokrycie dachowe,

zas cztery lata pdiniej odnowiono freski we wnetrzu swigtyni.

Grob Panski wymaga przeprowadzenia zabiegdw konserwatorskich.

Partie polichromowane i ztocone zabrudzone, przemalowane. Na powierzchni widaé
liczne przetarcia, odpryski. Ztocenia w ztym stanie, widoczne spekania i odpryski gruntu.
Przetarcia ztocen. Doktadny stan zachowania mozna bedzie okredlic po OCZySZCZEeniu |

zdjeciu przemalowanh z powierzchni.
PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH

Pierwszym etapem prac bedzie wykonanie dokumentacji fotograficznej i
opisowej dokumentujgecej stan zachowania obiektu. Nastepnie zostang wykonane
odkrywki na powierzchniach przemalowanych polichromii w celu ustalenia pierwotinegj
kolorystyki. Nastepnie wyniki badan zostang przedstawione komisji konserwatorskiej w
celu akceptacii oryginalnego koloru. Kolejnym krokiem bedzie oczyszczenie chemiczne
i mechaniczne obiektu z przemalowanh oraz jednoczesne zabezpieczanie sypigcych sie
oryginalnych gruntéw i polichromii poprzez systematyczne podklejanie ich. Po
odstonieciu oryginalnej warstwy farby, powierzchnia zostanie oczyszczona z zabrudzen.
Wykonanie niezbednych prac stolarsko - snycerskich: wzmocnien, uzupetnien
brakujgcych lub uszkodzonych elementoéw snycerki drewnianej z drewna tego samego
gatunku co drewno oryginalne. Wzmocnienie strukturalne 5 % roztworem zywicy Paraloid

B 72 w toluenie.




Uzupetnienie drobnych ubytkdw podtoia szpachlq do drewna w kolorze drewna
oryginalnego. Uzupetnione zostang grunty kredowo-klejowe. Powierzchnia gruntu
zostanie opracowana na mokro i na sucho. Zostanie wykonana podmaléwka
kolorystyczna na uzupetnionych gruntach powierzchni polichromowanych. Potoiona
zostanie izolacja Paraloidem B72. Wykonane bedzie scalenie i retusz nasladowczy partii
polichromii. Wykonane zostang rekonstrukcje ztoceh ztotem ptatkowym zgodnie z ich
pierwotnym uktadem.

Przez caty czas trwania prac prowadzona bedzie dokumentacja fotograficzna,
rysunkowa i opisowa wykonywanych zabiegdw konserwatorskich.

PROPONOWANE POSTEPOWANIE KONSERWATORSKIE

Wykonanie badan obiektu: stanu zachowania drewna.

Wykonanie odkrywek i badan kolorystyki pierwotne;j.

Lorganizowanie komisji konserwatorskiej w celu prezentacji wykonanych badan i

zatwierdzenia koloru oryginainego.

Chemiczne i mechaniczne oczyszczenie przemalowan.

Oczyszczenie odkrytego koloru z zabrudzen.

Podklejenie sypigcej sie warstwy polichromii i ztocen.

Wykonanie niezbednych prac stolarsko - snycerskich: wzmocnieh, uzupetnien

brakujgcych lub uszkodzonych elementow snycerki drewnianej

Latoienie kitdbw ze szpachli do drewna.

Impregnacja - wzmocnienie strukturalne drewna poprzez zaimpregnowanie 5%

roztworem zywicy Paraloid B 72.

10. Oczyszczenie partii ztoconych przy uzyciu srodkéw powierzchniowo czynnych, lub
mechanicznie, usuniecie zdegradowanych i odspojonych gruntow.

11. Wykonanie podmaldwki kolorystycznej na uzupetnionych miejscach polichromii.

12. Wykonanie uzupetnien gruntéw kredowo-klejowych., Opracowanie powierzchni
gruntu na mokro i na sucho.

13. Potozenie izolacji Paraloidem B72 na kitach w partiach polichromowanych.

14. Wykonanie retuszu nasladowczego i scalenia kolorystycznego warstwy polichromii.

15. Wykonanie ztocen na elementach ziotych.
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Fot.nr. 1 Cerkiew Prawostawna p.w. w. Mikotaja w Zabtociu powiat bielski — Grab Panski - detal, stan
obecny. Zdjecie wykonata M. Podgérska-Makal.

Fot.nr. 2 Cerkiew Prawostawna p.w. sw. Mikotaja w Zabtociu powiat bielski — Gréb Panski, stan obecny.
Zdjecie wykonata M. Podgorska-Makal.



Fot.nr. 3 Cerkiew Prawostawna p.w. §w. Mikotoja w Zabtociu powiat bielski — Gréb Panski - sarkofag, stan
obecny. Zdjecie wykonata M. Podgérska-Makal.

Fot.nr 4 Cerkiew Prawostawna p.w. $w., Mikotaja w Zabtociu powiat bielski - Gréb Parski - detal, stan
obecny. Zdjecie wykonata M. Podgérska-Makal.




Fot.nr. 5 Cerkiew Prawostawna p.w. $w. Mikotaja w Zabtociu powiat bielski — Gréb Panski, stan obecny.
Zdjecie wykonata M. Podgdrska-Makal.



