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WNIOSKI | ZALOZENIA KONSERWATORSKIE

« QOPIS
lkona z przedstawieniem Zasniecia Naojswietszej Marii Panny.

Czas powstania 2 pot. XIX w.

lkona w ksztatcie prostokgta o wym. 30 x 27 cm.
lkona na desce ze srebrnqg koszulkq.

lkona umieszczona w drewnianej, ztoconej ramie.

Zadniecie Najdwietszej Marii Panny - przedstawienie wielopostaciowe,
kompozycja centralna, otwarta. W centralnym punkcie posta¢ Matki Boskiej w
pozycji lezqcej z dtormi skrzyzowanymi na piersi, nad niq posta¢ Chrystusa w
jednej dtoni trzymajgcego dusze Marii w postaci dziecka, druga dtoh spoczywa
na piersi. Wokot jedenastu apostotéw skupionych na postaci Marii. Wszystkie
postaci majq nimby wokét gtéw, Marii i Jezusa zaakcentowane wiekszg
dekoracyjnoiciq. W tle architektoniczne wnetrze. Koszulka ikony srebrna,

trybowana.
lkona w drewnianej ramie, zeibionej, ztocone;j.

STAN ZACHOWANIA | PRZYCZYNY ZNISZCZEN

lkona jest w ztym stanie, wymagajgcym przeprowadzenia zabiegdw
konserwatorskich.

Warstwa malarska jest mocno zabrudzona, widoczne sq odspojenia warstwy
malarskiej, srebrna koszulka pociemniata.

Rama mocno zabrudzona, braki w gruncie oraz przetarcia zota.

Konieczne jest wykonanie petnej konserwacii technicznej i estetyzujgcej w celu
przywrécenia pierwotnego wyglgdu ikony.

Obiekt znajduje sie w Swigtyni czynnej, w ktdrej okresowo odbywajq sie
nabozenstwa.

Swigtynia jest murowana z cegty.

Przyczynq zniszczen moze by¢ osadzajqcy sie dym ze $wiec, kurz unoszgcy sie w
powietrzu, ekspozycja na $wiatto, zmieniajgce sie warunki w budynku,
zwtaszcza wilgotnose powietrza i temperatura.

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH

Pierwszym etapem prac bedzie wykonanie dokumentacji fotograficznej i
opisowej dokumentujgcej stan zachowania obiekiu. Nastepnie zabezpieczenie
go przed transportem do pracowni konserwatorskie;.

Warstwa malarska zostanie zabezpieczona przez miejscowe podklejenie
tuszczqcych i odspojonych fragmentdw oraz demontaz srebrnej koszulki i ramy.
Wykonane zostang préby odpornosci chemicznej warstwy malarskiej. Po
dobraniv odpowiednich $rodkdw chemicznych ikona zostanie oczyszczona z
zabrudzen oraz werniksu. Nastgpi Czyszczenie i dezynfekcja odwrocia. W
przypadku ztego stanu zachowania drewna zostanie wykonane wzmocnhienie
struktury przez impregnacje Paraloidem B 72. Nastepnie zostanie wykonanie
kitowanie ubytkéw szpachig do drewna w kolorze zblizonym do oryginalnego




koloru drewna. W kolejnym etapie wykonane zostang uzupetienia ubytkéw
warstwy gruntu do wysokoéci warstwy malarskiej oraz opracowanie powierzchni
kitdw zgodnie z powierzchniq oryginatu.

Wykonanie podmaldwki akrylowej na powierzchni kitéw. Natozona zostanie
warstwa werniksu retuszerskiego. Po natozeniu werniksu wykonany zostanie retusz
warstwy malarskiej] metodq retuszu nasladowczego. Po wypunktowaniu ikona
zostanie zawerniksowana werniksem koncowym damarowym.

Réwnoczednie zostanie wykonane czyszczenie srebrnej koszulki i zabezpieczenie
jej Paraloidem B 86.

Prace nad ramq rozpocznie oczyszczenie jej, zrzucenie odspojonych gruntdw.
Jesli okaze sig koniecznym dezynfekcja Srodkiem grzybobdjczym i zatrucie
Srodkiem owadobdjczym. Nastepnie zostanie wykonanie kitowanie ubytkéw
szpachlg do drewna. Kolejnym krokiem bedzie uzupetnienie gruntéw, obrébka

ich oraz wykonanie ztocenia.

PROPONOWANE POSTEPOWANIE KONSERWATORSKIE

IKONA
1. Wykonanie dokumentacji fotograficznej i opisowe.
2. Iabezpieczenie lica obrazu - podklejenie tuszczqcej sie farby.
3. Demontaz koszulki i ramy.
4. Wykonanie prob czyszczenia warstwy malarskiej, dobranie $rodka i
oczyszczenie z brudu i starych werniksow.
5. Oczyszczenie odwrocia ikony, w razie potrzeby zatrucie szkodnikdw w

drewnie.

6. W przypadku ztego stanu zachowania drewna wzmocnienie struktury
przez impregnacje Paraloidem B 72

7. Uzupetnienie ubytkdw warstwy gruntu do wysokosci warstwy malarskiej.
(Kity wyréwnujgce powierzchnig pod retusz — punktowanie warstwy
malarskiej).

8. Opracowanie powierzchni kitdw zgodnie z powierzchniq oryginatu.

9. Podmaldwka akrylowa na kitach.

10. Zabezpieczenie warstwy malarskiej werniksem posrednim.

11. Punktowanie warstwy malarskiej metodq retuszu nasdladowczego
technikg olejno-zywicznq.

12. Zabezpieczenie warstwy malarskiej werniksem damarowym kofhcowym.

13. Czyszczenie powierzchni srebrnej koszulki.

14. Zabezpieczenie koszulki Paraloidem B 86.

1. Oczyszczenie powierzchni ramy.
2. Dezynfekcja odwrocia.

3. Kitowanie ubytkdw.

4. Uzupetnienie ubytkdéw w gruncie.
5

Wykonanie ztocenia.
; 2 v MW
% M

mgr Malgorzata Podgérska-Makal
nr dyplomu ASP w Warszawie 4997
upr. konserwatorskie. 20/K/97
20-282 Lublin, ul. Krélowej Jadwigi 6/7
tel. 501030663, 501030687

Lublin, dn 25 stycznia 2021

S ——



Fot. nr 1 - kona ,Zasnigcie Najiwietszej Marii Panny” z cerkwi prawostawnej p.w. Sw.
Mikotaja w Zabtociu. Widck obecny. Styczen 2021.
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