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WNIOSKI | ZALOZENIA KONSERWATORSKIE

» OPIS
Program dotyczy ikony z przedstawieniem ,,Pogrzeb $w. Mikotaja”.

Czas powstania: 2 pot. XVIIl w.

lkona w ksztatcie stojgcego prostokqta o wym. 120 x 85 cm.
Technika olejna na ptotnie.

Rama drewniana, sztukatorska.

Pogrzeb $w. Mikotaja - przedstawienie wielopostaciowe, kompozycja otwarta,
dynamiczna. W centrum sceny lezy sw. Mikotaj w otwartej trumnie. Ciato przykryte do
ramion zottym materiatem. Na gtowie mitra, wokdt nimb. Twarz o spojonym wyrazie,
jakby we $nie. Trumna ze $wietym niesiona przez wielu ludzi, wokdt ftumy. Na pierwszym
planie pochéd z trumnq prowadzq osoby duchowne, ubrane w szaty liturgiczne. Powyzej
w tle architektura, ponad na niebie wytanicjq sie zza obtokéw postaci aniotéw w tle

symbol tréjcy Swietej.
Rama w kolorze ztotym sztukatorska ozdobiona roslinnym ornamentem.

e STAN ZACHOWANIA | PRZYCZYNY INISZCZEN
lkona jest w ztym stanie, wymagajgcym przeprowadzenia zabiegdw konserwatorskich.
Warstwa malarska  spekana z zauwaizalnymi  odspojeniami. Malarstwo mocno
zabrudzone, werniks pozotkty.
Widoczne duze pionowe pekniecie podobrazia. Widoczne na licu deski podcbrazia.
Peknielcie podobrazia przebiegajgce wzdtuz tqczenia desek podobrazia.
Rama wtdrna, przypadkowa, wielkosciq rézniqca sie od wielkosci ikony.
Stwierdzono odspojone partie warstwy malarskiej ( pecherze).
Rama zabrudzona. Widoczne znaczne wykruszenia ornamentéw sztukatorskich
Przyczynami zniszczen sq osadzajqcy sie koped ze swiec, kurz unoszqcy sie w powietrzu,
ekspozycja na $wiatto, zmieniajgce sie warunki w éwigtyni, zmieniajgca sie okresowo
wilgotnosc powietrza i temperatura.
Konieczne jest wykonanie petnej konserwacji technicznej i estetyzujqce] w celu
przywrocenia pierwotnego wyglqdu ikony oraz zatrzymania postepujgcych  zmian

starzeniowych.
Obiekt znajduje sie w Swigtyni czynnej, w kitdrej okresowo odbywajq sie nabozenstwa.

Swigtynia jest murowana z cegty.

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH

IKONA
Pierwszym etapem prac bedzie wykonanie dokumentacji fotograficznej i opisowej

dokumentujgcej stan zachowania obiektu. Obiekt zostanie zabezpieczony przed
transportem do pracowni konserwatorskie;.

Lico ikony zostanie oczyszczone z roztozonego werniksu metodami chemicznymi, przy
uzyciu standardowych preparatéw jak Contrad 2000, mydetko konserwatorskie lub
mieszaniny rozpuszczalnikdw, ktérych dziatanie przerywane bedzie terpentyng lub
benzynq lakowqg. W przypadku trudnoici w usuwaniu przemalowan olejnych
zastosowane zostang mieszanki z uzyciem DMF (dimetyloformamidu).

Metoda oczyszczania wybrana zostanie na podstawie wykonanych préb skutecznosci.

W trakcie czyszczenia podniesione tuski warstwy malarskiej zostang podklejone wodng

dyspersjq POW z uzyciem kautera,




Oczyszczone zostanie odwrocie ikony.
W przypadku gdy bedzie to konieczne deska podobrazia zostanie wzmocniona poprzez

impregnacje drewna 5% roztworem Paraloidu B 72 w toluenie.
Odspojone fragmenty warstwy malarskiej zostang ppidklejone dyspersjq wodng POW |

polioctan winylu) przy uzlyciv kautera.
Ubytki zostanqg zatozone szpachiq do drewna, wykonane zostanie scalenie kolorystyczne

odwrocia.

Wykonane zostang uzupetnienia ubytkdw warstwy gruntu do wysokoéci warstwy
malarskiej, powierzchnia kitdw zostanie opracowana zgodnie z powierzchniq oryginatu.
Wykonana zostanie podmaldwka w granicach kitow po czym warstwa malarska zostanie
zabezpieczona werniksem retuszerskim.

Po natozeniv werniksu wykonany zostanie retusz warstwy malarskiej metodq retuszu
nasladowczego w technice olejno — zywicznej. Po wypunktowaniu ikona zostanie
zawerniksowana werniksem koncowym damarowym.

RAMA
Powierzchnia ramy zostanie oczyszczona z wtérnych lakieréw i przemalowan. Partie

ztocone oczyszczone zostang poprzez gumowanie powierzchni w celu zdjecia
zabrudzen.

Odspojone grunty zostanq podklejone, najbardziej zdegradowane - usuniete.

Peknigecia zostang sklejone, miejsca peknie¢ wzmocnione koteczkami dobranymi do
wielkosci elementu. Przeprowadzona zostanie dezynfekcja i dezynsekcja ramy srodkiem
grzybobdjczym i srodkiem cwadobdjczym. Istniejgce ubytki drewna zostang uzupetnione
akrylowq szpachlg do drewna. Brakujgce partie gruntdw i detale sztukatorskie, zostang
vzupetnione, powierzchnia uzupetnien zostanie opracowana zgodnie z powierzchnig
oryginalng. Wykonany zostanie retusz poztoty.

Wykonany zostanie retusz kolorystyczny ramy.

Po wykonaniu prac powierzchnia ramy zostanie zabezpieczona.

W trakcie trwania prac konserwatorskich prowadzona bedzie dokumentacja

wykonanych zabiegdw.
Wszystkie zmiany programu prac konserwatorskich uzgodnione zostang z

przedstawicielami WUOZ.
PROPONOWANE POSTEPOWANIE KONSERWATORSKIE

1. Wykonanie dockumentacji fotograficznej i opisowe;.

2. labezpieczenie lica obrazu.

3. Oczyszczenie i dezynfekcja odwrocia roztworem Lichenicidy w etanolu,

4. Oczysiczenie chemiczne warstwy malarskiej z zabrudzeh i pozétktego werniksu
mieszaninami rozpuszczalnikdw, ktdrych dziatanie przerwane bedzie terpentyng
balsamiczng.

5. Podklejenie odspojonych fragmentéw warstwy malarskiej dyspersig wodng
POW przy uzyciu kautera.

6. Migjscowe utwardzenie Paraloidem B 72 zniszczonych fragmentéw deski
podobrazia.

7. ILatozenie kitdw szpachlg do drewna i scalenie kolorystyczne deski podobrazia.

8. Uzupetnienie ubytkow warstwy gruntu do wysokosci warstwy malarskiej. (Kity
wyréwnujqce powierzchnie pod retusz - punktowanie warstwy malarskiej).

9. Opracowanie powierzchni kitdw zgodnie z powierzchniq oryginatu.

10. Zabezpieczenie warstwy malarskie] werniksem posrednim.

11. Wykonanie scalenia kolorystycznego tj. punktowania warstwy malarskiej
metodq retuszu nadladowczego wykonanego w technice olejno - zywicznej.




12. Wyrdwnanie optyki warstwy malarskiej poprzez zabezpieczenie werniksem
konserwatorskim korficowym.

RAMA

R —

9 PNk K

Oczyszczenie powierzchni ramy z wtérnych lakieréw i przemalowan.
Podklejenie odspojonych gruntdw i usuniecie partii zdegradowanych.
Sklejenie pekniec z zastosowaniem koteczkow w celu wzmocnienia, dobranych

do wielkoici elementu.
Dezynfekcja i dezynsekcja ramy srodkiem grzybobdjczym (Lichenicida)i srodkiem

owadobdjczym (Xyrein).
Uzupetnienie Istniejgcych ubytkédw drewna akrylowq szpachlq do drewna.

Uzupetnienie brakujgcych partii gruntow i sztukatorki,
Opracowanie powierzchni uzupetnien zgodnie z powierzchnig oryginalng.

Uzupetnienie przetartych partii poztoty.
Retusz kolorystyczny ramy metodq retuszu nasladowczego wykonanego w

technice olejno - zywicznej.

10. Zabezpieczenie powierzchni ramy,

11.

Prowadzenie dokumentaciji wykonanych zabiegdw w trakcie trwania prac
konserwatorskich
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Fot. nr. 1 Cerkiew Prawostawna p.w. $w. Mikotaja w Zabtociu powiat bielski - lkona ,,Pogrzeb $w. Mikotaja”,
stan istniejqcy. Zdjecie wykonata M. Podgérska-Makal.



Fot. nr 2, lkona ,.Pogrzeb $w. Mikotaja™, stan istniejgcy - ubytki w ramie (fot. powyzej) oraz pekniecie
podobrazia (fot. po prawej). Zdjecie wykonata M. Podgdrska-Makal.

Fot. nr3 lkona ,Pogrzeb $w. Mikotaja", stan istniejqcy - ubytki w ramie (fot. powyzej) oraz pekniecie
podobrazia (fot. po prawej). Zdjecie wykonata M. Podgdrska-mMakal,



