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« OPIS

Program dotyczy feretronu w formie architektonicznej ramy z ikonami

Feretron —rama 123 x 73
Whniebowziecie NMP - wym. 55 x 38 cm
Sw. Mikotaj - wym. 55 x 38 cm

lkony w technice olejnej na desce.
Czas powstania 2 pot. XVIIl w.

OBRAMIENIE
Obramienie — rama - architektoniczne.
Na niskim cokole ustawiona jest rama w owalnym ksztatcie i w azurowej, bogato

zdobionej rocaillami formie. Zwienczenie ramy stanowi obraz ,,Oko Opatrznosci”
w formie fzy o wymiarach 12 x 9 cm. Obraz oka jest z obu stron. Zamkniety
ztoconym detalem snycerskim. Po obu stronach ramy, na gérze i na dole 4 atowy
aniotkéw ze ztotymi skrzydetkami.

Nosidto w formie cokotu feretronu, z gzymsem, ozdobione ztoconymi rocaillami

oplatajgcymi umieszczong w centrum date 1909.
Catoi¢ pomalowana na zielono, detale snycerskie poztocone.

Wniebowzigcie NMP - ikona w formie owalnej. Przedstawienie wielopostaciowe,
kompozycja otwarta, dynamiczna. W gérnej czesci Matka Boska unoszqca sie
na obtokach oraz tfrzymana przez anioty, z rekami roztozonymi na boki. Ubrana
w biatq suknie i niebieskie szaty. Wokét gtowy rozchodszi sie $wiatto. W tle niebo.
W dolnej partii apostotowie obserwujgcy sytuacje, pomiedzy nimi puste toze
Marii. W tle krajobraz.

Sw, Mikotaj - ikona w formie owalnej. Przedstawienie jednopostaciowe,
kompozycja zamknigta . W centrum sceny znajduje sie sw. Mikotaj przedstawiony
do pasa, ukazany ,en face". Swiety ubrany w czerwone szaty. Na ramionach
niebieski omoforion. Na piersi zawieszony medalion. Na gtowie mitra. W lewej
rece trzyma ksiege, prawa wykonuje gest btogostawienstwa. Gtowe okalajq siwe
wtosy, krotka siwa broda. Tto ptaskie, jednokolorowe, na tle po obu stronach

postaci napisy cyrylicq.

e« STAN ZACHOWANIA | PRZYCZYNY ZNISZCZEN

Obiekt znajduje sie w $wigtyni czynnej, w ktérej systematycznie odbywajq sie
nabozenstwa.

Swigtynia jest murowana, w latach 70. XX wieku w cerkwi prowadzone byty
szeroko zakrojone prace remontowe. W 1989 w cerkwi odnowione zostato
pokrycie dachowe, zas cztery lata pdiniej odnowiono wnetrze wigtyni.

Feretron wraz z ikonami wymaga przeprowadzenia zabiegdw konserwatorskich.
Catosc jest w ztym stanie zachowania. Drewno architektury przemalowane.

Po wykonaniuv wstepnych odkrywek znaleziono fragmenty srebra i ztota pod
Zielonym przemalowaniem. Widoczne spekania drewna i ubytki snycerki
drewnianej. Ztocenia w ztym stanie, widoczne spekania i odpryski gruntu.
Inaczne przetarcia ztota. Doktadny stan zachowania warstw oryginalnych
mozna bedzie okreslic po oczyszczeniu i zdjeciv przemalowan z powierzchni.




Feretron jest obiekiem ruchomym, przeznaczonym do noszenia w trakcie
procesji, diatego tez znaczna czesié zniszczen jest spowodowana uszkodzeniami

mechanicznymi, wynikajgcymi z uzytkowania obiektu.

Warstwa malarska ikon jest zabrudzona, werniks pozétkty. Widoczne sq liczne
drobne zniszczenia, przetarcia i spekania. Widoczne sq drobne wykruszenia
warstwy malarskiej. Niewykluczone przemalowania na ikonach.

Polichromia na karnacjach i wifosach aniotkow prawdopodobnie
przemalowana. Konieczne jest wykonanie petnej konserwadcii technicznej i
estetycznej w celu przywrdcenia pierwotnego wyglgdu oraz petnionej funkcii.

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH

DREWNIANA ARCHITEKTURA
Pierwszym etapem prac bedzie wykonanie dokumentacii fotograficznej i

opisowej dokumentujgcej stan zachowania obiektu. lostang wykonane
odkrywki na powierzchniach przemalowanych, w celu ustalenia pierwotnej
kolorystyki obiektu. Wyniki badar zostang przedstawione komisji konserwatorskiej
w celu akceptaciji oryginalnego koloru. Kolejnym krokiem bedzie oczyszczenie
chemiczne i mechaniczne obiektu z przemalowarn oraz jednoczesne
zabezpieczanie sypigcych sie oryginalinych gruntéw i polichromii poprzez
systematyczne podklejanie ich. Po odstonieciu oryginalnej warstwy farby,
powierzchnia zostanie oczyszczona z zabrudzeh. Wykonane zostang niezbedne
prace stolarsko — snycerskie: wzmocnienia, uzupetnienia brakujgcych lub
uszkodzonych elementéw snycerki drewnianej z drewna tego samego gatunku
co drewno oryginalne. Wzmocnienie strukturalne ostabionych elementéw
wykonane zostanie 5 % roztworem zywicy Paraloid B 72 w toluenie.

Drobne ubytki podtoza zostang uzupetnione szpachlg do drewna w kolorze
drewna oryginalnego. Uzupetnione zostang grunty kredowo-klejowe.
Powierzchnia gruntu zostanie opracowana na mokro i na sucho. Zostanie
wykonana podmaléwka kolorystyczna na uzupetnionych gruntach powierzchni
polichromowanych, Potozona zostanie izolacja Paraloidem B72. Wykonane
zostanie scalenie i retusz nasladowczy partii polichromii. Wykonane zostang
rekonstrukcje srebrzeh i ztocen ztotem ptatkowym zgodnie z ich pierwotnym
uktadem. Na  zakohczenie zostang  zabezpieczone — powierzchnie
polichromowane i ztocone.

Przez caty czos trwania prac prowadzona bedzie dokumentacja fotograficzna,
rysunkowa i opisowa wykonywanych zabiegéw konserwatorskich.

IKONY, OBRAZ, ANIOLKI
Pierwszym etapem prac bedzie wykonanie dokumentacji fotograficznej i

opisowe] dokumentujgce] stan zachowania obiektu. Nastepnie zostanie
zabezpieczona powierzchnia malarstwa z pomocg podklejenia odspojen
gruntéw. Kolejnym krokiem bedzie wykonanie badan w celu ustalenia zakresu
przemalowan. Po uzgodnieniu z komisiq konserwatorskq zostang usuniete
przemalowania. Oczyszczanie warstwy malarskiej wykonane  zostanie
odpowiednio dobranymi preparatami po wykonaniu préb skutecznoéci ich
dziatania.

Oczyszczanie przeprowadzone
mechanicznie.

zostanie metodami chemicznymi  oraz




Na licu zatoione zostang kity konserwatorskie w celu vzupetnienia ubytkow
warstwy gruntéw na powierzchni obrazéw. Zostanie wykonana podmaléwka
kolorystyczna na vzupetnionych gruntach, po czym catosc powierzchni ikon
pokryta zostanie werniksem posrednim - retuszerskim.

Punkiowanie wykonane zostanie technikq olejno-zywiczng metodq retuszu
nasladowczego.

Ostatnig czynnodcig bedzie wyrownanie optyki i zabezpieczenie warstwy
malarskiej werniksem konserwatorskim.

PROPONOWANE POSTEPOWANIE KONSERWATORSKIE

ARCHITEKTURA
1. Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu zachowania.
2. Wykonanie badan obiektu: stanu zachowania drewna.
3. Wykonanie odkrywek i badan kolorystyki pierwotnej.
4. Chemiczne i mechaniczne usuniecie przemalowan.
5. Doczyszczanie oryginalnej warstwy malarskiej oraz powierzchni ztoconych i
srebrzonych z zabrudzen.
Podklejenie odspojonych partii warstw polichromii i ztocen.
Wykonanie niezbednych prac stolarsko - snycerskich: wzmocnienie
ostabionych potgczen, uvzupetnienie brakujgcych lub uszkodzonych
elementdw snycerki drewnianej
8. Zatozenie kitdw ze szpachli do drewna.
9. Impregnacja - wzmocnienie strukturalne drewna poprzez zaimpregnowanie
5% roztworem zywicy Paraloid B 72.
10. Wykonanie podmaldwki kolorystycznej na uvzupetnionych w miejscach
polichromii.
11. Wykonanie uzupetnien gruntéw kredowo-klejowych. Opracowanie
powierzchni gruntu na mokro i na sucho.
12. Potozenie izolacji Paraloidem B72 na kitach w partiach polichromowanych.
13. Wykonanie retuszu nasladowczego i scalenia kolorystycznego warstwy
polichromii.
14. Wykonanie ztocen i srebrzeh na elementach snycerki drewniane;.
15. Zabezpieczenie elementéw polichromowanych i srebrzonych.

~N oo

IKONY
. Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu zachowania.

1

2. Podklejenie odspojen gruntdw na powierzchni malarstwa,

3. Wykonanie badah w UV w celu ustalenia zakresu przemalowan warstwy
malarskiej obrazu craz polichromowanych czesci aniotkdw.

4. Oczyszczanie warstwy malarskiej] odpowiednio dobranymi metodami
chemicznymi oraz mechanicznie z powierzchniowych zabrudzen i
przemalowan.

5. Uzupetnienie ubytkdw gruntu.

6. Labezpieczenie warstwy malarskiej werniksem posrednim.

7. Oczyszczenie odwrocia ikony.

8. Punktowanie warstwy malarskiej metodq retuszu nadladowczego

technikg olejno-zywiczng.
Zabezpieczenie warstwy malarskie] werniksem damarowym kohcowym.

10. Wykonanie dokumentacji prowadzonych prac.

Lublin styczen 2021




Fot. nr. 1 Cerkiew Prawostawna p.w. §w. Mikotaja w Zabtociu powiat bielski - Feretron, stan
obecny. Zdjecie wykonata M. Podgdrska-Makal.

Fot. nr. 2 Cerkiew Prawostawna p.w. $w. Mikotaja w Zabtociu powiat bielski - Feretron -, Oko”,
stan obecny. Zdjecie wykonata M. Podgdrska-Makal.
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Fot. nr. 3 Cerkiew Prawostawna p.w. $w. Mikotaja w Zabtociu powiat bielski - Feretron, stan
obecny. Zdjecie wykonata M. Podgérska-Makal.
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