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Program dotyczy Ottarza bocznego - kiotu z ikong ,$w. Serafin”.
Architektura wymiary: wys. 258 cm, szer. 99 cm.

Technika architektury: drewno politurowane

lkona wym. 59 x 52 cm.

Technika ikony: olej na desce, ztocone o

Rama ikony dekoracyjna, ztocona.

Czas powstania poczgtek XX w.

Ottarz boczny - jest to forma architektoniczna wolnostojqgca, jednoosiowaq, sktadajgca
si¢ z dwdch czesci. Dolna czeé¢ w formie cokotu z dwiema pionowymi plycinami
flankowanymi pilastrami kanelowanymi. Catosé zwiehczona gzymsem gierowanym.
Nastawa w formie architektonicznej ramy ikony w ksztalcie prostokqta zakonczonego
tréjkatnie. Gérne belki wykohczone azurowym detalem snycerskim zwienczone krzyzem
prawostawnym. Ottarz wykonany z drewna, politurowany.

Sw. Serafin - ikona w formie stojacego prostokqta z tréjkginym zwiehczeniem z
przedstawieniem gotebicy. Zwieficzenie o wymiarach 120 x 67 cm. Gotebica srebrzona,

na ztotym tle, wokét ztote promienie. Kompozycja ikony jednopostaciowa, centralna.
Sw. Serafin ,en face”, ukazany w petnej postaci. Ubrany w tunike w ciemnobrqzowym
kolorze craz biatq stute z emblematami w postaci KrzyZy w kolorze btekitnym. W lewej
dtoni trzyma rézaniec, prawq diof unosi w getcie btogostawienstwa. Twarz okolona
siwymi wtosami i siwg brodq. Wokét gtowy ztocony i emaliowany nimb. Tto zdobione
roslinnym reliefowym ornamentem, ztocone. Przedstawienie ofoczone emaliowang
bordiurg. Pod postaciq napis cyrylicq.

Rama zdobiona, ztocona.

e STAN ZACHOWANIA | PRZYCZYNY INISZCZEN

Obiekt znajduje sie w swigtyni czynnej, w kidrej sporadycznie odbywajg sie
nabozenstwa.

§wiq1ynic1 jest murowana, w latach 70. XX wieku w cerkwi prowadzone byty szeroko
zakrojone prace remontowe. W 1989 w cerkwi odnowione zostato pokrycie

dachowe.

Oftarz wraz z ikonq wymagajq przeprowadzenia za biegdw konserwatorskich.
Widoczne $lady po drewnojadach. Drewno ottarza brudne, poprzecierana politura,
Slady przypalenia pod ikong w érodkowej czesci. Braki elementéw snycerki drewnianej
na bokach, w dolnej partii oraz fragmentéw gzymséw. Odwrocie ottarza w dobrym
stanie.

Warstwa malarska ikony mocno zabrudzona, werniks pozdtkty, widoczne drobne
ubytki w warstwie malarskiej. Przetarcia warstwy malarskiej. Na catej powierzchni
malarstwa i ztoceh widoczne lady dziatania najprawdopodobnie] plesni. Rama
zabrudzona, widoczne ubytki w gruncie, odspojenia i spekania. Ztoto poprzecierane.
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OLTARZ BOCZNY - KIOT
Pierwszym etapem prac bedzie wykonanie dokumentacji fotograficzneji opisowej

dokumentujqcej stan zachowania obiektu. Nastepnie zostanie wykonane badanie stanu
drewna oftarza. W kolejnym etapie zostanie oczyszczona powierzchnia drewniana.
Nastepnie wykonanie niezbednych prac stolarsko — snycerskich: wzmocnien, vzupetnien
brakujgcych lub uszkodzonych elementdw snycerki drewnianej z drewna tego samego
gatunku co drewno oryginalne. Wzmochnienie strukturalne 5% roztworem Zywicy Paraloid
B 72 w toluenie. Uzupetnienie drobnych ubytkéw podioza szpachlg do drewna w kolorze
drewna oryginalnego. Wykonane bedzie scalenie kolorystyczne drewna oraz
zabezpieczenie powierzchni drewna.

Przez caty czas trwania prac prowadzona bedzie dokumentacja fotograficzna,
rysunkowa i opisowa wykonywanych zabiegéw konserwatorskich.

IKONA

Prace rozpocznie oczyszczenie ikony z kurzu. Nastepnie zostanie zabezpieczone
odspajajgce sie malarstwo, poprzez podklejenie tuszczqcej sie warstwy malarskiej i
sypigcych sig gruntéw. Nastepnie po prébach réznych srodkéw czyszczqcych nastqpi
oczyszczenie warstwy malarskiej z zabrudzen oraz warstwy pozdtktego werniksu.
Wykonanie czyszczenia ztotego tta. W kolejnym etapie wykonane zostang uzupetnienia
ubytkéw warstwy gruntu na licu ikony do wysokoéci warstwy malarskiej oraz
opracowanie powierzchni kitdw zgodnie z powierzchniq oryginatu. Catosd pokryta
zostanie werniksem retuszerskim po czym wykonany zostanie retusz warstwy malarskiej
metodq retuszu nasladowczego w technice olejno - Zywicznej. Wykonanie ztocenia
zniszczonych fragmentéw tta. Po wypunktowaniu warstwa malarska zostanie
zabezpieczona werniksem koncowym damarowym. Zostanie wykonane srebrzenie

gotebicy oraz zabezpieczenie srebra.

PROPONOWANE POSTEPOWANIE KONSERWATORSKIE

OtTARZ BOCZNY - KIOT
1. Wykonanie dokumentaciji fotograficzne] i opisowej przed konserwacijq, w trakcie i po

konserwadiji.

2. Wykonanie badan obiektu: stanu zachowania drewna.

3.Chemiczne i mechaniczne oczyszczenie powierzchni drewnianych.

4.Wykonanie niezbednych prac stolarsko - snycerskich: wzmocnien, uzupetnien
brakujgcych lub uszkodzonych elementéw snycerki drewnianej

S.Impregnacja - wzmocnienie strukturalne drewna poprzez zaimpregnowanie 5%

roztworem zywicy Paraloid B 72.
6. Zatozenie kitéw ze szpachli do drewna.
7.Scalenie kolorystyczne powierzchni drewnianych architektury kiota.

8. Zabezpieczenie powierzchni drewna kiota.

[KONA

I. Wykonanie dokumentacii fotograficznej i opisowej przed konserwacijq, w trakcie i

po konserwacji.
2. Podklejenie tuszczqgcej sie i odspojone] warstwy ma larskiej i gruntu.
3. Wykonanie préb czyszczenia warstwy malarskiej, dobranie srodka | oczyszczenie z

brudu i starych wernikséw.




Delikatne oczyszczenie ztotego tta ikony.
Uzupetnienie ubytkéw warstwy gruntu do wysokosci warstwy malarskiej. (Kity

wyréwnujqce powierzchnig pod retusz — punktowanie warstwy malarskiej).
Opracowanie powierzchni kitéw zgodnie z powierzchniq oryginatu.

Wykonanie podmaldwki kolorystycznej na kitach.

Zabezpieczenie warstwy malarskiej werniksem posrednim.

Punktowanie warstwy malarskie] metodq retuszu nadladowczego technikg olejno-
Zywiczng.

10. Wykonanie ztocenia tta ikony.

11. Zabezpieczenie warstwy malarskiej werniksem damarowym kohcowym.

12. Wykonanie srebrzenia gotebicy.

13. Zabezpieczenie elementdw srebrzonych.
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Fot. nr 1 Cerkiew Prawostawna p.w. $w. Mikotaja w Zabtociu powiat bielski - Kiot (oftarz boczny)
p.w. sw. Serafina, stan obecny. Zdjecie wykonata M. Podgérska-Makal



Fot. nr 2 - Cerkiew Prawostawna p.w. sw. Mikotaja w Zabtociu powiat bielski — lkona. , sw.
Serafina”, stan obecny. Zdjecie wykonata M. Podgérska-Makal
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Fot. nr 3 Cerkiew Prawostawna p.w. sw. Mikotaja w Zabtociu powiat bielski - Kiot (ottarz boczny)
p.w. sw. Serafina, Krzyz w zwienczeniu, stan cbecny. Zdjecie wykonata M. Podgdrska-Makal

Fot. nr 4 Cerkiew Prawostawna p.w. $w. Mikotaja w Zabtociu powiat bielski — Kiot (ottarz boczny)
p.w. sw. Serafina, stan obecny. Widoczne przypalenia. Zdjecie wykonata M. Podgérska-Makal




Fot. nr 5 Cerkiew Prawostawna p.w. sw. Mikotaja w Zabtociu powiat bielski - Kiot (ottarz boczny)
p.w. sw. Serafina, Widoczne zniszczenia drewna. Zdjecie wykonata M. Podgérska-Makal



