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WNIOSKI | ZALOZENIA KONSERWATORSKIE

« OPIS
Kiot (Ottarz boczny) za ikonostasem w formie architektonicznej przysciennej z ikong

+Chrystus w Ogréjcu”

Wymiary ottarza 340 x 190 cm.

lkona w ottarzu wym. 157 x 109 cm.

Technika ikony: olej na desce, ztocone obramienie
Rama ikony drewniana, ztocona.

Czas powstania poczgtek XX w., ok. 1907 r.

Kiot - Qttarz boczny( za ikonostasem) - forma architektoniczna, przyécienna
jednoosiowa. Dolna czeé¢ w formie prostokqtnej podstawy z nastawq. Podstawa na
wysokim cokole, malowanym na niebiesko, z ptycing zamknietq profilowang ramkgq,
flankowana dwoma graniastymi postumentami, na ktérych od czota dekoracja

snycerska roflinno- geometryczna.
Nastawa zamknigta tréjkgtnie, z obrazem oprawionym w drewniang, profilowanq i

ztocong rame flankowanym kolumnami.

Kolumny o rozbudowanych bazach w formie naprzemiennych wklesek i watkéw oraz
stylizowanych lisci akantu. Trzony kolumn kanelowane, gtowice kostkowe z dekoracjg
stylizowanego liscia akantu. Tréjkgtne zamkniecie w formie prostej listwy, w szczycie

stylizowany lis¢ akantu.

lkona .Chrystus w Qardicu” - w ksztatcie stojgcego prostokgta zamknietego od goéry
tukiem dwuramiennym. Kompozycija centralna, jednopostaciowa, statyczna. W
centrum przedstawienia postac kleczgcego Chrystusa ukazana profilem. Wsparty
rekami na kamieniu, dtonie splecione, twarz uniesiona do géry, wzrok skierowany na
ukazujqcy sie kielich w rozjiasnieniu. Ubrany w jasno czerwongq suknie i granatowy
ptaszcz. Wokét gtowy ztoty nimb z grawerunkiem. Rama wokét ztocona w formie
bogato grawerowanej w ornament roslinno-geometryczny bordiury z emalig.

STAN ZACHOWANIA | PRZYCZYNY ZNISZCZEN

Obiekt znajduje sie w $wigtyni czynnej, w kiérej systematycznie odbywajq sie
nabozenstwa.

§wiqunio jest murowana, w latach 70. XX wieku w cerkwi prowadzone byly szeroko
zakrojone prace remontowe. W 1989 w cerkwi odnowione zostato pokrycie dachowe,

zas cztery lata pdiniej odmalowano wnetrze swigtyni.

Ottarz wraz z ikong wymagajq przeprowadzenia zabiegdw konserwatorskich.
Architektura byta kilkakrotnie przemalowana. Na powierzchni widoczne sqg warstwy

widrnej farby.
Widoczne sq nieliczne otwory wylotowe po drewnojadach. W partii cokotowej widoczne .
|

znaczne ubytki gruntu i poztoty.
Widoczne rozlegte przetarcia ziocehi do czerwonego pulmentu, na detalach

snycerskich, |
Widoczne pekniecia struktury oftarza na tgczeniach desek struktury spowodowane -
pracq drewna.
Brak krzyzyka ( zwiehczenia) w szczycie. r
Cokét ottarza przemalowany na niebiesko.




Warstwa malarska ikony mocno zabrudzona, werniks pozétkty, widoczne drobne ubytki
w warstwie malarskiej i w gruncie.

Bordiura zabrudzona, ze $ladami pozdtktej olify, widoczne ubytki w gruncie, odspojenia i
spekania. Ztoto poprzecierane, ubytki emalii w ornamencie.

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH

OLTARZ

Po wykonaniu dokumentacji fotograficznej i opisowe] dokumentujgcej stan
zachowania obiektu zostang wykonane odkrywki w celu ustalenia pierwotnej kolorystyki.
Wyniki badan zostang przedstawione komisji konserwatorskiej] w celu akceptacji

oryginalnego koloru.
Powierzchnia ottarza zostanie oczyszczona chemiczne i mechaniczne z widrnych warstw

farby.

Oczyszczanie wykonane zostanie chemicznie preparatami do usuwania przemalowan
olejnych np. Tirolak lub Remosol, oraz mechanicznie skalpelami, nozami szewskimi i
cykling.

Jednoczednie podklejone zostang odspojone partie oryginalnej malatury i ztocen.
Podklejanie wykonane zostanie wodng dyspersjq polioctanu winylu (POW).

Po odstonigciu oryginalnej warstwy malarskie], powierzchnia zostanie doczyszczona z
zabrudzen. Wykonane zostanqg niezbedne prace stolarskie polegajgce na wzmochieniu
struktury, uzupetnieniu brakujgcych lub uszkodzonych elementéw snycerki drewniane;.
Uzupetnienia wykonane zostanq z drewna tego samego gatunku co drewno uzyte
oryginalne.

Wykonana zostanie dezynfekcja drewna preparatem Lichenicida w etanolu.

Miejscowo wykonane zostanie zatrucie drewna preparatem Xyrein ( zwlczajgcym
drewnojady)

W miejscach ostabionych np. wskutek dziatania wilgoci i drewnojaddéw, wykonane
zostanie wzmocnienie strukturalne drewna 5 % roztworem Zywicy Paraloid B 72 w toluenie.
Drobne ubytki podtoza zostang uzupetnione akrylowq szpachlg do drewna w kolorze
drewna oryginalnego. Uzupetnione zostang grunty kredowo-klejowe. Powierzchnia
gruntu zostanie opracowana na mokro i ha sucho.

Na vzupetnieniach gruntu w partiach malatury potozona zostanie izolacja alkoholowym
roztworem szelaku (politura) w celu zmniejszenia chtonnosci uzupetnief i wyréwnania

powierzchni.
Na detalach snycerskich wykonane zostang rekonstrukcje ztocen ztotem ptatkowym

23%K zgodnie z ich pierwotnym uktadem.
Wykonane zostanie scalenie i retusz nasladowczy partii polichromii.

IKONA

lkona zostanie oczyszczona delikatnie z kurzu. Odspajajgce sie malarstwo zostanie
zabezpieczone, poprzez podklejenie tuszczqeej sie warstwy malarskiej i sypigcych sie

gruntdw,
Wykonana zostanie dezynfekcja i dezynsekcja deski podobrazia preparatami

dedykowanymi ( Lichenicida, Xyrein)

Warstwa malarska zostanie oczyszczona z pociemniatego i pozdtktego werniksu
preparatem dobranym na podstawie préb skutecznoici. Ztocenia zostang oczyszczone
wstepnie gumkg w proszku.

Wykonane zostang uzupetnienia ubytkéw warstwy gruntu na licu ikony do wysokosci
warstwy malarskiej. Powierzchnia kitéw zostanie opracowana zgodnie z fakturg




powierzchni oryginatu. Wykonany zostanie retusz uszkodzonych partii ztotego tta ztotem
ptatkowym.

Po oczyszczeniu warstwa malarska zostanie pokryta werniksem retuszerskim po czym
wykonany zostanie retusz warstwy malarskiej metodq retuszu nasladowczego w
technice olejno - zywicznej. Po wypunktowaniu ikona zostanie zabezpieczona

werniksem kohcowym damarowym.
W trakcie trwania prac konserwatorskich prowadzona bedzie dokumentacja

wykonanych zabiegdw.
Wszystkie zmiany programu prac konserwatorskich uzgodnione zostanq z

przedstawicielami WUOZ.

PROPONOWANE POSTEPOWANIE KONSERWATORSKIE
KIOT - OtTARZ

1. Wykonanie badan obiektu: stanu zachowania drewna.

2. Wykonanie odkrywek i badan kolorystyki pierwotnej.

3. Usunigcie przemalowah metodami chemicznymi przy uzyciu preparatéw

Remosol, Tirolak, oraz mechanicznie.

Dezynfekcja drewna preparatem Lichenicida w etanolu.

Dezynsekcja drewna preparatem Xyrein.

Podklejenie odspojonej warstwy malarskiej i partii ztoconych dyspersig wodng

POW.

7. Wykonanie niezbednych prac stolarsko - snycerskich: wzmocnien, uzupetnienie
brakujgcych elementéw snycerki drewnianej, rekonstrukcja detali brakujgcych.

8. Zatozenie kitdw akrylowych na partiach drewna z malaturg.

9. Impregnacja - wzmocnienie strukturalne ostabionych partii drewna poprzez
zaimpregnowanie 5% roztworem zywicy Paraloid B 72.

10. Oczyszczenie partii ztoconych przy uZzyciu gumki oraz srodkéw powierzchniowo
czynnych ( Contrad 2000).

11. Usuniecie zdegradowanych i odspojonych gruntéw.

12. Wykonanie uzupetnien gruntdw kredowo-klejowych.

13. Opracowanie powierzchni gruntu na mokro i na sucho.

14. Potozenie izolacji szelakowej na kitach w partiach polichromowanych.

15. Wykonanie ztoceh na elementach snycerskich ztotem ptatkowym (23%K)
zgodnie z pierwotnym uktadem

16. Wykonanie retuszu nadladowczego, scalenie kolorystyczne warstwy malaturyi
emaliq akrylowqg do drewna o wykohczeniu satynowym, dobarwiang recznie do

koloru oryginatu.

IKONA

1. Wykonanie dokumentaciji fotograficznej stanu zachowania

2. Podklejenie tuszczqcej sie i odspojonej warstwy malarskiej i gruntu (dyspersja
wodna POW).

3. Dezynfekcja i dezynsekcja deski podobrazia preparatami dedykowanymi |
Lichenicida, Xyrein)

4. Oczyszczenie warstwy malarskiej z brudu i pozétklego werniksu preparatami
dobranymi na podstawie wykonanych préb wrazliwoici warstwy malarskiej (
Cntrad 2000)

5. Delikatne oczyszczenie ztote] bordiury metodq gumowania - gumkg w proszku.

6. Uzupetnienie ubytkdw warstwy gruntu do wysokosci warstwy malarskiej — grunty

kredowo-klejowe.
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7. Opracowanie powierzchni kitdw zgodnie z powierzchniqg oryginatu.

8. Retusz ztocen tta ikony ztotem ptatkowym.

9. labezpieczenie warstwy malarskiej werniksem poérednim.

10. Punktowanie warstwy malarskiej metodq retuszu nasladowczego technikg olejno-
Zywiczng.

11. Zabezpieczenie warstwy malarskiej werniksem damarowym kohcowym.

12. Wykonanie dokumentacii przebiegu prac.
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Fot. nr. 1 - Cerkiew Prawostawna p.w. $w. Mikotaja w Zabtociu, powiat bielski — Kiot za ikonostasem. Stan
istniejgcy. Zdjecie wykonata M. Podgérska-Makal



