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« OPIS

Ottarza boczny w formie architektonicznej przysciennej z ikonq ,,Matka Boska
Czestochowska”.

Wymiary ottarza 362 x 194 cm.

lkona w ottarzu wym. 140 x 116 cm.

Technika ikony: olej na desce, ztocone to

Rama ikony drewniana, ztocona.

Czas powstania poczgtek XX w., ok. 1907 r.

Ottarz boczny — architektoniczny przyscienny jednoosioway. Dolna czesé w
formie cokotu zwiehczonego gzymsem gierowanym. W ptycinie cokotu
zdobiona ztoconym, snycerskim detalem roélinno geometrycznym w postaci
dwoéch ptycinek rozdzielonych rozetq w centrum. Nastawa flankowana z obu
stron dekoracyjnymi kolumnami, zwiericzona gierowanym belkowaniem na
szczycie ktdrego, widnieje ztocony detal w formie stylizowanej woluty z liscia
akantu. Ottarz wykonany z drewna polichromowanego w kolorze biatym, z

detalem ztoconym.
Catosc¢ ustawiona na drewnianym podeicie dwustopniowym w kolorze

niebieskim.

lkkonga ,Matka Boska Czestochowska" — w ksztatcie stojgcego prostokgta

zamknietego od goéry tukiem. Kompozycja centralna, jednopostaciowa,
statyczna. W centrum przedstawienia posta¢ Matki Boskiej z Dziecigtkiem na
reku, ,en face" ukazana do pasa. Prawa reka spoczywa na sercu w lewej
trzyma matego Jezusa. Matka Boska ubrana w ciemngq szate ze ztotg lamdwkg
i ztotym haftem narzuconqg na gtowe. Jezus w pozycji siedzqgcej na rece matki,
ubrany w czerwong tunike z ozdobnym wykonczeniem dekoltu i rekawdw. Na
gtowach majq korony zaktadane przez pary matych aniotkéw. Wokot gtow
ztocone nimby. Tio z bogatym ornamentem w technice reliefu, ztocone.
Catos¢ zamyka ztocona i emaliowana bordiura. Nad postaciami napisy
cyrylicq, ponizej przedstawienia opis.

lkona oprawiona w drewniang, profilowangq i ztocong rame.

STAN ZACHOWANIA | PRZYCZYNY ZINISZCZEN

Obiekt znajduje sie w Swigtyni czynnej, w kidrej sporadycznie odbywajqg sie
nabozenstwa.

Swigtynia jest murowana, w latach 70. XX wieku w cerkwi prowadzone byty
szeroko zakrojone prace remontowe. W 1989 w cerkwi odnowione zostato
pokrycie dachowe, zas cztery lata pdzniej odnowiono freski we wnetrzu $wigtyni.

Ottarz wraz z ikong wymagajg przeprowadzenia zabiegdw konserwatorskich.
Cata architektura polichromowana na biato - przemalowana. Widoczne Slady
po drewnojadach. Ztocona snycerka projektowana byta na czerwonym tle.




Ztocenia w ztym stanie, widoczne spekania i odpryski gruntu. Przetarcia ztota
praktycznie na catej powierzchni, oz do czerwonego pulmentu. Widoczne
peknigcia struktury w miejscach tqczeniach desek struktury.

Doktadny stan zachowania polichromii mozna bedzie okreili¢ po oczyszczeniu i
zdjeciu przemalowan z powierzchni.

Podest i dolny pas bazy ottarza przemalowany na niebiesko.

Warstwa malarska ikony mocno zabrudzona, werniks pozdtkly, widoczne drobne
ubytki w warstwie malarskiej i w gruncie. Przetarcia warstwy malarskiej. Ztote tto
ikony poprzecierane na catej powierzchni. Rama zabrudzona, widoczne ubyitki

w gruncie, odspojenia i spekania. Ztoto poprzecierane.

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH

OtTARZ
Pierwszym etapem prac bedzie wykonanie dokumentacji

fotograficznej i opisowej dokumentujqcej stan zachowania obiekiu.

Nastepnie zostang wykonane odkrywki na powierzchniach przemalowanych
polichromii w celu ustalenia pierwotne] kolorystyki. Wyniki badan zostang
przedstawione komisji konserwatorskiej w celu akceptacii oryginalnego koloru.
Powierzchnia ottarza zostanie oczyszczona chemiczne i mechaniczne obiektu z
wtérnych warstw farby. Oczyszczanie wykonane zostanie chemicznie
preparatami do usuwania przemalowan olejnych jak Tirolak lub Remosol, soraz
mechanicznie skalpelami, nozami szewskimi i cykling.

Jednoczesnie podklejone zostanqg odpojone partie oryginalnej malatury i ztocen.
Podklejanie wykonane zostanie wodna dyspersjq polioctanu winylu ( POW). Po
odstonigciu oryginalnej warstwy farby, powierzchnia zostanie doczyszczona z
zabrudzen. Wykonane zostang niezbedne prace stolarskie polegajgce na
wzmocnieni struktury, uzupetnieniu brakujgcych lub uszkodzonych elementéw
snycerki drewnianej . Uzupetnienia wykonane zostanq z drewna tego samego
gatunku co drewno uzyte oryginaine.

Wykonana zostanie dezynfekcja drewna preparatem Lichenicida w etanolu.

W miejscach ostabionych np. wskutek dziatania wilgoci, wykonane zostanie
wzmocnienie strukturalne drewna 5 % roztworem zywicy Paraloid B 72 w toluenie.
Drobne ubytki podtoza zostang uzupetnione akrylowq szpachlq do drewna w
kolorze drewna oryginalnego. Uzupetnione zostang grunty kredowo-klejowe.
Powierzchnia gruntu zostanie opracowana na mokro i na sucho.

Na powierzchniach malowanych potozona zostanie izolacja alkoholowym
roztworem szelaku ( politura) w celu zmniejszenia chtonnoéci uzupetnien i

wyrolwnania powierzchni malatury.
Wykonane zostang rekonstrukcje ztocen ztotem ptatkowym 23%K Zgodnie z ich

pierwotnym uktadem.
Wykonane bedzie scalenie i retusz nasladowczy partii polichromii.
Przez caty czas frwania prac prowadzona bedzie dokumentacja fotograficzna,

rysunkowa i opisowa wykonywanych zabiegéw konserwatorskich.

KONA
lkona zostanie oczyszczona delikatnie z kurzu. Odspajajgce sie malarstwo

zostanie zabezpieczone, poprzez podklejenie tuszczqcej sie warstwy malarskiej i
sypigcych sie gruntow.




Wykonana zostanie dezynfekcja i dezynsekcja deski podobrazia preparatami
dedykowanymi ( Lichenicida, Xyrein)

Warstwa malarska zostanie oczyszczona z pociemniatego i pozétktego werniksu
preparatem dobranym na podstawie préb skutecznoici. Ztocenia zostang
oczyszczone wstepnie gumkq w proszku. Po wstepnym oczyszczeniu podjeta
zostanie decyzja w sprawie dalszej ingerenciji w ztocone partie #a.

Wykonane zostanq uzupetnienia ubytkéw warstwy gruntu na licu ikony do
wysokosci warstwy malarskiej. Powierzchnia kitéw zostanie opracowana
zgodnie z fakturg powierzchni oryginatu. Wykonany zostanie retusz
uszkodzonych partii ztotego tta ztotem ptatkowym.

Catos¢ pokryta zostanie werniksem retuszerskim po czym wykonany zostanie
retusz warstwy malarskiej metodq retuszu nasladowczego w technice olejno -
zywicznej. Po wypunktowaniu ikona zostanie zabezpieczona werniksem

kohcowym damarowym.
W trakcie trwania prac konserwatorskich prowadzona bedzie dokumentacija

wykonanych zabiegdw.
Wszystkie zmiany programu prac konserwatorskich uzgodnione zostang z
przedstawicielami WUO1Z.

PROPONOWANE POSTEPOWANIE KONSERWATORSKIE

OtTARZ
Wykonanie badan obiektu: stanu zachowania drewna.

1.

2. Wykonanie odkrywek i badan kolorystyki pierwotne;.

3. Usuniecie przemalowan metodami chemicznymi przy uiyciu
preparatéw Remosol, Tirolak, oraz mechanicznie.

4. Dezynfekcja drewna preparatem Lichenicida w etanolu.

5. Podklejenie odspojonej warstwy malarskiej i partii ztoconych dyspersjal
wodng POW.

6. Wykonanie niezbednych prac stolarsko — snycerskich: wzmocnien,
uzupetnienie  brakujgcych elementow  snycerki  drewnianej,
rekonstrukcja detali brakujgcych.

7. Latozenie kitow akrylowych na partiach drewna z malaturq.

8. Impregnacja - wzmocnienie strukturalne ostabionych parti drewna
poprzez zaimpregnowanie 5% roztworem zywicy Paraloid B 72.

9. Oczyszczenie partii ztoconych przy uiyciu gumki oraz $rodkéw
powierzchniowo czynnych ( Contrad 2000).

10. Usunigcie zdegradowanych i odspojonych gruntéw.

11. Wykonanie uzupetnien gruntéw kredowo-klejowych.

12. Opracowanie powierzchni gruntu na mokro i na sucho.

13. Potozenie izolaciji szelakowej na kitach w partiach polichromowanych.

14. Wykonanie ztoceh na elementach snycerskich ztotem ptatkowym
(23%K) zgodnie z pierwotnym uktadem

15. Wykonanie retuszu nadladowczego, scalenie kolorystyczne warstwy
malaturyi emalig akrylowal do drewna o wykonczeniu satynowym,
dobarwiang relcznie do koloru oryginatu.

[KONA
1. Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu zachowania

2. Podklejenie tuszczqce] sie i odspojonej warstwy malarskiej i gruntu
(dyspersja wodna POW).
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Dezynfekcja i dezynsekcja deski podobrazia preparatami
dedykowanymi ( Lichenicida, Xyrein)

Oczyszczenie warstwy malarskiej z brudu i poidtklego werniksu
preparatami dobranymi na podstawie wykonanych préb wrazliwosci
warstwy malarskiej { Cntrad 2000)

Delikatne oczyszczenie ztotego tta ikony metodq gumowania - gumkg w
proszku.

Uzupetnienie ubytkdw warstwy gruntu do wysokosci warstwy malarskiej —
grunty kredowo-klejowe.

Opracowanie powierzchni kitéw zgodnie z powierzchniq oryginatu.
Retusz ztocen tta ikony zI1otem ptatkowym.

Wykonanie podmaléwki kolorystycznej na kitach.

. Labezpieczenie warstwy malarskiej werniksem posrednim.
. Punktowanie warstwy malarskiej metodqg retuszu nasladowczego

technikg olejno-zywiczng.

12. Zabezpieczenie warstwy malarskiej werniksem damarowym kohcowym.

13.

Wykonanie dokumentacji przebiegu prac.
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Fot.nr 1 Cerkiew Prawostawna p.w. $w. Mikotaja w Zabtociu powiat bielski — Ottarz boczny p.w.
Matki Boskiej Czestochowskiej, stan obecny. Zdjecie wykonata M. Podgérska-Makal




Fot.nr 2 Cerkiew Prawostawna p.w. §w. Mikotaja w Zabtociu powiat bielski — Ottarz boczny p.w.
Matki Boskiej Czestochowskiej, stan obecny - detal snycerski. Zdjecie wykonata M. Podgérska-
Makal

Fot.nr 3 Cerkiew Prawostawna p.w. $w. Mikotaja w Zabtociu powiat bielski — Ottarz boczny p.w.
Matki Boskiej Czestochowskiej, stan obecny — detal ztocony. Zdjecie wykonata M. Podgérska-
Makal
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Fot.nr 4 Cerkiew Prawostawna p.w. $w. Mikotaja w Zabtociu powiat bielski - Ikona ,Matka Boska
Czestochowska", stan obecny. Zdjecie wykonata M. Podgérska-Makal




