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lkona z przedstawieniem sw. Michata.

Czas powstania XVIII/XIX w.

lkona w ksztatcie stojgcego prostokgta o wym. 74 x 56 cm.
Technika olejnana ptdtnie.

Rama drewniana, ztocona ramie o szer. 19 cm.

Sw. Michat - przedstawienie jednopostaciowe, kompozycja centralna, dynamiczna.

W centralnym punkcie posta¢ $wietego Michata stojgcego nad pokonanym smokiem
symbolizujgcym szatana. Swiety Michat uchwycony w ruchu, w jednej rece trzyma
wibcznig, kiérq godzi smoka. Ubrany w zbroje. U ramion szare skrzydta. Twarz
mtodziencza , wokét gtowy swietlisty nimb. U stép wijgcy sie, zgtadzony smok. W tle niebo.

e STAN ZACHOWANIA | PRZYCZYNY ZNISZCZEN

lkona jest w bardzo ztym stanie, wymagajgcym przeprowadzenia natychmiastowych

zabiegow konserwatorskich.
Powierzchnia ptétna bardzo mocno pofalowana i odksztatcona.
Ptotno jest mocno ostabione z licznymi rozdarciami. Warstwa malarska spekana na

catolci, widoczne bardzo rozlegte ubyiki warstwy malarskiej wraz z gruntem, zwtaszcza
w dolnej czesci ikony. Warstwa malarska tuszczy sie, wystepujg pecherze i odspojenia.
postrzgpione brzegi. Ze wzgledu na zty stan zachowania zostat przymocowany pinezkami
do deski.

Rama jest zabrudzona, ztocenie mocno przetarte, widoczne spekania i ubytki gruntu.
Konieczne jest wykonanie petnej konserwacii technicznej i estetycznej w celu
przywrocenia pierwotnego wyglgdu ikony i powstrzymania postepujgcej destrukcii.

Obiekt znajduje sie w swigtyni czynnej, w kiérej okresowo odbywajq sie nabozenstwa.
Swigtynia jest murowana z cegty.

Przyczyngq zniszczen sq zmieniajgce sie warunki w budynku, wilgotnos¢ powietrza i
temperatura powodujgce prace podobrazia i rozktad biologiczny warstw gruntéow.

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH

Pierwszym etapem prac bedzie wykonanie dokumentacji fotograficznej i
opisowej dokumentujqcej stan zachowania obiektu oroz zabezpieczenie warstwy
malarskiej przed uszkodzeniem. Zabezpieczenie wykonane zostanie bibutkg japohskg
przy uzyciu roztworu metylocelulocy.

Po przewiezieniu do pracowni konserwatorskiej rama zostanie zdemontowana.

Prace przy ikonie rozpocznie zabezpieczenie warstwy malarskiej i demontaz ptotna z
deski.

Ze wzgledu na stan zachowania warstwy malarskiej konieczne bedzie skonsolidowanie
warstwy malarskiej z ptdtnem. Odwrocie zostanie oczyszczone i zdezynfekowane,
wykonane zostanie zgrzanie warstwy malarskiej z ptdétnem przy uzyciu rozciehczonej
zywicy Beva 371 na stole marmurowym. Po podklejeniu warstwy malarskiej (konsolidacii)
usunigte zostanie zabezpieczenie z lica obiektu.

Oczyszczanie warstwy malarskiej z zabrudzen i pociemniatego wemniksu wykonane
zostanie odpowiednio dobranymi preparatami, po wykonaniu prob skutecznosci ich




dziatania ( Confrad 2000, mieszaniny rozpuszczalnikéw w proporcjach dobranych
doswiadczalnie).

W miejscach ubytkdw ptétna wykonane zostang taty z ptétna o grenie i uktadzie jak
ptétna oryginalnego. Rozdarcia zostang sklejone przy uzyciu nici. Nici i tatki wklejone
zostanq przy uzyciu zywicy termoplastycznej— POW [ polioctan winylu).

W przypadku ztego stanu ptdtna oryginalnego, wykonany zostanie dublaz obrazu na
nowe podtoze przy uzyciu Zywicy BEVA 371,

W kolejnym etapie wykonane zostang uzupetnienia ubytkdw warstwy gruntu do
wysokosci warstwy malarskiej. Powierzchnia kitéw zostanie opracowana zgodnie z

powierzchnig oryginatu.
Ptétno zostanie naciggniete na nowe krosna konserwatorskie, a warstwa malarska

zabezpieczona werniksem retuszerskim.

Po natozeniu werniksu wykonany zostanie retusz warstwy malarskiej metodq retuszu
nasladowczego w technice olejno-zywicznej. Po wypunktowaniu ikona zostanie
zawerniksowana werniksem koncowym damarowym.

RAMA
Prace nad ramgq rozpocznie oczyszczenie jej z zabrudzen, zrzucenie odspojonych i

zdegradowanych  gruntéw. Przeprowadzona zostanie dezynfekcja $rodkiem
grzybobojczym (Lichenicida) i zatrucie §rodkiem owadobdjczym (Xyrein). Rama zostanie
sklejona, miejsca sklejen ustabilizowane koteczkami. Wykonane zostang uzupetnienia
ubytkéw w drewnie. Zostanq zatozone kity na drobniejszych ubytkach drewna, szpachlg
do drewna.

Grunty zostang uzupetnione, opracowane godnie z fakturg powierzchni oryginalnej,
zdobienia sztukatorskie zostang odtworzone w odlewie z gipsu ceramicznego i wklejone
Wykonany zostanie retusz poztoty Po wykonaniu prac powierzchnia ramy zostanie

zabezpieczona.
W ftrakcie trwania prac konserwatorskich prowadzona bedzie dokumentacja

wykonanych zabiegdw.
Wszystkie zmiany programu prac konserwatorskich uzgodnione zostang z
przedstawicielami WUOZ.

PROPONOWANE POSTEPOWANIE KONSERWATORSKIE

IKONA
1. Wykonanie dokumentacji fotograficznej i opisowej dokumentujgce] stan

zachowania obiektu

2. labezpieczenie warstwy malarskiej przed uszkodzeniem. bibutkg japonhskq przy
vzyciu roztworu metylocelulocy.
Demontaz ramy.

3.
4. Oczyszczenie | dezynfekcja odwrocia,
5. Skonsolidowanie warstwy malarskiej z ptétnem poprzez zgrzanie przy uiyciu

rozcienczonej zywicy Beva 371 na stole marmurowym.

Usuniecie zabezpieczenia z lica obiektu.
7. Oczyszczenie warstwy malarskiej z zabrudzen i pociemniatego werniksu

odpowiednio dobranymi preparatami, po wykonaniv préb skutecznosci ich
dziotania(Contrad 2000, mieszaniny rozpuszczalnikéw w proporcjach
dobranych dodwiadczalnie).

8. Wklejenie w miejscach ubytkéw ptétna tat z ptdtna o grenie i uktadzie jak ptotna
oryginalnego. Sklejenie rozdar¢ e przy uzyciu nici. Nici i tatki wklejone zostang
przy uzyciu zywicy termoplastycznej— POW ( polioctan winylu).

o




9. W przypadku ztego stanu ptdtna oryginalnego, wykonanie dublazu obrazu na
nowe podioze przy uzyciu Zywicy BEVA 371.

10. Uzupetnienie ubytkdw warstwy gruntu do wysokosci warstwy malarskiej.

11. Opracowanie powierzchni kitdw zgodnie z powierzchnig oryginatu.

12. Nabicie ptétna na nowe krosna konserwatorskie,

13. Zabezpieczenie warstwy malarskiej werniksem retuszerskim.

14. Wykonanie retuszu warstwy malarskiej metodq retuszu nadladowczego w
technice olejno-zywiczne;j.

15. Zawerniksowanie lica werniksem koncowym damarowym.

RAMA

Oczyszczenie powierzchni ramy z zabrudzen metodami jak wyzej.

Sklejenie i uzupetnienie brakujgcych fragmentow ramy.

Dezynfekcja ramy srodkiem grzybobdjczym (Lichenicida) i zatrucie Srodkiem
owadobdjczym (Xyrein).

Uzupetnienie ubytkéw w gruncie.

Uzupetnienie sztukatorskich ornamentéw | gips ceramiczny)

Wykonanie retuszu poztoty.

Zabezpieczenie odwrocia ramy.
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16. Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej fotograficznej i opisowej.
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Fot.nr.1 Cerkiew Prawostawna p.w. $w. Mikotaja w Zabtociu, powiat bielski - lkona wSw,
Mikotaj", stan obecny. Zdjecie wykonata M. Podgorska-Makal




Fot.nr. 2 Cerkiew Prawostawna p.w. $w. Mikotaja w Zabtociu, powiat bielski — lkona ., Sw. Mikotaj",
stan obecny - ubytki i spekania warstwy malarskiej. Zdjecie wykonata M. Podgérska-Makal.




