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KRZYZ PROCESYJINY (za ikonostasem)
Wymiary: 90 x 71cm.

Technika: olejna na desce, deska lipowa polichromowana dwustronnie, ztocenia
Rama ikony drewniana, ztocona.

Czas powstania 2 pot XIX w.

Krzyz drewniany o tréjlistnie za kohczonych ramionach. Malowany dwustronnie.

Na awersie na brgzowo malowany krzyz, na jego tle figura Ukrzyzowanego Chrystusa ze
ztotq aureolq wokdt gtowy. Chrystus pétnagi, wokdt bioder biate perizonium. Nad
gtowq biata tablica z literami cyrylicq oraz w zwieficzeniu przedstawienie Boga Ojcaw
obtokach. Pod krzyzem malowana gdrka, czaszka i piszczele.

Na lewym ramieniu krzyza Matka Boska w popiersiu, w niebieskiej sukni i biatej chuicie.
Na prawym ramieniu $w. Jan w popiersiu w zielonej sukni. Tto postaci ztocone z
grawerunkiem.

Rewers z wizerunkiem Chrystusa Zmartwychwstatego w centrum. C hrystus w biatej
szacie na obtoku, obok aniot w potpostaci w zielonej szacie. Na zakonczeniach ramion
przedstawienia Ewangelistéw. Na lewym ramieniu przedstawienie ewangelisty
Mateusza w popiersiu, na prawym éw. Jana, w gérze $w. Marek, w dole Sw. tukasz.

Tto ztocone, bogato grawerowane z obrzezem w formie bordiury z emalig.

Umieszczony na wysokiej podstawie.

STAN ZACHOWANIA | PRZYCZYNY ZNISICZEN

Obiekt znajduje sie w Swigtyni czynnej, w ktérej systematycznie odbywajq sie
nabozenstwa. Krzyz jest elementem ruchomym, ktéry z racji petnionej funkciji narazony
jest na uszkodzenia mechaniczne.

Swigtynia jest murowana, w latach 70. XX wieku w cerkwi prowadzone byty szeroko
zakrojone prace remontowe. W 1989 w cerkwi odnowione zostato pokrycie dachowe,
zas cztery lata pézniej odmalowano wnetrze $wigtyni.

Stan krzyza wymaga przeprowadzenia petnych zabiegéw konserwatorskich.

Ztocenia sg w bardzo ztym stanie, widoczne sq rozlegte spekania i liczne odpryski gruntu.
Inaczne przetarcia ztota, az do czerwonego pulmentu wynikajg z niewtasciwych
sposobdw czyszczenia obiektu. Widoczne sq peknigcia i ubytki gruntu w miejscach
tgczeniach desek.

Znaczne ubytki ztocen i gruntéw znajdujg sie na brzegach ramion krzyza.

Czedc cokotowa - stojak, przemalowana na niebiesko.
Warstwa malarska przedstawied mocno zabrudzona, werniks pozdtkty, widoczne

rozlegte ubytki w warstwie malarskieji w gruncie. Widoczne przetarcia warstwy malarskie;.
Inaczne ubytki emalii w ornamencie.
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Wykonanie badan obiektu: stanu zachowania drewna i badan kolorystyki
pierwotne;.

Usunigcie przemalowah z postumentu metodami chemicznymi przy uzyciu
preparatéw Remosol, Tirolak, oraz mechanicznie.

Dezynfekcja drewna preparatem Lichenicida w etanolu.

Podklejenie odspojonej warstwy malarskiej i partii ztoconych dyspersjq wodnq

POW.
Wykonanie niezbednych prac stolarskich - wzmocnienie konstrukci,
Impregnacja - wzmocnienie strukturalne ostabionych partii drewna poprzez
zaimpregnowanie 5% roztworem Zywicy Paraloid B 72.

ZatoZenie kitéw akrylowych i epoksydowych w partiach drewna z malaturg (

postument).
Delikatne oczyszczenie ztotego tta ikony metodq gumowania — gumkg w

proszku.
Oczyszczenie partii ztoconych przy uzyciu gumki oraz srodkéw powierzchniowo

czynnych (Contrad 2000).

. Oczyszczenie warstwy malarskiej z brudu i pozdtklego werniksu preparatami

dobranymi na podstawie wykonanych préb wrazliiwoici warstwy malarskiej (
Cntrad 2000, Voulpex).

.Podklejenie tuszczqcej sie i odspojonej warstwy malarskiej i parti ztocef

(dyspersja wodna POW).
Zabezpieczenie warstwy malarskiej werniksem posrednim.

Wykonanie uzupetnieh gruntéw kredowo-klejowych.

Opracowanie powierzchni gruntu zgodnie z fakturg oryginatu.

Wykonanie retuszu ztocen ztotem ptatkowym (23%K) oraz ztotem w proszku

zgodnie z pierwotnym uktadem.
Punktowanie warstwy malarskiej metodq retuszu nasladowczego technikg

olejno-zywicznq.
Labezpieczenie warstwy malarskiej werniksem damarowym kohcowym.
Scalenie kolorystyczne warstwy malatury postumentu emaliq akrylowqg do
drewna o wykofczeniu satynowym, dobarwiang recznie do koloru oryginatu.

Wykonanie dokumentacii przebiegu prac.
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Fot.nr. 1 - Crkiew Prawosta
Awers - stan istniejgcy.

wna p.w. $w. Mikotaja w Zabtociu powiat bielski — Krzyz ( za ikonostasem).
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Fot. nr. 2 - Cerkiew Prawostawna p.w. $w. Mikotaja w Zabtociu powiat bielski — — Krzyz (za ikonostasem).
Rewers - Stan istniejgcy.




