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WNIOSKI | ZALOZENIA KONSERWATORSKIE

Program prac konserwatorskich obejmuje prace konserwatorskie przy
architektonicznej ramie -~ architekturze kiotu (ottarza bocznego) oraz ikonach.
Architektura wymiary: 435 x 170 x 56 cm, drewno polichromowane, ztocenia.
IKONA ,,Chrystus Zmartwychwstaty” — wymiary ok. 100 x 75, olej na ptétnie.
Program zostat opracowany na podstawie wizji lokalnej przeprowadzonej w lutym
2021.

Obiekt znajduje sie w $wigtyni czynnej, w ktdrej odprawiane sq nabozenstwa.
Prace konserwatorskie majq stuzy¢ podniesieniu waloréw estetycznych wnetrza oraz
zachowaniu obiektu we wiasciwym stanie technicznym przy maksymalnym
zachowaniu historycznego charakteru obiektu.

Widoczna jest postepujgca degradacja obiektu spowodowana diugotrwatym
uzytkowaniem, warunkami przechowywania oraz brakiem wiasciwych zabiegdéw

konserwatorskich.

2 OPIS
Ottarz architektoniczny, przyscienny, trzykondygnacyijny.
Mensa skrzyniowa, kubiczna prostokgtna, na podwdjinym cokole. Na antepedium

wydtuZzony poziomo romb z gtéwkg aniotka na niebieskim polu. Blat drewniany.
Nastawa z wydatng czesciq cokotowg. W polu  obraz ,Chrustussa
Lmartwychwstatego™ w profilowanej ramie. Po obu stronach nastawy, na wysokich
cokotach kolumny na tle pilastréw. Cokotly zdobione ztoconym ornamentem
snycerskim w formie girlandy z zawieszonym na niej lisciem akantu. Trzony kolumn
zllocone, zdobione motywem ukosnej wstegi, gtowice kompozytowe. Po bokach
ottarza rozbudowane uszaki © motywie esowato wygiete] wici roélinnej.

Od strony pola nastawy pilastry z gtowicami, w potowie wysokosci pilastréw
zawieszone ztocone owalne kartusze obramione ornamentem rocaille. Nastawa
zamknieta wydatnym profilowanym i gierowanym gzymsem wygietym w czesci
centralnej w tuk odcinkowy. Pod nim ornament rocaille.

Iwieficzenie trapezowate obramione ramq z motywami rocaille, w dolnej czesci
zakohczonej wolutami. W polu srebrne obtoki, na nich ztocona gloria z gotebicg.

Po obu stronach zwiehAczenia, na osi kolumn rzezby aniotéw.

Na mensie tabernakulum z pétkoliscie wygietq sciankq frontowq, ujetq parg pilastréw.
Na nich ornament rocaille.

Tabernakulum na wysokim, podwdjnym cokole, od goéry zamkniete wydatnym
gzymsem. Drzwiczki zdobione Motywem kielicha z hostiq i uskrzydlonymi gtéwkami

aniotkdw.
Po bokach Uszaki w formie woluty z ornamentem rocaille

IKONA , CHRYSTUS. ZMARTWYCHWSTALY"

Kompozycja wielopostaciowa, zamknieta, centralna. W centrum Chrystus ,en face”
stojgcy na kamieniu w lekkim kontraposcie, w petnej postaci, z rekami uniesionymi do
gory, ubrany w biatq szate. Twarz pociggta, wtosy diugie, krétka brgzowa broda.
Wokdt gtowy nimb, po bokach napisy cyrylicg. W dole, po bokach, siedzgce bokiem
anioty skierowane do $rodka kompozycj. Ubrane w pastelowe szaty. Tto niebieskie.

HISTORIA OBIEKTU.
Ottarz prawdopodobnie XVIII wieczny, pochodzqcy z wczesniejszej — drewnianej

cerkwi.
Na poczqtku XX w dostosowany kolorystycznie do catosci wyposazenia i ikonostasu

nowej cerkwi. Obraz widrny. oDgOra
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STAN ZACHOWANIA | PRZYCZYNY ZNISZCZEN.

ARCHITEKTURA
Ottarz wymaga przeprowadzenia petnych zabiegdw konserwatorskich.

Catos¢ mocno zabrudzona i zakurzona.

Miejscami ztocenia zostaty mocno przetarte do warstwy pulmentu w wyniku
niewtasciwego czyszczenia powierzchni ztocen.

Widoczne sq ubytki form snycerskich. W dolnych partiach widoczne zarysowania,
obicia i odpryski farby. Widoczne uszkodzenia mechaniczne wynikajg z biezqcego
uzytkowania obiektu.

Grunty w partiach ztoceh mocno popekane, widoczne liczne drobne odpryski oraz
ubytki gruntu.

Srebrzenia pociemniate.

Architektura kilkakrotnie przemalowana farbqg olejng w wyniku czego detal stracit
ostro$< rysunku.

Widoczne sq miejscowe przemalowania brqzq ( farbq w kolorze ztotym).

Miejscami widoczne otwory wylotowe $wiadczqce o obecnosci drewno jaddw.
Widoczne miejscami szpary i wypaczenia elementéw drewnianych spowodowane
zmianami objetosci drewna wskutek zmieniajgcych sie warunkdéw wilgotnosciowych

we wnetrzu.

IKONA  CHRYSTUSA ZMARTWYCHWSTALEGO”
lkona zabrudzona, warstwa malarska pociemniata, widoczne nieréwnosci warstwy

malarskie;j.

PROPONOWANE POSTEPOWANIE KONSERWATORSKIE

ARCHITEKTURA

Pierwszym etapem prac bedzie wykonanie dokumentacji fotograficznej i opisowej
dokumentujgcej stan zachowania obiektu.

Konieczny bedzie czgiciowy demontaz obiektu, detali snycerskich i ikony.
Oczyszczenie architektury z wtérnych ,ztocehn™ i widrnych warstw farby zostanie
wykonane metodami mechanicznymi - skalpelami, nozami szewskimi oraz metodami
chemicznymi - przy uzyciu standardowych preparatéw takich jak np. Tirolak, Remosol,
Vitaf f-my Levis. Dziotanie tych preparatéw przerywane bedzie terpentyng
balsamiczng.

Partie dobrze zachowanych oryginalnych ztocen zostang oczyszczone metodami
nieinwazyjnymi — gumkq ,,myszkq" i zostanq zabezpieczone do dalszych prac.
Odspojone fragmenty ztoceh odspojone zostang poklejone za pomocq dyspersi
wodnej POW.

Oczyszczanie malowanych partii architektury bedzie skierowane na poszukiwanie
pierwotnej malatury ottarza oraz rozczytanie ewentualnych podziatéw malarskich i
sposobu jego oryginalnej dekoracji malarskiej {(prawdopodobna marmoryzacijal).
Doczyszczanie wykonane zostanie mieszankami rozpuszczalnikédw w proporcjach
dobranych doswiadczalnie. W przypadku trudnosci w usuwaniu przemalowah
olejnych zastosowane zostang mieszanki z uzyciem DMF (dimetyloformamidu).

L obszaru oryginalnych ztocen usuniete zostanq zdegradowane, ztuszczone i prze

olejone w wyniku przemalowan partie gruntéw.




Konieczne bedzie zatrucie drewna (dezynsekcja) kitdre wykonane zostanie
preparatem Xyrein. Najbardziej ostabione partie drewna zostang wzmocnione
strukturalne poprzez zaimpregnowanie 5 % roztworem Zzywicy Paraloid B 72.

W przypadku stwierdzenia $laddw zagrzybienia wykonana zostanie dezynfekcja

odwrocia ottarza 2% roztworem Lichenicidy w etanolu.
Konieczna moze sie okaza¢ wymiana najbardziej zniszczonych elementéw

konstrukcyjnych ottarza oraz niektérych profili - szczegdinie w partii cokotowe].

W miejscach spekah i ubytkéw drewna konieczne bedzie wykonanie uzupetnien tzw.
flekédw, wykonanych z drewna analogicznego jak uzyte oryginalnie.

Wykonane zostang niezbedne uzupetnienia form snycerskich w drewnie lipowym - tak

jak wykonane pierwotnie.
Uzupetnienie drobnych ubytkéw drewna wykonane zostanie Zzywicq epoksydowqg

Araldit SV 427.
Potamane detale snycerskie zostang sklejane z zastosowaniem drewnianych kotkdw

w celu wzmochienia detalu.

Po oczyszczeniu obiektu i wykonaniu korekt detali, zatozeniu flekéw i uzupetnieh
wykonane zostang grunty w partiach ztoceh oraz wykonane zostang ztocenia
pulmentowe ztotem ptatkowym ,na poler" i ,na mat” zgodnie z ich pierwotnym

uktadem.
Ewentualna pierwotna malatura zostanie zabezpieczona werniksem, wykonane

zostanie jej punktowanie.

Retusz warstwy malarskiej wykonany zostanie emaliq alkidowq pdtmatowq zgodnie z
pierwotng kolorystykq obiektu, w przypadku istnienia marmoryzacii - olejnymi farbami
artystycznymi na podklladzie emalii alkidowe;.

IKONA CHRYSTUSA ZMARTWYCHWSTALEGO

Warstwa malarska zostanie oczyszczona z zabrudzenh i pociemniatego werniksu
metodami chemicznymi, preparatami dobranymi do wrazliwosci warstwy malarskiej.
Po oczyszczeniu warstwa malarska zostanie zabezpieczona werniksem poérednim do

dalszych prac.
W miejscach ubytkdw gruntu wykonane zostang uzupetnienia z zastosowaniem

konserwatorskich kitdw emulsyjnych.
Wykonany zostanie retusz warstwy malarskiej metodq retuszu nasladowczego w

technice olejno-zywiczne].
Lico obrazu zostanie zabezpieczone werniksem kohcowym w celu wyréwnania optyki

powierzchni.

W trakcie trwania prac konserwatorskich prowadzona bedzie dokumentacja

wykonanych zabiegdw.
Wszystkie zmiany programu prac konserwatorskich bedq na biezqco uzgadniane z

przedstawicielami WUOZ.

PROPONOWANE POSTEPOWANIE KONSERWATORSKIE

ARCHITEKTURA
1. Wykonanie badan cbiektu: stanu zachowania drewna i warstwy malarskiej.

2. Demontaz obiektu - wyjecie ikony, demontaz zwiehczenia, kolumn i detali

snycerskich
3. Wstepne oczyszczenie obiektu z zabrudzen.




4. Mechaniczne i chemiczne oczyszczenie malatury z przemalowanh preparatami
dobranymi na podstawie wykonanych préb wrazliwosci oryginalnej warstwy

malarskiej.
5. labezpieczenie werniksem podrednim zachowanych partii  oryginalnej

malatury.

6. Dezynfekcja odwrocia oftarza 2% roztworem Lichenicidy w etanolu.

7. Oczyszczenie zachowanych partii ztocen mechanicznie i chemicznie.

8. Podklejenie odspojonych partii gruntéw z dobrze zachowanymi ztoceniami
dyspersjg wodng POW.,

9. Usuniecie odspojonych i zdegradowanych gruntdw,

10. Wzmocnienie strukturalne ostabionego drewna poprzez zaimpregnowanie
roztworem zywicy Paraloid B 72.

11. Zatrucie drewna preparatem owadobdjczym np. Xyrein.

12. Flekowanie drewna - wykonanie uzupetniefh drewna w miejscach spekan

13. Wykonanie uzupetnien drewna zywicq Araldit SV 427.

14. Rekonstrukcja detali snycerskich zgodnie z pierwotnym uktadem.

15. Wykonanie uzupetnieh gruntédw kredowo-klejowych w partiach ztoceh.

16. Wykonanie uzupetniefi gruntdw w partii malatury z uzyciem gotowych kitéw
akrylowych f-my Tikurilla.

17. Opracowanie powierzchni gruntéw.

18. Wykonanie rekonstrukcji ztocen ztotem ptatkowym 23 3/4K zgodnie z
pierwotnym uktadem.

19. Punktowanie zachowanych, oryginalnych partii malatury.

20. Wykonanie rekonstrukcji malatury zgodnie z pierwotnym uktadem farbami
alkilowymi np. F-my Lewis lub Tikurilla.

21. Zabezpieczenie warstwy malarskiej.

IKONA  CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTALY"

1. Demontaz obrazu.

2. Oczyszczenie lica z zabrudzen i pozdtktego werniksu mieszaninami
rozpuszczalnikdw dostosowanych do wrazliwosci warstwy malarskiej,

3. Oczyszczenie odwrocia cbrazu.
4. Wykonanie kitéw emulsyjnych o powierzchni zgodnej z fakturg powierzchni

oryginatu.
5. Scalenie kolorystyczne warstwy malarskie] metodq retuszu nasladowczego w

w technice olejno-zywiczneij.
6. Zawerniksowanie lica werniksem damarowym kohcowym.

7. Ztozenie dokumentacji powykonawczej przebiegu prac.
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Fot. Nr 1 — Zabtocie - Cerkiew Prawostawna p.w. Sw. Mikotaja - ottarz zaprestolny. Luty 2021.




Fot. Nr 2 — Zabtocie - Cerkiew Prcwos’rwnc: p.w. Sw. Mikotaja - oftarz zapr:eswiny. Zdecie

wyk. M.Podgérska-Makal.




