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IKONA OFIAROWANIE NMP 9

WRAZ Z RAMA
7 CERKW| PRAWOSLtAWNEJ P.W. SW. MIKOtAJA
w Zabtociu
powiat bialski
diecezja lubelsko — chetmska

Opr. Matgorgata Podgoérska — Makal
Konserwator dziet sztuki
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WNIOSKI | ZALOZENIA KONSERWATORSKIE

« OPIS
lkona z przedstawieniem Ofiarowanie NMP.

Czas powstania: XIX/XX w.

lkona w ksztatcie prostokgta o wym. 101 x 82 cm.
Technika olejna na desce.

Rama drewniana ztocona, polichromowana.

Ofigrowanie  NMP - przedstawienie wielopostaciowe, kompozycja otwartq,
dwuplanowa. Na pierwszym planie posta¢ ojca Marii Joachima, w catej postaci w
pozycji kleczgcej, z wyciggnietymi rekami. Ubrany w brqzowy ptaszcz. Siwe wiosy i
broda. Obok Joachima matka Marii Anna. W pozycji stojgcej z wyciggnigetymi rekami
jakby w geécie ofiarowania cérki. Ubrana w zielony ptaszcz i niebieskg suknie, biata
chusta na gtowie. Wokét rodzicow Marii inni ludzie. Na schodach u wejécia do Swigtyni
mata Maria w niebieskiej sukni stojgca przed arcykaptanem Zachariaszem. Kaptan
ubrany w biate szaty zdobione ztotym haftem. Na gtowie mitra. Dtonie wyciggniete
ku Marii w gescie powitania. W tle architektura swigtyni. Scena otoczona dekoracyjnq,
ztocong bordiurq z grawerunkiem i ornamentem wykonanym emaliq.

Rama dekoracyjna, rzezbiona, ztocona, miejscami pokryta polichromiq.

STAN ZACHOWANIA | PRIYCZYNY ZNISZCZEN

lkona jest w ztym stanie, wymagajgcym  przeprowadzenia  zabiegow
konserwatorskich.

Warstwa malarska spekana z zauwazalnymi odspojeniami. Malarstwo mocno

zabrudzone, werniks pozotkty.
Rama bardzo zabrudzona. Ztoto i polichromia z rozlegtymi przetarciami. Spekania w

gruncie.

Przyczynami zniszczen sq osadzajgcy sig kopec ze $wiec, kurz unoszqcy sie w
powietrzu, ekspozycja na swiatto, zmieniajgce sie warunki w $wigtyni, zmieniajgca sie
wilgotnos¢ powietrza i temperatura.

Konieczne jest wykonanie petnej konserwacji technicznej i estetyzujgcej w celu
przywrécenia pierwotnego wyglgdu ikony.

Obiekt znajduje sie w swigtyni czynnej, w ktérej okresowo odbywajq sie nabozenstwa.

Swigtynia jest murowana z cegty.

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH

IKONA
Pierwszym etapem prac bedzie wykonanie dokumentacji fotograficznej i opisowej

dokumentujqcej stan zachowania obiektu. Obiekt zostanie zabezpieczony przed
transportem do pracowni konserwatorskiej.

Prace przy ikonie rozpocznie zabezpieczenie lica warstwy malarskie;.

Lico ikony zostanie oczyszczone z zabrudzen i pociemniatego werniksu metodami
dobranymi na podstawie przeprowadzonych préb odpornoéci chemicznej warstwy
malarskiej.

W trakcie czyszczenia podniesione tuski warstwy malarskiej zostang podklejone wodnq
dyspersjq POW z uzyciem kautera.

Oczyszczone zostanie odwrocie ikony.



W przypadku gdy bedzie to konieczne deska podobrazia zostanie wzmochniona
poprzez impregnacje drewna 5% roztworem Paraloidu B 72 w toluenie

Ubytki zostang zatozone szpachlq do drewna, wykonane zostanie scalenie
kolorystyczne odwrocia.

Wykonane zostang uzupetnienia ubytkéw warstwy gruntu do wysokosci warstwy
powierzchnia kitéw zostanie opracowana zgodnie z powierzchnig oryginatu.
Wykonana zostanie podmaléwka w granicach kitdw po czym warstwa malarska
zostanie zabezpieczona werniksem retuszerskim.

Po natozeniu werniksu wykonany zostanie retusz warstwy malarskiej metodq retuszu
nadladowczego w technice olejno - zywicznej. Po wypunktowaniu ikona zostanie
zawerniksowana werniksem kohcowym damarowym.

RAMA
Powierzchnia ramy zostanie oczyszczona z wtérnych lakierow i przemalowan. Partie

ztocone oczyszczone zostang poprzez gumowanie powierzchni w celu zdjgcia
zabrudzen.

Odspojone grunty zostanqg podklejone, najbardziej zdegradowane - usunigte.
Pekniecia zostanq sklejone, miejsca peknie¢ wzmocnione koteczkami dobranymi do
wielkoéci elementu. Przeprowadzona zostanie dezynfekcja i dezynsekcja ramy
$rodkiem grzybobéjczym i srodkiem owadobdjczym. Istniejgce ubytki drewna zostang
uzupetnione akrylowq szpachlg do drewna. Brakujgce partie gruntdow, zostang
uzupetnione, powierzchnia uzupetnien zostanie opracowana zgodnie z powierzchnig
oryginalng. Przetarte ztocenia zostang uzupetnione metodami tradycyjnymi zgodnie

z pierwotnym uktadem.

Wykonany zostanie retusz kolorystyczny ramy.

Po wykonaniu prac powierzchnia ramy zostanie zabezpieczona.

W frakcie trwania prac konserwatorskich prowadzona bedzie dokumentacja

wykonanych zabiegdw.
Wszystkie zmiany programu prac konserwatorskich uzgodnione zostanqg z
przedstawicielami WUOLZ.

PROPONOWANE POSTEPOWANIE KONSERWATORSKIE

Wykonanie dokumentacii fotograficznej i opisowej.

Zabezpieczenie lica obrazu.

Oczyszczenie i dezynfekcja odwrocia roztworem Lichenicidy w etanolu.
Oczyszczenie chemiczne warstwy malarskiej z zabrudzen i pozotktego
werniksu mieszaninami rozpuszczalnikdw, ktérych dziatanie przerwane bedzie

terpentyng balsamiczng.
5. Podklejenie odspojonych fragmentéw warstwy malarskiej dyspersia wodng

POW przy uzyciu kautera.
6. Miejscowe utwardzenie Paraloidem B 72 zniszczonych fragmentéw deski

podobrazia.
7. latozenie kitéw szpachlq do drewna i scalenie kolorystyczne deski

podobrazia.

8. Uzupetnienie ubytkdw warstwy gruntu do wysokoéci warstwy malarskiej. (Kity
wyréwnujqce powierzchnie pod retusz - punktowanie warstwy malarskiej).

9. Opracowanie powierzchni kitdw zgodnie z powierzchniq oryginatu.

10. Zabezpieczenie warstwy malarskiej werniksem poérednim.

11. Wykonanie scalenia kolorystycznego tj. punktowania warstwy malarskiej
metodq retuszu nasladowczego wykonanego w technice olejno - zywicznej.
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12. Wyréwnanie optyki warstwy malarskiej poprzez zabezpieczenie werniksem

konserwatorskim koncowym.

Oczyszczeni powierzchni ramy z wtérnych lakierow i przemalowan. Partie
ztocone oczyszczone zostang poprzez gumowanie powierzchni w celu zdjecia

zabrudzen.
Podklejenie odspojonych gruntéw i usuniecie partii zdegradowanych.

. Sklejenie peknie¢ z zastosowaniem koteczkédw w celu wzmocnienia, dobranych

do wielkosci elementu.
Dezynfekcja i dezynsekcja ramy koniecznym dezynfekcja $rodkiem

arzybobdjczym (Lichenicida)i srodkiem owadobdjczym (Xyrein).

Uzupetnienie Istniejgcych ubytkéw drewna akrylowq szpachlg do drewna.
Uzupetnienie brakujgcych partii gruntéw,

Opracowanie powierzchni uzupetnien zgodnie z powierzchniq oryginalng.
Uzupetnienie przetartych ztoceh metodami tradycyjnymi zgodnie z pierwotnym

uktadem.
Retusz kolorystyczny ramy metodq retuszu nasladowczego wykonanego w

technice olejno - zywicznej.

10. Zabezpieczenie powierzchni ramy.

11. Prowadzenie dokumentacji wykonanych zabiegdw w trakcie trwania prac

konserwatorskich

o
mgr MatgogZata Podgérska-Makal
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Fot. nr 1 Cerkiew Prawostowna p.w. $w. Mikotaja w Zabtociu, powiat bielski - lkona ,, Ofiarowanie NMP",
stan istniejqcy. Zdjecie wykonata M. Podgérska-Makal.



