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WNIOSKI | ZAYOZENIA KONSERWATORSKIE

« OPIS

lkona z przedstawieniem $w. Serafina.

Czas powstania XX w.

lkona w ksztatcie stojgcego prostokgta zamknietego od géry potkoliscie o wym.
160x 117,5 cm.

Technika olejnana desce o grubosci 3 cm.

Sw. Serdfin - przedstawienie jednopostaciowe, kompozycja zamknieta .

W centrum sceny znajduje sie $w. Serafin przedstawiony w petnej postaci w
pozyciji kleczgcej. Swiety ubrany w biatq szate, przepasany w pasie paskiem .
Prawa dton na czole, lewa na piersi, uchwycony moment wykonania znaku
krzyza przez $wigtego. W lewe] dfoni trzyma rézaniec. Kleczy na skale. W tle
$ciana lasu. Wokét gtowy nimb malowany linig. Nad sceng napis cyrylicq. lkona
otoczona bordiurg w postaci rytych w gruncie ornamentéw o motywach
rodlinnych emaliowanych na ztotym tle. Bordiura szerokoéci 10,5 cm.

STAN ZACHOWANIA | PRZYCZYNY ZNISZCZEN

lkkona jest w stanie, wymagajgcym  przeprowadzenia zabiegow
konserwatorskich.

Na licu uwidocznity spekania pionowe ikony , wystepujgce na tqczeniach desek
podobrazia. Warstwa malarska jest zabrudzona, werniks pozétkty.

Widoczne sq drobne ubytki warstwy malarskiej wraz z gruntem - do deski

podobrazia.
Zauwazalne przetarcia warstwy malarskiej. Bordiura miejscowo poprzecierang,
ztoto zabrudzone, miejscami uszkodzone.

Konieczne jest wykonanie petnej konserwacji techniczne;j i estetyczne] w celu
przywrécenia pierwotnego wyglgdu ikony oraz zahamowania niekorzystnych
zmian.

Obiekt znajduje sie w Swigtyni czynnej, w ktérej okresowo odbywajqg sie
nabozenstwa.,

Swiatynia jest murowana z cegty.

Przyczynq zniszczen sq zmieniajqce sie warunki w budynku, wilgotnosé
powietrza i temperatura powodujgce prace podobrazia i rozktad biologiczny
warstw gruntow.

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH

Pierwszym etapem prac bedzie wykonanie dokumentacii fotograficzneji

opisowej dokumentujgcej stan zachowania obiektu.
Zagrozone fragmenty warstwy malarskiej zostang zabezpieczone bibutkg

japonskq.

Lico ikony zostanie oczyszczone z zabrudzer i pociemniatego werniksu
metodami dobranymi na podstawie przeprowadzonych préb odpornosci
chemicznej warstwy malarskiej { Contrad 2000, mieszaniny rozpuszczalnikdw).

W trakcie czyszczenia podniesione tuski warstwy malarskiej zostang podklejone

wodng dyspersjg POW z uzyciem kautera.




Oczyszczone zostanie odwrocie ikony. Wykonana zostanie dezynfekcja i
dezynsekcja desek podobrazia.

W przypadku gdy bedzie to konieczne deska podobrazia zostanie wzmocniona
poprzez impregnacje drewna 5% roztworem Paraloidu B 72 w toluenie.
Potqczenia desek podobrazia zostang wzmocnione drewnianymi kotkami
dobranymi grubosciqg do grubosci deski i wklejonymi na skos.

Drobne ubytki odwrocia zostang zatozone szpachlg do drewna, wykonane
zostanie scalenie kolorystyczne odwrocia.

Wykonane zostang uzupetnienia ubytkédw warstwy gruntu do wysokosci
warstwymalarskiej,

Powierzchnia kitéw zostanie opracowana zgodnie z powierzchnig oryginatu.
Wykonana zostanie podmaldwka w granicach kitdéw po czym warstwa malarska
zostanie zabezpieczona werniksem retuszerskim.

Po natozeniu wemiksu wykonany zostanie retusz warstwy malarskiej metodg
retuszu naéladowczego w technice olejno - zywicznej. Po wypunktowaniu ikona
zostanie zawerniksowana werniksem koncowym damarowym.

Wykonane zostang retusze ztoconej bordiury ztotem ptatkowym.

W frakcie trwania prac konserwatorskich prowadzona bedzie dokumentacija
wykonanych zabiegow.

Wszystkie zmiany programu prac konserwatorskich uzgodnione zostang z
przedstawicielami WUQZ,

PROPONOWANE POSTEPOWANIE KONSERWATORSKIE

1. Wykonanie dokumentaciji fotograficznej i opisowe;.
Labezpieczenie zagrozonych parti warstwy malarskiej bibutkg

2.

japonskq.
3. Oczyszczenie i dezynfekcja odwrocia roztworem Lichenicidy w etanolu.
4. Oczyszczenie chemiczne warstwy malarskiej z zabrudzen i pozdtktego

werniksu mieszaninami rozpuszczalnikdw, ktérych dziatanie przerwane

bedzie terpentynq balsamiczng.

5. Podklejenie odspojonych fragmentéw warstwy malarskiej dyspersiq
wodng

6. Klejenie pekniec z zastosowaniem potgczen na koteczki, dobrane
$rednicq do przekroju desek podobrazia klejonych na skos przy uzyciu
kleju wodoodpornego.

7. Ltoienie kitdw ze szpachli do drewna w kolorze zblizonym do
oryginalnego na odwrociu.

8. Uzupetnienie ubytkow warstwy gruntu do wysokosci warstwy malarskie;.

9. Opracowanie powierzchni kitébw zgodnie z powierzchnig oryginatu.

10. Zabezpieczenie warstwy malarskiej werniksem posrednim.

11. Punktowanie warstwy malarskie] metodq retuszu nadladowczego
technikqg olejno-zywiczng.

12. Uzupetnienie ztocen bordiury ztotem ptatkowym.

13. Zabezpieczenie warstwy malarskiej werniksem damarowym kohcowym.

14. W przypadku koniecznosci uzupetnienie brakéw emalii na bordiurze.

15. Wykonanie dokumentacji przebiegu prac.
mgr Malgorzata Podgérska-Makal
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Fot. nr 1. Cerkiew Prawostawna p.w. w. Mikotaja w Zabtociu powiat bielski - kona , $w. Serafin”,
stan istniejgcy. Zdjecie wykonata M. Podgdrska-Makal.




