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lkona z przedstawieniem ,,Matka Boska i Chrystus™.

Czas powstania XIX w.

lkona w ksztatcie prosiokgta o wym. 91 x80 cm.
Technika olejna na ptdinie.

lkona w drewnianej ramie za szkiem.

Matka Boska i Chrystys - przedstawienie dwupostaciowe, kompozycja zamknieta,
postaci ukazane w catosci. Po prawej stronie postac Chrystusa. W lewej dioni frzyma
glob ziemski, prawa uniesiona w gescie btogostawienstwa. Po lewej stronie posiac Matki
Boskiej z rekami skrzyzowanymi na piersi. Ubrana w zdobione szaty. Na gtowie korona.

Wokot gtow postaci nimby.

o STAN ZACHOWANIA | PRZYCZYNY ZNISZCZEN

lkona jest w bardzo ztym stanie, wymagajgcym przeprowadzenia natychmiastowych

zabiegow konserwatorskich.
Ptotno mocno pofalowane, miejscami odksziatcone. Ptdtno podobrazic ostabione.

Miejscami warstwa malarska tuszczy sie i odpada.

Warstwa malarska mocno zabrudzona, poplamicona, widoczne przetarcia, zacieki,
werniks pozotkty.

lkona oprawiona w drewniang niebieskg rame ze szktem. Dostep ograniczony
Przyczynami zniszczen sq osadzajgcy sie koped ze Swiec, kurz unoszqcy sie w powietrzu,
ekspozycja na swiatto, zmieniajgce sie warunki w swigtyni, zmieniajgca sie wilgotnosé
powietrza i temperatura.

Konieczne jest wykonanie petnej konserwacji technicznej i estetyzujgce] w celu
przywrdcenia pierwotnego wyglqdu ikony.

Obiekt znajduje sie w swigtyni czynnej, w kidrej okresowo odbywajq sie nabozenstwa.
Swigtynia jest murowana z cegty.
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Pierwszym etapem prac bedze wykonanie dokumentacji fotograficzne] i opisowej
dokumentujgcej stan zachowania obiekiu. Nastepnie zostanie wykonany demontaz
ikony z ramy i szyby. Ocena wytrzymato$ci mechanicznej i odpornoéci chemicznej
warstwy malarskie] i podtoza. Nalezy oczyscic i zdezynfekowac odwrocie ptotna.
Nastepnie w celu wzmocnienia nalezy przeprowadzi¢ konsolidacje warstw
technologicznych obrazu. W kolejnym etapie nastgpi prostowanie mocno
zdeformowanej powierzchni ptdétna pod obcigzeniem. Powierzchnie warstwy malarskiej
nalezy oczysci¢ z uzyciem preparatdow powierzchniowo czynnych np. Contrad 2000,
ktérego dziatanie przerywane bedzie terpentyng.

Konieczne bedzie podklejenie odspojonych fragmentdw warstwy malarskiej. Podklejanie
wykonane zostanie roztworem Bevy 371 w benzynie lakowej przy uzyciu kautera.

Po oczyszczeniu i podkiejeniu warstwy malarskiej konieczne bedzie wykonanie dublazu
ptdtna na spoiwo Beva 371. W kolejnym etapie wykonane zostang uzupetnienia ubytkow
warstwy gruntu do wysokosci warstwy malarskie] oraz opracowanie powierzchni kitdw
zgodnie z powierzchnig oryginatu. Ptotno zosianie naciggniete na nowe krosna, a
warstwa malarska zabezpieczona werniksem retuszerskim.



Po natozeniu werniksu wykonany zostanie retusz warstwy malarskiej] metodqg retuszu
nasladowczego w technice olejno - zywicznej. Po wypunktowaniu ikona zostanie
zawerniksowana werniksem koncowym damarowym.
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Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu zachowania.

Demontaz ikony z ramy i szyby.

Ocena wytrzymatosci mechanicznej i odpornosci chemicznej warstwy malarskiej
i podtoza.

Czyszczenie i dezynfekcja odwrocia.

Konsolidacja warstw technologicznych obrazu.

Prostowanie bardzo mocno pofalowanej a miejscami odksztatconej powierzchni
podobrazia.

Oczyszczenie warstwy malarskiej z zabrudzen oraz warstwy pozdtkiego werniksu
odpowiednio dobranymi metodami chemicznymi - Contrad 2000.

Podklejenie ztuszczonej i odspojonej warstwy malarskiej roztworem Bevy 371 w

benzynie lakowej przy uzyciu kautera.
Wykonanie dublazu na spoiwo Beva 371

. Uzupetnienie ubytkdw warstwy gruntu do wysokosci warstwy malarskiej. (Kity

wyréwnujgce powierzchnie pod retusz - punkfowanie warstwy malarskiej).
Naciggnigcie na nowe krosna.

Opracowanie powierzchni kitdw zgodnie z powierzchniq oryginatu.
Labezpieczenie warstwy malarskiej werniksem posrednim.

Punktowanie warstwy malarskiej metodqg retuszu nadladowczego technikg
olejno-zywiczng.

Zabezpieczenie warstwy malarskiej werniksem damarowym koncowym.
Wykonanie dokumentacji prowadzonych prac.
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Fot. nr 1 - lkona ,Matka Boska | Chrystus ., z cerkwi prawostawnej p.w. Sw. Mikotaja
W Zabtociu. Widok obecny. Styczen 2021.




