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WNIOSKI | ZALOZENIA KONSERWATORSKIE

OPIS
e lkona z przedstawieniem ,Sw. Bazyli Wielki, Jan Itotousty, Grzegorz
Btogostawiony"
lkona w ksztatcie prostokgta pionowego o wym. 93 x 78 cm.
e Technika olejna (2) na desce ( Lipa)
lkona ,,Sw. Tréjca™ w snycerskim, zZtoconym obramieniu w ksztatcie tréjlistnym o
wym. 40 x 58 cm.
Technika olejna (¢) na desce (Lipa)
e Drewniana rama
Catos¢ o wym. 185x 124 cm.
lkona i obraz malowane na desce lipowe;.
Czas powstania: 1738 .

Sw. Bazyli Wielki, Jan Ztotousty, Grzegorz Btogostawiony - przedstawienie
wielopostaciowe, kompozycja zamknieta, statyczna. trzej $wieci ukazani do pasa.
Pod kazdym $wigtym stowa objainienia w jezyku starocerkiewnym.

Ubrani w szaty liturgiczne. omoforiony, krzyze na piersi, mitry na gtowach. Swieci w
lewych dtoniach trzymaijq ksiegi, prawe uniesione w geécie btogostawienstwa. Tto
ztocone z grawerowanym ornamentem plecionkowym. Wokét gtéow swietych
ztocone nimby zamkniete szerokim ornamentem z dekoracjg emaliq. Rama
drewniana, czeiciowo ztocona, czesciowo malowana w kolorze czerwonym.

Sw. Tréjca - nad ikonq obraz z przedstawieniem sw. Tréjcy. W rodzaju zwienczenia
obramowanego bogatym ornamentem akantowym wychodzgcym z dolnej,
symetrycznej woluty w centrum - pole zamkniete tukiem tréjlistnym.

lkona przedstawia dwie postaci - Boga Ojca i Syna Bozego z gotebicq pomiedzy nimi.
Postaci siedzgce na obtokach., Chrystus w czerwonym ptaszczu, Bég Ojciec w rézowe;
sukni i granatowym ptaszczu. W dtoniach trzyma niebieskq kule.

STAN ZACHOWANIA | PRZYCZYNY ZNISZCZEN

lkony sq w ztym stanie, wymagajgcym przeprowadzenia zabiegdéw konserwatorskich.
Na catej powierzchni bardzo zauwazalne daszkowato uniesione tuski, spekania, liczne
odspojenia i wykruszenia warstwy malarskiej.

Obecne miejsca z pecherzami (odspojeniami warstwy malarskiej).

Warstwa malarska mocno zabrudzona, werniks pozétkty, widoczne mechaniczne
uszkodzenia warstwy malarskiej. Grunt partii ztoconej mocno spekany, wykruszajgcy
sie. Warstwa poztoty poprzecierana, widoczny pulment.

Drewno zaatakowane przez szkodniki drewna - zauwazalne otwory wylotowe po
Zerowaniu.

Rama w bardzo ztym stanie. Mocno zabrudzona, widoczne ubytki gruntu i
odspojenia od podtoza. Ztoto poprzecierane miejscami do gruntu.

Przyczynami zniszczen sq osadzajqcy sie kopec ze $wiec, kurz unoszqcy sie w
powietrzu, ekspozycja na $wiatto, zmieniajqce sie warunki w swiqtyni, zmieniajgca sie
wilgotnos$¢ powietrza i temperatura.

Konieczne jest wykonanie petnej konserwacji technicznej i estetyzujgcej w celu

przywrocenia pierwotnego wyglgdu ikony.
Obiekt znajduje sie w swigtyni czynnej, w ktdrej okresowo odbywaijq sie nabozenstwa.

Swiatynia jest murowana z cegty.




PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH

IKONY
Pierwszym etapem prac bedzie wykonanie dokumentacji fotograficznej i opisowej

dokumentujqgcej stan zachowania obiektéw. Obiekty zostang zdemontowane i
zabezpieczone przed transportem do pracowni konserwatorskie].

Lico ikon zostanie oczyszczone z zabrudzeh i pociemniatego werniksu metodami
dobranymi na podstawie przeprowadzonych prob odpornosci chemicznej warstwy

malarskiej.
Partie ztocenia w tle zostang oczyszczone gumkg w proszku lub  delikatnymi

ZMywaczami.

W trakcie czyszczenia podniesione tuski warst
dyspersjq POW z uzyciem kautera.
Oczyszczone zostanie odwrocie ikon.
Wykonane zostanie trucie drewna stanowiqcego podobrazie ikon labieg ten

wykonany zostanie preparatem Xyrein aplikowanym przez posmarowanie odwrocia
pedzlem i wstrzykniecie pod ciénieniem preparatu w otwory wylotowe. Po
zaaplikowaniu preparatu ikona zostanie zafoliowana i pozostawiona na okres 10 dni
w szczelnym opakowaniu.

W przypadku gdy bedzie to konieczne deski podobrazi zostaniq wzmocnione poprzez
impregnacije drewna 5% roztworem Paraloidu B 72 w toluenie.

Ubytki drewna zostanq zatozone szpachlg do drewna, wykonane zostanie scalenie
kolorystyczne odwrocia.

Wykonane zostanq uzupetnienia ubytkéw warstwy gruntu do wysokosci warstwy
malarskie]. Powierzchnia kitéw zostanie opracowana zgodnie z powierzchnig
oryginatu. Warstwa malarska zostanie zabezpieczona werniksem retuszerskim.

Po natozeniu werniksu wykonany zostanie retusz warstwy malarskiej metodq retuszu
nasladowczego w technice olejno - Zywicznej. Po wypunktowaniu ikona zostanie
zawerniksowana werniksem koncowym damarowym.

wy malarskiej zostanq podkiejone wodng

RAMA
Powierzchnia ramy zostanie oczyszczona z wtérnych lakierdw i przemalowan. Partie

ztocone oczyszczone zostang poprzez gumowanie powierzchni w celu zdjecia
zabrudzen.

Odspojone grunty zostang podkiejone, najbardziej zdegradowane - usuniete.
Peknigcia zostang sklejone, miejsca peknie¢ wzmocnione koteczkami dobranymi do
wielkoSci elementu. Przeprowadzona zostanie dezynfekcja i dezynsekcja ramy
Srodkiem grzybobdjczym i $rodkiem owadobéjczym. Istniejgce ubytki drewna zostang
uzupetnione akrylowq szpachlg do drewna. Brakujgce partie gruntéw, zostang
vzupetnione, powierzchnia uzupetnien zostanie opracowana zgodnie z powierzchnig
oryginalng. Przetarte ztocenia zostang vzupetnione metodami tradycyjnymi zgodnie
z pierwotnym uktadem.

Wykonany zostanie retusz kolorystyczny ramy.

Po wykonaniu prac powierzchnia ramy zostanie zabezpieczona.
W trakcie frwania prac konserwatorskich prowadzona bedzie dokumentacja

wykonanych zabiegdw.
Wszystkie zmiany programu prac konserwatorskich uzgodnione zostang z

przedstawicielami WUO1.




PROPONOWANE POSTEPOWANIE KONSERWATORSKIE
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Wykonanie dokumentacii fotograficznej i opisowe;.
labezpieczenie lica obrazu.

Oczyszczenie | dezynfekcja odwrocia roztworem Lichenicidy w etanolu.
Oczyszczenie chemiczne warstwy malarskiej z zabrudzen i pozdtktego
werniksu mieszaninami rozpuszczalnikdw, ktérych dziatanie przerwane bedzie

terpentyng balsamiczng.
Podklejenie odspojonych fragmentéw warstwy malarskiej dyspersiq wodng

POW przy uzyciu kautera.
Miejscowe utwardzenie Paraloidem B 72 zniszczonych fragmentdéw deski

podobrazia.

Iatozenie kitdw szpachlg do drewna i scalenie kolorystyczne deski
podobrazia.

Uzupetnienie ubytkéw warstwy gruntu do wysokoséci warstwy malarskiej. (Kity

wyréwnujqgce powierzchnie pod retusz — punktowanie warstwy malarskiej).
Opracowanie powierzchni kitéw zgodnie z powierzchniq oryginatu.

10. Zabezpieczenie warstwy malarskiej werniksem posrednim.

. Wykonanie scalenia kolorystycznego tj. punktowania warstwy malarskiej
metodq retuszu nasladowczego wykonanego w technice olejno - zywiczne;.

12. Wyréwnanie optyki warstwy malarskiej poprzez zabezpieczenie werniksem

BN
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konserwatorskim kofhcowym.

Oczyszczenie powierzchni ramy z wtérnych lakieréw i przemalowan. Partie
ztocone oczyszczone zostang poprzez gumowanie powierzchni w celu zdjecia
zabrudzen.

Podklejenie odspojonych gruntéw i usuniecie partii zdegradowanych.
Sklejenie pekniec z zastosowaniem koteczkéw w celu wzmocnienia, dobranych
do wielkosci elementu.

Dezynfekcja i dezynsekcja ramy koniecznym dezynfekcja $rodkiem
grzybobdjczym (Lichenicida)i srodkiem owadobdjczym (Xyrein).

Uzupetnienie Istniejgcych ubytkdw drewna akrylowq szpachig do drewna.
Uzupetnienie brakujgcych partii gruntdw,

Opracowanie powierzchni uzupetnier zgodnie z powierzchniq oryginaing.
Uzupetnienie przetartych ztoceh metodami tradycyjnymi zgodnie z pierwotnym
uktadem.

Retusz kolorystyczny ramy metodq retuszu nadladowczego wykonanego w
technice olejno - zywiczne;j.

Labezpieczenie powierzchni ramy.

Prowadzenie dokumentaciji wykonanych zabiegéw w trakcie trwania prac

konserwatorskich % W
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Fot. nr. 1 Cerkiew Prawostawna p.w. §w. Mikotaja w Zabtociu powiat bielski -~ lkona .Sw. Bazyli Wielki, Jan
Ztotousty, Grzegorz Biogostawiony" oraz obraz , $w. Tréjca” - stan obecny. Zdjecie wykonata M.
Podgorska-Makal.



