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WNIOSKI | ZALOZENIA KONSERWATORSKIE

« OPIS

lkona z przedstawieniem ,.Sw Onufrego™.

Czas powstania - XVIIl w.

lkona w ksztatcie prostokqgta o wym. 104,5 x 73 cm.

Technika olejna na ptétnie, naklejona na deske o gruboéci 1,5 cm.

Sw. Onufry - przedstawienie dwupostaciowe, kompozycja centralna, otwarta.
W centrum Sw. Onufry w catej postaci, kleczqcy, ze ztozonymi rekami, Ukazany
jako starzec, z siwymi wiosami i siwg, dtugq brodq. W rekach trzyma rézaniec.
Wokét gtowy Swietlisty nimb. Po jego lewej stronie na obtoku unosi sie aniot,
klgczacy na jednym kolanie, z wyciggnietymi rekami w strone swietego. W tle
krajobraz po prawej, obtoki z gtowami aniotkéw po lewej. W dolnej partii ikony
lezqcy na trawie Krzyz z figurkq Ukrzyzowanego.

STAN ZACHOWANIA | PRZYCZYNY ZNISZCZEN

lkona jest w ztym stanie, wymagajgcym przeprowadzenia zabiegdw
konserwatorskich.

Ptétno mocno pofalowane, miejscami odksztatcone przyklejone na deske..
Ptétno podobrazia ostabione, widoczna dziura i otwory po gwozidziach na
brzegach.

Miejscami warstwa malarska tuszczy sie i odpada.

Warstwa malarska mocno zabrudzona, poplamiona, widoczne przetarcia,
werniks pozotkty o bardzo grubej warstwie.

Miejscowe odspojenia ptétna od deski.
Konieczne jest wykonanie petnej konserwacji technicznej i estetyzujgcej w celu

przywrocenia pierwotnego wyglqdu ikony oraz zatrzymania postepujace;j
degradacji technicznej obiektu.

Przyczynq zniszczen sq osadzajqcey sie koped i dym ze $wiec, kurz unoszgey sie w
powietrzu, zmieniajqce sie wraz z warunkami zewnetrznymi warunki w
wilgotnoéciowe i temperaturowe we wnetrzu $wigtyni.

Obiekt znajduje sie w $wiqtyni czynnej, w ktérej okresowo odbywajq sie
nabozenstwa.

Swigtynia jest murowana z cegty.

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH

Pierwszym etapem prac bedzie wykonanie dokumentaciji fotograficznej i
opisowe] dokumentujgcej stan zachowania obiektu.
Lico ikony zostanie zabezpieczone dla dalszych prac.
Zabezpieczenie wykonane zostanie bibutkg japonskq przy uzyciu roztworu
metylocelulocy.
Po przewiezieniu do pracowni konserwatorskiej rama zostanie zdemontowana.
Pt6ino zostanie zdemontowane (odklejone) z deski.
Po zdemontowaniu odwrocie zostanie oczyszczone z warstwy kleju, ikona
poddana zostanie procesowi prostowania ptétna pod naciskiem
Ze wzgledu na stan zachowania warstwy malarskiej, konieczne bedzie
skonsolidowanie  warstwy malarskiej z ptdtnem. Odwrocie  zostanie
zdezynfekowane, wykonane zostanie zgrzanie warstwy malarskiej z ptétnem przy
uzyciu rozcienczonej zywicy Beva 371 na stole marmurowym. Po podklejeniu
warstwy malarskiej (konsolidacii) usuniete zostanie zabezpieczenie z lica obiektu.




Oczyszczanie warstwy malarskiej z zabrudzen | pociemniatego werniksu
wykonane zostanie odpowiednio dobranymi preparatami, po wykonaniu préb
skutecznosci ich dziatania (Contrad 2000, mieszaniny rozpuszczalnikdw w
proporcjach dobranych doswiadczalnie).

W miejscach ubytkdw ptétna wykonane zostang taty z ptétna o grenie i uktadzie
jak ptétna oryginalnego. Rozdarcia zostang sklejone przy uzyciu nici. Nici i tatki
wklejone zostanq przy uzyciu zywicy termoplastycznej - POW ( polioctan winylu).
W przypadku ztego stanu ptdtna oryginalnego, wykonany zostanie dublaz
obrazu na nowe podtoze przy uzyciu Zywicy BEVA 371.

W kolejnym etapie wykonane zostanq uzupetnienia ubytkdw warstwy gruntu do
wysokosci warstwy malarskiej. Powierzchnia kitéw zostanie opracowana zgodnie
Z powierzchnig oryginatu.

Ptétno zostanie naciggniete na nowe krosna konserwatorskie, a warstwa
malarska zabezpieczona werniksem retuszerskim.

Po natozeniu werniksu wykonany zostanie retusz warstwy malarskiej metodg
retuszu nasladowczego w technice olejno-zywicznej. Po wypunktowaniu ikona
zostanie zawerniksowana werniksem koncowym damarowym.

PROPONOWANE POSTEPOWANIE KONSERWATORSKIE

Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu zachowania.

1.

2. labezpieczenie lica ikony przed dalszymi pracami.

3. Odklejenie ikony od nieoryginalnej deski.

4. Czyszczenie i dezynfekcja odwrocia.

5. Prostowanie powierzchni podobrazia pod naciskiem w warunkach
podwyzszonej wilgotnosci.

6. Konsolidacja warstw technologicznych obrazu - przeprasowanie z

zastosowaniem roztworu Bevy 371 w benzynie lakowej.
7. Oczyszczenie warstwy malarskiej z zabrudzen oraz warstwy pozdtktego
werniksu cdpowiednio dobranymi metodami chemicznymi - Contrad

2000.

8. Sklejenie rozdaré pétna.

9. Wykonanie dublazu na spoiwo Beva 371.

10. Uzupetnienie ubytkow warstwy gruntu do wysokosci warstwy malarskiej.
(Kity wyréwnujgce powierzchnie pod retusz - punktowanie warstwy
malarskiej).

11. Naciggniecie na nowe krosna.

12. Opracowanie powierzchni kitdw zgodnie z powierzchniqg oryginatu.

13. Zabezpieczenie warstwy malarskiej werniksem poérednim.

14. Punktowanie warstwy malarskie] metodg retuszu nasladowczego
technikg olejno-zywiczng.

15. Zabezpieczenie warstwy malarskiej werniksem damarowym kohcowym.

16. Wykonanie dokumentacji prowadzonych prac.
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Fot.nr. 1 Cerkiew Prawostowna p.w. sw. Mikotaja w Zabtociu, powiat bielski - lkona ,,$w. Onufry”,
stan obecny. Zdjecie wykonata M. Podgérska-Makal.
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Fot.nr. 2 Cerkiew Prawostawna p.w. éw. Mikotaja w Zabtociu, powiat bielski - lkona ,Sw. Onufry”,
stan obecny. Zdjecie wykonata M. Podgérska-Makal.




