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Zabtocie-VI11.2024 - Cerkiew catosé

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
1 DACH GLOWNY-ROBOTY DEKARSKIE (z wylaczeniem nawy gtéwnej)
1/KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapdéw, kotnierzy, gzym-|m?2
d.1/0535-08 séw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
62,592 m?2 62,592
RAZEM 62,592
2|KNR 4-04 Rozebranie pojedynczego pokrycia dachowego z da- chowki karpidwki m2
d.1/0507-01
10,73*8,72*2 m?2 187,131
5,44*8,72*2 m?2 94,874
3,936,852 m?2 53,841
RAZEM 335,846
3|KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z dachéwki - gasiory m
d.1/0507-05
23,400 m 23,400
RAZEM 23,400
4|KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych - ofacenie dachu m2
d.1/0403-03
335,846 m?2 335,846
RAZEM 335,846
5/KNR 4-04 Rozebranie "ptotka" na kalenicy cerkwi i ponowny montaz po pracach konser- |m
d.1/0804-05 watorskich
20,100 m 20,100
RAZEM 20,100
6/KNR 4-01 Remont konserwatorski "ptotka"attykowego na kalenicy m2
d.1/1301-02
10,050 m?2 10,050
RAZEM 10,050
7/|KNR-W 4-01 |Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek grub. 50 mm m
d.1/0417-02
84,580 m 84,580
RAZEM 84,580
8/KNR 4-01 Dwukrotne odgrzybianie krawedziakéw metoda opryska- nia ciggtego - pow.od-|m2
d.1/0615-11 grzyb.ponad 20 m2
357,690 m?2 357,690
RAZEM 357,690
9/KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza bali i krawedzia- kow metodg smarowa- |m?2
d.1/0627-04 nia preparatami solowymi
335,846 m?2 335,846
RAZEM 335,846
10/KNR AT-09 |Folie wstepnego krycia (FWK) wraz przybiciem kontrtat m2
d.1/0103-02
335,846 m?2 335,846
RAZEM 335,846
11/KNR 2-02 Otacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm o rozsta- wie do 16 cm z tarcicy |m?2
d.1/0410-02 nasyconej
335,846 m?2 335,846
RAZEM 335,846
12/KNR 2-02 Pokrycie dachéw dachowka zaktadkowa cementowa m2
d.1/0504-03
335,846 m?2 335,846
RAZEM 335,846
13/KNR-W 2-02 |Obroébki przy szer. w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy miedzianej m2
d.1/0516-02
112,112 m?2 112,112
RAZEM 112,112
2 DACH GLOWNY-ORYNNOWANIE (z wylaczeniem nawy gtownej)
14/KNR 4-04 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.2/0506-05
48,980 m 48,980
RAZEM 48,980
15/KNR 4-04 Rozebranie rur z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.2/0506-06
77,300 m 77,300
RAZEM 77,300
16|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe potokragte o $r. 10 cm - z blachy mie- dzianej m
d.2|0521-01
52,000 m 52,000
RAZEM 52,000
17|KNR-W 2-02 |Zbiorniczki przy rynnach - z blachy miedziane;j szt.
d.2/0521-05
12,000 szt. 12,000
RAZEM 12,000
18/ KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o ér. 10 cm - z blachy miedziane;j m
d.2|0528-01
86,420 m 86,420
RAZEM 86,420
3 DACH GLOWNY-OBROBKI OZDOBNE (z wylaczeniem nawy gtéwnej)

_2.-
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
19/KNR-W 2-02 |Rozebranie i montaz ozdobnych obrobek okapow m
d.3/20204-02
157,200 m 157,200
RAZEM 157,200
20|KNR 4-01 Wymiana ozdobnych obrébek przy okapach-ozdobne miecze m
d.3/0412-07
41,400 m 41,400
RAZEM 41,400
21|KNR 4-01 Oczyszczenie ozdobnych obrébek oraz podbitki przy uzyciu szczotek stalo- m2
d.3/0610-03 wych
382,122 m?2 382,122
RAZEM 382,122
22|KNR 19-01 |Reczne cyklinowanie i szlifowanie ozdobnych obrébek oraz podbitki m2
d.3(1021-01
382,122 m?2 382,122
RAZEM 382,122
4 DACH GLOWNY-INSTALACJA ODGROMOWA ( z wylaczeniem nawy gtownej)
23|KNR 4-03 Wymiana przewodéw instalacji odgromowej naprezanej (zwéd poziomy) na m
d.4|0708-02 z.0. |uprzednio zainstalowanych wspornikach na dachu stromym - roboty w budo-
3.1.9901-12 |wlach na wys. 12-24 m
21,1 m 21,100
RAZEM 21,100
24|KNR 4-03 Wymiana przewodo6w instalacji odgromowej naprezanej (zwod pionowy) na m
d.4/0708-03 z.0. |uprzednio zainstalowanych wspornikach na $cianie - roboty w budowlach na
3.1.9901-11 |wys. 4-12m
50 m 50,000
RAZEM 50,000
5 DZWONNICA-ROBOTY DEKARSKIE
25/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapdw, kotnierzy, gzym-|m?2
d.5/0535-08 sOw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
5,8770,30%4 m?2 7,044
(2,74+0,52+0,57+0,88)*0,25*2*4 m?2 9,420
(1,29+1,29+0,73+0,46+0,53+0,87)*0,30*2*4 m?2 12,408
2,88*0,30%4 m?2 3,456
(0,72*0,06+0,84*0,06*3+0,7270,30+0,84*0,06*2+0,96*0,06)*4+0,96*0,96-0,22 |m2 2,977
0,99*0,25*8+0,280,06*8+0,30*0,06*8 m?2 2,258
RAZEM 37,563
26|KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sie do uzytku m2
d.5/0506-04
5,87*5,87-4,20*4,20 m?2 16,817
(1,90*0,70+(0,47+1,90)/2*2,31+(0,47+1,30)/2*1,70)*2*4 m?2 44,575
((0,72+1,93)/2*3,98-0,5*1,93*0,86)*4 m?2 17,774
((0,25+0,55)/270,40+0,55*0,40+(0,10+0,55)/2*0,70)*8+0,10*0,50+0,70*0,16 m?2 5,022
4,85*6,20*2 m?2 60,140
RAZEM 144,328
27|KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych - deskowanie dachu na styk m2
d.5/0403-02
5,87*5,87-4,20*4,20 m?2 16,817
(1,90*0,70+(0,47+1,90)/2*2,31+(0,47+1,30)/2*1,70)*2*4 m?2 44,575
((0,72+1,93)/2*3,98-0,5*1,93*0,86)*4 m?2 17,774
(0,72*0,06+0,84*0,06*3+0,7270,30+0,84*0,06*2+0,96*0,06)*4+0,96*0,96-0,22 |m2 2,977
0,99*0,25*8+0,280,06*8+0,30*0,06*8 m?2 2,258
((0,25+0,55)/270,40+0,55*0,40+(0,10+0,55)/2*0,70)*8+0,10*0,50+0,70*0,16 m?2 5,022
4,85*6,20*2 m?2 60,140
RAZEM 149,563
28|KNR 4-01 Dwukrotne odgrzybianie bali metodg opryskania ciggtego - pow.odgrzyb.ponad |m2
d.5/0615-09 20 m2. Odgrzybienie wiezby na dzwonicy
149,563*2 m?2 299,126
RAZEM 299,126
29|KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza bali i krawedziakéw metodg smarowania |m2
d.5/0627-04 preparatami solowymi. Impregnacja wiezby na dzwionicy
149,563*2 m?2 299,126
RAZEM 299,126
30|KNR 2-02 Deskowanie polaci dachowych z tarcicy nasyc. m?2
d.5/0410-01
5,87*5,87-4,20*4,20 m?2 16,817
((0,72+1,98)/2*3,98-0,5"1,93*0,86)*4 m2 17,774
(0,72*0,06+0,84*0,06*3+0,72*0,30+0,84*0,06*2+0,96*0,06)*4+0,96*0,96-0,22 |m2 2,977
0,99*0,25*8+0,28"0,06*8+0,30*0,06*8 m2 2,258
4,85*6,20*2 m?2 60,140
RAZEM 99,966
31|KNR 19-01 |Odeskowanie powierzchni cebulowo-kopulastych 5,0-10,0 m2 m2
d.5/0420-07
(1,90*0,70+(0,47+1,90)/2*2,31+(0,47+1,30)/2*1,70)*2*4 m?2 44,575
((0,25+0,55)/2*0,40+0,55*0,40+(0,10+0,55)/2*0,70)*8+0,10*0,50+0,70*0,16 m?2 5,022
RAZEM 49,597

Norma PRO Wersja 4.47 Nr seryjny: 28888




Zabtocie-VI11.2024 - Cerkiew catosé

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
32|KNR 19-01 |Krycie dachu blachg miedziana na rgbek podwdjny; arkusze do 0,30 m2 m2
d.5/0580-01
5,8775,87-4,20"4,20 m?2 16,817
((0,72+1,93)/2*3,98-0,5*1,93*0,86)*4 m2 17,774
4,85"6,20*2 m?2 60,140
RAZEM 94,731
33|KNR 19-01  |Krycie wiez i koput blachg miedziang zwykte m2
d.5/0581-01
(1,90*0,70+(0,47+1,90)/2*2,71+(0,47+1,30)/2*1,70)*2*8 m?2 96,734
RAZEM 96,734
34/KNR 19-01 |Krycie wiez i koput blachg miedziang w karo o wym. 20 x 20 cm m2
d.5/0581-02
((0,25+0,55)/2*0,60+0,55*0,60+(0,10+0,55)/2*0,90)*8+0,10*0,60+0,80*0,16 m?2 7,088
RAZEM 7,088
35|KNR-W 2-02 |Obrobki przy szer. w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy miedzianej m2
d.5/0516-02
5,8770,30%4 m2 7,044
(2,74+0,52+0,57+0,88)*0,25*2*4 m?2 9,420
(1,29+1,29+0,73+0,46+0,53+0,87)*0,30*2*4 m2 12,408
2,88%0,30%4 m2 3,456
(0,72*0,06+0,84*0,06*3+0,7270,30+0,84*0,06*2+0,96*0,06)*4+0,96*0,96-0,22 |m2 2,977
0,99*0,25*8+0,280,06*8+0,30*0,06*8 m?2 2,258
RAZEM 37,563
36|KNR 2-33 Wymiana krzyzy na wiezach szt
d.5/0310-01
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
6 DZWONNICA-SZALOWKA
37|KNR 4-01 Rozebranie obicia $cian drewnianych z szaléwki wraz z podbitkami m2
d.6|0426-02
dzwonica 9,29*4+2,75*0,30*2*4-1,00"1,40"4 m?2 38,160
RAZEM 38,160
38|KNR 4-01 Dwukrotne odgrzybianie bali metoda opryskania ciggtego - pow.odgrzyb.ponad |m2
d.6/0615-09 20 m2. Odgrzybienie $cian od strony wewnetrznej i zewnetrznej
38,16*2,5 m?2 95,400
RAZEM 95,400
39|/KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza bali i krawedziakow metodg smarowania |m2
d.6/0627-04 preparatami solowymi. Impregnacja powierzchni $cian po rozebraniu szaléwki.
38,16*2,5 m?2 95,400
RAZEM 95,400
40/NNRNKB Obicie $cian szaléwka na ruszcie drewnianym m2
d.6|202 0925-01
dzwonica 9,29*4+2,75"0,30*2"4-1,00*1,40"1 m?2 42,360
RAZEM 42,360
41|KNR 0-21 Obrobienie okien i naroznikéw m?2
d.6|4004-01
(1,00"2+1,40%2)*0,20"4 m?2 3,840
RAZEM 3,840
42|KNR-W 2-02 |Dwukrotne pomalowanie szaléwki lakierobejca m2
d.6/20203-03 Krotnos¢ = 2
dzwonica 9,29*4+2,75*0,30*2*4-1,00%1,40"1 m?2 42,360
(1,00*2+1,40%2)*0,20*4 m?2 3,840
RAZEM 46,200
7 DZWONNICA-ORYNNOWANIE
43|KNR 4-04 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.7|0506-05
4,392 m 8,780
RAZEM 8,780
44|KNR 4-04 Rozebranie rur z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.7|0506-06
5,30"2 m 10,600
RAZEM 10,600
45/KNR-W 2-02 |Rynny dachowe pétokragte o $r. 10 cm - z blachy miedzianej m
d.7|/0521-01
1,51*2+4,39*2 m 11,800
RAZEM 11,800
46|KNR-W 2-02 | Zbiorniczki przy rynnach - z blachy miedzianej szt.
d.7|0521-05
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
47/KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 10 cm - z blachy miedzianej m
d.7|0528-01
4,562 m 9,120
RAZEM 9,120
8 DZWONNICA-OBROBKI OZDOBNE
48|KNR-W 2-02 |Rozebranie i montaz ozdobnych obrébek okapow m
d.8/20204-02
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
(1,51*2+4,39*2) m 11,800
RAZEM 11,800
49/KNR 4-01 Wymiana ozdobnych obrébek przy okapach-ozdobne miecze m
d.8/0412-07
analogia
(1,70+0,60)*12 m 27,600
RAZEM 27,600
50|KNR 4-01 Oczyszczenie ozdobnych obrébek oraz podbitki przy uzyciu szczotek stalo- m2
d.8/0610-03 wych
analogia
okap 80% (1,51*2+4,39*2)*0,25*270,80 mz2 4,720
podbitka 1,11%0,49*2+3,28*0,39*2+3,59*2*(1,17+0,36) m?2 14,632
miecze przy |(1,7070,20*3+0,6070,15"4)*66 m2 91,080
okapach
80%
na wiezy pod |(1,60+0,20*3+0,90*0,15*4)*20+3,84*0,20*3*4 m?2 64,016
jei koputg
RAZEM 174,448
51|KNR 19-01 |Reczne cyklinowanie i szlifowanie ozdobnych obrébek oraz podbitki m2
d.8(1021-01
okap 80% (1,51*2+4,39*2)*0,25*270,80 m2 4,720
podbitka 1,11%0,49*2+3,28*0,39*2+3,59*2*(1,17+0,36) m?2 14,632
miecze przy |(1,7070,20*3+0,6070,15"4)*66 m2 91,080
okapach
80%
na wiezy pod |(1,60+0,20*3+0,90*0,15*4)*20+3,84*0,20*3*4 m?2 64,016
jej koputg
RAZEM 174,448
52|KNR-W 2-02 |Dwukrotne pomalowanie ozdobnych obrébek oraz podbitki m2
d.8/20203-03
okap 80% (1,51*2+4,39*2)*0,25*270,80 m2 4,720
podbitka 1,11%0,49*2+3,28*0,39*2+3,59*2*(1,17+0,36) m?2 14,632
miecze przy |(1,7070,20*3+0,6070,15"4)*66 m?2 91,080
okapach
80%
na wiezy pod |(1,60+0,20*3+0,90*0,15*4)*20+3,84*0,20*3*4 m?2 64,016
jej koputg
RAZEM 174,448
9 DZWONNICA-INSTALACJA ODGROMOWA
53|KNR 4-03 Wymiana przewodéw instalacji odgromowej naprezanej na uprzednio zainsta- |kpl.
d.9/0708-02 lowanych wspornikach na dachu stromym
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
10 COKOL
54|KNR 19-01 |Naprawa powierzchni muréw z kamienia z wykuciem o gt. do 30 cm i pow. do |msc
d.10/0317-05 0,35 m2
analogia Naprawa naroza
65 msc 65,000
RAZEM 65,000
55/KNR 19-01 |Wykucie zaprawy ze spoin z zaprawy cementowej m2
d.10/0706-03
analogia
(3,69+1,01+4,53+1,01+3,69+3,96+0,53+10,36+1,20+4,91+0,20+3,28+0,20+ |m2 65,808
5,01+1,20+5,04+1,30+3,53+8,25+3,53+1,30+5,04+1,20+5,01+0,20+3,28+
0,20+4,91+1,20+10,36+0,53+3,96)*0,80-(4,33+1,01*2)*0,80-(0,20+0,54+0,88+
1,22+1,56)*0,16"2-(3,08+3,78+4,48+5,18+5,88)*0,16*2-0,2070,64*2*2-(2,45+
1,20)*0,80
RAZEM 65,808
56|KNR 19-01 |Oczyszczenie spoin po wykonaniu wykucia wartwy spoiny z zaprawy cemento- |m?2
d.10]0706-01 wej
analogia
(3,69+1,01+4,53+1,01+3,69+3,96+0,53+10,36+1,20+4,91+0,20+3,28+0,20+ |m2 65,808
5,01+1,20+5,04+1,30+3,53+8,25+3,53+1,30+5,04+1,20+5,01+0,20+3,28+
0,20+4,91+1,20+10,36+0,53+3,96)*0,80-(4,33+1,01*2)*0,80-(0,20+0,54+0,88+
1,22+1,56)*0,16*2-(3,08+3,78+4,48+5,18+5,88)*0,16*2-0,20%0,64*2*2-(2,45+
1,20)*0,80
RAZEM 65,808
57|KNR 4-01 Skucie betonu na cokole m?2
d.10/0211-03
analogia
(3,69+1,01+4,53+1,01+3,69+3,96+0,53+10,36+1,20+4,91+0,20+3,28+0,20+ |m2 8,686
5,01+1,20+5,04+1,30+3,53+8,25+3,53+1,30+5,04+1,20+5,01+0,20+3,28+
0,20+4,91+1,20+10,36+0,53+3,96-4,53-1,01*2-0,20*2-3,08*2-2,45-1,20)*0,10
RAZEM 8,686
58/KNR AT-27 |Piaskowanie powierzchni muru z kamienia (cokat) m?2
d.10/0102-04
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(3,69+1,01+4,53+1,01+3,69+3,96+0,53+10,36+1,20+4,91+0,20+3,28+0,20+ |m2 65,808
5,01+1,20+5,04+1,30+3,53+8,25+3,53+1,30+5,04+1,20+5,01+0,20+3,28+
0,20+4,91+1,20+10,36+0,53+3,96)*0,80-(4,33+1,01*2)*0,80-(0,20+0,54+0,88+
1,22+1,56)*0,16*2-(3,08+3,78+4,48+5,18+5,88)*0,16*2-0,20%0,64*2*2-(2,45+
1,20)*0,80

RAZEM 65,808
59|KNR K-04 Oczyszczenie i zmycie po wykonaniu piaskowania m2

d.10{0101-01

analogia
(3,69+1,01+4,53+1,01+3,69+3,96+0,53+10,36+1,20+4,91+0,20+3,28+0,20+ |m2 68,728
5,01+1,20+5,04+1,30+3,53+8,25+3,53+1,30+5,04+1,20+5,01+0,20+3,28+
0,20+4,91+1,20+10,36+0,53+3,96)*0,80-(4,33+1,01*2)*0,80-(0,20+0,54+0,88+
1,22+1,56)*0,16"2-(3,08+3,78+4,48+5,18+5,88)*0,16*2-0,2070,64*2*2-(2,45+
1,20)*0,80*0
RAZEM 68,728
60| KNR-W 2-02 | Deskowanie po obrobienie cokotu (deska pod blache na wierzchu cokotu) m2

d.10]20203-02
(3,69+1,01+4,53+1,01+3,69+3,96+0,53+10,36+1,20+4,91+0,20+3,28+0,20+ |m2 17,372
5,01+1,20+5,04+1,30+3,53+8,25+3,53+1,30+5,04+1,20+5,01+0,20+3,28+
0,20+4,91+1,20+10,36+0,53+3,96-4,53-1,01*2-0,20*2-3,08*2-2,45-1,20)*0,20

RAZEM 17,372
61/KNR 19-01 |Obrdbka cokotu z blachy miedzianej o szer. w rozwinigciu 30 cm m?2
d.10/0588-03
analogia
(3,69+1,01+4,53+1,01+3,69+3,96+0,53+10,36+1,20+4,91+0,20+3,28+0,20+ |m2 21,715
5,01+1,20+5,04+1,30+3,53+8,25+3,53+1,30+5,04+1,20+5,01+0,20+3,28+
0,20+4,91+1,20+10,36+0,53+3,96-4,53-1,01*2-0,20"2-3,08*2-2,45-1,20)*0,25
RAZEM 21,715
62|KNR 0-26 Impregnacja cokotu z kamienia - dwukrotnie m2

d.10/0640-06
(3,69+1,01+4,53+1,01+3,69+3,96+0,53+10,36+1,20+4,91+0,20+3,28+0,20+ |m2 65,808
5,01+1,20+5,04+1,30+3,53+8,25+3,53+1,30+5,04+1,20+5,01+0,20+3,28+
0,20+4,91+1,20+10,36+0,53+3,96)*0,80-(4,33+1,01*2)*0,80-(0,20+0,54+0,88+
1,22+1,56)*0,16*2-(3,08+3,78+4,48+5,18+5,88)*0,16*2-0,20*0,64*2*2-(2,45+
1,20)*0,80

RAZEM 65,808
11 SCIANY ZEWNETRZNE MUROWANE
63| TZKNBK IV - |Naprawa powierzchni muréw przez wykucie uszkodzonych cegiet na gteb. 1/2 |msc

d.11/99 ceg.i wstawienie nowych na zaprawie cementowo-wapiennej przy 1 ceg.w jed-
nym miejscu
Przyjeto 15 miejsc na 1 m2
1104,842*15 msc 16572,630

RAZEM 16572,630
64| KNR 4-01 Rozebranie i ponowne umocowanie ikon na elewacji we wnekach w murze nad |szt

d.11/0427-01 wejsciami
3 szt 3,000

RAZEM 3,000
65/ KNR 19-01 |Wykucie zaprawy ze spoin z zaprawy cementowe;j m2

d.11/0706-03
12,54*12,62+(4,53+12,54)/2*3,65+4,53*4,57+3,63*1,01*2+(3,00+2,89*2)*1,01- |[m2 237,936
(2,10"2,89+0,91)-1,02*1,18*2-(1,70*1,53+1,02)-(1,86*2,42+1,36)-(0,5*2,10"
1,77+2,10*0,73+3,88)*2+45,037
12,54*2,26+(4,53+11,54)/2*3,65+4,53*4,57+9,26*0,53"2-0,5"11,5476,06-(1,70* |[m2 66,700
1,53+1,02)+17,101
(9,30*1,40*2+6,80*1,20*2)*2+22,708 m?2 107,428
7,57*2,02*2+4,80%*1,29*2+16,445 m?2 59,412
7,88"5,16+0,5"7,88"4,11-(1,10"2,00+0,48)*2+17,724 m?2 69,218
(12,52*3,59+3,59%4,22+10,73*7,06+12,83*8,20+0,5*2,62*1,31+(2,90*2+3,00)* |m2 615,413
0,20+5,04*7,06+3,53*5,15-(1,70*1,53+1,02)-(1,66*1,75+0,95)-(2,00*1,80+
0,70)*3-(2,00*3,00+1,11)*2+(1,80*1,80+0,64)-(1,90*2,90+0,82))*2-(1,20*2,90+
0,33)+96,726

RAZEM 1156,107
66|KNR 19-01 |Oczyszczenie spoin m2

d.11/0706-01
12,54*12,62+(4,53+12,54)/2*3,65+4,53"4,57+3,63*1,01*2+(3,00+2,89*2)*1,01- |[m2 237,936
(2,10*2,89+0,91)-1,02*1,18*2-(1,70*1,53+1,02)-(1,86*2,42+1,36)-(0,5*2,10*
1,77+2,10*0,73+3,88)*2+45,037
12,54*2,26+(4,53+11,54)/2*3,65+4,53*4,57+9,26*0,53*2-0,5*11,54*6,06-(1,70* |[m2 66,700
1,53+1,02)+17,101
(9,30*1,40*2+6,80%1,20*2)*2+22,708 m?2 107,428
7,5772,02*2+4,801,29*2+16,445 m2 59,412
7,88"5,16+0,5*7,88*4,11-(1,10*2,00+0,48)*2+17,724 m?2 69,218
(12,5273,59+3,594,22+10,73*7,06+12,83"8,20+0,5"2,62*1,31+(2,90*2+3,00)* |m2 615,413
0,20+5,04*7,06+3,53*5,15-(1,70*1,53+1,02)-(1,66*1,75+0,95)-(2,00*1,80+
0,70)*3-(2,00*3,00+1,11)*2+(1,80*1,80+0,64)-(1,90"2,90+0,82))*2-(1,20*2,90+
0,33)+96,726

RAZEM 1156,107
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67|KNR AT-27 |Piaskowanie powierzchni muru z cegty m2
d.11/0102-04
12,54*12,62+(4,53+12,54)/2*3,65+4,53"4,57+3,63*1,01*2+(3,00+2,89*2)*1,01- |[m2 237,936
(2,10*2,89+0,91)-1,02*1,18*2-(1,70*1,53+1,02)-(1,86*2,42+1,36)-(0,5*2,10*
1,77+2,10*0,73+3,88)*2+45,037
12,54*2,26+(4,53+11,54)/2*3,65+4,53*4,57+9,26*0,53*2-0,5*11,54*6,06-(1,70* | m2 66,700
1,53+1,02)+17,101
(9,30*1,40*2+6,80*1,20*2)*2+22,708 m2 107,428
7,5772,02*2+4,801,29*2+16,445 m2 59,412
7,88"5,16+0,5*7,88*4,11-(1,10*2,00+0,48)*2+17,724 m2 69,218
(12,5273,59+3,594,22+10,73*7,06+12,83"8,20+0,5"2,62*1,31+(2,90*2+3,00)* |m2 615,413
0,20+5,04*7,06+3,53*5,15-(1,70*1,53+1,02)-(1,66*1,75+0,95)-(2,00*1,80+
0,70)*3-(2,00*3,00+1,11)*2+(1,80*1,80+0,64)-(1,90"2,90+0,82))*2-(1,20*2,90+
0,33)+96,726
RAZEM 1156,107
68/KNR 19-01 |Spoinowanie muréw gtadkich z cegty gotyckiej o pow. ponad 2,0 m2 m?2
d.11/0325-03
12,54*12,62+(4,53+12,54)/2*3,65+4,53*4,57+3,63*1,01*2+(3,00+2,89*2)*1,01- |[m2 237,936
(2,10"2,89+0,91)-1,02*1,18*2-(1,70*1,53+1,02)-(1,86*2,42+1,36)-(0,5*2,10"
1,77+2,10*0,73+3,88)*2+45,037
12,54*2,26+(4,53+11,54)/2*3,65+4,53*4,57+9,26*0,53"2-0,5"11,5476,06-(1,70* |[m2 66,700
1,53+1,02)+17,101
(9,30*1,40*2+6,80*1,20*2)*2+22,708 m2 107,428
7,57*2,02*2+4,80%*1,29*2+16,445 m?2 59,412
7,88"5,16+0,5"7,88"4,11-(1,10"2,00+0,48)*2+17,724 m2 69,218
(12,52*3,59+3,59*4,22+10,73*7,06+12,83*8,20+0,5*2,62*1,31+(2,90*2+3,00)* |m2 615,413
0,20+5,04*7,06+3,53*5,15-(1,70*1,53+1,02)-(1,66*1,75+0,95)-(2,00*1,80+
0,70)*3-(2,00*3,00+1,11)*2+(1,80*1,80+0,64)-(1,90*2,90+0,82))*2-(1,20*2,90+
0,33)+96,726
RAZEM 1156,107
69|KNR K-04 Impregnacja elewac;ji z cegty m2
d.11/0403-03
12,54*12,62+(4,53+12,54)/2*3,65+4,53"4,57+3,63*1,01*2+(3,00+2,89*2)*1,01- |[m2 237,936
(2,10*2,89+0,91)-1,02*1,18*2-(1,70*1,53+1,02)-(1,86*2,42+1,36)-(0,5*2,10*
1,77+2,10*0,73+3,88)*2+45,037
12,54*2,26+(4,53+11,54)/2*3,65+4,53*4,57+9,26*0,53*2-0,5*11,54*6,06-(1,70* | m2 66,700
1,53+1,02)+17,101
(9,30*1,40*2+6,80*1,20*2)*2+22,708 m?2 107,428
7,5772,02*2+4,801,29*2+16,445 m?2 59,412
7,88*5,16+0,5*7,88*4,11-(1,10*2,00+0,48)*2+17,724 m?2 69,218
(12,5273,59+3,594,22+10,73"7,06+12,83"8,20+0,5"2,62*1,31+(2,90*2+3,00)* |m2 615,413
0,20+5,04*7,06+3,53*5,15-(1,70*1,53+1,02)-(1,66*1,75+0,95)-(2,00*1,80+
0,70)*3-(2,00*3,00+1,11)*2+(1,80*1,80+0,64)-(1,90"2,90+0,82))*2-(1,20*2,90+
0,33)+96,726
RAZEM 1156,107
12 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
70|KNR 19-01 |Ostrozne wyjecie oscieznic drewnianych okiennych o pow. do 1.5 m2 m2
d.12/1019-02
1,00%1,40"4 m?2 5,600
1,02*1,18*2 m?2 2,407
RAZEM 8,007
71/KNR 19-01 |Ostrozne wyjecie oscieznic drewnianych okiennych o pow. do 3.0 m2 m?2
d.12/1019-04 Okna tukowe
(1,10*2,00+0,48)*2 m2 5,360
RAZEM 5,360
72|KNR 19-01 |Ostrozne wyjecie oscieznic drewnianych okiennych o pow. do 5.0 m2 m?2
d.12/1019-05
(1,70*1,53+1,02)*4 m?2 14,484
(1,66*1,75+0,95)*2 m?2 7,710
(2,0071,80+0,70)*6 m2 25,800
(1,80*1,80+0,64)*2 m?2 7,760
(2,00*3,00+1,11)*4 m?2 28,440
1,86*2,42+1,36 m?2 5,861
(0,5*2,10*1,77+2,10*0,73+3,80)*2 m2 14,383
RAZEM 104,438
73|KNR 19-01 |Ostrozne wyjecie oscieznic drewnianych drzwiowych o pow. do 5.0 m2 Drzwi |m?2
d.12/1019-05 zakrysii
1,20*2,90+0,33 m2 3,810
RAZEM 3,810
74|KNR 2-02 Oscieznice drewniane zewnetrzne zwykte dwukrotnie malowane na budowie |m
d.12/1015-01
1,40+2,90*2 m 7,200
RAZEM 7,200
75|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe klepkowe zewnetrzne petne dwukrotnie malowane na budo- |m2
d.12/1015-06 wie. Drzwi zakrysii
1,20*2,90+0,33 m2 3,810
RAZEM 3,810
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76/ KNR 19-01 |Remont konserwatorski drzwi zewnetrznych m2
d.12/1021-01
(1,90"2,90+0,82)*2*2 m?2 25,320
(2,10*2,90+0,91)*2 m?2 14,000
RAZEM 39,320
77|KNR-W 2-02 |Okna oscieznicowe dwukrotnie malowane z zaluzja na dzwonicy kwadratowe |m2
d.12/1007-02
1,00%1,40*4 m2 5,600
RAZEM 5,600
78/ KNR-W 2-02 |Okna oscieznicowe dwukrotnie malowane 2 z zaluzja na dzwonicy kwadratowe |[m2
d.12/1007-02
(1,70*1,53+1,02)*4 m?2 14,484
RAZEM 14,484
79/KNR-W 2-02 |Okna skrzynkowe dwukrotnie malowane o powierzchni do 2.0 m2 m?2
d.12/1007-06
1,021,18*2 m?2 2,407
RAZEM 2,407
80|KNR-W 2-02 |Okna skrzynkowe dwukrotnie malowane o powierzchni ponad 2.0 m2 m?2
d.12/1007-07
(1,10*2,00+0,48)*2 m2 5,360
(1,66*1,75+0,95)*2 mz2 7,710
(2,00*1,80+0,70)*6 m?2 25,800
(1,80*1,80+0,64)*2 mz2 7,760
(2,00*3,00+1,11)*4 m?2 28,440
,86"2,42+1,36 mz2 5,861
(0,5*2,10*1,77+2,10*0,73+3,80)*2 m?2 14,383
RAZEM 95,314
13 SCHODY DREWNIANE WEWNETRZNE
81|KNR 4-01 Wymiana konstrukcji nosnej schodéw drewnianych m
d.13]0408-01
15,51*2,5 m 38,775
RAZEM 38,775
82|KNR 4-01 Wymiana elementéw schoddw drewnianych - stopnice szt.
d.13/0417-01
22+17+14+15+13 szt. 81,000
RAZEM 81,000
83|KNR 4-01 Wymiana elementéw schoddw drewnianych - podstopnice szt.
d.13/0417-02
22 szt. 22,000
RAZEM 22,000
84|KNR 4-01 Wymiana podestéw z desek podtogowych o grubosci 32 mm m2
d.13/0411-06
50 m?2 50,000
RAZEM 50,000
14 SCHODY ZEWNETRZNE
85/KNR K-04 Przygotowanie poditoza - oczyszczenie i zmycie m2
d.14/0101-01
(3,08*0,95+(5,88*2,55*2+5,18+2,20*2+4,48+1,85"2+3,78+1,50*2+3,08+0,95* |m2 47,589
2)*0,16+(5,88+2,20"2+5,18+1,85*2+4,48+1,50*2+3,78+0,95"2+0,25"0,20*2)"
0,35)*2
(2,01"6+2,21)*0,14+(2,01*5+2,21)*0,34-0,10"0,19*2+2,01*0,20*2+(2,01*3+ m?2 7,294
0,20*2+0,81)*0,05
RAZEM 54,883
86|KNR 2-02 Ostrozne rozebranie blokdw kamiennych schodéw zewnetrznych przy gtéw- |m2
d.14/2112-04 nym wejsciu do cerkwi
54,883 m?2 54,883
RAZEM 54,883
87|KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 |m3
d.14/0212-01 cm
20 ms3 20,000
RAZEM 20,000
88|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.14/0108-11 legto$¢ 10 km
0108-12
20 m3 20,000
RAZEM 20,000
89|KNR 4-01 Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m2 i gtebokosci do 1.5 m w gruncie| m3
d.14/0103-02 kat. Il
15 m3 15,000
RAZEM 15,000
90|KNR 19-01 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odl. do 1 km, grunt kat. Ill |m3
d.14/0118-03
15 m3 15,000
RAZEM 15,000
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91|KNR 19-01  |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - dodatek za kazde dalsze m3
d.14/0118-04 0,5 km ponad 1 km, grunt kat. IlI
Krotnos¢ = 18
15 m3 15,000
RAZEM 15,000
92| TZKNBK XVI |Konserwatorska naprawa ( flekowanie , usunigcie starych nawarstwien-piasko- |m2
d.14/1301-01 wanie oraz impregnacja) historycznych blokéw schodowych
54,883 m?2 54,883
RAZEM 54,883
93|KNNR 2 Podktady z ubitych materiatéw sypkich pod podtogi i posadzki m3
d.14/1201-03
5 m3 5,000
RAZEM 5,000
94|KNR 2-02 Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne na gotowym podtozu - recz- |[m3
d.14/0218-01 ne uktadanie betonu
15 m3 15,000
RAZEM 15,000
95|KNR 2-02 Montaz stopni prostych blokowych po pracach konserwatorskich m2
d.14/2112-04
54,883 m?2 54,883
RAZEM 54,883
96|KNR 19-01 | Spoinowanie muréw z kamienia tamanego o przekroju spoiny do 0.01 m2 z m2
d.14/0326-20 wykuciem spoin
(3,08"0,95+(5,88*2,55*2+5,18+2,20"2+4,48+1,85"2+3,78+1,50*2+3,08+0,95* |m2 47,589
2)*0,16+(5,88+2,20*2+5,18+1,85*2+4,48+1,50*2+3,78+0,95*2+0,25*0,20*2)*
0,35)"2
(2,01*6+2,21)*0,14+(2,01*5+2,21)*0,34-0,10*0,19*2+2,01*0,20*2+(2,01*3+ m?2 7,294
0,20*2+0,81)*0,05
RAZEM 54,883
97|KNR 0-26 Impregnacja cokotu z kamienia - dwukrotnie m2
d.14/0640-02
(3,08"0,95+(5,88*2,55*2+5,18+2,20"2+4,48+1,85"2+3,78+1,50*2+3,08+0,95 |m2 47,589
2)*0,16+(5,88+2,20*2+5,18+1,85*2+4,48+1,50*2+3,78+0,95*2+0,25*0,20*2)*
0,35)"2
(2,01*6+2,21)*0,14+(2,01*5+2,21)*0,34-0,10*0,19*2+2,01*0,20*2+(2,01*3+ m?2 7,294
0,20*2+0,81)*0,05
RAZEM 54,883
15 RUSZTOWANIA
98|KNR 2-02 Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokosci do 16 m m2
d.15/1610-02
1156,107 m?2 1156,107
RAZEM 1156,107
99 Czas pracy rusztowan grupy
d.15 (poz.:
25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,64,65,66,
67,68,69)
16 UTWARDZENIE
100/ KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z betonu o grubosci 12 cm m?2
d.16/0810-03
10,40%7,24 m?2 75,296
RAZEM 75,296
101/KNR 2-01 Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. Il m3
d.16/0228-02
10,40*7,24*0,31 m3 23,342
RAZEM 23,342
102/ KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i obrzeza oraz tawy o wymiarach w gruncie kat.llI-1V m
d.16/0401-02
10,40*2 m 20,800
RAZEM 20,800
103|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.16/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
10,40%7,24 m?2 75,296
RAZEM 75,296
104 KNR 4-01 Wywdz gruzu samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km grunt. |m3
d.16/0108-05 kat. I-1l
20,00 m3 20,000
RAZEM 20,000
105/ KNR 4-01 Wywédz gruzu samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastgpny 1 km m3
d.16/0108-08 Krotnos¢ = 4
20,00 m3 20,000
RAZEM 20,000
106|KNR 2-31 Podbudowa pomocnicza (warstwa mrozochronna) z kruszywa naturalnego sta- |m2
d.16/0104-07 bilizowanego mechanicznie - grub.warstwy po zag. 10 cm (grubosci catkowita
watstwy15cm) pod utwardzenei z kostki
10,40%7,24 m?2 75,296
RAZEM 75,296
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107|KNR 2-31 Podbudowa pomocnicza (warstwa mrozochronna) z kruszywa naturalnego sta- |mz2
d.16/0104-08 bilizowanego mechanicznie - dodatek za pogrubienie za kazdy dalszy 1 cm
grubosc¢ warstwy po zag.5cm (grubosci catkowita watstwy15cm) pod utwardze-
nei z kostki
Krotnos¢ = 5
10,40%7,24 m?2 75,296
RAZEM 75,296
108|KNR 2-31 Podbudowa zasadnicza z piasku zageszczonego grubosci po zageszczeniu 20 |m?2
d.16/0114-01 cm pod utwardzenei z kostki
10,40%7,24 m?2 75,296
RAZEM 75,296
109/ KNR 2-31 tawa pod obrzeza i krawezniki betonowa zwykta m3
d.16/0402-03
10,40*0,15*0,15*2 m3 0,468
RAZEM 0,468
110/ KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm z wypetnieniem spoin piaskiem m
d.16/0407-03
10,40*2 m 20,800
RAZEM 20,800
111|KNR 0-11 Nawierzchnie z kostki betonowej grubosci 80 mm typu 20 na podsypce cemen-|m?2
d.16/0317-02 towo-piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
10,40%7,24 m?2 75,296
RAZEM 75,296

-10 -

Norma PRO Wersja 4.47 Nr seryjny: 28888




