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WNIOSKI | ZALOZENIA KONSERWATORSKIE
« OPIS

lkona z przedstawieniem $w. Mikotaja.

Czas powstania: poczgtek XX w.
lkona w ksztatcie stojgcego prostokgta o wym. 17 x 15cm.
Technika olejna na desce.

Sw. Mikotqj - przedstawienie jednopostaciowe, kompozycja zamknieta.

W centrum sceny znajduje sie $w. Mikotaj przedstawiony w petnej postaci, ukazany ,.en
face”. Swiety ubrany w szaty biskupie w kolorach niebieskim i czerwonym. Na ramionach
biaty omoforion. Na gtowie mitra. W lewej rece trzyma ksiege, prawq wykonuje gest
btogostawienstwa. Gtowe okalajq siwe wtosy i krétka siwa broda. W tle krajobraz z
elementami architektury. W gérnej partii ikony miniaturki przedstawien Marii i Jezusa
vkazanych w unoszgcych sie na obtoczkach, w przedstawieniu do pasa.

Rama drewniana z rzezbionym detalem, ztocona.

STAN ZACHOWANIA | PRZYCZYNY ZNISZCZEN

lkona jest w ztym stanie, wymagajgcym przeprowadzenia natychmiastowych zabiegéw
konserwatorskich.

Warstwa malarska mocno zabrudzona, werniks pozdtkty, widoczne drobne ubytki w
warstwie malarskiej i w gruncie. Przetarcia warstwy malarskiej. Rama zabrudzona,
widoczne ubytki w gruncie, odspojenia i spgkania. Ztoto poprzecierane. Widoczne liczne

otwory po drewnojadach.
Konieczne jest wykonanie petnej konserwacji technicznej i estetyzujqce] w celu

przywrécenia pierwotnego wyglgdu ikony.

Obiekt znajduje sie w swigtyni czynnej, w ktérej okresowo odbywajq sie nabozenstwa.
Swigtynia jest murowana z cegty.

Przyczynq zniszczeh moze by¢ osadzajqcy sie dym ze Swiec, kurz unoszqcy sie w
powietrzu, ekspozycja na swiatto, zmienigjqce sie warunki w budynku, zwtaszcza
wilgotno$¢ powietrza i temperatura.

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH

Pierwszym etapem prac bedzie wykonanie dokumentacji fotograficznej i opisowe;j
dokumentujgcej stan zachowania obiektu oroz zabezpieczenie zagrozonych
fragmentéw przed transportem do pracowni konserwatorskiej.

Pierwszym etapem prac bedzie wykonanie dokumentacji fotograficznej i opisowej
dokumentujqcej stan zachowania obiektu.

Prace zostanq rozpoczete od dezynfekcji ikony, zatrucia drewnojaddw. Zabieg ten
wykonany zostanie preparatem Xyrein aplikowanym przez posmarowanie odwrocia
pedzlem oraz wstrzykniecie pod cisnieniem preparatu w otwory wylotowe.

Po zatruciu zabezpieczone zostang odspajajgce sie fragmenty warstwy malarskie.
Podniesione tuski zostang podklejone wodng dyspersia POW (polioctanu winylu)
Podklejanie wspomagane bedzie kauterem (temperaturg pod naciskiem). Oczyszczanie
lica z zabrudzen oraz warstwy pozdtktego werniksu wykonane zostanie mieszankami
rozpuszczalnikéw wytypowanych na podstawie prob ich skutecznodci. Konieczna moze
sie okazaé impregnacja - wzmocnienie strukturaline deski ostabinej poprzez drewnojady

- 5 % roztworem zywicy Paraloid B 72 w toluenie.



Wieksze ubytki podobrazia zostang zaflekowane, mniejsze natomiast uzupetnione

szpachlg do drewna.
Wykonane zostang uzupetnienia ubytkéw warstwy gruntu na licu ikony do wysokosci

warstwy malarskiej.
Powierzchnia kitéw zostanie opracowana zgodnie z powierzchniq oryginatu.
Lico pokryte zostanie werniksem retuszerskim po czym wykonany zostanie retusz warstwy

malarskiej metodq retuszu nasladowczego w technice olejno - Zywiczne;.
Po wypunktowaniu ikona zostanie zawerniksowana damarowym werniksem kohcowym.

RAMA
Rama zostanie oczyszczona z zabrudzen, zostang usunigte odspojone partie gruntu.

Iostanie zastosowany $rodek owadobdjczy. Uzupetnienie ubytkédw w  gruncie i
wyprowadzenie powierzchni kitdw. Prace zakohczy wykonanie retuszu ztocenia ztotem

ptatkowym.

PROPONOWANE POSTEPOWANIE KONSERWATORSKIE

IKONA
1. Wykonanie dokumentaciji fotograficznej i opisowej przed konserwacjq,
2. Demontaz ramy.
3. Dezynfekcja i dezynsekcja ikony preparatem Xyrein.
4. Podklejenie tuszczqcej sie i odspojonej warstwy malarskiej i gruntu dyspersjq
wodng POW z uzyciem kautera.
5. Oczyszczenie lica ikony z brudu i starych wernikséw preparatem dobranym na

podstawie wykonanych prob skutecznosci.
6. Impregnacja podobrazia - wzmocnienie strukturalne drewna 5 % roztworem

zywicy Paraloid B 72 w toluenie.
7. Wykonanie uzupetnien drewna - flekéw w desce podobrazia, wykonanych z

drewna analogicznego jak uzyte oryginalnie.

8. ZItozenie kitdw ze szpachli do drewna w kolorze zblizonym do oryginainego.

9. Uzupetnienie ubytkéw warstwy gruntu do wysokosci warstwy malarskiej (
szpachla akrylowa).

10. Opracowanie powierzchni kitéw zgodnie z powierzchniq oryginatu.

11. Zabezpieczenie warstwy malarskiej werniksem posérednim.

12. Punktowanie warstwy malarskiej metodq retuszu nasladowczego technikg

olejno-zywicznq.
13. Zabezpieczenie warstwy malarskiej werniksem damarowym koncowym.

1. Oczyszczenie powierzchni ramy preparatem dobranym na podstawie
wykonanych préb skutecznosci.

Zastosowanie srodka owadobdjczego np. Xirein

Uzupetnienie ubytkdéw gruntu.

Opracowanie powierzchni uzupetnien.

Wykonanie retuszu ztocen zgodnie z pierwotnym uktadem.

SN ERN

14. Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej fotograficznej i opisowej
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Fot. nr 1 Cerkiew Prawostawna p.w. $w. Mikotaja w Zabtociu powiat bielski - lkona .Sw. Mikotgj”, Stan
istniejgcy. Zdjecie wykonata M, Podgdrska-Makal.



