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WNIOSKI | ZALOZENIA KONSERWATORSKIE

Program prac konserwatorskich obejmuje prace konserwatorskie przy ramie—
architekturze kiotu ( ottarza bocznego) oraz ikonach.
Architektura wymiary : 600 x 260 x 80 cm

OBRAZY
1. Ukrzyzowanie"” - 98 x 68,5 rzeiba, olej na desce

2. ,,Chrystus Bolesny” - 52 x 45,5 cm. olej na ptétnie
Program zostat opracowany na podstawie wizji lokalnej przeprowadzonej w sierpniu
2015 oraz na podstawie wstepnych badarh obiektu.

Obiekt znajduje sie w swigtyni Czynnej, w ktorej odprawiane sq nabozenstwa.

Prace konserwatorskie majg stuzy¢ podniesieniu walorow estetycznych wnetrza oraz
zachowaniu obiektu we wiasciwym stanie technicznym przy maksymalnym
zachowaniu historycznego charakteru obiekiu.

Widoczna jest postepujgca degradacja obiektu spowodowana diugotrwatym
uzytkowaniem, warunkami przechowywania oraz brakiem wiadciwych zabiegow

konserwatorskich.

OPIS
Ofttarz architektoniczny, przyscienny, sktadajqey sie z czterech czesci.
Mensa skrzyniowa, prostokqgtna z drewnianym blatem wspartym na prostych
konsolkach.
Na niej nastawa z wydatng czgsciq cokotowq i ustawionym na niej polem z
przedstawienie ,,Ukrzyzowania”, Wyze] w zwiehczeniu ikona Chrystusa Bolesnego w
zdobnej wydatnym ornamentem z lisci akantu ztoconej ramie.
Przedstawienie Ukrzyzowania ujete gteboko profilowanqg ztocong ramaq.
Architektura  wykonana prawdopodobnie z drewna drzew iglastych  (sosnal),
polichromowana olejno w  kolorze biatym, ze ztoceniami. Detale snycerskie
wykonane z drewna lipowego ztocone. Ztocenia na pulment, tta ztocen malowane

na czerwono,

OBRAZY:

OBRAZ ,UKRZYZOWANIE”

Figura Chrystusa w formie rzeiby petnej rozpieta na krzyzu. Figura Ukrzyzowanego
pomalowana na srebrno, perizonium ztote, korona cierniowa pomalowana brgzq.
Krzyz brqzowy ze ztotq obwiedniq. Tabliczka nad gtowq ztota ze srebrnym brzegiem,
napis cyrylicq. Tto malowane olejno z postaciami stojgcymi pod krzyzem. Obie
postacie zwrécone ku Ukrzyzowanemu.

Po lewej stronie przedstawiona Maria. Twarz ma skierowangq ku goérze, dtonie ztozone
na piersi w gescie modlitewnym. Ubrana w czerwonq szate i zielonkawy ptaszcz. Na

gtowie jasna chusta.
Po prawej stronie $w. Jan w niebieskiej szacie i czerwonym piaszczu.

Tto ciemne.
Warstwa malarska potozona bezpoirednio na desce bez uzycia gruntu. Widoczne |

wyraznie stoje deski podobrazia.

OBRAZ ,,CHRYSTUS BOLESNY"
Chrystus Ujety w pdtpostaci, do pasa, ,.en face” . Z gtowq lekko zwrécong w prawg
strone. Tors nagi, na gtowie korona cierniowa, obiema dtoAmi pokazuje rane na
piersi. Wokot pasa czerwona tkanina , w dole biata szarfa Z napisem ,,ECCE HOMO™"'




HISTORIA OBIEKTU.
Oftarz prawdopodobnie XVIII wieczny, pochodzqgcy z wczesniejszej — drewnianej
cerkwi,
Na poczqtku XX w dostosowany kolorystycznie do catoéci wyposazenia i ikonostasu
nowej cerkwi. Mozliwe jest, ze ztozony jest z elementdw wczesniej przynaleznych do

innych obiektdw,

STAN ZACHOWANIA | PRIYCZYNY ZNISZCZEN.

ARCHITEKTURA

Ottarz jest mocno zniszczony.

W kilku miejscach ztoto zostato mocno przetarte w  wyniku niewtasciwego
czyszczenia ztocen.

Widoczne sq drobne ubytki form snycerskich, zarysowania, obicia gruntu i ztocen
Grunty sq mocno popekane, widoczne liczne drobne odpryski oraz ubytki.
Architektura wielokrotnie przemalowana.

Widoczne sq rozlegte przemalowania brgzq.

Pod przemalowaniami widoczne otwory wylotowe $wiadczgce o obecnoéci drewno
jadow.

Dolna czgS¢ — mensa skrzyniowa, robi wrazenie wykonanej przypadkowo z
przypadkowych desek. Deski nie sg gruntowane, widoczna pod malaturg jest faktura
drewna.

Widoczne miejscami szpary i wypaczenia elementéw drewnianych spowodowane
zmianami objetosci drewna wskutek zmieniajgcych sie warunkéw wilgotnosciowych

we wnetrzu.
Istnieje konieczno$¢ przeprowadzenia petnych prac konserwatorskich przy ottarzu.

OBRAZY:

OBRAZ  UKRZYZOWANIE"

Figurka Chrystusa Ukrzyzowanego- przemalowana srebrng farbkg

Warstwa malarska pociemniata, z tendencjq do ztuszczania. Widoczne pionowe

pekniecia deski oraz rozlegte ztuszczenia farby.
Widoczne otwory wylotowe po 7erowaniu drewnojadéw { tykotka pstrego, kotatka

domowego).
Drewno mocno ostabicne. Na licu widoczne stoje z deski podobrazia.

OBRAZ ,CHRYSTUS BOLESNY"
Obraz stabo widoczny, pociemniaty, warstwa malarska zabrudzona, powierzchnia

pofalowana.

PROPONOWANE POSTEPOWANIE KONSERWATORSKIE

ARCHITEKTURA
Pierwszym etapem prac bedzie wykonanie dokumentacii fotograficzne] i opisowej
dokumentujgcej stan zachowania obiektu.
Konieczny bedzie demontaz obiektu, wyjecie ikon i zdjecie detali snycerskich.
Oczyszczenie architektury z widrnych ,ztocen” i wtérnych warstw farby zostanie
wykonane metodami mechanicznymi - skalpelami, nozami szewskimi oraz metodami
chemicznymi - przy uzyciu standardowych preparatéw jak np. Tirolak, Remosol, Vitaf
f-my Levis, ktorych dziatanie przerywane bedzie terpentynq lub benzyng lakowq.




Partie dobrze zachowanych oryginalnych ztocen zostang oczyszczone metodami
nieinwazyjnymi - gumkq ,myszkq" i zostang zabezpieczone do dalszych prac.
Fragmenty ztocen odspojone zostang poklejone za pomocq dyspersji wodnej POW.
Oczyszczanie malowanych partii architektury bedzie skierowane na poszukiwanie
pierwotnej malatury ottarza oraz rozczytanie ewentualnych podziatéw malarskich i
sposobu jego dekoracji { ew. marmoryzacja).

Doczyszczanie wykonane zostanie mieszankami rozpuszczalnikdw w proporcjach
dobranych doswiadczalnie. W przypadku trudnoici w usuwaniu przemalowan
olejnych zastosowane zostang mieszanki z uzyciern DMF ( dimetyloformamidu).

Z obszaru oryginalnych ztoceh usuniete zostang zdegradowane, ztuszczone

odspojone partie gruntéw.
Konieczne bedzie zatrucie drewna i jego impregnacja, tj. wzmocnienie strukturalne

ostabionych partii.

Zatrucie drewna wykonane zostanie preparatem owadobdjczym Xyrein, drewno
zostanie wzmocnione strukturalne poprzez zaimpregnowanie 5 % roztworem zywicy
Paraloid B 72.

W miejscach spekan i ubytkéw drewna konieczne bedzie wykonanie uzupetnien tzw.
flekdw, wykonanych z drewna analogicznego jak uzyte oryginalnie.

Niezbedna bedzie wymiana zdegradowanych partii drewna konstrukcyjnego na

nowe,
Wykonane zostanqg uzupetnienia form snycerskich w drewnie lipowym - tak jak

pierwotnie.
Konieczne bedzie uzupetnienie drobnych ubytkéw drewna Zywicqg Araldit SV 427.
Potamane detale snycerskie zostang posklejane z zastosowaniem drewnianych

kotkéw w celu wzmocnienia spoiny.
Po oczyszczeniu obiektu i wykonaniu korekt detali, zatozeniu flekow i vzupetnien

wykonane zostang grunty w partiach ztocern oraz wykonane zostang ztocenia
pulmentowe ztotem ptatkowym ,na poler” i ,na mat” zgodnie z ich pierwotnym

uktadem.
Ewentualna pierwotna malatura zostanie zabezpieczona, wykonane zostanie jej

punktowanie,
Wykonany zostanie retusz warstwy malarskie] emaliq alkidowq pétmatowq zgodnie z

pierwotng kolorystykq obiektu.

i

Nalezy rozwazy¢ mozliwoi¢ zaprojektowania i wykonania nowej mensy ottarzowe;.

OBRAZY

OBRAZ ,,UKRZYZOWANIE"
Pierwszym zbiegiem przy obrazie bedzie zdjecie figurki Ukrzyzowanego i krzy:za.
Warstwa malarska zostanie oczyszczona z zabrudzen i roztozonego werniksu z
zabrudzen i pociemniatego werniksu. Oczyszczanie wykonane zostanie metodami
chemicznymi oraz mechanicznie. Metoda oczyszczania dobrana zostanie po
wykonaniu préb wrazliwosci warstwy malarskie;.

Oczyszczenie wykonane zostanie preparatem Contrad 2000, oraz mieszankami
rozpuszczalnikéw dobranych doswiadczalnie.

W trakcie oczyszczania podklejone zostang odspojone tuski warstwy malarskiej.
Figurka Chrystusa zostanie oczyszczona z przemalowarn metodami jok wyzej lub
gotowymi preparatami do usuwania przemalowan np. Remosol lub Tirolak.
Konieczne bedzie zatrucie drewna preparatem Xyrein oraz wzmochnienie strukturalne
ostabionych jego partii 5% roztworem Zywicy Paraloid B 72.




Ubytki podtoza zostang uzupetnione drewnianymi flekami w miejscach peknieé oraz
kitem drzewnym przygotowanym na bazie pytu drzewnego i dyspesjii wodnej POW.
Po wykonaniu uzupetnien drewna zostanq zatozone kity kredowo klejowe w
miejscach ubytkéw gruntu.

Wykonane zostanie  punktowanie warstwy  malarskiej] metodg
nafladowczego w technice zywiczne;.

Partie ztoceh wykonane zostang technikg tradycyjng zgodnie z pierwotnym
uktadem: na perizonium, na tabliczece nad gtowq Ukrzyzowanego itp. Ztocenia

wykonane zostang ztotem ptatkowym na puiment.

retuszu

OBRAZ ,,CHRYSTUS BOLESNY"
Konieczne bedzie zdjecie ptétna z krosna malarskiego.

Warstwa malarska zostanie oczyszczona z zabrudzen i pociemniatego werniksu
metodami chemicznymi, preparatami dobranymi do wrazliwosci warstwy malarskieg;.
Po oczyszczeniu warstwa malarska zostanie zabezpieczona werniksem posrednim do
dalszych prac.

W przypadku stwierdzenia znacznego ostabienia struktury ptétna wykonany zostanie
dubloz na nowe ptétno przy uzyciu kleju dublazowego - Beva 365.

W miejscach ubytkéw gruntu wykonane zostang uzupetnienia z zastosowaniem
konserwatorskich kitdéw emulsyjnych.

Konieczne bedzie wykonanie nowego krosna konserwatorskiego.

Po nabiciu obrazu na nowe krosno wykonany zostanie retusz warstwy malarskie
metodq retuszu nasladowczego w technice olejno-zywicznej.

Llico obrazu zostanie zabezpieczone werniksem koficowym w celu wyréwnania

optyki powierzchni.

W ftrakcie frwania prac konserwatorskich prowadzona bedzie dokumentacja
wykonanych zabiegdw.
Wszystkie zmiany programu prac konserwatorskich vzgodnione zostang z

przedstawicielami LWKZ.

PROPONOWANE POSTEPOWANIE KONSERWATORSKIE

ARCHITEKTURA
Wykonanie badan obiekiu: stanu zachowania drewna i warstwy malarskiej.

Demontaz obiektu - wyjecie ikon, zdjecie detali snycerskich

Wstepne oczyszczenie obiektu z zabrudzen.

Mechaniczne i chemiczne oczyszczenie malatury z przemalowarn.

Oczyszczenie zachowanych partii ztocen.

Podkiejenie odspojonych partii gruntéw z dobrze zachowanymi ztoceniami

dyspersjg wodng POW.

Usunigcie odspojonych i zdegradowanych gruntow.

- Wzmocnienie strukturalne ostabionego drewna poprzez Zaimpregnowanie
roztworem zywicy Paraloid B 72.

9. Iatrucie drewna preparatem owadobdjczym np. Xyrein.

10. Flekowanie drewna - wykonanie uzupetnien drewna w miejscach spekan

11. Wykonanie uzupetnien drewna 2ywicq Araldit SV 427.

12. Rekonstrukcja detali snycerskich zgodnie z pierwotnym ukiadem.

13. Wykonanie uzupetnien gruntéw kredowo-kiejowych w partiach ztocen.

14. Wykonanie uzupetnien gruntéw w partii malatury z uzyciem gotowych kitéw

akrylowych f-my Tikurilla.
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15
16.

175
18.

19.
20.

Opracowanie powierzchni gruntow.,
Wykonanie rekonstrukcji ztocen ztotem ptatkowym zgodnie z pierwotnym

uktadem.
Punktowanie zachowanych, oryginalnych partii malatury.

Wykonanie rekonstrukcji malatury zgodnie z pierwotnym uktadem farbami
alkilowymi np. F-my Lewis.

Werniksowanie warstwy malarskiej werniksem damarowym koAcowym.
Prowadzenie  dokumentacji fotograficznej, rysunkowej i opisowej

wykonywanych zabiegdw konserwatorskich.

Obrazy
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14.
15.

16.

17.

18.
19.

20.

21.
22,

23,

24.

OBRAZ ,UKRZYZOWANIE"

Demontaz figury Chrystusa wraz z krzyzem.
Oczyszczenie warstwy malarskiej z zabrudzen.

Podklejenie i ustabilizowanie odspojonych fragmentéw warstwy malarskiej
przy uzyciu zywicy Mowilith DMC 2 z zastosowaniem kautera.

Labezpieczenie warstwy malarskiej werniksem retuszerskim.

Oczyszczenie odwrocia z kurzu | zabrudzen,

Zatrucie drewna preparatem Xyrein.

Wzmocnienie strukturalne drewna 5% roztworem Paraloidu B 72 w toluenie.

Flekowanie ewentualnych ubytkéw drewna.
Zatozenie kitdw z masy drzewnej w miejscach ubytkéw drewna.

- Wykonanie kitow kredowo-klejowych w miejscach ubytkéw gruntu na figurce.

. Wykonanie gruntdw i rekonstrukcji w partiach ztocen.
. Wykonanie ztocen pulmentowych ztotem ptatkowym na perizonium,

tabliczce nad gtowq Chrystusa, na koronie cierniowe;j itp.

. Punktowanie warstwy malarskiej metodq retuszu nasladowczego w technice

Zywicznej.
Zabezpieczenie warstwy malarskiej werniksem konserwatorskim kohcowym.
Montaz catoici przedstawienia w obiekcie.

OBRAZ ,,CHRYSTUS BOLESNY"

Demontaz obrazu.
Oczyszczenie lica z zabrudzen i pozétktego werniksu mieszaninami
rozpuszczalnikdw dostosowanych do wrazliwosci warstwy malarskiej,

Oczyszczenie odwrocia obrazu.
Ewentualny dublaz ptétna na nowe ptétno przy uzyciu kleju dublazowego —

Beva 365.
Wykonanie kitow emulsyjnych o powierzchni zgodnej z fakturqg powierzchni

oryginatu.
Nabicie ptdétna na nowe krosno konserwatorskie,
Scalenie kolorystyczne warstwy malarskiej metodq retuszu nasladowczego

wykonanego w technice olejno-zywiczne;j.
Werniksowanie warstwy malarskiej werniksem damarowym kohcowym.

Ztozenie dokumentacji powykonawczej przebiegu prac.
mgr Malgorzata Podgérska-Makal
nr dyplomu ASP w Warszawie 4997
upr. konserwatorskie. 20/K/97
20-282 Lublin, ul. Krdlowej Jadwigi 6/7

1030663, 501030687
Lublin, dn 25 stycznia 2021 ’ . a/é/
o7



Fot. Nr 1 - Zabtocie - Cerkiew Prawostawna p.w. $w. Mikotaja - Kiot - oftarz boczny |,
Ukrzyzowanie Panskie”. Zdjecie wyk. M. Podgérska-Makal. Wrzesier 2015.

Ukrzyzowanie Panskie". Zdjecie wyk. M. Podgorska-Makal.. .




e K VAR

Fot. Nr 3 — Zabtocie - Cerkiew Prawostawna p.w. Sw. Mk+oja - Kiot — ottarz boczny ,,

1@

| ———

R s e
Bt il -~

e = [
i L

Fot. Nrt;— Zabtocie - C'erkiew Prowosf‘owno.w. Sw. Mikotaja - Kiot - ottarz boczny |,
Ukrzyzowanie Panskie". Widok z boku. Zdjecie wyk. M. Podgdrska-Makal.




