PROGRAM PRAC KONSER’WATORSK!CH:

KIOT - OtTARZ BOCIZINY

PW.MATK]| BOSKIEJ 7 DZIECIATKIEM
W CERKWI PRAWOStAWNE P.W. SW. MIKOtAJA

W ZABLOCIY s

powiat bialski A
diecezja lubelsko — Chetmskg (4f 6764 294 20

Opr. Matgorz ta Podgorska - Makal

Konserwator dziet sztuki
Upr. konserwatorskie 20/K/97
Nr dyplomu ASP w Warszawie 4997

LUBLIN
styczen 202)




WNIOSKI | ZAtOZENIA KONSERWATORSKIE

Program prac konserwatorskich obejmuje prace konserwatorskie przy ramie—

architekturze kiotu ( ottarza bocznego) oraz ikonach.

Architektura wymiary : 600 x 260 x 80 cm

IKONY

1. .Matka Boska z Dziecigtkiem" - olej na desce

2. Swiety2" - 55 x 46,5 cm. olej na ptotnie
Program zostat opracowany na podstawie wizji lokainej przeprowadzonej w sierpniu
2015 oraz na podstawie wstepnych badan obiekiu.
Obiekt znajduje sie w $wigtyni czynnej, w ktorej odprawiane sq nabozenstwa.
Prace konserwatorskie majq stuzy¢ podniesieniu waloréw estetycznych wnetrza oraz
zachowaniu obiektu we wtaéciwym stanie technicznym przy maksymalnym
zachowaniu historycznego charakteru obiektu.
Widoczna jest postepujgca degradacja obiekiu spowodowana diugotrwatym
uzytkowaniem, warunkami przechowywania oraz brakiem wiasdciwych zabiegéw

konserwatorskich.

2. OPIS

Ottarz architektoniczny, przyécienny, sktadajqcy sie z czterech czesci.

Mensa skrzyniowa, prostokgtna z drewnianym blatem wspartym na prostych
konsolkach.

Na niej nastawa z wydatng czeicig cokotowq i ustawionym na niej polem z
obrazem. Wyzej w zwienczeniu ikona Swigtego w zdobnej wydatnym ornamentem z
lisci akantu ztoconej ramie.

lkona Matki Boskiej z Dziecigtkiem ujeta gteboko profilowanq ztocong ramaq.

Ponizej ptycina z modlitwqg: na srebrnym tle, otoczony wydatnym ornamentem lisci
akantu, napis cyrylicqg w kolorze czerwonym.

Architektura wykonana prawdopodobnie z drewna drzew iglastych  (sosna),
polichromowana olejno w  kolorze biatym, ze ztoceniami. Detale snycerskie
wykonane z drewna lipowego ztocone. Ztocenia na pulment, tta ztocen malowane

na czerwono.

IKONY:
[KONA MATKI BOSKIEJ Z DZIECIATKIEM
lkona w typie ,,Umilenie” ze ztoconymi koronami na gtowie Maryi i Dziecigka.

Postac Marii i Dziecigtka w srebrnej koszulce. Nimby srebrne z wydatnymi ztoconymi
gwiazdami.

Tio ztocone z puncowaniem.
lkona ozdobiona sznurami peret przypietymi do ramion Maryi i Dziecigtka.

IKONA SWIETEGO

Postac Swietego siedzi na skale w otoczeniu krajobrazu. Ubrany w btekitng szate i
ugrowy ptaszcz. Dtonie ztozone na kolanach w gescie modlitewnym. Gtowa
zwrocona w lewq strone, spojrzenie skierowane w niebo. Wiosy siwe potdiugie,

broda siwa krotka.

HISTORIA OBIEKTU.
Ottarz prawdopodobnie XVIII wieczny, pochodzqcy z wczedniejszej — drewnianej

cerkwi,




Na poczqtku XX w dostosowany kolorystycznie do catoici wyposazenia i ikonostasu
nowej cerkwi. Mozliwe jest, ze ztozony jest z elementow wezesniej przynaleznych do

innych obiektow.

STAN ZACHOWANIA | PRIYCZYNY ZINISZCZEN.

ARCHITEKTURA

Ottarz jest mocno zniszczony.

W kilku miejscach ztoto zostato mocno przetarte w  wyniku niewtasciwego
czyszczenia ztocen.

Widoczne sq drobne ubytki form snycerskich, zarysowania, obicia gruntu i ztocen
Grunty sq mocno popekane, widoczne liczne drobne odpryski oraz ubytki.
Architektura wielokrotnie przemalowana.

Widoczne sq rozlegte przemalowania brgzq.

Pod przemalowaniami widoczne otwory wylotowe $wiadczqce o obecnoici drewno
jadow.
Widoczne miejscami szpary i wypaczenia elementéw drewnianych spowodowane
zmianami objetosci drewna wskutek zmieniajqcych sie warunkéw wilgotnosciowych

we wnetrzu.
Istnieje konieczno$¢ przeprowadzenia petnych prac konserwatorskich przy ottarzu.

IKONY:
IKONA MATKI BOSKIEJ 7 DZIECIATKIEM
lkona zabrudzona, karnacje pociemniate, ztocone tto zakurone, zabrudzone na

brzegach farbq olejng, ktérqg pomalowano wnetrze ramy.
Koszulka srebrzona pociemniata, miejscami srebrzenie zostato wytarte - widoczny

metal.

IKONA SWIETEGO

Obraz stabo widoczny, pociemniaty, warstwa malarska zabrudzona, pofalowana. W
gornej. lewej czeici obrazu widoczne spore rozdarcie

PROPONOWANE POSTEPOWANIE KONSERWATORSKIE

ARCHITEKTURA
Pierwszym etapem prac bedzie wykonanie dokumentacii fotograficznej i opisowej
dokumentujgcej stan zachowania obiektu.
Konieczny bedzie demontaz obiektu, wyjgcie ikon i zdjecie detali snycerskich.
Oczyszczenie architektury z wtdrnych ,ztocen" i wtdrnych warstw farby zostanie
wykonane metodami mechanicznymi - skalpelami, nozami szewskimi oraz metodami
chemicznymi - przy uzyciu standardowych preparatow jak np. Tirolak, Remosol, Vitaf
f-my Levis, ktérych dziatanie przerywane bedzie terpentyng lub benzyng lakowaq.
Partie dobrze zachowanych oryginainych ztocen zostanq oczyszczone metodami
nieinwazyjnymi - gumkgq ,,myszkq" i zosta nqg zabezpieczone do dalszych prac.
Fragmenty ztocen odspojone zostanq poklejone za pomocq dyspersji wodnej POW.
Oczyszczanie malowanych partii architektury bedzie skierowane na poszukiwanie
pierwotnej malatury ottarza oraz rozczytanie ewentualnych podziatéw malarskich i

sposobu jego dekoracji ( ew. marmoryzacjal).




Doczyszczanie wykonane zostanie mieszankami rozpuszczalnikéw w proporcjach
dobranych doéwiadczalnie. W przypadku trudnosci w usuwaniv przemalowanh
olejnych zastosowane zostang mieszanki z uzyciem DMF ( dimetyloformamidu).

Z obszaru oryginalnych ztocen usuniete zostang zdegradowane, ztuszczone

odspojone partie gruntéw.
Konieczne bedzie zatrucie drewna i jego impregnacja, 1j. wzmocnienie strukturalne

ostabionych partii.

Zatrucie drewna wykonane zostanie preparatem owadobéjczym Xyrein, drewno
zostanie wzmocnione strukturalne poprzez zaimpregnowanie 5 % roztworem zywicy
Paraloid B 72.

W miejscach spekan i ubytkow drewna konieczne bedzie wykonanie uzupetnien tzw.
flekdw, wykonanych z drewna analogicznego jak uzyte oryginalnie.

Niezbedna bedzie wymiana zdegradowanych partii drewna konstrukcyjnego na

nowe,
Wykonane zostanq uzupetnienia form snycerskich w drewnie lipowym - tak jok

pierwotnie.

Konieczne bedzie uzupetnienie drobnych ubytkéw drewna zywicq Araldit SV 427.
Potamane detale snycerskie zostanq posklejane z zastosowaniem drewnianych
kotkéw w celu wzmaocnienia spoiny.

Po oczyszczeniu obiektu i wykonaniu korekt detali, zatozeniu flekéw i uzupetnien
wykonane zostang grunty w partiach ztocen oraz wykonane zostang ztocenia
pulmentowe ztotem ptatkowym ,na poler" i ,na mat" zgodnie z ich pierwotnym

uktadem.
Ewentualna pierwotna malatura zostanie zabezpieczona, wykonane zostanie jej

punktowanie.
Wykonany zostanie retusz warstwy malarskiej emaliq alkidowq pdtmatowq zgodnie z

pierwotng kolorystykq obiektu.

i

IKONY

IKONA MATKI BOSKIEJ Z DZIECIATKIEM

Pierwszym zbiegiem przy ikonie Matki Boskiej bedzie zdjecie srebrzonej koszulki.
Zabieg ten pozwoli to na wtasciwg ocene stanu zachowania warstwy malarskiej w
partiach ukrytych pod koszulkq.

Konieczne jest oczyszczenie warstwy malarskiej z zabrudzen i pociemniatego
werniksu - olify. Oczyszczanie wykonane zostanie metodami chemicznymi oraz
mechanicznie. Metoda oczyszczania dobrana zostanie po wykonaniu prob.
Oczyszczenie wykonane zostanie preparatami Contrad 2000, mieszankami
rozpuszczalnikéw dobranych doswiadczalnie.

Konieczne bedzie zatrucie drewna oraz wzmocnienie strukturaine ostabionego
podobrazia.

Ubytki podtoza zostang uzupetnione drewnianymi flekami w miejscach peknieé i
kitem drzewnym przygotowanym na bazie pytu drzewnego i kleju skérnego.
Odspojone fragmenty warstwy malarskiej zostanq podklejone dyspersiq wodng
POW.

Itocone o zostanie oczyszczone gumkq, tak aby nie uszkodzi¢ poztoty. Zabrudzenia
wynikajgce z malowania zewnetrznej ramy farbq olejng zostang usuniete przy uiyciu

preparatu Tirolak.
Po wykonaniu uzupetnien drewna zostang zatozone kity kredowo klejowe w

miejscach ubytkéw gruntu.




Wykonane zostanie punktowanie  warstwy malarskiej metodq retuszu

nasladowczego w technice Zywiczne;.

W partii ztocen punktowanie wykonane zostanie ztotem w proszku.

Koszulka zostanie oczyszczona z produktéw oksydacji srebra. Po oczyszczeniu
podjeta zostanie decyzja o sposobie uzupetnienia warstwy srebra. Mozliwe jest

wykonanie srebrzenia metodg galwaniczng.
Konieczna bedzie niewielka korekta ztocenia koron i gwiazdek znajdujgcych sie na

koszulce.

Po zabezpieczeniv warstwy malarskiej werniksem damarowym kohcowym koszulka
zostanie zamocowana na ikonie tak jak pierwotnie.

W przypadku stwierdzenia pod koszulkq warstwy malarskiej o wybitnych walorach
artystycznych nalezy rozwazy¢ mozliwos¢ osobnego eksponowania koszulki.

Decyzja taka musi uwzgledniac istniejgcy kult ikony Matki Boskiej.

IKONA SWIETEGO

Konieczne bedzie zdjecie ptétna z krosna malarskiego.

Warstwa malarska zostanie oczyszczona z zabrudzen i pociemniatego werniksu
metodami chemicznymi, preparatami dobranymi do wrazliwosci warstwy malarskiej.
Po oczyszczeniv warstwa malarska zostanie zabezpieczona werniksem posrednim do
dalszych prac.

Po oczyszczeniu odwrocia wykonane zostanie sklejenie rozdarcia i uzupetnienie
ubytku ptétna poprzez wklejenie nitek analogicznych jak w ptétnie oryginalnym przy
uzyciu zywicy Mowilith DMC 2 z zastesowaniem kautera.

W przypadku stwierdzenia znacznego ostabienia struktury ptdétna wykonany zostanie
dublai na nowe ptdtno przy uiyciu kleju dublazowego - Beva 365.

W miejscach ubytkdw gruntu wykonane zostang uzupetnienia z zastosowaniem
konserwatorskich kitdw emulsyjnych.

Konieczne bedzie wykonanie nowego krosna konserwatorskiego.

Po nabicu obrazu na nowe krosno wykonany zostanie retusz warstwy malarskiej
metodq retuszu nadladowczego w technice olejno-zywicznej.

Lico obrazu zostanie zabezpieczone werniksem koncowym w celu wyrdwnania

optyki powierzchni.

W trakcie frwania prac konserwatorskich prowadzona bedzie dokumentacja
wykonanych zabiegow.
Wszystkie zmiany programu prac konserwatorskich uzgodnione zostang z

przedstawicielami WUOZ.

PROPONOWANE POSTEPOWANIE KONSERWATORSKIE

e  ARCHITEKTURA
Wykonanie badan obiektu: stanu zachowania drewna i warstwy malarskiej,

Demontaz obiektu — wyjecie ikon, zdjecie detali snycerskich

Wstepne oczyszczenie obiektu z zabrudzen.

Mechaniczne i chemiczne oczyszczenie malatury z przemalowan.,
Oczyszczenie zachowanych partii ztocen.

Podklejenie odspojonych partii gruntéw z dobrze zachowanymi ztoceniami
dyspersjg wodng POW.,

Usunigcie odspojonych i zdegradowanych gruntdw.,

8. Wzmocnienie strukturalne ostabionego drewna poprzez zaimpregnowanie

roztworem zywicy Paraloid B 72.
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10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.

17.
18.

19
20.

Latrucie drewna preparatem owadobdjczym np. Xyrein.

Flekowanie drewna - wykonanie uzupetnien drewna w miejscach spekan
Wykonanie uzupetnien drewna zywicq Araldit SV 427.

Rekonstrukcja detali snycerskich zgodnie z pierwotnym ukiadem.

Wykonanie uzupetnien gruntdw kredowo-klejowych w partiach ztocen.
Wykonanie uzupetnien gruntidw w partii malatury z uzyciem gotowych kitéw
akrylowych f-my Tikurilla.

Opracowanie powierzchni gruntow.

Wykonanie rekonstrukcji ztocen ztotem ptatkowym zgodnie z pierwotnym
uktadem.,

Punktowanie zachowanych, oryginalnych partii malatury.

Wykonanie rekonstrukcji malatury zgodnie z pierwotnym uktadem farbami
alkilowymi np. F-my Lewis.

Werniksowanie warstwy malarskiej werniksem damarowym kohcowym.
Prowadzenie  dokumentacji fotograficznej, rysunkowej | opisowej
wykonywanych zabiegdw konserwatorskich.

IKONY

IKONA MATKI BOSKIEJ 7 DZIECIATKIEM

I
2,
3

21.
22,

23,
24,

Demontaz srebrzonej koszulki.
Oczyszczenie warstwy malarskiej z zabrudzen,

. Oczyszczenie poztoty tta metodg chemiczng i doczyszczanie mechaniczne

gumkg.
Podklejenie i ustabilizowanie odspojonych fragmentéw warstwy malarskiej

przy uzyciu Zywicy Mowilith DMC 2 z zastosowaniem kautera.
Zabezpieczenie warstwy malarskie] werniksem retuszerskim.
Oczyszczenie odwrocia z kurzu i zabrudzen,

Latrucie drewna preparatem Xyrein.
Wzmocnienie strukturalne drewna 5% roztworem Paraloidu B 72 w toluenie.

Flekowanie ewentualnych ubytkdw drewna.

. Latozenie kitdow z masy drzewnej w miejsca ubytkéw drewna.

. Wykonanie kitéw kredowo-klejowych w miejscach ubytkdw.

. Wykonanie gruntow i rekonstrukcji grawerunku w partiach ztocen.
. Wypunktowanie ztocen ztotem w proszku w partiach tta.

. Punktowanie warstwy malarskiej metodq retuszu nasladowczego.
. Labezpieczenie warstwy malarskiej werniksem konserwatorskim.

. Oczyszczenie koszulki z produktédw oksydacii.

. Wykonanie retuszu srebrzen koszulki.

. Retusz ztocen w partiach koron i gwiazdek ztotem ptatkowym.

. Zatozenie koszulki na ikone,

. Montaz ikony w ottarzu.

IKONA SWIETEGO

Demontaz obrazu.

Oczyszczenie lica z zabrudzen i pozdtktego werniksu mieszaninami
rozpuszczalnikbéw dostosowanych do wrazliwosci warstwy malarskiej,
Oczyszczenie odwrocia obrazu.

Sklejenie rozdarcia i uzupetnienie ubytku ptétna poprzez wklejenie nitek f
analogicznych jak w ptétnie oryginalnym przy uzyciu zywicy Mowilith DMC 2 z
zastosowaniem kautera.




25. Ewentualny dublaz ptétna na nowe ptdtno przy uizyciu kleju dublazowego -

Beva 365.
26. Wykonanie kitow emulsyjnych o powierzchni zgodnej z fakturg powierzchni

oryginatu.
27. Nabicie ptétna na nowe krosno konserwatorskie.
28. Scalenie kolorystyczne warstwy malarskiej metodq retuszu nasladowczego

wykonanego w technice olejno-zywicznej.
29. Werniksowanie warstwy malarskiej werniksem damarowym koncowym.

30. Ztozenie dokumentacji powykonawczej przebiegu prac.
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mgr Matgorzata Podgérska-Makdl

nr dyplomu ASP w Warszawie 4997
upr. konserwatorskie. 20/K/97
20-282 Lublin, ul. Krélowej Jadwigi 6/7
tel. 501030663, 501030687

Lublin, dn 25 stycznia 2021




Fot. Nr 1 - Zabtocie - Cerkiew Prawostawna p.w. Sw. Mikotaja - Kiot — ottarz boczny Matki
Boskiej. Zdjecie wyk. M. Podgoérska-Makal.
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Fot. Nr 2 - Zabtocie - Cerkiew Prawostawna p.w. Sw. Mikotaja - Kiot — ottarz boczny Matki
Boskiej. Mensa ottarzowa. Zdjecie wyk. M. Podgérska-Makal
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Fot. Nr 3 - Zabtocie - Cerkiew Prawostawna p.w. $w. Mikotaja - Kiot - ottarz boczny Matki o
Boskiej. lkona Matki Boskiej. Zdjecie wyk. M. Podgérska-Makal.
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Fot. Nr 4 - Zabtocie - Cerkiew Prawostawna p.w. Sw. Mikotaja - Kiot — oftarz boczny Matki
Boskiej. Ikona Swietego. Zdjgcie wyk. M. Podgérska-Makal.
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Fot. Nr 5 - Zabtocie - Cerkie Prawostawna p.w. Sw. Mikoia}c - Kiof - oﬂcrz boczn-y Mdikf
Boskiej. Fragment. Zdjecie wyk. M. Podgérska-Makal.

Fot. Nr é - Zabtocie - Cerkiew Prawostawna p.w. $w. Mikotaja - Kiot - ottarz boczny Matki
Boskiej. Fragment mensy. Zdjecie wyk. M. Podgdrska-Makal.
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