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PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH :

AMBONA
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1. WNIOSKI | ZALtOZENIA KONSERWATORSKIE

Program prac konserwatorskich obejmuje prace konserwatorskie przy ambonie
sktadajgcej sie z kosza, zaplecka i baldachimu.
Wymiary : 700 x 130 cm
Obraz ,,Chrzest Chrystusa” - 65 x 57 cm, olej? na desce
Program zostat opracowany na podstawie wizji lokalnej przeprowadzonej w sierpniu
2015 oraz na podstawie wstepnych badan obiekiu.
Obiekt znajduje sie w swigtyni czynnej, w ktérej odprawiane sq nabozenstwa. i
Prace konserwatorskie maijq stuzyé podniesieniu waloréw estetycznych wnetrza oraz ‘
zachowaniu obiektu we wiasciwym stanie technicznym przy maksymalnym
zachowaniu historycznego charakteru obiektu.
Widoczna jest postepujgca degradacja obiektu spowodowana dtugotrwatym
uzytkowaniem, warunkami przechowywania oraz brakiem wtasciwych zabiegow

konserwatorskich.
Po konserwaciji obiekt ma spetnia¢ funkcje uzytkowe.

2. OPIS
Ambona w ksztatcie kosza na rzucie zblizonym do kwadratu, z ptycinami bocznymi

wypetnionymi wiciq akantowq, na ptycinie frontowej otwarta ksiega z napisem, pod
niq w $réd chmur uskrzydlona gtdwka aniotka.

Ponizej oddzielony wydatnym, potokrqgtym gzymsem, sptyw zakonczony szyszkq.
Sptyw ftrzystrefowy, kazda strefa wypetniona ornamentem roflinnym z motywem
akantu.
Zaplecek z malowanym na desce obrazem ,,Chrzest Chrystusa” w bogato rzezbionej
ramie z motywem lisci akantu. Baldachim w formie pigciokgtnej koputy
polichromowany na niebiesko i czerwono z elementami ztoconej snycerki w postaci
romboidalnej kratki. Na icietych narozach ornament akantowej wici roglinnej. W
zwienczeniv promienista gloria z obtokami. Od spodu baldachim zamkniety
profilowanym gzymsem z motywami roslinnymi i sterczynkami. Na podniebiu koputy

ztocona promienista gloria z gotebicg w centrum.

OBRAZ ,,CHRZEST CHRYSTUSA"

Obraz w ksztatcie tréjlistnym.

Chrystus stojgcy w centrum przedstawienia, stopami w wodach Jordanu, pétnagi z
rekami skrzyzowanymi na piersi. Nad nim Gotebica i wyzej B6g Ojciec wychylajqcy z
obtokéw.

Po prawej stronie Sw. Jan w przykleku, za nim skaty.

Po lewej stronie dwa anioty trzymajqce btekitny ptaszcz. W tle drzewa.

3. STAN ZACHOWANIA | PRZYCZYNY ZNISZCZEN.

AMBONA

Ambona jest mocno zniszczona. .
Ztocenia sq mocno przetarte, na gzymsie kosza ztocenia starte do pulmentu, Detal : |

snycerski popekany na tqczeniach, widoczne drobne ubytki form snycerskich,
zarysowania, obicia gruntu i ztocen. Ztocenia na czesciach wysunietych przetarte do

gruntu.




Grunty mocno popekane, widoczne liczne drobne odpryski oraz ubyftki.

Tto miejscami przemalowane.

Pod przemalowaniami widoczne otwory wylotowe Swiadczgce o obecnoici drewno
jadow,

Widoczne miejscami szpary i wypaczenia elementéw drewnianych spowodowane
zmianami objetosci drewna wskutek zmieniajgcych sie warunkéw wilgotnosciowych

we wnetrzu.
Istnieje koniecznoé¢ przeprowadzenia petnych prac konserwatorskich przy ambonie.

OBRAZ ,.CHRZEST CHRYSTUSA"
Warstwa malarska mocno zabrudzona, karnacje pociemniate.
Widoczna drobna siatka spekan, na licu drobne zarysowania. Po prawej stronie

Znaczne pionowe pekniecie na tgczeniu desek podobrazia.

4. PROPONOWANE POSTEPOWANIE KONSERWATORSKIE

Pierwszym etapem prac bedzie wykonanie dokumentaciji fotograficznej i opisowej

dokumentujqcej stan zachowania obiektu.
Konieczny bedzie czesciowy demontaz obiektu, zdjecie detali snycerskich i obrazu.
Demontaz pozwoli ng realng ocene stanu zachowania elementow konstrukcyjnych i

nosnych.

Oczyszczenie architektury z witérnych wtdrnych warstw farby zostanie wykonane
metodami mechanicznymi - skalpelam, nozami szewskimi oraz metodami
chemicznymi - przy uzyciu standardowych preparatéw takich jak np. Tirolak,

Remosol, Vitaf, ktérych dziatanie przerywane bedzie terpentyng balsamiczng lub
benzyng lakowq.

Oczyszczanie malowanych partii ambony bedzie skierowane na poszukiwanie
pierwotnej malatury oraz rozczytanie ewentualnych podziatéw malarskich i sposobu
dekoracji ( ew. marmoryzacja).

Partie dobrze zachowanych oryginainych ztocer zostang oczyszczone metodami
nieinwazyjnymi - gumkq ,,myszkq" i zostang zabezpieczone do dalszych prac.
Odspojone fragmenty ztocen zostang poklejone za pomocq dyspersji wodnej POW.
Z obszaru oryginalnych ztocen usuniete zostang zdegradowane, ztuszczone |

odspojone partie gruntéw.
Konieczne bedze zatrucie drewna i jego impregnacija, ti. wzmocnienie strukturalne

ostabionych parti.

Zatrucie drewna wykonane zostanie preparatem owadobdjczym Xyrein, drewno
zostanie wzmocnione strukturalne poprzez zaimpregnowanie 5 % roztworem Zywicy
Paraloid B 72.

W miejscach spekan i ubytkéw drewna konieczne bedzie wykonanie vzupetnien tzw.
flekow, wykonanych z drewna analogicznego jak uzyte oryginalnie,

Niezbedna bedzie wymiana zdegradowanych partii drewna konstrukcyjnego na

nowe.
tqgczenia desek tta zostang zaklejone pasami ptétna, tak aby ewentuaine spekania

nie ujawnity sie na malaturze.
Uzupetnienia form snycerskich wykonane zostang w drewnie lipowym - tak jak

elementy oryginaine.
Konieczne bedzie uzupetnienie drobnych ubytkéw drewna zywicq Araldit SV 427.

Potamane detale snycerskie zostang posklejane z zastosowaniem drewnianych
kotkdw w celu wzmocnienia spoiny.




Po oczyszczeniu obiektu i wykonaniu korekt detali, zatozeniu flekéw i uzupetnien
wykonane zostang grunty w partiach ztocen oraz wykonane zostang ztocenia
pulmentowe ztotem ptatkowym ,na poler" i ,na mat" zgodnie z ich pierwotnym

uktadem.
Ewentualna pierwotna malatura zostanie zabezpieczona, wykonane zostanie jej

punktowanie.
Wykonany zostanie retusz warstwy malarskiej emaliq alkidowqg pétmatowq zgodnie z

pierwotng kolorystykq obiektu.

OBRAZ ,CHRZEST CHRYSTUSA”
Obraz zostanie oczyszczony z zabrudzen i grubej warstwy pociemniatego werniksu.

Usuniete zostanq ewentualne przemalowania i retusze.
Pekniecie deski zostanie sklejone, ewentualne szpary uzupetnione wklejkq. Zatoione
zostang w miejscach ubytkow kity kredowo-klejowe wyrdwnujgce powierzchnie

pod retusz.
Retusz warstwy malarskiej wykonany zostanie metodq retuszu nasladowczego w

technice zywicznej.
Oczyszczone zostanie odwrocie obrazu, wykonane zostang zabiegi frucia drewna

oraz zabezpieczenia przed inwazjq drewnojadéw.

W trakcie trwania prac konserwatorskich prowadzona bedzie dokumentacja

wykonanych zabiegdw.
Wszystkie zmiany programu prac konserwatorskich uzgodnione zostang z

przedstawicielami LWKZ.

PROPONOWANE POSTEPOWANIE KONSERWATORSKIE

e AMBONA

1. Wykonanie badan obiektu: stanu zachowania drewna i warstwy malarskie;.

2. Demontaz obiektu - zdjecie detali snycerskich

3. Wstepne oczyszczenie obiektu z zabrudzen.

4, Wymiana zdegradowanych elementdw konstrukcii, flekowanie i ewentualna

wymiana trepow i podstopnic na schodach.

Mechaniczne i chemiczne oczyszczenie malatury z przemalowan.

Oczyszczenie zachowanych partii ztocen.

Podklejenie odspojonych partii gruntéw z dobrze zachowanymi ztoceniami

dyspersjqg wodng POW.,

8. Usuniecie odspojonych i najbardziej zdegradowanych gruntéw.

9. Zatrucie drewna preparatem owadobdjczym np. Xyrein.

10. Wzmocnienie strukturalne ostabionego drewna poprzez zaimpregnowanie
roztworem zywicy Paraloid B 72.

11. Flekowanie drewna - wykonanie uzupetnien drewna w migjscach spekan na
tgczeniach desek.

12. Wykonanie uzupetnieh drewna zywicq Araldit SV 427.

13. Wzmocnienie spoin desek pasami ptotna,

14. Rekonstrukcja zniszczonych detali snycerskich.

15. Wykonanie uzupetnien gruntow kredowo-klejowych w partiach ztocen.

16. Wykonanie uzupetnien gruntéw w partii malatury z uzyciem gotowych kitdw
akrylowych f-my Tikurilla.

17. Opracowanie powierzchni gruntow.

Do tn




18.Wykonanie rekonstrukcji ztocen ztotem ptatkowym zgodnie z pierwotnym

uktadem.
19. Punktowanie zachowanych, oryginalnych partii malatury.
20. Wykonanie rekonstrukcji malatury zgodnie z pierwotnym uktadem farbami

alkilowymi np. F-my Lewis.
21.Prowadzenie  dokumentaciji  fotograficznej,  rysunkowej i opisowej

wykonywanych zabiegdw konserwatorskich.

OBRAZ ,,CHRZEST CHRYSTUSA"

1. Oczyszczenie warstwy malarskiej z zabrudzen i grubej warstwy pociemniatego
werniksu.

Podklejenie i ustabilizowanie odspojonych fragmentow warstwy malarskiej
przy uiyciv zywicy Mowilith DMC 2 z zastosowaniem kautera.

labezpieczenie warstwy malarskiej werniksem retuszerskim.

Oczyszczenie odwrocia z kurzu i zabrudzen,

Zatrucie drewna preparatem Xyrein.

Wzmocnienie strukturalne drewna 5% roztworem Paraloidu B 72 w toluenie.
Sklejenie deski podobrazia wraz z wykonaniem wzmochnienia.

Wykonanie uzupetnien gruntéw - zatozenie kitdéw konserwatorskich.
Punktowanie warstwy malarskiej metodq retuszu nasladowczego.

lO Zabezpieczenie warstwy malarskiej werniksem kohcowym.

11. Montaz obrazu.
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12. Ztozenie dokumentacji powykonawczej przebiegu prac.
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Lublin, dn 25 stycznia 2021



Fot.
Fot. Nr 1 - Zabtocie - Cerkiew Prawostawna p.w. Sw. Mikotaja - Ambona. Zdjecie wyk. M.
Podgoérska-Makal. Wrzesien 2015.

Fot. Nr 2 - Zabtocie - Cerkiew Prawostawna p.w. $w. Mikotaja - Ambona. Zdjecie wyk. M.
Podgorska-Makal. Wrzesier 2015.







Fot. Nr 5 - Zabtocie - Cerkiew Prawostawna p.w. $w. Mikotaja - Ambona. Fragment Kosza.
Zdjecie wyk. M. Podgdrska-Makal

Fot. Nr é - Zabtocie - Cerkiew Prawostawna p.w. $w. Mikotaja Ambona. Fragment Kosza.
Idjecie wyk. M. Podgdrska-Makal.
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Fot. Nr 7 - Zabtocie - Cérkiew Frwos+

awna p.w. Sw. Mikotaja Ambona. Fragment Kosza.

Ldjecie wyk. M. Podgérska-Makal. Wrzesieh 2015,

Zdjecie wyk. M. Podgdrska-Makal.

Fot. Nr 8 - Zabtocie - Cerkiew Prawostawna p.w. $w. Mikotaja Ambona. Fragment Kosza.




. o £y AN 3
Fot. Nr 9 — Zabtocie - Cerkiew Prawostawna p.w. Sw. Mikotaja Ambona. Fragment Kosza.
Zdjecie wyk. M. Podgorska-Makal.

Fot. Nr'ia - Zabtocie - Cerkiew Prcbsfcwa p.w. Sw. Mikotaja Ambona. Fmgment Kosza. .
Zdjecie wyk. M. Podgorska-Makal. |
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Zdjecie wyk. M. Podgdrska-Makal. Wrzesier 2015.
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Fot. Nr 12 - Zabtocie - Cerkiew Prawostawna p.w. $w. Mikotaja Ambona. Fra
Zdjecie wyk. M. Podgérska-Makal. Wrzesien 2015

Fot. Nr 11 — Zabtocie - Cerkiew oos%qwnc p.‘ Sw. Mikotaja Ambona. Fragment Kosza.

gment Kosza.




