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lkona z przedstawieniem Wniebowstgpienia.

Czas powstania XVIil w.
lkona w ksztatcie prostokata o wym. 35,5 x 31 cm, z cienkg drewniang ramkq.

lkona wykonana w technice olejnej na ptdtnie, przykiejonym na desce o

grubosci 3 cm.
Przedstawienie w ksztatcie prostokgta zwienczonego pétkoliscie z passe-partout.

Wniebowstgpienie - przedstawienie wielopostaciowe, kompozycja centraing,
otwarta.

W centralnym punkcie postaé Chrystusa unoszgcego sie na tle nieba.
Przedstawienie petno postaciowe, ,en face", z uniesionymi rekami. Ubrany w
suknie i przepasany szatq. Twarz spokojna, diugie, falowane wiosy opaddagjgce
na ramion, ciemna broda. Wokét gtowy nimb. W dolnej czeici przedstawienia
jedenaicie postaci $wietych obserwujgcych scene. Postaci ubrane w szaty i
ptaszcze. Gtowy skierowane ku Chrystusowi. Wokdt gtow nimby w postaci

Swietlistej finii.

STAN ZACHOWANIA | PRZYCZYNY ZNISZCZEN

lkkona jest w ztym stanie zachowania, wymagajacym przeprowadzenia

zabiegdw konserwatorskich.
Powierzchnic ptéina podobrazia przykiejona do deski w niektérych miejscach

odksztatcona. Miejscami warstwa malarska tuszczy sie | odpada. Warstwa
malarska mocno zabrudzona, werniks pozdtkty. Widoczne spekania  deski

podobrazia. Miejscami odspojenia ptdétna od deski.
Iniszczenia spowodowane  sq  zmianami objetosci  drewna  wskutek
zmienigjgcych sie warunkdw wilgotnoéciowych we wnetrzu cerkwi, jak réwniez

wczesniejszymi reperacjamii.

Konieczne jest wykonanie petnej konserwacji technicznej i estetyzujgcej w celu
przywrécenia pierwotnego wyglgdu ikony.

Obiekt znajduje sie w Swigtyni czynnej, w ktérej okresowo odbywajg sie

nabozenstwa,

Swigtynia jest murowana z cegty.

Przyczynq zniszczeh moze by¢ osadzajgcey sie dym ze $wiec, kurz unoszgcy sie w
powietrzu, ekspozycja na $wiatto, zmieniajgce sie warunki w budynku,
zwiaszcza wilgotnod¢ powietrza i temperatura.

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH

Pierwszym etapem prac bedzie wykonanie dokumentacii fotograficzneji
opisowej dokumentujgcej stan zachowania obiektu.



Przeprowadzona zostanie ocena wytrzymatosci mechanicznej i odpornosci
chemicznej warstwy malarskiej i podtoza. Po doktadnym rozpoznaniu . konieczna
bedzie decyzja komisji konserwatorskiej na temat pierwotnej wersji ikony - czy
byta naklejona na desce. Opracowanie metody konserwaciji w zaleznoici od
decyzji w sprawie odkiejenia ptétna od deski.

POSTEPOWANIE W PRZYPADKU ODKLEJENIA PtOTNA OD DESKI

Po odkiejeniu ptétna od podobrazia w postaci deski, nalezy oczyscié i
zdezynfekowac odwrocie ptétna. Nastepnie w celu wzmocnienia nalezy
przeprowadzi¢ konsolidacje warstw technologicznych obrazu. W kolejnym
etapie nastgpi prostowanie mocno zdeformowanej powierzchni ptétna pod
obcigzeniem. Powierzchnie warstwy malarskiej nalezy oczyscié¢ z uzyciem
preparatdw powierzchniowo czynnych np. Contrad 2000, ktérego dziatanie
przerywane bedzie terpentyna.

Konieczne bedzie podklejenie odspojonych fragmentéw warstwy malarskiei.
Podklejanie wykonane zostanie roztworem Bevy 371 w benzynie lakowe| przy
uzyciu kautera.

Po oczyszczeniu i podklejeniu warstwy malarskie] konieczny bedzie dublaz ptétna
na spoiwo Beva 371. W kolejnym etapie wykonane zostang uzupetnienia
ubytkéw warstwy gruntu do wysokosci warstwy malarskiej oraz opracowanie
powierzchni  kitdw zgodnie z powierzchniqg oryginatu. Ptétno zostanie
naciggniete na nowe krosna, a warstwa malarska zabezpieczona werniksem
retuszerskim.

Po natozeniu werniksu wykonany zostanie retusz warstwy malarskiej metodqg
retuszu nasladowczego w technice olejno -zywicznej. Po wypunktowaniu ikona
zostanie zawerniksowana werniksem koncowym damarowym.

POSTEPOWANIE W PRZYPADKU ZACHOWANIA DESK]

W tym przypadku prace rozpocznie podklejenie odspojen ptdtna do podobrazia
w postaci deski. Nastepnie po prébach réznych srodkéw czyszczqcych nastgpi
oczyszczenie warstwy malarskiej z zabrudzen oraz warstwy pozdtktego werniksu.
Po oczyszczeniu nastgpi podklejenie tuszczgcej sie tkanki malarstwa roztworem
Bevy 371 w benzynie lakowej przy uzyciu kautera. W kolejnym etapie
wykonane zostang uzupetnienia ubytkéw warstwy gruntu do wysokosci warstwy
malarskiej oraz opracowanie powierzchni kitdw zgodnie z powierzchnig
oryginatu. Cto$¢ pokryta zostanie werniksem retuszerskim po czym wykonany
zostanie retusz warstwy malarskiej metodq retuszu nasladowczego w technice
olejno -zywicznej. Po wypunktowaniu ikona zostanie zawerniksowana werniksem

kohcowym damarowym.

PROPONOWANE POSTEPOWANIE KONSERWATORSKIE
POSTEPOWANIE W PRZYPADKU ODKLEJENIA PtOTNA OD DESKI

Wykonanie dokumentaciji fotograficznej stanu zachowania.

QOczyszczenie | dezynfekcja odwrocia.
Konsolidacja warstw technologicznych obrazu.
Prostowanie bardzo mocno pofalowane] a miejscami odksztatconegj

powierzchni podobrazia.
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Oczyszczenie warstwy malarskiej z zabrudzen oraz warstwy pozdtktego
werniksu odpowiednio dobranymi metodami chemicznymi - Contrad
2000.

Podklejenie ztuszczonej i odspojonej warstwy malarskiej roztworem Bevy
371 w benzynie lakowej przy uzyciu kautera.

Wykonanie dublazu na spoiwo Beva 371

Uzupetnienie ubytkdw warstwy gruntu do wysokosci warstwy malarskie;.
[Kity wyrébwnujgce powierzchnie pod retusz - punktowanie warstwy
malarskiej).

Naciggniecie na nowe krosna.

Opracowanie powierzchni kitdw zgodnie z powierzchnig oryginatu.
Zabezpieczenie warstwy malarskiej werniksem posrednim.

Punktowanie warstwy moalarskiej metodq retuszu nasladowczego
technikqg olejno-zywiczngq.

Labezpieczenie warstwy malarskiej werniksem damarowym koncowym.
Wykonanie dokumentacji prowadzonych prac.

POSTEPOWANIE W PRZYPADKU ZACHOWANIA DESKI
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Podklejenie odspojen ptdtna do deski.
Oczyszczenie warstwy malarskiej z zabrudzen oraz warstwy pozdtktego

werniksu

odpowiednio dobranymi metodami chemicznymi - Contrad 2000.
Podklejenie ztuszczonej i odspojonej warstwy malarskiej roztworem Bevy
371w benzynie lakowej przy uzyciu kautera.

Uzupetnienie ubytkow warstwy gruntu do wysokoici warstwy malarskiej.
(Kity wyrdwnujgce powierzchnie pod retusz - punktowanie warstwy
malarskiej).

Opracowanie powierzchni kitbw zgodnie z powierzchniq oryginatu.
Labezpieczenie warstwy malarskiej werniksem posrednim.

Punktowanie warstwy malarskiej metodq retuszu nasladowczego
technikqg olejno-zywiczng.

Labezpieczenie warstwy malarskiej werniksem damarowym koncowym.
Wykonanie uzupetnienn drewna tzw. flekdw w desce podobrazia,
wykonanych z drewna analogicznego jak uzyte oryginainie.

. Impregnacja - wzmocnienie strukturalne drewna 5 % roztworem Zywicy

Paraloid B 72 w toluenie.
ltozenie kitdw ze szpachli do drewna.
Scalenie kolorystyczne powierzchni drewna

Labezpieczenie drewna.
Wykonanie dokumentaciji konserwatorskiej z przebiegu prac
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Fot. nr 1 - lkona ,Wniebowstgpienie" z cerkwi prawostawnej p.w. Sw. Mikotaja
W Zabtociu. Widok obecny. Styczen 2021.



