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Zatacznik nr 5. Oswiadczenie dot.
potwierdzenia parametrow

Ja, nizej podpisany

(imie i nazwisko osoby upowaznionej do reprezentowania Oferenta)

dziatajgc w imieniu i na rzecz

(nazwa Oferenta)

potwierdzam, zgodnos¢ parametrow:

PARAMETRY
OFEROWANE SA
Nazwa PARAMETRY WYMAGANE ZGODNE Z
WYMAGANYMI

TAK/NIE

dostawa i montaz pompy ciepta powietrze-woda monoblok o nominalne;j
mocy grzewczej miedzy 220-270kW pracujgcej w zakresie temperatur
min 55/45 stopni C,

instalacja w kaskadzie maksymalnie 5 pomp

elektroniczny sof starter

zabezpieczenie przeciw zamarzaniu

parowniki pionowe

czynnik chtodniczy R290 (propan) lub R774 (dwutlenek wegla) lub R32

Pompa
funkcja grzanie i chtodzenia

ciepta
COP A7/W35 dla pompy ciepta — minimalnie 5,0

klasa efektywnosci energetycznej min A++

cicha praca maksymalnie 60 DB

gwarancja na pompe ciepta 5 lat lub dtuzej

czynnik grzewczy typu Glikol

Zasobnik ciepta min 2000 dm3 (sktadajacy sie z min 2 szt. zbiornikow
buforowych kazdy po 1000 dm3) wykonane ptaszcza oraz wezownicy ze
stali kwasoodpornej
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zainstalowanie dwdéch zintegrowane pomp obiegowych

instalacja oraz osprzet elektryczny. Instalacja elektryczna wykonana
zgodnie z zatwierdzonym przez zamawiajgcego projektem zgodnie z
wymaganiami producenta pompy ciepta oraz sztuka inzynierskg Zasilanie
z rozdzielni elektrycznej do pompy ciepta wykona zamawiajacy po
uzgodnieniu z wykonawcg

instalacja oraz osprzet hydrauliczny. Instalacja hydrauliczna wykonana
zgodnie z zatwierdzonym przez zamawiajgcego projektem wpiecia w
istniejgcg instalacje CO i CWU. Wykonanie zgodnie z wymaganiami
producenta pompy ciepta oraz sztukga inzynierska. Instalacja wyposazona
we wszystkie zabezpieczenia wymagane przez normy branzowe oraz
wymagania producenta pompy oraz przeptywomierze umozliwiajace
pomiar przeptywu po stronie pierwotnej i wtdrnej

menu pompy ciepfa w jezyku polskim pozwalajgce na ustawienia
harmonogramu pracy oraz petng rejestracje parametréow pracy z
mozliwoscig ich zapisu.

urzadzenie bedzie posiadaé Certyfikat Zgodnosci i bedzie zaopatrzone
Znakiem Zgodnosci CE zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w aktach
prawnych Unii Europejskiej,

serwis na terenie Polski z czasem reakcji do 48h

Miejscowosc i data (podpis i piecze¢ osoby/os6b upowaznionych o sktadania
ofert w imieniu Oferenta)




