PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1
14} e Remont elewacji Sciany péinocnej nawy
1 KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 15 m 'm2
d.1.11604-02 | ‘
1129.30 3 m?2 129.300, |
2 KNR 13-23  Zabezpieczenie okien i drzwi folig m?2 | '
'd.1.1 1001-11 : :
| 110.97 m?2 ‘ 10.970 1
ER WS L RIS RAZEM 10.970
3 KNR 4-01 Odbicie tynkow zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, m?2
'd.1.1 0701-05 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
| | 137.46*0.50 m?2 68.730
| | Lt - RAZEM 68.730
4 KNR 19-01  Odgrzybianie $cian ceglanych metodg smarowania dwukrotnego - pow. ponad m?2 !
1d.1.1 0643-05 5,0 m2
| - 68.73 m2 68.730
N Ot RAZEM 68.730
- 5 KNR19-01 Spoinowanie murow m2 |
'd.1.1 0326-02 i
o 15 m2 15.000
P | RAZEM 15.000
6 KNR 19-01  Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odl. do 1 m3
d.1.10118-13 km 1
1 3.2 m3 3.200
2 PR O AT R e SN T ~ RAZEM 3200
. 7/KNR19-01  Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - dodatek za m3
d.1.10118-14 kazde dalsze 0,5 km ponad 1 km
‘Krotnos¢ = 10
3.2 m3 3.200 |
8 KNR 19-01  Wykonanie tynkéw zewnetrznych zwyklych kat. Il z zaprawy cementowo-wa-  m?2 3
'd.1.1,0808-01 piennej na o$ciezach o szer.15 cm ‘
3.8 - m2 3.800 -
9 KNR19-01 |Wykonanie tynkéw zewnetrznych kat. IV z zaprawy o pow. ponad 5 m2 na m2
'd.1.1 0807-03 $cianach ptaskich i
L 68.73 ‘m?2 68.730
- RAZEM .~ 68.730
10 NNRNKB ((z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "KABE calisit GF" - powierzchnie pio- m?2 !
'd.1.1 202 1134-02 nowe
‘ 'Krotnos¢ = 2
o S 137.46 e . m2 137.460 I
2 . RAZEM  137.460
- 11 KNR-W 2-02 Tynki zewnetrzne nakrapiane szlachetne na scianach ptaskich i powierzch- m?2
1d.1.1,0908-01 niach poziomych (balkony i loggie) wykonywane recznie ‘ i
- 137.46 s m2 ‘ 137.460 !
| Sl i RAZEM _137.460
12 KNR 19-01  Profile ciggnione pdiszlachetne barwione o szer. w rozwinieciu do 20 cm 'm
.d.1.1 0820-03
P 15.62 m 15.620 o
: : = - RAZEM 15.620
- 13 KNR 18-01  Profile ciggnione szlachetne gtadzone o szer. w rozwinieciu do 30 cm m
'd.1.1 0823-05
15.62 m 15.620
RAZEM 15.620
14 KNR 19-01  Usuniecie starej farby olejnej - opalanie farby ze stolarki okiennej o pow. po- m?2 |
1d.1.11310-07 nad 1,0 m2
i B 8.8 m2 8.800
i e T RAZEM 8.800
- 15 KNR 19-01  Dwukrotne lakierowanie stolarki okiennej o pow. do 1,0 m2 m2 ‘
'd.1.1 1309-04 | |
| 88 m2 8.800 ‘
L i e s S RAZEM _8.800
. 16 KNR 19-01  Malowanie tynkéw gtadkich zewnetrznych farbg elewacyjna silikatowa KABE =~ m?2
'd.1.11302-02 calisit F : ‘
| | Krotnos¢ = 2 ‘ i
137.46 B om2 137.460

Norma PRO Wersja 4.31 Nr seryjny: 24603




