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71220000-6: Ustugi projektowania architektonicznego

71247000-1: Nadzér nad robotami budowlanymi

71248000-8: Nadzoér nad projektem i dokumentacja

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

31170000-8: Transformatory

45000000-7: Roboty budowlane

45100000-8: Przygotowanie terenu pod budowe

45232200-4: Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych
45232220-0: Roboty budowlane w zakresie podstaciji

45232221-7: Podstacje transformatorowe

45311000-0: Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45310000-3: Roboty instalacyjne elektryczne

45314300-4: Instalowanie infrastruktury okablowania

45315300-1: Instalacje zasilania elektrycznego

45316000-5: Instalowanie systemow oswietleniowych i sygnalizacyjnych
45317000-2: Inne instalacje elektryczne

Opis przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zamdwienia jest montaz, instalacja i uruchomienie ogdlnodostepnych stacji
tadowania pojazdéw elektrycznych  typu stand-alone lub satelit z niezbedng infrastrukturg
obejmujacych facznie 116 punktéw tadowania, wspdtpracujacych ze stacjg tadowania umozliwiajgcych
Swiadczenie ustug tadowania pojazdoéw elektrycznych pragdem statym o mocy co najmniej 150 kW na
punkt tadowania wraz z wykonaniem wszelkich robdt elektrycznych i budowlanych, w tym
zagospodarowanie terenu i niezbedng infrastrukturg obejmujaca prace instalacyjno-montazowe oraz
podtaczenie do zasilania zgodnie z wymaganiami przedstawionymi w zapytaniu ofertowym wraz z
odnosnymi zatgcznikami w miejscach wskazanych w pkt I, ppkt 1 ponizej, w tym co najmniej
dokumentacja techniczna, montaz, instalacja i uruchomienie (montazu, instalacji i uruchomienia
dokonuje wykonawca i jezeli w tym celu wymagana jest obecno$¢ oséb o odpowiednich
kwalifikacjach, wykonawca zobowigzuje sie do nieodptatnego zapewnienia takiej kadry na
potrzeby przeprowadzenia niniejszych czynnosci).



1. Miejsce realizacji zamowienia

Numer Dane stacji tadowania Liczba Planowana sumaryczna Wojewddztwo Powiat Gmina Miejscowos¢ Ulica/Dziatka
stacji punktow moc stacji tadowania
tadowania tadowania [kwW]
[szt.]
1 2 3 4 5 6 7 8 9
AFIR_RI_1 | Stacje tadowania ogéinodostgpne, wyposazone w jedno lub 6 900 kw Mazowieckie Powiat zwolenski Przytek Zamos¢ Stary dz. nr 12/5
dwa ztgcza (czyli kable z wtyczkg) do tadowania pradem
statym: CCS Combo 2
AFIR_RI_2 | Stacje tadowania ogéinodostgpne, wyposazone w jedno lub 6 900 kw Mazowieckie Powiat radomski M. Jedlinsk Wielogora ul. Warszawska
dwa ztgcza (czyli kable z wtyczkg) do tadowania pradem 2A
statym: CCS Combo 2
AFIR_RI_3 | Stacje tadowania ogélnodostepne, wyposazone w jedno lub 4 600 kW Zachodniopomorskie Powiat M. Szczecinek Szczecinek ul. Rybacka, dz.
dwa ztgcza (czyli kable z wtyczkg) do tadowania pradem szczecinecki nr 2/16
statym: CCS Combo 2
AFIR_RI_4 | Stacje tadowania ogélnodostepne, wyposazone w jedno lub 6 900 kw Podlaskie Powiat suwalski M. Suwatki Poddubéwek Poddubdéwek,
dwa ztgcza (czyli kable z wtyczkg) do tadowania prgdem dz. nr 448, 449
statym: CCS Combo 2
AFIR_RI_5 | Stacje tadowania ogélnodostepne, wyposazone w jedno lub 12 1900 kW todzkie Powiat M. Radomsko Radomsko ul. Lodzka 2A
dwa ztgcza (czyli kable z wtyczkg) do tadowania pradem radomszczanski
statym: CCS Combo 2
AFIR_RI_6 | Stacje tadowania ogéinodostgpne, wyposazone w jedno lub 4 600 kw Lubelskie Powiat putawski M. Putawy Putawy ul. Deblinska
dwa ztgcza (czyli kable z wtyczkg) do tadowania pradem 18D
statym: CCS Combo 2
AFIR_RI_7 | Stacje tadowania ogélnodostepne, wyposazone w jedno lub 8 1200 kW Swietokrzyskie Powiat M. Jedrzejow Potok Maty Potok Maty, dz.
dwa ztgcza (czyli kable z wtyczkg) do tadowania prgdem jedrzejowski nr 668/1, 669/1
statym: CCS Combo 2
AFIR_RI_8 | Stacje tadowania ogéinodostgpne, wyposazone w jedno lub 4 900 kW todzkie Powiat rawski M. Rawa Podlas Podlas 19A
dwa ztgcza (czyli kable z wtyczka) do tadowania pradem Mazowiecka
statym: CCS Combo 2
AFIR_RI_9 | Stacje tadowania ogélnodostepne, wyposazone w jedno lub 6 900 kw Mazowieckie Powiat ostrowski M. Ostrow Podborze Podborze, dz.
dwa ztgcza (czyli kable z wtyczkg) do tadowania pradem Mazowiecka nr 408/5
statym: CCS Combo 2
AFIR_RI_1 | Stacje tadowania ogéinodostgpne, wyposazone w jedno lub 600 kw Wielkopolskie Powiat kepinski M. Baranéw Mroczen Mroczen, dz. nr
0 dwa ztgcza (czyli kable z wtyczkg) do fadowania prgdem 4 329/5
statym: CCS Combo 2
AFIR_RI_11 | Stacje tadowania ogéinodostepne, wyposazone w jedno lub 4 600 kw Warminsko-mazurskie Powiat ostrédzki M. Mitomiyn Mitomtyn ul. Polna 1A
dwa ztgcza (czyli kable z wtyczkg) do tadowania prgdem
statym: CCS Combo 2
AFIR_RI_1 | Stacje tadowania ogélnodostepne, wyposazone w jedno lub 600 kw Podlaskie Powiat fomzynski M. Lomza tomza ul. Poznanska
2 dwa ztgcza (czyli kable z wtyczkg) do tadowania prgdem 4 21

statym: CCS Combo 2




AFIR_RI_1 | Stacje tadowania ogélnodostepne, wyposazone w jedno lub 900 kW Lodzkie Powiat M. Czerniewice Lechow Lechéw 27A
3 dwa ztgcza (czyli kable z wtyczkg) do tadowania prgdem tomaszowski
statym: CCS Combo 2
AFIR_RI_1 | Stacje tadowania ogéinodostgpne, wyposazone w jedno lub 600 kw Lubelskie Powiat M. Krynice Krynice Budy 49
4 dwa ztgcza (czyli kable z wtyczkg) do tadowania prgdem tomaszowski
statym: CCS Combo 2
AFIR_RI_1 | Stacje tadowania ogéinodostgpne, wyposazone w jedno lub 600 kW Podkarpackie Powiat kros$nienski | M. Kroscienko Kroscienko Wyzne Kro$cienko
5 dwa ztgcza (czyli kable z wtyczkg) do tadowania pradem Wyzne Wyzne, dz. nr
statym: CCS Combo 2 4699/1
AFIR_RI_1 | Stacje tadowania ogéinodostgpne, wyposazone w jedno lub 600 kw Wielkopolskie Powiat kepinski M. Kepno Rzetnia Rzetnia, dz. nr
6 dwa ztgcza (czyli kable z wtyczkg) do tadowania pradem 229/3
statym: CCS Combo 2
AFIR_RI_1 | Stacje tadowania ogéinodostgpne, wyposazone w jedno lub 600 kw Mazowieckie Powiat minski M. Katuszyn Ryczotek Ryczotek, 86/2
7 dwa ztgcza (czyli kable z wtyczkg) do tadowania pradem
statym: CCS Combo 2
AFIR_RI_1 | Stacje tadowania ogéinodostgpne, wyposazone w jedno lub 600 kw Pomorskie Powiat M. Gdynia M. Gdynia Gdynia ul.
8 dwa ztgcza (czyli kable z wtyczkg) do tadowania prgdem Nowowiczlinska
statlym: CCS Combo 2 2
AFIR_RI_1 | Stacje tadowania ogélnodostepne, wyposazone w jedno lub 900 kW Pomorskie Powiat M. Gdansk | M. Gdansk Gdansk ul. Lubowidzka
9 dwa ztgcza (czyli kable z wtyczka) do tadowania pradem 11
statlym: CCS Combo 2
AFIR_RI_2 | Stacje tadowania ogélnodostepne, wyposazone w jedno lub 600 kW Warminsko-mazurskie Powiat elblgski M. Elblag Elblag ul. Warszawska
0 dwa ztgcza (czyli kable z wtyczkg) do tadowania pradem 124
statym: CCS Combo 2
AFIR_RI_2 | Stacje tadowania ogélnodostepne, wyposazone w jedno lub 900 kW Mazowieckie Powiat grojecki M. Promna Broniszew Broniszew 74
1 dwa ztgcza (czyli kable z wtyczkg) do tadowania prgdem
statym: CCS Combo 2
AFIR_RI_2 | Stacje tadowania ogéinodostgpne, wyposazone w jedno lub 900 kw Podlaskie Powiat m. M. Biatystok Biatystok ul. Bitwy
2 dwa ztgcza (czyli kable z wtyczkg) do tadowania prgdem Biatystok Biatostockiej 11
statym: CCS Combo 2

Wszelkie informacje techniczne, w tym na temat lokalizacji punktéw przytgczenia mozna uzyskaé za pomocg bezptatnych i ogélnodostepnych baz danych
zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami w tym zakresie m.in.: pod adresem https://www.geoportal.gov.pl/



https://www.geoportal.gov.pl/
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2. Wytyczne dla zasilania miejsc postojowych i ZKL.

Typ

Schematy ideowe
zasilania

Przyktadowy
uktad punktéw
tadowania EV

Przyktadoweztgcz
e kablowe ZKt

Zakres
(nie gorszy niz)

Schemat ideowy zasilania

proj. punkt tzdowania typu stand alone

- istn. sieé SN
(opcjonalnie) zlacze .
kablowe Kt proj.st. trafio SN/nN
kabed nN 0.4 KV kabelnN 0.4 KV kabel SN
proj. punkt tzdowania typu stand alone
miejsce rozgraniczenia

- wiasnosci

maoja

kabel nN 0.4 kV

proj. punkt tzdowania typu satelita + szafa mocy

stn. siet SN

{opcjonalnie} Ziacze X
kablows ZKE proj st. trafo SNnN

kabel nM 0.4 KV kabal nM 0.4 kV kabal nM 0.4 KV kabel SN
proj. punkt tadowania typu satelita + szafa mocy

miejsce rozgraniczeniy
whasnosc

kabel ni 0.4 kv kabel nM 0.4 kv

W uktadzie punkéw fadowania EV przewidzie¢ miejsca postojowe
3,0x5,0m, pomalowane na zielono, z biatg kopertg i napisem EV, przed
miejscami postojowymi przewidzie¢ utozenie kostki brukowej o szerokosci
1m. Dodatkowo nalezy wykonaé opaske z kostki brukowej o szer. 0,5 m
wokét kazdej stacji tadowania. llos¢ punktéw tadowania jest uzalezniona
od lokalizacji.

W przypadku miejsc tadowania eHDV ukfad miejsc bedzie ustalany
indywidualnie w zalezno$ci od zlecenia.

W zalezno$ci od typu stacji tadowania pojazdéw elektrycznych ktére bedg
zasilane, przewidzie¢ ZKt z wytacznikiem réznicowo pragdowym
dostosowanym do stacji tadowania pojazdéw elektrycznych (zasilanie + 3
pola odejsciowe min. 630A)

3. Specyfikacja techniczna kontenerowych stacji transformatorowych (nie gorsze niz):

1. Elementy obudowy posiadajgce klase odpornosci ogniowej
odpowiednio do ich klasy odpornosci pozarowej i nierozprzestrzeniaja
ognia - wszystkie sciany i dach — REI 120.

2. Moc stacji: wg. arkusza kosztorysowego.
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10.

11.

12.

13.

Nalezy zastosowac¢ transformatory suche.
Dopuszcza sie rozdzielnice sredniego napiecia tgczgcg trzy funkcje:
liniowa, transformatorowg i pomiarowa.
Przewidzie¢ roztgcznik z uziemnikiem po stronie SN,
Przewidzie¢ ograniczniki przepie¢ o parametrach min: prad
znamionowy wytadowczy 10kA, napiecie pracy ciggtej od 16,5 kV do
18kV, napiecie ograniczone 65kV, chyba ze OSD przewiduje inaczej
Rozdzielnica niskiego napiecia: min 12 polowa.
Nie przewiduje sie telemechaniki.
W rozdzielni nN przewidzie¢ kompensacje mocy biernej, baterie
kondensatorowe z diawikami, moc min 80 kvar. Stopien regulacji:10,
ilos$¢ stopni: min 4.
Uziemienie stacji transformatorowej wykonane metodg otoku
uzupetnione pretami uziemiajgcymi. Wartos¢ rezystancji uziemienia
wg. obliczen w projekcie, lecz nie wieksza niz 3,33 Q.
Stacje transformatorowe jako abonenckie, uzgodnione w OSD,
wykonane i oznakowane wg. specyfikacji i standardow OSD.
Ukfad pomiarowy w zaleznosci od warunkoéw przytgczenia, stacje
transformatorowg nalezy przewidzie¢ jako:

— wyposazone W uktad pomiarowy. Pomiar energii po stronie

SN.
— niewyposazone w uklad pomiary (pomiar energii zapewnia
OSD).

Wokot stacji transformatorowej przewidzie¢ opaske z kostki brukowej
min. 0,5m (wycena kostki brukowej wg. arkusza kosztorysowego poz.
82).

4. PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ NA POZWOLENIE NA
BUDOWE, NA ZGtOSZENIE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH, NADZOR
AUTORSKI ORAZ TESTY | ODBIORY ZWIEKSZAJACE WARTOSC SRODKOW

TRWALYCH

a. Wykonawca, jesli bedzie to konieczne, dziatajgc jako petnomocnik
Zamawiajgcego dokona w imieniu Zamawiajgcego zgtoszenia zgodnie z art. 30
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane oraz uzyska wszelkie inne
zezwolenia i zgody oraz decyzje administracyjne wymagane przepisami prawa
polskiego obowigzujagcymi na dzieh dokonania odpowiedniej czynnosci
zwigzanej z realizacjg przedmiotu zaméwienia do realizacji przedsiewziecia.
Ponadto opracuje i przekaze Zamawiajgcemu kompletng dokumentacije
projektowg, w tym co najmniej:

uzgodnienie koncepcji PZT przed rozpoczeciem prac projektowych;
projekt wykonawczy instalacji stacji fadowania pojazdéw elektrycznych
wraz z przedmiarem robot (z uwzglednieniem zapisow w pkt I, ppkt 2,
Lp. 2 oraz Zatgcznik A - Arkusz kosztorysu) dla kazdej lokalizacji
wskazanej powyzej;

projekt wewnetrznej instalacji elektrycznej na podstawie WTP wraz z
niezbednymi  obliczeniami oraz  schematem  zasilania z
uwzglednieniem w pkt Il, ppkt 2, Lp.1;

projekt niezbednego oznakowania poziomego i pionowego zgodny z
obowigzujgcymi przepisami oraz standardami Zamawiajgcego (m.in.



oznakowanie pionowe D18a =z tabliczkg ,EV tadowanie” oraz
oznakowanie poziome P-20 z napisem EV);

Dokumentacje projektowg nalezy dostarczy¢ w formie pisemnej w 2
egzemplarzach (w technice umozliwiajgcej reprodukcje), oraz na
nosniku elektronicznym — Pendrive (format: ,..pdf” i ,,.dwg”).

Wykonawca opracuje i przekaze Zamawiajgcemu kompletng dokumentacje
powykonawczg 1z realizacji przedmiotu zaméwienia. Dokumentacje
powykonawczg nalezy dostarczy¢ w formie pisemnej w 2 egzemplarzach (w
technice umozliwiajgcej reprodukcje), oraz na nosniku elektronicznym —
Pendrive (format: ,.pdf’ i “.dwg”).

Wykonawca dziatajgc jako petnomocnik Zamawiajgcego uzyska w imieniu
Zamawiajgcego, zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r.
o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych (t.j. Dz.U.2023.875, z p6zn. zm.)
pozytywng decyzje zezwalajacg na eksploatacje ogodlnodostepnej stacji
tadowania we witasciwej jednostce Urzedu Dozoru Technicznego (UDT) oraz
wykona wszelkie czynnosci zmierzajgce do uzyskania pozytywnej decyzji.
Uzyskanie decyzji zezwalajacej na eksploatacje stacji tadowania stanowi
jeden z warunkéw odbioru przedmiotu zamowienia przez Zamawiajgcego.
Wykonawca po wykonaniu montazu i uruchomieniu urzadzen skfadajacych sie
na przedmiot zaméwienia wykona wymagane przepisami prawa testy
odbiorcze oraz testy specjalistyczne wtasciwe dla stacji tadowania pojazdow.
Po uzyskaniu dopuszczenia do eksploatacji, o ktérym mowa w lit. ¢) powyzej,
wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumenty zatgczone do wniosku o
przeprowadzenie badania, o ktérym mowa w § 17 pkt 1 ROZPORZADZENIA
MINISTRA ENERGII z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie wymagan
technicznych dla stacji tadowania i punktéw fadowania stanowigcych element
infrastruktury tadowania drogowego transportu publicznego, w tym nie mniej
niz:

i. poswiadczenie prawidlowosci montazu, wzér stanowi zatgcznik do
rozporzgdzenia;

ii. protokoty pomiaréw elektrycznych, o ktérych mowa w § 13 ust. 3,
zatwierdzone przez osobe spetniajacg wymagania kwalifikacyjne dla
stanowiska dozoru, o ktérej mowa w przepisach wydanych na
podstawie art. 54 ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo
energetyczne, wraz z kopig $wiadectwa kwalifikacyjnego tej osoby
poswiadczong przez nig za zgodnosc¢ z oryginatem;

iii. rysunek wraz z opisem:

a. miejsca usytuowania urzgdzen, w szczegolnosci wzgledem
obszaréow ruchu drogowego, ruchu pieszego, stanowisk
postojowych do tadowania pojazdéw, stref zagrozenia
wybuchem;

b. zastosowanych zabezpieczen urzgdzenia przed
uszkodzeniami mechanicznymi w rozumieniu § 8 i sposobu
odprowadzania wod opadowych, jezeli warunki otoczenia
urzgdzenia tego wymagaja;

iv. schemat =zasilania urzgdzehn, w szczegdlnosci ze wskazaniem
wyposazenia punktu tadowania umozliwiajgcego potgczenie pojazdu z
punktem tadowania i pobdr energii elektrycznej przez ten pojazd
(osprzet zasilajgcy), wielko$ci i rodzaju zabezpieczeh, rodzaju i typu
przewodow zasilajgcych;

v. kopie protokotu odbioru technicznego instalacji elektrycznej lub
przytacza elektroenergetycznego;



vi. opinie 0 spetnieniu wymagan z zakresu ochrony przeciwpozarowej
wystawiong przez rzeczoznawce do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych;

vii. inne niezbedne dokumenty w przypadku zmiany obowigzujgcych
przepiséw dotyczacych dopuszczenia infrastruktury fadowania do
eksploatacji.

f. Wykonawca opracuje i przekaze Zamawiajgcemu projekt organizacji ruchu
(jesli jest wymagany dla danej lokalizacji).

g. Wykonawca dziatajgc jako petnomocnik Zamawiajgcego dokona w imieniu
Zamawiajgcego zgtoszenia inwentaryzacji powykonawczej do odpowiedniej
jednostki organizacyjnej dla danej lokalizaciji.

h. Wykonawca opracuje i przekaze Zamawiajgcemu kompletng dokumentacje
technicznoruchowg do zainstalowanych urzadzen oraz szczegdtowe warunki
gwarancji (ksigzke gwarancyjng) i instrukcje obstugi — ww. dokumenty zostang
dostarczone co najmniej w jezyku polskim (jezeli dokumentacja nie istnieje
w jezyku polskim, musi zosta¢ dostarczone ttumaczenie na jezyk polski).
Ttumaczenie moze byé sporzgdzone samodzielnie przez wykonawce i nie
wymaga koniecznos$ci korzystania z ttumacza przysiegtego.

i. Wykonawca bedzie kompletowat w trakcie realizacji robét wszelkg
dokumentacje, zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz przygotuje do
odbioru koncowego kompletu dokumentacji powykonawczej.

5. DOSTAWA | MONTAZ URZADZEN WRAZ Z SYSTEMAMI| ZABEZPIECZEN ORAZ
ROBOTY BUDOWLANE, INSTALACJA PRZYLACZENIOWA

a. Roboty budowlano-montazowe

i. Ubezpieczenie budowy oraz prac budowlanych.

ii. Zabezpieczenie we wiasnym zakresie i na wiasny koszt terenu budowy
przed dostepem o0sb6b nieupowaznionych, obejmujgce wygrodzenie
terenu budowy, zapewnienie o$wietlenia oraz ochrone mienia
znajdujgcego sie ha obszarze zaplecza i terenu budowy.

iii. Zapewnienie  tymczasowej organizacji ruchu zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz przywrocenie terenu do stanu
pierwotnego po zakonczonych pracach.

iv. Oznakowanie miejsc robét zgodnie z instrukcjg organizacji ruchu przy
robotach remontowych wykonang przez wykonawce.

V. Zabezpieczenie miejsc prowadzenia robot pod wzgledem BHP i ppoz.

vi. Zabezpieczenie wczesniej wykonanych elementéw, budynkéw oraz
terendw sgsiednich przed zniszczeniem lub uszkodzeniem, ktére
mogtoby wystgpi¢ podczas prowadzenia prac.

vii. Dbanie o porzadek na terenie kazdej Nieruchomosci oraz
utrzymywanie terenu Nieruchomosci w nalezytym stanie i porzgdku
oraz w stanie wolnym od przeszkdéd komunikacyjnych, przy
uwzglednieniu prowadzenia przez Zamawiajgcego na
Nieruchomo$ciach dziatalnosci stacji paliw ptynnych.

viii. Prowadzenie prac budowlanych w sposéb uwzgledniajgcy ochrone
gleby, ziemi, powietrza oraz stanu akustycznego srodowiska, a takze
zabezpieczajacy przed awariami lub incydentami srodowiskowymi, w
szczegoblnosci zabezpieczenia wszystkich drzew, krzewdw oraz roslin
(ochrona réwniez bryty korzeniowej), ktére znajdujg sie w miejscu
prowadzenia robét w miejscach, gdzie moze nastgpi¢ ich uszkodzenie
oraz prowadzi¢ prace w sposdb ograniczajgcy do minimum
zniszczenie powierzchni biologicznie czynnej. Wykonawca ponosi
petng odpowiedzialno$¢ za przestrzeganie przepiséw dotyczgcych
ochrony srodowiska na terenie budowy i w jej otoczeniu. Odpowiada



réwniez za zapobieganie zanieczyszczeniom powietrza, wody i gruntu,
ochrone drzew i krzewOw oraz ograniczenie emisji hatasu w stopniu
catkowicie zwalniajgcym od tej odpowiedzialno$ci Zamawiajgcego.

ix. Prace przygotowawcze, porzgdkowe i odtworzeniowe w trakcie i po
realizacji robot, w szczegoélnosci w przypadku uszkodzenia zasuw,
hydrantéw, studni lub innych urzgdzen znajdujgcych sie w pasie
drogowym, wykonawca zobowigzany jest do bezzwiocznej ich
naprawy na koszt wiasny oraz powiadomienia o uszkodzeniu
wiadciciela urzadzenia.

X. Utrzymywania tadu i porzadku na terenie kazdej Nieruchomosci przez
caly okres trwania Umowy, w tym w szczegolnosci poprzez wywoz
Smieci, odpadéw komunalnych, produkcyjnych i gospodarczych i
innych nieczystosci na koszt i ryzyko Wykonawcy zgodnie z zasadami
okreslonymi w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U.
Nr 62 poz. 628, z p6zn. zm.) i aktami wykonawczymi wydanymi na jej
podstawie, w tym unieszkodliwienia odpadow lub ich wykorzystania w
sposob zapewniajgcy ochrone zycia i zdrowia ludzi oraz ochrone
Srodowiska.

xi. Uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robdt, zaplecza
budowy, jak roéwniez terenéw sgsiadujgcych zajetych lub
uzytkowanych przez wykonawce, w tym dokonania na witasny koszt
renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych
prac obiektow, fragmentéw terenu drég, nawierzchni lub instalacji.

xii. Budowa przytgcza energetycznego od miejsca stanowigcego granice
stron dostaw miedzy OSD a Zamawiajgcym/wtascicielem stacji paliw
Moya w danej Nieruchomosci, zgodnie z warunkami technicznymi
przytgczenia dla danej Nieruchomosci.

xiii. Dostawa i montaz zigcza kablowego zgodnie z sporzgdzonym
przyktadowym projektem, o ktérym mowa w pkt I, ppkt 2, Lp. 3.
Schemat ZKt. moze ulec zmianie po uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

xiv. Wykonanie kanalizacji kablowej oraz utozenie odpowiednigj
wewnetrznej linii zasilajgcej miedzy ZKt, a miejscem instalacji stacji
tadowania.

xv. Przebudowa nawierzchni utwardzonych w zakresie zgodnym ze
sporzgdzonym projektem - dla wskazanej lokalizacji zaktada sie
wyznaczenie obszaru stacji tadowania pojazdéw za pomocg znakdéw
poziomych/linii oraz separatoréw ruchu na istniejgcych lub tworzonych
powierzchniach utwardzonych.

xvi. Dostawa i montaz prefabrykowanego fundamentu pod stacje
tadowania.

xvii. Montaz stacji tadowania.

XViii. Prace elektryczne wraz z podtgczeniem stacji do zasilania.

xix. Pomiary elektryczne.

xx. Dostawa i montaz odbojnic stupowych oraz najazdowych separatoréow
ruchu.

xxi. Odttuszczanie planowanej powierzchni miejsc postojowych EV.

xxii. Malowanie miejsc postojowych — zielone tto, biata koperta, oraz logo
Moya energia zgodnie z dostarczonym szablonem

XXiii. Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego zgodnie ze
sporzgdzonym projektem.
XXIV. Wykonywanie wszelkich niezbednych badah majgcych na celu

zapewnienie prawidtowego przebiegu prac zgodnie z wymaganiami
norm i okreslonymi warunkami.



xxv.Zapewnienie przeprowadzenia wszystkich prac geodezyjnych
zwigzanych z obstugg budowy, obejmujgcych m.in. wytyczenie,
pomiary pomocnicze, ustanowienie osnowy geodezyjnej oraz
przygotowanie dokumentacji powykonawczej dla catego zakresu
realizowanego zadania.

XXVi. Zapewnienie nadzoru kierownika budowy z uprawnieniami w
specjalnosci elektrycznej bez ograniczen — stata obecnos¢ w trakcie
wykonywania prac budowlano-montazowych.

b. Stacja fadowania pojazdow elektrycznych

i. Instalacja stacji tadowania pojazddéw elektrycznych.

i. Uruchomienie (w koordynacji z Dostawcg stacji tadowania), w tym co
najmniej konfiguracja oraz integracja z systemem wewnetrznym
Zamawiajgcego jako operatora i dostawcy ustug fadowania, przez
uruchomienie, w tym co najmniej konfiguracja stacji fadowania rozumie
sie m.in. petne wpiecie stacji fadowania do sieci elektroenergetyczne;j
operatora i gotowos¢ stacji tadowania do pracy ($wiadczenia ustug
tadowania) w tym rozliczen, widocznos$¢ w systemie serwisowym.

c. Stacja transformatorowa

i. Specyfikacja techniczna stacji transformatorowych zgodnie z pkt 3
powyzej.

6. POZOSTALE

a. Wykonawca petni role koordynatora wszystkich robot budowlanych
wskazanych w ofercie, ktéra Wykonawca zobowigzany jest do: 1) statego
kontaktu z innymi wykonawcami Zamawiajgcego i ich podwykonawcami w celu
ustalenia i uzgodnienia terminéw, miejsca i sposobdw realizacji robét
budowlanych, dostaw, ustug i innych czynnosci prowadzonych na terenie
budowy; 2) petnienia funkcji koordynatora sprawujgcego nadzor nad
bezpieczenstwem i higieng pracy (BHP).

b. Montaz urzadzen wymagajgcych specjalistycznych uprawnien do montazu lub
nadzoru powinien byé wykonany przez firmy specjalistyczne lub pod ich
nadzorem, zgodnie z odpowiednimi przepisami obowigzujgcymi na dzien
realizacji odpowiedniej czynnosci zwigzanej z realizacja przedmiotu
zamoéwienia.

c. Wykonawca zobowigzany jest do zaproponowania w ofercie oraz dostarczenia
produktéw fabrycznie nowych i nieuzywanych oraz wolny od wad i usterek,
pochodzacych z aktualnej produkcji. Wykonawca bedzie zobowigzany do
zapewniania komponentéw zamiennych w przypadkach, gdy produkt zostanie
wycofany z rynku. Ponadto produkty muszag by¢ wolne od obcigzen prawami
os6b trzecich, muszg posiada¢ (jesli konieczne) wedtug obowigzujgcych
przepisOw prawa, niezbedne aktualne na dzien ztozenia oferty i przez nastepne
2 miesigce od dnia ztozenia oferty atesty, Swiadectwa jakosci, certyfikaty
bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci producentéw, jak réwniez muszg
spetnia¢ wszystkie wymogi norm okreslonych obowigzujgcych prawem, muszg
posiadac¢ karty gwarancyjne i instrukcje obstugi, serwisu i instalacji co najmniej
w jezyku polskim (jezeli dokumentacja nie istnieje w jezyku polskim, musi
zosta¢ dostarczone ttumaczenie na jezyk polski). Ttumaczenie moze byé
sporzgdzone samodzielnie przez wykonawce i nie wymaga koniecznosci
korzystania z ttumacza przysiegtego, musi posiada¢ niezbedne zasilanie
zgodne ze standardem miedzynarodowym Unii Europejskiej (w tym m.in.:
kabel/-le i/lub bateria/-e i/lub akumulator/-y i/lub zasilacz/-e), niezbedne
akcesoria do uruchomienia  urzgdzenia, niezbedne wbudowane
oprogramowanie i by¢ gotowe do pracy.

d. Wykonania Przedmiotu Umowy z materiatéw i urzadzen odpowiadajgcym co
do jakosci wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w
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budownictwie, na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz spetnia¢ wymogi
okreslone w ustawie Prawo budowlane oraz wymagania dokumentacji
technicznej opracowanej przez Wykonawce | zatwierdzonej przez
Zamawiajgcego w ramach Przedmiotu Umowy.

Jesli opis przedmiotu zamowienia odnosi sie do norm technicznych, ktére
okreslajg szczegotowe wymagania techniczne i funkcjonalne, zawiera réwniez
te wymagania odnoszgce sie do poszczegdlnych elementéw skladajgcych sie
na przedmiot zamdwienia.

Dostarczania niezbednych dokumentéw potwierdzajgcych parametry
techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiatébw i urzgdzen w
ramach realizacji Przedmiotu Umowy, w tym m.in. wynikdw oraz protokotéw
badan, sprawozdan i préb, a takze wynikbw badan z dopuszczeniem
urzgdzenia do eksploatacji dotyczgcych realizowanego Przedmiotu Umowy.

Z kazdego Etapu na kazdej Nieruchomosci wykonawca jest zobowigzany do
wykonania dokumentacji zdjeciowej (dokumentujgcej zakres prac) w ilosci
minimum 5 zdje¢. Zdjecia powinny obejmowaé poszczegdlne Etapy lub
podetapy, a takze zdjecie oznaczenia stacji tadowania o dofinansowaniu UE, o
ktorym mowa w § 2, ust 2) lit. h) Zatgcznika nr 3 — ,Wzdér umowy” do zapytania
ofertowego.

Terminowego wykonywania i przekazywania do eksploatacji Przedmiotu
Umowy oraz ztozenie oswiadczenia, ze ukonczone roboty budowlane
sktadajgce sie na Przedmiot Umowy sg catkowicie zgodne z zapytaniem
ofertowym wraz z odnosnymi zatgcznikami i odpowiadajg potrzebom, dla
ktérych sg przewidziane wedtug zapytania ofertowego wraz z odno$nymi
zatgcznikami.

Przestrzegania przepisow prawa majgcych zastosowanie do 0soOb
zatrudnionych przez wykonawce bgdz dziatajgcych na zlecenie lub polecenie
wykonawcy na terenie kazdej nieruchomosci bgdz w zwigzku z wykonywanym
Przedmiotem Umowy. Niezaleznie od formy zatrudnienia wykonawca
zobowigzuje sie podjg¢ odpowiednie dziatania, w tym te wymagane przepisami
prawa, majgce na celu ochrone zdrowia osob zatrudnionych lub osdéb, z ktérymi
taczy go umowa cywilnoprawna i zapewnienie im bezpieczenstwa i higieny
pracy. Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do natychmiastowego
usuniecia z terenu kazdej nieruchomosci oséb, w tym osdb zatrudnionych u
wykonawcy, ktére nie spetniajg wymogdw przewidzianych zapytaniem
ofertowym wraz z odnosnymi zatgcznikami (w tym w szczegdlnosci
wyszczegolnionych w Zatgczniku nr 9 do Wzoru umowy), innych przepiséw
BHP lub nie spetniajg wymogow dyscypliny pracy lub nie posiadajg wiasciwych
kompetencji do prawidtowego wykonywania Przedmiotu Umowy. Ponadto,
jezeli wykonawca przy wykonywaniu Przedmiotu Umowy bedzie korzystat z
pomocy podwykonawcéw, wykonawca w petni odpowiada za wystepujgce po
stronie podwykonawcow ubezpieczenie, uprawnienia do wykonywania
okre$lonych zakreséw zadan, przeszkolenie z zakresu BHP oraz posiadanie
przez podwykonawcéw lub podmioty dziatajgce na zlecenie podwykonawcow
wymagane przepisami prawa uprawnienia, w tym aktualne certyfikaty
przewidziane powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa.

Wykonywania wszelkich prac dotyczacych Przedmiot Umowy zgodnie ze
standardami Zamawiajgcego zwigzanymi z bezpieczenstwem i higieng pracy,
z ochrong $rodowiska naturalnego wyszczegdlnionych w Zatgczniku nr 3 do
Wzoru umowy.

Wszystkie stacje winny by¢ tozsame w ramach wskazanych przez
Zamawiajgcego typow.



