Wykaz warunkéw przytaczenia do sieci elektroenergetycznej dla poszczegoéinych czesci

Numer Wojewodztwo Powiat Gmina Miejscowos¢ Ulica/Dziatka
czesci
1 4 5 6 7 8
CZESC 1 Mazowieckie Powiat zwolenski Przytek Zamos¢ Stary dz. nr 12/5
CZESC 2 | Mazowieckie Powiat radomski M. Jedlinsk Wielogéra ul. Warszawska 2A
CZESC 3 | zachodniopomorskie | Powiat szczecinecki M. Szczecinek Szczecinek ul. Rybacka, dz. nr
2/16
CZESC 4 | Podlaskie Powiat suwalski M. Suwatki Poddubéwek Poddubdéwek, dz. nr
448, 449
CZESC 5 | Lodzkie Powiat M. Radomsko Radomsko ul. Lédzka 2A
radomszczanski
CZESC 6 | Slaskie Powiat M. Czestochowa Czestochowa Czestochowa, dz. nr
czgstochowski 52/9
CZESC 7 | Swietokrzyskie Powiat jedrzejowski M. Jedrzejow Potok Maty Potok Maty, dz. nr
668/1, 669/1
CZESC 8 | Mazowieckie Powiat ostrowski M. Ostréw Podborze Podborze, dz. nr
Mazowiecka 408/5
CZESC 9 | Wielkopolskie Powiat kepinski M. Baranéw Mroczen Mroczen, dz. nr 329/5
CZESC 10 | Warminsko- Powiat ostrodzki M. Mitomtyn Mitomtyn ul. Polna 1A
mazurskie
CZESC 11 | Podlaskie Powiat tomzyniski M. tomza tomza ul. Poznanska 21
CZESC 12 | kodzkie Powiat tomaszowski | M. Czerniewice Lechow Lechéw 27A
CZESC 13 | Lubelskie Powiat tomaszowski | M. Krynice Krynice Budy 49
CZESC 14 | Podkarpackie Powiat kro$nienski M. Kroscienko Wyzne | Kroscienko Wyzne Kroscienko Wyzne,
dz. nr 4699/1
CZESC 15 | Wielkopolskie Powiat kepinski M. Kepno Rzetnia Rzetnia, dz. nr 229/3
CZESC 16 | Mazowieckie Powiat minski M. Katuszyn Ryczotek Ryczotek, 86/2
CZESC 17 | Pomorskie Powiat M. Gdynia M. Gdynia Gdynia ul. Nowowiczlinska 2
CZESC 18 | Pomorskie Powiat M. Gdansk M. Gdansk Gdansk ul. Lubowidzka 41
CZESC 19 | Warminsko- Powiat elblgski M. Elblag Elblag ul. Warszawska 124
mazurskie
CZESC 20 | Podlaskie Powiat m. Bialystok | M. Biatystok Biatystok ul. Bitwy Biatostockie]
11
CZESC 21 | Zachodniopomorskie | Powiat watecki M. Walcz Watcz ul. Budowlanych, dz.
nr 3638/13
CZESC 22 | Matopolskie Powiat tarnowski M. Tarnéw Tarnéw ul. Nowodgbrowska
288
CZESC 23 | zachodniopomorskie | Powiat szczecinecki M. Szczecin Szczecin ul. Rymarska 127
CZESC 24 | Dolnoslgskie Powiat bolestawiecki | M. Rézyniec Rézyniec Roézyniec 83B
CZESC 25 | Matopolskie Powiat nowotarski M. Rabka-Zdréj Rabka-Zdréj Chaboéwka 82A
CZESC 26 | Slaskie Powiat cieszynski M. Skoczéw Pogoérze ul. Czeresniowa 14
CZESC 27 | zachodniopomorskie | Powiat gryficki M. Ploty Ptoty ul. Jagiellonéw 13C
CZESC 28 | Wielkopolskie Powiat obornicki M. Oborniki Oborniki ul. Staszica 27B
CZESC 29 | Matopolskie Powiat suski M. Jordanéw Naprawa Naprawa dz. nr 6869
CZESC 30 | Slagskie Powiat mystowicki M. Mystowice Mystowice ul. Huta Rozalii 1A
CZESC 31 | zachodniopomorskie | Powiat kamienski M. Migdzyzdroje Miedzyzdroje ul. Nowomysliwska
102
CZESC 32 | Wielkopolskie Powiat gnieznienski M. tubowo Wozniki Wozniki, dz. nr 208/8
CZESC 33 | Dolnoslgskie Powiat otawski M. Domaniéw Brzezimierz Brzezimierz 15

Wszelkie informacje techniczne, w tym na temat lokalizacji punktéw przytaczenia mozna uzyska¢ za pomoca bezptatnych i ogélnodostepnych baz

danych zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami w tym zakresie m.in.: pod adresem https://www.geoportal.gov.pl/
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PGE Dystrybucja S.A.

Zatacznik nr 1 do umowy nr 23-10/UP/00774 o przytaczenie do sieci.
ANWIM SPOLKA AKCYJNA
ul. Gottlieba Daimlera 2
02-460 Warszawa

Warunki przytaczenia nr 23-10/WP/00774 dla Podmiotu Il grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 15 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: ogéinodostepna stacja tadowania
Lokalizacja: gmina Przytek, miejscowo$é Zamos¢ Stary, nr dz. 12/5

Na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 22.03.2023 roku w sprawie szczegétowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego, (Dz. U. poz. 819 z dnia 28.04.2023r.), w odpowiedzi na wniosek z dnia

20-11-2023, okresla sie nastepujqce warunki przytqczenia:

1
2

H

.

Miejsce przytaczenia: linia 15 kV relacji GPZ Zwolen - Zatazy 3.
Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednocze$nie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski pragdowe na stupie odejsciowym, w

kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytagczeniowa: 1050 kW - zasilanie podstawowe

Minimalna moc wymagana dla zapewnienia bezpieczeristwa oséb i mienia w przypadku wprowadzenia ograniczen

w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej 11 kW.

Rodzaj przytacza: napowietrzne.

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przylaczeniem:

5.1 Przytaczenie nie wymaga zmian w istniejacej sieci elektroenergetyczne;j.

Wymagania w zakresie budowy instalacji Podmiotu Przytaczanego:

6.1 Wybudowa¢ stacje transformatorowa z transformatorem 15/0,4kV nalezgca do Podmiotu Przyfaczanego. W stacji
przewidzieé transformator o mocy zabezpieczajacej potrzeby przytaczanego obiektu,

6.2 Zasilanie projektowanej stacji transformatorowej wykona¢ poprzez bramke odtacznikowa z magistrali linii 15 kV
relacji GPZ Zwoler — Zatazy 3, zabudowang na stanowisku stupowym obok istniejacego stupa,

6.3 Instalacje odbiorcy wybudowang zgodnie z aktualnie obowigzujagcymi w tym zakresie przepisami oraz
wymaganiami zawartymi w punkcie 16 niniejszych warunkéw przytaczenia zasili¢ z projektowanej stacji
transformatorowej 15/0,4 kV.

Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: stacja transformatorowa SN/nN odbiorcy.
Wymagania dotyczgce uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

8.1. zastosowaé posredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu SN z 3-fazowym licznikiem energii elektrycznej
umotzliwiajgcym dwukierunkowy pomiar energii czynnej oraz bierng w czterech kwadrantach z rejestracja profili
obcigzenia,

8.2. uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktadéw i systeméw pomiarowych
w szczegdlnosci wymagania dla wtasciwej kategorii pomiarowej B okreslone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD) obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A., ,Wytycznych do budowy systeméw
elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.” oraz ,Rozporzadzenie Ministra Klimatu i Srodowiska
z dnia 22 marca 2022r.”

8.3. licznik energii elektrycznej winien posiadaé zabezpieczenie przed wptywem zewnetrznych pdél magnetycznych
(z wyjatkiem pola magnetycznego Ziemi) lub powinien posiada¢ elektroniczny systemem informujacy
o wystapieniu takiego wptywu na licznik (poprzez np. rejestrowanie, wskazanie, $wiecenie). System ten ma
wykazywa¢ wytacznie czy na licznik oddziatywano polem magnetycznym, o ktérym mowa powyzej. Zadziatanie
systemu musi by¢ widoczne ,,gotym okiem” bez potrzeby demontazu licznika,

8.4. licznik energii elektrycznej winien by¢ dostosowany do rozliczerh w wybranej grupie taryfowej — zaprogramowany

i sparametryzowany,
8.5. ukfad pomiarowy powinien by¢ wyposazony w uktad transmisji danych pomiarowych do Lokalnego Systemu

Pomiarowo - Rozliczeniowego (LSPR) PGE Dystrybucja S.A.

8.6. ukiad pomiarowo-rozliczeniowy dostarcza i instaluje Odbiorca. Nalezy zastosowac urzadzenia telekomunikacyjne
umozliwiajgce realizacje transmisji danych za pomocg sieci GSM w standardzie GPRS karte SIM dostarczy
PGE Dystrybucja S.A.

8.7. licznik zdalnego odczytu dla kategorii pomiarowej B ma mie¢ klase doktadnosci nie gorsza niz ,C” dla pomiaru
energii czynnej oraz nie gorszg niz 1 lub 1S dla pomiaru energii biernej, przektadniki pradowe powinny posiadac
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klase doktadnosci nie gorszg niz 0,2S z uwzglednieniem mocy umownej i mocy przytaczeniowej i 0,2 dla
przektadnikéw napieciowych instalowanych w kazdej z faz.
Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego: wg indywidualnego rozwigzania projektowego.
Do obliczen przyja¢: GPZ Zwolen
10.1. Sie¢ SN - 15 kV pracuje w ukfadzie z kompensacjg .
10.2. Prad zwaré wielofazowych 7,8 kA przy czasie t = 1,5 s w miejscu Stacja WN/SN - napiecie dolne.
10.3. Prad ziemnozwarciowy 240,00 A przy czasie t = 4 s trwania zwarcia.
Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjac uziemianie w sieci SN.
Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wigkszy niz tg ¢ = 0,4.
Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.
Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy: instalacje i urzadzenia
elektryczne nalezace do Podmiotu powinny zapewniaé bezpieczeristwo uzytkowania, a przede wszystkim ochrong
przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami faczeniowymi i atmosferycznymi
wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Dla odbiornikéw
wymagajacych zagwarantowania zwiekszonej pewnosci zasilania przewidzie¢ agregat pradotwdrczy lub inne Zrddta
energii elektrycznej o mocy dostosowanej do potrzeb.
Dane znamionowe oraz hiezbedne wymagania w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej
i systemowej: zastosowaé zabezpieczenia chronigce system elektroenergetyczny przed uszkodzeniami
spowodowanymi niewfasciwg praca przytaczonych urzadzen, instalacji i sieci, przed uszkodzeniami w przypadku
awarii lJub wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu energii.

Wymagania w zakresie:

16.1. Przystosowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systemdéw zdalnego odczytu danych pomiarowych:
uktad pomiarowy powinien spetnia¢ wymagania okreslone w pkt. 8,

16.2. Zabezpieczenia sieci przed zaktéceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci
Podmiotu Przytaczanego: urzadzenia, instalacje i sieci podmiotu przytaczanego do sieci dystrybucyjnej nie moga
wprowadzaé¢ do sieci zaburzen parametréw technicznych energii elektrycznej powyzej dopuszczalnych
pozioméw okreslonych w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyijnej,

16.3. Wyposazenia urzadzen, instalacji lub sieci, niezbednego do wspétpracy zsiecig, do ktérej ma nastapié
przytaczenie: zastosowane urzadzenia i rozwigzania musza zapewniac bezpieczeristwo funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego, dotrzymanie w miejscu przytaczenia parametréw jakosciowych energii, musza spetniac
takze wymagania okre$lone w odrebnych przepisach szczegétowych.

16.4. Wszelkie prace powinny wykonaé osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia
robét elektrycznych.

Podmiot Przytaczany opracuje i uzgodni z PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Skarzysko-Kamienna, w terminie do dnia
przytaczenia, Instrukcje wspoétpracy ruchowe;j.
Informacje dodatkowe:

18.1. warunki przytgczenia sy wazne 2 lata od dnia ich doreczenia,

18.2. realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Podmiotu Przytaczanego bedzie dokonywana na

zasadach okreélonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia
{w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytgczenia umowy

o przytaczenie,

19. Uwagi dodatkowe:

20. Schemat elektryczny z zaznaczeniem miejsca przytaczenia oraz miejsca

19.1. PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajgcych ze zmian stanu sieci

i jej konfiguracji lub utrudniert w budowie urzadzen.
19.2. Zmiany wptywajace na zwigkszenie optaty za przytaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz

zmiany umowy o przytaczenie.
rozgraniczenia wiasnosci sieci

przedsiebiorstwa energetycznego i urzadzer, instalacji lub sieci podmiotu, ktérego urzadzenia, instalacje lub sieci
bedg przytaczane
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dORtMrTLoru
e
| rocgrenczona
whesnokoi
|
| |
L Brok inia SN__ _ _ _ J

Warunki przytaczenia opracowat: Warunki przytaczenia zatwierdzit.

Adrian Skéra B
SRRy ] S

YRardysko-Ramienna

Ekeploaydpji | Rozwoju

i Rozwcju

R ; ’}
Zhianiey ChCRars



/-u

s CZESC 2
p GE Skarzysko-Kamienna, ....... 2&2‘.-07-23 r.

23-10/5/00773

PGE Dystrybucja S.A.

Zatgcznik nr 1 do umowy nr 23-10/UFP/00773 o przytaczenie do sieci.

ANWIM SPOLKA AKCYINA
ul. Starczyka 3
01_—2%7 Warsza\_/va

Warunki przytaczenia nr 23-10/WP/00773/1 dla Podmiotu 1l grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 15 kv

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: ogéinodostepna stacja tadowania
Lokalizacja: gmina Jedlifisk, miejscowos$¢ Wielogéra, ul. Warszawska 2A, nr dz. 860/2, 859/15

Na podstawie Rozporzqdzenia Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 22.03.2023 roku w sprawie szczegétowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego, (Dz. U. poz. 819 z dnia 28.04.2023r.), w odpowiedzi na wniosek z dnia
15-11-2023r. oraz pismo z dnia 15-05-2024r., zmieniajqc warunki przytgczenia z dnia 18-01-2024r. okresla si¢ nastepujgce

warunki przytgczenia:

1 Miejsce przytaczenia: linia kablowa 15kV relacji st. transf. 15/0,4kV ,,Wielogéra 1” — ZK SN ,,Winc. Warszawska”.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wilasnoéci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przylaczanego: zaciski pradowe gtowicy kablowej w polu
liniowym w zl3czu kablowym SN, w kierunku instalacji odbiorcy.

3 Moc przytagczeniowa: 1050 kW - zasilanie podstawowe
Minimalna moc wymagana dla zapewnienia bezpieczerstwa oséb i mienia w przypadku wprowadzenia ograniczeri
w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej 11 kW,

4 Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

5.1 W poblizu linii kablowej 15kV relacji st. transf. 15/0,4kV ,Wielogdra 1” — ZK SN ,,Winc. Warszawska”, zabudowa¢
ztgcze kablowe SN. ZK SN powinno by¢ przystosowane do zdalnego sterowania zgodnie ze standardami
technicznymi zigczy kablowych SN obowigzujacymi w PGE Dystrybucija S.A.

5.2 Zigcze kablowe SN zasili¢ poprzez obustronne wtgczenie w linie kablowa 15kV relacji st. transf. 15/0,4kV
»Wielogdra 17 — ZK SN ,,Winc. Warszawska”.

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji Podmiotu Przytaczanego:

6.1 Wybudowac stacje transformatorowa z transformatorem 15/0,4kV nalezacg do Podmiotu Przytaczanego. W stacji
przewidzie¢ transformator o mocy zabezpieczajgcej potrzeby przytaczanego obiektu.

6.2 Stacje transformatorowa zasili¢ linig SN ze ztacza kablowego SN o ktérym mowa w punkcie 5.1, o przekroju
wynikajgcym z obliczen technicznych.

6.3 Instalacje odbiorcy wybudowana zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami oraz
wymaganiami zawartymi w punkcie 16 niniejszych warunkéw przytgczenia zasili¢ z projektowanej stacji
transformatorowej 15/0,4 kV.

7. Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: stacja transformatorowa SN/nN odbiorcy.

8. Wpymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

8.1. zastosowac posredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napigciu SN z 3-fazowym licznikiem energii elektrycznej
umozliwiajgcym dwukierunkowy pomiar energii czynnej oraz bierng w czterech kwadrantach z rejestracjg profili
obciazenia,

8.2. uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktadéw i systeméw pomiarowych
w szczegdlnosci wymagania dla wiasciwej kategorii pomiarowej B okreslone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatac;ji
Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD) obowiazujacej w PGE Dystrybucja S.A., ,Wytycznych do budowy systeméw
elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.” oraz ,Rozporzadzenie Ministra Klimatu i $rodowiska
z dnia 22 marca 2022r.”

8.3. licznik energii elektrycznej winien posiada¢ zabezpieczenie przed wptywem zewnetrznych pél magnetycznych
{z wyjatkiem pola magnetycznego Ziemi) lub powinien posiadac elektroniczny systemem informujacy
0 wystgpieniu takiego wptywu na licznik (poprzez np. rejestrowanie, wskazanie, swiecenie). System ten ma
wykazywaé wytacznie czy na licznik oddziatywano polem magnetycznym, o ktérym mowa powyzej. Zadziatanie
systemu musi by¢ widoczne ,,gotym okiem” bez potrzeby demontazu licznika,
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8.4. licznik energii elektrycznej winien by¢ dostosowany do rozliczen w wybranej grupie taryfowej — zaprogramowany
i sparametryzowany,

8.5. ukfad pomiarowy powinien by¢ wyposazony w ukfad transmisji danych pomiarowych do Lokalnego Systemu
Pomiarowo - Rozliczeniowego {LSPR) PGE Dystrybucja S.A.

8.6. ukfad pomiarowo-rozliczeniowy dostarcza i instaluje Odbiorca. Nalezy zastosowa¢ urzadzenia telekomunikacyjne
umozliwiajgce realizacje transmisji danych za pomocg sieci GSM w standardzie GPRS karte SIM dostarczy
PGE Dystrybucja S.A.

8.7. licznik zdalnego odczytu dia kategorii pomiarowej B ma miec klase dokfadnosci nie gorsza niz ,,C” dla pomiaru
energii czynnej oraz nie gorszg niz 1 lub 1S dla pomiaru energii biernej, przektadniki pragdowe powinny posiada¢
klase doktadnosci nie gorsza niz 0,25 z uwzglednieniem mocy umownej i mocy przytaczeniowej i 0,2 dla
przektadnikéw napieciowych instalowanych w kazdej z faz.

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtdéwnego: wg indywidualnego rozwigzania projektowego.

Do obliczen przyjac: GPZ Jedlirisk

10.1. Sie€ SN - 15 kV pracuje w uktadzie z kompensacjg .

10.2. Prad zwar¢ wielofazowych 6,1 kA przy czasie t = 1,5 s w miejscu Stacja WN/SN - napigcie dolne.

10.3. Prad ziemnozwarciowy 240,00 A przy czasie t = 4 s trwania zwarcia.
Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjac uziemianie w sieci SN.
Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.
Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy: instalacje i urzadzenia
elektryczne naleigce do Podmiotu powinny zapewnia¢ bezpieczenstwo uiytkowania, a przede wszystkim ochrone
przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami taczeniowymi i atmosferycznymi
wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Dla odbiornikow
wymagajacych zagwarantowania zwiekszonej pewnosci zasilania przewidzieé¢ agregat pradotworczy lub inne Zrddta
energii elektrycznej o mocy dostosowanej do potrzeb.

Dane znamionowe oraz niezbedne wymagania w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej
i systemowej: zastosowal zabezpieczenia chronigce system elektroenergetyczny przed uszkodzeniami
spowodowanymi niewtasciwa pracg przytaczonych urzadzen, instalacji i sieci, przed uszkodzeniami w przypadku
awarii lub wprowadzenia ogranicze w poborze lub dostarczaniu energii.
Wymagania w zakresie:

16.1. Przystosowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systemdw zdalnego odczytu danych pomiarowych:
uktad pomiarowy powinien spetnia¢ wymagania okreslone w pkt. 8,

16.2. Zabezpieczenia sieci przed zaktéceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci
Podmiotu Przytaczanego: urzadzenia, instalacje i sieci podmiotu przytgczanego do sieci dystrybucyjnej nie moga
wprowadza¢ do sieci zaburzen parametréow technicznych energii elektrycznej powyzej dopuszczalnych
poziomoéw okreslonych w Instrukeji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjne;j,

16.3. Wyposazenia urzadzen, instalacji lub sieci, niezbednego do wspdtpracy zsiecia, do ktdrej ma nastapic
przytgczenie: zastosowane urzadzenia i rozwigzania muszg zapewniac bezpieczeristwo funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego, dotrzymanie w miejscu przytaczenia parametréw jakosciowych energii, musza spetniaé
takze wymagania okreslone w odrebnych przepisach szczegétowych.

16.4. Wszelkie prace powinny wykona¢ osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia
robét elektrycznych.

Podmiot Przytaczany opracuje i uzgodni z PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Skarzysko-Kamienna, w terminie do dnia
przytaczenia, Instrukcje wspotpracy ruchowej.
Informacje dodatkowe:

18.1. warunki przyfgczenia s wazne 2 lata od dnia ich doreczenia,

18.2. realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Podmiotu Przytaczanego bedzie dokonywana na
zasadach okre$lonych w umowie o przytgczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia
(w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytgczenia umowy
o przytaczenie,

Uwagi dodatkowe:

19.1. PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajgcych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnieri w budowie urzadzen.

19.2.Zmiany wptywajgce na zwigkszenie optaty za przytgczenie wymagajg akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
zmiany umowy o przyfaczenie.
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WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Koszalinie

Przytaczany obiekt:
Nazwa: ogdinodostepna stacja fadowania pojazdéw elektrycznych (HUB)
Adres (Nr dziatki): Szczecinek, ul. Rybacka
gm. Szczecinek , dziatka numer 0015-2/16
Grupa przytaczeniowa: |l
Moc przytaczeniowa: 700 kW
Miejsce przytaczenia:
GPZ - GPZ Szczecinek Marcelin [4010]
Linia 15 kV GPZ Szczecinek Marcelin - Szczecinek Poniatowskiego [448]
Stacja SN/nn []

Obwad nn
Obiekt Odcinek kablowy [SN]  [448/000/02]

Miejsce dostarczania energii elektrycznej:
zaciski pradowe rozigcznika SN od strony instalacji przytaczanej w ztaczu kablowym SN;

Rodzaj przytacza: kablowe

Zakres prac niezbednych do realizacji przytaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspétpracy z
siecig;

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

Za pisemna zgodq Wiasciciela terenu oraz w miejscu ogélnie dostgpnym uzgodnionym z wnioskodawca na dziatce
whnioskodawcy o nr 2/16 przy granicy z dz. nr 2/10 z dostepem od strony drogi dojazdowej {dz. nr 2/11) zainstalowa¢ ztacze
kablowe ZKSN. Lokalizacje projektowanego ztacza ZKSN uzgodni¢ pisemnie z wiasciciela terenu a nastepnie przekaza¢ do
uzgodnienia do Wydzialu Dokumentacji Energetycznej ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Koszalinie.

Ztgcze zasilic poprzez wykonanie weinki w istniejaca linig kablowa 15kV nr 448 GPZ Szczecinek Marcelin - Szczecinek
Poniatowskiego na odcinku kablowym [SN] Nr ekspl. ob. 448/000/02 i wybudowanie dwdch odcinkéw linii kablowej 15kV od
miejsca weinki do projektowanego ziacza kablowego ZKSN. Linie wykonaé kablami typu NA2XS(FL)2Y o przekroju nie mniej
niz 150mm2. Projektowane urzadzenia powinny spetnia¢ wymagania okre$lone w Standardach Technicznych w ENERGA -
OPERATCR S.A. Szczegdty techniczne w tym lokalizacje ztacza kablowego ZKSN oraz trase linii kablowej 15 kV nalezy
uzgodni¢ w Wydziale Dokumentacji Energetycznej ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Koszalinie. Na etapie projektowania
dopuszcza sie zmiane koncepcii zasilania zaleznie od uzyskanych przez projektanta uzgodnieri z wiascicielami terenu.
Realizacja inwestycji wedlug podanych warunkéw bedzie mozliwa po uregulowaniu stanu prawnego wspotwiacicieli gruntu na
bazie odrebnych porozumien na udostepnienie nieruchomosci pod projektowane urzadzenia elektroenergetyczne.

Stacja transformatorowa:

Nie dotyczy.

Urzadzenia nn:

Nie dotyczy.

Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspétpracy z siecia, do ktorej instalacje lub sieci sg przylaczane:
Nie dotyczy.

Zabezpieczenie sieci przed zaktoceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
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Zgodnie ze standardami technicznymi obowigzujacymi w ENERGA - OPERATOR SA oraz wymaganiami okreslonymi w
Instrukeji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjne;j.

Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:

Nie dotyczy.

Demontaze:

Nie dotyczy.

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:

Wybudowanie abonenckiej linii kablowej 15 kV od projektowanej przez ENERGA-OPARATOR SA ztacza ZKSN 15 kV do
projektowanej stacji transformatorowej Odbiorcy. Wybudowanie abonenckiej stacji transformatorowej 15/0,4kV z
transformatorem dostosowanym do zgloszonej mocy przytaczeniowe). Wybudowanie abonenckich linii 0,4kV od projektowane;
abonenckiej stacji transformatorowej do miejsc poboru mocy. Wykonanie rozliczeniowego uktadu pomiarowego energii
elektrycznej zgodnie z wymaganiami okreslonymi w punkcie 9 ninigjszych warunkéw przytaczenia. Szczegblowe wymagania
dotyczace ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego nalezy uzgodnié w Wydziale Pomiaréw Specjalistycznych ENERGA-
OPERATOR SA Oddziat w Koszalinie. Projekt na w/w zakres prac musi by¢ zgodny z Instrukcjg Ruchu i Eksploatacii Sieci
Dystrybucyjnej oraz podlega uzgodnieniu na etapie projektowania w Wydziale Dokumentacji Energetycznej ENERGA -
OPERATOR SA Oddziat w Koszalinie. Catosé prac zwigzanych z przylaczeniem Wnioskodawca wykona na wiasny koszt oraz
we wlasnym zakresie. Szczegdty lokalizacji projektowanego zlacza ZKSN 15kV uzgodnié réwniez w Wydziale Dokumentacii
Energetycznej ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Koszalinie,

UWAGA: INFORMACJA DLA ODBIORCY

Zasilanie obiektu wnioskodawcy bedzie mozliwe po uregulowaniu stanu prawnego wspotwlascicieli gruntéw na bazie
odrebnych porozumieri na udostepnienie nieruchomosci pod projektowane urzadzenia elekiroenergetyczne.

Realizacja przylaczenia wymaga rowniez uzyskania gruntu pod lokalizacje projektowanego zlacza ZKSN 15kV. W zwigzku z
powyzszym ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Koszalinie wstapi do wnioskodawcy z prosba o wydzielenie z posiadanego
terenu dziafki pod lokalizacje wiw ztacza ZKSN badZ ustanowienia stuzebnosci przesylu pod projektowane urzadzenia
energetyczne. W przypadku nie spetnienia wiw warunkéw ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Koszalinie zastrzega sobie
mozliwo$¢ odstapienia od realizagji niniejszych warunkow przytaczenia.

Ponadto informujemy, iz zgodnie z obowiazujaca ?PROCEDURA Odbiér wykonania prac? urzadzen i instalacji odbiorczych
nowo budowanych oraz tych w kiérych dokonano jakichkolwiek zmian mogacych mie¢ wplyw na ich wspélprace z siecig
dystrybucyjng wydanie przez ENERGA-OPERATOR SA ?0swiadczenie o wykonaniu przylaczenia? bedzie mozliwe dopiero
po dokonaniu pozytywnego sprawdzenia przytaczanych urzadzeri wnioskodawcy (abonenckiej stacii transformatorowej).

Wymagany stopier skompensowania mocy biernej:

tge Ql: 0.4

tge QIV: 0

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
Miejsce zainstalowania:

stacja transformatorowa odbiorcy;

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gtéwnego:

Sposdb pomiaru: posredni

Rodzaj mierzonej energii: Energia elektryczna czynna pobrana, Energia elektryczna biema w 2 kwadrantach, Moc
maksymaina pobrana, Straty nieobecne/ pomijalnie mafe

Przystosowanie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych

Wymagane;

Wymagania dodatkowe:

a)  Dla pomiaru posredniego lub potposredniego, zastosowaé odpowiednie przekiadniki i listwe kontrolno-pomiarowg a w
obwodach wtérnych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodow napigciowych licznikéw oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napiecia.

b) Dla poszczegéinych etapéw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.
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¢) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostonigte i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczie dia ukiadéw transmisji danych pomiarowych okresione sg w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

g) inne:

- wymagana klasa przektadnikow zgodna z IRIESD oraz standardami technicznymi obowiazujacymi w ENERGA-
OPERATOR SA
- przektadniki pradowe i napigciowe w uktadzie gwiazda,
10. Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
10.1.  Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:
a)  Uklad sieci TN-C
b)  Napiecie znamionowe sieci 04 kv
¢)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywistg warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazer Samoczynne wylaczenie zasilania
10.2.  Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:
a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci Sie¢ 15 kV pracuje z punktem zerowym uziemionym przez diawik
(sie¢ skompensowana)
b)  Napiecie znamionowe sieci 15 kV
c)  Prad zwarcia doziemnego 138.1 A
d)  Czas wylgczenia zwarcia doziemnego 4 5
e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV 184 MVA
f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego 1.5 ]

w stacji 110/15 kV GPZ GPZ Szczecinek Marcelin
Rzeczywistg warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowe;.

g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
10.3.  Inne:
11. Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy

[ Rodzaj urzadzenia/instalacji/sieci Napiecie znam. [kV] I Moc znam. [kW] I Prad rozruchu [A] I
12, Inne ustalenia:

12.1.  Dotyczy projektu budowlanego:
Projekt budowlano - wykonawczy na zakres prac okreslony w punkcie 7.1. opracowa¢ zgodnie z obowigzujacymi w ENERGA-
OPERATOR SA standardami technicznymi i Wytycznymi do Projektowania. Projekty na zakres prac okreslony w punktach
7.1.17.2. podlegaja uzgodnieniu w Wydziale Dokumentacji Energetycznej ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Koszalinie.

12.2.  Dotyczy wspétpracy ruchowej:
Co najmniej miesiac przed terminem uruchomienia urzadzen pozostajacych w eksploatacji odbiorcy nalezy opracowac i
uzgodni¢ w Rejonowej Dyspozycji Mocy ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Koszalinie instrukcje ruchu i eksploatacii
urzadzen, instalacji i sieci odbiorczej oraz w przypadku montazu dodatkowego Zrédta zasilani (np. agregatu pradotworczego)
instrukcje wspolpracy uktadu SZR z siecig OPERATORA, obejmujacq urzadzenia pierwotne oraz automatyke i
zabezpieczenia. Dla urzadzen o cigzkim rozruchu nalezy przewidzie¢ zastosowanie automatyki soft-start.

12.3.  Dotyczy umowy o przytaczenie:
Zawarcie umowy o przytaczenie bedzie stanowito podstawe do rozpoczecia prac zwigzanych z realizacjq warunkow
przytaczenia. ENERGA - OPERATOR SA w oparciu o opracowang dokumentacje projektowa zrealizuje inwestycje w zakresie
przylacza do miejsca dostarczania energii elektrycznej. Podmiot przylaczany w oparciu o opracowana i uzgodniong w
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ENERGA - OPERATOR SA dokumentacje projektows zrealizuje inwestycje w czesci abonenckiej, na zasadach okreslonych w
umowie o przylaczenie do sieci elektroenergetycznej.

Inne wymagania:

Na etapie projektowania nalezy uzgodni¢ w Wydziale Nieruchomosci Energetycznych ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w
Koszalinie sposéb pozyskania oraz forme tytutow prawnych umozliwiajace przeprowadzenie wiw inwestycji.

Realizacja przytaczenia uzalezniona jest od pozyskania przez ENERGA - OPERATOR SA:

- gruntu pod lokalizacje ztacza kablowego ZKSN.
- zgody wszystkich wiascicieli / wspotwlascicieli gruntow na utozenie sieci elektroenergetycznej w zakresie niezbednym do

zasilenia zgtoszonego do przylaczenia obiektu whnioskodawcy.
W zwiazku z powyzszym ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Koszalinie wstapi do wnioskodawcy z proéba o wydzielenie z
posiadanego terenu dziatki pod lokalizacje wiw zlacza ZKSN badz ustanowienia stuzebnosci przesytu pod projektowane

urzadzenia energetyczne.
W przypadku nie spetnienia w/w warunkéw ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Koszalinie zastrzega sobie mozliwos¢

odstapienia od realizacji niniejszych warunkéw przylaczenia.

Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny spetniaé wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilno$ci elektromagnetycznej.

Przy realizacji niniejszych warunkéw przytaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu.
Nalezy liczy¢ sie z mozliwoscig przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elektrycznej mozna
zapewnic jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego zrédia energii (np. agregatu pradotwérczego, urzadzenia UPS, itp.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Koszalinie

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przytaczenie stanowi zatacznik do niniejszych warunkéw.

Warunki przylaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich dorgczenia,
Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylaczenia wazne sa w okresie obowiazywania umowy o przytaczenie.

Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z
pozn. zm.) w zwiazku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pozn. zm.) ENERGA-
OPERATOR SA o$wiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:

- po przytaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkow przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przylgczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przytaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowej.

Niniejsze oéwiadczenie jest owiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust, 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

Kinal Grzegorz

Otrzymuja: 1. Wnioskodawca

OPRACOWAL ZATWIERDZIL
tel. (094) 348 33 92

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Koszalinie
ul. Morska 10, 75-950 Koszalin

3. Rejon Dystrybucji w Szczecinku
ul. Kaszubska 24a, 78-400 Szczecinek
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* “\ CHRONIONE W PGE DYSTRYBUCJA S.A.
P G E Biafystok, 08-01-2024 r.

23-B0/5/00886.
PGE Dystrybucja S.A. Zatacznik nr 1 do umowy nr 23-B0/UP/00886 o przytaczenie do sieci.

ANWIM SPOLKA AKCYJNA
Wola

ul. Staniczyka 3

01-237 Warszawa (Wola)

Warunki przytaczenia nr 23-B0/WP/00886 dla Podmiotu lil grupy przytagczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 20 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: Stacja tadowania pojazdéw elektrycznych
Lokalizacja: gmina Suwatki, miejscowos$¢ Poddubéwek, nr dz. 448, 449

Na podstawie Rozporzqdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegétowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819), w odpowiedzi na wniosek z dnia 10-10-
2023, okresla sie nastepujqce warunki przytqgczenia:

1 Miejsce przytaczenia: linia napowietrzna 20kV Nowinka zasilana z pole nr 9 sekcja 1 stacji 110/20kV Strefa..

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski pragdowe na stupie odejsciowym w
kierunku instalacji odbiorcy.

3 Moc przylaczeniowa: 1050 kW - zasilanie podstawowe

4 Rodzaj przytacza: napowietrzne.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

5.1 przytaczenie nie wymaga wprowadzenia zmian w sieci

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji Podmiotu Przyfgczanego:

6.1 wybudowaé linie napowietrzng lub linie napowietrzno-kablowa 20kV, z przewodami o przekroju przewoddw
wynikajgcym z obliczen, od istniejacego stupa linii napowietrznej 20kV do projektowanej stacji transformatorowej
20/0,4kV odbiorcy (projektowang linie napowietrzng zaleca sie wykona¢ przewodami niepetnoizolowanymi). W
projektowanej linii zainstalowa¢ roztacznik 20kV z uziemnikiem na ostatnim stupie przed projektowana stacjg
transformatorowg 20/0,4kV odbiorcy w przypadku budowy linii napowietrzno-kablowej roztacznik na stupie innym
niz stup z gtowica kablowg SN.

6.2 wybudowad stacje transformatorowg 20/0,4kV z transformatorem dostosowanym do potrzeb odbiorcy.

6.3 wybudowac linie nn od stacji transformatorowej do miejsca odbioru wg. potrzeb odbiorcy.

6.4 wykonaé instalacje elektryczne wg potrzeb odbiorcy.

7. Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: stacja transformatorowa SN/nN odbiorcy.

8. Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

8.1. zastosowal pétposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym pomiar energii czynnej i biernej z rejestracja profili obcigzenia,

8.2. uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktadéw i systemdéw pomiarowych w
szczegblnosci wymagania dla kategorii C2 okreslone w ,,instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRiESD)
obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systemdw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”,

8.3. licznik energii elektrycznej powinien rejestrowaé i przechowywaé w pamieci przebiegi obcigzenia w
programowalnym okresie usredniania od 15 do 60 min oraz umozliwia¢ pétautomatyczny odczyt lokalny w
przypadku awarii fgczy transmisyjnych lub w celach kontrolnych. Licznik energii elektrycznej powinien automatycznie
zamykaé okresy obrachunkowe zgodnie z taryfa dla energii elektrycznej lub umowa oraz przechowywaé dane
pomiarowe przez okres min. 63 dni kalendarzowych (dla cykli catkowania 15’),

8.4. licznik energii elektrycznej winien by¢ dostosowany do rozliczen w wybranej grupie taryfowej — zaprogramowany i
sparametryzowany,

8.5. ze wzgledu na zlokalizowanie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego energii elektrycznej poza miejscem dostarczania
energii, wielko$¢ pobranej mocy i energii okreslona bedzie na podstawie odczytéw wskazan tego ukfadu
powiekszonych o wielkosci strat mocy i energii w wewnetrznej linii zasilajacej. Wspétczynnik strat nalezy wyznaczyé
uwzgledniajgc rodzaj, dtugos¢ i przekrdj linii oraz wielko$¢ mocy przytaczeniowe;j.

8.6. Uktad pomiarowo-rozliczeniowy dostarcza i instaluje Odbiorca. W przypadku zastosowania urzadzen
telekomunikacyjnych umozliwiajacych realizacje transmisji danych za pomocg sieci GSM w standardzie GPRS karte
SIM dostarczy PGE Dystrybucja S.A.

9. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:

«2



9.1. zabezpieczenie nadmiarowe zainstalowane w stacji transformatorowej Podmiotu Przytaczanego o wartosci wedtug
obliczen
10. Do obliczen przyjaé:
10.1. Sie¢ SN - 20 kV pracuje w uktadzie z kompensacjg .
10.2. Prad zwar¢ wielofazowych 66,70 kA przy czasie t = 0,00 s w miejscu Stacja SN/nN - napiecie gérne.
10.3. Prad ziemnozwarciowy 198,00 A przy czasie t = 1,30 s trwania zwarcia.
11. Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjg¢ uziemianie w sieci SN.
12. Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.
13. Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

14. Dane znamionowe urzgdzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy: ---.

15. Dane znamionowe oraz niezbedne wymagania w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej
i systemowej: ---.

16. Wymagania w zakresie:

16.1. Przystosowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systemodw zdalnego odczytu danych pomiarowych: zgodnie z
Instrukcjg Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej PGE Dystrybucja,

16.2. Zabezpieczenia sieci przed zaktéceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci
Podmiotu Przytaczanego: -----,

16.3. Wyposazenia urzgdzen, instalacji lub sieci, niezbednego do wspotpracy z siecig, do ktérej ma nastgpi¢ przytaczenie:
zgodnie z Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej PGE Dystrybucja.

16.4. Wszelkie prace powinny wykona¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.

17. Podmiot Przytaczany opracuje i uzgodni z PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Biatystok, w terminie do dnia przytaczenia,

Instrukcje wspotpracy ruchowe;j.

18. Informacje dodatkowe:

18.1. warunki przytgczenia sg wazne 2 lata od dnia ich doreczenia,

18.2. realizacja inwestycji zwigzanych z przytgczaniem obiektu Podmiotu Przytgczanego bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytgczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytgczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytaczenia umowy o przytaczenie,

19. Uwagi dodatkowe:

19.1. PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci i jej
konfiguracji lub utrudniern w budowie urzadzen.

19.2. Zmiany wptywajgce na zwiekszenie opfaty za przytgczenie wymagajg akceptacji Podmiotu Przytgczanego oraz zmiany
umowy o przytaczenie.

19.3. Projekt uktadu pomiarowego nalezy uzgodni¢ w PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Biatystok, Wydziale Uktaddw
Pomiarowych.

19.4. Projekt urzadzen w czesci przedpomiarowej nalezy uzgodni¢ w Wydziale Rozwoju i Przytaczania do Sieci PGE
Dystrybucja S.A. Oddziat Biatystok.

19.5. Minimalna moc wymagana dla zapewnienia bezpieczenstwa oséb i mienia w przypadku wprowadzenia ograniczen w
dostarczaniu i poborze energii elektrycznej 1050kW.

Warunki przytaczenia opracowat: Warunki przytaczenia zatwierdzit.

Wojciech Majewski

K/o
RES
RP 3 a/a




WpP-2

gGEN\ CZESC 5 CHRONIONE W PGE DYSTRYB(YJZ((Z)LI\O.SZ‘.J;\Q.)

todz, 02-01-2024 r.
23-D0/s/01381.

Zatacznik nr 1 do umowy nr 23-D0/UP/01381 o przytaczenie do sieci.

PGE Dystrybucja S.A.

ANWIM SPOLKA AKCYJNA
ul. Stariczyka 3
01-237 Warszawa

Warunki przytaczenia nr 23-D0/WP/01381 dla Podmiotu IlI grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 15 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: OGOLNODOSTEPNA STACJA tADOWANIA POJAZDOW ELEKTRYCZNYCH
Lokalizacja: gmina Radomsko, miejscowos¢ Radomsko, ul. tédzka 2, nr dz. 517,518, 516/1

Na podstawie Rozporzqdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegéfowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819), wodpowiedzi na wniosek z dnia

11-10-2023, okresla sie nastepujgce warunki przytqczenia:

1. Miejsce przytaczenia: pole liniowe nr 22B (nowe po przebudowie) w rozdzielni 15 kV (sek. 1A) PGE Dystrybucja S.A.
GPZ "RADOMSKO".

2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczeénie miejsce rozgraniczenia wtasnosci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytgczanego: zaciski pradowe gtowic kablowych 15 kv
odbiorcy, w polu liniowym (nr 22B) w rozdzielni 15 kV PGE Dystrybucja S.A. GPZ "RADOMSKO" w kierunku

instalacji odbiorcy.

3. Moc przytaczeniowa: 2100 kW - zasilanie podstawowe (nowe).

4. Rodzaj przytacza: kablowe 15kV, wykonane z zastosowaniem wigzki trzech kabli jednozytowych z zytami
aluminiowymi o przekrojach zyt roboczych wg obliczer technicznych {minimum 120 mm?), w izolacji z polietylenu
usieciowanego o napigciu znamionowym 12/20 kV, powtoce polietylenowej z uszczelnieniem wzdtuznym
i promieniowym.

5. Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

5.1 pole liniowe nr 22 (PKP 1) w rozdzielni 15 kV GPZ "RADOMSKO" przebudowa¢ na dwa matogabarytowe nr 22A i 22B
(zabudowanie dwupolowej rozdzielnicy matogabarytowej 15 kv wyposazonej w odpowiednia aparature dla
obwodéw pierwotnych i wtérnych ) wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej oraz aktualizacjq instrukcji
eksploatacji stacji 110/15 kv,

5.2 szczeg6ly techniczne uzgodni¢ w PGE Dystrybucja S.A. Oddziat t6d3.

6. Wymagania w zakresie budowy instalacji Podmiotu Przytaczanego:

6.1 wybudowaé abonencka stacje transformatorowa SN/nN z transformatorem (transformatorami) o mocy
zabezpieczajacej potrzeby przytaczanego obiektu,

6.2 abonencka stacje transformatorowa zasilié kablem 15kV o przekroju dostosowanym do obciazenia
poprowadzonym od miejsca przytaczenia (nowe pole liniowe SN nr 22B w GPZ "RADOMSKO"),

6.3 zewnetrzna i wewnetrzng instalacje elektryczng odbiorcza wykonaé zgodnie z aktualnie obowigzujacymi w tym
zakresie przepisami,

6.4 szczeg6ly techniczne uzgodni¢ w PGE Dystrybucja S.A. Oddziat t6d3.

7. Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: stacja transformatorowa SN/nN odbiorcy.

8. Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

8.1. zastosowaé uktad pomiarowo-rozliczeniowy posredni na napieciu SN z 3-fazowym licznikiem energii elektrycznej
umozliwiajacym jednokierunkowy pomiar energii czynnej i dwukierunkowy pomiar energii biernej z rejestracja profili
obcigzenia,

8.2. uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetniaé wymagania techniczne dla uktadéw i systeméw pomiarowych
w szczegblnosci wymagania dla wilasciwej kategorii B okreslone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej” (IRIESD) obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw
elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.”,

8.3. licznik energii elektrycznej winien posiadaé zabezpieczenie przed wptywem zewnetrznych pél magnetycznych
(z wyjatkiem pola magnetycznego Ziemi) lub powinien posiada¢ elektroniczny systemem informujacy o wystgpieniu
taki¢go wptywu na licznik (poprzez np. rejestrowanie, wskazanie, Swiecenie). System ten ma wykazywaé wytgcznie
czy na licznik oddziatywano polem magnetycznym, o ktérym mowa powyzej. Zadziatanie systemu musi by¢ widoczne
~8otym okiem” bez potrzeby demontazu licznika,

8.4. licznik energii elektrycznej winien by¢ dostosowany do rozliczen w wybranej grupie taryfowej — zaprogramowany
i sparametryzowany,

8.5. uktad pomiarowy powinien by¢ wyposazony w ukiad transmisji danych pomiarowych do Lokalnego Systemu
Pomiarowo - Rozliczeniowego (LSPR) PGE Dystrybucja S.A.,



8.6. ukfad pomiarowo-rozliczeniowy dostarcza i instaluje Odbiorca. W przypadku zastosowania urzadzen
telekomunikacyjnych umozliwiajacych realizacje transmisji danych za pomocg sieci GSM w standardzie GPRS karte
SIM dostarczy PGE Dystrybucja S.A.

9. Rodzaji usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:

9.1. wg witasciwosci - zabezpieczenia przekaznikowe lub wkiadki bezpiecznikowe SN w miejscu dostepnym i dogodnym

dla obstugi (stacja transformatorowa abonencka odbiorcy).

10. Do obliczen przyjac:

10.1. Sie¢ SN - 15 kV pracuje w uktadzie z kompensacja .

10.2. Prad zwar¢ wielofazowych 10,00 kA przy czasie t = 1,00 s w miejscu przytagczenia.

10.3. Prad ziemnozwarciowy 15,00 A przy czasie t = 5,00 s trwania zwarcia.

11. Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjac uziemianie w sieci SN.

12. Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

13. Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

14. Dane znamionowe urzadzen, instalacji isieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy: okreslone
w , Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” obowiazujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do
budowy systemdw elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.”..

15. Dane znamionowe oraz niezbedne wymagania w zakresie eiektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej
i systemowej: okreslone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” obowigzujacej

w PGE Dystrybucja S.A..

16. Wymagania w zakresie:

16.1. Przystosowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych:
transmisja danych z uktadu pomiarowego poprzez urzadzenia tgcznosci GSM,

16.2. Zabezpieczenia sieci przed zaktéceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci
Podmiotu Przytaczanego: zastosowal odpowiednie $rodki uniemozliwiajgce przenoszenie zaktécen na sie¢
PGE Dystrybucja S.A.,

16.3. Wyposazenia urzadzen, instalacji lub sieci, niezbednego do wspétpracy z siecia, do ktérej ma nastagpic przytaczenie:
- ograniczniki przepie¢ o parametrach: prad znamionowy wytadowczy 10 kA, napigcie pracy ciagtej od 16,5 kV
do 18 kV, napiecie ograniczone 65 kV,

- roztacznik (wytacznik) z uziemnikiem w czesci zasilajacej (prad znamionowy ciagty 400 A);
- uziemienie stacji odbiorczej o rezystancji <3,3 Q,
- zabezpieczenia odbiornikéw tréjfazowych przed ich uszkodzeniem w przypadku awaryjnego zasilania

niepetnofazowego.
16.4. Wszelkie prace powinny wykona¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét

elektrycznych.
17. Podmiot Przytaczany opracuje i uzgodni z PGE Dystrybucja S.A. Oddziat tédz, wterminie do dnia przytaczenia,
Instrukcje wspotpracy ruchowej.

18. Informacje dodatkowe:

18.1. warunki przytaczenia sy wazne 2 lata od dnia ich doreczenia,

18.2. realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Podmiotu Przytgczanego bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytaczenia umowy o przytaczenie,

19. Uwagi dodatkowe:

19.1. PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajgcych ze zmian stanu sieci i jej
konfiguracji lub utrudnienn w budowie urzadzen.

19.2. Zmiany wptywajgce na zwiekszenie opfaty za przyfaczenie wymagajg akceptacji Podmiotu Przytgczanego oraz zmiany
umowy o przytaczenie.

19.3. Projekt techniczny podlega sprawdzeniu w zakresie zgodnosci z niniejszymi warunkami przytaczenia.

19.4. Minimalna moc wymagana dla zapewnienia bezpieczeristwa oséb i mienia w przypadku wprowadzenia ograniczen
w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej (moc bezpieczna): 2100 kW.

Warunki przytaczénia opracowat: Warunki przytaczenia zatwierdzit.
Arkadiu harski

{ t6dz
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Adres do korespondencji
TAURON Dystrybucja S.A. (\_
Skrytka pocztowa nr 2708 ’
40-337 Katowice
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Obstuga klientow \\ S & |
Elektronicznie: tauron-dystrybucja.pl/formularz DYSTRYBUCJA

Telefonicznie: +48 32606 0616

Czestochowa, dnia 11.07.2024 r.

Nr warunkéw: WP/055298/2024/008R01 ANVIM S A.
ul. Gottlieba Daimlera 2

02-460 WARSZAWA
slawomir.markiewicz@anwim.pl

WARUNKI PRZYLACZENIA

Whioskodawca: ANVIM S A.
01-237 Warszawa, ul. Stanczyka 3
Obiekt: ogoblnodostepna stacja fadowania

Adres przylaczanego obiektu: Czestochowa, ul. Drogowcow — dz. nr 52/9

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 2024-05-16 zapewniamy przytgczenie do sieci TAURON Dystrybucja S.A.
i dostawe energii elektrycznej o mocy przytaczeniowe;j:

Przytacze 1: 1050,0 kW dla zasilania podstawowego, w lll grupie przytaczeniowe;j,
na ponizszych warunkach.

l. Wymagania techniczne - przylacze 1 (zasilanie podstawowe)
1. Miejsce przytgczenia: ztgcze kablowe 15 kV nr CZC10685 ,Drogowcéw” wigczone do ciggu liniowego 15 kV Aniotow
p.23 - S-19 (ciag nr ANI3235).

2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski pradowe w miejscu przytaczenia linii kablowej 15 kV zasilajacej
stacje transformatorowg Whnioskodawcy nr CZC13285 w ztgczu kablowym 15 kV nr CZC10685.

b) Miejsce rozgraniczenia wlasnosci urzadzen elektroenergetycznych: zaciski pradowe w miejscu przytaczenia linii
kablowej 15 kV zasilajgcej stacje transformatorowg Whnioskodawcy nr CZC13285 w zigczu kablowym 15 kV
nr CZC10685.

3. Przytaczenie obiektu do sieci wymaga:
a) w zakresie przylgcza: nie dotyczy,
b) w zakresie sieci: nie dotyczy,
c) w zakresie przytaczanych urzadzen, instalacji Wnioskodawcy: budowy odpowiedniej do potrzeb stacji transforma-
torowej 15/0,4 kV; stacja winna by¢ oznakowana nr eksploatacyjnym CZC13285, budowy odpowiedniej linii kablowej

15 kV od miejsca rozgraniczenia wtasnosci do stacji transformatorowej CZC13285, budowy linii kablowych nN
od stacji transformatorowej CZC13285 do miejsc poboru mocy.

4. Uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napigciu 15 kV:
a) rodzaj uktadu: posredni,
b) miejsce zainstalowania: w stacji transformatorowej Wnioskodawcy nr CZC13285.

5. Do obliczen ochrony przeciwporazeniowej oraz do doboru wytrzymatos$ci zwarciowej przytaczanych sieci, urzadzen
i instalacji przyjac:

- prad jednofazowego zwarcia z ziemig 'k =240 A

- czas trwania zwarcia jednofazowego tr=02s

- czas zwarcia tréjfazowego w miejscu przytaczenia twar=0,4 s

- prad cieplny jednosekundowy w miejscu przytaczenia Ith = 6,1 KA

- prad cieplny jednosekundowy zwarcia 2-fazowego w miejscu przytaczenia lthzwar = 5,3 kA
- prad dynamiczny w miejscu przytgczenia layn = 24,4 KA

Dla celéw doboru i koordynaciji dziatania zabezpieczer) parametry zwarciowe zostang ustalone na etapie opracowania
dokumentaciji projektowe;.

6. Wymagany stopier skompensowania mocy biernej: tg ¢ < 0,4.
7. Sie¢ SN pracuje w ukiadzie: z punktem zerowym uziemionym przez uktad réwnolegly dtawika i rezystora.
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Il. Okre$la sie nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania,

nie przekraczajgcy:
 dla przerwy planowanej — 16 godz.,
« przerwy nieplanowanej — 24 godz.;

b) tgczny czas trwania przerw w ciagu roku, stanowigcy sume czaséw trwania przerw jednorazowych, tj. catkowitych

jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczajacy:
« przerw planowanych — 35 godz.,
« przerw nieplanowanych — 48 godz.

lll. Termin waznosci niniejszych warunkéw wynosi 2 lata od dnia ich doreczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przytaczenie, termin waznosci niniejszych warunkéw przytgczenia wydtuza sig na
okres waznosci umowy o przytaczenie.

IV. Informacje dodatkowe

1

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Instalacja elektryczna w przytaczanym obiekcie oraz urzadzenia elektroenergetyczne i instalacie od obiektu do
miejsca rozgraniczenia wtasnosci, winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz
wymaganiami okreslonymi w niniejszych Warunkach przytaczenia.

Przytaczane przez Wnioskodawce urzgdzenia nie mogg wprowadzac do sieci lub instalacji innych uzytkownikéw
systemu zakiéceri o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach (np. wahania napigcia lub
odksztalcenia jego przebiegu).

Dopuszczalny poziom zmienno$ci parametréw technicznych energii elektrycznej: parametry techniczne w miejscu
dostarczania energii elektrycznej winny by¢ zgodne z aktualnie obowigzujacymi przepisami — Rozporzgdzenie
Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegétowych warunkow funkcjonowania systemu elektroenergetycznego.

TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreSlony w warunkach przytgczenia do miejsca
rozgraniczenia wiasnosci urzgdzen elektroenergetycznych, po wezesniejszym zawarciu przez Whioskodawce umowy
o przytaczenie do sieci, co wynika z Ustawy Prawo energetyczne i rozporzgdzeri wykonawczych, zwanej dalej ustawg
.Prawo Energetyczne”

Na caty zakres inwestycji okreslony w warunkach przytaczenia wymagane jest opracowanie i uzgodnienie z TAURON
Dystrybucja S.A. dokumentaciji techniczno-prawnej.

Przed przystapieniem do projektowania, szczeg6ly dotyczace niniejszych warunkéw przytgczenia projektant winien
uzgodni¢ z Wydziatem Przylgczers w TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Czgstochowie.

Okreslony w warunkach przytaczenia sposob zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii elektryczne;.
Urzadzenia wymagajace zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzy¢ we wiasne, niezalezne zrodto energii,
podtaczone w sposob uniemozliwiajgcy podanie napiecia do sieci przedsigbiorstwa energetycznego.

. Warunki przytgczenia zostaty okreslone dla standardowych parametréw energii elektrycznej okre$lonych w ustawie

Prawo energetyczne.

W przypadku uzytkowania odbiornikéw o charakterze indukcyjnym prowadzone bedg rozliczenia za ponad umowny
pobér energii biernej wg zasad okreslonych w Taryfie dla energii elektrycznej TAURON Dystrybucja S.A.

W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejacymi urzadzeniami elektroenergetycznymi, Wnioskodawca
winien zwréci¢ sie do Wydziatu Eksploatacji w TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Czestochowie z wnioskiem
o okres$lenie warunkéw przebudowy tych urzadzer.

Podmioty zaliczane do grup przytaczeniowych I-lll i VI, przylaczone bezposrednio do sieci o napigciu znamionowym
wyzszym niz 1 kV, opracowujg instrukcje wspétpracy ruchowej posiadanych urzgdzen, instalacji i sieci, z uwzgled-
nieniem warunkow okreslonych w instrukcji opracowanej dla sieci, do ktérej te podmioty sg przytaczone - ,Instrukcja
Ruchu i Eksploataciji Sieci Dystrybucyjnej” jest dostepna na stronie internetowej: www.tauron-dystrybucja.pl.

Whnioskodawca zobowigzany jest zgltosic pisemnie w TAURON Dystrybucja S.A. kazdy posiadany agregat
pradotworczy oraz uzgodni¢ warunki potaczenia agregatu z zasilang instalacjg. Potgczenie to winno by¢ wykonane
w spos6b wykluczajacy prace réwnolegtg agregatu z siecig dystrybucyjng oraz mozliwo$¢ podania napigcia na sie¢
dystrybucyjna.

Wymagania dotyczace rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalnoéci TAURON Dystrybucja S.A. ujete
w formie standaryzacji dostepne sg na stronie internetowej: www.tauron-dystrybucja.pl.

W sprawie Instrukcji wspotpracy projektowanych urzadzen elektroenergetycznych z siecig dystrybucyjng TAURON
Dystrybucja S.A. nalezy kontaktowac sie z Wydziatem Ruchu w TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Czestochowie.

Podana w niniejszych warunkach przytgczenia wartos¢ pradu zwarcia doziemnego zostata obliczona dla okreslonego
rodzaju pracy sieci SN przy uwzglednieniu pomniejszenia pradu pojemnosciowego o wspdiczynnik wynikajacy
z zastosowania kompensacji pradu ziemnozwarciowego.
Uktad pomiarowo-rozliczeniowy zostanie zabudowany kosztem i staraniem Wnioskodawcy i pozostaje na jego
majatku i w jego eksploatacji. Szczegdty dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego nalezy uzgodni¢ na etapie
projektowania z Wydziatem Pomiaréw w TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Czgstochowie.
W zwigzku z planowang lokalizacjg uktadu pomiarowo-rozliczeniowego w miejscu innym niz miejsce dostarczania
energii elektrycznej, wielko$¢ pobranej energii okreslana bedzie na podstawie wskazari tego uktadu z uwzglednieniem
odpowiedniej korekty o wielkos¢ strat energii wystepujgcych w linii zasilajgcej niebedgcej wiasnoscia TAURON
Dystrybucja S.A. Szczegdly zostang okreslone w umowie o $wiadczenie ustug dystrybucji energii elektrycznej /
umowie kompleksowej.

Strona 2 z 4 WP/055298/2024/008R01



18. Wielkos¢ minimalnej mocy wymaganej dla zabezpieczenia oséb i mienia, w przypadku wprowadzenia ograniczen
w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej dla obiektu wynosi: 15 kW.

Przygotowat: Kaczmarek Komel / OMR

Zataczniki:
1. Schemat elektryczny z zaznaczeniem miejsca przytgczenia oraz miejsca rozgraniczenia wtasnosci
sieci przedsiebiorstwa energetycznego i urzagdzen, instalacji lub sieci Przytgczanego Podmiotu,

2. Mapa orientacyjna.
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Zatgczniki

do warunkéw przytgczenia nr WP/055298/2024/008R01

1. Schemat elektryczny z zaznaczeniem miejsca przylgczenia oraz miejsca rozgraniczenia wtasnosci sieci
przedsiebiorstwa energetycznego i urzgdzen, instalacji lub sieci Przylgczanego Podmiotu

Ztacze SN nr CZC10685

A
Pole
Liniowe
nrS

|
Szyna SN '|

Rozdzielnica 15 kV

! Linia kablowa SN

Miejsce przylaczenia: zlacze kablowe 15 kV nr CZC10685
.Drogowcow” wigczone do ciggu liniowego 15 kV Aniotéw p.23 - S-19
(ciag nr ANI3235).

Miejsce dostarczania energii elektrycznej i rozgraniczenia
wlasnos$ci urzadzer elektroenergetycznych: zaciski pradowe w
miejscu przylaczenia linii kablowej 15 kV zasilajgcej stacje
transformatorowg Whnioskodawcy nr CZC13285 w zigczu kablowym
15 kV nr CZC10685.

Stacja transformatorowa
Whnioskodawcy

2. Mapa orientacyjna
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Miejsce przytgczenia w
ztqczu SN nr CZC10685
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Skarzysko-Kamienna, 202‘-02-14

PGE Dystrybucja S.A.
ystrybucj 24-10/5/00022

Zatacznik nr 1 do umowy nr 24-10/UP/00022 o przytaczenie do sieci.

ANWIM S.A.
ul. Stariczyka 3
01-237 Warszawa

Warunki przytaczenia nr 24-10/WP/00022 dia Podmiotu Ill grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 15 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: Ogéinodostepna stacja tadowania pojazdéw elektrycznych.
Lokalizacja: gmina Jedrzejéw, miejscowos¢ Potok Maty, nr dz. 668/1, 669/1.

Na podstawie Rozporzqdzenia Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 22.03.2023 roku w sprawie szczegétowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego, (Dz. U. poz. 819 z dnia 28.04.2023r.), w odpowiedzi na wniosek z dnia

28-12-2023, okresla sie nastepujqce warunki przytqczenia:

1

7.

Miejsce przytaczenia: zaciski pragdowe na pofgczeniu z linia napowietrzng $redniego napiecia 15 kV relacji GPZ
Jedrzejow | — Wodzistaw.
Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wtasnosci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski pradowe na stupie odejsciowym
w kierunku instalacji Podmiotu Przytaczanego.
Moc przytaczeniowa: 1 400 kW zasilanie podstawowe, minimalna moc wymagana dla zapewnienia bezpieczeristwa
o0s6b i mienia w przypadku wprowadzenia ograniczeri w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej 28 kW.
Rodzaj przytacza: napowietrzne.
Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:
5.1 Wymienic transformator 110/30/15kV o mocy 16/10/10 MVA w GPZ Jedrzejéw | na jednostke o mocy 25 MVA.
Wymagania w zakresie budowy instalacji Podmiotu Przytaczanego:
6.1 Wybudowac stacje transformatorowg z transformatorem SN/nN o mocy dobranej do planowanego obcigzenia
nalezaca do Podmiotu Przytaczanego.
6.2 Zasilanie projektowanej stacji transformatorowej wykonac liniag SN, poprzez bramke roztgcznikowa, z linii SN
relacji GPZ Jedrzejéw | — Wodzistaw, zabudowang na stanowisku stupowym obok istniejgcego stupa.
6.3 Na projektowanej linii 15kV opisanej w 6.2, w poblizu miejsca przylaczenia, zabudowaé bramke pomiarowa SN.
6.4 Projektowana ogélnodostepnag stacje tadowania pojazdéw elektrycznych zasili¢ liniami niskiego napiecia z nowo
budowanej stacji transformatorowej SN/nN. Zewnetrzna i wewnetrzng instalacje elektryczng odbiorczg wykona¢
zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami oraz wymaganiami zawartymi w punkcie 14
niniejszych warunkodw przytaczenia.
Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: bramka pomiarowa SN naleigca do Podmiotu
Przytgczanego.
Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1. Zastosowac posredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napigciu SN z 3-fazowym licznikiem energii elektrycznej
umozliwiajacym pomiar energii czynnej i biernej z rejestracja profili obcigzenia.
8.2. Uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktadéw i systeméw pomiarowych
w szczegblnosci wymagania dla wiasciwej kategorii pomiarowej B okreslone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD) obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw
elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.”. a takze ,Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 22
marca 2022r.”
8.3. Licznik energii elektrycznej winien posiada¢ zabezpieczenie przed wptywem zewnetrznych pél magnetycznych
(z wyjatkiem pola magnetycznego Ziemi) lub powinien posiadaé elektroniczny systemem informujacy
0 wystapieniu takiego wptywu na licznik (poprzez np. rejestrowanie, wskazanie, $wiecenie). System ten ma
wykazywac wytacznie czy na licznik oddziatywano polem magnetycznym, o ktérym mowa powyzej. Zadziatanie
systemu musi by¢ widoczne ,,gotym okiem” bez potrzeby demontazu licznika.
8.4. Licznik energii elektrycznej winien by¢ dostosowany do rozliczen w wybranej grupie taryfowej —
zaprogramowany i sparametryzowany.



10.

11.
12.
13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

8.5. Uktad pomiarowy powinien by¢ wyposazony w uktad transmisji danych pomiarowych do Lokalnego Systemu
Pomiarowo - Rozliczeniowego (LSPR) PGE Dystrybucja S.A.

8.6. Uktad pomiarowo-rozliczeniowy dostarcza i instaluje Odbiorca. Zastosowanie urzadzeri telekomunikacyjnych
umotzliwi realizacje transmisji danych za pomocay sieci GSM w standardzie GPRS karte SIM dostarczy PGE
Dystrybucja S.A.

8.7. Przektadniki dla kategorii pomiarowej ,B” muszg mie¢ klase doktadnosci nie gorszg niz 0,2S dla przektadnikéw
pradowych i 0,2 dla przekfadnikéw napieciowych oraz sg instalowane w kazdej z faz. Przektadniki pradowe
powinny posiadaé wspétczynnik bezpieczenstwa przyrzadu FS<5.

8.8. Licznik zdalnego odczytu dla kategorii pomiarowej B powinien posiadac¢ klase doktadnosci nie gorszg niz C dla
pomiaru energii czynnej oraz nie gorsza niz 1 lub 1S dla pomiaru energii biernej.

8.9. Wszystkie elementy cztonu zasilajgcego oraz ostony i urzadzenia wchodzgce w sktad uktadu pomiarowego energii
elektrycznej winny by¢ przystosowane do plombowania

8.10.Przektadniki prgdowe nalezy dobrac do planowanego obcigzenia
Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego: wg. indywidualnego rozwigzania projektowego.
Do obliczen przyja¢:
GPZ Jedrzejéw |I:
Dane do projektowania przekazane zostang po wymianie transformatora 110/30/15kV o mocy 16/10/10 MVA w GPZ
Jedrzejéw | na jednostke o mocy 25 MVA na etapie opracowywania dokumentacji technicznej dotyczacej zasilania
niniejszego obiektu.
Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyja¢ uziemianie w sieci SN.
Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.
Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.
Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy: instalacje i urzadzenia
elektryczne nalezgce do Podmiotu powinny zapewniaé bezpieczeristwo uzytkowania, a przede wszystkim ochrone
przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami taczeniowymi i atmosferycznymi
wystepujagcymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Dla odbiornikéw
wymagajqcych zagwarantowania zwiekszonej pewnosci zasilania przewidzie¢ agregat pradotwérczy lub inne Zrddta
energii elektrycznej o mocy dostosowanej do potrzeb.

Dane znamionowe oraz niezbedne wymagania w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej

i systemowej: zastosowaé zabezpieczenia chronigce system elektroenergetyczny przed uszkodzeniami

spowodowanymi niewtasciwg praca przytaczonych urzadzen, instalacji i sieci, przed uszkodzeniami w przypadku

awarii lub wprowadzenia ograniczer w poborze lub dostarczaniu energii.

Wymagania w zakresie:

16.1.Przystosowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych:
uktad pomiarowy powinien spetnia¢ wymagania okreslone w pkt. 8.

16.2.Zabezpieczenia sieci przed zaktdceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci
Podmiotu Przytaczanego: urzadzenia, instalacje i sieci podmiotu przytaczanego do sieci dystrybucyjnej nie moga
wprowadzaé do sieci zaburzenn parametréw technicznych energii elektrycznej powyzej dopuszczalnych
pozioméw okreslonych w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej.

16.3. Wyposazenia urzadzen, instalacji lub sieci, niezbednego do wspétpracy zsiecig, do ktdrej ma nastgpic¢
przytaczenie: zastosowane urzgdzenia i rozwigzania muszg zapewnia¢ bezpieczenstwo funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego, dotrzymanie w miejscu przytaczenia parametréw jakosciowych energii, muszg spetniac
takze wymagania okreslone w odrebnych przepisach szczegétowych.

16.4. Wszelkie prace powinny wykonac¢ osoby posiadajagce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia
robét elektrycznych.

Podmiot Przytaczany opracuje i uzgodni z PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Skarzysko-Kamienna, w terminie do dnia

przytaczenia, Instrukcje wspdtpracy ruchowe;j.

Informacje dodatkowe:

18.1. warunki przytgczenia sg wazne 2 lata od dnia ich doreczenia,

18.2.realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Podmiotu Przytaczanego bedzie dokonywana na
zasadach okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkdw przytgczenia
(w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznos$ci warunkdéw przytaczenia umowy
o przytaczenie.

Uwagi dodatkowe:

19.1. PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci

i jej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzen.

19.2.Zmiany wptywajace na zwiekszenie optaty za przytaczenie wymagajg akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz

zmiany umowy o przytgczenie.



19.3.Schemat elektryczny z zaznaczeniem miejsca przytaczenia oraz miejscem rozgraniczenia wiasnosci sieci PGE
Dystrybucja S.A. i urzadzen, instalacji lub sieci podmiotu, ktérego urzadzenia, instalacje lub sieci beda

przytaczane.
proj. stacja transformatorowa SN/nN
nalezaca do Podmiotu Przylaczanego
pole SN-15kV nr 21 w GPZ Jedrzejéw |
} _proj. bramka pomiarowa SN nalezaca do
T é -~~~ Podmiotu Przytaczanego
° 10j. bramka odiacznikowa nalezca do_

-~ Podmiotu Przylaczanego

miejsce przylaczenia oraz miejsce dostarczania energii el. i rozgraniczenia

iiafS\N-ISkV relacji GPZ Jedrzejéw | - Wodzislaw —~=~""Wiasnosci pomiedzy PGE Dystrybucja SA. | Podmiotem Przytaczanym
S A
Warunki przytaczenia opracowat: Warunki przyaczenia zatwierdzit.

Marcin Rogala
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Zatacznik nr 1 do umowy nr o przytaczenie do sieci.

PGE Dystrybucja S.A.

ANWIM S.A.
Wola

ul. Stanczyka 3
01-237 Warszawa

Warunki przytaczenia nr 23-G0/WP/00773 dla Podmiotu ill grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 15 kv

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: ogéinodostepna stacja tadowania pojazdow elektrycznych
Lokalizacja: gmina Ostréw Mazowiecka, miejscowos¢ Podborze, nr dz. 408/5

Na podstawie Rozporzgdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegdfowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819), w odpowiedzi na wniosek z dnia 07-12-

2023, okresla sie nastepujqce warunki przytgczenia:

1 Miejsce przytaczenia: linia kablowa 15 kV OSM - Prosienica.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiace jednoczednie miejsce rozgraniczenia wilasnosci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski pradowe gtowicy kablowej w polu
liniowym SN ztacza kablowego SN w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytaczeniowa: 1050 kW — zasilanie podstawowe

Rodzaj przytacza: kablowe.

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:
1 Wybudowanie na terenie Wnioskodawcy w granicy dziatki lub w poblizu terenu Wnioskodawcy z dostepem od

strony drogi dojazdowej czteropolowego roztacznikowego ztacza kablowego SN (przystosowanego do
zainstalowania w pézniejszym etapie uktadu petnej telemechaniki).

5.2 Ziacze kablowe wg. pkt. 5.1 nalezy zasili¢ przelotowo linig kablowg 15 kV OSM - Prosienica typu 3xXXRUHAKXS
1x240 mm2 przebiegajacej obok terenu Wnioskodawcy {okolice lokalizacji stacji transformatorowej 15/0,4 kv
nr 11-1645 Podborze IV).

5.3 Nowe odcinki wykonaé kablem typu 3xXXRUHAKXS 1x240 mm2 w izolacji 20 kV.

5.4 Ztacze kablowe wg. pkt. 5.1 nalezy zasili¢ nowym odcinkiem linii kablowej 15 kV typu 3xXRUHAKXS 1x240 mm?2

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji Podmiotu Przytaczanego:

6.1 Wybudowaniu stacji transformatorowej 15/0,4kV. W polu zasilajgcym stacji nalezy zainstalowaé wytacznik SN
z uktadem petnej automatyki zabezpieczeniowej wedtug wytycznych okreslonych w zataczniku nr 1 do niniejszych

Vs W

warunkoéw.

6.2 Stacje transformatorowa wg. pkt 6.1 nalezy zasili¢ kablem SN o typie i przekroju wedtug obliczers projektowych
wyprowadzonym z projektowanego wedtug pkt. 5.1 ztacza kablowego SN.

6.3 Wykonanie instalacji odbiorczej spetniajgcej wymogi okreélone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr
75, p0z.690), z pdzniejszymi zmianami.

7. Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: stacja transformatorowa SN/nN odbiorcy po stronie SN.

8. Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

8.1. zastosowac poéredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu SN z 3-fazowym licznikiem energii elektrycznej
umozliwiajagcym pomiar energii czynnej i biernej z rejestracja profili obcigzenia,

8.2. uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktadéw i systeméw pomiarowych w
szczegbinosci wymagania dla wtasciwej kategorii B okreélone w »Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej”
(IRIESD) obowiazujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz »Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w
PGE Dystrybucja S.A.”,

8.3. licznik energii elektrycznej winien posiadaé zabezpieczenie przed wptywem zewnetrznych pél magnetycznych (z
wyjatkiem pola magnetycznego Ziemi) lub powinien posiadaé elektroniczny systemem informujacy o wystapieniu
takiego wptywu na licznik (poprzez np. rejestrowanie, wskazanie, $wiecenie). System ten ma wykazywaé wytacznie
czy na licznik oddziatywano polem magnetycznym, o ktérym mowa powyzej. Zadziatanie systemu musi by¢ widoczne
»8ofym okiem” bez potrzeby demontazu licznika,

8.4. licznik energii elektrycznej winien by¢ dostosowany do rozliczeA w wybranej grupie taryfowej — zaprogramowany i

sparametryzowany,
8.5. uktad pomiarowy powinien byé wyposazony w ukfad transmisji danych pomiarowych do Lokalnego Systemu

Pomiarowo - Rozliczeniowego (LSPR) PGE Dystrybucja S.A.



8.6. ukiad pomiarowo-rozliczeniowy dostarcza i instaluje Odbiorca. W przypadku zastosowania urzadzen
telekomunikacyjnych umozliwiajgcych realizacje transmisji danych za pomoca sieci GSM w standardzie GPRS karte
SIM dostarczy PGE Dystrybucja S.A.
9. Rodzaji usytuowanie zabezpieczenia gtdéwnego: wytacznik SN w polu zasilajgcym stacji odbiorcy.
10. Do obliczen przyja¢:
10.1. Sie€ SN - 15 kV pracuje w ukfadzie z kompensacjg .
10.2. Prad zwar¢ wielofazowych 7,01 kA przy czasie t = 1,00 s w miejscu Stacja WN/SN - str. SN, parametry linii SN zostang
okreslone w trakcie projektowania.
10.3. Prad ziemnozwarciowy 15,00 A przy czasie t = 1,00 s trwania zwarcia.
11. Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjgé uziemianie w sieci SN.
12. Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niztg ¢ = 0,4.
13. Poziom zmiennos$ci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.
14. Dane znamionowe urzadzen, instalacji isieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy: zgodnie z
dokumentacja projektows.
15. Dane znamionowe oraz niezbedne wymagania w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej
i systemowej: nalezy spetni¢ wymagania wedtug zatacznika nr 1 do warunkow
16. Wymagania w zakresie:
16.1. Przystosowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systemdéw zdalnego odczytu danych pomiarowych: nalezy
spetni¢ wymagania wedtug obowiazujacych przepiséw oraz IRIESD PGE Dystrybucja S.A.,
16.2. Zabezpieczenia sieci przed zaktéceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci
Podmiotu Przytgczanego: nalezy przewidziec i zainstalowac aparature uniemozliwiajgcych przeniesienie zaktécen do
sieci PGE Dystrybucja S.A.,
16.3. Wyposazenia urzadzen, instalacji lub sieci, niezbednego do wspétpracy z siecia, do ktérej ma nastapi¢ przytaczenie:

zgodnie z dokumentacja projektowa.
16.4. Wszelkie prace powinny wykonaé osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét

elektrycznych.
17. Podmiot Przytaczany opracuje i uzgodni z PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Warszawa, w terminie do dnia przytgczenia,
Instrukcje wspotpracy ruchowej.

18. Informacje dodatkowe:

18.1. warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od dnia ich doreczenia,

18.2. realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Podmiotu Przytaczanego bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytgczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie wazno$ci warunkéw przytgczenia umowy o przytgczenie,

19. Uwagi dodatkowe:

19.1. PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci i jej
konfiguracji lub utrudnienn w budowie urzadzen.

19.2. Zmiany wptywajace na zwiekszenie optaty za przytaczenie wymagajg akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz zmiany
umowy o przytaczenie.

19.3. Dokumentacje techniczng nalezy uzgodni¢ w PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Warszawa. Informacji w zakresie
uktadu zasilania udzieli Hubert Bak tel. 22 512-13-48, w zakresie uktadu pomiarowo - rozliczeniowego Dariusz
Skuba tel. 22 367-24-33, w zakresie uktadu automatyki i zabezpieczen - Pawet Dariczuk tel. 22 512 13 04.

19.4. Minimalna moc wymagana dla zapewnienia bezpieczeristwa oséb i mienia w przypadku wprowadzenia ograniczen
w dostarczaniu i poborze — 210 kW.

19.5. Wnioskodawca opracuje i uzgodni w PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Warszawa dokumentacje techniczng zasilania
obiektu w zakresie urzadzen pozostajacych na majatku Wnioskodawcy. Wybudowane zgodnie z uzgodniona
dokumentacja techniczng urzadzenia elektroenergetyczne, podlegaja sprawdzeniu technicznemu przez komisje
powotang w Rejonie Energetycznym Woyszkéw, ktéra wystawi stosowny protokét z przeprowadzonego
sprawdzenia. W celu dokonania sprawdzenia technicznego, nalezy wystapi¢ do Rejonu Energetycznego ze
zgtoszeniem do sprawdzenia. Druk zgtoszenia jest dostepny na stronie internetowej https://pgedystrybucja.pl.

19.6. Schemat zasilania:

Warunki przylaczenia opracowat: Warunki przytaczenia zatwierdzit.
Hubert Bak

Zatgczniki:
1. Wymagania techniczne w zakresie obwoddw wtdrnych i zabezpieczen w stacji transformatorowej 15/0,4 kv



Zatacznik nr 2 do warunkéw przylaczenia

Wymagania techniczne w zakresie obwod6w wtérnych i zabezpieczern w stacji transformatorowej
15/0,4 kV.

1) Pole 15 kV linii zasilajgcej powinno byé wyposazone w:

a) wytacznik wspbipracujgcy z automatykg zabezpieczeniowa realizujaca nastepujace funkcje EAZ:

- zabezpieczenie nadmiarowo-prgdowe zwioczne I> (zwioka < 0,7 s),

~ zabezpieczenie zwarciowo-pradowe z krotkg zwioka I>> (zwloka < 0,2 s),

- zabezpieczenie ziemrozwarciowe — kierunkowe czynnomocowe zwioczne Po> (zwloka < 0,6 s)
lub / oraz admitancyjne Yo> (zwioka < 0,6 s), konduktancyjne Go> (zwioka < 0,6 s),

b) przektadniki prgdowe SN przeznaczone dla zabezpieczer nadpradowych,

c) przektadnik Ferrantiego do pomiaru sktadowej zerowej pradu lo dla zabezpieczer
ziemnozwarciowych,

d) blokada zamknigcia uzienwnika przy obecnosci napiecia na linii kablowej SN,

e) blokada zamknigcia i otwarcia odigcznika przy zatgczonym wylgczniku SN,

f) trwale zablokowany lub zaslepiony przycisk mechaniczny zatgczenia wylgcznika SN; zalgczenie
wylgcznika powinno byé mozliwe tylko poprzez sterowanie elektryczne wyzwalaczem
elektromagnetycznym.

Dia zabezpieczen ziemnozwarciowych nalezy przewidzie¢ uzwojenia dodatkowe 0,1:3 kV przektadnikow

napigciowych (jako filtr sktadowej zerowej napiecia Uo).

2) Rozdzielnia 15 kV powinna by¢ wyposazona w zabezpieczenie podczestotliwosciowe realizujgce
automatyke samoczynnego czestotliwo$ciowego odcigzania (SCO) z nastawq 48,7 Hz i zwiokg < 0,05 s.

3) Pole 15 kV transformatora SN/nN o mocy znamionowej powyzej 1000 kVA nalezy wyposazy¢
w wytgcznik wspdtpracujacy z zabezpieczeniami realizujgcymi nastepujgce funkcje EAZ:

- zabezpieczenie nadpradowe zwioczne (od przecigzen),

- zabezpieczenie zwarciowo-prgdowe,

- zabezpieczenia fabryczne transformatora (np. zabezpieczenia gazowo-przeplywowe, temperaturowe).

4) W przypadku wyposazenia transformatora SN/nN w zabezpieczenie temperaturowe lub gazowo-
przeptywowe (Buchholza), nalezy je powigza¢ z obwodami sterowniczymi i sygnalizacyjnymi w polu
wytgcznikowym w rozdzielni SN.

5) Do zasilania uktadéw EAZ nalezy zastosowa¢ Zrédio napigcia pomocniczego pradu stalego w oparciu o
bateri¢ akumulatoréw pracujgca buforowo z prostownikiem. W przypadku braku zasilania prostownika
bateria akumulatoréw powinna zapewnia¢ prace uktadéw EAZ w czasie nie krétszym niz 8 godzin.

6) Uktad zbiorczej sygnalizacji alarmowej stacji w zakresie:

- awaryjnego wylaczenia,

- uszkodzenia w polu,

- alarmu z urzgdzen EAZ (zanik napigcia pomocniczego lub uszkodzenie ukfadu EAZ),

- zakibcenia w pracy zrodta napigcia pomochiczego,
powinien byC wyniesiony na zewnatrz budynku stacji (sygnalizacja akustyczno-$wietina) lub do
pomieszczen statego nadzoru.

7) Stosowane urzadzenia elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej muszg posiada¢ funkcje
cigglej kontroli stanu i samotestowania oraz spetnia¢ wymagania zawarte w IRIESP i IRIESD.

8) Dokumentacja projektowa powinna zawiera¢ obliczenia zwarciowe dla stacji SN/nN, obliczenia doboru
aparatury pierwotnej i nastaw zabezpieczeri w rozdzielni 15 kV.

9) Dokumentacje w zakresie obwodéw wtérnych (zabezpieczer, sygnalizacji i napiecia pomochiczego pradu
statego) rozdzielni SN oraz nastawy automatyk i zabezpieczen nalezy uzgodnié z Wydziatem

. Zabezpieczen i Automatyki PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Warszawa.

10) Uruchomienie i sprawdzenie stacji transformatorowej z ukladem zabezpieczen powinno zostad
potwierdzone szczegbtowymi protokotami ze sprawdzenia poprawno$ci montazu i prawidiowosci dzialania
aparatury pierwotnej i wtérnej, zgodnie z normg PN-E-04700:1998.

11) Przy zgloszeniu obiektu do sprawdzenia (odbioru) technicznego nalezy dostarczyé nastepujacy
dokumentacje odbiorowa:

a) projekt powykonawczy podpisany przez grupe rozruchowa,
b) uzgodniona z PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Warszawa instrukcja ruchu i eksploatacii stacji,
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c)

protokoly sprawdzer pomontazowych i rozruchowych, obejmujgce w szczegéInosci:

Lo}
L]
[ ]

proby napigciowe kabii SN i rozdzielnicy SN,

badanie przektadnikoéw prgdowych i napieciowych,

sprawdzenie pomontazowe zainstalowanej aparatury pierwotnej i wtdrnej,

sprawdzenie poszczegobinych zabezpieczen za pomocy testera (pomiar wartosci rozruchowych
i odpadu, czaséw dziatania, badania zabezpieczerh ziemnozwarciowych w cafej charakterystyce
katowej z wyznaczeniem strefy blokowania dla zabezpieczef kierunkowych),

sprawdzenie i pomiary siiowni pradu statego do zasiiania obwoddéw pomocniczych, sterowniczych
i sygnalizacyjnych,

potwierdzenie prawidiowosci dzialania sygnalizacji zakioceniowej w staciji transformatorowe;.

OA. AE T2 A o

PGE Dystrybucia S.A.
Quiddzizi Warszawa )
VWydzial Zabezploemali T tyki
L2 ,
Spec}ai‘.serﬁlﬂ‘ Afftanfziykl | Zabezpieczen
Rabert Tomaszewski
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71.
7.1.1.

7.1.2.
7.1.3.
7.14.
7.1.5.
7.1.6.
7.1.7.

7.2.
7.2.1.

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Kaliszu
Przytaczany obiekt:
Nazwa:ogdlnodostepna stacja tadowania,
Adres (Nr dziatki):dz. nr 329/5 Mroczen ul. - gm. Baranéw.

Grupa przytaczeniowa: Il

Moc przytaczeniowa: 700 kW (zwigkszenie mocy o: 700 kW)
Miejsce przytaczenia:

GPZ - Kepno Wschod [03004]

Linia 15 kV kier. Baranow [SN3-03004/23]

Obiekt Odcinek kablowy [SN] [T438121-T430236].

Miejsce dostarczania energii elektrycznej:

Zaciski gtowic kablowych w polu liniowym ztacza kablowego SN.
Rodzaj przytacza: kablowe.

Zakres prac niezbgdnych do realizacji przytaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspédlpracy z
siecig;

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

a) zakres przytaczenia:

Wybudowac ztgcze kablowe SN 15 kV wyposazone w rozdzielnice z trzema polami liniowymi, odpowiadajace Standardom
Technicznym obowigzujacym w ENERGA-OPERATOR SA.

Projektowane ziacze kablowe Zzlokalizowa¢ w pobiizu istniejacej stacji transformatorowej nr T438236, na gruncie Podmiotu
przytaczanego, przy granicy z drogg publiczna, w miejscu dostepnym dla stuzb technicznych OSD.

Nie dopuszcza sie lokalizacji ztacza w obszarze pasa drogowego.

b) zakres niezbednej rozbudowy sieci:
Istniejacq lini¢ kablowg SN 3x XRUHAKXS 1x70 odcinek ,T438121-T430236" nr SN3-03004/23 relacji GPZ Kepno Wschod -

Baranow, zdjac z istniejacej stacji transformatorowej stupowej nr T430236 i wprowadzi¢ do projektowanego zlacza kablowego
SN, ktére opisano powyzej. Ewentualnego przediuzenia linii dokona¢ kablem 3x NA2XS(FL)2Y (XRUHAKXS) 1x70RMC/25
12/20 kV. Z projektowanego zlgcza kablowego SN wyprowadzi¢ kablowg linie SN typu 3x NA2XS(FL)2Y (XRUHAKXS)
1x70RMC/25 12/20 kV na istniejaca stacje transformatorowg nr T430236, w miejsce kabla zdemontowanego.

Stacja transformatorowa:

Nie dotyczy.

Urzadzenia nn:

Nie dotyczy.

Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspotpracy z siecia, do ktorej instalacje lub sieci sg przylaczane:

Nie dotyczy.

Zabezpieczenie sieci przed zakioceniami elekirycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
Nie dotyczy.

Dostosowanie przytaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:

Nie dotyczy.

Demontaze:

Nie dotyczy.

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytgczany:

Od projektowanego ztacza kablowego SN, o ktérym mowa w pkt. 7.1.1. wybudowa¢ abonencka linie kablowg SN do abonenckiej
stacji transformatorowej SN/nn Podmiotu przylaczanego.

Wybudowa¢ abonenckg stacje transformatorowq SN/WN zasilang z  projektowanej abonenckiej lini  SN.
Z projektowanej abonenckiej stacji transformatorowej SN/nN wyprowadzi¢ obwody do zasilania ogdlnodostepnej stacji

tadowania pojazdow elektrycznych.
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Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbgdne do wspdipracy z siecig, do ktdrej instalacje lub sieci sg przylaczane:
Instalacie lub sie¢ przygotowa¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami w tym réwniez w zakresie ochrony przeciwporazeniowej
i przepie¢, do ustalonej granicy stron i migjsca do zainstalowania ukadu pomiarowego.

Zabezpieczenie sieci przed zakidceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:

Zainstalowane urzadzenia i instalacje nie mogg wprowadza¢ zakiocen do sieci rozdzielczej. Obcigzenie winno byé roziozone

réwnomiemie na poszczegéine fazy. W przypadku posiadania urzadzen lub instalacji mogacych wprowadzié zakiocenia do sieci

rozdzielczej nalezy zastosowa¢ odpowiednie urzadzenia eliminujgce wprowadzanie zakiocen.

Warunkiem koniecznym podiaczenia agregatu pradotwoérczego jest:

- zastosowanie blokady agregat - sie¢ uniemoZliwiajacej podanie napiecia zwrotnego na sie¢ ENERGA - OPERATOR SA

w przypadku pracy agregatu,

- opracowanie dokumentacji technicznej podtgczenia agregatu podlegajacej uzgodnieniu w Rejonie Dystrybucji w Kepnie.

- dostarczenie do Regionalnej Dyspozycji Mocy w Kaliszu (62-800 Kalisz, ul. Wojska Polskiego 35) danych technicznych

agregatu oraz powiadomienie jej o terminie jego podiaczenia.

W przypadku instalacji agregatu o mocy 50 kW lub wigkszej dodatkowo nalezy:

- opracowac Instrukcje wspotpracy agregat - sie¢, ktéra podlega uzgodnieniu w Regionainej Dyspozycji Mocy w Kaliszu.

Jednoczesnie informujemy, iz osoba prowadzaca eksploatacje agregatu pradotwérczego powyzej 50 kW winna posiada¢

Swiadectwo kwalifikacji serii E, co winno by¢ ujete w opracowanej przez Panstwa Instrukcji wspoipracy agregat / sieé.

Wymagany stopieri skompensowania mocy biernej:

tgp Ql: 04

tgp QIV: 0

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania:

Uklad pomiarowo-rozliczeniowy w stacji SN/nN Odbiorcy, w polu pomiarowym

Rodzaj i prad znamionowy oraz migjsce usytuowania zabezpieczenia przediicznikowego / giéwnego:

- nie dotyczy / brak.

Sposdb pomiaru; posredni

Rodzaj mierzonej energii: Energia elektryczna czynna pobrana, Energia elektryczna bierna w 2 kwadrantach, Moc maksymalna

pobrana, Straty nieobecne/ pomijalnie mate

Przystosowanie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systemow zdalnego odczytu danych pomiarowych

a) uktad transmisji danych pomiarowych powinien zapewnia¢ standard protokofu transmisji umozliwiajacy zdalny odczyt

danych pomiarowych do Lokalnego Sytemu Pomiarowo-Rozliczeniowego (LSPR) Operatora Systemu Dystrybucyjnego,

b) ukfad pomiarowo-rozliczeniowy energii elektrycznej powinien umozliwiaé transmisje danych pomiarowych nie czesciej

niz raz na dobe,

c) transmisja danych pomiarowych winna by¢ realizowana poprzez tacze GSM/GPRS. Modut komunikacyjny dia ukiadu

pomiarowo-rozliczeniowego wraz z kartg SIM dostarcza i instaluje ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu.

Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub pdtposredniego, zastosowa¢ odpowiednie przektadniki i listwe kontrolno-pomiarowg a w
obwodach wtornych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodéw napieciowych licznikow oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napiecia.

b)  Dla poszczegéinych etapéw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostoniete i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla uktadéw transmisji danych pomiarowych okreslone sa w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:

— wzorcowane przektadniki winny mie¢ klasg doktadnosci nie gorsza niz 0,2S dla przektadnikow pradowych i 0,2 dla
przektadnikow napigciowych oraz winny by¢ instalowane w kazdej z faz,

— przektadniki pradowe powinny by¢ tak dobrane, aby warto$¢ pradu wynikajgca z planowanej mocy umowne;
i uwzglednienia zadanego wspoiczynnika tgl byta nie mnigjsza niz 1% i nie wieksza niz 120% wartosci
znamionowego pradu pierwotnego,

— przekiadniki pradowe i napigciowe powinny by¢ tak dobrane, aby obcigzenie strony wtérnej zawieralo sie miedzy
25% a 100% wartoci nominalnej mocy uzwojeri rdzeni przektadnikow.

— w przypadku wystapienia koniecznosci docigzenia uzwojenia lub rdzenia pomiarowego, jako docigzenie nalezy
zastosowac atestowane rezystory instalowane w obudowach przystosowanych do plombowania,

— do uzwojenia wtornego przektadnikéw pradowych w uktadach pomiarowych nie mozna przylaczaé innych
przyrzadow poza licznikami energii elektrycznej oraz w uzasadnionych przypadkach rezystoréw dociazajacych,
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— uklady pomiarowe powinny umozliwiaé pomiar napiecia i pradu w kazdej z faz za pomocq licznikéw troj
systemowych.
W uktadach posrednich pomiar powinien byé realizowany poprzez jednofazowe przektadniki pradowe i napigciowe
w ukiadzie ,Y”,

~  wspolczynnik bezpieczeristwa przektadnikow pradowych FS powinien by¢ < 5,

— ukfady pomiarowe powinny posiada¢ podtrzymanie zasilania ze zrédet zewnetrznych poprzez urzadzenia UPS,

— wszystkie elementy cztonu zasilajacego oraz ostony i urzadzenia wechodzace w skiad uktadu pomiarowego energii
elektrycznej muszg by¢ przystosowane do oplombowania. Plombowanie musi umozliwia¢ zabezpieczenie przed:
zmiang parametrow lub nastaw urzadzen w skiad uktadu pomiarowego oraz ingerencje powodujacy zafalszowanie
jego wskazan;

- szczegoly w zakresie urzadzen uktadu pomiarowego, jak i projekt ukiadu pomiarowego nalezy uzgedni¢
w Wydziale Zarzadzania Pomiarami, al. Wolno$ci 8, 62-800 Kalisz, tel. 62 500 23 12 lub 62 500 23 13.

Ze wzgledu na fakt, Ze miejsce dostarczania energii elektrycznej nie pokrywa sie z miejscem zainstalowania uktadu
pomiarowo-rozliczeniowego w rozliczeniach moze zosta¢ zastosowany wspétczynnik strat w projektowanej linii SN,

nalezgcej do Odbiorcy.

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci TN-C

b)  Napiecie znamionowe sieci 0,4 kv

¢)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA

Rzeczywistg wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.

d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylgczenie zasilania

Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:

a)  Sposob pracy punktu neutrainego sieci Sie¢ 15 kV pracuje z punktem zerowym uziemionym przez dtawik (sie¢
skompensowana)

b)  Napiecie znamionowe sieci 15 kv

¢)  Prad zwarcia doziemnego 86,4 A

d)  Czas wylgczenia zwarcia doziemnego 5 S

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV 2214 MVA

f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego 0.15 s

w stacji110/15 kV GPZ Kepno Wschéd.
Rzeczywistg warto5¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowe;.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne

Inne:
a) wymagania w zakresie automatyki zabezpieczeniowej i systemowej: - nie dotyczy.
b) sie¢ elektroenergetyczna wyposazona jest w automatyki SPZ i SZR, ktére moga powodowac przerwy w zasilaniu trwajace do

kilku sekund.
Dane znamionowe urzgdzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy

Redzaj urzadzenia/instalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]
KEMPOWER SYSTEM CHARGER HUB 04 2x 350 -
UNIC C802

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:
a) Wymagane jest opracowanie dokumentacji projektowej na zakres inwestycji realizowanej przez Energa-Operator SA

obejmujgcej budowe Przytacza i Rozbudowe Sieci Elektroenergetycznej oraz na zakres zwigzany z budowg Instalaci
Przylaczanej przez Podmiot Przytgczany,

b) zgodnie z ustawg Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z pozniejszymi zmianami przed przystapieniem do prac
budowlano-montazowych zwigzanych z realizacjg niniejszych warunkéw, na zakres prac realizowanych przez Energa-
Operator SA, nalezy opracowac projekt budowlany i wykonawczy oraz uzyska¢ wymagang ww. przepisami decyzje
administracyjng. Dokumentacje projektowag nalezy opracowa¢ zgodnie ze Standardami technicznymi ENERGA-
OPERATOR SA - zatgcznik nr 36 dostepnymi pod adresem: www.energa-operator.pl / dokumenty i formularze /

instrukcje i standardy / standardy techniczne,
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c) dokumentacja projektowa urzadzen zasilajgcych w zakresie czesci abonenckiej, objetej niniejszymi warunkami
przytaczenia, wraz z projektowanym uktadem pomiarowo-rozliczeniowym podlega sprawdzeniu przez ENERGE -
OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu przed przystapieniem do realizacji inwestycji. Dokumentacje projektowg nalezy
dostarczy¢ celem sprawdzenia w zakresie zgodnosci z wydanymi warunkami przylaczenia w oryginale (2 egz.) wraz z
wersjg elektroniczng w nastepujacej formie:

—  opis techniczny wraz z obliczeniami projektowymi oraz doborem urzadzen — 1 plik pdf,

— mapa z wrysowanymi urzadzeniami projektowanymi — piik dxf (lub shp) oraz w wersji pdf. Jesli w zasobach
geodezyjnych znajduje sie mapa cyfrowa — nalezy jg umiesci¢ w omawianym pliku. Otrzymanych warstw nie nalezy
modyfikowa¢ w Zadnym zakresie. W przypadku jednak, gdy osrodek geodezyjny nie posiada mapy cyfrowej —
woéwczas dopuszcza sie skanowanie podkiadu graficznego).

Elementy projektowe majg zosta¢ wrysowane cyfrowo w ukladzie wspdirzednych PUWG 2000 pas 6 na warstwie/-ach

0 nazwie - numer warunkéw-opis (np.: ,12345-kabel”, ,12345-,rura ostonowa”, etc.).

—  pozostale rysunki w zakresie objetym projektem (w tym m.in. profile linii, jezeli sg skrzyzowania lub zblizenia do
ciggow liniowych ENERGA-OPERATOR SA), schemat ukiadu pomiarowo-rozliczeniowege — plik pdf.

—  uzyskane pisemne uzgodnienie wersji roboczej mapy z wrysowanymi urzadzeniami projektowanymi (o ile dokonano
wczesniej takiego uzgodnienia) wraz z pismem uzgodnieniowym (o ile takie zostato wydane).

Dotyczy wspétpracy ruchowej:

Co najmniej miesigc przed terminem uruchomienia urzadzen pozostajacych w eksploatacji Odbiorcy nalezy opracowaé

i uzgodni¢ w ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu instrukcje ruchu instalacii i sieci oraz instrukcje wspotpracy instalacji

przytaczanej z siecig Operatora, obejmujaca urzadzenia pierwotne oraz automatyke i zabezpieczenia.

Dotyczy umowy o przytaczenie:

ENERGA-OPERATOR SA w oparciu o opracowana dokumentacje projektowq zrealizuje inwestycje w zakresie przytacza do

miejsca dostarczania energii elektrycznej. Podmiot Przytaczany w oparciu o opracowana i uzgodniong z ENERGA-OPERATOR

SA dokumentacje projektowq zrealizuje inwestycje w zakresie czesci abonenckigj, na zasadach okreslonych w umowie

0 przytaczenie do sieci elektroenergetycznej. Przebudowa (usuniecie kolizji) istniejacych sieci elektroenergetycznych odbywa sig

na zasadach uzgodnionych odrebnie.

Inne wymagania:
12.4.1. Realizacja Inwestycji powinna w maksymainy sposob uwzglednia¢ realizacje zadania w technologii PPN (prac pod

napigciem) oraz ogranicza¢ do minimum czas wytaczen urzadzen elektroenergetycznych spod napiecia zgodnie z obowiazujacg
w ENERGA-OPERATCR SA procedurg pn. ,Standardy dotyczace ograniczenia przerw planowanych”.
Szczegoty w tym zakresie nalezy uzgodni¢ na etapie projektowania (Biuro projektowe) i przed przystapieniem do realizacji prac
(Wykonawca robot) w Rejonie Dystrybucii i/lub Regionalnej Dyspozycji Mocy ENERGA-OPERATOR SA.
12.4.2. Odbiér wykonania instalacji przytaczanej;
a) Wymagane jest zgloszenie Operatorowi przez Podmiot Przytaczany odbioru wykonanej/przebudowanej instalacii
przylaczanej,
b) Warunkiem bezwzglednym przystapienia do odbioru jest oprocz zgtoszenia obiektu do odbioru, o czym mowa powyzej
jest dostarczenie przez Podmiot Przytaczany nastepujacych dokumentow:
—  pozwolenia na budowe obiektu przytaczanego lub innego dokumentu uprawniajgcego do realizacji prac (np.
zgloszenie);
—  protokolu odbioru przytaczanych urzadzen i instalacji wytworczych/odbiorczych grupy Iil, sporzadzonego przez
Podmiot Przytaczany wraz z zatgcznikami:
~  protokotami badan odbiorczych instalaci,
~  protokofami badan urzadzen automatyki zabezpieczeniowej, urzadzen tacznosci oraz telemechaniki (o ile obiekt
jest wyposazony),
~  protokotami badan odbiorczych urzadzer wytwérczych. (dotyczy urzadzen i instalacji wytworczych)
~  innymi dokumentami wynikajacymi z indywiduainych dla danego obiektu uwarunkowar.
~ o$wiadczenia kierownika budowy o zgodno$ci wykonania obiektu/przytaczanych urzadzen i instalacji z Prawem
budowlanym i uzgodniong przez ENERGA-OPERATOR SA dokumentacja,
— dokumentacji technicznej powykonawczej z naniesionymi i uzgodnionymi przez projektanta zmianami (jesli takowe
nastapity),
—  uzgodnionej z RDM/CDM instrukcji wspdfpracy ruchowej (kopia pierwszej strony $wiadczaca o uzgodnieniu),
—  oéwiadczenie Podmiotu przytaczanego, o gotowosci instalacii przytaczanej w zakresie objetym umowa o przylaczenie,
—  harmonogramu uruchomienia elektrowni (dotyczy urzadzen i instalacji wytworczych).
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Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny speinia¢ wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.

Przy realizacji niniejszych warunkéw przytaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dia ww. obiektu. Nalezy
liczy¢ sig z mozliwoscig przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elektrycznej mozna zapewnié
jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego zrodia energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu

Zawarcie umowy o przytaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przytaczenie stanowi zatgcznik do niniejszych warunkow.

Warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przytaczenie warunki przytaczenia wazne sg w okresie obowigzywania umowy o przytaczenie.

Dziatajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pozn.
zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pozn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA o$wiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przytaczanego:

- po przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przytaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przytaczanym a ENERGA - OPERATOR SA,

- PO zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowej.

Niniejsze o$wiadczenie jest o$wiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

\nzynier Wiodacy

—gs-Przgtaczef
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RACOWAL
Marcit Filipiak tel. 62-5002387
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WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Olsztynie
Przytaczany obiekt:
Nazwa: Ogoélnodostepna stacja fadowania
Adres (Nr dziafki): Mitomtyn, ul. Polna 1A
gm. Mitomiyn, dziatka numer 116/63, obr. 1

Grupa przytaczeniowa: il
Moc przytaczeniowa: 700 kW
Miejsce przylaczenia:
GPZ - Ostroda [44]
Linia 15 kV OSTRODA-MILOMLYN [4404]
Odgatezienie 15 kV MILOMLYN TARTAK [440480]
Odcinek kablowy 15 kV [445004-71/03-01/01]
Miejsce dostarczania energii elektrycznej:
zaciski pradowe glowicy kablowej abonenckiego przytacza SN w projektowanym zlaczu kablowo-rozdzielczym SN 15kV
Rodzaj przytacza: kablowe
Zakres prac niezbednych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspoipracy z
siecig;
Zakres inwestycji reaiizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
Urzadzenia WN i SN:
a) Zakres niezbedny do Rozbudowy Sieci: . :
- Budowa dwoch linii kablowych 15kV, zasilanych poprzez "wcinke" w istniejacg linie két%wq 15kV okresiong w pkt. p

niniejszych warunkéw przylaczenia.
- Budowa zlacza kablowo-rozdzielczego 15kV, zasilanego przelotowo z ww. linii kablowych 15kV (wezel 3-polowy

posadowiony na dzialce z dostgpem od drogi dojazdowej, z dwoma polami liniowymi wyposazonymi w roztaczniki).
b) Zakres niezbedny do realizacji Przytgcza:
- Budowa odejsciowego pola wylacznikowego SN w projektowanym zlaczu kablowo-rozdzielczym 15KV, na potrzeby

wyprowadzenia nowego abonenckiego przytacza kablowego SN.
Stacja transformatorowa:

Urzadzenia nn:

Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbgdne do wspotpracy z siecig, do ktorej instalacje lub sieci s przylaczane:

Zabezpieczenie sieci przed zakidceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:

Dostosowanie przytaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:

Demontaze:

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:
- Budowa abonenckiego przylacza 15kV wraz ze stacjq transformatorowa 15/0,4kV o parametrach wg potrzeb, zasilanych z

projektowanego pola SN okreslonego w p. 7.1.1. b) niniejszych warunkéw przylgczenia.

- Budowa sieci 0,4kV wg potrzeb, zasilanej z ww. stacji transformatorowej 15/0,4kV.

- Abonencka czesc instalacii i urzadzen nalezy wyposazy¢ w uklad zabezpieczen i automatyki, zapobiegajacy przenoszeniu sie
zaklocen na sie¢ ENERGA-OPERATOR SA (zgodnie z instrukcjg okreslong w p. 14 niniejszych warunkéw przytaczenia).

Wymagany stopiefi skompensowania mocy biernej: tge QI < 0,4; tgp QIV: 0

Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania:

— stacja transformatorowa odbiorcy
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Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / giownego:

— Rodzaj i prad znamionowy zabezpieczer giownych oraz miejsce ich lokalizacji, bedzie okreslata opracowana przez Podmiot
dokumentacja techniczna (zabezpieczenia w abonenckiej czgsci instalacji).

Sposob pomiaru; posredni

Rodzaj mierzonej energii:

- Energia elektryczna czynna pobrana

- Energia elektryczna bierna w 2 kwadrantach

- Moc maksymalna pobrana
Przystosowanie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych:

- wymagane, zgodnie z Instrukcja Ruchu i Eksploatacii Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego zastosowa¢ odpowiednie przektadniki. Przektadniki powinny umozliwiac zmiane przekladni w
zaleznosci od mocy umownej. Nalezy zastosowac listwe kontrolno-pomiarowg zintegrowang z zabezpieczeniami oraz
wykona¢ zabezpieczenie obwodéw napigciowych licznikow.

b) Dla poszczegbinych etapéw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢) Urzadzenia pomiarowe winny byé ostonigte i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukladow transmisji danych pomiarowych okreslone sg w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) Szczegoty w zakresie urzadzen uktadéw pomiarowych nalezy uzgodni¢ w Wydziale Zarzadzania Pomiarami ENERGA-
OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie. Projekt ukiadéw pomiarowych nalezy uzgodni¢ w Wydziale Dokumentacii
Energetycznej ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie.

f) inne:

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowe;
Dotyczy sieci 0 napiecf'; dotkv.

a)  Uklad sieci . Sie¢ 0,4 kV pracuje w uktadzie TN-C.
b)  Napiecie znamionowe sieci 04 kv
- kA

¢)  Maksymalny prad zwarciowy w Sieci
Rzeczywistg warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.

d)  System ochrony od porazen Samoczynne wytgczenie zasilania
Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV dla GPZ Ketrzyn:
a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci Rezystor pierwotny
b)  Napiecie znamionowe sieci 15 kV
¢)  Prad zwarcia doziemnego (sekcja 2) 147 A
d)  Czas wylgczenia zwarcia doziemnego 05 s
e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV (sekcja 2) 124 MVA
f) Czas wylgczenia zwarcia wielofazowego 1 s
Rzeczywistg warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowe;.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
inne: -
Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczaine graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzenia/instalacji/sieci Napiecie znam. Moc zainstalowana Prad rozruchu
[kV] [kW] [Al
Kempower C802 350kW — 2 szt. 0,4 350kW -

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

Dokumentacja projektowa urzgdzen zasilajacych w zakresie czeéci abonenckiej, objetej niniejszymi warunkami przylaczenia,

wraz z projektowanym uktadem pomiarowo rozliczeniowym podlega sprawdzeniu przez ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w

Olsztynie przed przystapieniem do realizacji inwestycji. Dokumentacije projektowa nalezy dostarczy¢ celem sprawdzenia do

Wydziatu Dokumentacji Energetycznej, w zakresie zgodno$ci z wydanymi warunkami przytaczenia, w postaci:

Dokumentacja projektowa (oryginat) w jednym egz. wraz z wersjg elektroniczng w nastepujacej formie:

e Plik zapisany w formacie Adobe Acrobat (.pdf) o nazwie ,Projekt” zawierajacy zeskanowany projekt. Skany wykona¢ w

kolorze, w rozdzielczosci minimum 300x300. Wielkos¢ pliku ,Projekt” nie powinna przekracza¢ 50 MB. W przypadku
przekroczenia wielkosci 50 MB plik nalezy podzieli¢ na czgsci,
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e  Plik 0 nazwie ,Mapa”, zawierajacy mape z wrysowanymi projektowanymi urzadzeniami - w formacie Autodesk
AutoCAD (.dwg) lub (.dxf). Jesli w zasobach geodezyinych znaiduje sie mapa cyfrowa - nalezy ja umiescic w
omawianym pliku. Otrzymanych warstw nie nalezy modyfikowa¢ w zadnym zakresie. W przypadku, gdy o$rodek
geodezyjny nie posiada mapy cyfrowej - wowczas dopuszcza sie skanowanie podkladu graficznego. Elementy
projektowe majg zosta¢ wrysowane cyfrowo w uktadzie wspotrzednych PUWG 2000 pas 6 na warstwie/-ach o nazwie
- ,numer warunkow-opis”. W przypadku gdy o$rodki geodezyjne nie posiadaja mapy cyfrowej w ww. ukiadzie
dopuszcza sig dostarczenie mapy w uktadzie WGS 1965, z informacjg o numerze strefy tego uktadu.

Dotyczy wspdipracy ruchowe;:
~ Przed odbiorem technicznym i uruchomieniem urzadzen pozostajacych w eksploatacji odbiorcy nalezy opracowaé i
uzgodni¢ w Regionalnej Dyspozycji Mocy ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie instrukcje ruchu i eksploataci
urzadzen, instalacji i sieci odbiorcze;.
- Dla urzadzen o ciezkim rozruchu nalezy przewidzie¢ zastosowanie automatyki soft-start.
Dotyczy umowy o przytaczenie:
~ Podmiot Przylaczany w oparciu o opracowang i uzgodniong z ENERGA-OPERATOR SA dokumentacje projektowg
zrealizuje inwestycje w zakresie cze$ci abonenckiej, na zasadach okreslonych w umowie o przylaczenie do sieci
elektroenergetycznej.
Inne wymagania:
Sprawdzenia wykonania instalacji przytaczanej
a) wymagane jest zgloszenie Operatorowi przez Podmiot Przytaczany sprawdzenia wykonanej/przebudowanej instalacji
przylaczanej
b) warunkiem bezwzglednym przystapienia do sprawdzenia jest oprocz zgloszenia obiektu do sprawdzenia, o czym mowa
powyzej, dostarczenie przez Podmiot Przytaczany nastepujacych dokumentow:
- pozwolenia na budowe obiektu przytaczanego lub innego dokumentu uprawniajacego do realizacji prac (np. zgtoszenie);
- protokotu odbioru przylaczanych urzadzen i instalacji wytworczych/odbiorczych grupy ill, sporzadzonege przez Podmiot
Przylaczany wraz z zatgcznikami: g

e protokofami badan odbiorczych instalacii,

» protokotami badan urzadzen automatyki zabezpieczeniowej, urzadzen tacznoéci oraz telemechaniki (o ile obiekt jest
wyposazony),

o protokotami badan odbiorczych urzadzen wytworczych (dotyczy urzadzen i instalacji wytwérczych),

o innymi dokumentami wynikajacymi z indywidualnych dla danego-obiektu uwarunkowan.

- o$wiadczenia kierownika budowy o zgodno$ci wykonania obiektu/przytaczanych urzadzen i instalacji z Prawem budowlanym i
uzgodniong przez ENERGAOPERATOR SA dokumentacja,

- dokumentaciji technicznej powykonawczej z naniesionymi i uzgodnionymi przez projektanta zmianami (jesli takowe nastapity),

- uzgodnionej z RDM/CDM instrukcji wspélpracy ruchowej (kopia pierwszej strony $wiadczaca o uzgodnieniu),

- owiadczenie Podmiotu przylgczanego, o gotowosci instalacji przytaczanej w zakresie objetym umowg o przylaczenie,

- plyta CD/DVD z ww. zatgcznikami w formie elektronicznej

Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny spefniaé wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych

kompatybilno$ci elektromagnetycznej.

Przy realizacji ninigjszych warunkow przytaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okresione w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii

Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakoSciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93

poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu. Nalezy

liczy¢ si¢ z mozliwo$cig przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowg dostawe energii elekirycznej mozna zapewni¢

jedynie poprzez zainstalowanie wtasnego zrodta energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim

uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie.

Zawarcie umowy o przytaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacii prac projektowych i budowlano-montazowych, na

zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zatacznik do niniejszych warunkow.

Warunki przylaczenia sg wazne 2 lata od dnia ich doreczenia. A

Po zawarciu umowy o przytaczenie warunki przytaczenia wazne sa w okresie obowigzywania umowy o przytgczenie.
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18. Dziatajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pdzn.
zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 fipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pézn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA o$wiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przytgczanego:
- po przylaczeniu obiektu do sieci elekiroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przytaczenia oraz w oparciu ¢
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przytaczanym a ENERGA — CPERATOR SA,
- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowe;.

Parfinowicz Tomasz ﬁ
OPRACOWAL 1 ZTWIERDZiL
tel. 89 612 18 05

Q <

Zataczniki:
Schemat elektryczny z zaznaczeniem miejsca przytaczenia oraz miejsca rozgraniczenia wtasnosci sieci ENERGA-OPERATOR SA

i urzadzen, instalacji lub sieci Podmiotu przytgczanego

Otrzymuja; 1. Wnioskodawca
2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie
ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn
3. Rejon Dystrybucji w Ostrédzie
ul. Przemystowa 13, 14-100 Ostréda



Zalacznik do warunkéw przylaczenia do sieci elektroenergetycznej ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie
nr P/23/055271 z dnia 12-10-2023

Przytaczany obiekt:
Nazwa: Ogdinodostepna stacja tadowania
Adres (Nr dziafki): Mitomtyn, ul. Polna 1A, gm. Mitomtyn, dziatka numer 116/63, obr. 1

Projektowane ztgcze kablowe SN 15kV zasilane poprzez
"wcinke" w istniejaca linie kablowg SN (w zakresie EOP)

15KV 4 2 3
RN
N N N\

Miejsce przytaczenia, zgodnie z pkt. 4
ww. warunkow przytaczenia do sieci

istn. linia kablowa SN15kV : |_ istn. linia kablowa SN15kV
Miejsce rozgraniczenia wtasnoéci / I
urzad;e, zgodnie z pkt. 5 ww. Projektowane abonenckie przytgcze kablowe SN
warunkow przytgczenia do sieci wraz ze stacjg transformatorowg SN/nn

(w zakresie Podmiotu Przylagczanego)

Rys. Schemat elektryczny z zaznaczeniem miejsca przytgczenia oraz miejsca rozgraniczenia wtasnosci sieci ENERGA-CPERATOR SA
i urzgdzen, instalacji lub sieci Podmiotu przytgczanego
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p‘ ; E Biafystok, 17-11-2023 r.
23-B0/S/00700.

Zatacznik nr 1 do umowy nr 23-B0/UP/00700 o przytaczenie do sieci.

PGE Dystrybucja S.A.

ANWIM SPOLKA AKCYSNA
Wola

ul. Stanczyka 3

01-237 Warszawa

Warunki przytaczenia nr 23-B0/WP/00700 dla Podmiotu Il grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 15 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: Ogélinodostepna stacja tadowania samochodéw elektrycznych
Lokalizacja: gmina tomza, miejscowos¢ komza, ui. Poznariska 21, nr dz. 30700/2

Na podstawie Rozporzgdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegdétowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819), w odpowiedzi na wniosek z dnia 21-09-

2023, okresla sie nastepujgce warunki przytqczenia:

1 Miejsce przytaczenia: pole 15kV w projektowanej stacji transformatorowej 15/0,4 kV okreslonej w warunkach
przytaczenia 19-B2/WP/01536 zasilanej z linii 15 kV tomzyca ( stacji 110/15 kV tomza 2 sekcja 1 pole nr 2).

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednocze$nie miejsce rozgraniczenia wiasnosci  sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytgczanego: zaciski pragdowe gtowicy kablowej w polu
liniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3 Moc przytaczeniowa: 700 kW — zasilanie podstawowe

4 Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytgczeniem:
5.1 rozbudowa sieci SN wynikajaca z oddzielnego opracowania okreslonego warunkami przytaczenia 19-B2/UP/01536

5.2 dobudowa pola liniowego 15kV w stacji transformatorowej 15/0,4kV przewidzianej do realizacji zgodnie z pkt. 5.1.

5.3 Szczegdty techniczne, uzgodni¢ w PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Biatystok

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji Podmiotu Przytgczanego:

6.1 wybudowac linie kablowa 15kV o przekroju wynikajacym z obliczer,, z projektowanej stacji transformatorowej
15/0,4kV (okreslonej w warunkach przytaczenia 19-B2/UWP/01536 ) do projektowanej stacji transformatorowej
15/0,4kV odbiorcy.

6.2 wybudowac stacje transformatorowa 15/0,4kV odbiorcy z transformatorem dostosowanym do potrzeb odbiorcy.

6.3 wybudowac linie nn od stacji transformatorowej 15/0,4kV do miejsc odbioru wedtug potrzeb odbiorcy.

6.4 wykonac instalacje elektryczne wg potrzeb odbiorcy.

7. Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: stacja transformatorowa SN/nN odbiorcy.

8. Wymagania dotyczgce uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

8.1. zastosowac posredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu SN z 3-fazowym licznikiem energii elektrycznej
umozliwiajgcym jednokierunkowy pomiar energii czynnej i dwukierunkowy pomiar energii biernej z rejestracja profili
obcigzenia. Uktad pomiarowo-rozliczeniowy dostarcza i instaluje odbiorca,

8.2. Ukfad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania dla wtasciwej kategorii B okreslone w ,Instrukcji Ruchu
i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRiESD) obowiazujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy
systemow elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.”,

8.3. licznik energii elektrycznej powinien rejestrowaé i przechowywaé w pamieci przebiegi obcigzenia w
programowalnym okresie usredniania od 15 do 60 min oraz umozliwiaé pétautomatyczny odczyt lokalny w
przypadku awarii faczy transmisyjnych lub w celach kontrolnych. Licznik energii elektrycznej powinien automatycznie
zamyka¢ okresy obrachunkowe zgodnie z taryfg dla energii elektrycznej lub umowg oraz przechowywaé dane
pomiarowe przez okres min. 63 dni kalendarzowych (dla cykli catkowania 15’),

8.4. uktad pomiarowy musi by¢ wyposazony w przektadniki pomiarowe w kazdej z trzech faz,

8.5. urzadzenia wchodzace w sktad kazdego uktadu pomiarowego musza spetnia¢ wymagania prawa, w szczegdlnosci
powinny posiadac: legalizacje i/lub certyfikat zgodnosci z wymaganiami zasadniczymi (MID) i/lub homologacje,
zgodnie z wymaganiami okreslonymi dla danego urzadzenia. W przypadku urzadzen, dla ktérych nie jest wymagana
legalizacja lub homologacja, urzadzenie musi posiada¢ odpowiednie $wiadectwo potwierdzajagce poprawnosé
pomiaru (Swiadectwo wzorcowania). Powyzsze badania powinny by¢é wykonane przez uprawnione laboratoria
posiadajgce akredytacje w przedmiotowym zakresie zgodnie z obowigzujagcymi normami, przepisami. Okres
pomiedzy kolejnymi wzorcowaniami tych urzadzen (za wyjatkiem przektadnikéw pradowych i napieciowych) nie
powinien przekracza¢ okresu waznosci cech legalizacyjnych lub zabezpieczajacych (MID) licznika energii czynnej
zainstalowanego w tym samym uktadzie pomiarowym,

8.6. ukfad pomiarowy powinien posiadac uktad synchronizacji czasu rzeczywistego, co najmniej raz na dobe,



8.7. licznik energii elektrycznej winien posiada¢ zabezpieczenie przed wptywem zewnetrznych pdl magnetycznych (z
wyjatkiem pola magnetycznego Ziemi) lub powinien posiadac elektroniczny systemem informujgcy o wystgpieniu
takiego wptywu na licznik (poprzez np. rejestrowanie, wskazanie, Swiecenie). System ten ma wykazywaé wytgcznie
czy na licznik oddziatywano polem magnetycznym, o ktérym mowa powyzej. Zadziatanie systemu musi by¢ widoczne

»8otym okiem” bez potrzeby demontazu licznika,
8.8. licznik energii elektrycznej winien by¢ dostosowany do rozliczert w wybranej grupie taryfowej — zaprogramowany i

sparametryzowany,
8.9. uktad pomiarowy powinien by¢ wyposazony w uktad transmisji danych pomiarowych do Lokalnego Systemu
Pomiarowo - Rozliczeniowego (LSPR) PGE Dystrybucja S.A. W przypadku zastosowania urzadzen

telekomunikacyjnych umozliwiajacych realizacje transmisji danych za pomocg sieci GSM w standardzie GPRS karte
SIM dostarczy PGE Dystrybucja S.A.,
8.10. wszystkie elementy cztonu zasilajgcego oraz ostony i urzadzenia wchodzace w sktad uktadu pomiarowego energii
elektrycznej winny by¢ przystosowane do plombowania,
8.11. licznik energii elektrycznej powinien posiadac klase doktadnosci odpowiednia dla wtasciwej kategorii B, przektadniki
pradowe powinny posiadaé¢ wspoétczynnik bezpieczeristwa przyrzadu FS<5 i klase doktadnosci nie gorszg niz 0,5 z
uwzglednieniem mocy umownej.
9. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:
9.1. zabezpieczenie nadmiarowe zainstalowane w stacji transformatorowej Podmiotu Przytaczanego o wartosci wedtug
obliczen.
10. Do obliczen przyjac:
10.1.Sie¢ SN - 15 kV pracuje w uktadzie z kompensacjg .
10.2. Prad zwar¢ wielofazowych 6,00 kA przy czasie t = 0,00 s w miejscu Stacja WN/SN - napiecie dolne.
10.3. Prad ziemnozwarciowy 145,00 A przy czasie t = 1,00 s trwania zwarcia.
11. Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjgé¢ uziemianie w sieci SN.
12. Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze byc¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.
13. Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

14. Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy: --.

15. Dane znamionowe oraz niezbedne wymagania w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej
i systemowej: --.

16. Wymagania w zakresie:

16.1. Przystosowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systemoéw zdalnego odczytu danych pomiarowych: zgodnie z
Instrukcjg Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej PGE Dystrybucja,

16.2. Zabezpieczenia sieci przed zaktdceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzgdzenia, instalacje lub sieci
Podmiotu Przytaczanego: -,

16.3. Wyposazenia urzadzen, instalacji lub sieci, niezbednego do wspédtpracy z siecig, do ktérej ma nastgpi¢ przytgczenie:
zgodnie z Instrukcjg Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej PGE Dystrybucja.

16.4. Wszelkie prace powinny wykona¢ osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.

17. Podmiot Przytaczany opracuje i uzgodni z PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Biatystok, w terminie do dnia przytaczenia,

Instrukcje wspotpracy ruchowe;j.

18. Informacje dodatkowe:

18.1. warunki przytgczenia sg wazne 2 lata od dnia ich doreczenia,

18.2. realizacja inwestycji zwigzanych z przytgczaniem obiektu Podmiotu Przytgczanego bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkdw przytaczenia umowy o przytgczenie,

19. Uwagi dodatkowe:

19.1. PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci i jej
konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzen.

19.2. Zmiany wptywajace na zwiekszenie optaty za przytagczenie wymagajq akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz zmiany
umowy o przytgczenie.

19.3. Projekt uktadu pomiarowego nalezy uzgodni¢ w Wydziale Uktadéw Pomiarowych PGE Dystrybucja S.A. Oddziat

Biatystok.
19.4. W czesci przedpomiarowej projekt nalezy uzgodni¢ w Wydziale Rozwoju i Przytgczania do Sieci PGE Dystrybucja S.A.

Oddziat Biatystok.
19.5. Minimalna moc wymagana dla zapewnienia bezpieczeristwa 0s0b i mienia w przypadku wprowadzenia ograniczed w

dostarczaniu i poborze energii elektrycznej 700,00 kW.
Warunki przytaczenia opracowat: Warunki przytaczenia zatwierdzit.

Wojciech Majewski

k/o
RP 3 a/a
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todz, 11-12-2023 r.
23-D0/5/01413.

Zatacznik nr 1 do umowy nr 23-D0/UP/01413 o przytaczenie do sieci.

PGE Dystrybucja S.A.

ANWIM SPOLKA AKCYJNA
ul. Stanczyka 3
01-237 Warszawa

Warunki przytaczenia nr 23-D0/WP/01413 dla Podmiotu Il grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 15 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: ogélnodostepna stacja tadowania pojazdéw elektrycznych
Lokalizacja: gm. Czerniewice, miejscowos$¢ Lechéw 27A, nr dz. 127/6, 126/6, 128/6, 129/8, 130/6, 125/4, 125/3, 124/6

Na podstawie Rozporzgqdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegétowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819), wodpowiedzi na wniosek

z dnia 18-10-2023, okresla sie nastepujgce warunki przytgczenia:

1. Miejsce przytaczenia: pole liniowe nr 7 (rezerwa) w rozdzielni 15kV (sekcja 1) PGE Dystrybucja S.A. GPZ "WISTOM".

2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wtasnosci sieci

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski pragdowe gltowic kablowych

15kV odbiorcy w polu liniowym (nr 7) w rozdzielni 15 kV PGE Dystrybucja S.A. (sekcja 1) GPZ "WISTOM",

w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytgczeniowa: 1050 kW — zasilanie podstawowe (nowe).

4. Rodzaj przytacza: kablowe 15kV, wykonane z zastosowaniem wigzki trzech kabli jednozytowych z Zzytami
aluminiowymi o przekrojach zyt roboczych wg obliczerr technicznych (minimum 120 mm?2), w izolacji z polietylenu
usieciowanego o0 napieciu znamionowym 12/20kV, powtoce polietylenowej z uszczelnieniem wzdtuznym
i promieniowym.

5. Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

5.1 przytaczenie nie wymaga wprowadzenia zmian w sieci .

6. Wymagania w zakresie budowy instalacji Podmiotu Przytaczanego:

6.1 wybudowaé abonencka stacje transformatorowga SN/nN 2z transformatorem (transformatorami) o mocy

zabezpieczajacej potrzeby przytaczanego obiektu,
6.2 abonencka stacje transformatorowg zasilic kablem 15kV o przekroju dostosowanym do obcigzenia

poprowadzonym od miejsca przyfgczenia,

6.3 zewnetrzng i wewnetrzng instalacje elektryczng odbiorcza wykonac zgodnie z aktuailnie obowigzujagcymi w tym
zakresie przepisami,

6.4 szczegoty techniczne uzgodni¢ w PGE Dystrybucja S.A. Oddziat t6dz.

7. Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: abonencka stacja transformatorowa SN/nN odbiorcy.

8. Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

8.1. zastosowac ukfad pomiarowo-rozliczeniowy posredni na napieciu SN z 3-fazowym licznikiem energii elektrycznej
umozliwiajgcym jednokierunkowy pomiar energii czynnej i dwukierunkowy pomiar energii biernej z rejestracjg profili
obcigzenia,

8.2. ukfad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla ukfadéw i systemdéw pomiarowych
w szczegblnosci wymagania dla witasciwej kategorii B okreslone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej” (IRIESD) obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systemoéw
elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.”,

8.3. licznik energii elektrycznej winien posiadaé zabezpieczenie przed wptywem zewnetrznych pdél magnetycznych
(z wyjatkiem pola magnetycznego Ziemi) lub powinien posiadaé elektroniczny systemem informujacy o wystgpieniu
takiego wplywu na licznik (poprzez np. rejestrowanie, wskazanie, $wiecenie). System ten ma wykazywac¢ wytgcznie
czy na licznik oddziatywano polem magnetycznym, o ktérym mowa powyzej. Zadziatanie systemu musi by¢ widoczne
»gotym okiem” bez potrzeby demontazu licznika,

8.4. licznik energii elektrycznej winien by¢ dostosowany do rozliczen w wybranej grupie taryfowej — zaprogramowany
i sparametryzowany,

8.5. ukfad pomiarowy powinien by¢é wyposazony w ukfad transmisji danych pomiarowych do Lokalnego Systemu
Pomiarowo - Rozliczeniowego (LSPR) PGE Dystrybucja S.A.,

8.6. uktad pomiarowo-rozliczeniowy dostarcza i instaluje Odbiorca. W przypadku zastosowania urzadzen
telekomunikacyjnych umozliwiajacych realizacje transmisji danych za pomocg sieci GSM w standardzie GPRS karte

SIM dostarczy PGE Dystrybucja S.A.

9. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:
9.1. wg wiasciwosci zabezpieczenia przekaznikowe lub wktadki bezpiecznikowe SN w miejscu dostepnym i dogodnym

dla obstugi (stacja transformatorowa abonencka odbiorcy).

o



10. Do obliczen przyjac:

10.1. Sie¢ SN - 15 kV pracuje w uktadzie z kompensacjg .

10.2. Prad zwar¢ wielofazowych 10,00 kA przy czasie t = 1,00 s w miejscu przytaczenia.

10.3. Prad ziemnozwarciowy 15,00 A przy czasie t = 5,00 s trwania zwarcia.

11. Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjac uziemianie w sieci SN.

12. Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

13. Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

14. Dane znamionowe urzadzen, instalacji isieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy: okreslone
w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do
budowy systemoéw elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.”..

15. Dane znamionowe oraz niezbedne wymagania w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej
i systemowej:  okredlone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” obowigzujacej

w PGE Dystrybucja S.A..

16. Wymagania w zakresie:
16.1. Przystosowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych:

transmisja danych z uktadu pomiarowego poprzez urzgdzenia tgcznosci GSM,

16.2. Zabezpieczenia sieci przed zakitéceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci
Podmiotu Przytgczanego: zastosowaé odpowiednie $rodki uniemozliwiajgce przenoszenie zaktécen na sie¢ PGE
Dystrybucja S.A.,

16.3. Wyposazenia urzadzen, instalacji lub sieci, niezbednego do wspdtpracy z siecia, do ktérej ma nastapié przytaczenie:
- ograniczniki przepie¢ o parametrach: prad znamionowy wytadowczy 10 kA, napiecie pracy ciagtej od 16,5 kv
do 18 kV, napiecie ograniczone 65 kV,

- roz{gcznik (wytacznik) z uziemnikiem w czesci zasilajacej (prad znamionowy ciggty 400 A);

- uziemienie stacji odbiorczej o rezystancji <3,3 Q,

- zabezpieczenia odbiornikéw tréjfazowych przed ich uszkodzeniem w przypadku awaryjnego zasilania
niepetnofazowego.

16.4. Wszelkie prace powinny wykona¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét

elektrycznych.

17. Podmiot Przytaczany opracuje i uzgodni z PGE Dystrybucja S.A. Oddziat t6dz, w terminie do dnia przytaczenia,
Instrukcje wspétpracy ruchowe;.

18. Informacje dodatkowe:

18.1. warunki przylaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich doreczenia,

18.2.realizacja inwestycji zwigzanych z przytgczaniem obiektu Podmiotu Przyfaczanego bedzue dokonywana na zasadach

okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytaczenia umowy o przytaczenie,

19. Uwagi dodatkowe:

19.1. PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci i jej
konfiguracji lub utrudniern w budowie urzadzen.

19.2.Zmiany wptywajace na zwigkszenie optaty za przytaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz zmiany
umowy o przytgczenie.

19.3. Projekt techniczny podlega sprawdzeniu w zakresie zgodnosci z niniejszymi warunkami przytaczenia.

19.4. Minimalna moc wymagana dla zapewnienia bezpieczeristwa oséb i mienia w przypadku wprowadzenia ograniczen
w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej (moc bezpieczna): 1050,00 kW.

Warunki przytaczenia opracowat: Warunki przytaczenia zatwierdzit.
Arkadiusz [Kucharski
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PGE Dystrybucja S.A. Zatacznik nr 1 do umowy nr 23-H0/UP/00297 o przytaczenie do sieci.

ANWIM SPOLKA AKCYINA
ul. Stannczyka 3
01-237 Warszawa

Warunki przytaczenia nr 23-H0/WP/00297 dla Podmiotu lll grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 15 kv

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: Ogélnodostepna stacja tadowania pojazdéw elektrycznych
Lokalizacja: gmina Krynice, miejscowos$¢ Budy 49, nr dz. 287/21

Na podstawie Rozporzqdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegétowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819), w odpowiedzi na wniosek z dnia 13-10-

2023, okresla sie nastepujqce warunki przytgczenia:

1 Miejsce przyfaczenia: GPZ 110/15 kV Tomaszéw Pétnoc (TOL), Magistrala 15 kV Tomaszéw Pétnoc - Zamoséé, zaciski
pradowe na stupie odejéciowym nr 115 linii 15 kV Tomaszéw Pétnoc - Zamosé, w kierunku instalacji odbiorcy.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednocze$nie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski pradowe na stupie odejéciowym
nr 115 linii 15 kV Tomaszéw Pétnoc - Zamosé, w kierunku instalacji odbiorcy.

3 Moc przytaczeniowa: 700 kW — zasilanie podstawowe

4 Rodzaj przytacza: kablowe SN.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytgczeniem:

5.1

przytaczenie nie wymaga wprowadzenia zmian w sieci dystrybucyjnej.

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji Podmiotu Przytaczanego:
6.1 wybudowac przytacze kablowe SN 15 kV wg potrzeb wraz z urzadzeniami sprzegajacymi wg potrzeb

6.2

umozliwiajgcymi prace urzadzen, instalacji i sieci Odbiorcy, odgateziajac sie poprzez roztaczniko-uziemnik, od
istniejgcej linii 15 kV Tomaszéw Pétnoc - Zamosé, stup nr 115,

trasg przyfacza kablowego SN zaprojektowac/prowadzi¢ (w porozumieniu z RE Tomaszéw Lubelski) w poblizu
projektowanego ztacza kablowego ZK SN ,BUDY”, planowanego do budowy w zwigzku z modernizacja linii 15 kV

TOL — Zamosc o ktérej mowa w pkt. 19.4.

7. Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: stacja transformatorowa SN/nN odbiorcy.
8. Wymagania dotyczgce uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1. zainstalowac ukfad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 15 kV kategorii B2 sktadajacy sie z licznikéw energii

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

elektrycznej klasy doktadnosci nie gorszej niz C dla energii czynnej i nie gorszej niz 1 dla energii biernej,
umozliwiajacych jednokierunkowy pomiar energii czynnej i dwukierunkowy pomiar energii biernej z rejestracja
profili obcigzenia,

uktady pomiarowe powinny umozliwia¢ rejestrowanie i przechowywanie w pamieci pomiaréw mocy czynnej
w okresach od 15 do 60 minut przez co najmniej 63 dni kalendarzowych i automatycznie zamykaé okres
rozliczeniowy,

uktady pomiarowe powinny posiada¢ uktady synchronizacji czasu rzeczywistego co najmniej raz na dobe oraz
podtrzymanie zasilania ze zrédet zewnetrznych,

uktady pomiarowo-rozliczeniowe powinny zapewnia¢ transmisje danych pomiarowych do LSPR PGE Dystrybucja
S.A. nie czesciej niz raz na dobe z zachowaniem kompletnosci danych pomiarowych oraz wymaganej terminowosci,
powinien by¢ mozliwy lokalny petny odczyt uktadu pomiarowego w przypadku awarii taczy transmisyjnych lub
w celach kontrolnych,

liczniki w uktadach pomiarowo-rozliczeniowych muszg dokonywaé pomiaru energii czynnej na poborze i oddaniu
natomiast energii biernej w czterech kwadrantach,

przektadniki pradowe i napigciowe w uktadach pomiarowych powinny mieé¢ rdzenie uzwojenia pomiarowego o
klasie doktadnosci: dla przektadnikéw pradowych klasa nie gorsza niz 0,2S natomiast dla napieciowych klasa nie
gorsza niz 0,2, stuzagce do pomiaru energii elektrycznej,

przektadniki pradowe w uktadach pomiarowych powinny by¢ tak dobrane, aby prad pierwotny wynikajacy z mocy
pobieranej miescit sie w granicach: 1-120% pradu znamionowego przektadnikéw o klasie doktadnosci 0,25,

uktad pomiarowy posredni musi by¢ wyposazony w przektadniki pomiarowe w kazdej z trzech faz oddzielnie dla
napiecia i pradu oraz w liczniki tréjsystemowe,

8.10. przektadniki pradowe i napigciowe w uktadach pomiarowych powinny by¢ tak dobrane, aby obcigzenie strony

wtornej zawierato sie miedzy 25% a 100% warto$ci nominalnej mocy uzwojenia/rdzeni przektadnikéw.



W przypadku wystapienia konieczno$ci docigzenia rdzenia pomiarowego, jako docigzenie nalezy zastosowac
atestowane rezystory instalowane w obudowach przystosowanych do plombowania,

8.11. przektadniki napieciowe muszg byé zabezpieczone po stronie pierwotnej oraz po stronie wtornej,

8.12.do uzwojenia wtérnego przektadnikéw pradowych w uktadach pomiarowych nie mozna przytaczaé innych
przyrzadéw poza licznikami energii elektrycznej oraz w uzasadnionych przypadkach rezystoréw docigzajacych,

8.13.wspétczynnik bezpieczeristwa przyrzadu (FS) dla przektadnikéw pradowych w uktadach pomiarowych powinien
by¢ <5,

8.14. liczniki energii elektrycznej, urzadzenia transmisji danych oraz synchronizacji czasu zabudowane na uchylnej tablicy
pomiarowej wykonanej z materiatu elektroizolacyjnego, zabezpieczajacej obwody pomiarowe i sygnatowe,

8.15.wszystkie elementy cztonu zasilajacego oraz ostony i urzadzenia wchodzace w sktad uktadu pomiarowego energii
elektrycznej musza by¢ przystosowane do plombowania w taki sposéb, aby nie byto mozliwosci dostepu do
chronionych elementéw bez zerwania plomb. Plombowanie musi zapewnia¢ zabezpieczenie przed: zmiang
parametréw lub nastaw urzadzeri wchodzacych w skfad uktadu pomiarowego oraz ingerencja powodujacq
zafatszowanie jego wskazan,

8.16.transmisja danych z uktadéw pomiarowo-rozliczeniowych energii elektrycznej do LSPR powinna by¢ realizowana za
posrednictwem:

a) wyjsc¢ cyfrowych licznikéw energii elektrycznej,
b) wyjé¢ cyfrowych rejestratoréw (koncentratoréw), ktére to rejestratory (koncentratory) bedg pozyskiwaty dane

za pomoca wyjs¢ cyfrowych licznikdw energii elektrycznej,

8.17.licznik energii elektrycznej winien by¢ dostosowany do rozliczeri w wybranej grupie taryfowej — zaprogramowany i
sparametryzowany,

8.18.ukfad pomiarowo-rozliczeniowy dostarcza i instaluje odbiorca. W przypadku zastosowania urzadzen
telekomunikacyjnych umozliwiajacych realizacje transmisji danych za pomoca sieci GSM w standardzie GPRS karte
SIM dostarczy PGE Dystrybucja S.A.,

8.19.liczniki zainstalowane w uktadzie pomiarowo - rozliczeniowym musza umozliwia¢ zdalny odczyt danych
pomiarowych przez Lokalny System Pomiarowo-Rozliczeniowy eksploatowany przez PGE Dystrybucja S.A. Oddziat
Zamo$¢ bez ponoszenia przez OSD dodatkowych kosztow,

8.20.ze wzgledu na zlokalizowanie uktadu pomiarowo — rozliczeniowego energii elektrycznej poza miejscem
dostarczania energii, wielko$¢ pobranej mocy i energii okre$lona bedzie na podstawie odczytéw wskazar tego
uktadu powiekszonych o wielkosé strat mocy i energii w wewnetrznej linii zasilajacej. Procentowy wspétczynnik
strat nalezy wyznaczy¢ uwzgledniajac rodzaj, dtugosé i przekrdj linii oraz wielkos¢ mocy przytaczeniowej. Obliczenia
winny by¢ zamieszczone w uzgodnionej z PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Zamos¢ dokumentacji technicznej,

8.21.szczegéty dotyczace uktadéw pomiarowo — rozliczeniowych ustali projektant na roboczo z Wydziatem Uktadéw
Pomiarowych PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Zamos¢.

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:

9.1. stacja transformatorowa SN/nN odbiorcy.

10. Do obliczen przyjac:

a) sie¢ SN - 15 kV pracuje w uktadzie bez kompensacji,

b) moc zwarciowa na szynach 15 kV — 178,00 MVA w stacji 110/15 kV Tomaszéw Pétnoc,

c) prad ziemnozwarciowy 121,00 A przy czasie t = 0,50 s trwania zwarcia.

Na etapie realizacji dane dotyczace stacji 110/15 kV Tomaszdw Pétnoc niezbedne do wykonania obliczeh nalezy

zaktualizowac.

11.
12.
13.

14.
15.

16.

Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjaé¢ uziemianie w sieci SN.

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.
Poziom zmiennos$ci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie¢ w granicach przywotfanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

Dane znamionowe urzadzer, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy: zgodnie z IRIESD.

Dane znamionowe oraz niezbedne wymagania w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej
i systemowej: zgodnie z IRIESD.

Wymagania w zakresie:

16.1. Przystosowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych: a)

Przystosowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych:

a) uktady pomiarowe powinny posiada¢ uktady synchronizacji czasu rzeczywistego co najmniej raz na dobe,

b) uktady pomiarowo-rozliczeniowe powinny zapewnia¢ transmisje danych pomiarowych do LSPR PGE Dystrybucja
S.A. nie czesciej niz raz na dobe z zachowaniem kompletnosci danych pomiarowych oraz wymaganej

terminowosci,
¢) powinien byé mozliwy lokalny petny odczyt uktadu pomiarowego w przypadku awarii tgczy transmisyjnych lub

w celach kontrolnych,
d) uktady pomiarowe powinny umozliwia¢ rejestrowanie i przechowywanie w pamieci pomiaréw mocy czynnej w
okresach od 15 do 60 minut przez co najmniej 63 dni kalendarzowych i automatycznie zamykajacych okres

rozliczeniowy.



16.2. Zabezpieczenia sieci przed zaktdceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci

Podmiotu Przytaczanego: zgodnie z IRIESD,
16.3. Wyposazenia urzadzer, instalacji lub sieci, niezbednego do wspdtpracy z siecig, do ktérej ma nastapi¢ przytaczenie:

zgodnie z IRIESD.
16.4. Wszelkie prace powinny wykonac osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét

elektrycznych.

17. Podmiot Przytaczany opracuje i uzgodni z PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Zamos¢, w terminie do dnia przytaczenia,
Instrukcje wspdtpracy ruchowe;.

18. Informacje dodatkowe:

18.1. warunki przytgczenia sa wazne 2 lata od dnia ich doreczenia,

18.2. realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Podmiotu Przytaczanego bedzie dokonywana na zasadach

okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytaczenia umowy o przytaczenie,

19. Uwagi dodatkowe:

19.1. PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajgcych ze zmian stanu sieci i jej
konfiguracji lub utrudniert w budowie urzadzeA. Zmiany wptywajace na zwigkszenie optaty za przytaczenie wymagaja
akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz zmiany umowy o przytaczenie.

19.2.Na zakres prac wynikajacych z niniejszych warunkéw przytaczenia lezacych po stronie Odbiorcy nalezy opracowaé
dokumentacje techniczno - prawna. Dokumentacja podlega uzgodnieniu w PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Zamos¢.

19.3.Informacje dodatkowe uzyska projektant w RE Tomaszéw Lubelski i Centrali PGE Dystrybucja SA Oddziat Zamosé.

19.4.PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Zamos¢ planuje modernizacje linii 15 kV TOL — Zamoé¢ polegajaca na zastgpieniu
istniejacej linii napowietrznej linig kablowa (m. innymi na odcinku potozonym na terenie miejscowosci Budy).
Planowany termin zakoriczenia przedmiotowego zadania przypada na lata 2024 - 2025. W przypadku
zmodernizowania w/w linii przed przytaczeniem Paristwa obiektu nalezy zaktada¢ iz przytaczenie do sieci
dystrybucyjnej powinno nastapi¢ do projektowanego ztacza kablowego ZK SN »BUDY”. W przeciwnym przypadku
catos¢ prac zwigzanych ze zmiang uktadu zasilania zostanie dokonana przez PGE Dystrybucja S.A.

19.5.Schemat elektryczny z zaznaczeniem miejsca przytgczenia oraz miejsca rozgraniczenia wilasnoéci sieci
przedsigbiorstwa energetycznego i urzadzen, instalacji oraz sieci obiektu: Ogédlnodostepna stacja tadowania

pojazdéw elektrycznych.
Stu por 115

Linia napowietrzna 15 kV ?
Tomaszéw Pétnoc — Zamosé .. .
Miejsce przytqczenia oraz

miejsca rozgraniczenia
wtasnosci sieci
przedsiebiorstwa
energetycznego i urzgdzer,
instalacji oraz sieci modutu
parku energii

\ Abonencka linial5 kv

Stacja SN/nN

Warunki przytaczenia zatwierdzit:

PGE Dystrybucja S.A.
Departame i Rozwoju

Dyrektor
Krzysztof Bartnik

Warunki przytaczenia opracowat:
Mariusz Jarmosz

Do wiadomosci:

1. RE Tomaszéw Lubelski
2.RP
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PGE CHRONIONE W PGE DYSTRYBUCJA S.A.

PGE Dystrybucja S.A. Rzeszéw, 18.12.2023 r.
Znak: 23-FO/WP/00782/RS-8/1100251KP23/VII-559

Zatacznik nr 1 do umowy nr 23-FO/UP/00782 o przytaczenie do sieci

ANWIM S.A.
ul. Stanczyka 3
01-237 Warszawa

Warunki przytagczenia nr 23-FO/WP/00782/RS-8/1100251KP23/V1I-559 dla Podmiotu Il grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 15 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: ogéinodostepna stacja tadowania pojazdéw elektrycznych
Lokalizacja: Kroscienko Wyine, dziatka nr 4699/1, gm. Kroscienko Wyzne

Na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegétowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819), w odpowiedzi na wniosek z dnia
23.10.2023 r., okresla sie nastepujgce warunki przytqczenia:

1. Miejsce przyfaczenia: stup linii 15 kV Krosno Wisze — Targowiska odgatezienie w kierunku stacji transf.
»Kroscienko Wyzne 6”.

2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wtasnosci sieci

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytgczanego: zaciski pradowe na stupie

odejsciowym linii 15 kV Krosno Wisze — Targowiska odgatezienie w kierunku stacji transf. ,Kroscienko

Wyzne 6” w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytaczeniowa: 700 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem: brak.

Wymagania w zakresie budowy instalacji Podmiotu Przytgczanego:

a) Wybudowa¢ stacje transformatorowa 15/0,4 kV o mocy transformatora wg potrzeb.

b) Zasilanie projektowanej stacji transformatorowej 15/0,4 kV wykona¢ liniag 15 kV odgateing kablowa
o przekroju wg obliczert od stupa linii 15 kV Krosno Wisze — Targowiska odgatezienie w kierunku stacji
transf. ,Kroscienko Wyzne 6”.

¢) Na stupie odgateznym zainstalowac roztacznik w kierunku stacji projektowanej.

d) Urzadzenia elektroenergetyczne SN i izolacje linii zastosowac na napiecie 20 kV - praca 15 kV.

7. Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego:

— przektadniki pomiarowe SN w wykonaniu wnetrzowym w polu pomiarowym stacji wnetrzowej lub
w wykonaniu zewnetrznym na konstrukgji stupowej. Przy wykonaniu napowietrznym podmiot przytgczany
(odbiorca) obowigzany jest zorganizowac dla przedstawicieli OSD prace na wysokosci w celu umozliwienia
przeprowadzenia m.in. kontroli i sprawdzenia elementéw wyposazenia ukfadu pomiarowo-
rozliczeniowego,

— rozdzielnia pomiarowa w wykonaniu wnetrzowym w stacji wnetrzowej, lub w wykonaniu zewnetrznym dla
stacji napowietrznej. Rozdzielnia wyposazona w elementy uktadu pomiarowo-rozliczeniowego powinna
by¢ usytuowana w miejscu fatwo dostepnym dla upowaznionych przedstawicieli PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat Rzesz6w wewnatrz obiektu, o ile pozwalajg na to warunki. W przypadku usytuowania
na zewnatrz, zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i wptywami czynnikéw atmosferycznych.

8. Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego:

a) Urzadzenia wchodzace w sktad kazdego uktadu pomiarowo-rozliczeniowego muszg spetnia¢ wymagania
prawa, a w szczegdlnosci posiadac legalizacje lub certyfikat zgodnosci z wymaganiami zasadniczymi (MID)
lub homologacje, zgodnie z wymaganiami okreslonymi dla danego urzadzenia. W przypadku urzadzen,
ktére nie podlegaja prawnej kontroli metrologicznej lub dla ktérych nie jest wymagana homologacja,
urzadzenie musi posiada¢ odpowiednie swiadectwo badan (Swiadectwo wzorcowania), potwierdzajgce
poprawnos$¢ pomiaréw zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami, w szczegélnosci w przypadku
licznikdw energii czynnej klasy 0,2 — zgodnie z norma PN-EN62053-22. Powyzsze badania powinny by¢
wykonane przez uprawnione laboratoria posiadajgce akredytacje w przedmiotowym zakresie. Okres
pomiedzy kolejnymi wzorcowaniami tych urzadzen (za wyjatkiem przektadnikow pomiarowych pragdowych
i napieciowych) nie powinien przekracza¢ okresu waznosci cech legalizacyjnych lub zabezpieczajacych

oukw



b)

c)

d)

e)

g)

h)

a)

(MID) licznika energii czynnej zainstalowanego w tym samym ukfadzie pomiarowo-rozliczeniowym. Okres
waznosci wzorcowania licznikdw energii elektrycznej czynnej klasy 0,2 réwny jest okresowi waznosci cech
legalizacyjnych lub zabezpieczajacych (MID) licznikéw klasy C, podlegajacych prawnej kontroli
metrologicznej. Przektadniki pragdowe i napieciowe podlegaja sprawdzeniu przed zainstalowaniem. Dla
urzadzen wczesniej uzytkowanych, wiasciciel przektadnikéw dostarcza protokét ze sprawdzenia,
potwierdzajacy poprawno$é i zgodno$¢ danych znamionowych oraz oznaczen przektadnika ze stanem
faktycznym, ktéry wraz z wczesniej wystawionym swiadectwem legalizacji, protokotem lub swiadectwem
badar kontrolnych przekazuje do PGE Dystrybucja S.A. W przypadku braku wczesniej wystawionych
Swiadectw lub protokotéw, wymagane jest ich uzyskanie poprzez przeprowadzenie badan
w uprawnionym laboratorium posiadajagcym akredytacje w przedmiotowym zakresie, zgodnie
z obowiazujacymi normami i przepisami. Swiadectwo wzorcowania dla przekfadnikéw pomiarowych
pradowych lub napieciowych wydawane i uznawane jest bez terminu waznos$ci. Urzadzenia podlegajace
wzorcowaniu powinny posiadac¢ ceche zabezpieczajaca natozong przez producenta lub laboratorium oraz
natozong przez laboratorium ceche potwierdzajaca dokonanie wzorcowania.

Kazde przytagcze SN winno by¢ objete oddzielnym posrednim ukiadem pomiarowo-rozliczeniowym
mierzgcym moc i energie w kazdej fazie.

Przektadniki majg klase doktadnosci nie gorszg niz 0,2S dla przektadnikéw pradowych i 0,2 dla
przektadnikéw napieciowych oraz sg instalowane w kazdej z faz. Wspétczynnik bezpieczenstwa przyrzadu
(FS) dla przektadnikéw pradowych powinien by¢ <5.

Przektadniki pradowe i napieciowe w uktadach pomiarowo-rozliczeniowych powinny by¢ tak dobrane, aby
obcigzenie strony wtdrnej zawierato sie miedzy 25% a 100% wartosci nominalnej mocy uzwojenia/rdzeni
przektadnikéw.

Przektadniki pradowe w uktadach pomiarowych powinny by¢ tak dobrane, aby prad pierwotny wynikajacy
z mocy pobieranej/produkowanej miescit sie w granicach: 1-120% pradu znamionowy przektadnikéw
o kl. doktadnosci 0,2S.

Liczniki zdalnego odczytu maja klase doktadnosci nie gorsza niz C dia pomiaru energii czynnej oraz nie
gorsza niz 1 lub 1S dla pomiaru energii biernej.

Liczniki w uktadach pomiarowo-rozliczeniowych muszg dokonywa¢ pomiaru energii czynnej na poborze
i oddaniu natomiast energii biernej w czterech kwadrantach.

Liczniki muszg umozliwia¢ pomiar strat energii czynnej w linii zasilajacej i transformacji, pomiar energii
czynnej oraz energii biernej w obu kierunkach z rejestracjg profili obcigzenia oraz pomiar sumy
maksymalnych wielkosci nadwyzek mocy pobranej ponad moc umowng 15-sto minutowa wyznaczanych
w cyklach godzinowych; rejestrowad i przechowywaé w pamieci przebiegi obcigzenia w programowalnym
okresie usredniania od 15 do 60 minut; umozliwia¢ modemowy zdalny odczyt oraz pétautomatyczny
odczyt lokalny w przypadku awarii fgczy transmisyjnych lub w celach kontrolnych; automatycznie zamykaé
okresy rozliczeniowe okreslone Taryfg dla ustug dystrybucji energii elektrycznej PGE Dystrybucja S.A.
{(Oddziat Rzeszéw); przechowywaé dane pomiarowe przez okres min. 63 dni (dla cykli catkowania
15 minutowych); umozliwia¢ wspdtprace z systemami automatycznej rejestracji danych.

Liczniki i modemy winny by¢ odpowiednio sparametryzowane, liczniki z uwzglednieniem grupy taryfowej.
Uktady pomiarowo-rozliczeniowe powinny posiadaé uktady synchronizacji czasu rzeczywistego
co najmniej raz na dobe oraz podtrzymanie zasilania ze zrédet zewnetrznych.

Uktady pomiarowo-rozliczeniowe powinny zapewniaé transmisje danych pomiarowych do LSPR
PGE Dystrybucja S.A. nie czesciej niz raz na dobe z zachowaniem kompletnosci danych pomiarowych oraz
wymaganej terminowosci.

Powinien by¢ mozliwy lokalny petny odczyt uktadu pomiarowego w przypadku awarii tgczy transmisyjnych
lub w celach kontrolnych.

Do uzwojenia wtérnego przektadnikéw pradowych w uktadach pomiarowych nie mozna przytacza¢ innych
przyrzadéw poza licznikami energii elektrycznej oraz w uzasadnionych przypadkach rezystoréw
docigzajacych.

Przektadniki napieciowe muszg byc¢ zabezpieczone po stronie pierwotnej oraz stronie wtérne;j.

Liczniki energii elektrycznej, urzadzenia transmisji danych oraz synchronizacji czasu zabudowane na
uchylnej tablicy pomiarowej wykonanej z materiatu elektroizolacyjnego, zabezpieczajagcej obwody
pomiarowe i sygnatowe.

Wszystkie elementy cztonu zasilajacego oraz ostony i urzadzenia wchodzgce w sktad uktadu pomiarowego
energii elektrycznej musza by¢ przystosowane do plombowania w taki sposéb, aby nie byto mozliwosci
dostepu do chronionych eilementéw bez zerwania plomb. Plombowanie musi zapewnia¢ zabezpieczenie
przed: zmiang parametréw lub nastaw urzadzern wchodzacych w skiad ukfadu pomiarowego oraz
ingerencja powodujaca zafatszowanie jego wskazan.

Pole pomiarowe SN z przektadnikami napieciowymi powinno by¢ wyposazone po stronie SN w odtacznik
i bezpieczniki. Naped odtacznika lub rozwigzanie konstrukcyjne rozdzielnicy podlegajg oplombowaniu
przez OSD w spos6b uniemozliwiajgcy odfgczenie przektadnikéw bez zerwania plomb. W przypadku
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11.
12.

13.

14,

15.

16.

wykonania uktadu pomiarowego posredniego w stacji stupowej nie nalezy stosowac odtacznika
w obwodach pierwotnych przektadnika napieciowego.

r) Elementy ukfadéw pomiarowych zamontowa¢ w rozdzielni pomiarowej wykonanej z materiatu
izolacyjnego, spetniajgc Il klase ochronnosci i usytuowaé w mozliwie bliskiej odlegtosci wzgledem siebie.
Liczniki zamontowa¢ na typowych tablicach licznikowych, ponizej ktérych powinny by¢ listwy kontrolno-
pomiarowe, gniazdo 230 V oraz inne niezbedne elementy uktadu pomiarowego.

s) Wymagane jest dokonanie obliczeri doboru elementéw uktadu pomiarowo-rozliczeniowego (dla strony
pierwotnej i wtdérnej przektadnikéw pomiarowych). W obliczeniach winna by¢ uwzgledniona wielkos¢
mocy czynnej planowanei do pobierania/wprowadzania z/do sieci OSD. Moc czynna planowana do
pobierania/wprowadzania z/do sieci OSD nie moze byé mniejsza od mocy wymaganej, ze wzgledu na
witasnosci metrologiczne, projektowanych przektadnikéw pradowych i licznikdw energii elektrycznej.

t) Elementy uktadu pomiarowo-rozliczeniowego powinny by¢ tatwo dostepne.

u) Uktady pomiarowo-rozliczeniowe energii elektrycznej muszg byé¢ zainstalowane na napieciu przytaczenia
i musza spetnia¢ wymagania dla kategorii B2 okre$lone w ,Rozporzadzeniu Ministra Klimatu i Srodowiska
w sprawie systemu pomiarowego” oraz wymagania zawarte w ,lInstrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej”, a takie wymagania znajdujace sie w ,Wytycznych do budowy systeméw
elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.” (WBSE) — Uktady Pomiarowe (Tom 7) (wybrane
dokumenty w wersji elektronicznej dostepne na stronie http://www.pgedystrybucja.pl).

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gléwnego: Zabezpieczenie gtéwne projektowac wg doboru projektanta.

Do obliczen przyja¢:

a) sie¢ SN — 15 kV pracuje w uktadzie z kompensacja,

b) prad zwaré wielofazowych 8,82 kA przy czasie t= 1 s na szynach rozdzielni 15 kV stacji 110/15 kV Krosno
Wisze,

¢) prad ziemnozwarciowy 36 A przy czasie t = 5 s trwania zwarcia.

Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyja¢ uziemianie w sieci SN.

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz

tg do=0,4.

Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego

wyzej Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

Wymagania w zakresie:

14.1. Przystosowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych
pomiarowych: Uktad pomiarowo-rozliczeniowy powinien umozliwia¢ transmisje danych pomiarowych do
lokalnego systemu pomiarowo-rozliczeniowego OSD (PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Rzeszéw). Do przesytu
danych pomiarowych (zdalnego odczytu) wykorzystac ustuge transmisji danych oferowanych przez sie¢
GPRS/GSM. Uktad pomiarowo-rozliczeniowy powinien by¢ wyposazony w urzadzenia komunikacyjne
GPRS/GSM umozliwiajgce zdalny odczyt. Projektowanie typu anteny dla potrzeb GPRS/GSM powinno by¢
poprzedzone analizg skutecznosci sygnatu operatora sieci GSM.

14.2.Zabezpieczenia sieci przed zaktéceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub
sieci Podmiotu Przytaczanego: Niedopuszczalne jest przytgczanie do instalacji lub sieci urzadzen
wprowadzajacych zaktécenia do sieci lub instalacji innych odbiorcéw.

14.3. Wyposazenia urzadzen, instalacji lub sieci, niezbednego do wspétpracy z siecia, do ktérej ma nastapic¢
przytaczenie:

a) Dla odbiornikéw nie znoszacych przerw w zasilaniu energia elekiryczng rozwazyé celowosé
zainstalowania agregatu pradotwdrczego o odpowiednio dobranej mocy wraz z blokada
uniemozliwiajgca podanie napiecia na sie¢ PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Rzeszéw. Instrukcje
wspotpracy agregatu z wtasng siecig elektryczng oraz rozwiagzanie techniczne projektowanej blokady
przed podaniem napiecia na sie¢ energetyki zawodowej uzgodnié z RE Krosno.

b) W projektowanej stacji transformatorowej na transformatorze zainstalowa¢ kondensator nN
z izolacjg gazowa (azotowa - N2) do kompensacji mocy biernej stanu jatowego transformatora.

c) Uktad sieci niskiego napiecia z punktu widzenia ochrony przeciwporazeniowej przyjac

wg uznania.
d) Wszelkie prace powinny wykonac osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do
prowadzenia robdt elektrycznych.

Podmiot Przytgczany opracuje i uzgodni z PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Rzeszéw RE Krosno w terminie do dnia

przytaczenia, Instrukcje wspdtpracy ruchowej.

Informacje dodatkowe:

a) warunki przytaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

b) realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Podmiotu Przytaczanego bedzie dokonywana
na zasadach okre$lonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw
przylaczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw
przytaczenia umowy o przytgczenie.



17. Uwagi dodatkowe:

a)

b)
c)

d)

f)

g)

h)

Warunki przytaczenia opracowat:
Tomasz Wodyk

Zgodnie z wnioskiem minimalna moc wymagana dla zapewnienia bezpieczeristwa o0s6b i mienia
w przypadku wprowadzenia ograniczert w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej wynosi 700 kW.
Caty zakres prac wykona¢ zgodnie z wymaganiami norm i obowigzujgcych przepiséw.

Pobér mocy moze nastapi¢ po zawarciu umowy o przylaczenie, zrealizowaniu warunkéw przytaczenia
i zawarciu umowy kompleksowej zawierajacej postanowienia umowy sprzedazy energii elektrycznej
i umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji albo dwéch odrebnych uméw: o $wiadczenie ustug dystrybucji
oraz sprzedazy energii elektrycznej.

Majac na uwadze fakt, ze dla dosytu mocy przytaczeniowej nie zachodzi potrzeba rozbudowy naszych
urzadzen zasilajacych, nie naliczamy optaty przytaczeniowej, powyisze ustalenia majg zastosowanie
w okresie waznosci obowigzujacej obecnie taryfy Operatora Systemu Dystrybucyjnego.

Caty zakres prac zwigzany z realizacjg przytaczenia wykona wiasnym kosztem i staraniem zainteresowany.
Wszystkie wybudowane urzadzenia elektroenergetyczne niezbedne do realizacji przytaczenia pozostang
na majatku i w eksploatacji odbiorcy.

Na powyiszy zakres prac opracowa¢ dokumentacje projektowa oraz uzgodni¢ z PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat Rzeszéw w zakresie do uktadu pomiarowo - rozliczeniowego wtacznie.

Schemat elektryczny z zaznaczeniem miejsca przytaczenia oraz miejsca rozgraniczenia wiasnosci sieci
przedsigbiorstwa energetycznego i urzadzen, instalacji lub sieci podmiotu, ktérego urzadzenia, instalacje

lub sieci bedg przytaczane

linia napowietrzna 15 kV relacji Krosno Wisze — Targowiska
odgafezienie w kierunku stacji transf. ,,Kroscienko Wyzne 6”

\' —P

stup odejsciowy

PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych
ze zmian stanu sieci i jej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzen. Zmiany wpiywajace
na zwiekszenie optaty za przylaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz zmiany umowy

o przytaczenie.

Warunki przytaczenia zatwierdzit:
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WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA

Oddziat w Kaliszu

Przylaczany obiekt:
Nazwa:ogoinodostepna stacja tadowania
Adres (Nr dziatki):Rzetnia, ul. -, dziatka numer 229/3,
gm. Kepno.

Grupa przytaczeniowa:  grupa lll
Moc przytgczeniowa: 700 kW
Miejsce przytaczenia:
GPZ - Kepno [03001]
Linia 15 kV Linia Nr 20300 kier. Kepno - Ostrzeszow [SN3-03001/11]
Obiekt Przeslo [SN]  [14-30156].
Miejsce dostarczania energii elektrycznej:
Zaciski odptywowe roztaczniko-uziemnika stupowego SN w kierunku abonenckiej stacji transformatorowej SN/nN.

Rodzaj przylacza: napowietrzne

Zakres prac niezbednych do realizacji przytaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspdipracy z
siecia;

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

a) zakres budowy przytacza: .
W istniejacej napowietrznej linii SN 15 kV typu 3x AFL-6-35 mm?2 relacji GPZ Kepno ? SN3-03001/23 kier. Ostrzeszow

stanowigcej odgatezienie promieniowe do stacji transformatorowej nr 30156, w przesle przed stupowg stacja
transformatorowg SN/nN nr 30156 zabudowa¢ stup z dwoma tacznikami (dla obiektu przylaczanego i dla stacji nr
30156). Projektowane stanowisko stupowe zlokalizowa¢ w osi istniejgcej linii SN w odlegtosci nie mniejszej niz 5 m
mierzac od skrajnych elementow istniejacej stacji nr 30156. Stup rekomenduje sie zlokalizowaé w obrebie dziatki
Podmiotu przytaczanego.
Na projektowanym stupie zainstalowa¢ roztaczniko-uziemnik na potrzeby przytaczenia ogéinodostepnej stacji
tadowania pojazdow elektrycznych.
b) zakres rozbudowy sieci:

Na projektowanym, powyZej opisanym stanowisku stupowym zainstalowac rozigczniko-uziemnik dia istniejacej staci
transformatorowej SN/nN nr 30156.

Stacja transformatorowa:

Nie dotyczy.

Urzadzenia nn:

Nie dotyczy.

Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspotpracy z siecig, do ktérej instalacje lub sieci sg przytaczane:

Nie dotyczy.

Zabezpieczenie sieci przed zaktoceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:

Nie dotyczy.

Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:

Nie dotyczy.

Demontaze:

Nie dotyczy.

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:

Od projektowanego roztaczniko-uziemnika stupowego SN, o ktorym mowa w pkt. 7.1.1. wybudowa¢ abonencka linie kablowg SN

do abonenckiej stacji transformatorowej SN/nn Podmiotu przylaczanego.

Wybudowac abonencka stacje transformatorowg SN/nN zasilang z projektowanej abonenckiej linii SN.

Z projektowanej abonenckiej stacji transformatorowej SN/nN wyprowadzi¢ obwody do zasilania ogéinodostepnej stacji fadowania

pojazdow elektrycznych.
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Wyposazenie urzadzer, instalacji lub sieci, niezbedne do wspotpracy z siecia, do ktérej instalacje lub sieci sg przytaczane:
Instalacje lub sie¢ przygotowa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym rowniez w zakresie ochrony przeciwporazeniowej
i przepigc, do ustalonej granicy stron i miejsca do zainstalowania uktadu pomiarowege.

Zabezpieczenie sieci przed zaktoceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
Zainstalowane urzadzenia i instalacje nie moga wprowadza¢ zaktocen do sieci rozdzielczej. Obcigzenie winno byé roziozone
réwnomiernie na poszczegine fazy. W przypadku posiadania urzadzen lub instalacji mogacych wprowadzié zakiocenia do sieci
rozdzielczej nalezy zastosowa¢ odpowiednie urzadzenia eliminujgce wprowadzanie zaktocen.

Warunkiem koniecznym podiaczenia agregatu pradotworczego jest:

- zastosowanie blokady agregat - sie¢ uniemoziiwiajacej podanie napigcia zwrotnego na sieé ENERGA - OPERATOR SA
w przypadku pracy agregatu,

- opracowanie dokumentacii technicznej podiaczenia agregatu podlegajacej uzgodnieniu w Rejonie Dystrybucji w Kepnie.

- dostarczenie do Regionalnej Dyspozycji Mocy w Kaliszu (62-800 Kalisz, ul. Wojska Polskiego 35) danych technicznych agregatu
oraz powiadomienie jej o terminie jego podtaczenia.

W przypadku instalacji agregatu o mocy 50 kW lub wigkszej dodatkowo nalezy:

- opracowa¢ Instrukcj¢ wsplipracy agregat - sie¢, kiéra podlega uzgodnieniu w Regionalnej Dyspozycji Mocy w Kaliszu.
Jednoczesnie informujemy, iz osoba prowadzaca eksploatacje agregatu pradotwoérczego powyzej 50 kW winna posiadaé
Swiadectwo kwalifikacji serii E, co winno by¢ ujete w opracowanej przez Panstwa Instrukcji wspotpracy agregat / sieé.
Wymagany stopiert skompensowania mocy biernej:

tge Ql: 04

tgp QIV: 0

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania:

w polu pomiarowym rozdzielni

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gtéwnego:

- nie dotyczy / brak.

Spos6b pomiaru: posredni

Rodzaj mierzonej energii: Energia elektryczna czynna pobrana, Energia elektryczna bierna w 2 kwadrantach, Moc maksymaina
pobrana, Straty nieobecne/ pomijalnie mate

Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systemow zdalnego odczytu danych pomiarowych

Uktad pomiarowo-rozliczeniowy w stacji SN/nN Odbiorcy, w polu pomiarowym

Wymagania dodatkowe:
a) Dla pomiaru posredniego lub pétposredniego, zastosowac odpowiednie przekiadniki i listwe kontroino-pomiarowg a w

obwodach wtornych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodow napigciowych licznikéw oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napiecia.
b) Dla poszczegdinych etapéw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.
¢) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostoniete i przystosowane do oplombowania.
d) Wymagania techniczne dla uktadéw transmisji danych pomiarowych okreslone sg w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA
e) inne:
— wzorcowane przektadniki winny mie¢ klasg doktadnosci nie gorsza niz 0,2S dla przektadnikow pradowych i 0,2 dia
przektadnikéw napieciowych oraz winny by¢ instalowane w kazdej z faz,
— przektadniki pradowe powinny by¢ tak dobrane, aby warto$¢ pradu wynikajaca z planowanej mocy umownej
i uwzglednienia zadanego wspélczynnika tgl byta nie mniejsza niz 1% i nie wigksza niz 120% warto$ci znamionowego
pradu pierwotnego,
— przekiadniki pradowe i napigciowe powinny by¢ tak dobrane, aby obcigzenie strony wtérnej zawierato sie miedzy
25% a 100% wartosci nominalnej mocy uzwojen rdzeni przektadnikow.
— W przypadku wystapienia koniecznosci docigzenia uzwojenia lub rdzenia pomiarowego, jako docigzenie nalezy
zastosowac atestowane rezystory instalowane w obudowach przystosowanych do plombowania,
— do uzwojenia wtérnego przektadnikow pradowych w uktadach pomiarowych nie mozna przytaczac innych przyrzadéw
poza licznikami energii elektrycznej oraz w uzasadnionych przypadkach rezystoréw docigzajacych,
—  ukiady pomiarowe powinny umozliwia¢ pomiar napiecia i pradu w kazdej z faz za pomocg licznikow tréj systemowych.
W uktadach posrednich pomiar powinien byé realizowany poprzez jednofazowe przektadniki pradowe i napieciowe
w ukfadzie ,Y”,
— wspotczynnik bezpieczeristwa przektadnikéw pradowych FS powinien by¢ < 5,
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— ukiady pomiarowe powinny posiada¢ podtrzymanie zasilania ze zrédet zewnetrznych poprzez urzadzenia UPS,

— wszystkie elementy czlonu zasilajacego oraz osfony i urzadzenia wchodzace w skiad uktadu pomiarowego energii
eiektrycznej muszg by¢ przystosowane do oplombowania. Plombowanie musi umozliwia¢ zabezpieczenie przed:
Zmiang parametrow lub nastaw urzadzen w sktad uktadu pomiarowego oraz ingerencje powodujacy zafatszowanie
jego wskazan;

— szczegOly w zakresie urzadzen ukladu pomiarowego, jak i projekt ukiadu pomiarowegc nalezy uzgodnié
w Wydziale Zarzgdzania Pomiarami, al. Wolnosci 8, 62-800 Kalisz, tel. 62 500 23 12 lub 62 500 23 13.

Ze wzgledu na fakt, Ze miejsce dostarczania energii elektrycznej nie pokrywa sie z miejscem zainstalowania uktadu
pomiarowo-rozliczeniowego w rozliczeniach moze zosta¢ zastosowany wspdiczynnik strat w projektowanej linii SN,

nalezacej do Odbiorcy.

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci TN-C

b)  Napiecie znamionowe sieci 04 14%

¢)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA

Rzeczywista warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.

d)  System ochrony od porazen Samoczynne wytaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:

a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci Sie¢ 15 kV pracuje z punktem zerowym uziemionym przez dtawik (sieé
skompensowana)

b)  Napiecie znamionowe sieci 15 kV

c)  Prad zwarcia doziemnego 174.7 A

d)  Czas wylgczenia zwarcia doziemnego 5 s

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV 233.8 MVA

f)  Czas wylgczenia zwarcia wielofazowego 0.15 s

w stacji110/15 kV GPZ Kepno
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowe;.
g)  System ochrony od porazeri uziemienie ochronne

Inne:
a) wymagania w zakresie automatyki zabezpieczeniowej i systemowej: - nie dotyczy.
b) sie¢ elektroenergetyczna wyposazona jest w automatyki SPZ i SZR, ktére moga powodowac przerwy w zasilaniu trwajace do

kilku sekund.
Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy

Rodzaj urzadzenialinstalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]
KEMPOWER SYSTEM CHARGER HUB 0,4 2x350 -
UNIC C802

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:
a) Wymagane jest opracowanie dokumentacii projektowej na zakres inwestycji realizowanej przez Energa-Operator SA

obejmujacej budowe Przytacza i Rozbudowe Sieci Elektroenergetycznej oraz na zakres zwigzany z budowg Instalacji
Przytaczanej przez Podmiot Przytaczany,

b) zgodnie z ustawg Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z pdzniejszymi zmianami przed przystapieniem do prac
budowlano-montazowych zwigzanych z realizacja niniejszych warunkéw, na zakres prac realizowanych przez Energa-
Operator SA, nalezy opracowac projekt budowlany i wykonawczy oraz uzyska¢ wymagang ww. przepisami decyzje
administracyjng. Dokumentacje projektowa nalezy opracowa¢ zgodnie ze Standardami technicznymi ENERGA-
OPERATOR SA - zalgcznik nr 36 dostgpnymi pod adresem: www.energa-operator.pl / dokumenty i formularze /
instrukcje i standardy / standardy techniczne,

c) dokumentacja projektowa urzadzen zasilajacych w zakresie czeéci abonenckiej, objetej niniejszymi warunkami
przylaczenia, wraz z projektowanym ukladem pomiarowo-rozliczeniowym podlega sprawdzeniu przez ENERGE -
OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu przed przystapieniem do realizacji inwestycji. Dokumentacje projektowa nalezy
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dostarczy¢ celem sprawdzenia w zakresie zgodnosci z wydanymi warunkami przylaczenia w oryginale (2 egz.) wraz z
wersjg elektroniczng w nastepujacej formie:

—  opis techniczny wraz z obliczeniami projektowymi oraz doborem urzadzen - 1 plik pdf,

—  mapazwrysowanymi urzgdzeniami projektowanymi — plik dxf (lub shp) oraz w wersji pdf. Jesli w zasobach geodezyjnych
znajduje si¢ mapa cyfrowa — nalezy jg umiesci¢ w omawianym piiku. Otrzymanych warstw nie nalezy modyfikowaé w
zadnym zakresie. W przypadku jednak, gdy o$rodek geodezyjny nie posiada mapy cyfrowej — wéwczas dopuszcza sie
skanowanie podktadu graficznego).

Elementy projektowe majg zosta¢ wrysowane cyfrowo w ukfadzie wspoirzednych PUWG 2000 pas 6 na warstwie/-ach

0 nazwie - numer warunkow-opis (np.: ,12345-kabel’, ,12345-,rura ostonowa’, etc.).

- pozostate rysunki w zakresie objetym projektem (w tym m.in. profile linii, jeZeli sa skrzyzowania lub zblizenia do ciagéw
liniowych ENERGA-OPERATOR SA), schemat uktadu pomiarowo-rozliczeniowego — plik pdf.

—  uzyskane pisemne uzgodnienie wersji roboczej mapy z wrysowanymi urzadzeniami projektowanymi (o ile dokonano
wezesniej takiego uzgodnienia) wraz z pismem uzgodnieniowym (o ile takie zostaio wydane).

Dotyczy wspétpracy ruchowej:

Co najmniej miesigc przed terminem uruchomienia urzadzer pozostajacych w eksploatacji Odbiorcy nalezy opracowaé
i uzgodni¢ w ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu instrukcje ruchu instalacji i sieci oraz instrukcje wspétpracy instalacji
przylaczanej z siecig Operatora, obejmujaca urzadzenia pierwotne oraz automatyke i zabezpieczenia.

Dotyczy umowy o przylaczenie:

ENERGA-OPERATOR SA w oparciu o opracowana dokumentacje projektowg zrealizuje inwestycie w zakresie przytacza do
miejsca dostarczania energii elektrycznej. Podmiot Przytaczany w oparciu o opracowana i uzgodniong z ENERGA-OPERATOR
SA dokumentacje projektowg zrealizuje inwestycje w zakresie czesci abonenckiej, na zasadach okreslonych w umowie
0 przytaczenie do sieci elektroenergetycznej. Przebudowa (usuniecie kolizji) istniejacych sieci elektroenergetycznych odbywa sie
na zasadach uzgodnionych odrebnie.

Inne wymagania:
12.4.1. Realizacja Inwestycji powinna w maksymalny sposéb uwzglednia¢ realizacje zadania w technologii PPN (prac pod

napigciem) oraz ogranicza¢ do minimum czas wylaczen urzadzer elektroenergetycznych spod napiecia zgodnie z obowigzujaca
w ENERGA-OPERATOR SA procedurg pn. ,Standardy dotyczace ograniczenia przerw planowanych”.
Szczegoly w tym zakresie nalezy uzgodnic na etapie projektowania (Biuro projektowe) i przed przystapieniem do realizacji prac
(Wykonawca robot) w Rejonie Dystrybucji i/lub Regionalnej Dyspozycji Mocy ENERGA-OPERATOR SA.
12.4.2. Odbior wykonania instalacji przytaczanej:
a) Wymagane jest zgloszenie Operatorowi przez Podmiot Przytaczany odbioru wykonanej/przebudowanej instalacji
przytaczanej,
b) Warunkiem bezwzglednym przystapienia do odbioru jest oprocz zgtoszenia obiektu do odbioru, 0 czym mowa powyzej
jest dostarczenie przez Podmiot Przytaczany nastepujacych dokumentow:
—  pozwolenia na budowe obiektu przytaczanego lub innego dokumentu uprawniajacego do realizacji prac (np.
zgloszenie);
—  protokofu odbioru przylaczanych urzadzen i instaiacji wytworczych/odbiorczych grupy Ill, sporzadzonego przez
Podmiot Przytaczany wraz z zatgcznikami:
~  protokotami badan odbiorczych instalacii,
~  protokotami badan urzadzer automatyki zabezpieczeniowej, urzadzen tacznosci oraz telemechaniki (o ile obiekt
jest wyposazony),
~  protokotami badan odbiorczych urzadzer wytwdrczych. (dotyczy urzgdzen i instalacji wytwérczych)
~  innymi dokumentami wynikajacymi z indywidualnych dla danego obiektu uwarunkowan.
—  o$wiadczenia kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiekiu/przylaczanych urzadzen i instalacji z Prawem
budowlanym i uzgodniong przez ENERGA-OPERATOR SA dokumentacja,
—  dokumentacji technicznej powykonawczej z naniesionymi i uzgodnionymi przez projektanta zmianami (jesli takowe
nastapity),
- uzgodnionej z RDM/CDM instrukcji wspétpracy ruchowej (kopia pierwszej strony $wiadczaca o uzgodnieniu),
- o$wiadczenie Podmiotu przylgczanego, o gotowosci instalacji przytaczanej w zakresie objetym umowg o przytaczenie,
- harmonogramu uruchomienia elektrowni (dotyczy urzadzer i instalacji wytworczych).
Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny spelnia¢ wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetyczne;.
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Przy realizacji niniejszych warunkow przylaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii Sieci
Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu. Nalezy
liczy¢ sig z mozliwoscig przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elektrycznej mozna zapewnié
jedynie poprzez zainstalowanie wlasnego zrodfa energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacii prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zatacznik do niniejszych warunkow.

Warunki przytaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przytaczenie warunki przytaczenia wazne sq w okresie obowigzywania umowy o przytaczenie.

Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pozn.
zm.) w zwiazku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z p6zn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA o$wiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przytaczanego:

- po przyigczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przylaczenia oraz w oparciu o umowe
0 przytaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA - OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowej.

Niniejsze o$wiadczenie jest oswiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlan
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Zatacznik nr 1 do umowy nr 23-G0/UP/00817 o przytaczenie do sieci.

PGE Dystrybucija S.A.
ANWIM SPOLKA AKCYINA
Wola
ul. Stanczyka 3
01-237 Warszawa

Warunki przytaczenia nr 23-G0/WP/00817 dla Podmiotu Ill grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 15 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: Ogélnodostepna stacja tadowania pojazdéw elektrycznych Katuszyn (nr dz. 86/2)
Lokalizacja: gmina Katuszyn, miejscowosé Ryczotek, nr dz. 86/2

Na podstawie Rozporzqdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegdtowych warunkéw funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819), w odpowiedzi na wniosek z dnia 13-10-2023, okresla sie

nastepujgce warunki przytqczenia:

1 Miejsce przytaczenia: linia SN relacji Mrozy - Wisniew.
2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednocze$nie miejsce rozgraniczenia wiasnoéci sieci dystrybucyjnej PGE
Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski pradowe na stupie odejsciowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3 Moc przytaczeniowa: 700 kW - zasilanie podstawowe

4 Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

5.1 przylaczenie nie wymaga wprowadzenia zmian w sieci

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji Podmiotu Przytaczanego:

6.1 Wybudowa¢ na terenie obiektu stacje transformatorowa naleigca do Podmiotu Przytaczanego. W stacji przewidzie¢
transformator o mocy zabezpieczajacej potrzeby przytaczanego obiektu.

6.2 Projektowang stacje transformatorowa wg. pkt. 6.1 zasili¢ przytaczem napowietrzno-kablowym z linii napowietrznej SN relacji
Mrozy - Wisniew. Odgatezienie wykonac na jednym z istniejacych stupow w w/w linii 15 kV, po jego przystosowaniu do nowej
funkcji. W projektowanym odgatezieniu wstawi¢ dodatkowy stup z roztacznikiem napowietrznym 15 kV. Projektowang stacje wg.
pkt. 6.1 zasili¢ z przed rozigcznika na stacje 05-1186. Typ i przekréj przytgcza wg. obliczeri projektowych.

6.3 Wykonanie instalacji odbiorczej spetniajgcej wymogi okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
r. w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz.690), z
pbzniejszymi zmianami.

7. Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: stacja transformatorowa SN/nN odbiorcy po stronie SN.

8. Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

8.1. zastosowac posredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu SN z 3-fazowym licznikiem energii elektrycznej umozliwiajacym
pomiar energii czynnej i biernej z rejestracjg profili obcigzenia,

8.2. uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktadéw i systeméw pomiarowych w szczegblnosci
wymagania dla wtasciwej kategorii B okreslone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD) obowiazujacej w
PGE Dystrybucja S.A. oraz , Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.”,

8.3. licznik energii elektrycznej winien posiada¢ zabezpieczenie przed wptywem zewngtrznych pél magnetycznych (z wyjatkiem pola
magnetycznego Ziemi) lub powinien posiada¢ elektroniczny systemem informujacy o wystapieniu takiego wptywu na licznik
{poprzez np. rejestrowanie, wskazanie, $wiecenie). System ten ma wykazywaé wytacznie czy na licznik oddziatywano polem
magnetycznym, o ktérym mowa powyzej. Zadziatanie systemu musi by¢ widoczne ,gotym okiem” bez potrzeby demontaiu

licznika,
8.4. licznik energii elektrycznej winien by¢ dostosowany do rozliczen w wybranej grupie taryfowej — zaprogramowany i
sparametryzowany,

8.5. uklad pomiarowy powinien by¢ wyposazony w uktad transmisji danych pomiarowych do Lokalnego Systemu Pomiarowo -
Rozliczeniowego (LSPR) PGE Dystrybucja S.A.

8.6. ukfad pomiarowo-rozliczeniowy dostarcza i instaluje Odbiorca. W przypadku zastosowania urzadzeri telekomunikacyjnych
umozliwiajgcych realizacjg transmisji danych za pomoca sieci GSM w standardzie GPRS karte SIM dostarczy PGE Dystrybucja S.A.

9. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego: wg. dokumentacji projektowe;j

10. Do obliczen przyjac:

10.1. Sie¢ SN - 15 kV pracuje w uktadzie z kompensacjg .

10.2. Prad zwarc wielofazowych 6,34 kA przy czasie t = 1,00 s w miejscu Stacja WN/SN - napiecie dolne.

10.3. Prad ziemnozwarciowy 15,00 A przy czasie t = 1,00 s trwania zwarcia.

11. Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjaé uziemianie w sieci SN.

12. Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

13. Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej

Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.
14. Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy: wg. dokumentacji projektowe;j.



15. Dane znamionowe oraz niezbedne wymagania w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej: nie

dotyczy.

16. Wymagania w zakresie:

16.1. Przystosowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych: wg. obecnie
obowiazujacych przepiséw,

16.2. Zabezpieczenia sieci przed zakiéceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci Podmiotu
Przytaczanego: przewidzie¢ i zainstalowac aparature uniemozliwiajaca przeniesienie zaktécen do sieci PGE Dystrybucja S.A.,

16.3. Wyposazenia urzadzer, instalacji lub sieci, niezbednego do wspdtpracy zsiecig, do ktérej ma nastgpi¢ przytaczenie: wg.

dokumentacji projektowe;j.
16.4. Wszelkie prace powinny wykona¢ osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia ikwalifikacje do prowadzenia robét

elektrycznych.

17. Podmiot Przytaczany opracuje i uzgodni z PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Warszawa, w terminie do dnia przytaczenia, Instrukcje
wsp6tpracy ruchowe;j.

18. Informacje dodatkowe:

18.1. warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od dnia ich doreczenia,

18.2. reaiizacja inwestycji zwigzanych z przyigczaniem obiektu Podmiotu Przytgczanego bedzie dokonywana na zasadach okre$lonych

w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych)
wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytaczenia umowy o przytaczenie,

19. Uwagi dodatkowe:

19.1. PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci i jej konfiguracji

lub utrudnien w budowie urzgdzen.
19.2. Zmiany wplywajace na zwigkszenie opfaty za przylaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przylgczanego oraz zmiany umowy

o przytaczenie.

19.3. Whnioskodawca opracuje i uzgodni w PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Warszawa dokumentacje techniczng zasilania obiektu w
zakresie urzadzen pozostajacych na majatku Wnioskodawcy. Wybudowane zgodnie z uzgodniong dokumentacjg techniczng
urzadzenia elektroenergetyczne, podlegaja sprawdzeniu technicznemu przez komisje powotang w Rejonie Energetycznym, ktdra
wystawi stosowny protokét z przeprowadzonego sprawdzenia. W celu dokonania sprawdzenia technicznego, nalezy wystgpi¢ do
Rejonu Energetycznego ze zgtoszeniem do sprawdzenia. Druk zgtoszenia jest dostepny na stronie internetowej
https://pgedystrybucja.pl. Informacji w zakresie uktadu zasilania udziela: Wydziat Przytaczania i Rozwoju - Krzysztof Czeberkus,
tel. 22 367-12-96, w zakresie automatyki zabezpieczeniowej: Wydziat Zabezpieczen i Automatyki — Pawet Dariczuk tel. 22-512-13-
04, w zakresie uktadéw pomiarowo-rozliczeniowych energii elektrycznej: Wydziat Uktadéw Pomiarowych - Dariusz Skuba, tel. 22

738-24-33
20. Minimalna moc wymagana dla zapewnienia bezpieczerstwa os6b i mienia w przypadku wprowadzenia ograniczen w dostarczaniu i

poborze — 140 kW
21. Schemat elektryczny z zaznaczeniem miejsca przylaczenia oraz miejsca rozgraniczenia wiasnosci sieci przedsiebiorstwa

energetycznego i urzadzen, instalacji lub sieci podmiotu, ktérego urzadzenia, instalacje lub sieci bedg przytaczane:

misjos przyigezenia
jont. alup w i. napow. 15 kY

proy. stacie mnsformatorowe 150,4 kY
Odbloroy

pro; | nanow. 15 kY
Odbigr

Warunki przytaczenia opracowat:
Krzysztof Czeberkus

Kb Kolodziejski

Jaiv
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WARUNKIi PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdarisku
Przytaczany obiekt:
Nazwa:ogdlnodostepna stacja tadowania
Adres (Nr dziatki):Gdynia, ul. Nowowiczlinska 2/-
gm. Gdynia , dziatka numer 20/3
Grupa przytaczeniowa: Il
Moc przylaczeniowa: 700 kW
Miejsce przylaczenia:
GPZ - GPZ WIELKI KACK [03500]
Linia 15 kV kier. CHWASZCZYNSKA MPK LK.$320195 [03500-19]
Obiekt Linia [SN] T324438 Chwaszczyriska 46 ZK-T-2429 Karwinska CO [S320244]
Miejsce dostarczania energii elektrycznej:
zaciski pradowe wylacznika SN-15kV od strony instalacji przytaczanej w zlaczu kablowym SN-15kV
Rodzaj przytacza: kablowe
Zakres prac niezbgdnych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspdipracy
Z siecig;
Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
Urzadzenia WN i SN:
Wybudowac ziacze kablowe SN-15kV sterowane radiowo (3-polowe, w 2 polach liniowych zainstalowaé roztaczniki, w polach
odejsciowych do stacji zainstalowac wytacznik z wyzwalaczem z bezposrednia nastawg pradowa), ktdre nalezy wples¢ dwoma
odcinkami kabla typu SN-15kV 3xNA2XS{FL)2Y o przekroju wynikajacym z obliczen {min. 240 mm2) do linii kablowej
nr 5320244 relacji T324438 "Chwaszczyniska 46 (ZK)" a T-2429 "Karwifiska CO".
Stacja transformatorowa:
Nie dotyczy.
Urzadzenia nn:
Nie dotyczy.
Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbgdne do wspélpracy z siecia, do ktorej instalacje lub sieci sg przytaczane:
Zgodnie IRIESD EOP.
Zabezpieczenie sieci przed zakloceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
Zgodnie IRIESD EOP.
Dostosowanie przytaczanych urzadze, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:
W polu wytacznikowym zainstalowa¢ analizator jako$ci energii umozliwiajacy odczyt poprzez GPRS/Tetra z Rejonowg
Dyspozycjg Mocy w Gdarisku. (norma PN-EN 50160).
Demontaze:
Zakres inwestyciji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:
Od projektowanego zlgcza kablowego SN-15kV nalezy wybudowa¢ abonencka linig kablowg SN-15kV (typ i przekréj wg.
potrzeb) do proj. abonenckiej stacji transformatorowe;.
Wybudowa¢ abonencka stacje transformatorowa 15/0,4 z transformatorem o mocy wg. potrzeb.
Charakter stacji: abonencka-koricowa.
Odbiorca wykona instalacje przytaczang w obiekcie przytaczanym do poboru mocy, od miejsca rozgraniczenia wtasnosci stron.
Wykonanie tych czynnoéci powinno zostac potwierdzone w "O$wiadczeniu o gotowosci instalacji przytaczanej".
Wymagany stopieri skompensowania mocy bierne;:
tge QI: 0.4
tgp QIV: 0
Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
Miejsce zainstalowania:
abonencka stacja transformatorowa

N
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Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gtdwnego:

Sposdb pomiaru: posredni

Rodzaj mierzonej energii: Energia elekiryczna czynna pobrana, Energia elektryczna bierna w 2 kwadrantach, Moc maksymaina

pobrana, Straty nieobecne/ pomijalnie mate

Przystosowanie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych

Wymagane

Wymagania dodatkowe:

a) Dia pomiaru po$redniego lub pdtposredniego, zastosowaé odpowiednie przektadniki i listwe kontrolno-pomiarowg
a w obwodach wtérnych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodow napigciowych licznikow oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napiecia.

b) Dla poszczegoinych etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

c) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostoniete i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla uktadéw transmisji danych pomiarowych okre$lone sg w Instrukcji Ruchu i Eksploataciji Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Uktad sieci TN-C

b)  Napigecie znamionowe sieci 04 kv

c)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA

Rzeczywistg warto$¢ pradu zwarciowege oblicza projektant.

d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:

a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci Sie¢ 15 kV pracuje z punktem zerowym uziemionym przez dtawik (sie¢
skompensowana)

b)  Napiecie znamionowe sieci 15 kV

¢)  Prad zwarcia doziemnego 40 A

d)  Czas wylgczenia zwarcia doziemnego 3 s

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV 230 MVA

f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego 0.25 s

w stacji110/15 kV GPZ WIELKI KACK
Rzeczywistg warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowe;.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne:

Dane znamionowe urzadzen, instalacii i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzenialinstalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:
Opracowac projekty budowlane - wykonawcze budowy linii kablowych SN-15kV oraz ztgcza kablowego SN-15kV (zgodnie

z obowigzujacymi w ENERGA-OPERATOR SA standardami technicznymi) i uzgodni¢ je z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat

w Gdarisku, Rejon Dystrybucji w Gdansku - Dziat Dokumentacji Energetyczne;.
Opracowac projekt abonenckiej stacji transformatorowej oraz abonenckiej linii kablowej SN-15kV i uzgodni¢ go z ENERGA-

OPERATOR SA Oddziat w Gdansku - Wydziat Dokumentacji Energetyczne.

Szczegolowg lokalizacje abonenckiej stacii transformatorowej, ztacza kablowego SN-15kV oraz trase linii kablowych SN-15kV
nalezy uzgodni¢ na etapie projektowania w Rejonie Dystrybucji w Gdarsku.

Dotyczy wspolpracy ruchowe;:

Opracowac instrukcje wspéipracy ruchowej abonenckiej stacji transformatorowej i uzgodni¢ ja z Regionalng Dyspozycjg Mocy
Oddzialu w Gdansku.;
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Dotyczy umowy o przytaczenie:

Inne wymagania;

Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny spefniaé wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.

Przy realizacji niniejszych warunkéw przytaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu. Nalezy
liczy¢ sig z mozliwoscig przerw w dostawie energii elekirycznej. Bezprzerwowg dostawe energii elektrycznej mozna zapewnié
jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego zrodta energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Cddziat w Gdarisku

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zatacznik do niniejszych warunkow.

Warunki przylaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przylgczenie warunki przylaczenia wazne sa w okresie obowigzywania umowy o przytaczenie.

Dziatajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pozn.
zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pozn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA oéwiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:

- po przytaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkow przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przytaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowej.

Niniejsze o$wiadczenie jest o$wiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

Biuro Wajatku Siecipwego

\\3«&(\& Mirostaw Nowskbwski

Ciunel Aleksandra

OPRACOWAL ZATWIERDZIL

Otrzymuja; 1. Wnioskodawca
2.

ENERGA-OPERATOR SA Cddziat w Gdarisku
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarisk

3. Rejon Dystrybucji w Gdyni
ul. Morska 118c, 81-225 Gdynia
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WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdarnsku
Przylaczany obiekt:
Nazwa:Ogélnodostepna stacja fadowania
Adres (Nr dziatki):Gdansk, ul. Lubowidzka 41
gm. Gdansk , dziatka numer 199/43, 199/44
Grupa przylaczeniowa:  grupa Il
Moc przylaczeniowa: 1050 kW
Miejsce przylaczenia:
GPZ - GPZ KOWALE [01650]
Linia 15 kV kier. ZK-15kV PRZYWIDZKA [01650-5]
Obiekt Linia [SN] LN 017040 'REBOWO'-T-17026 LUBOWIDZKA 43 [017062)
Miejsce dostarczania energii elekirycznej:
zaciski pradowe wylacznika SN-15kV od strony instalacji przytaczanej w ztaczu kablowym SN-15kV.
Rodzaj przytacza: kablowe
Zakres prac niezbednych do realizacji przytaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspélpracy
z siecig;
Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
Urzadzenia WN i SN:
Nalezy zrealizowa¢ warunki budowy sieci nr B/22/032313.
Wybudowat ztacze kablowe SN-15kV 3-polowe (w polach liniowych zainstalowaé roztgczniki, w polu odej$ciowym do stacji
zainstalowac wytgacznik z wyzwalaczem z bezposrednig nastawa pradowa), ktére nalezy wplesé dwoma odcinkami kabla typu
SN-15kV 3xNA2XS(FL)2Y o przekroju wynikajacym z obliczeri (min. 150 mm2) do linii kablowej nr 017062 relacji LN 017040
stup 23 (roztacznik nr 1521) a T-17026 "Lubowidzka 43".
Stacja transformatorowa:
Nie dotyczy.
Urzadzenia nn:
Nie dotyczy.
WyposaZenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspdipracy z siecia, do kidrej instalacie lub sieci sa przytaczane:
Zgodnie IRIESD EOP.
Zabezpieczenie sieci przed zakiéceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
Zgodnie IRIESD EOP.
Dostosowanie przytaczanych urzadze, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:
W polu wylacznikowym zainstalowaé analizator jakoéci energii umozliwiajacy odczyt poprzez GPRS/Tetra z Rejonowa
Dyspozycjg Mocy w Gdarsku. (norma PN-EN 50160).
Demontaze:
Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:
Od projektowanego zigcza kablowego SN-15kV nalezy wybudowaé abonencka linie kablowa SN-15kV (typ i przekréj wediug
potrzeb) do projektowanej abonenckisj stacji transformatorowe;.
Wybudowa¢ abonencka stacje transformatorowa 15/0,4kV, z transformatorem o mocy wedlug potrzeb.
Charakter stacji: abonencka-korficowa
Wymagany stopier skompensowania mocy biernej:
tge QI 04
tgp QIV: 0
Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-roziiczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
Miejsce zainstalowania;
Abonencka stacja transformatorowa;
Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / giéwnego:

W
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Sposéb pomiaru: posredni

Rodzaj mierzonej energii: Energia elektryczna czynna pobrana, Energia elektryczna bierna w 2 kwadrantach, Moc maksymaina

pobrana, Straty nieobecne/ pomijalnie mate

Przystosowanie uktadu pomiarowo-roziiczeniowego do systemow zdalnego odczytu danych pomiarowych

Wymagane;

Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub polposredniego, zastosowac odpowiednie przektadniki i listwg kontrolno-pomiarowg a w
obwodach wtérnych pomiaru wykonaé zabezpieczenie obwodéw napieciowych licznikéw oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napiecia.

b) Dla poszczegoéinych etapéw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ osloniete i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukladéw transmisji danych pomiarowych okreslone sa w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej

Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci TN-C

b)  Napiecie znamionowe sieci 0,4 kV

¢)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA

Rzeczywistg wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.

d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylgczenie zasilania

Dotyczy sieci o napigeciu powyzej 1 kV:

a)  Sposob pracy punktu neutrainego sieci Sie¢ 15 kV pracuje z punktem zerowym uziemionym przez dtawik (sie¢
skompensowana)

b)  Napigcie znamionowe sieci 15 kV

c)  Prad zwarcia doziemnego 40 A

d)  Czas wytaczenia zwarcia doziemnego 3 s

€)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV 230 MVA

fy  Czas wytaczenia zwarcia wielofazowego 0.1 s

w stacji110/15 kV GPZ KOWALE
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne

Dane znamionowe urzadzen, instatacii i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzenia/instalacii/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

Opracowat projekty budowlane - wykonawcze ztgcza kablowego SN-15kV (zgodnie z obowigzujacymi w ENERGA-OPERATOR
SA standardami technicznymi) i uzgodnic je z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku Rejon Dystrybucji w Gdarisku -
Dziat Dokumentacji Energetycznej.

Opracowat projekt abonenckiej stacji transformatorowej oraz abonenckiej linii kablowej SN-15kV i uzgodni¢ go z ENERGA-
OPERATOR SA, Oddziat w Gdarnsku - Wydzial Dokumentacji Energetycznej.

Szczegblowa lokalizacje abonenckiej stacii transformatorowej oraz trase abonenckiej linii kablowej uzgodni¢ na etapie
projektowania w Rejonie Dystrybucji w Gdarsku.

Szczegblowa lokalizacje zlacza kablowego SN-15kV oraz trasy linii kablowych SN-15kV uzgodnic na etapie projektowania

w Rejonie Dystrybucji w Gdarisku.

Projekt budowlany (architektoniczny) ztacza kablowego SN-15kV nalezy uzgodni¢ z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat

w Gdarisku Rejon Dystrybucji w Gdansku - Dzial Dokumentacji Energetyczne;.
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Dotyczy wspélpracy ruchowej:

Opracowat instrukcje wspoipracy ruchowej abonenckiej stacji transformatorowej i uzgodnic jg z Regionalng Dyspozycjg Mocy
Oddziatu w Gdansku przy opracowywaniu instrukcji uwzglednic wymagania zawarte w IRIESD ENERGA-OPERATOR SA.
Dotyczy umowy o przytaczenie:

Inne wymagania:

Przy opracowywaniu projektu nalezy uwzgledni¢ warunki budowy sieci nr B/22/032313.

Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny spelniaé wymagania okreslone w obowiazujacych przepisach dotyczacych
kompatybilno$ci elektromagnetycznej.

Przy realizacji niniejszych warunkow przytaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okresione w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jako$ciowe energii elekirycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu. Nalezy
liczy¢ sig z moZliwoscig przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowg dostawe energii elektrycznej mozna zapewnié
jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego zrodia energii (np. agregatu pradotwérczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku '

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okre$lonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zalgcznik do ninigjszych warunkow.

Warunki przylaczenia s wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy 0 przylaczenie warunki przytaczenia wazne sg w okresie obowigzywania umowy o przylaczenie.

Dziatajgc na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pézn.
zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z p6zn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA o$wiadcza, Ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:

- po przytaczeniu obiekiu do sieci elektroenergetycznej na podstawie ninigjszych warunkow przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przytaczanym a ENERGA - OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowe;j.

Niniejsze oswiadczenie jest o$wiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

2 e I
\\x\h Mirostaw Nowakdwski

Ciunel Aleksandra

OPRACOWAL ZATWIERDZIL

Otrzymuja: 1. Whioskodawca
2

ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Gdarisku
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk

3. Rejon Dystrybucji w Gdansku
ul. M. Reja 23, 80-870 Gdarisk



CZESC 19

Energa

operator

Llumer P/22/069948 ’Miejscowoéé Olsztyn Data 29-11-2022

o

N o

71

711,

71.2.
7.1.3.
7.14.
7.1.5.
7.1.6.

71.7.

7.2.

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Olsztynie
Przytaczany obiekt:
Nazwa:ogdlnodostepna stacja fadowania
Adres (Nr dziatki):Elblag, ul. Warszawska 124
gm. Elblag , dziatka numer 624
Grupa przytaczeniowa: Il
Moc przytaczeniowa: 500 kW
Miejsce przytaczenia:
GPZ - Elblag Zachdd [4402]
Linia 15 kV ELBLAG ZACH. - FISZEWKA [11100]
Obiekt Linia [SN] WARSZAWSKA POLCOTEX-FISZEWKA ST. POMP [11140]

Miejsce dostarczania energii elektrycznej:

zaciski pradowe glowicy kablowej abonenckiego przylacza 15kV w polu liniowym projektowanego wezta kablowo-rozdzielczego
SN-15kV

Rodzaj przytacza: kablowe

Zakres prac niezbednych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspéipracy z

siecig;

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

Budowa linii kablowych SN-15kV poprzez wcinke w istniejaca linig kablowg SN-15kV typu HAKnFtA 3x240mm2, odcinek nr
11140 "WARSZAWSKA POLCOTEX-FISZEWKA ST. POMP" wraz ze ztaczem kablowo-rozdzielczym SN-15kV, posadowionym
na wydzielonej dzialce z dostepem do drogi dojazdowej celem wprowadzenia projektowanych linii kablowych.

b) Zakres niezbedny do realizacji Przylacza:
Budowa pola wytacznikowego SN w projektowanym zigczu kablowo-rozdzielczym SN-15kV, w celu umozliwienia

wyprowadzenia nowego abonenckiego przylacza kablowego SN-15kV.
Stacja transformatorowa:

Urzadzenia nN:
Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspolpracy z siecig, do ktorej instalacje lub sieci sg przylaczane:
Zabezpieczenie sieci przed zakloceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:

Dostosowanie przytgczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:

Demontaze:

Zakres inwestyciji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:

Budowa abonenckiej linii kablowej 15kV oraz stacji transformatorowej 15/0,4kV z transformatorem wg potrzeb, zasilanych ze
ztgcza SN-15kV okreslonego w p.7.1.1.

Budowa sieci 0,4 wg potrzeb, zasilanej z ww. stacji transformatorowej 15/0,4kV.

Abonencka czg$¢ instalacii i urzadzen nalezy wyposazy¢ w uklad zabezpieczer i automatyki, zapobiegajacego przenoszeniu sie
zakiocen na sie¢ ENERGA-OPERATOR SA (zgodnie z instrukcjg okreslong w p. 14 ninigjszych Warunkow przytaczenia).
Wymagany stopieri skompensowania mocy biernej:

tge QI: 04

tgo QIV: 0

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania:
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Rozdzielnia SN-15 kV abonenckiej stacji transformatorowe;.

9.2 Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gtdwnego:
Rodzaj i prad znamionowy zabezpieczen gléwnych oraz miejsce ich lokalizacji, bedzie okreslata opracowana przez Podmiot
dokumentacja techniczna (zabezpieczenia w abonenckiej czesci instalacii).

9.3. Sposob pomiaru: posredni

94. Rodzaj mierzonej energii: Energia elektryczna czynna pobrana, Energia elektryczna bierna w 2 kwadrantach, Moc maksymaina
pobrana, Straty nieobecne/ pomijalnie mate

9.5. Przystosowanie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systemoéw zdalnego odczytu danych pomiarowych
Zgodnie z IRIESD.

9.6. Wymagania dodatkowe:
a) Dla pomiaru posredniego lub polposredniego, zastosowa¢ odpowiednie przekfadniki i listwe kontrolno-pomiarowg a w

obwodach wtérnych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodéw napieciowych licznikow oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napiecia.

b) Dla poszczegolnych etapéw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

c¢) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ osfoniete i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla uktadow transmisji danych pomiarowych okreslone sa w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:
W zwigzku z zainstalowaniem uktadu pomiarowego w innym miejscu niz miejsce dostarczania energii, w rozliczeniach za
$wiadczone ustugi dystrybucji uwzglednione zostang straty energii powstate na odcinku przytacza migdzy miejscem
dostarczania energii a migjscem zainstalowania uktadu pomiarowego. Wielko$¢ strat ustalana bedzie w formie
procentowego wspétczynnika wyznaczonego na podstawie parametréw przytacza oraz wielkosci mocy przytaczeniowej i
poboru energii elektryczne;.
Szczegoty w zakresie urzadzen ukladow pomiarowych nalezy uzgodni¢ w Wydziale Zarzgdzania Pomiarami ENERGA-
OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie. Projekt uktadow pomiarowych nalezy uzgodni¢ w Wydziale Dokumentacji
Energetycznej ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie.

10. Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
10.1.  Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci Sie¢ 0,4 kV pracuje w uktadzie TN-C.

b)  Napigcie znamionowe sieci 04 kv

c)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci - kA

Rzeczywistg warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.

d)  System ochrony od porazen Samoczynne wytgczenie zasilania
10.2.  Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:

a)  Sposdb pracy punktu neutralnego sieci Sie¢ 15 kV pracuje z punktem zerowym uziemionym przez diawik (sie¢

skompensowana)

b)  Napiecie znamionowe sieci 15 kv

¢)  Prad zwarcia doziemnego 40 A

d)  Czas wylgczenia zwarcia doziemnego 5 S

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV 111 MVA

f) Czas wylgczenia zwarcia wielofazowego 1 S

w stacji110/15 kV GPZ Elblag Zachéd
Rzeczywistg warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowe;.

g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
10.3.  Inne:
11. Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzenialinstalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]
12 Inne ustalenia:

12.1.  Dotyczy projektu budowlanego:
Zgodnie z ustawa Prawo Budowlane z dnia 4 lipca 1994 r. z péZniejszymi zmianami przed przystapieniem do prac budowlano-

montazowych zwigzanych z realizacjg niniejszych warunkow przytaczenia nalezy opracowa¢ wymagang ww. przepisami
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dokumentacje techniczng (projekt budowlany lub projekt zagospodarowania terenu) oraz uzyska¢ wiasciwg decyzje
administracyjna,
Przed przystapieniem do realizacji inwestycji dokumentacje projektows urzadzen zasilajacych w zakresie czeéci abonenckisj,
objetej niniejszymi warunkami przytaczenia, wraz z projektowanym uktadem pomiarowo-rozliczeniowym nalezy ztozy¢ do
sprawdzenia przez ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie.
Dokumentacje projektowa nalezy dostarczy¢ do Wydziatu Dokumentaciji Energetycznej ENERGA-OPERATOR Oddziat w
Olsztynie celem sprawdzenia jej w zakresie zgodnosci z wydanymi warunkami przylaczenia. Dokumentacje nalezy dostarczy¢ w
postaci:

- Dokumentaciji projektowej (oryginatu) w jednym egz. wraz z wersjq elektroniczng w nastepujgcej formie:

- Plik zapisany w formacie Adobe Acrobat (.pdf) o nazwie ,Projekt” zawierajacy zeskanowany projekt. Skany
wykonac w kolorze, w rozdzielczosci minimum 300x300. Wielkos$¢ pliku ,Projekt” nie powinna przekraczac¢
50 MB. W przypadku przekroczenia wielkosci 50 MB plik nalezy podzieli¢ na czesci,

- Plik o nazwie ,Mapa’, zawierajacy mape z wrysowanymi projektowanymi urzadzeniami - w formacie Autodesk
AutoCAD (.dwg) lub (.dxf). Jesli w zasobach geodezyjnych znajduje sie mapa cyfrowa - nalezy jg umiescic w
omawianym pliku. Otrzymanych warstw nie nalezy modyfikowa¢ w zadnym zakresie. W przypadku, gdy o$rodek
geodezyjny nie posiada mapy cyfrowej - wowczas dopuszcza sig skanowanie podkladu graficznego. Elementy
projektowe majg zosta¢ wrysowane cyfrowo w ukiadzie wspétrzednych PUWG 2000 pas 6 na warstwie/-ach o
nazwie — ,numer warunkéw-opis”. W przypadku gdy osrodki geodezyjne nie posiadajg mapy cyfrowej w ww.
ukfadzie dopuszcza sig dostarczenie mapy w ukladzie WGS 1965, z informacjg o numerze strefy tego ukfadu.

Dotyczy wspétpracy ruchowe;j:
Co najmniej miesiac przed terminem uruchomienia urzadzen pozostajacych w eksploatacji odbiorcy nalezy opracowac i
uzgodni¢c w ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie Instrukcje ruchu, instalacji i sieci oraz Instrukcje wspélpracy instalagji
przytaczanej z siecig Operatora, obejmujaca urzadzenia pierwotne oraz automatyke i zabezpieczenia.
Przy opracowywaniu Instrukcji nalezy uwzgledni¢ wymagania zawarte w IRIESD obowigzujacej na terenie dziatania ENERGA-
OPERATOR SA.
Dla urzadzen o cigzkim rozruchu nalezy przewidzie¢ zastosowanie automatyki soft-start.
Dotyczy umowy o przytaczenie:
Podmiot Przytaczany w oparciu o opracowang dokumentacije projektowa zrealizuje inwestycje w zakresie czesci abonenckiej, na
zasadach okreslonych w umowie o przylaczenie do sieci elektroenergetyczne;j.
Przebudowa (usunigcie kolizji) istniejacych sieci elektroenergetycznych odbywa sig na zasadach uzgodnionych odrebnie.
Inne wymagania:
1. Sprawdzenie wykonania instalacji przylaczane;:
a) wymagane jest zgtoszenie Operatorowi przez Podmiot Przylaczany sprawdzenia wykonanej/przebudowanej instalacji
przylaczanej,
b) warunkiem bezwzglednym przystapienia do sprawdzenia jest oprocz zgtoszenia obiektu do sprawdzenia, o czym mowa
powyzej, dostarczenie przez Podmiot Przylaczany nastepujacych dokumentow:
- pozwolenia na budowe obiektu przylaczanego lub innego dokumentu uprawniajacego do realizacji prac (np.
zgloszenie);
- protokotu odbioru przytaczanych urzadzen i instalacji wytwoérczych/odbiorczych grupy lll, sporzadzonego przez
Podmiot Przytaczany wraz z zatgcznikami:
- protokotami badan odbiorczych instalacji,
- protokotami badari urzadzen automatyki zabezpieczeniowej, urzadzen facznosci oraz telemechaniki (o ile obiekt
jest wyposazony),
- protokotami badar odbiorczych urzadzen wytwdrczych (dotyczy urzadzen i instalacji wytworczych),
- innymi dokumentami wynikajacymi z indywidualnych dla danego obiektu uwarunkowar.
- oSwiadczenia kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu/przytaczanych urzadzen i instalacji z Prawem
budowlanym i uzgodniong przez ENERGA-OPERATOR SA dokumentacja,
- dokumentacji technicznej powykonawczej z naniesionymi i uzgodnionymi przez projektanta zmianami (je$li takowe
nastapity),
- uzgodnionej z RDM/CDM Instrukcji wspétpracy ruchowej (kopia pierwszej strony $wiadczaca o uzgodnieniu),
- o$wiadczenie Podmiotu przylaczanego, o gotowosci instalacji przytaczanej w zakresie objetym umowg o
przytaczenie.
2. Przed przystapieniem do prac zwigzanych z realizacjg niniejszych warunkéw przylaczenia nalezy:
- W planie zagospodarowania terenu wydzieli¢ dziatke przylegajaca do pasa drogowego pod projektowane ztacze
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14.

15.

16.

17.

18.

P

&/ Energa

operator

rozdzielcze SN-15 kV oraz notarialnie przenie$¢ prawa wtasnosciowe do w/w dziatki na rzecz ENERGA-
OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie

lub
-od wiascicieli gruntow, na terenie ktorych zostang umieszczane urzadzenia elektroenergetyczne stuzace do

zasilenia przedmiotowego obiektu bedace wilasnoscig ENERGA-OPERATOR SA Cddziat w Olsztynie uzyskac
zgode na budowe ilub modernizacje w formie aktu notarialnego ustanowienia stuzebnosci przesylu lub
odpowiednich decyzji administracyjnych.
Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny spetniaé wymagania okre$lone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilno$ci elektromagnetyczne;.
Przy realizacii niniejszych warunkéw przytaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii Sieci
Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.
Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 22007 r.).
ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu. Nalezy
liczy¢ sie z mozliwoscig przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowg dostawe energii elektrycznej mozna zapewnic
jedynie poprzez zainstalowanie wtasnego zrédia energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie
Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przytaczenie stanowi zalacznik do niniejszych warunkow.
Warunki przylaczenia sg wazne 2 lata od dnia ich dorgczenia.
Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przytgczenia wazne sg w okresie obowigzywania umowy o przylaczenie.
Dziatajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pozn.
zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z p6zn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA oéwiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przytgczanego:
- po przytaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkow przytaczenia oraz w oparciu 0 umowe
0 przytaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,
- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowe;.
Niniejsze o$wiadczenie jest o$wiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlap

&4{ & Myszk Jacek Havizt lwaniuk

~7 Y OPRACOWAL ZATWIERDZIL
tel. 55-6677545

Otrzymuja; 1. Whnioskodawca
2.

ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie
ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn

3. Rejon Dystrybucji w Elblagu
ul. Pitsudskiego 19, 82-300 Elblag
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AN CZESC 20 CHRONIONE W PGE DYSTRYBUCJA S.A.

p GE Biatystok, 20-11-2023 r.

23-B0/S/00699.

Zatacznik nr 1 do umowy nr 23-B0/UP/00699 o przytaczenie do sieci.

PGE Dystrybucija S.A.

ANWIM SPOLKA AKCYJNA
Wola

ul. Stanczyka 3

01-237 Warszawa

Warunki przytaczenia nr 23-B0/WP/00699 dla Podmiotu Ill grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 15 kV

Nazwa obiektu przyifgczanego do sieci: ogélnodostepna stacja tadowania pojazdéw elektycznych
Lokalizacja: gmina Biatystok, miejscowos¢ Biatystok, ul. Bitwy Biatostockiej 11, nr dz. 206/1. 222, 223, 224, 225, 226,

227

Na podstawie Rozporzqdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegotowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819), w odpowiedzi na wniosek z dnia 22-09-

2023, okresla sie nastepujqgce warunki przytgczenia:

1 Miejsce przytaczenia: istniejgca linia 15kV kierunek ZKSN 01-2013 zasilana ze stacji 110/15kV ECB sekcja S1A pole nr
16.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski pradowe glowicy kablowej w polu
liniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3 Moc przytaczeniowa: 1050 kW — zasilanie podstawowe

4 Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

5.1 wybudowac ztacze kablowe ZKSN w rejonie dziatki inwestora

5.2 istniejacy linie SN wprowadzi¢ przelotowo do projektowanego ZKSN (istniejaca linie kablowa relacji stacja 110/15 kV
ECB - ztacza kablowego ZKSN nr 01-20131855) brakujacy odcinek wykonaé przekrojem 240mm?2

5.3 szczegdty techniczne, uzgodni¢ w PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Biatystok

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji Podmiotu Przytaczanego:

6.1 wybudowa¢ linie kablowg 15V (o przekroju wynikajgcym z obliczer) z projektowanego ztacza kablowego SN do
projektowanej stacji transformatorowej 15/0,4kV Odbiorcy.

6.2 wybudowac stacje transformatorowa 15/0,4kV odbiorcy z transformatorem dostosowanym do potrzeb odbiorcy.

6.3 wybudowac linie zasilajace niskiego napiecia oraz wykonadé instalacje elektryczne wg potrzeb odbiorcy.

7. Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: stacja transformatorowa SN/nN odbiorcy.

8. Wymagania dotyczgce uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

8.1. zastosowa¢ posredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu SN z 3-fazowym licznikiem energii elektrycznej
umozliwiajacym jednokierunkowy pomiar energii czynnej i dwukierunkowy pomiar energii biernej z rejestracjg profili
obcigzenia. Uktad pomiarowo-rozliczeniowy dostarcza i instaluje odbiorca,

8.2. Ukfad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania dla wtasciwej kategorii B okreslone w ,,Instrukcji Ruchu
i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD) obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy
systemow elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.”,

8.3. licznik energii elektrycznej powinien rejestrowac i przechowywa¢ w pamieci przebiegi obcigzenia w
programowalnym okresie usredniania od 15 do 60 min oraz umozliwiaé pétautomatyczny odczyt lokalny w
przypadku awarii taczy transmisyjnych lub w celach kontrolnych. Licznik energii elektrycznej powinien automatycznie
zamykac okresy obrachunkowe zgodnie z taryfg dla energii elektrycznej lub umowga oraz przechowywaé dane
pomiarowe przez okres min. 63 dni kalendarzowych (dla cykli catkowania 15’),

8.4. uktad pomiarowy musi by¢ wyposazony w przektadniki pomiarowe w kazdej z trzech faz,

8.5. urzadzenia wchodzace w sktad kazdego uktadu pomiarowego musza spetnia¢ wymagania prawa, w szczegdinosci
powinny posiadac: legalizacje i/lub certyfikat zgodnosci z wymaganiami zasadniczymi (MID) i/lub homologacje,
zgodnie z wymaganiami okreslonymi dla danego urzadzenia. W przypadku urzadzeri, dla ktérych nie jest wymagana
legalizacja lub homologacja, urzadzenie musi posiada¢ odpowiednie Swiadectwo potwierdzajgce poprawnosé
pomiaru (Swiadectwo wzorcowania). Powyzsze badania powinny byé wykonane przez uprawnione laboratoria
posiadajgce akredytacje w przedmiotowym zakresie zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami. Okres
pomiedzy kolejnymi wzorcowaniami tych urzadzen (za wyjatkiem przektadnikéw pradowych i napieciowych) nie
powinien przekracza¢ okresu waznosci cech legalizacyjnych lub zabezpieczajacych (MID) licznika energii czynnej
zainstalowanego w tym samym uktadzie pomiarowym,

8.6. uktad pomiarowy powinien posiadac uktad synchronizacji czasu rzeczywistego, co najmniej raz na dobe,



8.7. licznik energii elektrycznej winien posiada¢ zabezpieczenie przed wptywem zewnetrznych pdl magnetycznych (z
wyjatkiem pola magnetycznego Ziemi) lub powinien posiadac¢ elektroniczny systemem informujacy o wystapieniu
takiego wptywu na licznik (poprzez np. rejestrowanie, wskazanie, swiecenie). System ten ma wykazywac wytgcznie
czy na licznik oddziatywano polem magnetycznym, o ktérym mowa powyzej. Zadziatanie systemu musi by¢ widoczne

»gotym okiem” bez potrzeby demontazu licznika,
8.8. licznik energii elektrycznej winien by¢ dostosowany do rozliczen w wybranej grupie taryfowej — zaprogramowany i

sparametryzowany,
8.9. uktad pomiarowy powinien by¢ wyposazony w uktad transmisji danych pomiarowych do Lokalnego Systemu
Pomiarowo - Rozliczeniowego (LSPR) PGE Dystrybucja S.A. W przypadku zastosowania urzadzen

telekomunikacyjnych umozliwiajacych realizacje transmisji danych za pomoca sieci GSM w standardzie GPRS karte
SIM dostarczy PGE Dystrybucja S.A.,
8.10. wszystkie elementy cztonu zasilajacego oraz ostony i urzadzenia wchodzace w skiad ukfadu pomiarowego energii
elektrycznej winny by¢ przystosowane do plombowania,
8.11. licznik energii elektrycznej powinien posiadac klase doktadnosci odpowiednig dla wiasciwej kategorii B, przektadniki
pragdowe powinny posiada¢ wspotczynnik bezpieczenstwa przyrzadu FS<5 i klase doktadnosci nie gorszg niz 0,5 z
uwzglednieniem mocy umownej.
9. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:
9.1. zabezpieczenie nadmiarowe zainstalowane w stacji transformatorowej Podmiotu Przytaczanego o wartosci wedtug
obliczen.
10. Do obliczen przyjac:
10.1.Sie¢ SN - 15 kV pracuje w uktadzie bez kompensacji.
10.2. Prad zwar¢ wielofazowych 5,62 kA przy czasie t = 0,00 s w miejscu Stacja WN/SN - napiecie doine.
10.3. Prad ziemnozwarciowy 278,50 A przy czasie t = 0,25 s trwania zwarcia.
11. Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyja¢ uziemianie w sieci SN.
12. Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.
13. Poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

14. Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy: --.

15. Dane znamionowe oraz niezbedne wymagania w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej
i systemowej: --.

16. Wymagania w zakresie:

16.1. Przystosowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych: zgodnie z
Instrukcjg Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej PGE Dystrybucja .,

16.2. Zabezpieczenia sieci przed zakitéceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci
Podmiotu Przytaczanego: --,

16.3. Wyposazenia urzadzen, instalacji lub sieci, niezbednego do wspétpracy z siecig, do ktorej ma nastapic przytaczenie:
zgodnie z Instrukcjg Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej PGE Dystrybucja ..

16.4. Wszelkie prace powinny wykonac osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.

17. Podmiot Przytaczany opracuje i uzgodni z PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Biatystok, w terminie do dnia przytaczenia,

Instrukcje wspodtpracy ruchowej.

18. Informacje dodatkowe:

18.1. warunki przytaczenia sy wazne 2 lata od dnia ich doreczenia, .

18.2. realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Podmiotu Przytgczanego bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytgczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytgczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytgczenia umowy o przytgczenie,

19. Uwagi dodatkowe:

19.1. PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci i jej
konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzen.

19.2. Zmiany wptywajace na zwiekszenie optaty za przytaczenie wymagajq akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz zmiany
umowy o przytaczenie.

19.3. Projekt uktadu pomiarowego nalezy uzgodni¢ w Wydziale Uktadéw Pomiarowych PGE Dystrybucja S.A. Oddziat

Biatystok.
19.4. W czesci przedpomiarowej projekt nalezy uzgodni¢ w Wydziale Rozwoju i Przytgczania do Sieci PGE Dystrybucja S.A.

Oddziat Biatystok.
19.5. Minimalna moc wymagana dla zapewnienia bezpieczeristwa oséb i mienia w przypadku wprowadzenia ograniczen w

dostarczaniu i poborze energii elektrycznej 1050 kW.

Warunki przytaczenia opracowat: Warunki przytaczenia zatwierdzjt.
Wojciech Majewski ~GE Dystrybugja/S.A
Oddziat
k/o pucja S.A.
{zi4] Blatystok )
RP 3 a/a Yoibataci i Rozwoju Zastepca Dyrektor go Oddziaty
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ENEA Operator sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucji Poznan Poznaf, 03.10.2023 r.

Wydziat Przylaczen i Rozwoju Sieci
ul. Panny Marii 2
61-108 Poznan

tel. 61 884 39 52
39870/2023/0D5/RRY

ANWIM S.A.
ul. Stanczyka 3
01-237 Warszawa

Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator sp. z 0.0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu:

Stacja Paliw MOYA HUB Stacja Ladowania Pejazdéw Elektrycznych, Watez, ul. Budowlanych, dz. nr 3638/13
warunki dotycza przylaczenia obiektu projektowanego

z mocg przylaczeniowa 700 kW

na napigciu 15 kV

zakwalifikowanego do ITI grupy przylaczeniowej

I. MIEJSCE PRZYLACZENIA:
Linia kablowa SN-15 kV "Walcz - Walcz ITI".
II. RODZAJPOLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI:
1. w zakresie dotyczacym budowy przylacza ENEA Operator sp. z 0.0.:
1.1. Na dzialce Klienta nr 3638/13, z dost¢gpem od drogi publicznej pobudowa¢ zigcze kablowe SN-15 kV
wyposaZone w trzy pola liniowe oraz ukiad pomiarowo-rozliczeniowy.
1.2. ZIgcze kablowe SN-15 kV zasili¢ poprzez weinkg kablem typu Al 3x150 mm2 w istniejgcg lini¢ kablows
SN-15 kV "Walcz - Walcz ITI".
2. w zakresie dotyczacym niezbgdnych zmian w sieci ENEA Operator sp. z 0.0.:
Bez zmian.
3. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przylaczanego:
3.1. Pobudowa¢ stacj¢ transformatorows 15/0,4 kV wraz z transformatorem o mocy przystosowanej do
potrzeb.
3.2. W przypadku zainstalowania w sieci Klienta agregatu pradotwérczego instalacj¢ zaprojektowaé
w spos6b uniemozliwiajgcy podanie napigcia z agregatu na sie€ ENEA Operator Sp. z 0.0.
3.3. Dla zasilenia stacji transformatorowej 15/0,4 kV pobudowa¢ lini¢ SN-15 KV, o przekroju technicznie
i ekonomicznie uzasadnionym, ktérg nalezy wyprowadzié ze zlacza kablowego SN, o ktérym mowa
w ust. 1.1,
3.4. Kable SN-15 kV przewidzie¢ w izolacji 20 kV.
3.5. Przygotowaé miejsce do posadowienia zlgcza kablowego SN-15 kV.
3.6. Instalacje obiektu trwale wyodr¢bni¢ od pozostalych na posesji zasilanych z innych miejsc przylaczenia
i zasili¢ z nowego miejsca przylaczenia.
II1. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ:
Zaciski na glowicy kablowej SN-15 kV w zlgczu kablowym SN z ukladem pomiarowo-rozliczeniowym
energii elekirycznej posrednim w kierunku instalacji podmiotu przylyczanego. Glowica kablowa na
majatku i w eksploatacji podmiotu przylaczanego.
Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnoéci sieci i instalacji.
1V. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
Uklad pomiarowo-rozliczeniowy pofredni na napigciu SN-15 kV z usytuowaniem go w projektowanym
zlgczu kablowym SN.
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
ENEA Operator Sp. z 0.0. zabuduje w projektowanym zlgczu kablowym SN uklad
pomiarowo-rozliczeniowy z przekladnikami pradowymi o przekladni 50-100/5 A/A kl. 0,2s.
VI. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ:
Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspélezynniku mocy odpowiadajacym tg ¢ < 0,4.

39870/2023/0D5/RR9 UT M



VII. WARTOSCI DO OBLICZEN:

1. Moc zwarcia - 200 MVA na szynach rozdzielni 15 kV stacji WN/SN Walcz.
2. Wypadkowa rezystancja uziemienia (roboczego i ochronnego) powinna wynosié:
Ruz < 2,65(). Pomiar wykona¢ przy polaczonych kablach SN, uziemieniu sztucznym stacji oraz Zylach PEN

kabli nn.
3. Rezystancja uziemienia sztucznego powinna wynosié: Ruz < 5,00, Uziemienie sztuczne wykonaé jako

otokowe umozliwiajgce polaczenie wszystkich uzioméw naturalnych.

VIIL. DANE I INFORMACJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN:

1. W zakresie ochrony przeciwporaZeniowej nalezy speinié:
1.1. Aktualne normy w przedmiotowym zakresie,
1.2. Wymagania podane w pkt. VII pkt. 2 oraz pkt. 3

IX. WYMAGANIA W ZAKRESIE AUTOMATYKI ZABEZPIECZENIOWEI] 1 SIECIOWEJ:

Sie¢ elektroenergetyczna wyposaZona jest w automatyki SPZ i SZR, kt6ére moga powodowaé przerwy
trwajgce do kilku sekund.

X. SCHEMAT ELEKTRYCZNY W ZALACZENIU (dla podmiotéw dotyczacych 11 i 11l gr przylaczeniowej)
X1. UWAGI DODATKOWE:

1.

Wi

Data wazno$ci warunkéw przylaczenia: 2 lata od daty ich dereczenia.

zalgcznik:
schemat przylaczenia obiektu

39870/2023/0D5/RR9 UT

Instalacje wewnetrzng nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. z
2015 r. poz. 1422 z péZniejszymi zmianami).
Instalowane urzadzenia powinny spetia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty.
Przylgczane urzadzenia powinny posiada¢ wymagang odporno$é na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny
by¢ tak skonstruowane, aby nie wywolywaly w swoim srodowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartosciach
przekraczajgcych odpornos¢ na te zaburzenia innych urzadzefi wystepujacych w tym srodowisku.
Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylaczenia stanowié bedzie podstawe do
zawarcia w umowie o $wiadczenie ustug dystrybucji fub umowie kompleksowsj standardowych parametréw
Jjako$ciowych energii elektrycznej w zakresie odchylen czgstotliwosci i napigcia, odksztatcenia napigcia, zawartosci
poszezegdlnych harmonicznych oraz wskaznika dlugookresowego migotania $wiatla zgodnych z przepisami
obowigzujgcego prawa, natomiast dopuszczalny czas trwania:
4.1. jednorazowej przerwy w dostarczaniu energii elektrycznej nie moze przekroczyé w przypadku:

- przerwy planowanej 16 godzin,

- przerwy nieplanowanej 24 godzin;
4.2. przerw w ciagu roku, stanowigcy sume czasdw trwaniz przerw jednorazowych dlugich i bardzo dhugich, w

przypadku:

- przerw planowanych 35 godzin,

- przerwy nieplanowanej 48 godzin.
Przed przylaczeniem podmiot przylaczany obowigzany jest do opracowania i uzgodnienia z ENEA Operator
Instrukeji Wspéipracy Eksploatacyjno-Ruchowe;j z uwzglednieniem warunkéw okreslonych w Instrukcji Ruchu i
Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na obszarze dzialania ENEA Operator. Uzgodnienie instrukcji
nastgpi przed przylgczeniem obiektu klienta do sieci ENEA Operator.
Podstawg do rozpoczgcia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przylaczenie.
ENEA Operator Sp. z 0.0. zapewni dostawe energii elektrycznej po spelieniu wymogéw okreslonych w warunkach
przylaczenia i zawartej umowie o przylaczenie.
Projekty opracowane na podstawie przedmiotowych warunkéw przylaczenia nalezy uzgodnié w ENEA Operator
Sp. zo.0.
Dokumentacja projektowa opracowana na podstawie niniejszych warunkéw przylaczenia winna byé zgodna ze
Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0., ktére sa publikowane na stronie internetowej Spotki:
www.operator.enea.pl, w zakresie urzadzeti ENEA Operator Sp. z 0.0. Do przedkiadanych do uzgodnienia
dokumentacji projektowych nalezy dolaczy¢ o$wiadczenie projektanta o zgodnosci przyjetych rozwigzan ze
Standardami ENEA Operator Sp. z 0.0. w sieci dystrybucyjnej z uwzglgdnieniem ewentualnych odstepstw (nalezy je
wymienic), poczynionych wg zasad okreslonych w tych Standardach.

\
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Zalacznik do warunkow przylaczenia 39870/2023/0OD5/RR9

Schemat przylaczenia obiektu

—————  urzadzenie ENEA Operator Sp. z 0.0.

urzadzenie podmiotu przylaczanego
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. Adres do kavespondenc;ji @

TAURON Dystrybuja S.A. CZESC 22 ’

Skrytka pocztowa nr 2708 \ \
40-337 Katowice ’

Obstuga klientdw FAIL IO [
Elektronicznie: tauron-dystrybucja.p!/formularz EL '“LVJ; E“{:QJ E\\‘—*
Telefonicznie: +48 32 606 0616 DYSTRYBUCJA

Tarnoéw, 2023-11-07

Nr warunkow: WP/111004/2023/010R01

ANWIM S.A.

ul. Daimlera 2
02-460 WARSZAWA

WARUNKI PRZYLACZENIA

Whnioskodawca:

ANWIM S.A.

ul. Stariczyka 3
01-237 WARSZAWA

Obiekt: Ogodlnodostepna stacja tadowania pojazdéw elektrycznych

Adres przytaczanego obiektu: ul. Nowodgbrowska 288

33-100 Tarnow
numery dziatek: 16/4 obreb 0016

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 2023-10-23, zapewniamy przylgczenie do sieci TAURON Dystrybucja S.A.
i dostawe energii elektrycznej o mocy przytaczeniowe;:

Przylacze 1: 1050,0 kW dla zasilania podstawowego, w 1ll grupie przytaczeniowej,
na ponizszych warunkach.

IA. Wymagania techniczne - przylacze 1 (zasilanie podstawowe)

1

2.

Miejsce przylgczenia: linia napowietrzna 15 kV Piaskéwka-Lisia Gora zasilana ze stacji 110/156/6 kV Piaskéwka.

a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej. zaciski prgdowe na wyjsciu przewodéw od projektowanego
roztgcznika, zabudowanego na stupie OSD w linii napowietrznej 15 kV Piaskéwka-Lisia Gora, w kierunku
instalacji Odbiorcy.

b) Miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzgdzen elektroenergetycznych: zaciski pragdowe na wyjsciu przewodow
od projektowanego rozigcznika, zabudowanego na stupie OSD w linii napowietrznej 15 kV Piaskéwka-Lisia
Gora, w kierunku instalacji Odbiorcy.

Przytgczenie obiektu do sieci wymaga:

a) w zakresie przytacza: budowy stanowiska stupowego SN wyposazonego w rozigcznik,

b) w zakresie sieci: nie wymaga,

c) w zakresie przytgczanych urzadzen, instalacji Wnioskodawcy: budowy instalacji odbiorczej wraz z ukfadem
pomiarowo-rozliczeniowym.

Uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 15 kV:

a) rodzaj uktadu: posredni,
b) miejsce zainstalowania: jak najblizej miejsca dostarczania energii elektryczne;j.

Do obliczen przyjgé:
a) prad zwarcia 3-faz: 7,0 kA przy czasie trwania zwarcia: 0,0 s,*
b) prad zwarcia doziemnego: 200,0 A i czas jego trwania: 0,6 s.*

*) informacje dodatkowe dotyczace parametrow zwarciowych na $rednim napieciu w miejscu przytaczenia projektowanej stacji SN/nN.
Wymagany stopien skompensowania mocy biernej, tg ¢ <0,4.
Sie¢ SN pracuje w ukiadzie: sie¢ z punktem neutralnym uziemionym przez rezystor.

. Okresla sie nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajgcy:
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+ dla przerwy planowanej — 24 godz.,
« przerwy nieplanowanej — 24 godz.;

b) tgczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czasow trwania przerw jednorazowych,
tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczajgcy:

+ przerw planowanych — 48 godz.,
+ przerw nieplanowanych — 48 godz.

lll. Termin waznos$ci niniejszych warunkéw 2 lata od dnia ich dorgczenia.

Iv.

1.

10.

11.

12.

W przypadku zawarcia umowy o przytaczenie termin waznosci niniejszych warunkéw przytgczenia wydituza sig

na okres wazno$ci umowy o przytgczenie.

Informacje dodatkowe

Instalacja elektryczna w przytgczanym obiekcie oraz urzadzenia elektroenergetyczne i instalacje od obiektu do
miejsca rozgraniczenia wtasnosci, winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz
wymaganiami okreslonymi w niniejszych Warunkach przytgczenia.

Przylgczane przez Wnioskodawce urzadzenia nie mogg wprowadza¢ do sieci lub instalacji innych
uzytkownikéw systemu zaktocen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach (np. wahania
napiecia lub odksztalcenia jego przebiegu).

Dopuszczalny poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elektrycznej: parametry techniczne
w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny by¢ zgodne z aktualnie obowigzujgcymi przepisami —
Rozporzgdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegétowych warunkéw funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego.

TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przytaczenia do miejsca
rozgraniczenia wiasnosci urzgdzen elektroenergetycznych, po weczesniejszym zawarciu przez Wnioskodawce
umowy o przytgczenie do sieci, co wynika z Ustawy Prawo energetyczne i rozporzadzen wykonawczych,
zwanej dalej ustawg ,Prawo Energetyczne”.

Na caly zakres inwestycji okreslony w warunkach przylgczenia wymagane jest opracowanie i uzgodnienie z
TAURON Dystrybucja S.A. projektow, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

Przed przystgpieniem do projektowania, szczegéty dotyczace niniejszych warunkéw przytgczenia projektant
winien uzgodni¢ z Wydziatem Przytgczen.

Okreslony w warunkach przylaczenia sposob zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii
elektrycznej. Urzgdzenia wymagajace zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzyé we wiasne, niezalezne
zrodio  energii, podtgczone w sposéb uniemozliwiajgcy podanie napiecia do sieci przedsiebiorstwa
energetycznego.

Warunki przytaczenia zostaty okreslone dla standardowych parametréw energii elektrycznej okreslonych
w ustawie Prawo energetyczne.

W przypadku uzytkowania odbiornikéw o charakterze indukcyjnym prowadzone bedg rozliczenia za
ponadumowny pobér energii biernej wg zasad okreslonych w Taryfie dla energii elektrycznej w zakresie
dystrybucji energii elektrycznej TAURON Dystrybucja S.A.

W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzadzeniami elektroenergetycznymi,
Whnioskodawca winien zwrocic sie do Woydziatem Eksploatacji z wnioskiem o okreslenie warunkow
przebudowy tych urzadzen.

Podmioty zaliczane do grup przylaczeniowych I-lll i VI, przytaczone bezposrednio do sieci o napigciu
znamionowym wyzszym niz 1 kV, opracowujg instrukcje wspotpracy ruchowej posiadanych urzgdzen,
instalaciji

i sieci, z uwzglednieniem warunkow okreslonych w instrukcji opracowanej dla sieci, do ktorej te podmioty sg
przytgczone - ,Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” jest dostgpna na stronie
tauron-dystrybucja.pl

Wymagania dotyczgce rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON Dystrybucja
S.A. ujete w formie standaryzacji dostepne sg na stronie www.tauron-dystrybucja.pl

Strona 2 z 3 WP/111004/2023/010R01



13. W sprawie Instrukcji wspotpracy projektowanych urzadzen elektroenergetycznych z siecig dystrybucyjng
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy kontaktowac sie z naszym Wydziatem Ruchu.

14. Minimalna wielkos¢ mocy wymaganej dla zabezpieczenia os6b i mienia, w przypadku wprowadzenia
ograniczen w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej dla obiektu wynosi 1050 kW.

15. W przypadku lokalizacji uktadu pomiarowo-rozliczeniowego w miejscu innym niz miejsce dostarczania energii
elektrycznej, wielkos¢ pobranej mocy i energii elektrycznej okreslona bedzie na podstawie wskazan ukiadu
pomiarowo-rozliczeniowego z uwzglednieniem wielkosci strat mocy i energii w urzgdzeniach Odbiorcy.
Wielkosc¢ tych strat obliczona zostanie przez projektanta instalacji odbiorczej i zamieszczona w dokumentaciji
technicznej.

Przygotowat: Rafat Mnich

FAURON 1
"““5‘{’"5’;‘" Dystryoue B73.4
Oddzial w 3 &rno) o

4

Cakaly Walkaad

Zatgczniki:
1. Schemat elekiryczny z zaznaczeniem miejsca przytaczenia oraz miejsca rozgraniczenia wlasnosci sieci
przedsigbiorstwa energetycznego i urzadzen, instalacji lub sieci Przytaczanego Podmiotu.
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Zatgcznik do warunkéw przytaczenia WP/111004/2023/010R01

Schemat elektryczny z zaznaczeniem miejsca przylaczenia oraz miejsca rozgraniczenia
wiasnosci sieci przedsigbiorstwa energetycznego i urzadzen, instalacji lub sieci Przylaczanego
Podmiotu

Stup SN

Linia napowietrzna SN

Piaskowka-Lisia Gora A}\
L ik SN A
aczni
A Miejsce przytaczenia: linia napowietrzna
0 15 kV Piaskowka-Lisia Gora zasilana ze stac;ji
“
I
:
__________ I
] |
! Obiekt | |inia SN Whioskodawcy ! { Miejsce rozgraniczenia wlasnosci: zaciski
, Przylaczany b------oooooooo pradowe na wyjsciu przewodéw od
!
}
]

: projektowanego roztgcznika, zabudowanego
: na stupie OSD w linii napowietrznej 15 kV
Piaskéwka-Lisia Géra, w kierunku instalacji
Odbiorcy.
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CZESC 23

Enea

Operator

ENEA Operator sp. z 0.0. Oddzial Dystrybucji Szczecin Szczecin, 08.09.2023 r.

Wydzial Przylaczen i Rozwoju Sieci
ul. Malczewskiego 5/7
71-616 Szczecin

tel. 91-33-21-280
38455/2023/0D3/RR1

ANWIM S.A.
ul. Stanczyka 3
01-237 Warszawa

Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator sp. z o.o.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu:

stacja ladowania pojazdow elektrycznych (na stacji paliw plynnych), Szczecin, ul. Rymarska 127
warunki dotycza przylaczenia obiektu projektowanego

z mocyg przylaczeniowa 1,05 MW

na napigciu 15 kV

zakwalifikowanego do III grupy przylaczeniowe;j

I.  MIEJSCE PRZYLACZENIA:
Zigcze pomiarowe SN z ukladem pomiarowo — rozliczeniowym energii elektrycznej posrednim

1. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI:
1. w zakresie dotyczacym budowy przyltacza ENEA Operator sp. z 0.0.:
a) wybudowa¢ (w poblizu zlacza SN nr 773390 "Rymarska 127") zlgcze pomiarowe SN z ukladem
pomiarowo — rozliczeniowym energii elektrycznej posrednim,
b) wyposazy¢ uklad pomiarowo-rozliczeniowy w licznik energii elektrycznej wraz z ukladem zdalnej
transmisji danych.
2. w zakresie dotyczacym niezbednych zmian w sieci ENEA Operator sp. z 0.0.:
a) istniejace zlgcze ZKSN nr nr 773390 "Rymarska 127" dostosowaé¢ do nowych warunkéw pracy
(wymieni¢ rozdzielnic¢ SN na 4 polowy),
3. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przylaczanego:
a) wybudowa¢ wlasng stacje¢ transformatorowa 15/0,4 kV z transformatorem dostosowanym do pokrycia
zapotrzebowania,
b) wiasng stacj¢ transformatorows zasili¢ wlasnym kablem 15 kV o przekroju wg potrzeb, ze zlgcza
pomiarowego SN,
¢) instalacj¢ wewnetrzng 0,4 kV wykonaé zgodnie z potrzebami.

I1i. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ:
Zaciski na glowicy kablowej SN w zlaczu pomiarowym SN z ukladem pomiarowo — rozliczeniowym energii
elektrycznej posrednim w kierunku instalacji podmiotu przylaczanego. Glowica kablowa na majatku i w

eksploatacji podmiotu przylaczanego.

Migjsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wlasnosci sieci i instalacji.
IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
w miejscu przylgczenia
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
Zgodnie z aktualnie obowigzujacg Instrukeja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej ENEA Operator
Sp.zo.o0.
Dodatkowe informacje oraz wyjasnienia dotyczace realizacji ukladu pomiarowo-rozliczeniowego wraz z
ukladem zdalnej transmisji, mozna uzyska¢ w Wydziale Ukladéw Pomiarowych, tel. 91-33-21-271.
VI. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ:
Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspélczynniku mocy odpowiadajacym tg ¢ < 0,4.
VII. WARTOSCI DO OBLICZEN:
a) moc zwarciowa 316 MVA na szynach rozdzielni SN w EC Szczecin,
b) prad ziemnozwarciowy 300 A,
¢) czas wylaczenia napigcia wynikajacy z dzialania zabezpieczen 0,2 s,
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VIII. DANE I INFORMACIJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN:
Sie¢ SN ENEA Operator Sp. z o.0. pracuje z punktem neutralnym uziemionym przez rezystor.
IX. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZABEZPIECZENIA SIECI PRZED POWODOWANIEM ZAKLOCEN
ELEKTRYCZNYCH:
W zakresie ochrony przepieciowej i izolacji nalezy: izolacje stacji transformatorowej i osprzetu stosowac rzedu
17,5 kV, a linii 20 kV. Ochrona odgromowa od przepie¢ przenoszonych liniami 15kV nie wymagana.
W zaleznosci od rodzaju zasilanych urzadzen, szczegélnie posiadajacych elementy elektroniczne, nalezy
zastosowa¢ w instalacji odbiorczej odpowiednie urzadzenia i srodki ochrony przeciwprzepieciowe;.

X. UWAGI DODATKOWE:
1. Instalacje wewnetrzna nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia

12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie™ (Dz.U.
2002 nr 75 poz. 690).

2. Instalowane urzadzenia powinny spetnia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty. Przylaczane urzgdzenia
powinny posiada¢ wymagana odpornos¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢ tak skonstruowane, aby
nie wywolywaly w swoim $rodowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartosciach przekraczajacych odpornosé na
te zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym srodowisku.

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkow przylaczenia stanowi¢ bedzie podstawe do zawarcia
w umowie o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametréw jakosciowych
energii elektrycznej w zakresie odchyleni czestotliwosci i napigcia, odksztalcenia napigcia, zawarto$ci poszczegdlnych
harmonicznych oraz wskaznika dlugookresowego migotania §wiatta zgodnych z przepisami obowigzujacego prawa,
natomiast dopuszczalny czas trwania:

a) jednorazowej przerwy w dostarczaniu energii elektrycznej nie moze przekroczy¢ w przypadku:
- przerwy planowanej: 16 godzin,
- przerwy nieplanowanej: 24 godzin;
b) przerw w ciagu roku, stanowigcych sume czaséw trwania przerw jednorazowych dlugich i bardzo dlugich, w
przypadku:
- przerw planowanych: 35 godzin,
- przerwy nieplanowanej: 48 godzin.

4. Przed przylaczeniem podmiot przylaczany obowiazany jest do opracowania i uzgodnienia z ENEA Operator Sp. z 0.0.
Instrukcji Wspélpracy Ruchowej z uwzglednieniem warunkéw okreslonych w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej obowiazujacej na obszarze dziatania ENEA Operator sp z 0.0.. Uzgodnienie instrukcji nastapi przed
przylaczeniem obiektu klienta do sieci ENEA Operator sp z 0.0..

5. Podstawe do rozpoczgcia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przylaczenie.

6. Dokumentacja projektowa w zakresie urzadzen ENEA Operator sp. z 0.0. opracowana na podstawie niniejszych
warunkow przylaczenia winna by¢ zgodna ze Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator sp. z 0.0., ktore sa
publikowane na stronie internetowej Spoiki: www.operator.enea.pl. Do przedkladanych do uzgodnienia dokumentacji
projektowych nalezy dolaczy¢ o$wiadczenie projektanta o zgodnosci przyjetych rozwiazan ze Standardami w sieci
dystrybucyjnej ENEA Operator sp z 0.0. ze wskazaniem ewentualnych odstepstw, dopuszczonych wg zasad
okreslonych w tych Standardach.

7. W przypadku zainstalowania agregatu pradotworczego przewidzie¢ blokade uniemozliwiajaca wspolprace agregatu z
siecig ENEA Operator oraz zglosi¢ ten fakt w Rejonie Dystrybucji Szczecin celem dokonania odbioru technicznego
urzadzen.

Projekty budowlano-wykonawcze przed przystapieniem do realizacji inwestycji podlegaja sprawdzeniu przez ENEA
Operator Oddziat Dystrybucji Szczecin pod wzgledem zgodnosci z warunkami przylaczenia do ukladéw

rozliczeniowo-pomiarowych wlacznie.

Data waznos$ci warunkow przylaczenia: 2 lata od daty ich doreczenia.

Rozdzielnik:
RR (PR)
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Adres do korespondencji CZESC 24

TAURON Dystrybucja S.A. ’
Skrytka pocztowa nr 2708 A ¢ ‘\

40-337 Katowice

b
Obstuga klientow \I | M P |
Elektronicznie: tauron-dystrybucja.pl/formularz Ly JMUIN
Telefonicznie: +48 32 606 0616 DYSTRYBUCJA

Legnica, 2023-09-08
Nr warunkéw: WP/084710/2023/002R03
ANWIM S.A.

ul. Gottlieba Daimlera 2
02-460 WARSZAWA

WARUNKI PRZYLACZENIA

Whioskodawca:
ANWIM S.A.
ul. Staniczyka 3
01-237 WARSZAWA
Obiekt: Stacja tadowania pojazdéw elektrycznych

Adres przytaczanego obiektu:  Rézyniec 83B
59-706 Rézyniec
numery dziatek: 326/60, 326/62

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 2023-08-10, zapewniamy przytaczenie do sieci TAURON Dystrybucja S.A.
i dostawe energii elektrycznej o mocy przytgczeniowej:

Przylgcze 1: 1750,0 kW dla zasilania podstawowego, w lll grupie przytaczeniowe;j,

na ponizszych warunkach.

IA.Wymagania techniczne - przylacze 1 (zasilanie podstawowe)

1. Miejsce przylgczenia: pole w rozdzielnicy 20 kV w projektowanym zigczu kablowym SN 20kV zasilanym z linii
LGC702 ze stacji 110/20kV Raciborowice.
2. a) Miejsce dostarczania energii elektryczne;j:
» zaciski pradowe gtowicy kablowej w polu SN w projektowanym ztaczu kablowym 20kV, w kierunku instalacji
odbiorcy (giowica kablowa wraz z ogranicznikami przepig¢ stanowi wtasnoé¢ Odbiorcy).
b) Miejsce rozgraniczenia wtasnos$ci urzgdzen elektroenergetycznych:
» zaciski pradowe glowicy kablowej w polu SN w projektowanym ztgczu kablowym 20kV, w kierunku instalacji
odbiorcy (gtowica kablowa wraz z ogranicznikami przepie¢ stanowi wtasno$é¢ Odbiorcy).
3. Przytagczenie obiektu do sieci wymaga:
a) w zakresie przytacza:
1)Przeznaczy¢ jedno pole liniowe SN dla potrzeb Przytaczanego Podmiotu w zigczu kablowym ZK-SN,
o ktérym mowa w pkt IA 3b1, projektowanym do zabudowy na dziatce 256/180, obr. Osia,
b) w zakresie sieci:
1) na trasie linii kablowej SN 20kV LGC702, pomigdzy stupem LGCO013166 a stacjg transformatorowg

LGC77125, w miejscu ogdinodostepnym, wybudowac pigciopolowe zigcze kablowe ZKSN 20kV (LLLLL).
Zigcze posadowi¢ w miejscu umozliwiajacym dostep dla stuzb eksploatacyjnych TAURON Dystrybucja S.A,

2) projektowane ztgcze kablowe ZKSN 20kV,o ktérym mowa w wyzej, zasili¢ w przelocie linii kablowej LGC702
typu 3XYHAKXS 1x120, relacji: stup nr LGC013166 - stacja transformatorowa LGC77125,
c) w zakresie przylaczanych urzadzen, instalacji Wnioskodawcy:

1) Na terenie dziaki Podmiotu Przylgczanego, z dostepem od strony uktadu komunikacyjnego, zaprojektowaé
i wybudowa¢ wedtug potrzeb stacje transformatorowg 20/0,4 kV Podmiotu Przylgczanego,

2) Zaprojektowa¢ i wybudowa¢ zasilanie stacji 20/0,4 kV Podmiotu Przylaczanego przytaczem
elektroenergetycznym 20 kV wyprowadzonym z projektowanego ztgcza kablowego 20kV z pkt. IA 3a.
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4. Uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 20 kV:
a) rodzaj uktadu: posredni,
b) wyposazony w:

Licznik

licznik zdalnego odczytu energii elektrycznej w uktadzie pomiarowo-rozliczeniowym powinien mie¢ klase
doktadnosci nie gorszg niz 0,5 dla energii czynnej i nie gorszg niz 1 lub 1S dla energii biernej,
uktad pomiarowy powinien rejestrowaé i przechowywaé w pamieci pomiar mocy czynnej
w okresach od 15 do 60 minut przez co naimniej 63 dni i automatycznie zamykac okres rozliczeniowy,
uktad pomiarowy powinien posiada¢ uktad synchronizacji czasu rzeczywistego co najmniej raz na dobe
oraz podtrzymanie zasilania ze zrédet zewnetrznych,
uktad pomiarowy powinien umozliwia¢ transmisje danych pomiarowych w trybie ,off-line”, nie rzadziej
jednak niz raz na dobe,
powinien by¢ mozliwy lokalny petny odczyt ukiadu pomiarowego w przypadku awarii fgczy transmisyjnych
lub w celach kontrolnych,
przektadniki w uktadzie pomiarowym powinny mie¢ klase doktadnosci:

nie gorsza niz 0,28 dla przektadnikéw pradowych

nie gorszg niz 0,2 dla przektadnikéw napieciowych
Moc znamionowa rdzeni i uzwojen przektadnikéw powinna zosta¢ dobrana tak zeby obcigzenie strony
wtoérnej zawierato sie w granicach 25-100% nominalnej mocy uzwojen/rdzeni tych przektadnikéw oraz aby
prad pierwotny wynikajacy z mocy zaméwionej miescit si¢ w granicach 20-120% ich pradu znamionowego.
wspdtczynnik bezpieczenistwa przyrzgdu (Fs) dla przektadnikéw pradowych w uktadach pomiarowych
powinien by¢ <5,
uktad pomiarowy posredni musi by¢ wyposazony w przektadniki zainstalowane na kazdej z trzech faz oraz

w liczniki tréjsystemowe,
i modem =zapewnia TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Legnicy. Nalezy zabudowacd

(w instalacji odbiorczej na tablicy pomiarowej) modutowg listwe kontrolno - pomiarowg obwodéw wtérnych oraz
gniazdo 1 — fazowe 230 V wraz z zabezpieczeniem I = 16 A do zasilania aparatury kontrolno—pomiarowej.
Urzadzenia wchodzace w skiad ukiadu pomiarowo - rozliczeniowego powinny byé ostonigte
i przystosowane do oplombowania.
b) miejsce zainstalowania: w stacji transformatorowej Przytgczanego Podmiotu.
5. Do obliczen przyjgé:
a) Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego dla finii LGC702: pole nr 7 sekcja 2 stacja 110/20kV

Raciborowice.

b) W stacji 110/20kV Raciborowice zabudowany jest transformator T-2 115/22kV, 10 MVA, Yd11
c) Nastawienia zabezpieczen oraz automatyki tgczeniowej i regulacyjnej dla linii LGC702:

Zabezpieczenie zwarciowe 1>> 600A, t=0,7s

Zabezpieczenie nadprgdowo-zwioczne 1>180A, t=2,0s

Zabezpieczenie ziemnozwarciowe Go> nastawione na wylgcz, t=0,5s.

Nalezy uwzgledni¢ czas wiasny wylgcznika wynoszgcy okoto 0,1s.

Automatyka SPZ dwukrotna pobudzana przy zwarciach 1-fazowych. Czas trwania pierwszej przerwy
beznapieciowej wynosi 3 s.

d) Przyja¢ w uktadzie docelowym moc zwarciowg na szynach 20kV stacji Raciborowice przy czasie t+0

w wysokosci 300 MVA.

e) Dtugosé linii elektroenergetycznej 20kV od stacji Raciborowice do okolic miejsca przytgczenia:

- linia napowietrzna 3xAFI 70 — 11600 metrow,
- linia kablowa HAKnFta 3x120 — 653 metréw,
- linia kablowa 3xXRUHAKXs 1x120 - 110 metréw,
- linia kablowa 3xYHAKXs 1x120 — 1216 metréw,

6. Sie¢ SN pracuje w ukiadzie: sie¢ skompensowana. Dla sieci SN zasilanej ze stacji 110/20kV Raciborowice
przyja¢ prad pojemnosciowy sieci Ic= 100A

Strona 2 2 5 WP/084710/2023/002R03



Okresla sie nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajacy:
+ dla przerwy planowanej — 16 godz.,

* przerwy nieplanowanej — 24 godz.;
b) {aczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czaséw frwania przerw jednorazowych,

tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczajacy:

* przerw planowanych — 35 godz.,
* przerw nieplanowanych — 48 godz.

lll. Termin waznosci niniejszych warunkéw 2 lata od dnia ich doreczenia.

V.

1.

10.

1.

12.

13.

W przypadku zawarcia umowy o przylgczenie termin waznosci niniejszych warunkéw przytaczenia wydtuza sie

na okres waznos$ci umowy o przylaczenie.

Informacje dodatkowe
Instalacja elektryczna w przytgczanym obiekcie oraz urzadzenia elektroenergetyczne i instalacje od obiektu do
miejsca rozgraniczenia wiasnos$ci, winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz
wymaganiami okreslonymi w niniejszych Warunkach przytaczenia.
Przytaczane przez Wnioskodawce urzgdzenia nie mogg wprowadzac do sieci lub instalacji innych uzytkownikéw
systemu zakiécen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach (np. wahania napiecia lub
odksztatcenia jego przebiegu).
Dopuszczalny poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej: parametry techniczne
w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny by¢ zgodne z aktualnie obowigzujgcymi przepisami —
Rozporzadzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegétowych warunkéw funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego.
TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przylgczenia do miejsca
rozgraniczenia wiasnoéci urzadzen elektroenergetycznych, po wczeéniejszym zawarciu przez Wnioskodawce
umowy o przytgczenie do sieci, co wynika z Ustawy Prawo energetyczne i rozporzadzen wykonawczych, zwanej
dalej ustawg ,Prawo Energetyczne”.
Na caly zakres inwestycji okreslony w warunkach przytaczenia wymagane jest opracowanie i uzgodnienie z
TAURON Dystrybucja S.A dokumentacji projektowej wymaganej obowigzujgcymi przepisami.
Przed przystgpieniem do projektowania, szczegdly dotyczace niniejszych warunkéw przylaczenia projektant
winien uzgodni¢ z Wydziatem Przylgczen.
Okreslony w warunkach przylgczenia sposéb zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii
elektrycznej. Urzgdzenia wymagajgce zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzyé we wiasne, niezalezne
Zrédio energii, podigczone w sposéb uniemozliwiajagcy podanie napiecia do sieci przedsiebiorstwa
energetycznego.
Warunki przylaczenia zostalty okreslone dla standardowych parametréw energii elektrycznej okreslonych
w ustawie Prawo energetyczne.
W przypadku uzytkowania odbiornikéw o charakterze indukcyjnym prowadzone bedg rozliczenia za
ponadumowny pobér energii biernej wg zasad okreslonych w Taryfie dia energii elektrycznej w zakresie
dystrybucji energii elektrycznej TAURON Dystrybucja S.A.
W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzgdzeniami elektroenergetycznymi, Wnioskodawca
winien zwréci¢ sig do Wydziatem Eksploataciji z wnioskiem o okreslenie warunkéw przebudowy tych urzadzen.
Podmioty zaliczane do grup przylgczeniowych I-lll i VI, przytaczone bezposrednio do sieci o napieciu
znamionowym wyzszym niz 1 kV, opracowujg instrukcje wspotpracy ruchowej posiadanych urzgdzen, instalacii
i sieci, z uwzglednieniem warunkéw okreslonych w instrukcji opracowanej dla sieci, do ktérej te podmioty sg
przytaczone - lInstrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” jest dostepna na stronie
tauron-dystrybucja.pl
Wymagania dotyczgce rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatainosci TAURON Dystrybucja S.A.
ujete w formie standaryzacji dostepne sg na stronie www.tauron-dystrybucija.pl
W sprawie Instrukcji wspétpracy projektowanych urzadzer elektroenergetycznych z siecig dystrybucyjng
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy kontaktowa¢ sie z naszym Wydzialem Ruchu.

Strona 3 2 5 WP/084710/2023/002R03



14. Minimalna wielko$¢é mocy wymaganej dia zabezpieczenia osob i mienia, w przypadku wprowadzenia
ograniczern w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej dla obiektu wynosi 1750 kW.

Przygotowat: Rak Dawid

i b

Zatgczniki:
1. Schemat elektryczny z zaznaczeniem miejsca przylgczenia oraz miejsca rozgraniczenia wiasnosci sieci
przedsiebiorstwa energetycznego i urzadzen, instalacji lub sieci Przylgczanego Podmiotu.
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Zatacznik do warunkéw przytgczenia WP/084710/2023/002R03

Schemat elektryczny z zaznaczeniem miejsca przylaczenia oraz miejsca rozgraniczenia
wlasnosci sieci przedsigbiorstwa energetycznego i urzadzen, instalacji lub sieci Przytaczanego

Podmiotu
Linia kablowa SN Linia kablowa SN
relacji: LGC702 refacji: LGC702
: . Szyna SN A Miejsce przylaczenia: pole w rozdzielnicy 20
f rclzjcle.ktoyv?r(;e zlq;zsetS/I;aal())lowe  e— | kV w projektowanym zigczu kablowym SN
g ac')z'j‘cla- z.nr ' | 20kV zasilanym z linii LGC702 ze staciji
obr. Lsta. | 110/20kV Raciborowice
!
| | Pole SN
i
| O Miejsce rozgraniczenia wlasnosci:
I » zaciski pradowe gtowicy kablowej w polu
y SN w projektowanym zlgczu kablowym
! <> } 20kV, w kierunku instalacji odbiorcy {gtowica
] kablowa wraz z ogranicznikami przepie¢
. stanowi wiasnoéé Odbiorcy).
|
1
]
1
1
__________ , !
1 ]
Obiekt i Linia SN Whnioskodawcy :
[} 1

1

1

1

i przylaczany |------=-=----m---
|

1

1
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Adres do korespondencji

TAURON Dystrybucja S.A. CZESC 25 p

Skrytka pocztowa nr 2708 ‘ \
40-337 Katowice ’
Obstuga klientdow TA DM

. . . | Sl =<
Elektronicznie: tauron-dystrybugja.pl/formularz 4 !

. DYSTRYBUCJA

Telefonicznie; +48 32 606 0616
Krakéw, 2024-06-11
Nr warunkow: WP/055299/2024/009R06
ANWIM S.A.

ul. Stanczyka 3
01-237 WARSZAWA

WARUNKI PRZYLACZENIA

Whnioskodawca:
ANWIM S.A.
ul. Stanczyka 3
01-237 WARSZAWA

Obiekt: ogdlnodostepna stacja tadowania pojazdéw elektrycznych

Adres przylaczanego obiektu:
34-700 Chabowka
numery dziatek: 700, 703

Odpowiadajac na wniosek z dnia 2024-05-16, zapewniamy przytgczenie do sieci TAURON Dystrybucja S.A.
i dostawe energii elektrycznej 0 mocy przytaczeniowe;:

Przyiacze 1: 700,0 kW dla zasilania podstawowego, w Ill grupie przylaczeniowe;j,

na ponizszych warunkach.

IA.Wymagania techniczne - przylacze 1 (zasilanie podstawowe)
1. Miejsce przylaczenia: linia napowietrzna 15 kV, ciag Lasek [RAB-p.10], zasilana ze stacji 110kV/SN Rabka
KRT61002.

2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski pradowe na wyjsciu przewoddéw od rozigcznika,
zabudowanego na stupie linii napowietrznej 15 kV cigg Lasek [RAB-p.10], w kierunku instalacji odbiorcy.

b) Miejsce rozgraniczenia wlasnosci urzadzen elektroenergetycznych: zaciski pragdowe na wyjsciu przewodéw
od roztacznika, zabudowanego na stupie linii napowietrznej 15 kV cigg Lasek [RAB-p.10], w kierunku instalacji
odbiorcy.

3. Przytaczenie obiektu do sieci wymaga:
a) w zakresie przytacza:
e zabudowy rozigczniko-uziemnika na stupie OSD oraz budowy linii 15 kV,
b) w zakresie sieci:
¢ nie dotyczy,
c) w zakresie przylaczanych urzgdzen, instalacji Wnioskodawcy:

e budowy linii 15 kV od stupa z rozigczniko-uziemnikiem do projektowanej stacji transformatorowej
Whioskodawcy,

e budowy odpowiedniej stacji transformatorowej 15/0,4kV Whioskodawcy,
e budowy instalacji rozdzielczej 0,4kV.
4. Uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 15 kV:
a) rodzaj ukiadu: posredni posredni trojfazowy pomiar energi czynnej i biernej (indukcyjnej i pojemnosciowej)

z liczydiem strat,
b) miejsce zainstalowania: w stacji transformatorowej Przytgczanego Podmiotu.

Strona 1 z 4 WP/055299/2024/009R06



5. Do obliczen przyjgé:

a) moc zwarcia 3-faz: 250,0 MVA *

b) prad zwarcia doziemnego: 100,0 A i czas jego trwania: 0,8 s.*

*) informacje dodatkowe dotyczace parametrow zwarciowych na Srednim napigciu w miejscu przylgczenia projektowanej stacji SN/nN.
6. Wymagany stopieri skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4.
7. Sie¢ SN pracuje w ukiadzie: sie¢ z izolowanym punktem neutralnym.

Il. Okresla sie nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajacy:

+ dla przerwy planowanej — 16 godz.,
* przerwy nieplanowanej — 24 godz.;

b) tagczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czaséw trwania przerw jednorazowych,
tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczajgcy:

» przerw planowanych — 35 godz.,
» przerw nieplanowanych — 48 godz.

lll. Termin waznoséci niniejszych warunkéw 2 lata od dnia ich doreczenia.

W przypadku zawarcia umowy 0 przylaczenie termin waznosci niniejszych warunkow przytgczenia wydtuza sie
na okres wazno$ci umowy o przylgczenie.

IV. Informacje dodatkowe

1. Instalacja elektryczna w przylaczanym obiekcie oraz urzadzenia elektroenergetyczne i instalacje od obiektu do
miejsca rozgraniczenia wlasnosci, winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz
wymaganiami okreslonymi w niniejszych Warunkach przytgczenia.

2. Przyiaczane przez Wnioskodawce urzadzenia nie mogg wprowadzaé do sieci lub instalaciji innych uzytkownikow
systemu zakiécen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach (np. wahania napigcia lub
odksztalcenia jego przebiegu).

3. Dopuszczalny poziom zmienno$ci parametréw technicznych energii elekirycznej: parametry techniczne
w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny by¢ zgodne z aktualnie obowigzujgcymi przepisami —
Rozporzadzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczeg6towych warunkéw funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego.

4. TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przylgczenia do miejsca
rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych, po wczeéniejszym zawarciu przez Wnioskodawce
umowy o przytaczenie do sieci, co wynika z Ustawy Prawo energetyczne i rozporzgdzen wykonawczych, zwanej
dalej ustawg ,Prawo Energetyczne”.

5. Na caly zakres inwestycji okreslony w warunkach przytgczenia w pkt. 1A3c) wymagane jest opracowanie
i uzgodnienie z TAURON Dystrybucja S.A. dokumentacji techniczne;j.

6. Przed przystgpieniem do projektowania, szczeg6ty dotyczace niniejszych warunkéw przytgczenia projektant
winien uzgodni¢ z Wydziatem Planowania i Rozwoju.

7. Okreslony w warunkach przytaczenia sposéb zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii
elektrycznej. Urzadzenia wymagajace zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzy¢ we wiasne, niezalezne
Zzrédto energii, podigczone w spos6b uniemozliwiajacy podanie napiecia do sieci przedsigbiorstwa
ehergetycznego.

8. Warunki przylaczenia zostaly okreslone dla standardowych parametréow energii elektrycznej okreslonych
w ustawie Prawo energetyczne.

9. W przypadku uzytkowania odbiornikéw o charakterze indukcyjnym prowadzone bedg rozliczenia za
ponadumowny pobor energii biernej wg zasad okreslonych w Taryfie dla energii elektrycznej w zakresie
dystrybugji energii elektrycznej TAURON Dystrybucja S.A.

10. W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejacymi urzadzeniami elektroenergetycznymi, Whioskodawca
winien zwrécié sie do Wydziatem Eksploatacji z wnioskiem o okreslenie warunkéw przebudowy tych urzadzen.

11. Podmioty zaliczane do grup przytaczeniowych I-lll i VI, przytgczone bezposrednio do sieci o napigciu
znamionowym wyzszym niz 1 kV, opracowujg instrukcje wspétpracy ruchowej posiadanych urzgdzen, instalacji
i sieci, z uwzglednieniem warunkow okreslonych w instrukcji opracowanej dla sieci, do ktorej te podmioty sg
przytaczone - Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” jest dostgpna na stronie
tauron-dystrybucja.pl

12. Wymagania dotyczace rozwigzarn technicznych stosowanych na terenie dziatalno$ci TAURON Dystrybucja S.A.
ujete w formie standaryzacji dostepne s3 na stronie www.tauron-dystrybucja.pl
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13.
14,
15.

16.

17.

18.
19.

W sprawie Instrukcji wspolpracy projektowanych urzgdzen elektroenergetycznych z siecig dystrybucyjna
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy kontaktowac sie z naszym Wydziatem Ruchu.

Minimalna wielko§¢ mocy wymaganej dla zabezpieczenia oséb i mienia, w przypadku wprowadzenia
ograniczen w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej dla obiektu wynosi 15 kW.

W przypadku zastosowania przez Whnioskodawce rozdzielnicy SN z wylacznikami, na etapie
projektowania nalezy uzgodni¢ koordynacje nastawien zabezpieczen z Wydziatem Ruchu.

Umozliwi¢ transmisje danych pomiarowych z ukfadu pomiarowo rozliczeniowego poprzez wykonanie
instalacji antenowej umozliwiajacej zamontowanie anteny na zewnatrz obiektu i zapewniajace] site
sygnalu mierzonego na ztaczu antenowym modemu komunikacyjnego na poziomie 21,24 tj.(-71) _(-65)
[dBm].

Warunki okreslono przy zalozeniu, ze zostanie ustanowiona stuzebnos¢ przesytu polegajgca na prawie
posadowienia urzadzen elektroenergetycznych stuzacych realizacji przytaczenia. W przypadku braku
mozliwosci ustanowienia stuzebnosci przesytu zostang okreslone nowe warunki przytaczenia.
Przylacze 1 (zasilanie podstawowe) nr MDE: 0000091558787.

Informujemy, Zze na sgsiednich dziatkach zostaly okreSlone warunki przytaczenia podobnej tresci.
Nalezy skoordynowacé prace projektowe.

Wyznaczanie wartosci doliczeri do wskazan ukladow pomiarowych dla linii SN bedacej wiasnoscig

Przylaczanego Podmiotu znajdujgcej sie pomiedzy miejscem rozgraniczenia (miejscem dostarczania), a miejscem
lokalizacji uktadu pomiarowego w celu wyznaczenia wielkosci doliczenia strat energii.

1. Mnozna dla wskazan I3t

|
kiz, =Ry -n? -1073 gdzie Ry = s n= II:—:
gdzie:
ky 2, - mnozna dla wskazania I,
n - przekiadnia przekladnikéw prgdowych,
lon - znamionowy prad pierwotny przekiadnika prgdowego [A],
Isn - znamionowy prad wtorny przektadnika pragdowego [A],
RL - rezystancja jednego przewodu linii [Q],
I - diugosé linii [m],
] - przekrdj przewodu linii [mm?],
Y - konduktywnosé 1 przewodu fazowego linii [1/Qm].

2. Procentowe straty energii biernej indukcyjnej w linii wyznacza sie ze wzoru:

2P 1+ tg?
Eg, = p12~z_ & ¢ 1-x-0,1
3-Uy tgp

gdzie:

Egyy, - procentowa wartos¢ strat energii biernej indukcyjnej,

P,z - moc przytgczeniowa [kW],

Un - napiecie nominaine sieci [kV],

tge - przyjmuje sie wartos¢ 0,4,

| - diugos¢ linii [m],

x'  -reaktancja jednostkowa linii [%]

3. Staia do obliczenia doliczen strat energii biernej pojemnosciowej w linii kablowej wyznacza sie ze wzoréw:
Kpa = Kpa -1

gdzie:

Kpa - wartosé jednostkowej mocy biernej zalezna od diugoéci, przekroju i napiecia kabla [kKVAr],
| - diugos¢ kabla [km],

kya - stala warto$¢ jednostkowa mocy biernej zalezna od przekroju i napiecia kabla [kVAr/km]:
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Kpe [KVAr/km]

B przekroj napiecie
mm2 | 6/10kV | 12/20kV | 18/30kV
50 8,5 6,0 46
70 9,9 6,7 53
95 11,0 7.4 57
120 12,0 8,1 60 |
| 150 12,7 8,8 6,7
| 185 14,1 95 7.1
| 240 15,6 10,6 7.8
300 17,3 11,7 8,5

Dla linii napowietrznej wiasnosci odbiorcy doliczen energii biernej pojemnosciowej nie stosuje sie. '\ 4

Przygotowat: Kolasa Jarostaw tel. 182643387

Zataczniki:

1. Schemat elektryczny z zaznaczeniem miejsca przytaczenia oraz miejsca rozgraniczenia wiasnosci sieci
przedsiebiorstwa energetycznego i urzadzen, instalacji lub sieci Przylaczanego Podmiotu,

2. Mapa z lokalizacjg przytgcza.
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Zatgcznik do warunkéw przytgczenia WP/055299/2024/009R06

1. Schemat elektryczny z zaznaczeniem miejsca przytaczenia oraz miejsca rozgraniczenia
wlasnosci sieci przedsigbiorstwa energetycznego i urzadzen, instalacji lub sieci
Przytaczanego Podmiotu

Stup nr KRT497897
Lokalizacja: Chabéwka
Linia napowietrzna SN

cigg Lasek [RAB-p.10
ag [ p.10] A A~
WV
tacznik . () A Miejsce przylaczenia: linia napowietrzna
H 15 kV, cigg Lasek [RAB-p.10], zasilana ze
| stacji 110kV/SN Rabka KRT61002.
1
|
:
I I
Obiekt ; Linia SN Wnioskodawcy

|
; () Miejsce rozgraniczenia wlasnosci: zaciski
pradowe na wyjsciu przewoddéw od
rozigcznika, zabudowanego na stupie linii
lemmm i m e napowietrznej 15 kV cigg Lasek [RAB-p.10],
w kierunku instalacji odbiorcy.

przytgczany 1---- oo coemo -

2. Mapa z lokalizacjg przylacza

A L]
N
by 5T X
J_/ )

KRT497897 .~

i

e5q A

1023
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Adres do korespondencji P
TAURON Dystrybucja S.A. CZESC 26 ’

Skrytka pocztowa nr 2708 \

40-337 Katowice ’

Obstuga klientow TAU RO N
Elektronicznie: tauron-dystrybucja.pl/formularz

Telefonicznie: +48 32 606 0616 DYSTRYBUCJA

Bielsko-Biata, 2024-01-02

Nr warunkéw: WP/111012/2023/006R02

ANWIM S.A.

ul. Stanczyka 3
01-237 WARSZAWA

WARUNKI PRZYLACZENIA

Whnioskodawca:

ANWIM S.A.
ul. Stanczyka 3
01-237 WARSZAWA

Obiekt: OgodInodostepna stacja tadowania pojazdéw elektrycznych

Adres przylgczanego obiektu: ul. Czere$niowa 14

43-430 Pogorze
numery dziatek: 706/20

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 2023-10-23, zapewniamy przylgczenie do sieci TAURON Dystrybucja S.A.
i dostawe energii elektrycznej o mocy przytgczeniowe;j:

Przytagcze 1: 1050,0 kW dla zasilania podstawowego, w Il grupie przytgczeniowej, na ponizszych warunkach.

IA.Wymagania techniczne - przytacze 1 (zasilanie podstawowe)

1.

Miejsce przytaczenia: stup nr BBC041359, linia napowietrzna 15 kV (cigg Goérki RSP), zasilana ze stacji 110/15
kV GPZ Skoczéw (rozdzielnia B, pole nr 2).

. &) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski prgdowe na wyjsciu przewoddéw od roztgczniko-uziemnika,

zabudowanego na stupie nr BBC041359 linii napowietrznej 15 kV Gérki RSP, w kierunku instalacji odbiorcy,

b) Miejsce rozgraniczenia wtasno$ci urzadzen elektroenergetycznych: zaciski prgqdowe na wyjsciu przewodow
od roztgczniko-uziemnika, zabudowanego na stupie nr BBC041359 linii napowietrznej 15 kV Gorki RSP,
w kierunku instalacji odbiorcy.

Przytaczenie obiektu do sieci wymaga:

a) w zakresie przytgcza: zabudowy rozigczniko-uziemnika (o pradzie wytgczalnym min. 100 A) na istniejgcym
stupie nr BBC041359,

b) w zakresie sieci: ---,
c) w zakresie przytgczanych urzgdzen, instalacji Wnioskodawcy:

cl) budowy stacji transformatorowej 15/0,4 kV, z posrednim uktadem pomiarowo-rozliczeniowym
i pozostatym wyposazeniem wg potrzeb Przytgczanego Podmiotu,

c2) wykonania zasilania ww. stacji poprzez budowe linii kablowej 15 kV, o przekroju dobranym przez
projektanta, od roztgczniko-uziemnika 15 kV, o ktéorym mowa w pkt. 1A.3.a), do stacji Przytgczanego
Podmiotu,

c3) opracowania Instrukcji wspotpracy ruchowej projektowanych urzgdzenh elektroenergetycznych z siecig
dystrybucyjng TAURON Dystrybucja S.A..

Ukfad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 15 kV:

a) rodzaj uktadu: posredni, dostosowany do wymagan technicznych okreslonych w aktualnie obowigzujgcej
IRIESD,
b) miejsce zainstalowania: w stacji transformatorowej Przytgczanego Podmiotu.

Do obliczen przyja¢:
a) prad zwarcia 3-faz: 2,7 kA i czas trwania zwarcia: 2,6 s,*
b) prad zwarcia doziemnego: 30,0 A i czas jego trwania: > 10,0 s.*

*) informacje dodatkowe dotyczace parametréw zwarciowych na $rednim napieciu w miejscu przytaczenia.
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V.
1.

10.

11.

12.

Wymagany stopien skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4.
Sie¢ 15 kV pracuje w uktadzie: sie¢ skompensowana.

. Okresla sie nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajacy:

» dla przerwy planowanej — 32 godz.,
* przerwy nieplanowanej — 48 godz.;

b) tgczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czaséw trwania przerw jednorazowych,
tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczajacy:

» przerw planowanych — 70 godz.,
* przerw nieplanowanych — 96 godz.

Termin waznosci niniejszych warunkow 2 lata od dnia ich doreczenia.

W przypadku zawarcia umowy 0 przytgczenie termin waznosci niniejszych warunkéw przytgczenia wydtuza sie
na okres waznosci umowy o przylgczenie.

Informacje dodatkowe

Instalacja elektryczna w przytgczanym obiekcie oraz urzgdzenia elektroenergetyczne i instalacje od obiektu do

miejsca rozgraniczenia wtasnosci, winny by¢é wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz

wymaganiami okreslonymi w niniejszych Warunkach przytgczenia.

Przytgczane przez Wnioskodawce urzadzenia nie mogg wprowadzaé do sieci lub instalacji innych uzytkownikow

systemu zaktdcen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach (np. wahania napiecia lub

odksztatcenia jego przebiegu).

Dopuszczalny poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej: parametry techniczne

w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny byé zgodne z aktualnie obowigzujgcymi przepisami —

Rozporzadzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegétowych warunkéw funkcjonowania systemu

elektroenergetycznego.

TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przylgczenia do miejsca

rozgraniczenia wtasnosci urzgdzen elektroenergetycznych, po wczesniejszym zawarciu przez Wnioskodawce

umowy o przytgczenie do sieci, co wynika z Ustawy Prawo energetyczne i rozporzgdzen wykonawczych, zwanej

dalej ustawg ,Prawo Energetyczne”.

Na caly zakres inwestycji okreslony w warunkach przytgczenia wymagane jest opracowanie i uzgodnienie

Z TAURON Dystrybucja S.A.:

a) Projektu wymaganego ustawg Prawo budowlane oraz projektu wykonawczego — zakres prac okreslony
w pkt 1A.3 lit. ),

b) Dokumentacji technicznej instalacji elektrycznej wraz z uktadem pomiarowo-rozliczeniowym - zakres
prac okreslony w pkt 1A.3 lit. ¢).

Przed przystgpieniem do projektowania, szczegdty dotyczace niniejszych warunkéw przytgczenia projektant

winien uzgodni¢ z Wydziatem Przytgczenh.

Okreslony w warunkach przylgczenia sposob zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii

elektrycznej. Urzadzenia wymagajgce zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzy¢ we wtasne, niezalezne

zrédto energii, podigczone w sposdéb uniemozliwiajgcy podanie napiecia do sieci przedsiebiorstwa

energetycznego.

Warunki przytgczenia zostaty okreslone dla standardowych parametréw energii elektrycznej okreslonych

w ustawie Prawo energetyczne.

W przypadku uzytkowania odbiornikébw o charakterze indukcyjnym prowadzone bedg rozliczenia za

ponadumowny pobdr energii biernej wg zasad okreslonych w Taryfie dla energii elektrycznej w zakresie

dystrybucji energii elektrycznej TAURON Dystrybucja S.A.

W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzgdzeniami elektroenergetycznymi, Wnioskodawca

winien zwrdci¢ sie do Wydziatem Eksploatacji z wnioskiem o okreslenie warunkéw przebudowy tych urzgdzen.

Podmioty zaliczane do grup przylgczeniowych I-lll i VI, przytaczone bezposrednio do sieci o napieciu

znamionowym wyzszym niz 1 kV, opracowuja instrukcje wspotpracy ruchowej posiadanych urzgdzen, instalacji

i sieci, z uwzglednieniem warunkéw okreslonych w instrukcji opracowanej dla sieci, do ktérej te podmioty sg

przytaczone - ,Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” jest dostepna na stronie

tauron-dystrybucja.pl

Wymagania dotyczgce rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON Dystrybucja S.A.

ujete w formie standaryzacji dostepne sg na stronie www.tauron-dystrybucja.pl
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13. W sprawie Instrukcji wspotpracy projektowanych urzgdzen elektroenergetycznych z siecig dystrybucyjng
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy kontaktowac sie z naszym Wydziatem Ruchu.

14. W zwigzku z lokalizacjg uktadu pomiarowo-rozliczeniowego w miejscu innym niz miejsce dostarczania, wielko$¢
dostarczonej energii okre$lana bedzie na podstawie wskazan tego uktadu z uwzglednieniem odpowiedniej
korekty o wielkos¢ strat energii wystepujgcych w linii zasilajgcej nie bedgcej wtasnoscig TAURON Dystrybucja
S.A. Szczegdty zostang okreslone w umowie o swiadczenie ustug dystrybucji energii elektrycznej lub umowie
kompleksowej.

15. Minimalna wielko§¢ mocy wymaganej dla zabezpieczenia oséb i mienia, w przypadku wprowadzenia
ograniczen w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej dla obiektu wynosi 1050 kW.

Przygotowat: Keiper Krzysztof

Zatgczniki:
1. Schemat elektryczny z zaznaczeniem miejsca przytaczenia oraz miejsca rozgraniczenia wiasnosci sieci
przedsiebiorstwa energetycznego i urzadzen, instalacji lub sieci Przytgczanego Podmiotu.
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CZESC 27

ENEA Operator sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucji Szczecin Szczecin, 16.11.2023 1.

Wydzial Przylaczeni i Rozwoju Sieci
ul. Malczewskiego 5/7
71-616 Szczecin

tel. 91-33-21-280
51799/2023/0OD3/RR5

ANWIM S.A.
ul. Stanczyka 3
01-237 Warszawa

Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator sp. z o.0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu:
ogolnodostepna stacja ladowania pojazdéw elektrycznych, Ploty, ul. Jagiellonéw, 13¢, dz. nr 173/21

warunki dotycza przylaczenia obiektu projektowanego
z moca przylaczeniowa 700 kW

na napigciu 15 kV

zakwalifikowanego do III grupy przylaczeniowe;j

I. MIEJSCE PRZYLACZENIA:
projektowane zlgcze pomiarowe SN (MP) z ukladem pomiarowo-rozliczeniowym energii elektrycznej

posrednim

II. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI:

1. w zakresie dotyczacym budowy przylacza ENEA Operator sp. z 0.0.:
a) przy stupie SN nr 151 zabudowa¢ zlacze pomiarowe SN (MP) z ukladem pomiarowo-rozliczeniowym

energii elektrycznej posrednim,
b) projektowane zlgcze pomiarowe SN (MP) zasili¢ kablem SN z istniejacego rozlacznika SN nr 356084

usytuowanym na ww. stupie SN,
¢) wyposazy¢ projektowane zlacze pomiarowe SN w licznik energii elektrycznej wraz z ukladem zdalnej

transmisji danych.

2. w zakresie dotyczacym niezbednych zmian w sieci ENEA Operator sp. z 0.0.:
Nie dotyczy.

3. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przylaczanego:
a) wybudowa¢é wlasng stacj¢ transformatorowa SN/nN z transformatorem dostosowanym do pokrycia

zapotrzebowania,
b) wlasng stacj¢ transformatorows zasili¢ wlasng linia kablowa SN-15 kV o przekroju wg potrzeb,

z projektowanego zlgcza pomiarowego SN (MP),
c) instalacj¢ wewngtrzng 0,4 kV wykona¢ zgodnie z potrzebami.

III. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ:
Zaciski na glowicy kablowej SN w zlgczu pomiarowym SN z ukladem pomiarowo-rozliczeniowym energii

elektrycznej posrednim, w kierunku instalacji podmiotu przylaczanego. Glowica kablowa na majatku

i w eksploatacji podmiotu przylaczanego.
Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednocze$nie miejsce rozgraniczenia whasnosci sieci i instalacji.

IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
w projektowanym zlgczu pomiarowym SN (MP) z ukladem pomiarowo-rozliczeniowym energii elektrycznej

posrednim
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V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
Zgodnie z aktualnie obowiazujgcg Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej ENEA Operator

Sp. z o.0.

VI. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ:
Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspélczynniku mocy odpowiadajacym tg ¢ < 0,4.

VIL. WARTOSCI DO OBLICZEN:
a) moc zwarciowa 110 MVA na szynach rozdzielni SN w GPZ Gryfice,
b) prad ziemnozwarciowy 20 A resztkowy,
¢) czas wylaczenia napigcia 0,2 s wynikajacy z dzialania zabezpieczen.

VIII. DANE I INFORMACIJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN:
Sie¢ SN ENEA Operator sp. z 0.0. pracuje z punktem neutralnym uziemionym przez reaktancje
indukcyjng.
Sie¢ niskiego napi¢cia ENEA Operator sp. z 0.0. pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy
zastosowaé odpowiedni dla tego ukladu system i urzgdzenia ochrony przeciwporazeniowej.
IX. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZABEZPIECZENIA SIECI PRZED POWODOWANIEM ZAKLOCEN
ELEKTRYCZNYCH:
W zakresie ochrony przepieciowej i izolacji nalezy: izolacje¢ stacji transformatorowej i osprzetu stosowac rzedu
17,5 kV, a linii 20 kV. Ochrona odgromowa od przepig¢ przenoszonych liniami 15 kV wymagana. W zaleznosci
od rodzaju zasilanych urzadzen, szczegolnie posiadajacych elementy elektroniczne, nalezy zastosowac¢ w
instalacji odbiorczej odpowiednie urzadzenia i $rodki ochrony przeciwprzepigciowe;.

XI. UWAGI DODATKOWE:
1. Instalacj¢ wewnetrzna nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia

12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz.U.
2002 nr 75 poz. 690).

2. Instalowane urzadzenia powinny spelia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty. Przylaczane urzadzenia
powinny posiada¢ wymagana odporno$¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢ tak skonstruowane, aby
nie wywolywaty w swoim $rodowisku zaburzen elektromagnetycznych o warto$ciach przekraczajacych odpornosé na
te zaburzenia innych urzadzen wystgpujacych w tym $rodowisku.

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylaczenia stanowié bedzie podstawe do zawarcia
w umowie o §wiadczenie ushug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametrow jakosciowych
energii elektrycznej w zakresie odchylen czestotliwosci i napigcia, odksztalcenia napiecia, zawarto$ci poszczego6lnych
harmonicznych oraz wskaznika dlugookresowego migotania $wiatla zgodnych z przepisami obowiazujacego prawa,
natomiast dopuszczalny czas trwania:

a) jednorazowej przerwy w dostarczaniu energii elektrycznej nie moze przekroczy¢ w przypadku:
- przerwy planowanej: 16 godzin,
- przerwy nieplanowanej: 24 godzin;
b) przerw w ciagu roku, stanowigcych sumg czaséw trwania przerw jednorazowych dhugich i bardzo diugich, w
przypadku:
- przerw planowanych: 35 godzin,
- przerwy nieplanowanej: 48 godzin.

4. Przed przylaczeniem podmiot przylaczany obowigzany jest do opracowania i uzgodnienia z ENEA Operator Sp. z o.0.
Instrukcji Wspdtpracy Ruchowej z uwzglednieniem warunkéw okre§lonych w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej obowigzujacej na obszarze dzialania ENEA Operator sp z 0.0.. Uzgodnienie instrukcji nastapi przed
przylaczeniem obiektu klienta do sieci ENEA Operator sp z 0.0..

5. Podstawg do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przylaczenie.

6. Dokumentacja projektowa w zakresie urzadzenn ENEA Operator sp. z 0.0. opracowana na podstawie niniejszych
warunkéw przylaczenia winna by¢ zgodna ze Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator sp. z 0.0., ktére sa
publikowane na stronie internetowej Spotki: www.operator.enea.pl. Do przedktadanych do uzgodnienia dokumentacji
projektowych nalezy dotaczy¢ o§wiadczenie projektanta o zgodnosci przyjetych rozwigzan ze Standardami w sieci
dystrybucyjnej ENEA Operator sp z 0.0. ze wskazaniem ewentualnych odstepstw, dopuszczonych wg zasad
okreslonych w tych Standardach.

7. W przypadku zainstalowania agregatu pradotworczego przewidzie¢ blokade¢ uniemozliwiajaca wspolprace agregatu z
siecig ENEA Operator sp. z 0.0. oraz zglosi¢ ten fakt w Rejonie Dystrybucji Gryfice (ul. Parkowa 5), celem dokonania
odbioru technicznego urzadzen.
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Projekty budowlano-wykonawcze przed przystapieniem do realizacji inwestycji podlegaja sprawdzeniu i opiniowaniu
w Rejonie Dystrybucji Gryfice (ul. Parkowa 5), a nastgpnie uzgodnieniu przez Wydziat Przylaczen i Rozwoju Sieci w
Oddziale Dystrybucji Szczecin pod wzgledem zgodnosci z warunkami przytgczenia do uktadow
rozliczeniowo-pomiarowych wigcznie.

Data waznosci warunkow przylaczenia: 2 lata od daty ich doreczenia.

Rozdzielnik:
RR
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CZESC 28

ENEA Operator sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucji Poznan Poznan, 17.10.2023 r.
Wydziat Przylaczen i Rozwoju Sieci

ul. Panny Marii 2

61-108 Poznafi

tel. 61 884 32 00
40444/2023/0D5/RR2

ANWIM S.A,
ul. Stanczyka 3
01-237 Warszawa

Warunki przylgczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator sp. z 0.0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu:
ogélnodostepna stacja ladowania, m. Oborniki, ul. Stanislawa Staszica 27B, dz. nr 663/11, 664/9

warunki dotycza przylaczenia obiektu projektowanego
z mocy przyltaczeniowg 700 kW

na napigciu 15 kV

zakwalifikowanego do III grupy przylaczeniowej

I. MIEJSCE PRZYLACZENIA:
Linia SN-15 kV "Oborniki - Oborniki 4"'.

I1. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI:

1. w zakresie dotyczacym budowy przylacza ENEA Operator sp. z 0.0.: nz dzialce nr 664/8 (w m. Oborniki)
pobudowaé zlgcze kablowe SN-15 kV (z zapewnionym bezposrednim dostgpem do drogi publicznej)
wyposazone w trzy pola liniowe oraz uklad pomiarowo-rozliczeniowy. Zasilanie zlgcza kablowego SN-15 kV
wykona¢ kablem AL 3x70 mm’ poprzez weink¢ w lini¢ SN-15 kV pomiedzy stacjami transformatorowymi
nr 02-590 i nr 02-748.

2. w zakresie dotyczacym niezbgdnych zmian w sieci ENEA Operator sp. z 0.0.: nie dotyczy.

3. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przylaczanego:

3.1. Budowa stacji tramsformatorowej 15/0,4 KV typem i moca dostesowanej do potrzeb obiektu
przylaczanego. W przypadku zainstalowania w instalacji Klienta agregatu pradotworczego instalacje
zaprojektowaé¢ w sposéb uniemozliwiajacy podanie napigcia z agregatu na sie€ ENEA Operator.

3.2. Stacj¢, o ktérej mowa w ust. 3.1. naleiy zasili¢ liniy SN o przekroju technicznie i ekonomicznie
uzasadnionym. Lini¢ SN wyprowadzi¢ ze zlycza kablowego SN-15 kV, o ktérym mowa w ust, 1.

3.3. Instalacj¢ obiektu trwale wyodrebni¢ od pozostalych na nieruchomosci oraz od instalacji niezwigzanych
z potrzebami - stacji }adowania.

1. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRY CZNEI:
Zaciski na glowicy kablowej SN-15 kV w zlaczu kablowym SN z ukladem pomiarowo-rozliczeniowym energii
elektrycznej posrednim w kierunku instalacji podmiotu przylaczanego - stacji transformatorowej Klienta.

Glowica kablowa na majgtku i w eksploatacji podmiotu przylaczanego.

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednocze$nie miejsce rozgraniczenia wlasnosci sieci i instalacji.

IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKL ADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
Ukiad pomiarowo-rozliczeniowy posredni na napigciu SN-15 kV z usytuowaniem go w projektowanym zlgczu

kablowym SN.

V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKEADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
ENEA Operator Sp. z 0.0. zabuduje w projektowanym zlaczu kablowym SN uklad pomiarowo-rozliczeniowy
z przekladnikami pradowymi o przekladni 50-100/5 A/A kl. 0,2S.

VI. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ:
Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspélczynniku mocy odpowiadajacym tg ¢ < 0,4.

VIL WARTOSCI DG OBLICZEN:
1. Moc zwarcia - 200 MVA na szynach rozdzielni SN-15 kV stacji WN/SN Oborniki.

2. Wypadkowa rezystancja uziemienia (roboczego i ochronnego) stacji transformatorowej powinna wynosi¢:
Ruz <1,6 Q. Pomiar wykona¢ przy polaczonych kablach SN, uziemieniu sztucznym stacji oraz zytach PEN
kabli nn.

3. Rezystancja uziemienia sztucznego stacji transformatorowej powinna wynosié¢: Ruz < 5,0 Q. Uziemienie sztuczne
wykona¢ jako otokowe umozliwiajace potaczenie wszystkich uzioméw naturalnych. <
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VIIL. DANE I INFORMACJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU OCHRONY SYSTEMU OD PORAZEN:
1. W zakresie ochrony przeciwporazeniowej nalezy spelni¢ nastepujace wymagania:
1.1. Aktualnych norm w przedmiotowym zakresie,
1.2. Okre$lone w pkt. VII pkt. 2i 3.

IX. WYMAGANIA W ZAKRESIE AUTOMATYKI ZABEZPIECZENIOWEJ I SIECIOWEJ
Sie¢ elektroenergetyczna wyposazona jest w automatyki SPZ i SZR, ktére mogg powodowaé przerwy trwajace do

kilku sekund.

X. UWAGI DODATKOWE

1. Instalacje wewnetrzna nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”
(Dz.U. 2 2015 r. poz. 1422 z p6ézniejszymi zmianami).

2. Instalowane urzadzenia powinny spelmiaé wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty. Przylaczane
urzadzenia powinny posiada¢ wymagang odpomnos¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢ tak
skonstruowane, aby nie wywolywaly w swoim s$rodowisku zaburzefi elektromagnetycznych o wartosciach
przekraczajacych odpomo$é na te zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym srodowisku.

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylaczenia stanowié bedzie podstawe do
zawarcia w umowie o Swiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametrow
jakosciowych energii elekirycznej w zakresie odchylen czestotliwoéci i napigcia, odksztalcenia napigcia, zawartosci
poszczegblnych harmonicznych oraz wskaznika diugookresowego migotania $wiatla zgodnych z przepisami
obowigzujgcego prawa, natomiast dopuszczalny czas trwania:

3.1. jednorazowej przerwy w dostarczaniu energii elektrycznej nie moze przekroczy¢ w przypadku:
a) przerwy planowane;j: 16 godzin,
b) przerwy nieplanowanej: 24 godzin;
3.2. przerw w ciggu roku, stanowigcych sume czaséw trwania przerw jednorazowych dlugich i bardzo diugich,
w przypadku:
a) przerw planowanych: 35 godzin,
b) przerwy nieplanowanej: 48 godzin.

4. Przed przylaczeniem podmiot przylaczany obowigzany jest do opracowania i uzgodnienia z ENEA Operator
Sp. zo.0. Instrukcji Wspolpracy Ruchowej z uwzglednieniem warunkéw okres§lonych w Instrukcji Ruchu
i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej obowiazujacej na obszarze dzialania ENEA Operator Sp. z 0.0. Uzgodnienie
instrukcji nastgpi przed przylgczeniem obiektu klienta do sieci ENEA Operator Sp. z ©.0.

5. Podstawe do rozpoczgcia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych ujetych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przylaczenie.

6. Dokumentacja projektowa opracowana na podstawie niniejszych warunkéw przylgczenia winna by¢ zgodna ze
Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0., ktdre sa publikowane na stronie internetowej Sp6iki:
www.operator.enea.pl, w zakresic urzadzen ENEA Operator Sp.zo.c. Do przedkladanych do uzgodnienia
dokumentacji projektowych nalezy dolaczyé o$wiadczenie projektanta o zgodnosci przyjetych rozwigzan
ze Standardami ENEA Operator Sp. z o0.0. w sieci dystrybucyjnej z uwzglednieniem ewentualnych odstepstw
(nalezy je wymienic), poczynionych wg zasad okreslonych w tych Standardach.

7. Projekty opracowane na podstawie przedmiotowych warunkéw przylaczenia nalezy uzgodni¢ w ENEA Operator.

8. ENEA Operator Sp. z 0.0. zapewni dostawe energii elektrycznej po spetnieniu wymogéw okreslonych w warunkach
przylaczenia i zawartej umowie o przylaczenie.

Data wazno$ci warunkéw przylaczenia: 2 lata od daty ich dorgczenia.
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Zalacznik do warunkéw przylaczenia 40444/2023/0D5/RR2

Schemat przylaczenia obiektu

urzgdzenie ENEA Operator Sp. z 0.0.

urzgdzenie padmiotu przylgczanego
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Linia SN-15 kV "Oborniki — Oborniki 4".
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Adres do korespondencji @
TAURON Dystrybucja S.A. . /
Skrytka pocztowa nr 2708 CZESC 29 A ¢ \

40-337 Katowice ’

Obstuga klientdw T‘AU RO N
Elektronicznie: tauron-dystrybucja.pl/formularz

Telefonicznie: +48 32 606 0 616 DYSTRYBUCJA

Krakéw, 2023-11-08

Nr warunkéw: WP/110957/2023/009R06
ANWIM S.A.

ul. Stariczyka 3
01-237 WARSZAWA

WARUNKI PRZYLACZENIA

Whioskodawca:
ANWIM S.A.
ul. Stariczyka 3
01-237 WARSZAWA
Obiekt: Ogdlnodostepna stacja fadowania pojazdéw elektrycznych

Adres przylaczanego obiektu: Naprawa 574
34-240 Naprawa
numery dziatek: 6869

Odpowiadajac na wniosek z dnia 2023-10-23, zapewniamy przytgczenie do sieci TAURON Dystrybucja S.A.
i dostawe energii elektrycznej o mocy przytaczeniowe;:

Przytgcze 1: 700,0 kW dla zasilania podstawowego, w lll grupie przytgczeniowej,
na ponizszych warunkach.

IA. Wymagania techniczne - przytacze 1 (zasilanie podstawowe)
1. Miejsce przylgczenia: linia napowietrzna 15 kV, cigg Skomielna [JOR-p.7], zasilana ze stacji 110kV/SN KRT61003
Jordanow.

2. a) Miejsce dostarczania energii elekirycznej. zaciski pragdowe na wyjsciu przewodéw od rozigcznika,
zabudowanego na stupie linii napowietrznej 15 kV, w kierunku instalacji odbiorcy.

b) Miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzgdzen elektroenergetycznych: zaciski pragdowe na wyjsciu przewodow
od rozfacznika, zabudowanego na stupie linii napowietrznej 15 kV, w kierunku instalacji odbiorcy.

3. Przylgczenie obiektu do sieci wymaga:
a) w zakresie przytgcza:
e zabudowy roztgczniko-uziemnika na stupie OSD oraz budowy linii 15 kV,
b) w zakresie sieci:
e nie dotyczy,
c) w zakresie przytaczanych urzadzen, instalacji Wnioskodawcy:

o budowy linii 15 kV od stupa z roztgczniko-uziemnikiem do projekiowanej stacji transformatorowej
Whioskodawcy,

¢ budowy odpowiedniej stacji transformatorowej 15/0,4kV Whnioskodawcy,
e budowy instalacji rozdzielczej 0,4kV.
4. Uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 15 kV:

a) rodzaj ukiadu: posredni tréjfazowy pomiar energi czynnej i biernej (indukcyjnej i pojemnosciowej) z liczydiem
strat,
b) miejsce zainstalowania: w stacji transformatorowej Przytaczanego Podmiotu.

5. Do obliczen przyjaé:

a) moc zwarcia 3-faz: 250,0 MVA *
b) prad zwarcia doziemnego: 100,0 A i czas jego trwania: 0,8 s.*

*} informacje dodatkowe dotyczace parametréw zwarciowych na $rednim napigciu w miejscu przylaczenia projektowanej stacji SN/nN.

6. Wymagany stopieri skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4.
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V.

1.

10.

11.

12.
13.
14.
15.

16.

Sie¢ SN pracuje w ukladzie: sie¢ z izolowanym punktem neutralnym.

. Okresla sie nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajacy:

» dla przerwy planowanej — 16 godz.,
* przerwy nieplanowanej — 24 godz.;

b) faczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czasow trwania przerw jednorazowych,
tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczajacy:

» przerw planowanych — 35 godz.,
+ przerw nieplanowanych - 48 godz.

Termin waznosci niniejszych warunkéw 2 lata od dnia ich doreczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przylgczenie termin waznosci niniejszych warunkéw przytgczenia wydituza sie
na okres waznosci umowy o przylgczenie.

Informacje dodatkowe

Instalacja elektryczna w przylgczanym obiekcie oraz urzgdzenia elektroenergetyczne i instalacje od obiektu do
miejsca rozgraniczenia wiasnosci, winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz
wymaganiami okreslonymi w niniejszych Warunkach przytaczenia.

Przytgczane przez Wnioskodawce urzadzenia nie mogg wprowadzaé do sieci lub instalacji innych uzytkownikéw
systemu zakioécen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach (np. wahania napiecia lub
odksztalcenia jego przebiegu).

Dopuszczalny poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej: parametry techniczne
w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny by¢ zgodne z aktualnie obowigzujgcymi przepisami —
Rozporzgdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegétowych warunkéw funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego.

TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreSlony w warunkach przylgczenia do miejsca
rozgraniczenia wiasnosci urzgdzen elektroenergetycznych, po wczesniejszym zawarciu przez Whnioskodawce
umowy o przytgczenie do sieci, co wynika z Ustawy Prawo energetyczne i rozporzgdzer wykonawczych, zwanej
dalej ustawg ,Prawo Energetyczne”.

Na caly zakres inwestycji okreslony w warunkach przylgczenia w pkt. IA3c) wymagane jest opracowanie
i uzgodnienie z TAURON Dystrybucja S.A. dokumentaciji techniczne;.

Przed przystgpieniem do projektowania, szczegdty dotyczace niniejszych warunkdéw przylgczenia projektant
winien uzgodni¢ z Wydziatem Planowania i Rozwoju.

Okreslony w warunkach przytgczenia sposob zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii
elektrycznej. Urzadzenia wymagajgce zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzy¢ we wilasne, niezalezne
zrodio energii, podigczone w sposob uniemozliwiajgcy podanie napiecia do sieci przedsiebiorstwa
energetycznego.

Warunki przylgczenia zostaly okreslone dla standardowych parametréw energii elektrycznej okreslonych
w ustawie Prawo energetyczne.

W przypadku uzytkowania odbiornikéw o charakterze indukcyjnym prowadzone bedg rozliczenia za
ponadumowny poboér energii biernej wg zasad okreslonych w Taryfie dla energii elektrycznej w zakresie
dystrybucji energii elektrycznej TAURON Dystrybucja S.A.

W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzgdzeniami elektroenergetycznymi, Wnioskodawca
winien zwroci¢ sie do Wydziatem Eksploatacji z wnioskiem o okreslenie warunkéw przebudowy tych urzgdzen.
Podmioty zaliczane do grup przytgczeniowych I-lll i VI, przylgczone bezposrednio do sieci o napieciu
znamionowym wyzszym niz 1 kV, opracowujg instrukcje wspotpracy ruchowej posiadanych urzadzen, instalacji
i sieci, z uwzglednieniem warunkéw okreslonych w instrukcji opracowanej dla sieci, do ktérej te podmioty sg
przytaczone - ,Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” jest dostgepna na stronie
tauron-dystrybucja.pl

Wymagania dotyczace rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON Dystrybucja S.A.
ujete w formie standaryzacji dostepne sg na stronie www.tauron-dystrybucja.pl

W sprawie Instrukcji wspotpracy projektowanych urzadzen eiektroenergetycznych z siecig dystrybucyjng
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy kontaktowa¢ sie z naszym Wydziatem Ruchu.

Minimalna wielko§¢ mocy wymaganej dla zabezpieczenia os6b i mienia, w przypadku wprowadzenia
ograniczen w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej dla obiektu wynosi 700 kW.

W przypadku zastosowania przez Wnioskodawce rozdzielnicy SN z wylacznikami, na etapie
projektowania nalezy uzgodni¢ koordynacje nastawien zabezpieczen z Wydziatem Ruchu.

Umozliwi¢ transmisje danych pomiarowych z uktadu pomiarowo rozliczeniowego poprzez wykonanie
instalacji antenowej umozliwiajagcej zamontowanie anteny na zewnatrz obiektu i zapewniajacej site



sygnatu mierzonego na zigczu antenowym modemu komunikacyjnego na poziomie 21_24 tj.(-71) _(-65)
[dBm].

17. Warunki okreslono przy zalozeniu, ze zostanie ustanowiona stuzebno$¢ przesytu polegajaca na prawie
posadowienia urzadzen elektroenergetycznych stuzacych realizacji przylaczenia. W przypadku braku
mozliwosci ustanowienia stuzebnosci przesylu zostang okreslone nowe warunki przytgczenia.

18. Przylacze 1 (zasilanie podstawowe) nr MDE: 0000081654468.

Wyznaczanie wartosci doliczen do wskazan ukfadéow pomiarowych dla linii SN bedacej wiasnoscig
Przytaczanego Podmiotu znajdujgcej sie pomiedzy miejscem rozgraniczenia (miejscem dostarczania), a miejscem
lokalizacji uktadu pomiarowego w celu wyznaczenia wielko$ci doliczenia strat energii.

1. Mnozna dla wskazan [2t;

1
klet = RL 'le . 10_3 gdzie RL = E; n=—

Isn
gdzie:
k2, - mnozna dla wskazania [,
n - przektadnia przektadnikéw pradowych,
len - znamionowy prad pierwotny przekitadnika prgdowego [A],
lsn - znamionowy prad wtorny przekfadnika pradowego [A],
RL - rezystancja jednego przewodu linii [Q],
| - dtugos¢ linii [m],
s - przekroj przewodu linii [mm?)],
Y - konduktywnos$¢ 1 przewodu fazowego linii [1/Qm].

2. Procentowe straty energii biernej indukcyjnej w linii wyznacza si¢ ze wzoru:

2-P 1+ tg2@
— prz . S
EB]% = 3. Ulzq ( tg(p 1-x 0,1

gdzie:

Eg1y, - procentowa warto$¢ strat energii biernej indukcyjnej,
P,z - moc przytaczeniowa [kW],

Un - napiecie nominalne sieci [kV],

tge - przyjmuje sie wartos¢ 0,4,

| - dtugos¢ linii [m],

x' - reaktancja jednostkowa linii [%]

3. Stata do obliczenia doliczen strat energii biernej pojemnosciowej w linii kablowej wyznacza sie ze wzoréw:

Kba = Kpa *1
gdzie:
Kpa - wartos¢ jednostkowej mocy biernej zalezna od diugosci, przekroju i napiecia kabla [kVAr],
| - dlugosé kabla [km],
kyq - stata warto$¢ jednostkowa mocy biernej zalezna od przekroju i napiecia kabla [KVAr/km]:
Ky [KVAr/km]
przekroj napiecie
mm? 6/10kV 12/20kV 18/30kV
50 8,56 6,0 46
70 9,9 6,7 53
95 11,0 74 57
120 12,0 8,1 6,0
150 12,7 8,8 6,7
185 14,1 9,5 7.1
240 15,6 10,6 7.8
300 17,3 11,7 8,5

Dla linii napowietrznej wtasnosci odbiorcy doliczen energii biernej pojemnosciowej nie stosuje sie.
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Przygotowat: Jarostaw Kolasa tel. 182643387 TAU

Zatgczniki:
1. Bchemat elektryczny z zaznaczeniem miejsca przylgczenia oraz miejsca rozgraniczenia wlasnosci sieci
przedsiebiorstwa energetycznego i urzadzen, instalacji lub sieci Przytgczanego Podmiotu.



Zatgcznik do warunkéw przylgczenia WP/110957/2023/009R06

Schemat elektryczny z zaznaczeniem miejsca przytaczenia oraz miejsca rozgraniczenia
wiasnosci sieci przedsigbiorstwa energetycznego i urzadzen, instalacji lub sieci Przylaczanego

istniejaca linia napowietrzna SN
nazwa linii: Skomielna [JOR-p.7]

Podmiotu

istniejacy stup SN
nr 429785

planowany stup SN

planowany roztgcznik

miejsce dostarczania energii oraz
miejsce rozgraniczenia wiasnosci

planowany wlz odbiorcy

Strona 1z 1 WP/110957/2023/009R06



Adree do liorespondenc):

TAURON Dysirybucja S A CZESC 30 2,

Skrytka poc-owa nr 2 /08 \

40-337 Katowice )

Obstuga klientow

Elektranicznie: tauron-dystrybucja.pl/formularz

Telefonicznie: +48 32 606 0616 DYSTRYBUCJA
Bedzin, 2023-10-26
Nr warunkow: WP/100649/2023/007R05
ANWIM S.A.
ul. Gottlieba Daimlera 2
02-460 WARSZAWA

WARUNKI PRZYLACZENIA

Whioskodawca:

Obiekt:

ANWIM S.A.

ul. Stannczyka 3
01-237 WARSZAWA

Stacja tadowania pojazdéw elektrycznych

Adres przylaczanego obiektu: ul. Huta Rozalii 1 A

41-400 Mystowice
numery dziatek: 533/59

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 2023-09-25, zapewniamy przytgczenie do sieci TAURON Dystrybucja S.A.
i dostawe energii elektrycznej o mocy przytaczeniowej:

Przytgcze 1: 1400,0 kW dla zasilania podstawowego, w Ill grupie przytaczeniowe;j,

na ponizszych warunkach.

IA. Wymagania techniczne - przylacze 1 (zasilanie podstawowe)

1. Miejsce przylaczenia: linia kablowa 20 kV relacji: "stacja BDJ88114 Partyzantéw - stacja BDJ88016 Baza
MPGK ", cigg "Mikotowska T-10", zasilany ze stacji ,RS Miarki”.

2. a) Miejsce dostarczania energii elekirycznej: zaciski pradowe glowicy kablowej w polu SN nr 4
w projektowanym ztgczu kablowym ZKSN-20kV, w kierunku instalacji Odbiorcy.

b) Miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych: zaciski pradowe glowicy kablowej w polu
SN nr 4 w projektowanym zigczu kablowym ZKSN-20kV, w kierunku instalacji Odbiorcy (glowica kablowa
wraz z kablem stanowi wlasnos¢ Qdbiorcy).

3. Przytgczenie obiektu do sieci wymaga:
a) w zakresie przylgcza:

budowa jednego pola roztgcznikowego w rozdzielni 20kV wraz z wyposazeniem w projektowanym
ZKSN-20kV,

b) w zakresie sieci:

budowa przy ul. Partyzantow (w sgsiedztwie stacji ,Baza MPGK)" zigcza kablowego SN (20kV)
wyposazonego w 5 polowg rozdzielnice 20kV z roztgcznikami z napedami recznymi (preferowane
urzgdzenia nie zawierajgce gazu SF6).

powigzanie projektowanego ZK-SN z istniejgcg siecia SN poprzez wcinke kablem 20kV typu
XRUHAKXS 3x(1x120mm?) w linie kablowg 20kV typu YHAKXS 3x(1x120) relacji ,stacja BDJ88114
Partyzantow - stacja BDJ88016 Baza MPGK), szacunkowa tgczna dtugosci weinki 10m (2 x 5m).

PowyZszy zakres rozbudowy sieci realizowany jest wspéinie z warunkami_przylaczenia

nr WP/014918/2023/007R05 z dnia 2023-03-20,

c) w zakresie przytaczanych urzgdzen, instalacji Wnioskodawcy:

budowa instalacji odbiorczej na napigeciu 20kV od miejsca rozgraniczenia wiasnosci do obiektu
Przytgczanego Podmiotu,
budowa ukiadu rozliczeniowo-pomiarowego posredniego zabudowanego w stacji Odbiorcy
przystosowanego do wnioskowanej mocy przylgczeniowej,
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budowa wewnetrznej sieci rozdzielczej nN w przylaczanym obiekcie wg. potrzeb.
4. Uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 20 kV:

a) rodzaj ukfadu: posredni,
b) miejsce zainstalowania: w stacji transformatorowej Przytgczanego Podmiotu.

5. Do obliczen przyjaé:

a) prad zwarcia 3-faz: 9,2 kA i czas trwania zwarcia: 0,4 s,*

b) prad zwarcia doziemnego: 35,0 A i czas jego trwania: 2,3 s.*

*) informacje dodatkowe dotyczace parametréw zwarciowych na érednim napigciu w polu 20kV nr 8 ,Cmok” w stacji RS Miarki.
6. Wymagany stopieri skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4.
7. Sie¢ SN (20kV) pracuje w ukiadzie: sie¢ skompensowana.

Il. Okresla sie nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajacy:

* dla przerwy planowanej — 16 godz.,
* przerwy nieplanowanej — 24 godz.;

b) taczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czaséw trwania przerw jednorazowych,
tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczajacy:

* przerw planowanych — 35 godz.,
° przerw nieplanowanych — 48 godz.

lli. Termin wazno$ci niniejszych warunkow 2 lata od dnia ich doreczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przytaczenie termin waznosci ninigjszych warunkéw przylaczenia wydtuza
sie na okres waznosci umowy o przytaczenie.

IV. Informacje dodatkowe

1. Instalacja elektryczna w przylgczanym obiekcie oraz urzgdzenia elektroenergetyczne i instalacje od obiektu
do miejsca rozgraniczenia wiasnosci, winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami
oraz wymaganiami okreslonymi w niniejszych Warunkach przytgczenia.

2. Przytaczane przez Wnioskodawce urzadzenia nie moga wprowadzaé do sieci lub instalacji innych
uzytkownikow systemu zaktocen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach (np. wahania
napigcia lub odksztatcenia jego przebiegu).

3. Dopuszczalny poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej: parametry techniczne
w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny by¢ zgodne z aktualnie obowigzujgcymi przepisami —
Rozporzadzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegétowych warunkow funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego.

4. TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przylgczenia do miejsca
rozgraniczenia wiasnosci urzagdzen elektroenergetycznych, po wczesniejszym zawarciu przez Whioskodawce
umowy o przytaczenie do sieci, co wynika z Ustawy Prawo energetyczne i rozporzadzen wykonawczych,
zwanej dalej ustawg ,Prawo Energetyczne”.

5. Na caly zakres inwestycji okreslony w warunkach przylgczenia wymagane jest opracowanie i uzgodnienie
z TAURON Dystrybucja S.A.: projektu technicznego wymaganege Ustawa Prawo Budowlane oraz projektu
wykonawczego.

6. Przed przystapieniem do projektowania, szczegoly dotyczace niniejszych warunkow przytgczenia projektant
winien uzgodni¢ z Wydziatem Przylgczen.

7. Okreslony w warunkach przylaczenia sposob zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii
elektrycznej. Urzadzenia wymagajgce zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzy¢ we wilasne, niezalezne
zrédio energii, podigczone w sposéb uniemozliwiajacy podanie napiecia do sieci przedsiebiorstwa
energetycznego.

8. Warunki przylgczenia zostaly okreslone dla standardowych parametrow energii elektrycznej okreslonych
w ustawie Prawo energetyczne.

9. W przypadku uzytkowania odbiornikéw o charakterze indukcyjnym prowadzone beda rozliczenia
za ponadumowny pobor energii biernej wg zasad okreslonych w Taryfie dla energii elektrycznej w zakresie
dystrybucji energii elektrycznej TAURON Dystrybucja S.A.

10. W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzadzeniami elektroenergetycznymi,
Whioskodawca winien zwrdcié sie do Wydziatem Eksploatacji z wnioskiem o okreslenie warunkow
przebudowy tych urzadzen.

11. Podmioty zaliczane do grup przytaczeniowych I-lll i VI, przylaczone bezposrednio do sieci O napieciu
znamionowym wyzszym niz 1 kV, opracowujg instrukcje wspoipracy ruchowej posiadanych urzadzen,
instalaciji

i sieci, z uwzglednieniem warunkéw okreslonych w instrukcji opracowanej dla sieci, do ktorej te podmioty
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sg przylaczone - ,Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” jest dostepna na stronie
tauron-dystrybucja.pl

12. Wymagania dotyczgce rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON Dystrybucja
S.A. ujete w formie standaryzacji dostepne sg na stronie www.tauron-dystrybucja.pl

13. W sprawie Instrukcji wspéipracy projektowanych urzadzeri elektroenergetycznych z siecig dystrybucyjng
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy kontaktowac sie z naszym Wydziatem Ruchu.

14. Minimalna wielko§¢ mocy wymaganej dla zabezpieczenia os6b i mienia, w przypadku wprowadzenia
ograniczeri w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej dla obiektu wynosi 1400 kW.

TAURON Dyst#ybucja
Cddziaf w Bidzinie

i Wydzigi/Pfaytaczen

Starszy specjalisty ds. przytaczen

...G.f?%gﬁjyﬁz?lf..n.e.¢zek .......

Przygotowat: Noszczyriski Robert

Zataczniki:
1. Schemat elekiryczny z zaznaczeniem miejsca przytaczenia oraz miejsca rozgraniczenia wilasnosci sieci
przedsigbiorstwa energetycznego i urzgdzen, instalacji lub sieci Przytaczanego Podmiotu.
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Zafgcznik do warunkow przytaczenia WP/100649/2023/007R05

Schemat elektryczny z zaznaczeniem miejsca przytaczenia oraz miejsca rozgraniczenia
wiasnosci sieci przedsiebiorstwa energetycznego i urzadzen, instalacji lub sieci Przytaczanego

Linia kablowa SN
relacji: stacja BDJ88016
BAZA MPGK

Podmiotu

Linia kablowa SN
relacji: stacja BDJ88114
PARTYZANTOW

1
Zlacze kablowe nr.../ i-%m.a A
Rozdzielnia SN w stacji ... i
Lokalizacja: |
I
i | Pole SN
i
!
O
'
1
I
]
L}
1
1
L}
=~ - - - - A '
1 1
Obiekt | Linia SN Whnioskodawcy

1
I
1
: przytaczany
:
1

Mapa z lokalizacjg przytacza

A Miejsce przylaczenia: linia kablowa 20
kV relacji: "stacja BDJ88114 Partyzantow
- stacja BDJ88016 Baza MPGK ", cigg
"Mikotowska T-10", zasilany ze stacji ,RS
Miarki”..

<> Miejsce rozgraniczenia wiasnosci:
zaciski pradowe gtowicy kablowej w polu
SN nr 4 w projektowanym ztgczu
kablowym ZKSN-20kV, w kierunku
instalacji Odbiorcy (gtowica kablowa
wraz z kablem stanowi wlasnosé
Odbiorcy)..
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CZESC 31

ENEA Operator Sp. z o0.0. Szczecin, 05.01.2024 .

Oddzial Dystrybucji Szczecin
Wydzial Przylaczen i Rozwoju Sieci
ul. Malczewskiego 5/7

71-616 Szczecin
tel. 91-33-21-280 WEDT4E 0OB2 4
52751/2023/0D3/RR2

ANWIM S.A.
ul. Stanczyka 3
01-237 Warszawa

Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu:

Ogolnodostepna stacja ladowania pojazdéw elektrycznych, Miedzyzdroje, ul. Nowomysliwska 102, dz. nr 496/5
warunki dotycza przylaczenia obiektu projektowanego

z moca przylaczeniowa 700 kW

na napigciu 15 kV

zakwalifikowanego do III grupy przylaczeniowej

I. MIEJSCE PRZYLACZENIA:
istniejaca linia napowietrzna 15 kV nr 207
II. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI:
1. w zakresie dotyczacym budowy przylacza ENEA Operator Sp. z 0.0.:
a) wybudowa¢ w linii 15 KV nr 207 shup rozgalezny wraz z odlgcznikiem liniowym z uziemnikiem
oraz ukladem pomiarowo — rozliczeniowym energii elektrycznej poSrednim,
b) zabudowa¢é uklad pomiarowo-rozliczeniowy i wyposazy¢ w licznik energii elektrycznej wraz z ukladem
zdalnej transmisji danych.
2. w zakresie dotyczacym niezb¢dnych zmian w sieci ENEA Operator Sp. z 0.0.:
nie dotyczy
3. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przylaczanego:
a) wybudowa¢ wlasng stacj¢ transformatorows 15/0,4 kV z transformatorem dostosowanym do pokrycia

zapotrzebowania,
b) wlasng stacje¢ transformatorowy zasili¢ wlasng linig 15 kV o przekroju wg potrzeb, z linii nr 207
w odczepie,
c) sie¢ 0,4 kV wykona¢ zgodnie z potrzebami,
Szczegoly techniczne uzgodni¢ w Rejonie Dystrybucji Migdzyzdroje, ul. Polna 65.
1. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ:
Zaciski na glowicy kablowej SN na slupie linii napowietrznej nr 207 z ukladem pomiarowo
- rozliczeniowym energii elektrycznej posrednim, w kierunku instalacji podmiotu przylaczanego.

Glowica kablowa na majatku i w eksploatacji podmiotu przylaczanego.

Miegjsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wlasnosci sieci i instalacji.
IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
w miejscu przylaczenia
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
Zgodnie z aktualnie obowigzujjcg Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej ENEA Operator
Sp. z o.0.
Dodatkowe informacje oraz wyjasnienia dotyczace realizacji ukladu pomiarowo-rozliczeniowego wraz
z ukladem zdalnej transmisji, mozna uzyska¢ w Wydziale Ukladéw Pomiarowych, nr tel. 91-332-12-71.
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VI. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEIJ:
Energia elektryczna winna byé pobierana przy wspélezynniku mocy odpowiadajacym tg ¢ < 0,4.
VII. WARTOSCI DO OBLICZEN:
a) moc zwarciowa 150,1 MVA na szynach rozdzielni SN GPZ '"Mig¢dzyzdroje'
b) prad ziemnozwarciowy 20 A resztkowy
¢) przerwa beznapieciowa 3 s wynikajaca z dzialania automatyki SPZ i SZR
Na etapie projektowania nalezy uaktualni¢ w/w parametry w Wydziale Zabezpieczen i Telemechaniki,
tel. 913321430.

VIII. DANE I INFORMACJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN:

Sie¢ SN ENEA Operator Sp. z 0.0. pracuje z punktem neutralnym uziemionym przez reaktancje
indukeyjna.

IX. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZABEZPIECZENIA SIECI PRZED POWODOWANIEM ZAKELOCEN

ELEKTRYCZNYCH:

W zakresie ochrony przepieciowej i izolacji nalezy: izolacje stacji transformatorowej i osprzetu stosowaé rzedu
17,5 kV, a linii 20 kV. Ochrona odgromowa od przepig¢ przenoszonych liniami 15 kV wymagana. W zaleznosci
od rodzaju zasilanych urzadzen, szczegdlnie posiadajacych elementy elektroniczne, nalezy zastosowaé
w instalacji odbiorczej odpowiednie urzadzenia i srodki ochrony przeciwprzepigciowej.

X. UWAGI DODATKOWE:

1. Instalacje wewngtrzng nalezy wykonac zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 . w sprawie ,,warunk6w technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz.U.
2002 nr 75 poz. 690).

2. Instalowane urzadzenia powinny spelia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty. Przylaczane urzadzenia
powinny posiada¢ wymagana odpornos$¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢ tak skonstruowane, aby
nie wywolywaly w swoim srodowisku zaburzen elektromagnetycznych o warto$ciach przekraczajacych odpornosé na
te zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym srodowisku.

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkow przylaczenia stanowi¢ bedzie podstawe do zawarcia
w umowie o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametréw jakosciowych
energii elektrycznej w zakresie odchylen czestotliwosci 1 napigcia, odksztalcenia napigcia, zawarto$ci poszczegolnych
harmonicznych oraz wskaznika dlugookresowego migotania $wiatla zgodnych z przepisami obowiazujacego prawa,
natomiast dopuszczalny czas trwania:

1. jednorazowej przerwy w dostarczaniu energii elektrycznej nie moze przekroczy¢ w przypadku:
- przerwy planowanej 16 godzin,
- przerwy nieplanowanej 24 godzin;
2. przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czaséw trwania przerw jednorazowych dhugich i bardzo dhugich,
w przypadku:
- przerw planowanych 35 godzin,
- przerwy nieplanowanej 48 godzin.

4. Przed przylaczeniem podmiot przylaczany obowigzany jest do opracowania i uzgodnienia z ENEA Operator Sp. z 0.0.
Instrukcji Wspotpracy Ruchowej z uwzglednieniem warunkéw okre$lonych w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej obowigzujacej na obszarze dziatania ENEA Operator Sp. z 0.0. Uzgodnienie instrukcji nastapi przed
przylaczeniem obiektu klienta do sieci ENEA Operator Sp. z 0.0.

5. Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przylaczenie.

6. Dokumentacja projektowa w zakresie urzadzefi ENEA Operator Sp. z 0.0. opracowana na podstawie niniejszych
warunkow przylaczenia winna by¢ zgodna ze Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0., ktdre sa
publikowane na stronie internetowej Spétki: www.operator.enea.pl. Do przedktadanych do uzgodnienia dokumentacji
projektowych nalezy dotagczy¢ oswiadczenie projektanta o zgodnosci przyjetych rozwiazan ze Standardami w sieci
dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0. ze wskazaniem ewentualnych odstepstw, dopuszczonych wg zasad
okreslonych w tych Standardach.

7. Projekty budowlano-wykonawcze przed przystapieniem do realizacji inwestycji podlegaja sprawdzeniu i opiniowaniu
w Rejonie Dystrybucji Migdzyzdroje, ul. Polna 65, a nastepnie uzgodnieniu przez Wydzial Przylaczen i Rozwoju Sieci
w Oddziale Dystrybucji Szczecin pod wzglgdem zgodnosci z warunkami przylaczenia do uktadéw
rozliczeniowo-pomiarowych wlacznie.

W przypadku zainstalowania agregatu pradotwodrczego przewidzie¢ blokade uniemozliwiajaca wspolprace agregatu
z sieciag ENEA Operator oraz zgtosi¢ ten fakt w Rejonie Dystrybucji Migdzyzdroje celem dokonania odbioru
technicznego urzadzen.

Data waznosci warunkéw przylaczenia: 2 lata od daty ich dorgczenia.

Rozdzielnik:
RR.
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CZESC 32

ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucji Poznan Poznan, 14.11.2023 r.
Wydziat Przylaczeri i Rozwoju Sieci
ul. Panny Marii 2
61-108 Poznafi
45750/2023/0D5/RR6

ANWIM S.A

ul. Stariczyka 3
01-237 Warszawa

Warunki przytaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z 0.0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu

Ogobinodostepna stacja tadowania pojazdow elektrycznych, Wozniki, dz. nr 208/8
warunki dotycza przytaczenia obiektu projektowanego

z mocg przytaczeniowg 1050 kW

na napieciu 15 kV

zakwalifikowanego do il grupy przytaczeniowej

I. MIEJSCE PRZYtACZENIA:
rozdzielnica SN w stacji transformatorowej nr 06-1634

il. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI:
1. w zakresie dotyczgcym budowy przylgcza ENEA Operator Sp. z 0.0.:
1.1. Na dzialce Klienta z bezposrednim dostepem od drogi publicznej pobudowaé ziacze
kablowe SN-15 kV wyposaZzone w trzy pola liniowe oraz uktad pomiarowo-rozliczeniowy.
1.2. Ziacze pomiarowe SN-15 kV zasili€ linig kablowa typu Al. 3x15C mm2 wyprowadzong ze
stacji transformatorowej nr 06-1634,
2. w zakresie dotyczacym niezbednych zmian w sieci ENEA Operator Sp. z 0.0.:
Nie dotyczy
3. w zakresie dotyczacym urzadzeri podmiotu przytgczanego:
3.1. Pobudowaé stacje transformatorowa 15/0,4 kV wraz z transformatorem o mocy
przystosowanej do potrzeb.
3.2. W przypadku zainstalowania w sieci Klienta agregatu pradotwérczego instalacje
zaprojektowaé w sposéb uniemozliwiajacy podanie napigcia z agregatu na sie¢ ENEA
Operator Sp. z 0.0.
3.3. Dla zasilenia stacji transformatorowej 15/0,4 kV pobudowa¢ lini¢ SN-15 kV, o przekroju
technicznie | ekonomicznie uzasadnionym, ktérg nalezy wyprowadzi¢ ze ziagcza pomiarowego
SN, o ktérym mowa w ust. 1.1.
3.4. Kable SN-15 kV przewidzie¢ w izolacji 20 kV.
3.5. Przygotowaé miejsce do posadowienia ziacza kablowego SN-15 kV.
3.6. Instalacje trwale wyodrebnié od instalacji zasilanych z innych miejsc przytaczenia.
1. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ:
Zaciski na glowicy kablowej SN-15 kV w ziaczu kablowym SN z ukiadem pomiarowo-
rozliczeniowym energii elektrycznej poSrednim w kierunku instalacji podmiotu przylaczanego.
Glowica kablowa na majatku i w eksploatacji podmiotu przytaczanego.
Miejsce dostarczania energii elekirycznej stanowi jednoczesnie granicg wasnosci i eksploatacji urzadzen.
IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKEADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
Uktad pomiarowo-rozliczeniowy posredni na napigciu SN-15 kV z usytuowaniem go w
projektowanym ztaczu kablowym SN.
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
ENEA Operator Sp. z 0.0. zabuduje w projektowanym zfaczu kablowym SN ukiad pomiarowo-
rozliczeniowy z przektadnikami pradowymi o przekiadni 50-100/5 A/A kl. 0,2s.
V1. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ:
Energia elektryczna winna byé pobierana przy wspéiczynniku mocy odpowiadajacym tg ¢ < 0,4.
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VIi. WARTOSCI DO OBLICZEN:

1. Moc zwarcia - 200 MVA na szynach rozdzielni 15 kV stacji WN/SN Fatkowo.

2. Wypadkowa rezystancja uziemienia (roboczego i cchronnego) powinna wynosié: Ruz < 1,6 Q.
Pomiar wykonaé przy potaczonych kablach SN, uziemieniu sztucznym stacji oraz Zylach PEN
kabli nn.

3. Rezystancja uziemienia sztucznego stacji transformatorowej powinna wynoslé: Ruz < 5,0 Q.
Uziemienie sztuczne wykonaé jako otokowe umozliwiajace polaczenie wszystkich uzioméw
naturalnych.

VIil. DANE | INFORMACJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN:
1. W zakresie ochrony przeciwporazeniowej nalezy spetnié:
1.1. Aktualne normy w przedmiotowym zakresie.
1.2. Wymagania podane w pkt. VIl.2 oraz pkt. VII.3.
IX. WYMAGANIA W ZAKRESIE AUTOMATYKI ZABEZPIECZENIOWEJ | SIECIOWEJ:
Sie¢ elektroenergetyczna wyposazona jest w automatyki SPZ i SZR, ktére moga powodowaé
przerwy trwajace do kitku sekund.
X. UWAGI DODATKOWE

1. Instalacie wewnetrzng nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie ,warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. z 2015 r. poz. 1422 z pdzniejszymi zmianami).

2. Instalowane urzadzenia powinny speinia¢é wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty.
Przytaczane urzadzenia powinny posiadaé wymagang odpormo$¢ na zaburzenia elektromagnetyczne
oraz powinny byé¢ tak skonstruowane, aby nie wywolywaly w swoim $rodowisku zaburzen
elektromagnetycznych o wartoSciach przekraczajgcych odporno$¢ na te zaburzenia innych urzadzefi
wystepujgcych w tym Srodowisku.

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkoéw przytaczenia stanowié bedzie
podstawg do zawarcia w umowie o S$wiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowe]
standardowych parametréw jakosciowych energii elektrycznej w zakresie odchylen czestotliwosci i
napiecia, odksztalcenia napiecia, zawarto$ci poszczegbinych harmonicznych oraz wskaznika
diugookresowego migotania $wiatla zgodnych z przepisami obowigzujacego prawa, natomiast
dopuszczalny czas trwania:

3.1. jednorazowej przerwy w dostarczaniu energii eiektrycznej nie moze przekroczy¢ w przypadku:
— przerwy planowanej 16 godzin,
— przerwy nieplanowanej 24 godzin;
3.2.przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czaséw trwania przerw jednorazowych dtugich i bardzo
diugich, w przypadku:
—przerw planowanych 35 godzin,
—przerwy nieplanowanej 48 godzin.

4. Przed przylaczeniem podmiot przytgczany obowigzany jest do opracowania i uzgodnienia z ENEA
Operator Instrukcji Wsp6ipracy Eksploatacyjno-Ruchowej z uwzglednieniem warunkéw okreslonych w
Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na obszarze dziatania ENEA
Operator. Uzgodnienie instrukcji nastapi przed przylaczeniem obiektu klienta do sieci ENEA Operator
Sp. zo.0.

Podstawg do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w
niniejszych warunkach stanowi umowa o przylaczenie.

ENEA Operator Sp. z 0.0. zapewni dostawe energii elektrycznej po speinieniu wymogéw okreslonych
w warunkach przylgczenia i zawartej umowie o przytgczenie.

Projekty opracowane na podstawie przedmiotowych warunkow przylaczenia nalezy uzgodnié w ENEA
Operator Sp. z 0.0.

Dokumentacja projektowa opracowana na podstawie niniejszych warunkéw przytaczenia winna byé
zgodna ze Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0., ktére sg publikowane na
stronie internetowej Spotki: www.operator.enea.pl, w zakresie urzgdzern ENEA Operator Sp.z o.0.
Dokumentacja projektowa przediozona do uzgodnienia winna zawiera¢ oswiadczenie projektanta o jej
zgodno$ci ze Standardami z wyszczegodlnieniem ewentualnych odstepstw poczynionych zgodnie z
zasadami okreslonymi w Standardach, jezeli takie wystapily

QLN DSl

Data wazno$ci warunkow przytaczenia: 2 lata od daty ich doreczenia.

Zatacznik:
schemat przytgczenia obiektu

; é wonke

e B
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Zalgcznik do warunkéw przylaczenia 45750/2023/0DS/RR6

Schemat przylaczenia obicktu

urzadzenie ENEA Operator Sp. z 0.0.

urzadzenie podmiotu przytaczanego

T IR G
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TABLICA

POSREDNIEGO
POMIARY ENERGII

rozdzielnica SN w stacji transformatorowej nr 06-1634



Adres do korespondencji
TAURON Dystrybucja S.A.

Oddziat we Wroctawiu Ja /
ul. Legnicka 60A CZESC 33 '\"
54-204 Wroctaw

TAIIRON
Obstuga klientow AU k 10 f\

Elektronicznie: tauron-dystrybucja.pl/formularz RS TRACA
Telefonicznie; +48 32 606 0616

Wroctaw, 2023-10-31

Nr warunkow: WP/107563/2023/005R04
TD/OWR/OMP/10359/2548/23 ANWIM S.A.

ul. Gottlieba Daimlera 2
02-460 WARSZAWA

WARUNKI PRZYLACZENIA

Whnioskodawca: ANWIM S.A.
ul. Stariczyka 3
01-237 WARSZAWA

Obiekt: Ogolnodostepna stacja tadowania pojazdow elektrycznych
Adres przylaczanego obiektu: Brzezimierz 15 dz. nr 111/6, gmina Domaniow

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 2023-10-13, zapewniamy przytaczenie do sieci TAURON Dystrybucja S.A.
i dostawe energii elekirycznej o mocy przytgczeniowej. 2 100 kW dla zasilania podstawowego, w I grupie
przytaczeniowej, na ponizszych warunkach.

IA.Wymagania techniczne (zasilanie podstawowe)

1. Miejsce przytaczenia: rozdzielnica 20 kV projektowanej stacji GPZ Godzikowice.
2. Miejsce:
a) dostarczania energii elekirycznej: zaciski pradowe gtowicy kablowej w polu liniowym 20 kV w projektowanej
stacji GPZ Godzikowice, w kierunku instalacji odbiorcy (gtowica kablowa wtasnosci odbiorcy).

b) rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych: zaciski pragdowe gtowicy kablowe] w polu liniowym

20 kV w projektowanej stacji GPZ Godzikowice, w kierunku instalacji odbiorcy (glowica kablowa wiasnosci
odbiorcy).

3. Przylgczenie obiektu do sieci wymaga:
3.1. W zakresie przytgcza: nie wymaga rozbudowy.

3.2. W zakresie siecii Wybudowa¢ stacje 110/20 kV GPZ Godzikowice, zasilang linig napowietrzng 110 kV
z istniejgcych linii S-101, S-102, wraz z powiazaniami SN na podstawie wytycznych szczegdtowych.
3.3. W zakresie przytgczanych urzadzen, instalacji Wnioskodawcy:

3.3.1. Wybudowa¢ stacje elektroenergetyczna 20/0,4 kV odbiorcy, z wyposazeniem dostosowanym do jego
potrzeb oraz ukfadem pomiarowo-rozliczeniowym, o ktérym mowa w pkt. 4. Napiecie zasilania stacji 20 kV.
Zapewni¢ do stacji dogodny dojazd i ciggty dostep.

W polu zasilajacym 20 kV stacji odbiorcy zabudowac wytgcznik z zabezpieczeniami, zastosowac blokady
elektryczne od zamknigcia uziemnika na linie pod napieciem.

Dopuszcza sie zastosowanie w polu zasilajgcym roztgcznika, pod warunkiem zabudowy za polem pomiarowo-
rozliczeniowym:

= w polach transformatorowych — wylgcznika z zabezpieczeniami lub roziacznika z bezpiecznikami,
w zaleznoéci od mocy transformatora zgodnie z obowigzujacg instrukcjg ruchu i eksploatacjiw TD S.A.

* w kazdym pozostatym polu liniowym (odptywowym) — wylgcznika z zabezpieczeniami wraz z blokadami jak
wyzej.
Dobér funkcji zabezpieczen oraz ich nastawienia uzgodni¢ z OSD.

3.3.2. Stacje, o ktorej mowa powyzej zasilic z pola liniowego 20 kV projektowanej stacji GPZ Godzikowice
odpowiednig do potrzeb odbiorcy linig kablowg 20 kV.
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3.3.3. Na terenie projektowanej stacji GPZ Godzikowice zastosowa¢ kabel 20 kV Odbiorcy w izolacji niepalnej

typu XnRUHAKXS (ewentualne mufowanie kabli nalezy wykona¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 20 m od
budynku stacji).
W dokumentacji projektowe] nalezy przewidzie¢ zastosowanie zamiennie wymienionych typow kabli. Dla kabla
20 kV na diugosci co najmnigj 2 km zastosowac zyle powrotng 50mmz2. Na etapie projektowania po zawarciu
umowy o przytaczenie nalezy uzgodni¢ z OMR szczegoly dotyczgce wyprowadzenia kabla 20 kV odbiorcy
z projektowanej stacji GPZ.

3.3.4. Wykonac sie¢ odbiorczg od projektowanej stacji do obiektu przytgczanego.

3.3.5. Wybudowac¢ przy ogrodzeniu projektowanej stacji 110/20 kV GPZ Godzikowice ztgcze pomiarowe SN,
z wyposazeniem zgodnym z punktem 4. Lokalizacje i schemat zlgcza pomiarowego uzgodni¢ z Wydziatem
Planowania i Rozwoju OMR.

Uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 20 kV:

a) rodzaj uktadu: posredni,

b} miejsce zainstalowania: w projektowanej bramce pomiarowe] przy ogrodzeniu projektowanej stacji GPZ
Godzikowice, o ktérej mowa w punkcie 3.3.5. Liczniki umiesci¢ w pomieszczeniu spetniajgcym wymogi
obowigzujacych przepisow,

c) OSD zainstaluje wiasnym kosztem i staraniem licznik i modem; urzadzenia te pozostang wiasnoscig OSD.
Whnioskodawca zainstaluje wilasnym kosztem i staraniem pozostate elementy ukladu pomiarowo-
rozliczeniowego. Zasady realizacji uktadu pomiarowo-rozliczeniowego okre$la umowa o przytaczenie do sieci.

d) Uktad pomiarowo-rozliczeniowy oraz transmisji danych pomiarowych powinny spetnia¢ wymagania techniczne
okreslone w rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki z dnia 04.05.2007 r. w sprawie szczegotowych warunkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U.07.93.623 z dnia 29.05.2007 r. z pdzn. zm.) oraz
Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej obowigzujgcej w TAURON Dystrybucja S.A. (www.tauron-
dystrybucja.pl).

Do obliczen przyjac:

a) maksymalna moc zwarciowa na szynach w GPZ:*)

b) czas trwania zwarcia doziemnego:*)

*) Na etapie opracowywania projektu nalezy wystapi¢ do Wydziatu Eksploatacji OME o podanie aktualnych parametréw wyszczegdlnionych
w punkcie 5 litera a) i b).

Wymagany stopiern skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4.
Sie¢ SN pracuje w ukitadzie: sie¢ skompensowana.

Okresla sie nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, ij. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajgcy:

+ dla przerwy planowanej — 16 godz.,
* przerwy nieplanowanej — 24 godz.;
b) fgczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czasow trwania przerw jednorazowych,
tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczajacy:
* przerw planowanych — 35 godz.,
* przerw nieplanowanych — 48 godz.

Termin waznosci niniejszych warunkéw 2 lata od dnia ich doreczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przyilgczenie termin waznosci niniejszych warunkéw przytgczenia wydtuza sie
na okres waznosci umowy o przytaczenie.

IV. Informacje dodatkowe

1.

Instalacja elektryczna w przylgczanym obiekcie oraz urzadzenia elektroenergetyczne i instalacje od obiektu do
miejsca rozgraniczenia wiasnosci, winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz
wymaganiami okreslonymi w ninigjszych Warunkach przytaczenia.

Przytaczane przez Wnioskodawce urzadzenia nie mogg wprowadzaé do sieci lub instalacji innych uzytkownikow
systemu zaktdcen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach (np. wahania napiecia lub
odksztaicenia jego przebiegu).

Dopuszczalny poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elektrycznej. parametry techniczne
w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny by¢ zgodne z aktualnie obowigzujgcymi przepisami —
Rozporzadzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegdtowych warunkéw funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego.

TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przylgczenia do miejsca
rozgraniczenia wtasnosci urzadzen elektroenergetycznych, po wczesniejszym zawarciu przez Wnioskodawce
umowy o przytgczenie do sieci, co wynika z Ustawy Prawo energetyczne i rozporzadzen wykonawczych, zwanej
dalej ustawg ,Prawo Energetyczne”.
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10.

1.1.

12.

13.
14.

15.

Przygotowat: Markowski Rafat

Na caty zakres inwestycji okreslony w warunkach przytgczenia wymagane jest opracowanie i uzgodnienie

z TAURON Dystrybucja S.A.

a) szczegoty dotyczace wyjscia kablem 20 kV Odbiorcy z projektowanej stacji GPZ Godzikowice,

b) trase linii 110 kV,

c) szczegoly dotyczace wykonania stacji GPZ Godzikowice,

d) lokalizacje, schemat rozdzielnicy 20 kV stacji odbiorczej,

e) uktad pomiarowo-rozliczeniowy energii elektrycznej okreslony w niniejszych warunkach przytgczenia wraz

z bramka pomiarows i jej lokalizacjg oraz obliczeniami strat.

Przed przystgpieniem do projektowania, szczegoty dotyczace niniejszych warunkéw przytgczenia projektant
winien uzgodni¢ z Wydziatem Planowania i Rozwoju.
Okreslony w warunkach przylaczenia sposob zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii
elektrycznej. Urzadzenia wymagajgce zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzy¢ we wiasne, niezalezne
zrodto energii, podtgczone w sposob uniemozliwiajacy podanie napiecia do sieci przedsiebiorstwa
energetycznego.
Warunki przytaczenia zostaty okreslone dla standardowych parametréw energii elektrycznej okreslonych
w ustawie Prawo energetyczne.
W przypadku uzytkowania odbiornikéw o charakterze indukcyjnym prowadzone bedg rozliczenia za
ponadumowny pobér energii biernej wg zasad okreslonych w Taryfie dla energii elektrycznej w zakresie
dystrybucji energii elektrycznej TAURON Dystrybucja S.A.
W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzadzeniami elektroenergetycznymi, Wnioskodawca
winien zwrdéci¢ sie do Wydziatem Eksploataciji z wnioskiem o okreslenie warunkéw przebudowy tych urzgdzen.
Whnioskodawca zobowigzany jest zgtosic w TAURON Dystrybucja S.A. kazdy posiadany agregat pradotwérczy
oraz uzgodni¢ warunki potaczenia agregatu z zasilang instalacjg. Pofgczenie to winno by¢ wykonane
z wykorzystaniem fgcznikow czterobiegunowych, w sposob wykluczajgcy prace rownolegtg agregatu z siecig
dystrybucyjna oraz mozliwo$¢ podania napiecia na sie¢ dystrybucyjna. Szczegoty podigczenia agregatu nalezy
uzgodni¢ z Wydziatem Ruchu.
Podmioty zaliczane do grup przytgczeniowych I-lll i VI, przytgczone bezposrednio do sieci o napieciu
znamionowym wyzszym niz 1 kV, opracowujg instrukcje wspdipracy ruchowej posiadanych urzadzen, instalacii
i sieci, z uwzglednieniem warunkéw okreslonych w instrukcji opracowanej dla sieci, do ktérej te podmioty sg
przytaczone - ,Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” jest dostepna na stronie www.tauron-
dystrybucja.pl
Wymagania dotyczace rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON Dystrybucja S.A.
ujete w formie standaryzacji dostepne sg na stronie www.tauron-dystrybucja.pl.
W sprawie Instrukcji wspotpracy projektowanych urzadzen elektroenergetycznych z siecig dystrybucyjna
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy kontaktowac sie z naszym Wydziatem Ruchu.
Minimalna wielko§¢ mocy wymaganej dla zabezpieczenia oséb i mienia, w przypadku wprowadzenia
ograniczen w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej dla obiektu wynosi 0 kW.

Zatgcezniki:

1.

Schemat elekiryczny z zaznaczeniem miejsca przylgczenia oraz miejsca rozgraniczenia wilasnosci sieci
przedsiebiorstwa energetycznego i urzadzen, instalacji lub sieci Przytaczanego Podmiotu.
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Zatacznik do warunkow przytaczenia WP/107563/2023/005R04

Schemat elektryczny z zaznaczeniem miejsca przylaczenia oraz miejsca rozgraniczenia
wilasnosci sieci przedsiebiorstwa energetycznego i urzadzen, instalacji lub sieci Przytaczanego
Podmiotu

Rozdzielnia SN w proj. stacji | Szyna SN A Miejsce przylaczenia: rozdzielnica 20 kV
|

GPZ Godzikowice projektowanej stacji GPZ Godzikowice.

Pole SN

() Miejsce rozgraniczenia wiasnosci: zaciski
pradowe glowicy kablowej w polu liniowym 20
kV w projektowanej stacji GPZ Godzikowice,
w kierunku instalacji odbiorcy (gtowica
kablowa wtasnosci odbiorcy).

|
|
|
i
i
|
i
|
i
i

|
I
Obiekt | Linia SN Whnioskodawcy
przylaczany 1----c-cccccecucaaaa
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